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(57)摘要

本实用新型一种电力专用探针组件，手柄

（101）的外壁上安装有控制开关（102）和显示屏

（103），所述手柄（101）的端部固定有一过渡筒体

（104），过渡筒体（104）的开口端套装有轴承，绝

缘升缩杆（106）通过该轴承滑动插置于过渡筒体

（104）内，所述限位环（108）或绝缘升缩杆（106）

上连接有齿条（109），且齿条（109）滑动设置于滑

轨（105）上，安装于过渡筒体（104）内的小型电机

（111）的旋转轴上套装有一齿轮（110），该齿轮

（110）与齿条（109）相啮合，探针（107）插装于绝

缘升缩杆（106）位于过渡筒体（104）外的一端的

端部上。本实用新型一种电力专用探针组件，结

构简单，使用方便且高效。
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1.一种电力专用探针组件，其特征在于：包含有手柄（101），所述手柄（101）内设置有信

号接收电路，所述手柄（101）的外壁上安装有控制开关（102）和显示屏（103），所述手柄

（101）的端部固定有一过渡筒体（104），过渡筒体（104）内沿其长度方向设置有多条滑轨

（105），过渡筒体（104）的开口端套装有轴承，绝缘升缩杆（106）通过该轴承滑动插置于过渡

筒体（104）内，绝缘升缩杆（106）位于过渡筒体（104）内的外壁上套装有限位环（108），且限

位环（108）滑动设置于滑轨（105）上，所述限位环（108）或绝缘升缩杆（106）上连接有齿条

（109），且齿条（109）滑动设置于滑轨（105）上，安装于过渡筒体（104）内的小型电机（111）的

旋转轴上套装有一齿轮（110），该齿轮（110）与齿条（109）相啮合，探针（107）插装于绝缘升

缩杆（106）位于过渡筒体（104）外的一端的端部上；

上述信号接收电路包含有信号接收模块、载波信号解调电路、微处理器、显示驱动模块

和语音模块，探针（107）经信号线连接至信号接收模块的输入端，信号接收模块的输出端将

信号输入载波信号解调电路中解调后输入微处理器，微处理器的IO口与显示驱动模块和语

音模块相连接，所述显示驱动模块与显示屏（103）驱动相连。

2.如权利要求1所述一种电力专用探针组件，其特征在于：所述小型电机（111）的旋转

轴上绕线盘（112），探针（107）与信号接收模块之间的信号线卷绕在绕线盘（112）上。

3.如权利要求1所述一种电力专用探针组件，其特征在于：所述绝缘升缩杆（106）的中

心沿其长度方向设置有一螺孔，探针（107）的一端外壁上设置有外螺纹，探针（107）旋置于

绝缘升缩杆（106）的螺孔内，且信号线的一端插入螺孔内后焊接于探针（107）的底部，信号

线的另一端穿过过渡筒体（104）和手柄（101）的壳壁后与信号接收模块相连接。
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一种电力专用探针组件

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种电力专用探针组件，可应用于相位检测中，属于电力技术应

用领域。

背景技术

[0002] 目前，在电力应用过程中，经常会由于维护、检修、用户私接乱接线等原因造成接

线端的相位发生错误，从而当需要接入220V电压或380V电压时发生故障，更为严重的时对

相位有精密要求的高端设备，容易因相位操作而发生故障。为此，需要在设备接线前对相位

进行检测，现在常规的检测方法是断电后在供电端和用电端分别单独接上一路线路，直至

一一匹配确认，整个过程费时费力效率低下。同时，也有研发人员支出应用电力载波技术进

行相位检测，但是如今缺乏相应的配套设备，为此亟需一种能够在不停电状态下进行信号

加载的探针组件，以解决上述问题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服上述不足，提供一种电力专用探针组件，其结构简单、

使用方便，可在不断电的前提下进行作业。

[0004] 本实用新型的目的是这样实现的：

[0005] 一种电力专用探针组件，包含有手柄，所述手柄内设置有信号接收电路，所述手柄

的外壁上安装有控制开关和显示屏，所述手柄的端部固定有一过渡筒体，过渡筒体内沿其

长度方向设置有多条滑轨，过渡筒体的开口端套装有轴承，绝缘升缩杆通过该轴承滑动插

置于过渡筒体内，绝缘升缩杆位于过渡筒体内的外壁上套装有限位环，且限位环滑动设置

于滑轨上，所述限位环或绝缘升缩杆上连接有齿条，且齿条滑动设置于滑轨上，安装于过渡

筒体内的小型电机的旋转轴上套装有一齿轮，该齿轮与齿条相啮合，探针插装于绝缘升缩

杆位于过渡筒体外的一端的端部上；

[0006] 上述信号接收电路包含有信号接收模块、载波信号解调电路、微处理器、显示驱动

模块和语音模块，探针经信号线连接至信号接收模块的输入端，信号接收模块的输出端将

信号输入载波信号解调电路中解调后输入微处理器，微处理器的IO口与显示驱动模块和语

音模块相连接，所述显示驱动模块与显示屏驱动相连。

[0007] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0008] 本实用新型借鉴电力载波技术，将不同相位的对应信号加载在不同相位的线路

上，从而便于快速进行检测，使用方便且高效，同时整个检测过程无需断电进行，保证了供

电的持续性。

附图说明

[0009] 图1为本实用新型一种电力专用探针组件的结构示意图。

[0010] 图2为本实用新型一种电力专用探针组件中的信号接收电路的电路框图。
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[0011] 图3为一种相位检测仪的支撑组件的结构示意图。

[0012] 图4为一种相位检测仪的信号发生电路的电路框图。

[0013] 其中：

[0014] 底座1、安装柱2、调节杆3、关节轴承4、磁性件5、挂钩6、绝缘连接夹7；

[0015] 开关1.1；

[0016] 绕线轮2.1；

[0017] 连接件6.1、挂线环6.2；

[0018] 手柄101、控制开关102、显示屏103、过渡筒体104、滑轨105、绝缘升缩杆106、探针

107、限位环108、齿条109、齿轮110、小型电机111、绕线盘112。

具体实施方式

[0019] 参见图1～2，本实用新型涉及的一种电力专用探针组件，包含有手柄  101，所述手

柄101内设置有信号接收电路，所述手柄101的外壁上安装有控制开关102和显示屏103，所

述手柄101的端部固定有一过渡筒体104，过渡筒体104内沿其长度方向设置有多条滑轨

105，过渡筒体104的开口端套装有轴承，绝缘升缩杆106通过该轴承滑动插置于过渡筒体

104内，绝缘升缩杆106位于过渡筒体104内的外壁上套装有限位环108，且限位环108滑动设

置于滑轨105上，所述限位环108或绝缘升缩杆106上连接有齿条109，且齿条109滑动设置于

滑轨105上，安装于过渡筒体104内的小型电机111的旋转轴上套装有一齿轮110，该齿轮110

与齿条109相啮合，探针107插装于绝缘升缩杆106位于过渡筒体104外的一端的端部上；

[0020] 上述信号接收电路包含有信号接收模块、载波信号解调电路、微处理器、显示驱动

模块和语音模块，探针107经信号线连接至信号接收模块的输入端，信号接收模块的输出端

将信号输入载波信号解调电路中解调后输入微处理器，微处理器的IO口与显示驱动模块和

语音模块相连接，所述显示驱动模块与显示屏103驱动相连；

[0021] 优选的，小型电机111的旋转轴上绕线盘112，探针107与信号接收模块之间的信号

线卷绕在绕线盘112上；

[0022] 优选的，所述绝缘升缩杆106的中心沿其长度方向设置有一螺孔，探针107的一端

外壁上设置有外螺纹，探针107旋置于绝缘升缩杆106的螺孔内，且信号线的一端插入螺孔

内后焊接于探针107的底部，信号线的另一端穿过过渡筒体104和手柄101的壳壁后与信号

接收模块相连接；

[0023] 参见图3和4，基于本专利构建的一种相位检测仪还包含有信号发生模块；所述信

号发生模块包含有底座1，所述底座1内嵌置有电磁铁和蓄电池，且底座1上设置有开关1.1，

开关1.1串接于电磁铁和蓄电池之间的连接电源线上；所述底座1上竖向向上安装有安装柱

2，所述安装柱2内设置有信号发生电路，所述安装柱2的顶部经关节轴承4连接有调节杆3，

且调节杆3的顶部经关节轴承4连接有磁性件5；

[0024] 上述信号发生电路包含有信号发生器、载波信号调制电路、开关选择电路和载波

信号耦合电路，所述信号发生器的信号输出端与载波信号调制电路的输入端相连接，所述

载波信号调制电路的输出端经开关选择电路分别与四个载波信号耦合电路的输入端相连

接，每个载波信号耦合电路的输出端连接的导线均穿出安装柱2后分别连接至四个绝缘连

接夹7；且四个连接夹7上分别标注有字母A、B、C和N；
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[0025] 优选的，所述安装柱2的外壁四周由上往下均匀排布有四个绕线轮  2.1，且载波信

号耦合电路的输出端与绝缘连接夹7之间的导线卷绕在绕线轮2.1，从而便于收纳；

[0026] 优选的，所述调节杆3设置有多根，且相邻调节杆3之间通过关节轴承4相铰接；

[0027] 优选的，所述调节杆3上安装有挂钩6，所述挂钩6包含有连接件6.1，所述连接件

6.1的一端固定在调节杆3上，另一端上固定带有豁口的挂线环6.2，使用时便于导线通过豁

口卡置于挂线环6.2内，防止导线掉落或与内部电器件发生碰擦；

[0028] 优选的，所述安装柱2内安装有电源管理模块，底座1内的蓄电池经电源管理模块

后为信号发生电路供电；

[0029] 优选的，所述开关1.1串接在蓄电池和信号发生电路之间的连接电源线上，从而使

得开关1.1按下电磁铁工作的同时，信号发生电路同步工作，当关闭电磁铁的时候，信号发

生电路同步停止工作，实现了两者之间的同步；

[0030] 一种相位检测方法，所述检测方法的步骤为：

[0031] 校位：将探针107分别与四个绝缘连接夹7相连接，每次连接保持一分钟，此时信号

发生电路在一个周期内间隔发出四种不同的信号，即将一个周期均匀分割为四个阶段，这

四个阶段分别发出四种不同的信号经载波信号调制电路调制后，同时开关选择电路的选择

频率与信号发生电路的信号改变频率保持一致，保证四个不同信号分别加载到四个不同的

载波信号耦合电路上，即此时通过开关选择电路选择后分别通过四个载波信号耦合电路

后、经由绝缘连接夹7加载到探针107上；微处理器接收到对应解调后的信号后存储在内部

存储器内并记录该信号对应的相位；

[0032] 通过开关选择电路可以方便的共用一套信号发生器和载波信号调制电路，在精度

要求不高的场合或者线路质量稳定的场合，载波信号耦合电路和开关选择电路的位置可以

互换共用一套开关选择电路，在干扰较大的场合采用本专利方案，通过不同耦合参数选择，

可优化载波信号便于检测识别不受干扰，精度更高。

[0033] 信号发生端安装：按下开关1.1将底座吸附于供电端的设备壳体上，然后调节调节

杆3使得磁铁5吸附在供电端的接线端子旁；然后从四个绕线轮2.1上分别解下四根导线后，

将四根导线末端的四个绝缘连接夹7分别夹持在对应的A相、B相、C相和D相接线端子上；

[0034] 信号接收端检测：操作者按下控制开关102使得探针107伸出接触被测端子，此时

信号经由探针107输入后，经载波信号解调电路解调，并由微处理器识别后，微处理器通过

显示驱动模块在显示屏103上显示微处理器识别到的相位信息，同时微处理器通过语音模

块播放该端子的相位信息；接着操作者控制探针107接触另一被测端子直至所有端子全被

检测完毕；

[0035] 同时，在信号接收端检测的过程中探针107与信号接收模块之间的信号线逆时针

卷绕在绕线盘112上，当齿轮110顺时针旋转将探针107相外伸出时，绕线盘112同步顺时针

旋转将信号线同步放长；当齿轮110逆时针旋转将探针107缩回时，绕线盘112同步逆时针旋

转将信号线卷绕在绕线盘112上；从而避免了内部过程的信号线发生打结；

[0036] 另外：需要注意的是，上述具体实施方式仅为本专利的一个优化方案，本领域的技

术人员根据上述构思所做的任何改动或改进，均在本专利的保护范围之内。
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图1
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图2
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图3
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图4
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