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(54)实用新型名称

一种方便后拉链拉上及拉下的连体泳衣

(57)摘要

本实用新型涉及泳衣技术领域，具体涉及一

种方便后拉链拉上及拉下的连体泳衣，其特征在

于：包括连体泳衣本体，连体泳衣本体包括上衣

和泳裤，在上衣的后背部固定设有方便穿脱的拉

链，拉链的拉头上设有带动拉头拉上及拉下的绳

带，绳带的一端与拉链的拉头相连接，绳带的另

一端为自由端且连接有坠重块。本实用新型整体

结构简单，通过绳带及坠重块的设置，极大方便

一个人自身的穿脱操作，避免发生因穿脱不便导

致的尴尬，提高了连体泳衣的穿着体验。
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1.一种方便后拉链拉上及拉下的连体泳衣，包括连体泳衣本体，所述连体泳衣本体包

括上衣和泳裤，在所述上衣的后背部固定设有方便穿脱的拉链，其特征在于：所述拉链的拉

头上设有带动所述拉头拉上及拉下的绳带，所述绳带的一端与所述拉链的拉头相连接，所

述绳带的另一端为自由端且连接有坠重块。

2.根据权利要求1所述的一种方便后拉链拉上及拉下的连体泳衣，其特征在于：所述绳

带与所述拉头固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种方便后拉链拉上及拉下的连体泳衣，其特征在于：所述绳

带与所述拉头可拆卸的连接。

4.根据权利要求3所述的一种方便后拉链拉上及拉下的连体泳衣，其特征在于：所述拉

头上开设有通孔，所述绳带的一端与龙虾扣固定连接并通过所述龙虾扣与所述通孔可拆卸

的扣接。

5.根据权利要求1所述的一种方便后拉链拉上及拉下的连体泳衣，其特征在于：所述绳

带的长度为300‑400mm。

6.根据权利要求1所述的一种方便后拉链拉上及拉下的连体泳衣，其特征在于：所述绳

带的材质与所述连体泳衣本体的材质相一致。

7.根据权利要求1所述的一种方便后拉链拉上及拉下的连体泳衣，其特征在于：所述绳

带为带有弹性的织带。

8.根据权利要求1所述的一种方便后拉链拉上及拉下的连体泳衣，其特征在于：所述坠

重块为金属饰品。

9.根据权利要求1所述的一种方便后拉链拉上及拉下的连体泳衣，其特征在于：所述连

体泳衣本体采用弹性面料制作。
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一种方便后拉链拉上及拉下的连体泳衣

技术领域

[0001] 本实用新型涉及泳衣技术领域，具体的涉及一种方便后拉链拉上及拉下的连体泳

衣。

背景技术

[0002] 现有的一些连体泳衣，特别是全覆盖背式的连体泳衣，以及一些适合水上运动的

连体泳衣，如潜水服和冲浪服等，通常会在连体泳衣的后背部设有后明拉链，但由于后明拉

链的拉头一般都设计的很小，且泳衣的特性是具有高弹性，比较紧身，如果没有其他人的协

助，由连体泳衣穿着者自己去拉后明拉链拉头的话，由于人体体型结构的难点问题，伸向后

背的双手较难直接从腰部到颈部或从颈部到腰部连续的拉动后明拉链的拉头，而且泳衣的

穿脱属于个人比较隐私的事情，通常在穿脱泳衣时，只有自己一人，很难有其他人的协助，

导致连体泳衣穿着者对于后明拉链拉头的拉上及拉下都较为不便，使得一个人穿脱连体泳

衣时极为不方便，会影响到穿着者对于连体泳衣的穿衣体验。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种整体结构简单，通过绳带及坠重块的设

置，极大方便一个人自身的穿脱操作，避免发生因穿脱不便导致的尴尬，提高了连体泳衣的

穿着体验的一种方便后拉链拉上及拉下的连体泳衣。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型采用的技术方案如下：一种方便后拉链拉上及

拉下的连体泳衣，包括连体泳衣本体，连体泳衣本体包括上衣和泳裤，在上衣的后背部固定

设有方便穿脱的拉链，拉链的拉头上设有带动拉头拉上及拉下的绳带，绳带的一端与拉链

的拉头相连接，绳带的另一端为自由端且连接有坠重块。

[0005] 进一步的，绳带与拉头固定连接。

[0006] 进一步的，绳带与拉头可拆卸的连接。

[0007] 进一步的，拉头上开设有通孔，绳带的一端与龙虾扣固定连接并通过龙虾扣与通

孔可拆卸的扣接。

[0008] 进一步的，绳带的长度为300‑400mm。

[0009] 进一步的，绳带的材质与连体泳衣本体的材质相一致。

[0010] 进一步的，绳带为带有弹性的织带。

[0011] 进一步的，坠重块为金属饰品。

[0012] 进一步的，连体泳衣本体采用弹性面料制作。

[0013] 由上述描述可知，本实用新型提供的一种方便后拉链拉上及拉下的连体泳衣，整

体结构简单，通过绳带的设置，可在没有其他人的协助下，连体泳衣穿着者自己一人，便可

通过拉动绳带，从而带动拉头的上下移动，极大的方便了连体泳衣的穿脱，提高了连体泳衣

的穿着体验，解决了双手直接从腰部到颈部或从颈部到腰部连续拉动拉链拉头难的问题，

同时通过在绳带上设置有坠重块，通过借助坠重块的重力，便于向上甩动绳带，方便绳带在
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伸向后背的双手之间的传递，通过绳带与金属饰品的设置，也可起到一定的美观装饰作用。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型实施例一中的一种方便后拉链拉上及拉下的连体泳衣的结构示

意图。

[0015] 图2为本实用新型实施例二中的一种方便后拉链拉上及拉下的连体泳衣的结构示

意图。

[0016] 图3为图2中A处的局部放大示意图。

[0017] 图4为本实用新型实施例三中的一种方便后拉链拉上及拉下的连体泳衣的结构示

意图。

[0018] 图5为本实用新型实施例一、实施例二和实施例三中的一种方便后拉链拉上及拉

下的连体泳衣的后背双手传递绳带时的状态示意图。

[0019] 图中：1‑连体泳衣本体；11‑上衣；12‑泳裤；2‑拉链；21‑拉头；211‑通孔；3‑绳带；4‑

坠重块；5‑龙虾扣；6‑收纳袋。

具体实施方式

[0020] 以下通过具体实施方式对本实用新型作进一步的描述。

[0021] 实施例一

[0022] 如图1和图5所示，本实用新型所述的一种方便后拉链2拉上及拉下的连体泳衣，包

括连体泳衣本体1，所述连体泳衣本体1包括上衣11和泳裤12，在所述上衣11的后背部固定

设有方便穿脱的拉链2，所述拉链2的拉头21上设有带动所述拉头21拉上及拉下的绳带3，所

述绳带3的一端与所述拉链2的拉头21相连接，所述绳带3的另一端为自由端且连接有坠重

块4。

[0023] 由于泳衣穿脱属于个人比较隐私的事情，通常在穿脱泳衣时，只有自身一人，很难

有其他人的协助，通过所述绳带3的设置，可在没有其他人的协助下，连体泳衣穿着者自己

本身，便可通过拉动所述绳带3，从而带动所述拉头21的上下移动，极大的方便了连体泳衣

的穿脱，提高了连体泳衣的穿着体验，在实际情况中，当要脱下连体泳衣时，所述绳带3由于

自身重量的原因会向下下垂，此时，连体泳衣穿着者可轻易将手伸向后背部并抓取所述绳

带3的自由端，即可单手下拉所述绳带3从而带动所述拉头21的向下移动，方便后续连体泳

衣的顺利脱下，然而，当要穿上连体泳衣时，此时需要带动所述拉头21的向上移动从而合上

所述拉链2，故需要从颈部处提拉所述绳带3，由于此时绳带3是处于腰部处，无法直接从颈

部处抓取到所述绳带3，需要两手的配合，然而，由于所述绳带3自身是属于软性物品，且由

于人体自身体型结构的问题，较难直接通过双手的传递将所述绳带3从后背处直接传递给

伸在颈部处的手中，故在所述绳带3的自由端连接有所述坠重块4，使得所述绳带3的自由端

具有一定的重量，在所述坠重块4重力的作用下，可方便向上甩动所述绳带3，以便伸在颈部

处的手的抓取，使得双手对于所述绳带3的后背传递更为方便，避免不会因为够不着而导致

尴尬，当伸在颈部处的手抓取到所述绳带3后，可单手向上提拉所述绳带3并带动所述拉头

21的向上移动，从而合上所述拉链2，方便连体泳衣的顺利穿上。

[0024] 如图1所示，所述绳带3与所述拉头21固定连接，所述绳带3可直接缝制于所述拉头
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21上，可作为所述拉头21上的饰条，起到一定的美观装饰作用。

[0025] 如图1所示，所述绳带3的长度为300‑400mm，通过此长度设置，所述绳带3的长度较

为合理，不会由于太短，导致抓取不便，也不会由于太长，而显得有些突兀。

[0026] 如图1所示，所述绳带3的材质与所述连体泳衣本体1的材质相一致。

[0027] 如图1所示，所述绳带3为带有弹性的织带，通过选用带有弹性的织带，可使得所述

织带具有一定的拉伸效果，可拉长一小段距离，可节省一定的织带长度，所述织带可选用涤

纶织带，所述绦纶织带既突出了绦纶的风格又有棉织物地长处，在干、湿情况下弹性和耐磨

性都较好，尺寸稳定，缩水率小，具有挺拔、不易皱折、易洗、快干地特点。

[0028] 如图1所示，所述坠重块4为金属饰品，所述坠重块4也可选用其它具有一定重量的

装饰品，可起到点缀连体泳衣后背美观的作用。

[0029] 如图1所示，所述连体泳衣本体1采用弹性面料制作，所述弹性面料可选用针织结

构的混纺有PBT纤维与高吸水性合成纤维的混纺面料，所述PBT纤维手感柔软，耐化学药品

性、耐光性、耐热性好，拉伸弹性、压缩弹性极好，弹性回复率优于涤纶，上染率高，色牢度

好，并仍具有普通聚酯纤维所具有的洗可穿、挺括、尺寸稳定等优良性能，所述PBT纤维的弹

性与氨纶相同，但价格比氨纶便宜，所述高吸水性合成纤维为新型复合纤维，是以网络构造

的吸水聚合物为芯、聚酰胺为皮的皮芯型复合纤维，其吸收水分的能力可达自身重的3.5

倍，液体会被芯部的吸水聚合物吸收，而表面的聚酰胺，即使湿润也无发粘的感觉。

[0030] 实施例二

[0031] 如图2和图3所示，本实施例与实施例一的区别在于：所述绳带3与所述拉头21可拆

卸的连接，所述拉头21上开设有通孔211，所述绳带3的一端与龙虾扣5固定连接并通过所述

龙虾扣5与所述通孔211可拆卸的扣接，通过所述龙虾扣5的设置，可方便将所述绳带3与所

述拉头21进行分离或扣接，如果穿着者不喜欢连体泳衣后背悬挂着一条绳带3，通过所述龙

虾扣5，可轻易的将所述绳带3取下，等需要穿脱连体泳衣时，再将所述绳带3扣接至所述拉

头21的所述通孔211上，通过此可分离的设置，可提高连体泳衣的穿着体验。

[0032] 实施例三

[0033] 如图4所示，本实施例与实施例二的区别在于：所述连体泳衣本体1上还设有可用

于收纳所述绳带3的收纳袋6，所述收纳袋6可直接缝制于所述连体泳衣本体1上，通过所述

收纳袋6的设置，可方便收纳所取下的所述绳带3，便于后续需要穿脱连体泳衣时，可随身且

方便的取出所述绳带3。

[0034] 本实用新型所述的一种方便后拉链2拉上及拉下的连体泳衣的使用方法如下：当

连体泳衣穿着者要脱下连体泳衣时，拉头21上的绳带3由于自身重量的原因向下下垂，此

时，连体泳衣穿着者可将手伸向后背部并抓取所述绳带3的自由端，即可单手下拉所述绳带

3从而带动所述拉头21的向下移动，方便后续连体泳衣的顺利脱下，当要穿上连体泳衣时，

可先抓取所述绳带3并带动所述拉头21的向上移动且由于人体自身体型结构的问题，所述

拉头21只能向上移动一段距离，由于所述绳带3的自由端连接有坠重块4，在所述坠重块4重

力的作用下，可在后背处一手向上甩动所述绳带3，以便伸在颈部处的另一只手的抓取，当

伸在颈部处的手抓取到所述绳带3后，可单手向上提拉所述绳带3并带动所述拉头21的向上

移动，从而合上所述拉链2，方便连体泳衣的顺利穿上，如果穿着者不喜欢连体泳衣后背悬

挂着一条所述绳带3，通过所述绳带3上的龙虾扣5，可轻易的将所述绳带3取下，并放入收纳
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袋6中，当需要脱下连体泳衣时，再将所述绳带3从所述收纳袋6中取出并扣接至所述拉头21

的通孔211上。

[0035] 上述仅为本实用新型的若干具体实施方式，但本实用新型的设计构思并不局限于

此，凡利用此构思对本实用新型进行非实质性的改动，均应属于侵犯本实用新型保护范围

的行为。
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图1
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图2
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图3
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图4
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图5
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