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(54) Yhdelld membraanilla varustettu itsesulkeutuva suljin -
Sjdlvstangande férslutning med enkelt membran

Keksintd koskee sellaista putkiloiden ja muiden pakkausten itse-
sulkeutuvaa suljinta, jossa on joustava seinid, jolloin nestemdi-
sen tai tahnamaisen aineen syotto saadaan aikaan putkiloon koh-

distuvan puristuksen vaikutuksesta.

Tamintapaiset itsesulkeutuvat sulkimet putkiloita tai sentapaisia
varten, jotka on tarkoitettu sybttdmddn nestemdistd ainetta put-
kiloon kohdistuvan puristuksen vaikutuksesta, ovat olleet jo
kauan tunnettuja. Jatkuvasti on yritetty valmistaa sellaisia sul-
kimia, joiden valmistuskustannukset olisivat alhaiset, mutta
jotka kuitenkin olisivat ehdottoman luotettavia, silloin kun ai-
neen virtaus keskeytetdin sekd sulkisivat putkilon varmasti,

kun puristus lakkaa.

US.patentissa no 2 025 810 on esitetty itsesulkeutuva suljin,
jossa on yksi membraani. Tdssd laitteessa on siled membraani
varustettu sellaisella aukolla, ettd aukko membraanin lepo-

- asennossa sulkee tapin ylidosan. Kun puristus kohdistetaan put-
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kiloon, pullistuu membraani ulospidin ja avaa venttiilin ja puris-
tuksen lakattua, patenttijulkaisun mukaan, membraani palaa lepo-
asentoonsa. Vdhdinenkin putkiloon kohdistuva paine pyrkii pullis-
tamaan membraania ulospdin, mistd johtuen suljin ei ole varma.
Tdllainen suljinyksikksd on tarkoitettu kiinnitettidviksi kier-

teilld putkilon kaulaosaan.

Myoskin on kehitetty  laitteita, joissa suljin muodostaa osan itse
putkilosta. Aikaisemman tekniikan mukaan olivat tidllaiset suljin-
laitteet kuitenkin usein melko monimutkaisia ja kalliita valmistaa,
eivdtkd ne olleet varmoja putkilon tiiveyden suhteen tai sitten

niissd oli kidyttohdiriociti.

Tdmdn keksinndn ensisijaisena tarkoituksena on saada siis aikaan
putkiloita ja pakkauksia varten itsesulkeutuva suljin,jossa on

ainakin yksi joustava seini.

Keksinnén toisena tarkoituksena on saada aikaan itsesulkeutuva
suljin, jonka membraani liikkuu suljinta kiytettiessid koverasta
asennosta kuperaan asentoon sopivan systtopinnan aikaansaamiseksi
syotettidvidlle aineelle palaten senjidlkeen automaattisesti kove-

raan asentoon, jolloin saadaan varma tiiveys syoton loputtua.

Vield on keksinnén erdidnid tarkoituksena vidhentdd valmistuskustan-
nuksia sekd lisdtd sulkuvarmuutta sellaisissa putkiloissa tai
sentapaisissa, jotka on tarkoitettu sydttidmiddn nestemidistid ainetta

putkiloon kohdistuvan puristuksen vaikutuksesta.

Vield on keksinnbn tarkoituksena saada aikaan sulkimen lukitus

suljetussa asennossa.

Keksinnén muut tarkoitukset ja edut on esitetty osittain seuraa-
vassa selityksessd ja ne kidyvit selville osittain selityksesti,
jossa on selostettu keksinnén suoritusmuotoja. Keksinnén tar-
koituksia ja etuja voidaan toteuttaa ja saavuttaa niiden lait-
teiden ja yhdistelmien avulla, jotka erityisesti on esitetty

patenttivaatimuksissa.

Mainittujen tarkoitusten saavuttamiseksi ja keksinnon tarkoituksen

mukaisesti kdsittdi keksinnén mukainen itsesulkeutuva suljin
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keskeisen osan ympidrdivine osineen sekd siitd ulkonevan venttiili-
rungon, jossa on ulkopinta seké membraanielin, johon kuuluu melko
paksu laippaosa, joka on yhdistetty keskeistid osaa ymparoiviin
osaan suljinyksikdn muodostamiseksi, jolloin suhteellisen jousta-
va siled osa ulottuu venttiilirungon sisdin ja pddasiassa putki-
mainen osa, joka on rungon ympidrilld ja jonka pdassa on avoin
huuli, muodostaa tarkan liukusovitteen venttiilirungon ulkopin-
nan kanssa muodostaen siten yhdessid rungon kanssa venttiilin,
jonka lisidksi membraanin siled osa on muodostettu jannittamatto-
missd tilassa olemaan kovera laipan suhteen, jolloin venttiili-
runko puristuu huulta vasten siledn osan sulkuasennossa siirtéden
siledn osan sen muovatusta asemasta jannityksen alaiseen lepo-
asentoon varmistamaan venttiilin sulkeutumisen vihentidmidlli sileén
osan koveruutta. Kun venttiili avautuu putkiloon kohdistuvasta
puristuksesta,saavuttaa siled osa kuperan muodon ja palaa jdnnit-

teen alaiseen koveraan lepoasentoon, kun puristus lakkaa.

Membraanielementin siled osa muodostaa sopivimmin pddasiassa
5-150 negatiivisen kulman tasoon nihden, joka on kohtisuorassa
putkilon pituusakselia vastaan, mutta yhdistettynd keskeiseen
osaan on runko yhteisvaikutuksessa membraanielementin putki-
maisen osan huulen kanssa, jolloin negatiivinen kulma piene-

o}
nee n. 2 .

Oheisissa piirustuksissa, jotka muodostavat osan selitystd, on
esitettynd eriditid keksinnon suoritusmuotoja, ja ne yhdessd keksin-

nén selityksen kanssa selvittdvét keksinndn periaatteita.

Piirustuksissa esittiaa

kuva 1 poikkileikkauskuvantoa keksinndn mukaisesta sulkimesta,

joka on sovitettuna putkilon avoimeen padhéan,

kuva 2 poikkileikkauskuvantoa kuvan 1 mukaisesta suoritusmuo-

dosta linjaa 2-2 myoten,
kuva 3 kaavamaisesti kuvan 1 mukaisen membraanin liikettd ja

kuva 4 poikkileikkauskuvantoa keksinnén eridiastid toisesta

suoritusmuodosta,
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kuva 5 leikkausta keksinndn toisesta suoritusmuodosta, jolloin

suljin on esitetty suljettuna ja lukittuna,
kuva 6 tasokuvantoa alhaaltapdin sulkimen ensimmidisestd osasta,
kuva 7 tasokuvantoa alhaaltapdin sulkimen toisesta osasta,
kuva 8 leikkausta keksinnon knlmannesta suoritusmuodosta ja

kuva 9 sulkimen tasokuvantoa, jolloin membraani on ldpindkyvd.

Kuten kuvasta 1 selvidid, on suljin 10 sovitettu seindmdn 14
kidsittdvin putkilon 12 toiseen p#ddhdn, joka putkilo sisdltaa

nestemidistid ainetta 15.

Keksinnén mukaan kuuluu sulkimeen 10 keskielementti 16 ja membraa-
nielementti 18. Keskielementti 16 kidsittdid tuen 20 sekd venttii-
lirungon 22. Membraanielementti kidsittdd laipan 24, siledn osan
26, joka ulottuu sis#dénpdin runkoon 22 saakka, sekd putkimaisen

osan 28.

Keskielementin 16 tuessa 20 on useita aukkoja 21, kuva 2, joiden
kautta putkilosta 12 sydtettdvd aine voi virrata keskiosan tuki-
osan ldpi. Tukiosaan 20 on sopivimmin muodostettu kolme puola-
maista osaa 23, jotka leikkaavat toisiaan putkilon pituusakse-
1lilla ja tidstd keskiosasta ulkonee venttiilirunko 22. Tuen 20
tulee olla siksi luja, ettd venttiilirunko 22 pysyy piddasiassa
liikkumatta, kun putkilosta sydtettédvid aine puristetaan tuen
kautta.

Keksinnén mukaan on runko 22 poikkileikkaukseltaan ympyrédnmuotoi-
nen ja ulkonee putkilon pddhédn péin, jolloin rungon pinta on
sopivimmin viistetty, niin etta poikkileikkaukset muodostavat
kartiomaisen pinnan. Sopivimmin on osa 30 rungon yliapaassd jyr-
kemmin viistetty ja muodostaa katkaistun kartion ja rungon pdids-
si kaulusosa 32 on taas loivemmin viistetty ja voi olla ympy-

rinmuotoinen.

Kuten piirustuksesta selvidd, on membraanin 18 laippa 24 melko
paksu ja on yhteisvaikutuksessa keskiosan 16 tuen 20 kehdn kanssa

muodostaen suljinyksikén, joka on sovitettu putkilon 12 seindmdn
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14 piadhidn. Membraanielementin joustava siled osa 26 on kovera
putkilon seindmidn suhteen membraanielementin normaalissa lepo-
asennossa. Niin muodostaa siled osa 26 jannittidmidttomidssd kove-
rassa muodossa noin 5—150 negatiivisen kulman tason suhteen, joka
on kohtisuorassa putkilon pituusakselia vastaan. Putkimainen

osa 28, joka on muodostettu yhdeksi kappaleeksi siledn osan 22

ja laipan 24 kanssa, ulkonee ulospédin pitkin rungon 22 pintaa
siitda irrallaan, ollen sen piddssdavoin ympyrdnmuotoinen huuli-
osa 34. Huuli 34 on sovitettu liukusovitteella rungon ulkopinnan
suhteen sulkimen sulkuasennossa muodostaen siten venttiilin

runkoineen.

Kuvan 1 esittidmissi soveliaassa suoritusesimerkissd kuuluu
membraanielementin 18 putkimaiseen osaan 28 katkaistun kartion muo-
toinen osa 36 joka ulottuu runkoon 22 ollen siité irrallaan

seki toinen osa 38, jonka piddssd on huuli 34. Huuli 34 on muo-
dostettu sopimaan tarkalleen jyrkdsti viistetyn osan 30 ja rungon

22 kauluksen 32 vidliseen yhtymédkohtaan.

Keksinnén mukaan puristuu venttiilirunko 22 membraanielementin 18
huulta 34 vasten, jolloin membraanielementin sileid osa 26 siir-
tyy n. 20, kun membraanielementti ja keskiosa sovitetaan suljin-
yksikk$6n. Seurauksena rungon puristautumisesta huulta 34 vas-
ten muodostaa lepoasento membraanin 18 siledssid osassa asennet-
tuna ollessaan negatiivisen, péddasiassa 3—13o kulman kohtisuo-
raan putkilon pituusakselin tason suhteen, joka on esitetty

kuvassa 3 ja jadnnittdid ndin membraanin sen lepoasennossa.

Kun keskiosa 16 ja membraanielementti 18 sovitetaan yhteen, ei
ainakaan mitdin siteensuuntaista puristusta saa aiheuttaa, jotta

ei vahingoitettaisi membraanin tyoskentelyad.

Sul jetussa asemassa on huuli 34 sopivimmin venttiilirunkoa vas-
ten katkaistun kartion 30 ja lieriomidisen osan 32 yhtymdkohdassa

ja siihen on muodostettu mainittuun yhtymikohtaan sopiva pinta.

Venttiilirungon 22 korkeus voi vaihdella, samoin membraanielementin
putkimaisen osan 28 korkeus toiminnallisten ja esteettisten ndko-

kohtien mukaan. Kuitenkin on rungon korkeus ja membraanielementin



6 66151

osien mittasuhteet siten valittu toistensa suhteen, ettd membraa-
. . o
nielementti asennettaessa nostaa runkoa n. 2° kulman verran sen

muovatusta lepoasennosta asennettuun lepoasentoon.

Timdn laitteen avulla membraanissa 18 oleva jidnnitys takaa var-
man lukituksen membraanielementin 18 huulen 34 ja rungon kaulus-
sekd katkaistun kartio-osien vidlilld. Siten saadaan siis varma
ja tiivis venttiilintiivistys vuotoja ja jdlkisyottojd, tip-

poja yms. vastaan.

Putkilon kdyttdjidn kannalta on edullista, ettd putkiloa voidaan
kdsitelld putkilon sisdltod syotettdessd siten, ettd putkiloa
ei tarvitse tarpeettomasti puristella. Syodtettdvdn aineen

juoksevuus (viskositeetti) on myds huomioonotettava tekiji.

Nestemidisilli aineilla on membraanielementin 26 halkaisija

esim. 15-35 mm (sopivimmin 2-35 mm) ja membraanielementin sileidn
osan negatiiviseksi asetettu lepokulma on sopivimmin n. 10°.
Tahnamaisilla aineilla tulee vastaavan negatiivisen kulman

olla n. 12°,

Jos venttiilinhalkaisijaa, t.s. membraanielementin 26 halkaisi-
jaa suurennetaan, saadaan samanlainen vipuvarsiliike ylospédin
pienemmilli negatiivisella lepokulmalla. Aina 60 mm venttiili-
halkaisijoihin asti ovat asetetut negatiiviset lepokulmat 5o
saakka normaaleja. Kidytdnnsllisistd syistad on 5—150 muotoiltu
negatiivinen kulma sopiva membraanielementin 18 siledlle osalle,

- o
jolloin asetettu negatiivinen kulma on 3-13 .

Membraanielementin 18 laippaan 24 voi olla muodostettu rengas-
mainen paksunnos 40, joka sopii joustosovitteella putkilonsei-
nimissid olevaan uraan 42. Kun suljin 10 painetaan putkilon 12
sisddn, on pidettdvd huoli siitd, ettd membraanielementtii 18
ei puristeta, niin ettd membraanielementin 18 ja rungon 22 vi-
linen suljinsuhde ei muutu. On térkeidtd, ettid suljinelementtiin
10 ei kohdisteta mainittavasti sidteittdistd puristusta putkilon
seindmidn lipi, ja milloin sdteittidistd puristusta esiintyy, se
ei saa ylittdi arvoa, joka aiheuttaisi membraanin negatiivisen

R .+
kulman muuttumisen yli - 1°.
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On selvidd, ettd suljin 10 voidaan kiinnittdid putkiloon muulla-
kin tavoin kuin joustolukituksella, esim. juottamalla, ldmpo-
kovettavalla kiinnitysmenetelmdlld tai tyssdidmidlli vastakkaiset
laipat yoteen. Kun suljinyksikk6é 10 kiinnitetddn putkiloon 12
jollakin edelldmainitulla tavalla, ei membraanielementtiin 18

normaalisti kohdistu minkddnlaisia piidasiassa sdteittidisiid voimia.

Keksinnén mukaan tulee membraanielementin 28 laippa 24 olla melko
paksu verrattuna sileddn osaan 26, jotta se voisi vastaanottaa
siihen kohdistuvat sédteittidiset puristukset, kun siledid osaa 26
pakotetaan ulospdin putkilon 12 joustavia osia puristettaessa.
Toisaalta tdytyy siledn osan 26 olla melko ohut laippaosaan 24
verrattuna, jotta siled osa voisi taipua, kun membraani liikkuu

sul jetusta lepoasennosta avattuun asentoonsa.

Membraanielementti 18 valmistetaan sopivimmin suulakepuristamal-
la sopivasta muoviaineesta, esim. polypropeenista, mutta myos
muita valmistusmenetelmid ja materiaaleja voidaan kayttidi.
Membraanielementin 18 siled osa 26 on paksuudeltaan n. 0,20 -
0,40 mm. On selvdid, ettd aineen, josta membraanielementti teh-
dddn, on oltava riittdvédn lujaa murtumisia vastaan, mutta saman-
aikaisesti sen on oltava taipuisaa, jotta se muotoutuisi putki-

loa kédsin puristettaessa.

Venttiilin ollessa auki muodostaa keksinnén mukaan membraani-
elementin siled osa 26 positiiivisen kulman, joka on alle She
eikd sopivimmin ole suurempi kuin 50 tason suhteen, joka on
kohtisuorassa putkilon pituusakselia vastaan. Sopivimmin on

positiivnen kulma 3-50.

Keksinnén mukaan palaa membraanielementin 18 siled osa 26 alku-
perdiseen lepoasentoonsa, kun putkiloon kohdistuva puristus

lakkaa.

Keksinnon mukaisen itsesulkeutuvan sulkimen toiminta on sellai-
nen, etti membraanin vaikutus on piidasiassa silminripiykselli-
nen sekid putkiloa avattaessa ettid sitd suljettaessa. Membraani-

elementissd olevan esijidnnityksen johdosta ei joustava sileéd
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osa 26 taivu ennenkuin ennalta midridtty puristuksen voimakkuus
on saavutettu. Tdmid puristus vaihtelee venttiilin mittasuhteista

riippuen tavallisesti n. 20 ja 200 millibaarin vdlilla.

Kun avaamispaine kohdistetaan putkiloon, tapahtuu sangen suuri
membraanin silein osan aksiaalinen liike negatiiviskulmaisesta,
suljetusta asennosta positiiviskulmaiseen avattuun asentoon.
Tdmi liike nostaa huulen 34 venttiilirungolta niin kauas, etta
rungon 32 ja membraanin putkenmuotoisen osan 28 sisdpuolen
vilille muodostuu suuri sydttokanava putkilon sisdllén syotté-
miseksi. Sydtettdvd aine voi virrata melko esteettd rungon 22

ohi ja avoimen huulen 34 kautta.

Tillaisen itsesulkeutuvan sulkimen venttiili ei vuoda, kun
putkiloon kohdistetaan paine, joka on alhaisempi kuin ennalta
midritty arvo ja sulkee tehokkaasti putkilosta tulevan virtauk-
sen sekd antaa varman tiiveyden, kun putkiloon kohdistuva paine
lakkaa ja membraanin silei osa palaa negatiiviseen lepoasen-~

toonsa.

Kuvan 4 mukaisessa suoritusesimerkissd on membraanielementin 18
siled osa 26 varustettu kaulusosalla 44, jonka ldpimitta on
pddasiassa muuttumaton sekd jyrkdsti vinolla osalla 46, joka
muodostaa katkaistun kartion, jonka pddssd on huuli 34. Siled
osa 26 ja kaulusosa 44 muodostavat jdykdn saranan leikkaus-
kohdassaan. Tissid suoritusmuodossa saadaan aineenvirtaukselle
levedmpi aukko rungon 22 ja membraanielementin putkimaisen
osan 28 vililli.

Keskiosa 16 ja membraanielementti 18 voidaan valmistaa halvoin
kustannuksin esim. muoviaineesta suulakepuristamalla ja voi-
daan sopivimmin asentaa paikoilleen suljinyksikkond jousto-

sovitteella, hitsaamalla tai muulla tunnetulla tavalla.

Vaikkakin keksintdi on selostettu nimenomaan putkiloon sovi-
tettuna, on selvdi, ettd keksinndn mukainen itsesulkeutuva
suljin yhtd hyvin soveltuu mihin tahansa syodttopakkaukseen,
jossa on ainakin yksi joustava seind, ja jossa pakkauksen

sisdlto syotetddn sulkimen kautta siten ettd pakkauksen sisdl-

t56n kohdistetaan paine sen joustavaa seindd puristamalla.
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Membraanin sileiden osien positiivisia ja negatiivisia kulmia
on selostettu putkilon pituusakseliin viitaten. On selvdi,
etti membraanin kulmia voidaan arvioida suhteessa rungon

pituusakseliin tai sentapaiseen samoin tuloksin.

Keksint66n kuuluu mySs laite sulkimen lukitsemiseksi sen sulku-

asentoon.

Kuvien 5-7 mukaisessa suoritusesimerkissid kéasittdi sulkimen osa
16 rengasmaisen osan 47, jonka toisessa pddssd on jalkaosa 48,
johon kuuluu ympirdivd profiloitu ura 49. Puolamaisten osien 23
tilalla on tissd kiinted seind 50, mutta on selvdd, ettd
puolamaisia osia voidaan kdyttdd, jos ne peitetdén erityisella
levylld. Rengasmaiseen osaan 47 on jdrjestetty joukko lapi-
meneviid aukkoja 51. Jotta ndmd aukot voitaisiin valmistaa kayt-
tamittd liikkuvilla leuoilla varustettua tyokalua, ovat ndma
aukot, kuten kuvasta 6 selvidid, urien muotoiset, jotka sdteen
suunnassa ovat yhtid kaukana keskustasta kuin rengasmaisen osan
ulommainen vaippapinta ja askelinsuunnassa ulottuvat jalkaosan
alapinnasta pisteeseen, joka sijaitsee korkeammalla kuin jalka-

osan ylédpinta.

Profiloidun osan 49 tarkoituksena on kiinnittdd tédssd kuvattu
osa 16 sulkimen toiseen osaan 18 ja mainittuja profiloituja

uria selostetaan lihemmin toisen suljinosan 18 yhteydesséi.

Suljinosassa 18 on, kuten osassa 16, rengasmainen osa, jonka
toiseen pidihin on muodostettu jalkaosa 52, jossa on ympdroiva
huuli 53, joka kuten kuvasta 5 kidy selville laajenee ylospdin
mennessid. Tdmd huuli kapenee vapaaseen piddhdnsd pdin ja on
ainakin tidssi pididssi ohutseindmidinen, niin ettd sille saadaan
se jousto, jota tarvitaan allaselostettua sovitusmenetelmdi

varten.

Rengasmaisen osan 24 sisidpuoliseen vaippapintaan on jarjestetty
joukko uria 54, jotka sopivimmin sijaitsevat saman kulmamitan
piddssid toisistaan kuin suljinosan 16 urat 51. On selvdid, ettd
urat 54 ja 51 voidaan kiinnitti#id ja irroittaa toistensa suh-
teen suljinosia 16 ja 18 kiertamdlld. Tdmidn kiertoliikkeen
helpottamiseksi on tidssd suoritusesimerkissi osassa 18 joukko

akselin suunnassa ulkonevia pykdliid 55.
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Sulkimen muodostaa vain kaksi osaa, kuten aikaisemmin mainittiin
ja ndmd osat on tarkoitettu joustosovitettaviksi toisiinsa.

Tatd varten on profiloitu ura 49 sen tapainen kuin kuvassa §

on esitetty, t.s. siinid on kaksi pddasiassa samansuuntaista
pintaa 49a ja 49b, jotka kohtaavat ympidrdivissid olakkeessa 49c.
Témdn muotoilun ansiosta on mahdollista, ettd jalkaosassa 48

on ympdroivd huuli 53, jota pinnat 49a, 49b ja 49c rajoittavat
toiselta sivulta ja ulkopinta 49d toiselta sivulta. Nidin on
mahdollista, ettd suljin voidaan sellaisenaan liittdid sopivasti
muotoiltuun sovitteeseen putkilossa, pullossa tai sentapaisessa,
samoinkuin sulkimen osat on tarkoitettu keskendidn yhdistetta-
vdksi yksinkertaisella joustolukituksella. On nimittddin sel-
vdd, ettd yhdistettiessd osat 16 ja 18 toisiinsa, liukuu huuli
53 pintaa 49a vasten. Koska huulen 53 suurin halkaisija on
suurempi kuin pinnan 49a pienin halkaisija, muotoutuvat huuli 53
ja jalkaosan 48 vastaava huuli 56 kimmoisasti ja kun huuli on
viety olakkeen 49c ohi, palaavat molemmat huulet alkuperidiseen
asentoonsa, jolloin saadaan aikaan tiivistidvid yhteys osien 16

ja 18 v&lilld. Tdssid kiinnitysasennossa voidaan osia kiertiid
toistensa suhteen, mutta ei irroittaa. Sama tilanne syntyy,

kun jalkaosan ylldmainittu huuli joutuu yhteisvaikutukseen
sdilion vastaavan sovitteen kanssa ja ndin ollen on mahdollista
mahdollisimman yksinkertaisella tavalla yhdistdid sulkimen
molemmat osat keskenddn ja samoin yksinkertaisesti kiinnittadd

suljin sdilioon.

Kun sulkimen osat 16 ja 18 ovat sellaisessa kulma-asennossa
toistensa suhteen, ettd aukot 51 ja 54 ovat kohdakkain, syntyy
yhteys toisaalta membraanin ja levymidisen osan vidlisen tilan 57

ja sen putkilon sisuksen vdlilld, johon suljin on sovitettu.

Sulkimen saamiseksi kuitenkin pois toiminnasta, vaikkakin put-
kiloon tai sentapaiseen kohdistetaan paine, joka normaalisti
saisi aikaan sulkimen avautumisen, tarvitsee vain osaa 18 kier-
tdd niin paljon, ettd sen aukot 54 eividt endd ole kohdakkain
toisen suljinosan 16 aukkojen 51 kanssa. Yhteys sulkimen ja
putkilon sisdosien vdlilli keskeytyy ja putkiloon kohdistuva
paine ei vaikuta siten edelleen membraaniin, joka sentidhden ei

muotoudu tai muuten joudu kuormitetuksi.
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On selvidid, ettd molemmat suljinosat voidaan varustaa yhteisvai-
kuttavilla kielilld, urilla tai sentapaisilla sellaisen tunto-
aistilla havaittavan merkin aikaansaamiseksi, joka ilmoittaa, etta

suljinosat ovat keskenddn auki- tai kiinni-asennossa.

Kuvissa 8-9 esitetyssd suoritusesimerkissid tapahtuu syottoma-
teriaalin tuonti sulkimen sisidosaan 57 samaan tapaan kuin edella
on esitetty pdidasiassa sidteissuunnassa, mutta pdinvastoin kuin
esitetyssd suoritusesimerkissd ei tuonti tapahdu sulkimen kehdltd
vaan sen keskiosassa. Suljin on tarkoitettu kiinnitettdvdksi kier-
teilld putkiloon tai sentapaiseen, mutta huolimatta eroavaisuu-
desta muotoilussa, on kuitenkin viitenumerot piirustuksista 5-7
sdilytetty myos kuvissa 8-9, koska osien toiminta on periaatteessa

sama.

Suljinosassa 16 on joustava ympardivd huuli 58, joka joustolu-
kituksella voidaan yhdistdi suljinosaan 18, jossa tdtd tarkoi-
tusta varten on ympidrdivid paksunnos 59, jonka yli huuli tyonne-
tdin asennettaessa. Molemmat suljinosat yhdistetddn siis toi-
siins3d siten, ettd niitd voidaan kiertidd toistensa suhteen.
Suljinosan 16 seindmidssd 50 on vield holkkimainen liitdnté&osa

60, joka kuvan mukaisesti voi olla sisdpuolelta varustettu
kierteilld, niin ettid se voidaan ruuvata tavanomaiseen hammas-
tahnatuubin tapaiseen putkiloon. Tapissa 22 on alaspdin avonainen
syvennys 61, joka aukkojen 62 vidlitykselld voi olla yhteisvai-

kutuksessa sulkimen sisdosan 57 kanssa.

Suljinosassa 18 on holkkia 36 vastapididtd holkki 63, jonka vapaa

piid ohjautuu seindmidin 50 jirjestetyssid urassa 64.

Holkissa 63 on aukot 65, jotka voidaan asettaa samalle kohdalle
aukkojen 62 kanssa tai peittdi ndmid aukot. On selvidd, ettd ensin-
mainitussa tapauksessa saadaan yhteys putkilon ja sulkimen sisd-~
osan vidlille ja ettd mainittua yhteyttd ei synny toisessa tapauk-
sessa ja kuten aikaisemmin kuvatussa suoritusmuodossa tapahtuu
siis sulkimen lukitseminen kiertidmilli molempia suljinosia
toistensa suhteen. Tdtd kiertoliikettid voidaan rajoittaa ja
lisdksi saada selville saavutettu kulma-asento siten, ettd

suljinosassa on yhteisvaikuttavat elimet, esim. suljinosassa 18
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yksi tai useampia tappeja 66 sekd suljinosassa 16 syvennyksii
67 jdrjestettynd sopivasti kehdn piiriin. Tappi on sopivimmin
siten muodostettu, ettd se salpaa tehokkaasti kiertoliikkeen
sen aseman yli, jossa suljin on suljettuna, t.s. aukot 62 ja 65
eivdt ole samalla kohtaa tai vastaavasti avoinna, jolloin

aukot 62 ja 65 ovat kohdakkain.

Holkkimaisen osan 18 alareuna voi olla varustettu hammastuksel-
la niin ettd mainittu osa kiinnikierrettiessid kiinnittyy putki-

lon rintaosaan.

On selvdd alan ammattimiehelle, ettd keksinnon mukaiseen itse-
sulkeutuvaan sulkimeen voidaan tehdid useita eri muunnoksia

keksinnén puitteista silti poikkeamatta.
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Patenttivaatimus:

Itsesulkeutuva suljin, joka on tarkoitettu liitettidviksi
pakkaukseen (12), jossa on ainakin yksi joustava seindmi
(14), johon kohdistuva puristus saa aikaan pakkauksen sisdl-
16n (15) ulossystén, jolloin siihen kuuluu keskiosa (16),
jossa on ympidroivid kehidosa (20) ja siitd ulkoneva venttiili-
runko (22) ulkopintoineen seki membraanieleﬁentti (18),
jossa on laippaosa (24), joka on tarkoitettu yhdistetti-
vidksi keskiosan (16) kehdosaan (20) suljinyksikén muodos-
tamiseksi, sekd edelleen pildasiassa putkimainen osa (28),
joka rengasmaisena rakona ympdrdi venttiilirunkoa (22) ja
jonka &ddrimmédisessi piddssi on avoin huuli (34), joka muo-
dostaa tarkan liukusovitteen venttiilirungon (22) ulko-
pinnan kanssa siten muodostaen venttiilirungon (22) kanssa
venttiilin ja ohut, joustava, siled osa (26), joka on muo-
dostettu yhtend kappaleena laipan (24) kanssa ja on suoraan
yhteydess#d osaksi laippaosaan (24) ja osaksi putkimaisen
osan (28) sis#dpddhin, jolloin silesn osan (26) ja laippa-
osan (24) vidlinen yhteys muodostaa tason ja ettd mainittu
siled osa (26) on muodostettu koveraksi mainitun tason
suhteen, kun huuli (34) tiivisty venttiilirunkoa (22) vas-
taan venttiilin ollessa suljettuna, ja ettd mainittu

sileid osa (26) on muodoltaan kupera, kun venttiili on
avattuna joustavaan seindmiddn (14) kohdistuvasta puris-
tuksesta, ja ettd mainittu siled osa (26) paineen johdosta
joutuu kulkemaan mainitun tason ldpi ja aineen joustavuuden
ansiosta palaa takaisin koveraan muotoon, kun joustavaan
seindmidin (14) kohdistuva paine lakkaa, t unnet tu
siitd, ettd mainittu laippaosa (24) on muodostettu raken-
teeltaan jdykidksi estdmididn mainitun sileidn osan (26)

sdteissuuntaisen laajenemisen.
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Patentkrav:

Sjédlvstidngande forslutning avsedd att anslutas till en for-
packning (12) med atminstone en eftergivlig vigg (14) for
utmatning av forpackningens innehall (15) vid tryck pad den efter-
givliga viggen, innefattande en centraldel (16) med ett om-
kretsparti (20) och en utat sig strickande ventilkropp (22)

men en ytteryta samt ett membranelement (18), innefattande

ett flansparti (24) avsett att férbindas med centraldelens (16)
omkretsparti (20) till bildande av forslutningsenheten samt
vidare ett huvudsakligen rérformat parti (28) som under
bildande av en ringformig spalt omger ventilkroppen (22) och
vilket i sin yttre #4nde avslutas med en Gppen lipp (34), som
med ventilkroppens (22) ytteryta bildar en noggrann glid-
passning for att tillsammans med ventilkroppen (22) bilda

en ventil och ett tunt, fjiddrande, plant parti (26), utformat

i ett stycke med fldnsen (24) och direkt forbundet dels

med fldnsdelen (24) och dels med det roérformiga partiet (28)
vid dess inre &dnde, varvid férbindelsen mellan det plana
partiet (26) och flinspartiet (24) bildar ett plan och

att sagda plana parti (26) ar format konkavt i férhallande
till sagda plan,dad lidppen (34) tdtar mot ventilkroppen (22) vid
stédngd ventil under det att sagda plana parti (26) har en konvex
form d& ventilen 4r Oppen under inverkan av ett tryck pa

den fjadrande vidggen (14) och att sagda plana parti (26)

av trycket tvingas att passera genom ndmnda plan och pa

grund av materialets elasticitet Atergar till konkav form

da trycket pad den fjadrande viggen (14) upphér, k @ nn e -

t e cknad dirav, att sagda flansparti (24) ir utformat

som en styv konstruktion for att hindra sagda plana parti

fran att expandera i radiell led.

Viitejulkaisuja-Anf8rda publikationer

Julkisia suomalaisia patenttihakemuksia:-Offentliga finska patent-
ansdkningar: 751020 (B 65 D 35/50).
Patenttijulkaisuja:-Patentskrifter: Suomi-Finland(FI) 52 314

(8 65 D 35/40), 58 302 (B 65 D 35/50).
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