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(57)摘要

本实用新型涉及纺织技术领域，尤其涉及一

种高效开松机，包括安装在机架上的开松机构；

所述开松机构包括箱体、除杂辊和开松辊，所述

箱体的顶部设有进料口，所述箱体的底部设有出

料口，所述除杂辊竖直设置在箱体内靠近进料口

的一侧，所述开松辊水平设置在箱体内靠近出料

口的一侧，所述开松辊位于所述除杂辊的下方，

所述除杂辊的圆周表面间隔设置有搅拌杆组，所

述搅拌杆组自除杂辊靠近所述进料口的一端向

另一端呈倾斜爪状设置，所述开松辊在箱体内并

列设置有两个，所述开松辊的表面设有开松棘

齿。本实用新型结构简单、易于实现，能够有效提

高开松除杂效率。
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1.一种高效开松机，其特征在于，包括安装在机架上的开松机构；

所述开松机构包括箱体、除杂辊和开松辊，所述箱体的顶部设有进料口，所述箱体的底

部设有出料口，所述除杂辊竖直设置在箱体内靠近进料口的一侧，所述开松辊水平设置在

箱体内靠近出料口的一侧，所述开松辊位于所述除杂辊的下方，所述除杂辊的圆周表面间

隔设置有搅拌杆组，所述搅拌杆组自除杂辊靠近所述进料口的一端向另一端呈倾斜爪状设

置，所述开松辊在箱体内并列设置有两个，所述开松辊的表面设有开松棘齿。

2.根据权利要求1所述的高效开松机，其特征在于，所述除杂辊在箱体内并列设置有四

个，相邻两个所述除杂辊的转向相反。

3.根据权利要求1所述的高效开松机，其特征在于，所述搅拌杆组上设置有开松棘齿。

4.根据权利要求1所述的高效开松机，其特征在于，所述箱体为圆柱形，所述出料口设

置在箱体底部的中部，所述箱体底部在出料口的周围设有除杂通道，所述除杂通道的一端

与箱体的内腔连接，所述除杂通道的另一端与外部导通，所述除杂通道内设有过滤网。

5.根据权利要求1所述的高效开松机，其特征在于，所述高效开松机还包括第一伺服电

机、传动组件和第二伺服电机，所述第一伺服电机和除杂辊连接，相邻所述除杂辊间通过传

动组件连接，所述第二伺服电机和开松辊连接。
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一种高效开松机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及纺织技术领域，尤其涉及一种高效开松机。

背景技术

[0002] 在纺织工程领域，为了纺出品质优良的细纱，通常会使用到一种开松设备对原料

进行开松、除杂作业，开松机即指把相互纠缠的纤维原料松解并清除杂质的工艺过程。现有

的开松机结构复杂、难于操作，不利于生产效率的提升。据此，应当提供一种易于操作、生产

效率高的开松机。

实用新型内容

[0003] 为了克服上述现有技术的缺陷，本实用新型所要解决的技术问题是提供一种高效

开松机。

[0004] 为了解决上述技术问题，本实用新型采用的技术方案为：一种高效开松机，包括安

装在机架上的开松机构；

[0005] 所述开松机构包括箱体、除杂辊和开松辊，所述箱体的顶部设有进料口，所述箱体

的底部设有出料口，所述除杂辊竖直设置在箱体内靠近进料口的一侧，所述开松辊水平设

置在箱体内靠近出料口的一侧，所述开松辊位于所述除杂辊的下方，所述除杂辊的圆周表

面间隔设置有搅拌杆组，所述搅拌杆组自除杂辊靠近所述进料口的一端向另一端呈倾斜爪

状设置，所述开松辊在箱体内并列设置有两个，所述开松辊的表面设有开松棘齿。

[0006] 在可选实施例中，所述除杂辊在箱体内并列设置有四个，相邻两个所述除杂辊的

转向相反。

[0007] 在可选实施例中，所述搅拌杆组上设置有开松棘齿。

[0008] 在可选实施例中，所述箱体为圆柱形，所述出料口设置在箱体底部的中部，所述箱

体底部在出料口的周围设有除杂通道，所述除杂通道的一端与箱体的内腔连接，所述除杂

通道的另一端与外部导通，所述除杂通道内设有过滤网。

[0009] 在可选实施例中，所述高效开松机还包括第一伺服电机、传动组件和第二伺服电

机，所述第一伺服电机和除杂辊连接，相邻所述除杂辊间通过传动组件连接，所述第二伺服

电机和开松辊连接。

[0010] 本实用新型的有益效果在于：提供一种高效开松机，包括安装在机架上的开松机

构，通过设置在箱体内的除杂辊对混纤进行预除杂，再通过开松辊对预除杂后的混纤进行

预开松。本实用新型结构简单、易于实现，能够有效提高开松除杂效率。

附图说明

[0011] 图1所示为本实用新型实施例的高效开松机的内部结构的主视图；

[0012] 图2所示为本实用新型实施例的高效开松机的内部结构的俯视图；

[0013] 标号说明：
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[0014] 1-机架；

[0015] 2-开松机构；21-箱体；211-进料口；212-出料口；22-除杂辊；  221-搅拌杆组；23-

开松辊。

具体实施方式

[0016] 为详细说明本实用新型的技术内容、所实现目的及效果，以下结合实施方式并配

合附图予以说明。

[0017] 本实用新型最关键的构思在于：通过设置在箱体内的除杂辊对混纤进行预除杂，

再通过开松辊对预除杂后的混纤进行预开松。

[0018] 请参照图1至图2所示，本实用新型的一种高效开松机，包括安装在机架上的开松

机构；

[0019] 所述开松机构包括箱体、除杂辊和开松辊，所述箱体的顶部设有进料口，所述箱体

的底部设有出料口，所述除杂辊竖直设置在箱体内靠近进料口的一侧，所述开松辊水平设

置在箱体内靠近出料口的一侧，所述开松辊位于所述除杂辊的下方，所述除杂辊的圆周表

面间隔设置有搅拌杆组，所述搅拌杆组自除杂辊靠近所述进料口的一端向另一端呈倾斜爪

状设置，所述开松辊在箱体内并列设置有两个，所述开松辊的表面设有开松棘齿。

[0020] 从上述描述可知，本实用新型的有益效果在于：使用时，混纤自进料口送入箱体

内，由表面具有搅拌杆组的除杂辊对混纤进行除杂，除杂后的混纤掉落至两个开松辊间进

行预开松。这样减少了缠绕量，提高了除杂率，有利于进行后续的开松、针刺作业，提高了产

品质量。

[0021] 进一步的，所述除杂辊在箱体内并列设置有四个，相邻两个所述除杂辊的转向相

反。

[0022] 从上述描述可知，这样可以保证除杂效率并且使混纤除杂后落料较为集中。

[0023] 进一步的，所述搅拌杆组上设置有开松棘齿。

[0024] 从上述描述可知，开松棘齿进一步提高了开松质量。

[0025] 进一步的，所述箱体为圆柱形，所述出料口设置在箱体底部的中部，所述箱体底部

在出料口的周围设有除杂通道，所述除杂通道的一端与箱体的内腔连接，所述除杂通道的

另一端与外部导通，所述除杂通道内设有过滤网。

[0026] 从上述描述可知，除杂后的杂质通过除杂通道导向外部，混纤在滤网的作用下得

以保留。

[0027] 进一步的，所述高效开松机还包括第一伺服电机、传动组件和第二伺服电机，所述

第一伺服电机和除杂辊连接，相邻所述除杂辊间通过传动组件连接，所述第二伺服电机和

开松辊连接。

[0028] 从上述描述可知，第一伺服电机和第二伺服电机分别为除杂辊和开松辊提供动

力，传动组件起到传动作用。

[0029] 请参照图1至图2所示，本实用新型的实施例一为：一种高效开松机，包括安装在机

架1上的开松机构2；

[0030] 所述开松机构2包括箱体21、除杂辊22和开松辊23，所述箱体21的顶部设有进料口

211，所述箱体21的底部设有出料口212，所述除杂辊22竖直设置在箱体21内靠近进料口211
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的一侧，所述开松辊23水平设置在箱体21内靠近出料口212的一侧，所述开松辊23位于所述

除杂辊22的下方，所述除杂辊22 的圆周表面间隔设置有搅拌杆组221，所述搅拌杆组221自

除杂辊靠近所述进料口211的一端向另一端呈倾斜爪状设置，所述开松辊23在箱体21内并

列设置有两个，所述开松辊23的表面设有开松棘齿。

[0031] 请参照图1至图2所示，本实用新型的实施例二为：一种高效开松机，包括安装在机

架1上的开松机构2；

[0032] 所述开松机构2包括箱体21、除杂辊22和开松辊23，所述箱体21的顶部设有进料口

211，所述箱体21的底部设有出料口212，所述除杂辊22竖直设置在箱体21内靠近进料口211

的一侧，所述开松辊23水平设置在箱体21内靠近出料口212的一侧，所述开松辊23位于所述

除杂辊22的下方，所述除杂辊22 的圆周表面间隔设置有搅拌杆组221，所述搅拌杆组221自

除杂辊靠近所述进料口211的一端向另一端呈倾斜爪状设置，所述开松辊23在箱体21内并

列设置有两个，所述开松辊23的表面设有开松棘齿。

[0033] 所述除杂辊22在箱体21内并列设置有四个，相邻两个所述除杂辊22的转向相反。

所述搅拌杆组221上设置有开松棘齿。所述箱体21为圆柱形，所述出料口212设置在箱体21

底部的中部，所述箱体21底部在出料口212的周围设有除杂通道，所述除杂通道的一端与箱

体21的内腔连接，所述除杂通道的另一端与外部导通，所述除杂通道内设有过滤网。所述高

效开松机还包括第一伺服电机、传动组件和第二伺服电机，所述第一伺服电机和除杂辊22

连接，相邻所述除杂辊22间通过传动组件连接，所述第二伺服电机和开松辊23连接。

[0034] 综上所述，本实用新型提供一种高效开松机，包括安装在机架上的开松机构，通过

设置在箱体内的除杂辊对混纤进行预除杂，再通过开松辊对预除杂后的混纤进行预开松。

本实用新型结构简单、易于实现，能够有效提高开松除杂效率。

[0035] 以上所述仅为本实用新型的实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是

利用本实用新型说明书及附图内容所作的等同变换，或直接或间接运用在相关的技术领

域，均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。
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图2
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