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(57) Abstract

A telephone network in which a subscriber data register (TND) is provided for each subscriber in a switching centre (UAT, ZAT) and
in which an intelligent services control (SCP) is assigned to the original switching centre and/or destination switching centre. A register of
co-ordinates (GKR) containing the geographical co—ordinates of each subscriber line (TN1,TN2) is also provided in the switching centre
(UAT, ZAT). The switching centre is set up in such a way that it can retrieve the co-ordinates of a calling or called subscriber from the
register of co—ordinates for all incoming or outgoing calls and make them available along with subscriber data and other call data for an
intelligent services control (SCP) and/or forward them in the network for further use by another switching centre and another intelligent

services control assigned thereto.




(57) Zusammenfassung

Ein Telefonnetz, bei welchem in einem Amt (UAT, ZAT) fiir jeden, diesem zugeordneten Teilnehmer (TN1, TN2) ein
Teilnehmer-Datenregister (TND) vorgesehen und dem Ursprungs— und/oder Zielamt eine intelligente Dienstesteuerung (SCP) zugeordnet ist,
wobei in dem Amt (UAT, ZAT) fiir jeden Teilnehmeranschluf (TN1, TN2) zusitzlich ein Koordinatenregister (GKR) vorgesehen ist, welches
die geographischen Koordinaten des Teilnehmeranschlusses enthilt, und das Amt dazu eingerichtet ist, bei jedem abgehenden und/oder
einlangenden Ruf die Koordinaten seines rufenden oder gerufenen Teilnehmers aus dem Koordinatenregister abzurufen und zusammen mit
den Teilnehmerdaten und anderen Rufdaten eine zugeordneten intelligenten Dienstesteuerung (SCP) zur Verfiigung zu stellen und/oder im
Netz zur weiteren Verwendung durch ein anderes Amt und eine diesem zugeordnete intelligente Dienstesteuerung weiterzuleiten.
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Beschreibung

Verfahren und Telefonnetz zur Vermittlung von Telefonverbin-

dungen

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Vermittlung
von Telefonverbindungen von einem Teilnehmer, dessen Teilneh-
merdaten in einem ihm zugeordneten Amt abgespeichert sind,
wobei abgehende oder einlangende Rufe durch dem Ursprungs-
und/oder Zielamt zugeordnete, intelligente Dienststeuerungen
verwaltet werden kénnen. Ebenso bezieht sich die Erfindung
auf ein Telefonnetz, bei welchem in einem Amt fdr jeden, die-
sem zugeordneten Teilnehmer ein Teilnehmer-Datenregister vor-
gesehen und dem Ursprungs- und/oder Zielamt intelligente

Dienstesteuerungen zugeordnet sind.

Die modernen Telekommunkationsdienste bzw. Netzwerkbetreiber
bieten ihren Kunden immer mehr Zusatzdienste an, die intelli-
gent verwaltet werden. Eine Information, die in vielen Fallen
flir solche Zusatzdienste von Bedeutung ist, sind die geogra-
phischen Koordinaten eines Teilnehmers. Bei einer Anzahl
wichtiger Dienstleistungen, wie sie z.B. von Taxis, Einsatz-
wagen, Installateuren, etc. erbracht werden, ist es notwendig
oder zumindest vorteilhaft, den Aufenthaltsort des Teilneh-
mers zu Kkennen. Wahrend beispielsweise im Mobilfunk, hier
insbesondere im GSM-Netz die geographischen Koordinaten der
Teilnehmer bereits eine wesentliche Informationsquelle dar-
stellen, wurde diese Information in einem Festnetz bisher
nicht in verwendbarer Weise zur Verfligung gestellt. Dies
liegt daran, daf sich in den uUblicherweise verwendeten Nume-
rierungssystemen aus der Rufnummer eines Teilnehmers nur eine
grobe geographische Position, z.B. ein Bezirk, ableiten last.
Da aber die Entwicklung dahingehend verlauft, da eine Ruf-
nummer nicht mehr einem bestimmten Anschlufs bzw. Telefonappa-
rat, der sich immer an einen bestimmten Ort befindet, zuge-

ordnet sein soll, sondern dem Kunden als Person, geht auch
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2
der bisherige, ohnedies nur Dbeschrankte Informationsgehalt

der Rufnummer hinsichtlich der geographischen Lage verloren.

Dazu kommt, dafl die Tendenz vorliegt, zwar bei Mobiltelefo-
nen, z.B. des GSM-Systems, viel intelligente Hard- und Soft-
ware in das Endgeradt (,Handy“) zu packen, bei Gerdten von
Festnetzen einschlieRlich Schnurlostelefonsysteme, z.B. des
DECT-Systems, dagegen die Komplexitdt in den Endgerdten ge-
ring zu halten, dafir den Hauptteil an Intelligenz in das

Netz zu integrieren.

Um schneller kundenspezifische Dienste anbieten zu koénnen,
verwendet man sogenannte intelligente Dienstesteuerungen, die
zentralisiert oder dezentralisiert sein kénnen und beispiels-
weise in der folgenden Empfehlungen der International Tele-
communication Union beschrieben sind: ITU-T Recommendation
Q.1215 (03/93), General recommendations on telephone swit-
ching and signalling, Intelligent Network, ,Physical Plane
for Intelligent Network CS-1%, pages 1-8.

Es ist somit eine Aufgabe der Erfindung bei Festnetzen, ein-
schlieflich Schnurlosgerdten oder -systemen sowie bei Mobil-
funknetzen, dem von seinem Amt bedienten Teilnehmer und/oder
einem Diensteanbieter dadurch eine verbesserte Leistung zu
liefern, daff auch die geographische Zuordnung in die Ge-
sprachsabwicklung miteinbezogen wird.

Diese Aufgabe wird mit einem Verfahren der gegenstandlichen
Art geldst, bei welchem erfindungsgemd&f in dem Amt die geo-
graphischen Koordinaten seiner Teilnehmeranschllisse abgespei-
chert und diese Koordinaten bei jedem abgehenden und/oder
einlangenden Ruf abgerufen und zusammen mit den Ubrigen Daten
des rufenden und/oder gerufenen Teilnehmers der intelligenten
Dienstesteuerung eines Amtes zur Verflgung gestellt werden,
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welche die Gesprachsvermittlung in Abhdngigkeit auch von den

geographischen Koordinaten steuert.

Zur Lésung der Aufgabe wird in gleicher Weise ein Telefonnetz
der eingangs genannten Art herangezogen, bei welchem gemafR
der Erfindung in dem Amt fUr jeden Teilnehmer zusatzlich ein
Koordinatenregister vorgesehen ist, welches die geographi-
schen Koordinaten des Teilnehmeranschlusses enthalt, und das
Amt dazu eingerichtet ist, bei jedem abgehenden und/oder ein-
langenden Ruf die Koordinaten seines rufenden oder gerufenen
Teilnehmers aus dem Koordinatenregister abzurufen und zusam-
men mit den Teilnehmerdaten und anderen Rufdaten eines rufen-
den und/oder gerufenen Teilnehmers ein oder mehrere vermitt-
lungstechnische Ereignisse des Verbindungsaufbaus, wie z. B.
Lduten bei dem gerufenen Teilnehmer, Ablehnen des Gesprachs,
Ausldsen des Gesprachs etc. flir die weitere intelligente

Dienstesteuerung aktiviert werden.

Da die Erfindung neben der Einfihrung eines zusatzlichen Ko-
ordinatensystems in den Amtern lediglich eine Anpassung der
Signalisierungssysteme fir die Ubertragung der geographischen
Koordinaten erfordert, nicht jedoch zusdtzliche Hard- oder
Software bei den Teilnehmereinrichtungen, wird der aus der
Erfindung resultierende zusdtzliche Nutzen allen Teilnehmern

ohne zusadtzlichen Aufwand zugdnglich.

Es ist von Vorteil, wenn in der intelligenten Dienstesteue-
rung Listen mit Vergleichskoordinaten vorliegen, und die
Dienstesteuerung zum Vergleich der geographischen Koordinaten
zumindest des rufenden Teilnehmers mit diesen Listen einge-
richtet ist und wenn die intelligente Dienstesteuerung dazu
eingerichtet ist, in Abhdngigkeit von dem Ergebnis des Ver-
gleichs modifizierte Wahl (Adref)daten an das Amt zu leiten.

In den Listen kd&énnen die geographischen Koordinaten anderer
Teilnehmer des Telefonnetzes enthalten sein. Hierbei kénnen

diese Teilnehmer mobile Teilnehmer sein, deren aktuelle geo-
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graphische Koordinaten der intelligenten Dienstesteuerung zur
Verfiligung stehen. Diese mobilen Teilnehmer kénnen zur Ermitt-
lung ihrer aktuellen geographischen Koordinaten ein Navigati-
onssystem, insbesondere ein Satellitennavigationssystem auf-
weisen. Die Teilnehmerkoordinaten kénnen auch die im zugeord-
neten Amt gespeicherten geographischen Koordinaten einzelner

Zzellen bzw. Basisgerdte eines Schnurlossystems sein.

Weiters ist es auch zweckmdafig, wenn die intelligente Dien-
stesteuerung dazu eingerichtet ist, in Abhdngigkeit von den
geographischen Koordinaten eines rufenden und/oder gerufenen
Teilnehmers bestimmte Verbindungen zuzulassen, andere jedoch
nicht. Auch kann jedes Amt dazu eingerichtet sein, die geo-
graphischen Koordinaten eines seiner rufenden Teilnehmer an
ein Ziel bzw. Transitamt weiterzugeben und ebenso dazu, die
geographischen Koordinaten eines gerufenen Teilnehmers an das

Ursprungsamt bzw. ein Transitamt weiterzugeben.

Es kann auch von Vorteil sein, wenn die intelligente Dienste-
steuerung und das Amt dazu eingerichtet sind, in Abhdngigkeit
von den geographischen Koordinaten eines Teilnehmers vor dem
Verbindungsaufbau oder statt des Herstellens einer Verbindung
eine gespeicherte Ansage wiederzugeben, eine Rufweiterleitung
durchzuflihren, einen Teilnehmer mit einem Operator zu verbin-
den oder in Abhdngigkeit von den geographischen Daten eines
rufenden und/oder gerufenen Teilnehmers ein oder mehrere ver-
mittlungstechnische Ereignisse des Verbindungsaufbaus, wie
z.B. Lauten bei dem gerufenen Teilnehmer, Ablehnen des Ge-
sprachs, Ausldsen des Gesprachs, etc. fur die weitere intel-
ligente Dienstesteuerung zu aktivieren.

Die Erfindung samt anderer Vorteile ist im folgenden an Hand
beispielsweiser Ausfuhrungsformen niher erlautert, die in der
Zeichnung veranschaulicht sind. In dieser zeigen Fig. 1 und 2
schematisch den Verbindungsablauf in einem Netz mit einem Ur-
sprungsamt, einem Zielamt und einer intelligenten Dienste-

steuerung, Fig. 3 in einem Diagramm weitere Mb6glichkeiten des
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5
Verbindungs- und Signalablaufs in einem Telefonnetz nach der
Erfindung und Fig. 4 in einem Schema die Vermittlung von ei-
nem Festteilnehmer zu einem mobilen Teilnehmer, der seiner-

seits seine Koordinaten bekanntgibt.

Fig. 1 zeigt ein Ursprungsamt UAT sowie ein Zielamt ZAT/TAT,
das auch ein Transitamt sein kann. Im folgenden wird tbli-
cherweise nur von ,Ursprungsamt“ oder ,Zielamt"“ gesprochen,
doch soll klar sein, daf® damit auch immer ein Transitamt ge-
meint sein kann. Ein erster Teilnehmer TN1 gehdért in dem Te-
lefonnetz zu dem Ursprungsamt UAT, wogegen ein zweiter Teil-
nehmer TN2 zu dem Zielamt ZAT gehdért. Dem Ursprungsamt UAT
ist eine intelligente Dienstesteuerung SCP zugeordnet, wobei
diese im Ursprungsamt oder zentralisiert gelegen sein kann.
Dem Zielamt ZAT kann gleichfalls eine, in Fig. 1 nur
strichliert gezeichnete intelligente Dienstesteuerung SCP zu-
geordnet sein. Derartige Dienstesteuerungen, oft auch als
.intelligentes Netzwerk" bezeichnet, sind bekannt und sie
enthalten die erforderliche Hard- bzw. Software, um Gesprdche

,intelligent® verwalten bzw. vermitteln zu kdnnen.

In dem Ursprungsamt befindet sich ein Teilnehmerdaten-
Register TND und, fir die Erfindung wesentlich, ein Koordina-
tenregister GKR. In dem Teilnehmerdaten—Register TND sind
wichtige, die verschiedenen Teilnehmer des Amtes UAT betref-
fende Daten gespeichert, welche sich auf Zugangsmdglichkei-
ten, Berechtigungen der Teilnehmer etc. beziehen, und in dem
Koordinatenregister GKR sind die geographischen Koordinaten
jedes Teilnehmeranschlusses gespeichert. Es wird hier zweck-
maRigerweise ein auch mit anderen Netzen, insbesondere Mobil-
funknetzen kompatibles bzw. gleiches Format gewdhlt, wozu
beispielsweise auf die bereits eingangs erwdhnte Literatur-
stelle Draft GSM 03.32 verwiesen wird, welche die geographi-
sche Lagebeschreibung im GSM-System betrifft.

In Fig. 1 sind einerseits raumlich (links/rechts) und ande-
rerseits zeitlich (von oben nach unten) die Abldufe bei dem
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erfindungsgemafen Verfahren bzw. in einem erfindungsgemafen
Telefonnetz beschrieben. Von dem Teilnehmer TNl gelangt ein
aufbausignal su an das Amt UAT, welches dann ein Aufbau-
Quittierungssignal sua an den Teilnehmer zurlckgibt. Nun ge-
langen die Informationssignale inf, insbesondere die Wahlzif-
fern an das Amt UAT, das daraufhin ein Informationsabfragesi-
gnal inr an das Teilnehmerdatenregister TND sendet. Aus dem
Koordinatenregister GKR werden nun zu der einlangenden Infor-
mation die geographischen Koordinaten hinzugefligt und ein
Wahlziffern- und Koordinatensignal wz, gko wird an die intel-
ligente Dienstesteuerung SCP gesendet. Die Dienstesteuerung
SCP gibt nun in Abh&ngigkeit von den ihr Ubermittelten geo-
graphischen Koordinaten aus dem Koordinatenregister GKR ein
Signal tr, welches die Ubersetzten Daten enthdlt, an das Ur-
sprungsamt UAT weiter. Verschiedene Kriterien, welche in der
intelligenten Dienstesteuerung SCP hierbei berlcksichtigt
werden, sind unten noch ndher angefihrt. Beispielsweise kann
die Dienstesteuerung SCP eine Liste LIS enthalten, in der
Vergleichskoordinaten abgespeichert sind, die f£fir weitere
Entscheidungen mafgeblich sind. Nach Erhalt des Signales tr
gibt dann das Ursprungsamt UAT ein Anfangs-Adrefsignal iam an
das Zielamt ZAT weiter. Nach vollstandigem Erhalt der Infor-
mation des Signals iam bestdtigt das Zielamt ZAT mit einem
+Adresse komplett“-Signal acm an das Ursprungsamt UAT, wel-
ches sodann ein Lautesignal al an den Teilnehmer TN1 gibt.
Als néchstes folgt dann ein Durchschaltesignal con von dem
Zielamt ZAT Uber das Ursprungsamt UAT an den Teilnehmer TNI1.
Der Verbindungsaufbau wird schlieflich durch ein Ausldsesi-
gnal rel seitens des Teilnehmers 1 uber das Ursprungsamt UAT
an das Zielamt ZAT beendet.

In Fig. 2 ist die Grundfunktion des Verfahrens und des Netzes
nach der Erfindung detaillierter flr im Zielamt ZAT ankommen-
de Verbindungen erldutert. Eine solche Verbindung beginnt mit
dem Anfangs-Adrefsignal iam, welches von dem Amt UAT an das
Zielamt ZAT gelangt. Dort wird in der Folge mit einem Infor-
mationsabfragesignal inr das Teilnehmerdaten-Register TND ab-



10

i5

20

25

30

35

WO 98/19484 PCT/DE97/02504

7

gefragt, wobei die Teilnehmerdaten zum Beispiel auf Zugangs-
moéglichkeiten, Berechtigung des Teillnehmers usw. Uberpruft
werden. Gleichzeitig werden die in dem dem Register TND zuge-
ordneten Koordinatenregister GKR gespeicherten geographischen
Koordinaten des Teilnehmers TN2 der vorliegenden Information
hinzugefligt und zur weiteren Verarbeitung bereitgestellt. Von
den Registern TND und GKR gelangt ein Ruf- und Koordinatensi-
gnal cal,gko an eine intelligente Dienstesteuerung SCP. Auch
in diesem Fall steuert die intelligente Dienstesteuerung SCP
den weiteren Ablauf der Verbindung in Abhangigkeit von den
geographischen Koordinaten, hier des gerufenen Teilnehmers
TN2. Beispielsweise ware es mdéglich, da® der Benitzer eines
DECT-Schnurlostelefons in gewissen Funkzellen des DECT-
Systems nicht erreichbar sein méchte und eine entsprechende
Information der Dienstesteuerung vorliegt. In diesem Fall
liegen dann die geographischen Koordinaten jener Zellen vor,
die von einer Verbindung ausgeschlossen werden bzw. jene, bei
welchen eine Verbindung zugelassen sein soll.

Im weiteren Verlauf gelangt sodann ein Aufbausignal su von
der Dienstesteuerung SCP Uber das Amt ZAT an den Teilnehmer.
Auch ein Lautesignal al des Teilnehmers TN2 kann in dem
Zielamt ZAT mit geographischen Koordinaten versehen werden,
als Laute- und Koordinatensignal al, gko in der Dienstesteue-
rung SCP bearbeitet werden und sodann als ,Adresse komplett“-
Lautesignal acm, al an das Ursprungsamt gelangen. Gleiches
gilt sinngemdff fir ein Durchschaltesignal con, das vom zwei-
ten Teilnehmer TN2 in dem Zielamt ZAT mit geographischen Ko-
ordinaten erganzt wird, wobei dann dieses kombinierte Signal
con, gko in der Dienstesteuerung SCP verarbeitet wird. Diese
veranlaBRt dann, daRf von dem Zielamt ZAT ein Durchschaltesi-
gnal con an das Ursprungsamt UAT gelangt. Auch fiur das Ausld-
sesignal rel, das von dem Teilnehmer TN2 an das Zielamt ZAT
gelangt, gilt das gleiche. Wie auch bei den vorigen Beispie-
len nur mit Pfeilen in Fig. 2 angedeutet, erfolgt eine Ergéan-
zung dieses Signals durch die geographischen Koordinaten des
Teilnehmers und eine Weiterleitung dieses kombinierten Si-
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gnals rel, gko an die Dienstesteuerung SCP, die schlieflich
veranlassen kann, daf ein Ausldsesignal rel an das Ursprungs-
amt UAT gelangt. Das Prinzip jeder intelligenten Dienste-
steuerung liegt darin, dafl sie den gesamten Ablauf und den
Verbindungsauf- und -abbau modifizieren kann, wobel dies im
Rahmen der Erfindung unter Zuhilfenahme der geographischen
Koordinaten der Teilnehmer erfolgt. In Fig. 3 sind weitere
Mdglichkeiten in diesem Zusammenhang dargestellt, die im fol-

genden listenartig angefihrt werden.

Ein Aufbausignal su eines ersten Teilnehmers wird in dem Ur-
sprungsamt UAT mit geographischen Koordinaten versehen und
gelangt als kombiniertes Signal su, gko an die Dienstesteue-
rung SCP, von dort entsprechend modifiziert zurick und an den

ersten Teilnehmer als Aufbauquittierungssignal sua zuruck.

Wahlinformationen inf des ersten Teilnehmers werden, dies
wurde schon fruher gezeigt, mit geographischen Koordinaten in
dem Ursprungsamt UAT versehen und gelangen dann nach einer
Ziffernanalyse in dem Ursprungsamt als erstes Adrefsignal iam
zu dem Zielamt ZAT. Weitere Informationen seitens des ersten
Teilnehmers gelangen als Signal zinf zu dem Ursprungsamt UAT,
werden dort mit geographischen Koordinaten versehen und ge-
langen als Signal zinf, gko an die Dienstesteuerung SCP, nach
Verarbeitung zurick an das Ursprungsamt UAT und von dort als

Informationsnachtragssignal sam an das Zielamt ZAT.

Von dem Zielamt ZAT kommt ein Dienstsignal (call progress)
cap an das Ursprungsamt UAT, wird dort mit den geographischen
Koordinaten des ersten Teilnehmers versehen, sodaf es als Si-
gnal cap,gko an die intelligente Dienstesteuerung SCP gelangt
und von dort wieder zurick an das Ursprungsamt UAT. Im Ur-

sprungsamt kann dieses Signal weiter verarbeitet werden.

Ein ,Adresse komplett“-Signal acm kommt von dem Zielamt ZAT
zu dem Ursprungsamt UAT, wird hier mit geographischen Koordi-
naten versehen, sodaR es als Laute-Koordinatensignal al, gko



10

15

20

25

30

35

WO 98/19484 PCT/DE97/02504

9
an die Dienstesteuerung SCP gelangt und von hier nach Verar-
beitung an das Ursprungsamt UAT zurick und schlieflich als
Liautesignal al an den ersten Teilnehmer.

Ein Durchschaltesignal con kommt wvon dem Zielamt ZAT an das
Ursprungsamt UAT, wird hier mit geographischen Koordinaten
versehen, sodaR es als kombiniertes Signal con, gko an die
Dienstesteuerung SCP gelangt und von hier wieder zuruck an
das Ursprungsamt UAT, von wo es als Verbindungssignal con an
den ersten Teilnehmer abgeht. Nach einem stattfindenden Ge-
sprach kann dann ein Ausldsesignal rel von dem ersten Teil-
nehmer an das Ursprungsamt UAT kommen, hier mit geographi-
schen Koordinaten versehen werden, sodaf es als kombiniertes
Signal rel, gko an die Dienstesteuerung SCP gelangt, von hier
zurick an das Ursprungsamt UAT und von diesem als Ausldsesi-

gnal rel an das Zielamt ZAT.

Umgekehrt kann dann ein Ausloésesignal rel von dem Zielamt ZAT
an das Ursprungsamt UAT gelangen, hier mit geographischen Ko-
ordinaten versehen werden, soda es als kombiniertes Signal
rel, gko an die intelligente Dienstesteuerung SCP gelangt,
von wo es nach Bearbeitung an das Ursprungsamt UAT zurluckgeht
und schlieflich als Ausldsesignal rel an den ersten Teilneh-

mer weitergegeben wird.

Unter zusdtzlichen Informationen, die in dem oben genannten
Signal zinf enthalten sind, kénnen prinzipiell alle Informa-
tionen verstanden werden, welche Uber das reine Wahlsignal
(Wahlziffern) hinausgehen. Beispielsweise kann die intelli-
gente Dienstesteuerung SCP die Funktion Ubernehmen, wonach
beispielsweise bei DECT-Systemen gewisse Nummern von gewissen
Zellen aus gewahlt oder nicht gewdhlt werden dirfen. So kénn-
te es mdglich sein, da® von gewissen ,geographischen" Stellen
innerhalb einer Firma bestimmte Auslandsrufnummern angewahlt
werden kénnen, jedoch nicht, falls sich das DECT-
Schnurlostelefon in anderen Zellen, beispielsweise auferhalb
des Firmengebdudes, befindet. In diesem Fall erfolgt unter
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Zuhilfenahme der Erfindung eine Wahlsperre solcher Nummern.
Die geographischen Koordinaten treten somit in Wechselwirkung
mit der intelligenten Dienstesteuerung, die aus den geogra-
phischen Koordinaten verschiedene Folgerungen zieht, die fir

den weiteren Ablauf verantwortlich sind.

Im Zusammenhang mit beispielsweise dem DECT (= Digital Euro-
pean Cordless Telecommunication)-System sei erwahnt, daB ge-
madR der Erfindung das Koordinatenregister in einem Amt immer
ungedndert bleibt, jedoch eine andere Nummernzuordnung erfol-
gen kann. Im DECT-System hat das Basisgerat jeder Zelle na-
turgemd® andere geographische Koordinaten und die Zuordnung
der Teilnehmernummern erfolgt lUber die DECT-Datenbanken.

Das oben erwdhnte Dienstsignal (call progress) cap kann bei-
spielsweise eine Meldung sein, daf der Teilnehmer nicht er-
reicht werden mdéchte. Diese Nachricht wird dem Ursprungsamt
und letzlich der Dienstesteuerung SCP zugefihrt und sie steht
zusammen mit den geographischen Koordinaten des rufenden
Teilnehmers als Information fir die Dienstesteuerung zur Ver-

figung, die weitere Veranlassungen treffen kann.

Ganz allgemein soll die intelligente Dienstesteuerung einen
rascheren Ablauf der Vorgange ermdglichen und das Ursprungs-
amt kann immer wieder bei Jjedem eintreffenden Signalisie-
rungsvorgang bei der Dienstesteuerung abfragen, was nun zu
geschehen habe. Dies gilt auch dann, wenn die ,Adresse kom-
plett“-Nachricht eintrifft, die, wie oben gezeigt, ebenso mit
den geographischen Koordinaten verknupft werden kann. Glei-
ches gilt auch fuir die anderen oben dargestellten Signale,
soda? die intelligente Dienstesteuerung SCP die geographi-
schen Koordinaten wahrend des gesamten Gesprachsablaufes vom
Verbindungsaufbau bis zum Beenden behutzen kann.

Im Rahmen der Erfindung sind auch sdmtliche Kombinationen der
oben gezeigten Darstellungen mdglich. Insbescondere koénnen die
geographischen Koordinaten sowohl des rufenden als auch des
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gerufenen (ersten, zweiten) Teilnehmers in den Steuerungspro-
ze miteinbezogen werden. Eine intelligente Dienstesteuerung
SCP kann dem Ursprungsamt UAT oder dem Zielamt ZAT zur Verfd-
gung stehen, doch kénnen ebenso fir jedes Amt entsprechende
intelligente Dienstesteuerungen vorhanden sein, gleichgultig,
ob diese zentral gelegen oder dem Amt unmittelbar zugeordnet

sind.

In Fig. 3 unten sind weitere Informationen gezeigt, die von
dem Ursprungsamt UAT an das Zielamt ZAT bzw. umgekehrt gelan-
gen kénnen, nadmlich kombinierte Signale wie erstes AdreR-
plus Koordinatensignal iam, gko, Informationsnachtragssignal
plus Koordinatensignal sam, gko, Ausloésesignal plus Koordina-
tensignal rel, gko Dienst- plus Koordinatensignal cap, gko,
Durchschalte- plus Koordinatensignal con, gko, ,Adresse kom-
plett“-plus Koordinatensignal acm, gko und Fehlersignal plus
Koordinatensignal fai, gko. Alle diese Signale kbnnen, wie in
Fig. 2 an Hand weniger Signale dargestellt wurde, in dem
Zielamt ZAT gleichfalls mit geographischen Koordinaten verse-
hen und zur Bearbeitung an die dem Zielamt ZAT zugeordnete
Dienstesteuerung SCP gesandt werden.

In Fig. 4 ist eines der vielen méglichen praktischen Beispie-
le im Rahmen der Erfindung illustriert. Ein Teilnehmer TN1,
der zu einem Ursprungsamt UAT gehdrt, wahlt eine Nummer
,1234%, die in dem Ursprungsamt UAT mit geographischen Koor-
dinaten gkol versehen wird. Vom hier bzw. ganz allgemein von
dem Netz N gelangt das kombinierte Signal 1234, gokl an eine
intelligente Dienstesteuerung SCP.

Es wird davon ausgegangen, daf der Teilnehmer unter der Ruf-
nummer ,1234"“ eine Mietwagenzentrale angerufen hat, um einen
Mietwagen zu bestellen. Ein solcher Mietwagen, hier als TN2
eingezeichnet, gibt laufend seine geographischen Koordinaten
gko2, die er beispielsweise mit Hilfe eines Satellitennaviga-
tionssystems ermittelt, Uber eine Funkbasisstation BS an das

Netz N weiter. Diese geographischen Koordinaten stehen dann
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auch der intelligenten Dienstesteuerung SCP zur Verfugung,
die nun unter den mdglichen Mietwagen auf Grund eines Ver-
gleichs in einer abgespeicherten Liste den derzeit nachstge-
legensten Mietwagen aussucht, und von sich aus die Rufnummer
,6789" dieses Teilnehmers bzw. Mietwagens wahlt, sodaf letzt-
lich der Teilnehmer TN1 vollautomatisch mit dem nachstgelege-
nen Mietwagen verbunden wird.
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Patentanspruche

1.

Verfahren zur Vermittlung von Telefonverbindungen von ei-
nem Teilnehmer (TN1l, TN2), dessen Teilnehmerdaten in einem
ihm zugeordneten Amt (UAT, ZAT) abgespeichert sind, wobei
abgehende oder einlangende Rufe durch dem Ursprungs-
und/oder Zielamt zugeordnete, intelligente Dienststeuerun-

gen (SCP) verwaltet werden kénnen,
dadurch gekennzeichnet, daf

in dem Amt (UAT, ZAT) die geographischen Koordinaten seiner
Teilnehmeranschllisse (TN1l, TN2) abgespeichert und diese Ko-
ordinaten bei jedem abgehenden und/oder einlangenden Ruf
abgerufen und zusammen mit den Ubrigen Daten des rufenden
und/oder gerufenen Teilnehmers der intelligenten Dienste-
steuerung (SCP) eines Amtes zur Verfiugung gestellt werden,
welche die Gesprachsvermittlung in Abhdngigkeit auch von
den geographischen Koordinaten steuert.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daf die
geographischen Koordinaten zumindest des rufenden Teilneh-
mers mit geographischen Vergleichskoordinaten verglichen
werden, die der intelligenten Dienstesteuerung (SCP) zur
Verfligung stehen, z.B. abgespeichert sind.

Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daf in
Abhingigkeit wvon dem Ergebnis des Vergleichs modifizierte
Wahl (Adre)daten von der intelligenten Dienstesteuerung
(SCP) an das Amt geleitet werden.

Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet,
daB die Vergleichskoordinaten die geographischen Koordina-
ten anderer Teilnehmer des Telefonnetzes sind.

Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichmnet, daf die
anderen Teilnehmer mobile Teilnehmer sind, welche ihre ak-
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tuellen geographischen Koordinaten der intelligenten Dien-

stesteuerung (SCP) zur Verfigung stellen.

Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 5, dadurch ge-
kennzeichnet, daf die Teilnehmer Benutzer von Schnurloste-
lefonen in Zellen eines Schnurlossystems sind, wobei als
Teilnehmerkoordinaten die im zugeordneten Amt gespeicherten
geographischen Koordinaten der einzelnen Zellen bzw. Basis-

gerdte verwendet werden.

Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 6, dadurch ge-
kennzeichnet, daf in Abhdngigkeit von den geographischen
Koordinaten eines rufenden und/oder gerufenen Teilnehmers
bestimmte Verbindungen zugelassen werden, andere jedoch

nicht.

Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 7, dadurch ge-
kennzeichnet, daf die geographischen Koordinaten eines ru-
fenden Teilnehmers an ein Ziel- bzw. Transitamt weitergege-

ben werden.

Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 8, dadurch ge-
kennzeichnet, daff die geographischen Koordinaten eines ge-
rufenen Teilnehmers an das Ursprungsamt bzw. an ein Tran-

sitamt weitergegeben werden.

Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 9, dadurch ge-
kennzeichnet, daff in Abhdngigkeit von den geographischen
Daten eines rufenden und/oder gerufenen Teilnehmers vor dem
Verbindungsaufbau oder statt des Herstellens einer Verbin-
dung eine gespeicherte Ansage abgegeben wird.

Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 10, dadurch ge-
kennzeichnet, daf in Abhangigkeit von den geographischen
Daten eines rufenden und/oder gerufenen Teilnehmers eine
Rufweiterleitung erfolgt.
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12. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 11, dadurch ge-
kennzeichnet, daf in Abhingigkeit von den geographischen
Daten eines rufenden und/oder gerufenen Teilnehmers der

Teilnehmer mit einem Operator verbunden wird.

13. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 12, dadurch ge-
kennzeichnet, daff in Abhangigkeit wvon den geographischen
Daten eines rufenden und/oder gerufenen Teilnehmers ein
oder mehrere vermittlungstechnische Ereignisse des Verbin-
dungsaufbaus, wie z. B. Lauten bei dem gerufenen Teilneh-
mer, Ablehnen des Gesprachs, Auslésen des Gesprachs etc.
fir die weitere intelligente Dienstesteuerung aktiviert

werden.

14. Telefonnetz, bei welchem in einem Amt (UAT, ZAT) flr je-
den, diesem zugeordneten Teilnehmer (TN1, TN2) ein Teilneh-
mer-Datenregister (TND) vorgesehen und dem Ursprungs-
und/oder Zielamt eine intelligente Dienstesteuerung (SCP)

zugeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet, das

in dem Amt (UAT, ZAT) flir jeden Teilnehmeranschluf3z (TN1,
TN2) =zusdtzlich ein Koordinatenregister (GKR) vorgesehen
ist, welches die geographischen Koordinaten des Teilnehme-
ranschlusses enthdalt,

und das Amt dazu eingerichtet ist, bei jedem abgehenden
und/oder einlangenden Ruf die Koordinaten seines rufenden
oder gerufenen Teilnehmers aus dem Koordinatenregister ab-
zurufen und zusammen mit den Teilnehmerdaten und anderen
Rufdaten einer zugeordneten intelligenten Dienstesteuerung
(SCP) zur Verfligung zu stellen und/oder im Netz zur weite-
ren Verwendung durch ein anderes Amt und eine diesem zuge-

ordnete intelligente Dienstesteuerung weiterzuleiten.

15. Telefonnetz nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daf
in der intelligenten Dienstesteuerung (SCP) Listen (LIS)
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mit Vergleichskoordinaten vorliegen, und die Dienstesteue-
rung zum Vergleich der geographischen Koordinaten zumindest
des rufenden Teilnehmers mit diesen Listen eingerichtet

ist.

16. Telefonnetz nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daf
die intelligente Dienstesteuerung (SCP) dazu eingerichtet
ist, in Abhdngigkeit von dem Ergebnis des Vergleichs modi-
fizierte W&hl (AdreR)daten an das Amt zu leiten.

17. Telefonnetz nach Anspruch 15 oder 16, dadurch gekenn-
zeichnet, daR® in den Listen (LIS) die geographischen Koor-
dinaten anderer Teilnehmer des Telefonnetzes enthalten

sind.

18. Telefonnetz nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, daf
die anderen Teilnehmer mobile Teilnehmer (TN2) sind, deren
aktuelle geographische Koordinaten der intelligenten Dien-
stesteuerung (SCP) zur Verfliugung stehen.

19. Telefonnetz nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, daff
die mobilen Teilnehmer (TN2) zur Ermittlung ihrer aktuellen
geographischen Koordinaten ein Navigationssystem, insbeson-

dere Satellitennavigationssystem, aufweisen.

20. Telefonnetz nach einem der Anspriche 14 bis 19, dadurch
gekennzeichnet, daf die Teilnehmerkoordinaten die geogra-
phischen Koordinaten einzelner Zellen bzw. Basisgerdte ei-
nes Schnurlossystems sind.

21. Telefonnetz nach einem der Anspriche 14 bis 20, dadurch
gekennzeichnet, daff die intelligente Dienstesteuerung (SCP)
dazu eingerichtet ist, in Abhéngigkeit von den geographi-
schen Koordinaten eines rufenden und/oder gerufenen Teil-
nehmers bestimmte Verbindungen zuzulassen, andere jedoch
nicht.
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22 . Telefonnetz, nach einem der Ansprlche 14 bis 21, dadurch
gekennzeichnet, daR jedes Amt (UAT, ZAT) dazu eingerichtet
ist, die geographischen Koordinaten eines seiner rufenden

Teilnehmer an ein Ziel- bzw. Transitamt weiterzugeben.

23 . Telefonnetz nach einem der Anspruche 14 bis 22, dadurch
gekennzeichnet, daf die intelligente Dienstesteuerung (SCP)
und das Amt (UAT, ZAT) dazu eingerichtet sind, in Abhangig-
keit von den geographischen Koordinaten eines Teilnehmers
(TN1, TN2) vor dem Verbindungsaufbau oder statt des Her-
stellens einer Verbindung eine gespeicherte Ansage wieder-

zugeben.

24 . Telefonnetz nach einem der Anspruche 14 bis 23, dadurch
gekennzeichnet, daf die intelligente Dienstesteuerung (SCP)
und das Amt (UAT, ZAT) dazu eingerichtet sind, in Abhangig-
keit von den geographischen Koordinaten eines Teilnehmers
(LTN1, TN2) eine Rufweiterleitung durchzufiihren.

25, Telefonnetz nach einem der Anspriiche 14 bis 24, dadurch
gekennzeichnet, daf die intelligente Dienstesteuerung (SCP)
und das Amt (UAT, ZAT) dazu eingerichtet sind, in Abhéngig-
keit von den geographischen Koordinaten eines Teilnehmers
(TN1, TN2) einen Teilnehmer mit einem Operator zu verbin-
den.

26. Telefonnetz nach einem der Ansprliche 14 bis 25, dadurch
gekennzeichnet, daf die intelligente Dienstesteuerung (SCP)
und das Amt (UAT, ZAT) dazu eingerichtet sind, in Abhangig-
keit von den geographischen Koordinaten eines Teilnehmers
(TN1, TN2) ein oder mehrere vermittlungstechnische Ereig-
nisse des Verbindungsaufbaus, wie z. B. Lauten bei dem ge-
rufenen Teilnehmer, Ablehnen des Gesprachs, Auslésen des
Gespréchs, etc. fUr die weitere intelligente Dienstesteue-

rung zu aktivieren.



WO 98/19484

PCT/DE97/02504
o
7y
Y
F
=
—
<
N
7y
?........."..'."...' ﬁ
- =
LT g
: w
e
20
o
z Fy
a8 E o
% 3 3
7Yy
@]
Y]
o0 e
N -~
<
¥ Y
Q0 g :
y %]
< o
D g
K 7y A A
B ‘ = _
2| 8| E = 3 8
Y ¥ 4
A—{



PCT/DE97/02504

WO 98/19484

2/4

CNL

31

...... = >
................. v h,_”
e 4 033 [a1 S
uoo >
A e y| dOS
uod D oySuoo
e woe >
~.N ..w..w... .......... ovﬂw—m‘ m
< - ¥ (( ......... I
D219} ERRRRREEE » dJS 1 dOS
oySpeol— L T
1VZ

LVI/LV]

[ NL



WO 98/19484

UAT

3/4

SCP

PCT/DE97/02504

ZAT

Fig.3

su gko
wz gko
1€ ; iam
.............. L zinf gko—»
; sam
>
cap
cap gko
< acm
al gko
.............. _ con
. < -
con gko :
rel gko
............. - rel
rel
<
iam gko —
sam gko >
< cap gko —_—
j€&——— acm gko
< con gko
rel gko P
< rel gko D —
1 fai gko »
< fai gko ‘




PCT/DE97/02504

WO 98/19484

4/4

«08L9,,

T 0Y3

s if|

nnowhouu

[ 0Y38°. €T,

Sd

A

Vel

I N.L




	BIBLIOGRAPHY
	DESCRIPTION
	CLAIMS
	DRAWINGS

