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Beschreibung
Druckeinheit einer Rollenrotationsdruckmaschine

Die Erfindung betrifft eine Druckeinheit einer Rollenrotationsdruckmaschine gemaB dem
Oberbegriff des Anspruchs 1.

Durch die WO 95/24314 A1 ist eine derartige Druckeinheit bekannt, wobei vier
Doppeldruckwerke vertikal libereinander angeordnet sind und im Bereich ihrer
Doppeldruckstelle horizontal relativ zueinander bewegbar sind. Hierzu sind die
Druckwerke einer selben Bahnseite jeweils in einem gemeinsamen Rahmen gelagert,
wobei zumindest einer der Rahmen horizontal bewegbar ist.

Die EP 12 64 686 A1 offenbart eine Druckeinheit mit vertikal ibereinander angeordneten
Doppeldruckwerken, wobei die Druckwerkszylinder in einem mittleren, und die beiden
Farbwerke jeweils in &uBeren Rahmenteilen gelagert sind. Diese auBeren Rahmenteile
sind hotizontal relativ zum mittleren Rahmenteil bewegbar, um in den Zwischenraum bei
Bedarf Plattenhandhabungsvorrichtungen einzubringen.

Durch die DE 22 34 089 C3 ist eine Offsetrollenrotationsdruckmaschine bekannt, wobei
ein mehrere Druckwerke aufweisender Wandabschnitt gegeniiber einem die
entsprechenden Gegendruckzylinder aufweisenden Wandabschnitt bewegbar ist. Die
Druckwerkszylinder sowie zugeordneten Farbwerke sind insgesamt als Einheiten in
diesem Wandabschnitt bewegbar bzw. entnehmbar gelagert.

Durch die DE 43 27 278 C2 ist eine Druckeinheit mit einer Konstruktion eines
Seitengestells offenbart, an welchem Ubertragungs- und Formzylinder bestimmten
Umfangsformates rotierbar gelagert sind und je nach Anforderung modulartige Farbwerke
eines bestimmten von verschiedenen Farbwerkstypen einsetzbar sind.
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Die US 25 57 381 A zeigt eine flexibel fiir verschiedene Druckverfahren und
Druckstellenanzahl einrichtbare Druckeinheit, wobei jeweils die Farbwerke und die
Druckwerkszylinder turmartig aufeinander aufgesetzt und als solche aufeinander zu bzw.
voneinander weg bewegbar angeordnet sind. Unterschiedliche Typen und
unterschiedliche Anzahl von Druckeinheiten und Farbwerken bzw. Einfirbsystemen
kdnnen selektiv in einem Standardrahmen eingesetzt werden.

Durch die EP 02 46 081 A2 ist eine Druckeinheit mit mehreren, jeweils die
Druckwerkszylinder eines Druckwerkes aufweisenden Baueinheiten sowie mit als
Farbwerke ausgebildete Einheiten. Die Farbwerkseinheiten sind zum An/Abstellen
horizontal an die Druckwerkszylinder stellbar und vertikal mit unterschiedlichen
Druckwerken — u.a. auch mit unterschiedlichen Druckwerken verschiedener Druckléngen -
in Kontakt bringbar. Die die Druckwerkszylinder aufweisenden Baueinheiten sind bei
Bedarf gegen Baueinheiten anderer Drucklange tauschbar.

Die DE 102 02 385 A1 zeigt einen Antriebszug zwischen den Zylindern eines
Druckwerkes mit variabler Druckl&nge, wobei zwischen nicht miteinander kdmmenden
Zylinderstirnrédern zwei Zwischenrader angeordnet sind.

Durch die EP 06 99 524 B1 sind Antriebsziige von Druckeinheiten offenbart, wobei in
einer Ausflihrung ein paarweiser Antrieb der Druckwerkszylinder durch einen Einzelmotor
iber miteinander kAmmende Stirnréder erfolgt.

In der WO 03/039872 A1 sind Druckwerkszylindern offenbart, welche in einer Ausfiihrung
paarweise von einem Antriebsmotor angetrieben sind und das die beiden Zylinder

koppelnde Getriebe in einem eigenen Gehause gekapselt ist.

Die DE 195 34 651 A1 offenbart eine Druckeinheit mit in einer Ebene liegenden Zylindern,
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wobei drei von vier Zylindern entlang der Zylinderebene zur Druck-An- bzw. Druck-
Abstellung linear bewegbar gelagert sind. Die Lagerung erfolgt in an der
Gestellinnenwand angeordneten Fiihrungselementen. Die Zylinder sind an den
gemeinsamen Filhrungselementen in Tragern gelagert und durch druckmittelbetriebene
Arbeitszylinder aneinander an-/abstellbar.

In der WO 02/081218 A2 sind einzelne Linearlagerungen fiir zwei jeweils in Schlitten
gelagerte Ubertragungszylinder bekannt, wobei ein Stellantrieb fiir den Schiitten als mit
Druckmittel beaufschlagbarer Zylinder ausgefiihrt sein kann. Um eine Endlage fiir die
quer zur Zylinderebene verlaufende Stellbewegung zu definieren, ist ein justierbarer
Anschlag vorgesehen.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, kostenglinstige und einfach herzustellende
Druckeinheiten zu schaffen.

Die Aufgabe wird erfindungsgemaB durch die Merkmale des Anspruchs 1 gelost.

Die mit der Erfindung erzielbaren Vorteile bestehen insbesondere darin, dass eine einfach
herstellbare und/oder einfach zu bedienende Druckeinheit bei gleichzeitig hoher
Druckqualitét geschaffen wird.

Durch in einer Ausfiihrung teilbare Seitengestelle wird eine gute Zugénglichkeit, ein
Beitrag zu méglicher Modularitat und eine geringere Bauhdhe geschaffen.

Durch einen Einsatz von Linearfiihrungen fiir die Druckwerkszylinder wird eine ideale
Einbaulage der Zylinder in Bezug auf mégliche Zylinderschwingungen erreicht. Daneben
werden durch die Zylinderlagerung in Linearflihrungen geringe Stellwege realisiert und
daher auch keine Synchronspindel erforderlich. Der aufwéndige Einbau von
Dreiringlagern entfalit.
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Die innen an den Seitengestellen angeordneten, dieselben nicht durchdringende
Zylinderlager erméglichen Seitengestellte ohne spezifische Lagerbohrungen. Die Gestelle
kénnen formatunabhangig ausgefiihrt werden. Eine Zylindereinheit kann samt
voreingestellter Lagerung vor Ort ohne weiteres in die Gestellwande eingesetzt werde.
Durch die lediglich einen Zylinder umfassende ModuigréBe (Zylinder plus Lagereinheiten)
kénnen Zylinderformate unterschiedlicher GréBe eingesetzt und ggf. kombiniert werden.

Durch eine oder mehrere genannten, fiir die Modularitit geschaffenen Voraussetzungen
liegt ein erhebliches Einsparpotential vor, da die Stiickzahl einzeiner Baugruppen sowohi
in der Konstruktion als auch in der Fertigung vergréBert wird.

Da die Antriebe der Druckwerkszylinder und/oder der einzelnen Farbwerke mit
Einzelmotoren oder als abgeschiossene Getriebemodule ausgefiihrt sind, ist
Schmiermittel z. B. lediglich in den bereits vorgefertigten Funktionsmodulen vorhanden.

Die Lagerung innen an den Seitengestellen erlaubt neben dem einfachen Einbau auch die
Verkiirzung von Zylinderzapfen, was sich schwingungsmindernd auswirki.

Die genannte Ausfiihrung der linearen Lager mit bewegbaren Anschlagen ermdglicht ein
druckrelevantes Einstellen der Zylinder und im weiteren eine Automatische
Grundeinstellung — fiir eine neue Konfigurierung, ein neues Drucktuch etc.

In einer Ausfiihrung eines modularen Handhabungsautomaten wird fir verschiedene
Formate ein einfacher Plattenwechse!l wahlweise mdglich.

Ausfiihrungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden im
Folgenden naher beschrieben.
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Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Druckeinheit;

Fig.2 eine erste Betriebsstellung einer ersten Ausfiihrung einer Druckeinheit;

Fig. 3 eine zweite Betriebsstellung einer ersten Ausfiihrung einer Druckeinheit;

Fig.4 eine schematische Darstellung der Modularitét einer Druckeinheit;

Fig. 5 eine Ausbaustufe einer zu konfigurierenden Druckeinheit;

Fig. 6 verschiedene Beispiele modularer Farbwerke;

Fig.7 eine zweite Ausflihrung fiir die Konfigurierung einer Druckeinheit;

Fig.8 eine dritte Ausfiihrung fiir die Konfigurierung einer Druckeinheit;

Fig. 9 eine vierte Ausfiihrung fir die Konfigurierung einer Druckeinheit;

Fig. 10 eine fiinfte, sechste und siebte Ausfiihrung fiir die Konfigurierung einer
Druckeinheit;

Fig. 11 verschiedene Beispiele modularer Feuchtwerke;

Fig. 12 eine achte Ausfiihrung fiir die Konfigurierung einer Druckeinheit;

Fig. 13 eine neunte Ausfiihrung fiir die Konfigurierung einer Druckeinheit;
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Fig. 14 eine zehnte Ausfiihrung flr die Konfigurierung einer Druckeinheit;
Fig. 15 eine elite Ausfilhrung filr die Konfigurierung einer Druckeinheit;
Fig. 16 eine Ausfithrung eines modularen Handhabungsautomaten;

Fig. 17 eine Draufsicht auf ein Doppeldruckwerk;

Fig. 18 ein schematischer Léngsschnitt durch eine Lagereinheit;

Fig. 19 ein schematischer Querschni’gt durch eine Lagereinheit;

Fig. 20 eine erste Lageranordnung eines Doppeldruckwerkes;

Fig. 21 eine zweite Lageranordnung eines Doppeldruckwerkes;

Fig. 22 eine Prinzipskitze zur Lagerung und Einstellung der Zylinder;

“ Fig. 23 ein Ausfiihrungsbeispiel fiir eine Verschaltung einer Druckmittelversorgung;
Fig. 24 eine Variante fir eine teilbare Druckeinheit;

Fig. 25 eine Lagereinheit mit Mitteln zur Schragstellung eines Zylinders;
Fig. 26 eine erste Ausfiihrung fiir den Antrieb eines Druckwerks;

Fig. 27 eine zweite Ausflihrung fiir den Antrieb eines Druckwerks;

Fig. 28 eine dritte Ausfiihrung fiir den Antrieb eines Druckwerks;
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Fig. 29 eine vierte Ausfilhrung fiir den Antrieb eines Druckwerks;

Fig. 30 eine fiinfte Ausfiihrung fiir den Antrieb eines Druckwerks;

Fig. 31 eine vergrdBerte Darstellung eines Doppeldruckwerkes in ebener Bauweise;

Fig. 32 ein Ausfiihrungsbeispiel flir einen Farbwerksantrieb;

Fig. 33 ein Teilschnitt des Farbwerksantriebes nach Fig. 32;

Fig. 34 ein Schnitt durch eine drehfeste Verbindung aus Fig. 32;

Fig. 35 eine erste Position a) und eine zweite Position b) des Farbwerksantriebes;

Fig. 36 eine Ankopplung eines Zylinders an eine Seitenregisterantrieb;

Fig. 37 eine Ausfiihrung eines Haltemittels fiir einen Anschlag der Lagereinheit gemaB
Fig. 283;

Fig. 38 eine Ausfiihrung eines Aktorelementes;

Fig. 39 eine schematische Darstellung von vier Ausfiihrungen a), b), ¢) und d) fir eine
Druckmaschine mit teilbaren oder ggf. nicht teilbaren Druckeinheiten;

Fig. 40 eine schematische Darstellung eines Falzapparats;

Fig. 41 ein Ausfiihrungsbeispiel eines Antriebs einer Druckmaschine;
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Fig. 42 eine vergréBerte Darstellung des Linearlagers aus Fig. 18 bzw. Fig. 36.

Eine Druckmaschine, z. B. Rollenrotationsdruckmaschine, insbesondere eine
Mehrfarbenrollenrotationsdruckmaschine, weist eine Druckeinheit 01 auf, in welcher eine
Materialbahn 02, kurz Bahn 02 beidseitig einfach oder insbesondere nacheinander
mehrfach, z. B. hier vierfach, oder aber mehrere Bahnen gleichzeitig ein- oder mehrfach
bedruckbar sind. Die Druckeinheit 01 weist mehrere (im vorliegenden Fall vier) vertikal
libereinander angeordnete Doppeldruckwerke 03 fiir den beidseitigen Druck im Gummi-
gegen-Gummi-Betrieb auf. Die Doppeldruckwerke 03 — hier in Form von Briicken- oder n-
Druckwerken dargestellt - werden jeweils durch zwei Druckwerke 04 gebildet, welche je
einen als Ubertragungszylinder 06 und einen als Formzylinder 07 ausgebildeten Zylinder
06; 07, z. B. Druckwerkszylinder 06; 07, sowie jeweils ein Farbwerk 08 und im Fall des
Nassoffsetdruckes zusétzlich ein Feuchtwerk 09 aufweisen. Jeweils zwischen den beiden
Ubertragungszylindern 06 wird in Anstelllage eine (Doppel-)Druckstelle 05 gebildet. Die
genannten Bauteile sind lediglich am obersten Doppeldruckwerk 03 der Fig. 1 bezeichnet,
wobei die {bereinander angeordneten (Doppel-)Druckwerke 03; 04 jedoch im
wesentlichen — insbesondere in der Ausgestaltung der fiir die Erfindung relevanten
Merkmale - identisch ausgefiihrt sind. Die Doppeldruckwerke 03 kénnen — ohne das unten
beschriebene vorteilhafte Merkmal der linearen Anordnung — genauso gut entgegen der
Darstellung in Fig. 1 als sich nach oben 6ffnende U — Einheit ausgefinhrt sein.

Die Druckeinheit 01 weist in vorteilhaften Ausfiihrungen — je nach Anforderung,
Maschinentyp, eingesetzter Technologie und/oder Ausbaustufe - eines oder mehrere der
nachfolgenden Merkmale auf. Die Druckeinheit 01 bzw. das Doppeldruckwerk 03 ist/sind
z. B. mittig, d. h. im Bereich der Doppeldruckstelle(n) 05, betriebsmaBig teilbar ausgefiihrt
und/oder die Farbwerke 08 (und ggf. Feuchtwerke 09) sind als bereits mehrere Walzen
aufweisende Module ausgebildet und als vormontierbare Module in die Druckeinheit 01
einsetzbar und/oder es sind Druckwerkszylinder 06; 07 unterschiedlichen Durchmessers
ohne Erfordernis von Lagerbohrungen im Seitengestell montierbar und/oder die
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Zylinderlager sind in Linearlagern krafigesteuert stellbar und/oder die Rotationsachsen
der Druckwerkszylinder 06; 07 in Druck-An sind im wesentlichen in einer gemeinsamen
Ebene liegend ausgefiihrt. Zusatzlich (oder ggf. als eigensténdige Ausfiihrung) kann die
Modularitéat durch die spezielle, Uber zwei Zwischenrader gekoppelte paarweise
Antriebsverbindung eines Druckwerkzylinderpaares oder aber (iber Einzelantriebe der
Zylinder 06; 07 vorteilhaft unterstiitzt werden. Dies gilt ebenfalls in vorteilhafter
Ausfiihrung fiir die mechanische Unabhéngigkeit des Antriebs des Farbwerks 08 und ggf.
Feuchtwerk 09 vom Antriebe der Druckwerkszylinder 06; 07.

Prinzipiell sind einzelne oder mehrere der genannten Merkmale auch vorteilhaft fur
Druckeinheiten zu verstehen, welche nicht als Doppeldruckeinheiten im Gummi-gegen-
Gummi-Druck ausgebildete Druckwerke 03, sondern lediglich im Schéndruck arbeitende
Druckwerke 03 aufweisen. Der Ubertragungszylinder 06 eines Druckwerkes wirkt dann
mit einem Gegendruckzylinder zusammen. Insbesondere im modularen Konzept kann
dies wahiweise vorgesehen sein, wobei anstelle der beiden Zylinder 06; 07 des zweiten
Druckwerkes 04 und des Farbwerks 08 dann lediglich ein Gegendruckzylinder eingesetzt
wird. Fiir die Anordnung innerhalb der Seitenwénde kann dann das zu den anderen
Zylindern 06; 07 unten ausgefiihrte gelten.

In den nachfolgenden Figuren 2 und 3 ist eine vorteilhafte Ausfiihrung der Druckeinheit 01
dargestellt, wobei diese — grundsétzlich unabhangig vom ebenfalls dort dargesteliten und
unten naher beschriebenen modularen Auibau der Druckwerke 04 und/oder den lediglich
fiir das obere Doppeldruckwerk 03 exemplarisch angedeutete Lagereinheiten 14 (siehe
Fig. 18) —im Bereich ihrer Doppeldruckstelle(n) 05, betriebsmé&Big, d. h. fur Rust- und
Wartungszwecke (im Gegensatz zum Zerlegen bzw. einer Demontage), teilbar ausgefiihrt
ist. Die beiden voneinander trennbaren Teile (inklusive Zylinder 08; 07, Farbwerken 08
und, falls vorhanden, Feuchtwerken 09) werden im Folgenden mit Teildruckeinheiten 01.1
und 01.2 bezeichnet.
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Hierzu sind die Druckwerkszylinder 06; 07 der mehreren (vier) Gibereinander
angeordneten Doppeldruckwerke 03 rotierbar in bzw. an einem rechten und einem linken
Gestell- bzw. Wandabschnitt 11; 12 in der Weise gelagert, dass die beiden
Druckwerkszylinder 06; 07 eines selben Druckwerkes 04 dem selben Gestell- bzw.
Wandabschnitt 11; 12 zugeordnet ist. Vorzugsweise sind die Druckwerkszylinder 06; 07
mehrerer, insbesondere aller die Bahn 02 auf der selben Seite bedruckenden Druckwerke
04 am selben Gestell- bzw. Wandabschnitt 11; 12 gelagert. Die Druckwerkszylinder 06;
07 kénnen prinzipiell lediglich einseitig, d. h. fliegend an lediglich nur einer stirnseitigen
Gestellabschnitte 11 gelagert sein. Vorzugsweise sind jedoch je Teildruckeinheit 01.1;
01.2 zwei stirnseitig zu den Zylindern 06; 07 angeordnete Gestellabschnitte 11; 12
vorgesehen. Die beiden voneinander trennbaren Teile werden im Folgenden mit
Teildruckeinheiten 01.1 und 01.2 bezeichnet, welche die jeweiligen Gestellabschnitte 11;
12 und Druckwerke 04 (Druckwerkszylinder 06; 07 und Farbwerke 08) aufweisen.

Die Teildruckeinheiten 01.1; 01.2 sind entlang einer Richiung senkrecht zur
Rotationsachse der Zylinder 06; 07 aufeinander zu bzw. voneinander weg bewegbar,
indem vorzugsweise eine von beiden raumfest (hier Teildruckeinheit 01.1), d. h.
beispielsweise auf einem Boden 13 des Druckereiraumes, einem raumfesten Trager 13,
einer Montageplatte 13 oder einem Montagerahmen 13 fiir die Druckeinheit 01 ortsfest,
und die andere (hier Teildruckeinheit 01.2) bewegbar gegeniiber dem Boden 13 bzw.
Trager 13 bzw. Montageplatte 13 oder Montagerahmen 13 (im folgenden Trager 13)
gelagert ist.

Hierfiir sind die duBeren Gestellabschnitte 12 in zueinander korrespondierenden, in nicht
dargesteliten Lagerelementen des Gestellabschnitts 12 und des Trégers 13, z. B.
gemeinsam eine Linearfiihrung 15 bildend, gelagert. Diese kénnen als in Schienen
laufende Rollen oder aber auch als gleit- oder wélzkdrpergelagerte einander zugeordnete
Linearflihrungselemente ausgefiihrt sein.
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Vorzugsweise sind die Wandabschnitte 11; 12 derart ausgebildet, dass sie in ihrer
Betriebsstellung A (Fig. 2) auf ihrer einander zugewandten Seite paarweise im
wesentlichen zueinander formkomplementar ausgebildet sind und zusammengefahren an
ihren Trennlinien bzw. StoBlinien dennoch eine im wesentlichen geschlossene Seiteniront
bilden.

Fig. 3 zeigt eine Wartungsstellung B der Druckeinheit 01 (ohne die in Fig. 2 angedeuteten
Lagereinheiten 14), wobei die Relativstellung der Teildruckeinheiten 01.1; 01.2
zueinander durch Bewegen der Gestellabschnitte 12 bewirkt ist. Die Relativsteliung kann
grundsétzlich in anderer Ausfliihrung auch erreicht werden, indem beide
Teildruckeinheiten 01.1; 01.2 bzw. deren Gestellabschnitte 11; 12 bewegbar gelagert
sind.

Form- und Ubertragungszylinder 07; 06 sind in einer ersten, in Fig. 1 bis 3 bislang
dargesteliten Formatausgestaltung vorzugsweise mit einer Ballenbreite von mindestens
vier, z. B. vier oder auch fiir besonders hohen ProduktausstoB sechs, nebenginander
angeordneten stehenden Druckseiten im Zeitungsformat, insbesondere im
Broadsheet-Format, ausgebildet. So kann eine doppelt breite Bahn 02 nebeneinander mit
vier bzw. eine dreifach breite Bahn 02 nebeneinander mit sechs Zeitungsseiten bedruckt,
und der Formzylinder 07 entsprechend mit vier bzw. sechs Druckformen, insbesondere
mit ihren Enden zueinander fluchtend, nebeneinander belegt werden. In einer ersten, in
Fig. 1 bis 3 bislang dargesteliten vorteilhaften Formatausgestaltung weisen die Zylinder
06; 07 einen Umfang auf, welcher im wesentlichen zwei hintereinander angeordneten
Druckseiten in einem Zeitungsformat entspricht.

in den Ausfithrungen der Druckeinheit 01 mit Formzylindern 07 doppelt groBen Formats
(zwei Zeitungsseiten im Umfang hintereinander) weist dieser vorteilhafter Weise zwei in
Umfangsrichtung um 180° zueinander versetzte Kanéle zur Aufnahme der Druckformen
auf, welche vorzugsweise iiber die gesamte wirksame Ballenlange durchgehend
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ausgebildet sind. Der Formzylinder 07 kann dann mit vier bzw. sechs Druckformen
nebeneinander und je zwei Druckformen hintereinander bestiickt sein.

Der Ubertragungszylinder 06 weist bei doppelt groBem Format (zwei Zeitungsseiten im
Umfang hintereinander) in einer Ausfiihrung z. B. lediglich einen Kanal zur Aufnahme
eines oder mehrerer nebeneinander angeordneter Drucktiicher auf, welcher vorzugsweise
Uber die gesamte wirksame Balleni&nge durchgehend ausgebildet ist. Der
Ubertragungszylinder 06 kann dann mit einem (iber die Balleniange durchgehenden und
tber im wesentlichen den vollen Umfang reichenden oder mit zwei oder drei liber im
wesentlichen den vollen Umfang reichenden Drucktiichern nebeneinander bestiickt sein.
In anderer Ausfiihrung des doppelt groBen Ubertragungszylinders 06 kann dieser zwei
oder drei Drucktiicher nebeneinander aufweisen, wobei die jeweils benachbarten
zueinander um 180° in Umfangsrichtung versetzt sind. Diese zueinander verseizten
Drucktiicher kénnen in zwei bzw. drei Kanalabschnitten gehalten sein, welche ebenfalls in
L&ngsrichtung des Zylinders 06 nebeneinander, die jeweils benachbarten Kanalabschnitte
in Umfangsrichtung jedoch zueinander um 180° versetzt sind

Wie bereits in Fig. 2 und 3 angedeutet, sind — zunachst prinzipiell unabhangig von der
Teil- bzw. Trennbarkeit - in vorteilhafter Ausfiihrung der Druckeinheit 01 die Farbwerke 08
oder aus Lagereinheiten 14 und dem betreffenden Zylinder 06 gebildeten
Zylindereinheiten 17 oder vorzugsweise sowohl die Farbwerke 08 als auch die
Zylindereinheiten 17 als Module, d. h. als baulich fiir sich betrachtet vormonierte
Baueinheiten ausgefiihri.

Die als Module ausgefiihrten Farbwerke 08 weisen z. B. ein eigenes Gestell 16 bzw. eine
Rahmenkonstruktion 16 auf, in welcher mehrere Funktionsteile, hier mindestens drei,
insbesondere samtliche Walzen sowie eine Farbquelle bzw. Farbzufuhr (Kammerrakel,
Farbkasten, Auftragdiisen etc.) des Farbwerk 08, auch ohne Anbindung an das
Seitengestell 11; 12 der Druckeinheit 01, bereits ihre fest definierte Lage zueinander



WO 2005/097505 PCT/EP2005/051365

13

erhalten sowie beispielsweise vormontiert und insgesamt in die Druckeinheit 01
einbringbar sind. Die Rahmenkonstruktion 16 bzw. das Gestell 16 kann insbesondere als
zwei zu den Walzen stirnseitig angeordnete Seitengestelle ausgefiihrt sein, welche
beispielsweise durch mindestens eine nicht dargestelite Traverse und/oder einen Boden
miteinander verbunden sind. Das die Funktionsteile des Moduls aufnehmende Gestell 16
wird bei der Montage fest (stoffschliissig oder fomschliissig ldsbar) mit dem Seitengestell
11; 12 der Druckeinheit 01 verbunden. Ist die Druckeinheit 01 in 0. g. Weise teil- bzw.
trennbar ausgefiihrt, so werden die als Module ausgefiihrten Farbwerke 08 bei Montage
mit den jeweiligen Gestell- bzw. Wandabschnitten 11; 12 - stoffschliissig (schweiBen)
oder formschliissig [6sbar (verschrauben) — verbunden. Das Gesamtseitengestell auf
einer Seite der Druckeinheit 01 bzw. ein Gesamtseitengestell einer Teildruckeinheit 01.1;
01.2 setzt sich dann mehrstiickig — ein die Zylinder 06; 07 aufnehmendes Seitengestell
11: 12 und Teilseitengestelle der Farbwerke 08 aufweisend — zusammen. Losbar meint
hier keine betriebsméaBige Losbarkeit sondern lediglich ein Zerlegen im Hinblick auf eine
Demontage der Druckeinheit 01 bzw. einen Ausbau/Austausch des Farbwerk 08.

Als Zylindereinheiten 17 ausgefiihrte Module (siehe unten zu Fig. 17 und 18) weisen z. B.
einen Zylinder 06; 07 mit Zapfen 63; 64 und einer bereits auf dem Zapten 63; 64
vormontierten (vorgespannt und/oder voreingestelit) Lagereinheit 14 auf. Lagereinheit 14
und Zylinder 06; 07 erhalten bereits vor dem Einsetzten in die Druckeinheit 01 ihre fest
definierte Lage zueinander und sind insgesamt in die Druckeinheit 01 einbringbar.

Fig. 4 stellt ein System einer modular aufgebauten Druckeinheit 01 dar, welche jedoch
grundsétzlich sowohl teilbar (wie dargestellt) als auch unteilbar ausgefihrt sein kann. Im
letzteren Fall wére das die Zylinder 06; 07 aufnehmende Seitengestell 11; 12 nicht
zweiteilig sondern einteilig und raumfest in der Druckerei angeordnet. Vorteilhaft ist
jedoch die teilbare Variante wie dargestellt.

im Fall der nichtteilbaren Variante kdnnen beispielsweise zwei stirnseitig zu den Zylindern
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06; 07 angeordnete Seitengestelle 11; 12 zusammen mit dem raumfesten Trager 13 (bzw.
Montageplatte 13 oder Montagerahmen 13) und wenigstens einer (besser zwei) die
beiden Seiten oberhalb einer mittleren Hohe verbindende Traverse (fiir diesen Fall nicht
dargestelit) ein Grundgerist 18 fir die Druckeinheit 01 bilden.

Fur die teilbare Version wird das Grundgeriist 18 beispielsweise durch den unteren Trager
13, die beiden jeweils raumfest angeordneten Gestellabschnitte 11, je
Druckmaschinenseite mindestens eine Stlitze 19, einen den raumfest angeordneten
Gestellabschnitt 11 und die Stiitze 19 verbindenden oberen Trager 21 je
Druckmaschinenseite und mindestens einer (besser mindestens zwei) die beiden Seiten
oberhalb einer mittleren Héhe verbindende Traverse 22 (lediglich strichliert dargestellt).
Die Gestellabschnitte 11; 12 kénnen als im wesentlichen durchgehende Wandabschnitte
jeweils einstiickig und flachig ausgefiihrt sein oder zum Zwecke einer leichteren Bauweise
und/oder besseren Zuganglichkeit der Aggregate, wie dargestellt, jeweils schlank
gehalten sein und ggf. je Seitengestell zur Stabilisierung mit zusatzlich einer oder
mehreren vertikal tragende Stiitzen (nicht eigens mit Bezugszeichen belegt) verbunden
sein.

Dieses ,leere” Grundgerist ist nun mit Druckwerkszylindern 06; 07 und Farbwerken 08
unterschiedlicher Ausgestaltung konfigurierbar bzw. einzurichten.

Wie ebenfalls in Fig. 4 dargestellt, kann als Ubertragungszylinder 06 ein
Ubertragungszylinder 06a mit einem Umfang von zwei stehenden Druckseiten,
insbesondere Zeitungsseiten im Broadsheet-Format, (doppelt groB) oder aber ein
Ubertragungszylinder 06b mit einem Umfang von einer Druckseite, insbesondere
Zeitungsseite im Broadsheet-Format (einfach groB) entsprechen eingesetzt sein. Ebenso
ist die Bestiickung mit Formzylindern 07a eines Umfangs von zwei stehenden
Druckseiten, insbesondere Zeitungsseiten, oder einfachen Umfangs (Formzylinder 07b),
d. h. einer Druckseite, insbesondere Zeitungsseite im Broadsheet-Format, am Umfang
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maglich. Grundsétzlich kann jegliche Kombination von Form- und Ubertragungszylindern
07; 06 mit einem ganzzahligen Umfangsverhéltnis von Form- zu Ubertragungszylinder 07;
06 zueinander, z. B. 1:1, 1:2, 2:1, 8:1, 1:3, 3:2, 2:3, vorzugsweise jedoch mit einem
Formzylinder 07, der gleich oder gleich dem Ubertragungszylinder 06 ist.

In den Ausfithrungen der Druckeinheit 01 mit Formzylindern 07 einfach groBen Formats
(eine Zeitungsseite im Umfang) weist dieser vorteilhafter Weise in Umfangsrichtung
betrachtet einen Kanal zur Aufnahme der Druckformen auf, welcher vorzugsweise tber
die gesamte wirksame Ballenlange durchgehend ausgebildet ist. Der Formzylinder 07
kann dann mit vier bzw. sechs Druckformen nebeneinander bestiickt sein.

Der Ubertragungszylinder 06 weist bei einfach groBem Format (eine Zeitungsseiten im
Umfang) in einer Ausfiihrung z. B. lediglich einen Kanal zur Aufnahme eines oder
mehrerer nebeneinander angeordneter Drucktiicher auf, welcher vorzugsweise lber die
gesamte wirksame Ballenlange durchgehend ausgebildet ist. Der einfachumfangliche
Ubertragungszylinder 06 kann dann mit einem ber die Ballenlénge durchgehenden und
tiber im wesentlichen den vollen Umfang reichenden oder mit zwei oder drei liber im
wesentlichen den vollen Umfang reichenden Drucktiichern nebeneinander bestiickt sein.
In Ausfiihrungen, wobei ein einfach groBer Formzylinder 07 mit einem doppelt groBem
Ubertragungszylinder 06 zusammen wirkt, kann vorteilhaft das zu den doppelt groBen
Ubertragungszylindern 06 und den einfach groBen Formzylindern 07 genannte zusammen
angewandt werden.

Auch ist die wahlweise Konfigurierung mit (z. B. einfach groBen oder doppelt groBen)
Zylindern 06; 07 mit Umféngen fiir verschiedene Druckseitenformate, z. B.
Zeitungsformate, mit voneinander abweichenden Umféngen mdglich. So kdnnen die
Umiznge der doppelt groBen Zylinder 06a; 07a zwischen 840 und 1.300 mm,
insbesondere 860 bis 1.120 mm, und die der einfach groBen Zylinder 06b; 07b
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entsprechend bei 420 bis 650 mm, insbesondere 430 bis 560 mm oder gar zwischen 430
bis 540 mm, liegen. Mit der unten detaillierter beschriebenen Zylindereinheit 17 ist dieser
modularer Aufbau im besonderem MaBe begiinstigt, da hierfir keine die exakte Lage und
Geometrie der Zylinder 06; 07 beriicksichtigenden Lagerbohrungen fiir die passgenaue
Aufnahme von Drei- oder Vierringlagern mit z. B. Exzentern im Seitengestell 11; 12
vorgesehen sein missen.

In Fig. 5 ist die Druckeinheit 01 beispiethaft mit Zylindern 06a; 07a doppelten Umfangs
ausgefihrt. Bei Ausstattung mit einfach groBen Formzylindern 07b kénnen diese zwecks
erhdhter Stabilitat (wie unten zu Fig. 7, 9, 13) mit doppeltgroBen Ubertragungszylindern
06a oder aber raumsparend mit ebenialls einfach groBen Ubertragungszylindern 06b

zusammenwirken.

Besonders vorteilhaft ist es moglich — zunachst prinzipiell unabhangig von der Teilbarkeit
der Druckeinheit 01 und/oder des modularen Einsatzes von Zylindereinheiten 17 - die
Druckeinheit 01 je nach Kundenwunsch modular mit Farbwerken 08 verschiedenen Typs
auszufiihren. Die verschiedenen Farbwerkstypen kdnnen wie in Fig. 4 dargestelit
Kurzfarbwerke 08.1, einziigige Walzenfarbwerke 08.2 z. B. mit zwei Reibzylindern (z. B.
aus dem Zeitungsdruck) oder Walzenfarbwerke 08.3 mit zwei Farbziigen und z. B. drei
Reibzylindern (z. B. aus dem Akzidenzdruck).

Das als Kurzfarbwerk 08.1 einer ersten Variante (Fig. 6a) ausgefiihrte Farbwerk 08 weist
eine zentrale Walze 26 mit Haschuren oder N&pfchen, z. B. eine Rasterwalze 26 auf,
welche die Farbe aus einer Farbauftragvorrichtung 27, insbesondere einer Kammerrakel
27 (oder auch (iber einen nicht dargesteliten Walzenzug von einem Farbkasten her)
bezieht und iiber mindestens eine, vorzugsweise mindestens zwei, Walze(n) 28, z. B.
Auftragwalzen 28, insbesondere mit weicher Oberfléche, an die Druckform des
Formzylinders 07 abgibt. Vorteilhaft wirkt die zentrale Walze 26 mit zwei weiteren weichen
Walzen 29, z. B. Farb- oder Auftragwalzen 29 zusammen. Zur VergleichmaBigung der
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Farbverteilung wirkt je eine axial Walze 31, z. B. changierende Reibwalze 31
(vorzugsweise mit harter Oberflache) mit je einer Auftragwalze 28 und der benachbarten
Farbwalzen 29 zusammen. Die Farbauftragvorrichtung 27 bezieht ihre Farbe
beispielsweise von einem Farbreservoir 32, insbesondere iiber eine nicht dargestellte
Pumpeinrichtung, in welche iiberschiissige Farbe auch abtropfen kann. Vorzugsweise ist
die Rasterwalze 26 durch einen eigenen, von den Zylindern 06; 07 unabhéngigen
Antriebsmotor rotatorisch angetrieben. Die {ibrigen Walzen 28; 29; 31 sind vorzugsweise
durch Friktion getrieben. Die Changierbewegung kann bei erhéhten Anforderung an
Variabilitat durch ein eigenes Antriebsmittel, oder wie hier mit vermindertem Aufwand
vorgesehen, durch ein die Rotationsbewegung in Axialbewegung umformendes Getriebe
erfolgen.

Das als einziigiges Walzenfarbwerk 08.2 (auch ,langes Farbwerk", Fig. 6b)) ausgefiihrte
Farbwerk 08 weist (mindestens) zwei, die Farbe auf die Druckform auftragende
Auftragwalzen 28 auf, welche die Farbe {iber eine druckformnahe Walze 33,
insbesondere changierende Reibwalze 33 bzw. Reibzylinder 33 (z. B. mit harter
Oberfléche), eine Walze 34, insbesondere Farb- oder Ubertragungswalze 34 (z. B. mit
weicher Oberfléche), eine druckwerksferne changierende Reibwalze 33 bzw. Reibzylinder
33, eine weitere Farb- oder Ubertragungswalze 34 (z. B. mit weicher Oberiléche), eine
Walze 37, insbesondere Filmwalze 37 und eine Walze 36, insbesondere Duktor- oder
Tauchwalze 36 aus einem Farbkasten 38 erhilt. Tauch- und Filmwalze 36; 37
(charakterisierend fiir ein Filmfarbwerk) kénnen auch durch ein anderes Farbzufiihr- bzw.
-dosiersystem (z. B. Pumpsystem im Pumpfarbwerk, oder Hebersystem im
Heberfarbwerk) ersetzt sein. In einer Ausfiihrung sind die Reibzylinder 33, gemeinsam
oder jeweils einzeln, durch einen eigenen, von den Zylindern 06; 07 unabhangigen
Antriebsmotor rotatorisch angetrieben. Auch fiir die Walze 36 ist vorzugsweise, und in
Weiterbildung ggf. fiir die Filmwalze 37 ein eigener rotatorischer Antriebsmotor
vorgesehen. Die Changierbewegung der Reibzylinder 33 kann bei erhéhten Anforderung
an Variabilitat, gemeinsam oder jeweils einzeln, durch ein eigenes Antriebsmittel, oder wie
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hier mit vermindertem Aufwand vorgesehen, durch ein die Rotationsbewegung in
Axialbewegung umformendes Getriebe erfolgen. Eine vorteilhafte weitere Ausflihrung des
—z. B. ebenfalls in der Art eines Moduls ausgefiihrtes - einziigigen Farbwerk 08.2 ist
unten im Rahmen der Beschreibung von Fig. 31 bis 35 dargelegt.

Das als zweiziigiges Walzenfarbwerk 08.3 (Fig. 6c)) ausgefiihrte Farbwerk 08 weist
mindestens drei, hier vier die Farbe auf die Druckform aufiragende Auftragwalzen 28 auf,
welche die Farbe (iber einen ersten Farbzug mit einem ersten Reibzylinder 33, einer
weichen Farbwalze 34 und einer harten Ubertragungswalze 39, und einen zweiten
Farbzug mit einem zweiten Reibzylinder 33 von einer gemeinsamen weichen Farbwalze
34 her, einem formzylinderfernen Reibzylinder 33, eine weitere weiche Farbwalze 34, eine
Filmwalze 37 und eine Duktorwalze 36 aus einem Farbkasten 38 erhélt. Wie 0. g kann
auch hier Duktor- und Filmwalze 36; 38 durch ein anderes o. ¢. Farbzuflihr- bzw. -
dosiersystem ersetzt sein.

Vorzugsweise sind die drei Reibzylinder 33, gemeinsam oder jeweils einzeln, durch einen
eigenen, von den Zylindern 06; 07 unabhéngigen Antriebsmotor rotatorisch angetrieben.
Auch fiir die Duktorwalze 36 ist vorzugsweise, und in Weiterbildung ggf. fir die Filmwalze
37 ein eigener rotatorischer Antriebsmotor vorgesehen. Die Changierbewegung der
Reibzylinder 33 kann bei erhdhten Anforderung an Variabilitét, gemeinsam oder jeweils
einzeln, durch ein eigenes Antriebsmittel, oder wie hier mit vermindertem Aufwand
vorgesehen, durch ein die Rotationsbewegung in Axialbewegung umformendes Getriebe
erfolgen. Dieses Farbwerk 08.3 kann zwar auch fiir den Zeitungsdruck eingesetzt werden,
wird allerdings vorzugsweise bei Konfigurierung der Druckeinheit fiir den Akzidenzdruck
vorgesehen.

In einer zweiten Variante (Fig. 6d)) eines Kurzfarbwerks 08.4 (auch ,Aniloxfarbwerk®)
weist dieses lediglich eine groBe, insbesondere einer GriBe des Formzylinders 07
entsprechende, Aufiragwalze 28’ auf, welche von der Rasterwalze 26 (in einer Variation
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ebenso groB) die Farbe erhalt und von der Farbauftragvorrichtung 27, z. B. einem
Rakelsystem 27, insbesondere der Kammerrakel 27, eingefarbt wird. Dieses Farbwerk
08.4 kann wegen seiner geringen Neigung zum Dublieren (aufgrund des 1:1 Verhéltnisses
zwischen Auftragwalze 28' und Formzylinder 07) gleichermaBen in fiir den Zeitungsdruck
wie insbesondere in fiir den Akzidenzdruck konfigurierten Druckeinheiten 01 vorgesehen
sein.

Vorteilhafter Weise konnen fiir die Farbwerke 08.x eines selben Typs x jewsils fir die
verschiedenen Formate des Formzylinders 07a; 07b, wie in Fig. 4 angedeutet,
verschiedene Ausfilhrungen vorgesehen sein. Neben dem modularen Einsatz
verschiedener Farbwerkstechnologien kénnen dann auch die verschiedenen Formate
modular bedient werden. Die Farbwerke 08.x des selben Typs sind dann vorteilhafter
Weise in der gleichen Weise aufgebaut, unterscheiden sich jedoch ggf. in der
geometrischen Orientierung insgesamt oder zumindest der Auftragwalzen 28; 28'. So ist
in Abhéngigkeit vom Formzylinder 07a; 07b entweder das Kurzfarbwerk 08.1a (Fig. 2)
oder das Kurzfarbwerk 08.1b (Fig. 7) einzusetzen. Ist zwischen mehr als zwei wesentlich
voneinander unterscheidbaren Umfangsformaten des Formzylinders 07 zu unterscheiden,
so kann es eine entsprechende Anzahl Ausfithrungen von Farbwerken 08 des selben
Typs geben. Wesentlich ist hierbei, dass zumindest die angetriebenen Teile (rotatorisch,
axial) zueinander, zumindest fiir die verschiedenen Farbwerksformate des selben Typs,
zumindest relativ zueinander die selbe Lage einnehmen.

Vorteilhafter Weise weisen die Seitengestelle 11; 12 fiir mehrere Farbwerke 08 des
selben Typs und/oder verschiedener Typen, eine selbe das Farbwerk 08 stiitzende
Auflage, Aussparung oder AnschiZge auf. Sie kdnnen in ihrer Formgebung jedoch auch
derart ausgefiihrt sein, dass sie mehrere Farbwerke 08 des selben Typs und/oder
verschiedener Typen aufnehmen kénnen. Hierzu kénnen fiir verschiedene Farbwerke 08
nutzbare Einhangekanten oder Auflagefléchen oder aber im Seitengestell 11; 12 nach der
Fertigung bereits gleichzeitig mehrere verschiedene, fiir verschiedene Farbwerke 08
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jeweils passende Einhangekanten/Auflageflachen vorbereitet sein.

Exemplarisch ist in Fig. 5 je Druckwerk 04 eine Traverse 23 angedeutet, auf weiche das
jeweilige Farbwerk 08 aufsetzbar bzw. dort einhéngbar ist. Zusatzlich oder statt dessen
kénnen im montierten Zustand die Farbwerke 08 auch aufeinander gestapelt sein
und/oder zusatzlich an den vertikalen Stiitzen gesichert oder befestigt sein.

Wie bereits wie in Fig. 2 und 3 dargestellt, ist die Druckeinheit 01, z. B. fiir den
Zeitungsdruck, in einer vorteilhaften ersten Ausflihrung mit Kurzfarbwerken 08.1 (Fig. 6a)
bestiickt. Da der Formzylinder 07a dort mit doppeltem Format ausgefiihrt ist, weist die
Druckeinheit 01 z. B. die entsprechenden Kurzfarbwerke 08.1a auf. Die Druck- und
Farbwerke 04; 08 sind hierbei fiir den ,Trockenoffset* bzw. ;wasseriosen Offsetdruck”
ausgefiihrt, d. h. die Ausfiinrung von Druckform und Farbwerk 08 ist dergestalt, dass kein
Feuchtmitte! und somit kein Feuchtwerk 09 vorgesehen ist.

Fig. 7 zeigt in einer zweiten Ausflhrung, z. B. fiir den Zeitungsdruck, die Bestiickung der
Druckeinheit 01 im Trockenoffset, mit Kurzfarbwerken 08.1b flir den Fall einfach groBer
Formzylinder 07b.

Fig. 8 bzw. Fig. 9 zeigen die Druckeinheit 01, z. B. fiir den Zeitungsdruck, in einer dritten
und vierten Ausfiihrung bestiickt mit einziigigen Walzenfarbwerken 08.2a; 08.2b - einmal
mit doppelt groBen Formzylindern 07a und im zweiten Fall mit einfach gro Ben
Formzylindern 07b, jeweils im Trockenoffset.

Fig. 10 zeigt die Druckeinheit 01, alternativ filr den Zeitungsdruck oder den Akzidenzdruck
jedoch in einer gemeinsamen Darstellung angedeutet, in einer fiinften, sechsten und
siebten Ausfithrung bestiickt mit der zweiten Variante der Kurzfarbwerke 08.4 - mit
doppelt groBen Formzylindern 07a, mit einfach groBen Formzylindern 07b oder mit einem
unten beschriebenen Formzylinder 07¢ fiir den Akzidenzdruck, jeweils im Trockenoffset.
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Die Auftragwalze 28’ (Fig. 6d) weist vorzugsweise jeweils den Umfang des zugeordneten
Formzylinders 07a; 07b; 07¢ auf.

Neben den bislang beschriebenen Ausfiihrungen des Trockenoffset ist vorteilhaft in der
modularen Konzeption auch die Ausfiihrung von im ,Nassoffset" betriebenen
Druckwerken 04 vorgesehen, d. h. es wird der Druckform neben Farbe auch Feuchtmitiel
{iber ein Feuchtwerk 09, strikt getrennt vom Farbwerk 08 oder aber parallel verbunden
tiber eine Briickenwalze mit dem Farbwerk 08, zugefihrt.

In Fig. 4 und Fig. 11 a) ist mit durchgezogenen Linien eine erste Ausfiihrung des
Feuchtwerks 09 als Feuchtwerk 09.1 mit wenigstens drei Walizen 41; 42; 43 dargestelit.
Vorzugsweise ist das Feuchtwerk 09.1 als sog. kontaktloses Feuchtwerk 09.1,
insbesondere Spriihfeuchtwerk 09.1, ausgefiihrt, wobei auf eine letzte Walze 43 des
Feuchtwerks 09 das Feuchimittel kontakiios von einer Feuchtmittelquelle 44 her
tibertragen wird. Dies kann beispielsweise durch kontaktloses Schleudern, kontaktlose
Biirsten oder in anderer Weise, jedoch vorzugsweise durch Spriihdiisen eines
Spriihbalkens 44 erfolgen. Liegen zwischen Spriihbalken 44 und Formzylinder 07 in
Reihe drei Walzen 41; 42; 43 vor (ohne ggf. vorhandene Reiterwalzen), so ist die mit der
Druckform zusammen wirkende Walze 41, z. B. Auftragwalze 41 vorzugsweise mit
weicher Oberflache (z. B. Gummi), eine darauf folgende, vorzugsweise als changierender
Reibzylinder 42 ausgefiihrte Walze 42 mit harter Oberflache (z. B. Chrom oder Edelstahl),
und die beim dreiwalzigen Feuchtwerk 09.1 das Feuchimittel von der Feuchtmittelquelle
44 empfangende Walze 43 mit weicher Oberfléche (z. B. Gummi) ausgefihrt. Bei einem
alternativen vierwalzigen kontaktlosen Feuchtwerk 09 schlieBt sich an die weiche Walze
43 eine nicht dargestellte vierte Walze mit z. B. harter Oberfl&che an, welche das
Feuchtmittel empfangt. Vorzugsweise ist in dieser Ausfiihrung der Reibzylinder 42 durch
einen eigenen, von den Zylindern 06; 07 unabhéngigen Antriebsmotor rotatorisch
angetrieben, wobei die beiden Walzen 41 und 43 {iber Friktion angetrieben sind. In einer
alternativen Variante kann auch fiir die Walze 43 ein eigener rotatorischer Antriebsmotor
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vorgesehen sein. Die Changierbewegung des Reibzylinders 42 kann durch ein eigenes
Antriebsmittel, oder wie hier mit vermindertem Aufwand vorgesehen, durch ein dessen
Rotationsbewegung in Axialbewegung umformendes Getriebe erfolgen.

Fig. 11 a) stelit in der Darstellung unter Beriicksichtigung der strichlierten Kreislinie eine
besonders vorteilhafte Weiterbildung des dreiwalzigen Feuchtwerks 09.1 aus Fig. 11 a)
dar, wobei im Gegensatz zu dem Feuchtwerk 09.1 nach Fig. 11 a) die Walze 42 mit einer
farbfreundlichen bzw. oleophilen Oberfliche 45 (d. h. Randwinkel der Benetzung mit
entsprechendem Fluid, insbesondere der Farbe, kleiner 90°) z. B. aus Gummi oder
Kunststoff (z. B. einem Polyamidwerkstoff), ausgebildet ist. Damit sind in dieser
Ausfiihrung die Mantelfléachen aller drei Walzen 41; 42; 43 des Feuchtwerks 09 mit einer
farbfreundlichen bzw. oleophilen Oberfléche 45 (d. h. Randwinkel der Benetzung mit
entsprechendem Fluid, insbesondere der Farbe, kleiner 90°)ausgebildet. Grundsétzlich
kann diese mittlere Walze 42 als in axialer Richtung festgelegte, also nicht changierbare
Walze 42 ausgebildet sein. Insbesondere fiir den Fall, dass die Walze 42 mit einer
weichen Oberfliche, insbesondere aus Gummi, ausgebildet ist, kann ein rotatorischer
Zwangsantrieb der Walzen 41; 42; 43 entfallen und diese samtlich lediglich iber Friktion
vom Formzylinder 07 her — Walze 41 durch Formzylinder 07, Walze 42 durch Walze 41
und Walze 43 durch Walze 42 - angetrieben sein. Ein im Zusammenhang mit Fig. 26 bis
30 vorgesehener Zwangsantrieb Uber einen eigenen Antriebsmotor 132 oder eine
Antriebsverbindung 141 entfallt in dieser Ausfiihrung vollsténdig. Keiner der Walzen 41;
42; 43 weist zusatziich zur Friktion einen zusatzlichen rotatorischen Zwangsantrieb auf. Ist
die Walze 42 als changierbare Waize 42 ausgebildet, so kann flr die erzwungene
Changierbewegung entweder eigens ein motorischer Changierantrieb oder aber ein die
Rotationsbewegung in eine Axialbewegung umformendes Getriebe erfoigen.

In einer Variante der Ausfithrung nach Fig. 11 a) unter Beriicksichtigung der strichlierten
Kreislinie weist die mittlere Walze 42 der drei Walzen 41; 42; 43 des
Feuchtwerkswalzenzuges eine farbfreundliche Ober- bzw. Mantelflache 45 aus Kunststoff,
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z. B. einem Polyamidwerkstoff wie insbesondere Rilsan, auf. Hierbei kann es in einer
Ausfiihrung vorteilhaft sein, dass diese Walze 42 durch einen eigenen, von den
Druckwerkszylindern 06; 07 mechanisch unabhangigen Antriebsmotor 132 oder aber eine
Antriebsverbindung 141 vom Druckwerk 04 und/oder Farbwerk 08 her (sieche unten zu

Fig. 26 bis 30) rotatorisch zwangsangetrieben ist. Ist die Walze 42 als changierbare Walze
42 ausgebildet, so kann fiir die erzwungene Changierbewegung wieder entweder eigens
ein motorischer Changierantrieb oder aber ein die Rotationsbewegung in eine
Axialbewegung umformendes Getriebe vorgesehen sein.

Unter einer ,weichen” Oberfléche ist hier eine in radialer Richtung elastisch nachgiebige
Oberflache zu verstehen, d. h. mit einem Elastizitdtsmodul in radialer Richtung von
vorzugsweise hdchstens 200 MPa, insbesondere kleiner oder gleich 100 MPa. Die das
Feuchtmittel von der Feuchtmittelquelle 44 aufnehmende Walze 43 und/oder die im
Walzenzug in Richtung zum Formzylinder 07 nachfolgend angeordnete Walze 42 weist
vorzugsweise eine Mantelflache mit einer Harte im Bereich zwischen 55° und 80°Shore A
auf. Die das Feuchtmittel auf den Formzylinder 07 aufiragende Walze 41 weist
vorzugsweise eine Mantelflache mit einer Harte im Bereich zwischen 25° und 35° ShoreA
auf.

In Fig. 4 und Fig. 11 b) ist eine zweite Ausflihrung des Feuchtwerks 09 als
Kontakifeuchtwerk 09.2 (Filmfeuchtwerk, Heber-, Lappen- oder Biirstenfeuchtwerk) mit
insgesamt drei Walzen 47; 48; 41 (28) zwischen Feuchtmitteivorlage 46 und
Formzylinder 07 in Reihe. Vorzugsweise ist das Feuchtwerk 09.2 als sog. Filmfeuchtwerk
09.2 ausgefihrt, wobei eine letzte, als Tauch- oder Duktorwalze 47 ausgefiihrte Walze 47
in die Feuchtmittelvorlage 46, z. B. Feuchtmittelkasten 46, eintaucht und aufgenommenes
Feuchtmittel liber eine Walze 48, z. B. einen changierenden Reibzylinder 48,
insbesondere mit glatter und harter Oberflache (z. B. Chrom), an mindestens eine
Auftragwalze 41 mit weicher Oberflache Ubertragt. Die mindestens eine Aufiragwalze 41
ist lediglich strichliert dargestelit, da sie entweder eine lediglich dem Feuchtwerk 09
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zugeordnete (nicht dargestellt in Fig. 14), oder wie in Fig. 14 dargestellt eine gleichzeitig
dem Farb- und Feuchtwerk 08; 09 zugeordnete, und z. B. wahlweise lediglich Feuchtmittel
oder Feuchtmittel und Farbe fiihnrende, gemeinsame Auftragwalze 28 (41) sein kann. st
das Feuchtwerk 09.2 (Fig. 11b)) wie dargestelit insgesamt dreiwalzig ausgefiihrt, so ist die
Tauchwalze 47 vorzugsweise mit weicher Oberfliche ausgefiihrt. Bei einem alternativen
vierwalzigen Kontaktfeuchtwerk 09.2 schlieBt sich an die weiche Walze 47 eine nicht
dargestelite vierte Walze mit z. B. harter Oberflache an, welche anstelle der Walze 47 in
den Feuchtmittelkasten 46 eintaucht. Vorzugsweise ist zumindest die Tauchwalze 47
durch einen eigenen, von den Zylindern 06; 07 und den librigen Farbwerkswalzen
unabhéngigen Antriebsmotor rotatorisch angetrieben, wobei die Walze 41 {iber Friktion
angetrieben ist. In einer vorteilhaften Variante kann auch fiir den Reibzylinder 48 ein
eigener rotatorischer Antriebsmotor vorgesehen sein. Die Changierbewegung des
Reibzylinders 48 kann durch ein eigenes Antriebsmittel, oder wie hier mit vermindertem
Aufwand vorgesehen, durch ein dessen Rotationsbewegung in Axialbewegung
umformendes Getriebe erfolgen.

Das Feuchtwerk 09 kann entweder als eigenes Modul (d. h. weitgehend in einem eigenen
Gestell vormontierbar) ausgefiihrt sein oder aber in einer vorteilhaften Ausbildung flr den
Fall des Nassoffset in das Modul ,Farbwerk 08 mit integriert sein.

Fig. 12 bzw. Fig. 13 zeigen nun die Druckeinheit 01, z. B. fiir den Zeitungsdruck, in einer
achten und neunten Ausfiihrung bestiickt mit einziigigen Walzenfarbwerken 08.2a; 08.2b
- einmal mit doppelt groBen Formzylindern 07a (Fig. 12) und im zweiten Fall mit einfach
groBen Formzylindern 07b (Fig. 13), im Gegensatz zu Fig. 8 und 9 jedoch im Nassoffset
mit der Anordnung von Feuchtwerken 09, hier z. B. dreiwalzigen Spriihfeuchtwerken 09.1.

Die oben genannten doppeligroBen, einen Umfang von zwei als Zeitungsseiten
ausgefthrte Druckseiten aufweisenden Formzylinder 07a weisen vorzugsweise in
Umfangsrichtung hintereinander zwei Kanale zur Fixierung zweier in Umfangsrichtung
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hintereinander angeordneter, jeweils eindruckseitenlanger Druckformen auf. Die beiden in
vorteilhafter Ausfiihrung in axialer Richtung durchgehenden Kanéle bzw. die beiden
Gruppen von jeweils mehreren in axialer Richtung nebeneinander angeordneten
Kanalabschnitten und/oder die entsprechenden Klemmvorrichtungen sind dergestalt
ausgefiihrt, dass in axialer Richtung nebeneinander mindestens zwei einzelne, jeweils
ein- oder zweizeitungsseitenbreite Druckformen fixierbar sind. Der Formzylinder 07a ist in
einer Betriebssituation dann mit zwei jeweils druckseitenlangen Druckformen in
Umfangsrichtung und mehreren, z. B. zwei, drei, vier oder gar sechs, jeweils
druckseitenbreiten Druckformen in Langsrichtung ausgefiihrt. Es kdnnen auch
eindruckseitenbreite und zwei- oder gar dreidurckseitenbreite Druckformen gemischt
nebeneinander oder nur mehrere zwei- oder gar dreidruckseitenbreite Druckformen
nebeneinander auf dem Formzylinder 07a angeordnet sein.

Die oben genannien einfachgroBen, einen Umfang von einer als Zeitungsseite
ausgefiihrten Druckseite aufweisenden Formzylinder 07b weisen vorzugsweise in
Umfangstrichtung betrachtet lediglich einen Kanal zur Fixierung der Enden einer
eindruckseitenlangen Druckformen auf. Der in vorteilhafter Ausfiihrung durchgehende
Kanal bzw. eine Gruppe von mehreren in axialer Richtung nebeneinander angeordneter
Kanalabschnitte und/oder entsprechende Klemmvorrichtungen des sind dergestalit
ausgefiihrt, dass in axialer Richtung nebeneinander mindestens zwei einzelne, jeweils
ein- oder zweizeitungsseitenbreite Druckformen fixierbar sind. Der Formzylinder 07b istin
einer Betriebssituation dann mit einer druckseitenlangen, insbesondere
zeitungsseitenlangen Druckform in Umfangsrichtung und mehreren, z. B. zwei, drei, vier
oder gar sechs, jeweils zumindest eindruckseitenbreiten, insbesondere
zeitungsseitenbreiten Druckformen in Langsrichtung ausgefiihrt. Es kénnen auch
eindruckseitenbreite und zwei- oder gar dreidurckseitenbreite Druckformen gemischt
nebeneinander oder nur mehrere zwei- oder gar dreidruckseitenbreite Druckformen
nebeneinander auf dem Formzylinder 07b angeordnet sein.
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In einer Weiterbildung ist die Druckeinheit 01 neben dem Zeitungsdruck auch fir den
Druck eines vom Zeitungsdruck abweichenden Formates und/oder einer vom
Zeitungsdruck abweichenden Druckqualitét. Dies schidgt sich beispielsweise in der
Druckeinheit 01 bzw. den Druckwerken 04 durch besondere Ausfiihrung des Farb-
und/oder Feuchtwerks 08; 09, durch eine besondere Ausfiihrung der Druckwerkszylinder
06; 07, durch besondere Ausgestaltung der Aufzlige (Pruckformen, Gummitiicher) auf
den Zylindern 06; 07, durch eine u. U. erheblich abweichende Papierbahnstarke und/oder
—qualitit, und/oder durch eine dem Druckprozess in vorteilhafter Ausfiinrung
nachgeordnete Trockenstufe nieder.

D. h., zwischen dem Zeitungsdruck und einem héherwertigen Druck, z. B. lblicher weise
mit Akzidenzdruck bezeichnet, sind z. T. erhebliche Unterschiede in der Ausfiihrung und
dem Aufbau der Druckwerke 04 feststellbar, so dass i.d.R.
Rollenrotationsdruckmaschinen fiir den Zeitungs- und den Akzidenzdruck, bzw. deren
Druckeinheiten 01 in Bezug auf Seitengestelle 11; 12, Zylinderanordnung und/oder
Farbwerksaufbau weitgehend unabhéngig voneinander konstruiert und hergestellt
werden.

Ein derartiges Druckwerk 04 weist dann Formzylinder 07¢ mit lediglich einem, {iber die
Ballenlange des Formzylinders 07¢ durchgehenden Kanal am Umfang auf und tragt eine
einzige, um den vollen Umfang und die gesamte Ballenlénge reichende Druckform. Die
nutzbare Balleni&nge entspricht beispielsweise vier, sechs oder gar acht stehenden
Druckseiten, z. B. im DIN A4-Format (oder einer Anzahl von dieser Lange
entsprechenden Seiten eines davon abweichenden Formates), in Querrichtung
nebeneinander und zwei derartiger Druckseiten in Langsrichtung hintereinander.
Entsprechend weist die vollumfingliche Druckform s&mtliche Druckseiten auf. Auch der
Ubertragungszylinder 06c weist lediglich einen durchgehenden Kanal sowie lediglich
einen einzigen vollumfinglichen Aufzug auf, z. B. ein Gummituch, insbesondere ein z. B.
als Metalldrucktuch ausgefiihrtes mehrschichtiges Drucktuch, welches eine
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dimensionsstabile Tragerplatte mit einer elastischen Schicht aufweist. Ein Umfang des
Formzylinders 07¢, und damit eine maximale Drucklénge auf der Bahn 02, belduft sich
hierbei beispielsweise auf 520 bis 650 mm, insbesondere 545 bis 630 mm. Das selbe gilt
vorzugsweise auch fiir den korrespondierenden Ubertragungszylinder 06c.

Fig. 14 bzw. Fig. 15 zeigen nun die Druckeinheit 01, z. B. fiir den Akzidenzdruck, in einer
zehnten und elften Ausfithrung bestiickt mit Formzylindern 07c¢ fiir den Akzidenzdruck und
zweizlgigen Walzenfarbwerken 08.3 - einmal wasserlos und im zweiten Fall im
Nassoffset mit der Anordnung von Feuchtwerken 09.2, hier z. B. mit dreiwalzigen
Filmwerken 09.1 wobei deren Auftragwalze 41 gleichzeitig, z. B. als vierte Auftragwalze
28, dem Farbwerk 08.3 zugeordnet ist.

In einer nicht eigens figiirlich dargestellten, jedoch durch Klammerausdriicke in Fig. 2
angedeuteten, zwblften Ausfiihrung weist die Druckeinheit 01 wie in Fig. 2 Kurzfarbwerke
08.1 oder einziigige Farbwerke 08.2 auf, welche jedoch mit Zylindern 06¢; 07¢ des
Akzidenzdruckes zusammen wirken.

Der modulare Aufbau der Farbwerke 08 bzw. der Druckeinheit 01 im Hinblick auf die
Farbwerke 08 ermdglicht, dass der Aufbau der Farbwerke 08.x eines bestimmten Typs bis
auf die formatabhé&ngige (doppelt, einfach, Akzidenz etc.) Anordnung/Ausfiihrung der
Auftragwalzen 28 gleich sein kann, dass die Reibzylinderdurchmesser zumindest eines
Typs (mit Ausnahme von Farbwerk 08.4) bei vielen oder gar allen Formaten gleich sein.
Beim separaten rotatorischen Antrieb des Farbwerks 08 entfillt eine Kopplung zu den
Zylindern 06; 07 hin, was die Modularitét weiter begiinstigt. Antrieb und Getriebe kénnen
formatunabhéngig ausgestaltet sein.

Die die Module aufweisenden Druckeinheiten 01 der Figuren 2, 7 bis 10 sowie 12 bis 15
konnen vorteilhaft wie durch die Trennlinie angedeutet im Sinne der Fig. 2 und 3 mit
geteilten bzw. teilbaren Gestellwénden 11; 12 oder aber grundsétzlich auch mit tblichen,
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geschlossenen Seitengestellen 11; 12 ausgefiihrt sein.

In einer Variante (Fig. 24) einer teilbaren Druckeinheit 01 ist das Seitengestell 11; 12 nicht
in der Weise teilbar, dass die Druckwerkszylinder 06; 07 an der Druckstelle 05 getrennt
werden, sondern es sind die Druckwerkszylinder 06; 07 in bzw. an einem gemeinsamen
Seitengestell 11; 12 nichtteilbar gelagert, wéhrend zu beiden Seiten die Farbwerke 08
aufnehmende Wandabschnitte 49 in eine Betriebsstellung A (nicht dargestellt) oder eine
Wartungsstellung B (dargestellt) verbringbar sind. Die Teilung erfolgt hier zwischen
Formzylinder 07 und Farb- sowie ggf. Feuchtwerk 08, 09. Die hier nur schematisch
dargestellten Farbwerke 08 (und ggf. vorhandenen Feuchtwerke 09) kénnen im Sinne der
vorbeschriebenen modularen Bauweise als Module in den Wandabschnitten 49
aufgenommen sein (Fig. 24, linke Seite). Alternativ hierzu ist, wie in Fig. 24, rechts
dargestellt, die aus den Farbwerken 08 und den Wandabschnitten 49 bestehende
Baueinheit insgesamt als vormontierbares Modul aufgefiihrt. Je nach Anforderung des
Kunden sind dann die Mittelteile (Seitengestell 11; 12) mit entsprechender
Zylinderbestiickung und die die Farbwerke 08 beinhaltende Seitenteile kombinierbar.

Als weiteres Modul ist wie in Fig. 4 (und in den Druckeinheiten 01 der Figuren 2, 3, 7 bis
10 sowie 12 bis 15) bereits angedeutet, eine Handhabungsvorrichtung 24 zur
UnterstUtzung des Druckformwechsels vorsehbar. In bevorzugter Ausfiihrung ist die
Handhabungsvorrichtung 24 als zumindest teilautomatischer oder gar vollautomatischer
Druckformwechsler 24 ausgefiihri.

Wie in Fig. 16 dargestellt, weist die Handhabungsvorrichtung 24 zwischen einer unteren,
vorzugsweise flachig oder streben- bzw. rahmenartig ausgebildeten Filhrung 51 und einer
oberen Fiihrung 52 einen schachtartigen Aufnahmebereich 53 zur Aufnahme von
Druckformen. Der Aufnahmebereich 53 ist in einer Grundausstattung vorzugsweise im
Sinne der Modularitat in der Weise ausgestaltet, dass vom Raum her grundsatzlich —
zumindest bis auf ggf. optionale nichttragende Zusatzeinbauten - sowohl breite, tiber die
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Lange des Ballens reichende Druckformen als auch mehrerer ein- oder zweiseitenbreiten
nebeneinander angeordneter Druckformen in diesem aufzunehmen sind. Nichttragende
und/oder entfernbare Zusatzeinbauten kénnten beispielsweise Seitenflihrungen fiir
mittlere Druckformen im Fall von mehreren auf dem Formzylinder 07a; 07b
nebeneinander anzuordnender Druckformen sein. Das selbe hinsichtlich des Raumes gilt
vorteilhaft auch fiir einen Vorlagebereich 54 fiir neu aufzuplattende Druckformen. Dieser
kann durch die obere Filhrung 52 und ggf. durch eine Abdeckung 56 — flachig oder
verstrebt - nach oben ebenfalls schachtartig begrenzt und ggdf. gegen Verschmutzung
abgedeckt sein. Die die neuen Druckformen stiitzende Fiihrung 52 sollte vorzugsweise
flachig oder zumindest derart verstrebt sein, dass die Druckform keine Durchbiegung
erféhrt. Vorzugsweise weist die Handhabungsvorrichtung 24 eine
Seitenregistereinrichtung 57 auf, welche in einer Ausfiihrung lediglich einen seitlichen
Anschlag 58, z. B. Seitenanschlage 58 fiir eine einzige durchgehende Druckform, und in
einer anderen Ausflihrung mehrere axial voneinander beabstandete Anschlgge 58fiir
mehrere nebeneinander anzuordnende Druckformen aufweist. Idealer Weise ist die
Seitenregistereinrichtung 57 dergestalt, dass in einer Betriebsstellung eine Anzahl von n
und in einer anderen Betriebsstellung eine Anzahl von m Seitenanschlagen 58 (mitn > m
und m =1, 2, 3...)) in den Zufiihrweg der Druckform(en) bringbar sind. In anderer
Ausfiihrung sind in verschiedenen Betriebsstellungen zwar die selbe Anzahl n von
Seitenanschlagen 58 in den Zufiihrweg bringbar, diese sind jedoch in zur ersten Situation
verschiedener Weise voneinander beabstandet, d. h. fiir eine andere Druckformbreite
bzw. Druckseitenbreite vorgesehen. In einer dritten Ausgestaltung ist in einer
Betriebssituation generell lediglich ein Seitenanschiag 58 (fur die Akzidenzdruckform) und
in anderer Betriebsweise eine definierte Anzahl n in den Zugfiihrweg bringbar.

Der den Aufnahmebereich 53, den Vorlagebereich 54 und die Seitenregistereinrichtung
57 aufweisende Teil der Handhabungsvorrichtung 24 ist vorzugsweise als vormontiertes
Modul bzw. Bauteil, im folgenden mit Magazin 59 bezeichnet, ausgefiihrt sein, welches
insgesamt je nach Ausstattungsanforderung an die Druckmaschine in die Druckeinheit 01
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einsetzbar ist. Dieses Magazin 59 weist vorzugsweise einen nicht dargestellten
Antriebsmechanismus- z. B. einen oder mehrere Schlitten oder Bandférderer — und eine
entsprechende Steuerung zur Férderung der ab- und aufzuplattenden Druckformen auf
und erméglicht einen vollautomatischen Druckformwechsel. Grundsitzlich kann dieses
Magazin 59 auch Mittel zum Andriicken und/oder Fiihren der Druckformen wihrend des
Wechsels —z. B. anstellbare Rollen — aufweisen. Vorzugsweise ist die
Handhabungsvorrichtung 24 jedoch modular ausgefiihrt, wobei einerseits das einen
vollautomatischen Drdckformwechsel ermoglichende Magazin 59 und andererseits eine
Andrtckvorrichtung 61 mit — z. B. Uiber druckmittelbetatigbare Mittel - anstellbaren Rollen
62 vorgesehen ist. Die Andriickvorrichtung 61 alleine unterstiitzt sowoh! einen
vollautomatischen Druckformwechsel mit Magazin 59 als auch einen halbautomatischen
(teilmanuellen) Druckformwechsel ohne Magazin 59 und ist im Gegensatz zum Magazin
59 vorzugsweise grundsétzlich in der Druckeinheit 01 vorgesehen.

Zun&chst einmal unabhangig vom beschriebenen modularen Aufbau und/oder der
Teilbarkeit des Seitengestells 11; 12 ist es in einer vorteilhaften Ausfiihrung der
Druckeinheit 01 vorgesehen, die Zylinder 06; 07 in Lagereinheiten 14 an den
Seitengestellen 11; 12 rotierbar zu lagern, weiche die Flucht der Seitengestelle 11; 12
nicht durchdringen und/oder die Zylinder 0'6; 07 mit ihrem Ballen 67; 68 einschlieBlich
ihrer Zapfen 63; 64 eine Lange L06; L07 aufweisen, welche kleiner oder gleich einer
lichten Weite L zwischen den die Druckwerkszylinder 06; 07 zu beiden Stirnseiten
tragenden Seitengestellen 11; 12 (Fig. 17). Bei den die Druckwerkszylinder 06; 07 zu
beiden Stirnseiten tragenden Seitengestellen 11; 12 handelt es sich vorzugsweise nicht
um seitlich derart offene Seitengestelle, sodass die Zylinder 06; 07 axial entnehmbar
waren, sondern um Seitengestelle 11; 12 welche in axialer Richtung eine zumindest
teilweise Uberdeckung mit der Stirnseite der montierten Zylinder 06; 07 aufweisen, d. h.
der Zylinder 06; 07, insbesondere dessen Lager (s. u.), ist stirnseitig durch die beiden
Seitengestelle 11; 12 zumindest teilweise eingefasst.
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Vorzugsweise weisen alle vier Druckwerkszylinder 06; 07 (mindestens jedoch drei) eine
eigene Lagereinheit 14 auf, in welcher der An-/Abstelimechanismus bereits integriert ist.
Es kdnnen auch fiir drei der vier Zylinder 06; 07 den An-/Abstellmechanismus
aufweisende Lagereinheiten 14 und fiir den vierten Lagereinheiten 14 ohne An-
/Abstellmechanismus vorgesehen sein.

Fig. 18 und 19 zeigen eine bevorzugt auf linearen Stellwegen basierende Lagereinheit 14
im schematischen Langs- und Querschnitt. Die den An-/Abstelimechanismus
integrierende Lagereinheit 14 weist neben einem Lager 71, z. B. Radiallager 71,
beispielsweise ein Zylinderrollenlager 71, zur rotatorischen Lagerung des Zylinders 06; 07
Lagermittel 72; 73 fiir eine radiale Bewegung des Zylinders 06; 07 — zum Druck-An- bzw.
Druck-Abstellen - auf. Hierzu weist die Lagereinheit 14 (nach Montage der Lagereinheit
14 gestelifeste) tragerfeste Lagerelemente 72 als auch die gegen diese bewegbaren
Lagerelemente 73 auf. Die tragerfesten und bewegbaren Lagerelemente 72; 73 sind als
zusammenwirkende Linearelemente 72; 73 und gemeinsam mit entsprechenden
Gleitflachen oder dazwischenliegenden Walzelementen insgesamt als Linearlager 70
ausgebildet. Die Linearelemente 72; 73 nehmen paarweise einen das Radiallager 71
aufnehmenden Lagerblock 74, z. B. Schlitten 74 zwischen sich auf. Lagerblock 74 und die
bewegbaren Lagerelemente 73 kdnnen auch einteilig ausgefiihrt sein. Die tragerfesten
Lagerelemente 72 sind an einem Tréger 76 angeordnet, welcher insgesamt mit dem
Seitengestell 11; 12 verbunden wird bzw. ist. Der Trager 76 ist beispielsweise als
Trégerplatte 76 ausgefiihrt, welche beispielsweise zumindest auf einer Antriebsseite eine
Ausnehmung 77 fiir den Durchgriff einer Welle 78, z. B. Antriebswelle 78 eines in Fig. 19
nicht dargesteliten Zylinderzapfen 63; 64 aufweist. Auch die Gestellwand 11; 12 auf der
Antriebsseite weist vorzugsweise eine Aussparung bzw. einen Durchbruch fiir eine
Antriebswelle 78 auf. Auf der der Antriebsseite gegeniiberliegenden Stirnseite muss nicht
zwangsléufig eine Ausnehmung 77 oder eine Aussparung im Seitengestell 12; 11

vorgesehen sein.
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Vorzugsweise ist eine Lange des Linearlagers 70, insbesondere zumindest eine Lange
des im montierten Zustand gestellfesten Lagermittels 72 des Linearlagers 70, in
Stellrichtung S betrachtet kieiner als ein Durchmesser des zugeordneten
Druckwerkszylinders 06; 07.

Die Ankopplung des Zylinders 06; 07 bzw. des Lagerblockes 74 auf einer Antriebsseite
der Druckeinheit 01 an einen Antrieb, z. B. zu einem Antriebsmotor 121 und/oder einem
Antriebszug 122 oder Getriebe 150 wie zu Fig. 26 bis 30 erliutert, erfolgt wie in Fig. 18
beispielsweise dargestellt tiber die Welle 78, welche an ihrem zylindernahen Ende ein
Ende des Zapfens 63; 64 umfasst und beispielsweise iiber eine Klemmeinrichtung 66 mit
dem Zapfen 63; 64 drehsteif verbunden ist. Die Klemmeinrichtung 66 ist hier
beispielsweise als z. T. geschlitztes Hohiwellenende ausgebildet, welches das
Zapfenende (Zapfen 63; 64) umfasst und mittels einer Schraubverbindung in der Weise
Zusammen zu ziehen ist, dass eine reibschliissige drehfeste Verbindung zwischen
Zapfenende (Zapfen 63; 64) und Hohlwelleninnenflache herstellbar ist. Die Ankopplung
kann auch in anderer Weise, z. B. in Umfangsrichtung einen Formschluss aufweisend,
ausgefiihrt sein. Die Welle 78 ist durch eine Aussparung im Seitengestell 11; 12 gefiihrt,
welche ausreichend groB fiir die Bewegung der Welle 78 zusammen mit dem Lagerblock
74 bemessen ist und welche z. B. in der Art eines Langlochs ausgebildet ist. Als
Schmutzschutz kann eine Abdeckung 69 mit einem das Langloch {iberdeckenden Kragen
vorgesehen sein, welcher z. B. mit dem Lagerblock 74, nicht jedoch mit der Welle 78
verbunden ist.

An das zylinderferne Ende der Welle 78 ist wie in Fig. 18 dargestellt eine von gof.
mehreren in Serie angeordneten Kupplung 148, insbesondere Lamellenkupplung 148,
(siehe zu Fig. 26 bis 29) durch eine drehfeste Verbindung 75, z. B. ein Spannelement 75,
koppelbar. In einer anderen Ausfilthrung ist wie in der Weiterbildung zu Fig. 30 erliutert,
direkt das Getriebe 150 mit Antriebsmotor 121 ohne winkel- und/oder
versatzausgleichende Kupplung 148 an die Welle 78 koppelbar. In dieser Ausfiihrung ist
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der Antriebsmotor 121 nicht gestellfest, sondern zylinderfest angeordnet und wird mit dem
Zylinder 06; 07 mitbewegt.

Auf einer der Antriebsseite gegeniiberliegenden Seite des Zylinders 06; 07, insbesondere
des als Formzylinder 07 ausgefiihrten Zylinders 07, ist der Zapfen 64 vorzugsweise mit
einer Vorrichtung zum axialen bewegen des Zylinders 07, d. h. mit einem
Seitenregisterantrieb 201, gekoppelt (Fig. 36). Die beispielsweise in der Art der Fig. 18 mit
dem Zapfen 63; 64 verbundene Welle 78, ist liber ein Lager 202, z. B. Axiallager 202 mit
einem Axialantrieb 203, 204, 206, 207 verbunden. Der Axialantrieb umfasst eine Spindel
203, insbesondere mit zumindest einem Gewindeabschnitt 205, ein mit der Spindel 203
drehfest verbundenes Stirnrad 204, ein Ritzel 206 sowie einen das Ritzel 206
antreibenden Motor 207. Der Gewindeabschnitt 205 wirkt mit einem lagerblockfesten
Innengewinde 208, z. B. einem Innengewinde 208 eines mit dem Lagerblock 74
verbundenen Topfes 209, zusammen und bewirkt beim Verdrehen der Spindel 203 eine
Axialbewegung derselben samt Welle 78 (iiber das Axiallager 202) und Zapfen 63; 64.
Das Axiallager 202 erlaubt eine relative Rotation zwischen Welle 78 und Spindel 203, ist
jedoch beziiglich einer Axialrichtung des Zylinders 07 druck- und zugsteif ausgebildet.
Dies erfolgt iiber eine an der Welle 78 angeordnete Scheibe 211, welche, beispielsweise
iiber Wilzkdrper 212 beidseitig gelagert, durch spindelfeste Anschlage 210 in beide
Richtungen wegbegrenzt ist. Eine Verstellung des Seitenregisters erfolgt nun durch den
Motor 207 Uber eine nicht dargestelite Steuereinrichtung. Hierbei kann der Motor 207
entweder selbst iiber eine — z.B. zuvor entsprechend geeichte — motorinterne
Positionsriickmeldung verfiigen, oder aber es erfolgt eine Positionsriickmeldung an die
Steuerung (iber einen nicht dargestellten Sensor, z. B. ein entsprechend geeichtes
Drehpotentiomerter, welches an ein drehendes Bauteil des Axialantriebes gekoppelt ist.

Die Ausbildung der Linearlager 70 in der Weise, dass die zusammen wirkenden
Lagerelemente 72; 73 beide an der Baueinheit Lagereinheit 14 — und nicht ein Teil am
Seitengestell 11; 12 der Druckeinheit 01 — vorgesehen sind, erméglicht eine Vormontage
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und Vorjustierung bzw. Einstellung der Lagerspannung. Die vorteilhaite Anordnung der
beiden den Lagerblock 74 umgreifenden Linearlager 70 erméglicht ein spielfreies
Einstellen, da sich die beiden Linearlager 70 in der Weise gegentiberliegen, dass die
Lagervorspannung und die Lagerkréfte eine wesentliche Komponente in einer Richtung
senkrecht zur Rotationsachse des Zylinders 06; 07 erfahren bzw. aufnehmen. Die
Linearlager 70 sind somit in derjenigen Richtung einstellbar, auf welche es beim
spielfreien Stellen der Zylinder 06; 07 auch ankommt.

Da der Zylinder 06; 07 samt Zapfen 63; 64 und Lagereinheit 14 die Gestellwand 11; 12
nicht durchdringen, sind diese bereits vormontiert und die Lager (Radiallager 71 als auch
Linearlager 70) voreingestellt bzw. korrekt vorgespannt als Modul Zylindereinheit 17 in die
Druckeinheit 01 einsetzbar. Unter dem ,Nicht-Durchdringen* und der obigen Definition in
Bezug auf die lichte Weite L soll vorteilhaft im weiteren Sinne verstanden werden, dass
zumindest im Bereich der vorgesehenen Endlage der Zylinder 06; 07 und zumindest auf
einem durchgéngigen Weg von einer Gestellkante bis zum Ort der Endlage ein derartiges
»-Nicht-Durchdringen” vorliegt, so dass die Zylindereinheit 17 von einer offenen, zwischen
den beiden stirnseitigen Seitengestellen 11; 12 liegenden Seite her ohne Verkippen, d. h.
in einer Lage mit zur Gestellebene senkrechten Rotationsachse an die Endlage
herangefiihrt und dort zwischen den beiden Gestellinnenwénden angeordnet werden,
insbesondere an den Gestellinnenwianden befestigt werden, kann. Dies ist z. B. auch
dann méglich, wenn auf der Innenseite zwar Angussteile oder andere Erhebungen
vorgesehen sind, ein genannter durchgéngiger Montageweg jedoch vorgesehen ist.

Die Lagereinheiten 14 sind in der Weise an den Innenwénden der Seitengestellt 11; 12
angeordnet, dass die Zylinder 06; 07, insbesondere deren Lagereinheiten 14 auf
zylinderferner Seite durch das Seitengestell 11; 12 gestiitzt sind, was statische und
Montagevorteile birgt.

Die in Fig. 18 und 19 erkennbaren Linearlager 70 (72, 73) weisen somit jeweils
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Paarungen korrespondierender, zusammen wirkender Lagermittel 72 und 73 bzw. deren
Fiihrungs- oder Wirkflachenflachen, als Gleitflachen (nicht dargestellt) ausgebildet oder
mit dazwischen angeordneten Walzkérpern 65, auf. Wie in Fig. 42 dargestelit, ist in
bevorzugter Ausfilhrung zumindest eines der beiden, vorteilhafte beide Linearlager 70
einer Lagereinheit 14 derart ausgefiihrt, dass die beiden korrespondierenden Lagermittel
72 und 73 jeweils mindestens zwei Fiihrungsflachen 72.1; 72.2; 73.1; 73.2 aufweisen,
welche in zwei zueinander geneigten Ebenen liegen. Die beiden Fiihrungsflachen 72.1;
72.2; 73.1; 73.2 (bzw. deren Ebenen E1; E2) des selben Lagermitiels 72; 73 sind z. B. v-
formig zueinander, z. B. mit einem Zwischenwinkel zwischen 30 bis 60°, insbesondere
zwischen 40 und 50°, geneigt. Diebeiden Fiihrungsflachen 73.1; 73.2; 72.1; 72.2 des
zusammen wirkenden Lagermittels 73; 72 sind hierzu formkomplementar geneigt.
Wenigstens eine der beiden Paarungen zusammenwirkender Flhrungsflachen 72.1; 72.2;
73.1; 73.2 liegt parallel zu einer Ebene E1, welche eine Komponente ungleich Null in
radialer Richtung der Zylinderachse aufweist und dadurch den Bewegungsireiheitgrad in
eine rein axialer Richtung des Zylinders unterbindet. Vorzugsweise liegen beide
Paarungen zu Ebenen E1; E2, welche beide eine Komponente ungleich Nuil in radialer
Richtung der Zylinderachse, jedoch in umgekehrter Neigung gegen die Zylinderachse
aufweisen und dadurch den Bewegungsireiheitgrad in beide axiale Richtungen des
Zylinders unterbinden. Eine Schnittlinie der beiden Ebenen E1; E2 verlauft parallel zur
Stellrichtung S.

Ist, wie in Fig. 18 zu erkennen, der Lagerblock 74 zwischen den beiden, je zwei
Paarungen zusammenwirkender Fiihrungsflachen 72.1, 73.1 und 72.2; 73.2
aufweisenden Linearlagern 70 eingefasst, insbesondere mit einer Vorspannung
vorgespannt, so weist der Lagerblock 74 nur noch einen einzigen Bewegungsfreiheitsgrad
entlang der Stellrichtung S auf.

Die geneigten Wirk- bzw. Filhrungsflachen 72.1; 72.2; 73.1; 73.2 sind derart angeordnet,
dass sie einer Relativbewegung der Lagerteile des Linearlagers 70 in axialer Richtung
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des Zylinders 06; 07 entgegenwirken, d. h. das Lager ist in axialer Richtung
+abgebunden®.

Vorzugsweise weisen die Linearlager 70 beider einem Zylinder 06; 07 stirnseitig
zugeordneter Lagereinheiten 14 zwei derart zueinander angeordnete Paare
zusammenwirkender Fihrungsflachen 72.1; 72.2; 73.1; 73.2 auf. In diesem Fall weist
jedoch vorteilhafter Weise zumindest eines der beiden Radiallager 71 der beiden

Lagereinheiten 14 ein geringfiigiges Lagerspiel A71 in axialer Richtung auf.

In Fig. 18 und 42 weisen die Fiihrungsflachen 72.1; 72.2 der gestelifesten Lagermittel 72
der Linearfiihrung 70 in den dem Zapfen 63; 64 zugewandten Halbraum. Die gestelifesten
Lagermittel 72 umgreifen hier den zwischen ihnen angeordnete Lagerblock 74. Die
gestellfesten Fithrungsfldchen 72.1; 72.2 der beiden Linearlager 70 umgreifen somit
teilweise die Fithrungsflachen 73.1; 73.2 des Lagerblockes 74 hinsichtlich einer axialen
Richtung des Zylinders 06; 07.

Zur korrekten Platzierung der Lagereinheiten 14, bzw. Zylindereinheiten 17 samt
Lagereinheit 14, kdnnen Montagehilfen 89, z. B. Passstifte 89 im Seitengestell 11; 12
vorgesehen sein, an welchen die Lagereinheit 14 der vollstandig montierten
Zylindereinheit 17 ausgerichtet wird, bevor sie durch lésbare Haltemittel 91, z. B.
Schrauben 91, oder gar stoffschiiissig durch Schweien mit dem Seitengestell 11; 12
verbunden werden. Fiir die bereits vor dem Einsetzten in die Druckeinheit 01
vorzunehmende und/oder nach dem Einsetzten nachzujustierende Einstellung der
Lagervorspannung in den Linearlagern 70 kdnnen entsprechende Mittel 92, z. B.
Spannschrauben 92 vorgesehen sein (Fig. 18). Vorzugsweise ist die Lagereinheit 14 —
zumindest zur Zylinderseite hin - durch eine Abdeckung 94 weitgehend gegen
Verschmutzung geschiitzt bzw. gar gekapselt als Baueinheit ausgefihrt.

In Fig. 18 ist schematisch der Zylinder 06; 07 mit Zapfen 63; 64 und einer vormontierten
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Lagereinheit 14 gekennzeichnet. Diese Baugruppe kann somit vormontiert zwischen die
Seitengestelle 11; 12 der Druckeinheit 01 montagefreundlich eingesetzt und an hierzu
vorgesehenen Stellen befestigt werden. Vorzugsweise fiir eine module Bauweise sind die
Lagereinheiten 14 fiir Form- und Ubertragungszylinder 07; 06 - ggf. bis auf die erlaubte
betriebsméaBige GrdBe des Stellweges — baugleich ausgefiihrt. Durch die vormontierbare
Ausflihrung kdnnen die wirksame Innenflache des Radiallager 71 und die duBere
wirksame Mantelflache des Zapfens 63; 64 zylindrisch anstelle von konisch ausgefiihrt
sein, da sowohl die Montage der Lagereinheit 14 auf dem Zapfen 63; 64 als auch die
Einstellung des Lagerspiels auBerhalb der Druckeinheit 01 erfolgen kann. Die
Lagereinheit 14 kann beispielsweise aufgeschrumpft werden.

Die als ganzes montierbare Baueinheit (Lagereinheit 14) ist vorteilhaft in der Art eines ggf.
zum Teil offenen Gehauses aus z. B. dem Tr&ger 76, und/oder z. B. einem Rahmen (in
Fig. 19 ohne Bezugszeichen z. B. die vier die Lagereinheit 14 zu allen vier Seiten hin
nach auBen begrenzenden Platten) und/oder z. B. der Abdeckung 94 (Fig. 18). Innerhalb
dieses Gehauses bzw. dieses Rahmens sind der das Radiallager 71 aufweisende
Lagerblock 74, die Linearfiihrungen 70 sowie in vorteilhafter Ausfiihrung z. B. der Aktor 82
bzw. die Aktoren 82 untergebracht.

Die gestellfesten Lagerelemente 72 sind im wesentlichen parallel zueinander angeordnet
und definieren eine Stellrichtung (Fig. 19).

Ein Druck-An-Stellen erfolgt durch Bewegen des Lagerblocks 74 in Richtung Druckstelle
mittels einer durch wenigstens einen Akior 82 auf den Lagerblock 74 aufgebrachten Kraft
F, insbesondere durch einen kraftgesteuerten bzw. liber eine Kraft definierten Aktor 82,
mittels welchem zur Ansteliung eine definierte bzw. definierbare Krait F in Druck-An-
Richtung auf den Lagerblock 74 bringbar ist (Fig. 19). Die fir die Farbiibertragung und
damit die Druckqualitét u.a. entscheidende Linienkraft in den Nippstellen ist daher nicht
durch einen Steliweg, sondern durch das Kraftegleichgewicht zwischen der Kraft F und
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der zwischen den Zylindern 06; 07 resultierenden Linienkraft F, und das resultierende
Gleichgewicht definiert. In einer ersten, nicht eigens dargestellten Ausfiihrung werden
Zylinder 06; 07 paarweise aneinander angestellt, indem der Lagerblock 74 mit der
entsprechend eingesteliten Kraft F tiber den/die Aktror(en) 82 beaufschlagt wird. Sind
mehrere (z. B. drei oder vier) einander in direkter Folge benachbarte jeweils paarweise
zusammenwirkende Zylinder 06; 07 ohne eine Mdglichkeit zur Fixierung oder Begrenzung
des Stellweges S mit einem rein kraftabh&ngigen Stellimechanismus ausgefiihrt, so Iasst
sich zwar ein bereits bzgl. der erforderlichen Driicke (Linienkrafte) eingestelites System
ab- und nachfolgend wieder korrekt anstellen, eine Grundeinstellung vorzunehmen ist
aufgrund der sich z. T. liberlagernden Reaktionen nur schwer méglich.

Zur Grundeinstellung eines Systems (mit entsprechenden Aufziigen etc.) ist es daher in
einer vorteilhaften Ausfiihrung vorgesehen, dass wenigstens die beiden mittleren der vier
Zylinder 06 - oder anders ausgedriickt, zumindest sémtliche von den beiden 4duBeren
Zylindern 07 verschiedenen Zylinder 06 wenigstens wahrend eines Zeitraumes beim
Einstellen in einer definierten Lage, vorteilhaft in der durch das Kraftegleichgewicht
gefundenen Anstelllage, fixierbar bzw. zumindest wegbegrenzbar ist.

Besonders vorteilhaft ist éine Ausfiihrung, wobei der Lagerblock 74 — auch wihrend des
Betriebes — zumindest in eine Richtung von der Druckstelle weg gegen eine Kraft, z. B.
Federkraft, insbesondere eine definierbare Kraft, bewegbar gelagert ist. Damit wird — im
Gegensatz zur reinen Wegbegrenzung - einerseits eine maximale Linienkraft beim
zusammen wirken der Zylinder 06; 07 definiert, und andererseits ein Nachgeben,
beispielsweise bei einem Bahnriss mit anschlieBendem Wickler am Zylinder 06; 07,
ermdéglicht.

Zu einer der Druckstelle 05 zugewandten Seite weist die Lagereinheit 14 — zumindest
wahrend des Einstellvorgangs - einen ortsveranderbaren Anschlag 79 auf, welcher den
Stellweg zur Druckstelle 05 hin begrenzt. Der Anschlag 79 ist in der Weise
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orisveranderbar, dass die als Anschlag wirksame Anschlagfliche 83 entlang der
Stellrichtung zumindest in einem Bereich variierbar ist. Es ist somit in vorteilhafter
Ausfiihrung eine Justiervorrichtung (verstellbarer Anschlag 79) vorgesehen, mittels
welcher die Position einer druckstellennahen Endlage des Lagerblockes 74 einstellbar ist.
Zur Wegbegrenzung/Justage dient z. B. ein unten beschriebener Keilantrieb. Das Stellen
des Anschlages 79 kann grundsétzlich manuell oder tber ein als Aktor (84, s. u.)
ausgefiihrtes Stelimittel 84 erfolgen. Weiter ist in vorteilhafter Ausfiihrung ein in Fig. 18
und 19 nicht dargestelltes Halte- oder Klemmmittel vorgesehen, mittels welchem sich der
Anschlag 79 in der gewiinschten Lage festlegen l&sst. Weiter ist mindestens ein federnd
wirkendes Element 81, z. B. Federelement 81, vorgesehen, welches auf den Lagerblock
74 eine Kraft Fr vom Anschlag 79 in eine Richtung von der weg aufbringt. D. h. das
Federelement 81 bewirkt ein Druck-Ab-Stellen fiir den Fall, dass der Lagerblock 74 nicht
in anderer Weise an der Bewegung gehindert wird. Ein Druck-An-Stellen erfolgt durch
Bewegen des Lagerblocks 74 in Richtung Anschlag 79 durch wenigstens einen Aktor 82,
insbesondere einen kraftgesteuerten Aktor 82, mittels welchem zur Anstellung wahlweise
eine definierte bzw. definierbare Kraft F in Druck-An-Richtung auf den Lagerblock 74
bringbar ist. Ist diese Kraft F gr6Ber als die Rickstellkraft Fr der Federelemente 81, so
erfolgt bei entsprechender rdumlicher Ausbildung ein Anstellen des Zylinders 06; 07 an
den benachbarten Zylinder 06; 07 und/oder ein Anstellen des Lagerblocks 74 an den
Anschlag 79.

Im Idealfall ist die aufgebrachte Kraft F, die Riickstellkraft Fz und die Position des
Anschlages 79 derart gewahlt, dass zwischen Anschlag 79 und der Anschlagfléache des
Lagerblockes 74 in Anstelllage keine wesentliche Kraft AF Uiberiragen wird, dass
beispielsweise gilt | AF|< 0,1*(F- Fg), insbesondere | AF|< 0,05*(F- Fr), idealerweise

| AF] =~ 0. In diesem Fall wird die Anstellkraft zwischen den Zylindern 06; 07 wesentlich
liber die durch den Aktor 82 anliegende Kraft F bestimmt. Die fiir die Farbiibertragung und
damit die Druckqualitat u.a. entscheidende Linienkraft in den Nippstellen ist daher nicht
primér durch einen Stellweg, sondern bei quasifreiem Anschlag 79 durch die Kraft F und
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das resultierende Gleichgewicht definiert. Grundséatzlich wére nach Auffinden der
Grundeinstellung mit den hierzu passenden Kréften F ein Entfernen des Anschlages 79
bzw. einer entsprechenden, lediglich wéhrend des Grundeinstellens wirksamen Fixierung
denkbar.

Der Aktor 82 kann grundsétzlich als beliebiger, eine definierte Kraft F aufbringender Aktor
82 ausgefiihrt sein. Vorteilhaft ist der Aktor 82 als durch Druckmittel betatigbares
Stellmittel 82, insbesondere als durch ein Fluid bewegbarer Kolben 82 ausgefiihrt.
Vorteilhaft im Hinblick auf mdgliches Verkanten ist die Anordnung mehrerer, hier zwei,
derartiger Aktoren 82. Als Fluid kommt vorzugsweise wegen deren Inkompressibilitat eine
Flussigkeit, z. B. Ol oder Wasser, zum Einsatz.

Zu Betatigung der hier als Hydraulikkolben 82 ausgefiihrien Aktoren 82 ist in der
Lagereinheit 14 ein steuerbares Ventil 93 vorgesehen. Dieses ist beispielsweise
elekironisch ansteuerbar ausgefiihrt und stellt den Hydraulikkolben 87 in einer Stellung
drucklos oder zumindest auf ein geringeres Druckniveau, wéhrend in anderer Stellung der
die Kraft F bedingende Druck P anliegt. Zusatzlich ist hier zur Sicherheit eine nicht
bezeichnete Leckageleitung vorgesehen.

Um zu groBe An-/Abstellwege zu vermeiden und dennoch Bahnwickler abzusichern, kann
auf der druckstellenfernen Seite des Lagerblocks 74 eine Wegbegrenzung durch einen
ortsverdnderlichen, kraftbegrenzten Anschlag 88 als Uberlastsicherung 88, z. B.
Federelement 88, vorgesehen sein, welche im betriebsméBigen Druck-Ab, d. h. die
Kolben 82 sind entlastet und/oder eingefahren, zwar als Anschlag 88 fiir den Lagerblock
74 in Druck-Ab-Stellung dienen, im Fall eines Bahnwicklers oder anderer iberhdhter
Krafte von der Druckstelle 05 her jedoch nachgibt und einen gréBeren Weg frei gibt. Eine
Federkraft dieser Uberlastsicherung 88 ist daher gréBer gewahlt, als die Summe der
Krafte aus den Federelementen 81. Beim betriebsmé&Bigen An-/Abstellen ist daher ein
lediglich sehr kurzer Stellweg, z. B. lediglich 1 bis 3 mm, vorsehbar.
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Der Anschlag 79 ist in der dargestellten Ausfiihrung (Fig. 19) als quer zur Stellrichtung S
bewegbarer Keil 79 ausgefiihrt, wobei beim Bewegen desselben die Position der jeweils
wirksamen Anschlagfléche 83 entlang der Stellrichtung S variiert. Der Keil 79 stiitzt sich

beispielsweise an einem tragerfestem Anschlag 96 ab.

Der hier als Keil 79 ausgefiinrte Anschiag 79 ist durch einen Aktor 84, beispielsweise ein
druckmittelbetétigbares Stellmittel 84 wie einen mit Druckmittel betétigbaren Kolben 84 in
einem Arbeitszylinder mit (doppeltwirkenden) Kolben (iber ein z. B. als Kolbenstange 85
ausgefiihrtes Ubertragungsglied 85 oder durch einen Elekiromotor {iber ein als
Gewindespindel ausgefiihrtes Ubertragungsglied 85, bewegbar. Dieser Aktor 84 kann
entweder in beide Richtungen wirksam oder aber, wie hier dargestellt, als Einwegeaktor
ausgefiihrt sein, welcher bei Aktivierung gegen eine Rickstellfeder 86 arbeitet. Die Kraft
der Riickstellfeder 86 ist aus 0.g. Griinden (weitgehend kraftireier Anschlag 79) so
schwach gewahit, dass der Keil 79 lediglich entgegen Schwerkraft oder
Schwingungskréaften in seiner korrekten Lage gehalten wird.

Grundsétzlich kann der Anschlag 79 auch auf andere Art (z. B. als zur Stellrichtung
stellbarer und fixierbarer StoBel, etc.) in der Weise ausgefiihrt sein, dass er eine in
Stellrichtung S variierbare, und - zumindest wahrend des Einstellvorgangs - fixierbare
Anschlagflache 83 fiir die Bewegung des Lagerblockes 74 in Richtung Druckstelle 05
bildet. In nicht dargesteliter Ausfiihrung erfolgt ein Stellen des Anschlages 79
beispielsweise direkt parallel zur Stellrichtung S durch ein Antriebsmittel, beispielsweise
einen mit Druckmittel betétigbaren Zylinder mit (doppelt wirkendem) Kolben oder einen
Elektromotor.

Fig. 20 zeigt am als Doppeldruckwerk 03 ausgefiihrten Druckwerk 03 schematisch je
Zylinder 06; 07 eine am Seitengestell 11 angeordnete Lagereinheit 14. In einer
vorteilhaften, hier dargesteliten Ausfiihrung bilden in Druck-An-Stellung die
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Rotationszentren der Zylinder 06; 07 eine gedachte Verbindungslinie bzw. —ebene E (im
folgenden als ,lineares Doppeldruckwerk” bezeichnet). Vorzugsweise schlissen die Ebene
E und die ein- bzw. auslaufende Bahn 02 einen von 90° abweichenden Innenwinkelo.
zwischen 75 und 88°, insbesondere von 80 bis 86° ein. Die Lagereinheit 14 der
Ubertragungszylinders 06, insbesondere aller Zylinder 06; 07, sind im montierten Zustand
in der in Fig. 20 dargesteliten Ausfiihrung am Seitengestell 11 derart angeordnet, dass
deren Stellrichtungen S — z. B. aus Grlinden einer kraftdefinierten Druck-An-Einstellung
(s.u.) - mit der Verbindungsebene E maximal einen Winkel von 15° einschlieBt,z. B. einen
spitzen Winkel B von ca. 2° bis 15°, insbesondere 4 bis 10° miteinader bilden.
Insbesondere von Vorteil im Hinblick auf die Montage ist diese Anordnung, wenn die
Stellrichtung S horizontal und die Bahn 02 im wesentlichen vertikal verlduft.

In abgewandelter Ausfilhrung eines winkelig (n- oder u-Druckwerk 03) angeordneten
Doppeldruckwerkes 03 soll unter der Ebene E’ die Verbindungsebene der die Druckstelle
05 bildenden Zylinder 06 und unter Ebene E” die Verbindungsebene zwischen Form- und
Ubertragungszylinder 07; 06 verstanden werden, und das oben genannte zum Winkel 8
auf die Stellrichtung S wenigstens eines der die Druckstelle 05 bildenden Zylindern 06
bzw. den Formzylinder 07 und die Ebene E’ bzw. E” bezogen werden.

Einer der die Druckstelle 05 bildenden Zylinder 06 kann auch ortsfest und betriebsmaBig
nichtstellbar (ggf. jedoch justierbar) im Seitengestell 11; 12 angeordnet sein, wihrend der
andere entlang der Stellrichtung S, bewegbar gelagert ist.

Ein zum An-/Abstellen betriebsméBiger Stellweg entlang der Stellrichtung S zwischen
Druck-Ab- und Druck-An-Stellung liegt z. B. beim Ubertragungszylinder 06 bei 0,5 bis 3
mm, insbesondere bei 0,5 bis 1,5 mm, und beim Formzylinder 07 bei 1 bis 5 mm,
insbesondere bei 1 bis 3 mm.

Bei Ausfiihrung als lineares Doppeldruckwerk 03 ist die Ebene E gegen die Ebene der
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einlaufenden und auslaufenden Bahn 02 z. B. einen Winkel o um 75° bis 88° bzw. 92 bis
105°, vorzugsweise uma, 80 bis 86° bzw. 96 bis 100°, auf jeweils einer Bahnseite (bzw.

96 bis 100° bzw.a 80 bis 86° auf der jeweils anderen Bahnseite) geneigt.

In einer in anderen, in Fig. 21 dargestellten Ausfiihrung sind die Lagereinheiten 14 der
Ubertragungszylinders 06 , insbesondere aller Zylinder 06; 07, im montierten Zustand am
Seitengestell 11 derart angeordnet, dass deren Stellrichtungen S mit der
Verbindungsebene E zusammentfallen, d. h. einen spitzen Winkel g von ca. 0° bilden.
Sémitliche Stellrichtungen S fallen damit zusammen und sind nicht voneinander
beabstandet.

Unabhéngig von der in Fig. 20 und 21 dargelegten Neigung der Stellwege zur Ebene E
bzw. E’ oder E” (kleine Neigung oder aber nicht) wird am schematischen Beispiel der Fig.
22 im Folgenden eine vorteilhafte Verfahrensweise zur Einstellung der Zylinder 06; 07
(hier zur Unterscheidung von linkem und rechtem Druckwerk mit den Zusétzen ,1“ und

+2 ) bzw. deren Druck-An-Stellung aufgezeigt:

Zunéchst wird ein erster, die Druckstelle 05 mit definierender Zylinder 06.1, z. B.
Ubertragungszylinder 06.1, in seiner Lage in Druck—An-SteIIunQ (d. h. Aktoren 82sind
aktiv) innerhalb der Druckeinheit 01 und zur Bahn 02 durch Stellen der Anschizge 79 (zu
beiden Stirnseiten) ausgerichtet. Dies kann, wie hier angedeutet, durch einen, hier
beispielhaft als manuell betétigbaren Aktor 84 (Stellschraube) erfolgen. Hierbei wird eine
die Druckstelle definierende sog. ,0-Position” festgelegt.

AnschlieBend wird bei freigesetztem Anschlag 79 des zugeordneten Formzylinders 07.1,
d. h. der Anschlag 79 wurde z. B. zuvor durch nach oben ziehen entfernt, und noch
aktivierter Druck-An-Stellung des Ubertragungszylinders 06.1, d. h. aktivierter Aktoren 82
des Ubertragungszylinders 06.1, die fiir die Druck-An-Stellung zwischen Form- und
Ubertragungszylinder 07.1; 06.1 gewlnschte Kraft F beaufschlagt. Dies erfolgt hier durch
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Beaufschlagung der Aktoren 82 des Formzylinders 07.1 mit dem gewiinschte Anstelldruck
P. Ist an der Lagereinheit 14 des ersten Formzylinders 07.1 ebenfalls ein stellbarer
Anschlag 79 vorgesehen, kann in einer ersten Variante bereits jetzt dieser Anschlag 79
nun im wesentlichen kraftfrei in Kontakt zur korrespondierenden Anschlagflache des
Lagerblocks 74 am ersten Formzylinder 07.1 gebracht werden.

Bei aktivierter Druck-An-Stellung (d. h. jeweils ausgeiibter Kraft in Richtung Druckstelle
05) der beiden ersten Zylinder 06.1; 07.1 und Druck-Ab des zweiten Formzylinders 07.2
wird, wahrend bzw. nachdem der Anschlag 79 des dritten Zylinders 06.2 freigestelit ist
bzw. wurde, der zweite Ubertragungszylinder 06.2 bzw. dessen Lagerblock 74 mit der
gewiinschten Kraft (Druck P) fiir die Druck-An-Stellung beaufschlagt, und bei Erreichen
des Gleichgewichtes dessen Anschlag 79 im wesentlichen kraitfrei in Kontakt zur
korrespondierenden Anschlagflache des-Lagerblocks 74 gebracht. In diesem Rahmen
kann auch zuvor, wihrenddessen oder anschlieBend, falls nicht bereits in 0. g. Variante
erfolgt, der Anschlag 79 des ersten Formzylinders 07.1 in Kontakt mit dem zugeordneten

Lagerblock 79 gebracht werden.

In einem letzten Schritt wird — bei freiem oder zuvor freigestelltem Anschlag 79 — der
zweite Formzylinder 07.2 bzw. dessen Lagerblock 74 in Druck-An gebracht, wahrend sich
auch der zugeordnete Ubertragungszylinder 06.2 ebenfalls in Druck-An befindet. Nach
Erreichen von Stationaritat wird — falls ein Anschlag 79 dort vorgesehen - auch am
zweiten Formzylinder 07.2 dieser Anschlag 79 im wesentlichen kraftfrei in Kontakt zur
korrespondierenden Anschlagflache des Lagerblocks 74 verbracht.

Auf diese Weise ist eine fiir den Druckprozess optimal abgestimmte Einstellung der
Zylinder 06; 07 des Doppeldruckwerks 03 erfolgt.

In Fig. 23 ist ein Ausfiihrungsbeispiel fiir eine Verschaltung einer Druckmittelversorgung —
geeignet zur Umsetzung der 0.g. Verfahrensweise — dargestellt. Ein nach auBen offenes
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oder geschlossenes Fluidreservoir 101 befindet sich auf einem Druckniveau eines
Druckes Py (z. B. Umgebungsdruck), welcher niedriger ist, als ein der Riickstellkraft Fg
der Federelemente 81 einer Lagereinheit 14 entsprechender Druck P. Das Druckmittel
(Fluid) wird durch einen Verdichter 102, z. B. eine Pumpe oder Turbine, auf ein
Druckniveau eines Druckes Py verdichtet, welcher mindestens dem fiir die Anstellkraft F
bendtigten Druck P entspricht. Um Druckschwankungen durch Druckmittelentnahme
moglichst gering zu halten, kann auf den Druck Py verdichtetes Fluid vorteilhaft in einem
Druckspeicher 103 vorgehalten sein. Aus dem den hohen Druck Py, aufweisenden
Druckmittelzweig wird tber ein Steliglied 104, insbesondere ein einstellbaren
Druckminderer 104, eine Versorgungsstrecke 106 bedriickt, deren Druckniveau durch den
Druckminderer 104 auf den fiir die Druck-An-Stellung geeigneten Druck P
(korrespondierende Kraft F; ggf. unter Beriicksichtigung der Riickstellkraft Fr und ggf.
Kraft AF) eingestellt ist. In nicht dargestellter Ausfiihrung kénnen auch zwei verschiedener
Druckniveaus P (z. B. Pps fir die Anstellkraft an der Druckstelle und Ppy fiir die
Anstellkraft zwischen den Druckwerkszylindern 06; 07) {iber zwei einstellbare
Druckminderer 104 in zwei Versorgungsstrecken 106 zur Verfligung gestelit sein.

Die Eingénge der bereits im Zusammenhang mit Fig. 19 genannten Ventile 93,
insbesondere Mehrwegeventile, je stellbarem Zylinder 06; 07 sind nun mit der -
Versorgungsstrecke 106 des Druckes P verbunden. Bei zwei 0. g. Niveaus sind die
Eingénge der den bewegbaren Ubertragungszylinder 06 zugeordneten Ventile 93 z. B. mit
dem Druck Pps und die Eingénge der den Formzylindern 07 zugeordneten Ventile 93 mit
dem Druck Ppw verbunden. Die Ausgénge der Ventile 93 sind mit dem Fluidreservoir 101
verbunden.

Ein Stellen der nicht reinmanuell bewegbar ausgefiinrten Anschlage 79 iiber die als
druckmitfelbetétigbare Aktoren 84 ausgefiihrten Stellmittel 84 erfolgt beispielsweise
entweder vorteilhaft liber eine eigene, einen Druck Pg bereitstellende Versorgungsstrecke
107 (dargestellt) oder ggf. integriert in die 0. g. Druckniveaus. Wie in Fig. 23 dargestellt,
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das den Druck Ps bereitstellende Fluid als gasférmiges Druckmittel, z. B. Drucklutt, in
einem offenen System bereitgestellt sein. Ein Eingang eines mit dem zugeordneten Aktor
84 verbundenen Ventils 108 steht mit der Versorgungssirecke 107 in Verbindung, wobei
je nach Ausgestaltung des Aktors 84 (doppeltwirkend in beide Richtungen oder lediglich in
eine von zwei méglichen Richtungen wirkend) ein bzw. zwei Ausgénge des Ventils 108
mit einem bzw. zwei Eingé&ngen des Aktors 84 verbunden sind.

In einer in Fig. 23 dargestellten Weiterbildung ist auch zur Fixierung des Anschlages 79
ein betatigbares Haltemittel 111, beispielsweise ein StdBel, vorgesehen, mittels welchem
der Anschlag 79 in seiner im wesentlichen kraftfreien Lage gehalten werden kann, ohne
bei Entlastung durch Druck-Ab-Stellen seine Lage zu veréndern. Auch dieses Haltemittel
111 kann zwecks Betatigung bzw. Lésens lber entsprechende Leitungen und weitere
Ventile 112 mit der pneumatischen Versorgungsstrecke 107 verbunden sein. Im
dargesteliten Beispiel ist das Haltemitte! 111 dazu ausgebildet, den Anschlag 79
wahlweise (bei Aktivierung) reibschliissig bzgl. des Lagerblockes 74 zu Klemmen.

In einer vorteilhaften Ausfiihrung ist anstelle des den Anschlag 79 fixierenden Haltemittels
111 ein in Fig. 37 dargestelites Haltemittel 191 vorgesehen, mittels weichem das
Ubertragungsglied 85, insbesondere die' Kolbenstange 85 oder eine entsprechendes
Verlangerungsstiick, klemmbar ist. Das Haltemittel 191 kann im Aktor 84 integriert, oder
aber wie dargestellt zwischen Aktor 84 und Anschiag 79 in der Weise angeordnet sein,
dass das Ubertragungsglied 85 wahlweise festsetzbar oder frei in seine
Bewegungsrichtung beweglich ist. Das Haltemittel 191 weist beispielsweise zwei
Klemmbacken 192 mit Durchbriichen 193 bzw. zumindest Aussparungen zum Umgreifen
des Ubertragungsgliedes 85 auf, welche derart mit dem Ubertragungsglied 85 in
Wirkverbbindung stehen, dass sie in einem ersten Betriebszustand, in welchem die
Léngsachse der Durchbriiche 193 parallel zum Ubertragungsglied 85 verlaufen, das
Ubertragungsglied 85 freigeben, und in einem zweiten Betriebszustand, in welchem die
Langsachsen der Durchbriiche 193 gegeniiber der Langsachse des Ubertragungsglieds
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85 verkippt, insbesondere gegeneinander gespreizt, sind, letztgenanntes bzgl. einer
Bewegung geklemmt ist. Vorzugsweise ist das Haltemittel 191 selbstsichernd ausgebildet,
so dass bei nicht betétigtem Haltemittel 191, z. B. durch die Krait einer Feder 194, der
zweite Betriebszustand eingenommen wird. Die Betétigung der Klemmbacken 192 erfolgt
Uber derart geneigte Flachen eines Stellgliedes 196, dass die Klemmbacken 192 in einer
ersten Stellung des Stellgliedes 196 verkippt (s.0.) und in einer zweiten Stellung nicht
verkippt sind. Das Haltemittel 191, insbesondere das Steliglied 196, kann grundsatzlich
manuell, beispielsweise iiber eine entsprechende Betéatigungseinrichtung, oder aber
vorteilhaft mittels eines Stellantriebes 197, insbesondere fernbetétigbar, nichthéndisch
betéatigbar sein. Der Stellantrieb 197 ist in Fig. 37 als mit Druckmittel beaufschlagbarer
Zylinder 197 ausgebildet, in welchem das als Kolben ausgebildete Stellglied 196
bewegbar ist. Bei Beaufschlagung mit dem Druck Ps (Fig. 36 a) erfolgt ein Ldsen der
Klemmung — hier durch entsprechendes Ausrichten der Klemmbacken 192 bzw. deren
Durchbriiche 193. Bei Entspannung (Fig. 36 b) erfolgt durch die Feder 194 ein Spreizen
bzw. Verkippen der Klemmbacken 192 und damit ein Klemmen.

Ein Rickholen des Anschlages 79 kann entweder durch die in Fig. 9 dargestellte Feder
86 oder aber — wie in Fig. 37 strichliert dargestelit - aktiv durch die Ausbildung des Aktors
84 als Druckmittel betatigbarer Zylinder mit doppelt wirkendem Kolben, also mit zwei
Druckmittelzufiihrungen, je eine beiderseits eines Kolbens 90.

In der dargestellten Ausfiihrung sind alle vier Zylinder 06; 07 durch Aktoren 82 an-
/abstellbar gelagert, wobei jedoch lediglich die Anschlége 79 der beiden Formzylinder 07
und einer der Ubertragungszylinder 06 nicht handisch, d. h. tiber die
druckmittelbetdtigbaren Aktuatoren 84, insbesondere fernbettigt, stellbar sind. Der
Anschlag 79 des anderen Ubertragungszylinders 06 ist, beispielsweise mittels eines als
Stellschraube ausgefiihrten Stelimittels 84, einstell- und feststellbar. Er muss daher
beispielsweise auch kein Haltemittel 111 aufweisen.
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In einer o. g. einfacheren Variante sind zwar alle vier Zylinder 06; 07 mittels Aktoren 82
linear bewegbar gelagert, wobei lediglich die beiden Ubertragungszylinder 06 bewegbare
Anschlage 79 (ggf. mit 0. g. Aktoren 84 und/oder Haltemitteln 111) aufweisen.

In weiter vereinfachter Ausfiihrung ist einer der beiden Ubertragungszylinder 06 zwar in
seiner Lage justierbar, jedoch nicht im Sinne einer An-/Abstellbewegung betriebsmaBig
bewegbar sondern gestellfest gelagert. Die drei anderen Zylinder 06; 07 sind dann im
Sinne eines An-/Abstellens bewegbar gelagert, wobei in einer ersten Variante all diese
drei Zylinder 06, 07 und in zweiter Variante lediglich der vom festgelegten
Ubertragungszylinder 06 verschiedene Ubertragungszylinder 06 einen bewegbaren
Anschlag 79 und ggf. das Haltemittel 111 aufweist.

In Weiterbildung der Zylinderlagerung sind die Lagereinheiten 14 der Formzylinder 07
und/oder der Ubertragungszylinder 06 wie in Fig. 25 schematisch dargestellt, auf
zumindest einer Stirnseite selbst in Lagern 113, z. B. Linearlagern 113, in einer
Bewegungsrichtung C bewegbar gelagert, welche senkrecht zur Zylinderrotationsachse
steht und zumindest eine Komponente senkrecht zur Stellrichtung S aufweist.
Vorzugsweise ist die Bewegungsrichtung C senkrecht zur Stellrichtung S gewahit und
bewirkt bei einseitiger Betatigung eine Schragstellung (sog. ,cooking“) des betreffenden
Zylinders 06; 07. Die Verstellung des Zylinders 06; 07 kann {iber ein manuelles oder
motorisches Stellmittel 114, z. B. Uiber ein Handrad oder vorzugsweise iiber eine
motorisch betriebene Stellspindel erfolgen. Eine derartige zusatzliche Lagerung der
Lagereinheit(en) 14 am Formzylinder 07 ermdglicht eine Schrégstellung desselben und
eine Passereinstellung, und erméglicht am Ubertragungszylinder 06 dessen
Schrégstellung.

Der in der vorstehenden Ausfiihrung der Lagereinheiten 14 vorgesehene Aktor 82 ist dazu
ausgebildet, einen fiir das An- bzw. Abstellen geeigneten Stellweg AS bereitzustellen und

weist daher vorzugsweise einen wenigstens AS entsprechenden Hub auf. Der Aktor 82 ist
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zum Einstellen des Anstelldruckes aneinander angesteliter Walzen bzw. Zylinder 06, 07
und/oder zur Durchfiihrung des Druckan-/-absteliung vorgesehen und entsprechend
ausgebildet. Der Stellweg AS (bzw. Hub) betrégt beispielsweise mindestens 1,5 mm,
insbesondere mindestens 2 mm. In Fig. 38 ist eine vorteilhafte Ausflihrung eines — z. B.
als vorfertigbares Bauteil ausgebildeten - Aktorelementes 97. Dieses Aktorelement 97
umfasst wenigstens einen, vorzugsweise zwei mit Druckmittel betatigbare als Kolben 82
ausgebildete Aktoren 82, welche in Ausnehmungen 213 eines Basiskdrpers 215, welche
als mit Druckmittel beaufschlagbare Druckkammern 213 dienen, in Stellrichtung S
bewegbar gelagert sind. Das Aktorelement 97 umfasst auch eine Versorgungsleitung 214
zur Versorgung der Druckkammern 213 mit Druckmittel des Druckes P. Vorzugsweise
werden die beiden Druckkammern 213 durch eine gemeinsame Versorgungsleitung
versorgt und somit in gleicher Weise bedriickt bzw. entlastet. In Fig. 38 ist der obere
Kolben 82 jedoch exemplarisch fiir beide Kolben 82 in einer eingefahrenen und der untere
Kolben 82 exemplarisch fiir beide Kolben 82 in einer ausgefahrenen Stellung dargestelit.
Die Versorgungsleitung 214 wurde aus diesem Grunde ebenfalls lediglich zum Teil als mit
Druckmittel beaufschlagt gekennzeichnet.

Der Kolbens 82 ist gegen die Druckmittelkammer 213 durch eine am Umfang des Kolbens
82 umlaufende, druckkammernahe Dichtung 216 abgedichtet und eine druckkammernahe
Gleitfiihrung 217 gefihrt. Vorteilhaft kann zusatzlich eine zweite Dichtung 218 und eine
zweite Gleitflihrung 219 in einem druckkammerentfernten Bereich des Kolbens 82
vorgesehen sein. In einer besonders vorteilhaften Ausfiihrung ist anstatt oder zusétzlich
zur zweiten Dichtung 218 der Kolben 82 nach AuBen hin zusétzlich durch eine Membran
220, z. B. aus Gummi, insbesondere eine Rollmembran 220 abgedichtet. Diese ist
einerseits rundum mit dem Kolben 82 und anderseits auf ihrer Au Benumfangslinie
vollstandig mit dem Basiskérper 215 bzw. anderen festen Einbauten des Aktorelements
97 verbunden.

In einer vorteilhaften Ausbildung der Druckeinheit 01 sind sowohl Teile der Druckeinheit
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01, insbesondere Wandabschnitte 11; 12; 49 zwecks Bestlickens bzw. Wartens der
Druckeinheit 01 relativ zueinander, insbesondere in einer Linearfiihrung 15, als auch
Zylinder 06; 07 zum Einstellen des Anstelldruckes und/oder zur Durchfiihrung des
Druckan-/-abstellung in Linearlagern 70 innerhalb des entsprechenden Wandabschnittes
11; 12 linear bewegbar angeordnet.

Zwar sind die im folgenden beschriebenen Antriebsausfi]hrungeﬁ grundséizlich auch
unabhéngig von oben beschriebener Teilbarkeit und/oder Modularitét und/oder der
Zylinderanordnung an den Innenwanden des Seitengestells 11; 12 und/oder der linearen
Anordnung und/oder der speziellen linearen Lagerung und/oder der genannten An-, Ab-
und Einstellung der Zylinder 06; 07 von Vorteil. Besondere Vorteile ergeben sich jedoch
gerade in Verbindung mit einem oder mehreren der genannten Merkmale.

Im folgenden sind Ausfiihrungsbeispiele fir als Funktionsmodule ausgebildete
Antriebsgetriebe dargelegt. In den Antriebslésungen sind funktionelle Gruppen der
Druckeinheit 01 sinnvoll zusammengefasst und mit eigenen Antriebsmotoren (s.u.),
insbesondere Servo-, AC- oder Asynchronmotoren, ausgestattet. Ein
Druckzylindergetriebe mit eigenem Antriebsmotor umfasst hier beispielsweise den Antrieb
eines Formzylinder-Ubertragungszylinder-Paares. Zusétzlich schaffen ein
Farbwerksgetriebe mit eigenem Antriebsmotor (fiir Rotation und Changierbewegung) und,
im Fall des Nassoifset, ein Feuchtwerksgetriebe mit eigenem Antriebsmotor (fiir Rotation
und Changierbewegung) eine hohe Stufe der o. g. Modularitat.

Die vorzugsweise als Module vorgefertigten Getriebeeinheiten konnen als Untereinheiten
fir die Druckwerkszylinder 06; 07 (Fig. 26, 27) und/oder fiir die beispielsweise als Modul
ausgefiihrten Farbwerke 08 (Fig. 26, 27) komplett vormontiert sein und in vorteilhafter
Ausfihrung bereits vor dem Einsatz in die Druckeinheit 01 am Rahmen 147 (bzw.
Rahmenkonstruktion 16) des Farbwerksmoduls vormontiert sein. Andererseits erlaubt die
Modularitét aber auch den Einbau/Ersatz/Austausch des als Modul ausgefiihrten
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Getriebes, wenn das Farbwerkmoduls bereits in die Maschine eingesetzt ist.

Die Konzeption der Modularitét fiir getrennten Druckwerkszylinder-, Farbwerks- und
Feuchtwerksantrieb gestattet sowohl die Teilbarkeit Druckeinheit 01 an der Druckstelle 05
(siehe z. B. Fig. 3) als auch die Teilbarkeit zwischen Formzylinder 07 und Farbwerk 08
(siehe Fig. 24). Die getrennten Module fiir Druckwerkszylinder 06; 07, Farbwerk 08 und
ggf. Feuchtwerk 09 erlaubt auch gleichzeitigen Riistbetrieb wie Druckformwechsel
und/oder Gummituchwaschen wahrend ein Farbwerkwaschen und/oder ein Voreinfarben
erfolgt. Die Ablaufprogramme kénnen hierbei in Dauer, Drehzahl und Funktionsablauf
voneinander verschieden sein.

Bei geringerer Anforderung an die Variabilitat und/oder Modularitét kénnen auch groBere
funktionelle Gruppen als Module zusammengefasst sein (Fig. 27, 28, 29).

Das Getriebe bzw. der Getriebezug der jeweiligen Antriebsmodule ist in bevorzugter
Ausflihrung jeweils als einzeln gekapseltes Getriebe ausgefiihrt und von mindestens
einem von den anderen Funktionsmodulen mechanisch unabhéngigen Antriebsmotor
angetrieben. Somit ist es nicht erforderlich, bei Zusammensetzen einer Druckeinheit 01
aus Modulen einen ausgedehnten Olraum und/oder Antriebsverbindungen zu
berticksichtigen. Die Bauteile sind fiir sich betrachtet fertig gestellt und abgeschlossen.

Exemplarisch sind auf der linken Seite der Figuren jeweils die Verhaltnisse fiir den
Trockenoffset, auf der rechten Seite fiir den Nassoffset dargestellt. Selbstverstindlich
sind die beiden Druckwerke 04 eines realen Doppeldruckwerkes 03 jedoch vom selben
Typ. In den stirnseitigen Ansichten wurde aus Ubersichtsgriinden auf das Walzenschema
verzichtet und lediglich die Aniriebsziige mit Motoren dargestelit. In der Draufsicht ist das
Antriebskonzept am Beispiel eines Farbwerk 08 mit zwei rotatorisch getriebenen
Reibzylindern 33 (vgl. Farbwerk 08.2) und — im Fall des Nassoffset — im Gegensatz zu
den Figuren 11a) und 11b) — exemplarisch eines Feuchtwerks 09 mit zwei rotatorisch
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getriebenen Reibzylindern 33 (in Fig. 26 durch Strichlierung als optional kenntlich
gemacht).

Der Antrieb der Druckwerkszylinder 06; 07 erfolgt zumindest paarweise, d. h. es ist je
Zylinderpaar 06, 07 aus Form- und zugeordnetem Ubertragung’szylinder 07; 06
mindestens ein von weiteren Druckwerkszylindern mechanisch unabhangiger eigener
Antriebsmotor 121 vorgesehen. Dies kann z. B. in nicht dargestellter Variante jewsils ein
eigener, mechanisch unabhéngiger Antriebsmotor 121 sein, oder wie im folgenden
dargestellt, durch paarweisen Antrieb liber Antriebsverbindungen bzw. —ziige erfolgen.

In Fig. 26a) ist in stirnseitiger Ansicht und in Fig. 26b) eine Draufsicht eines Getriebe-
bzw. Antriebszuges 122, insbesondere als Antriebs- bzw. Funktionsmodul 122 ausgefiihrt,
jeweils fur die Druckzylinderpaare 06, 07 dargestelit. Die Zylinder 06; 07 weisen jeweils
drehfest tiber die Antriebswellen 78 verbundene Antriebsrader 123, insbesondere
Stirnréder 123, auf, deren Kopfkreisdurchmesser kleiner ist als der AuBendurchmesser
der jeweiligen Zylinder 06; 07 bzw. Ballen 67; 68. Diese Stirnrader 123 stehen
miteinander {ber eine geradzahlige Anzahl Zwischenréder 124; 126, hier zwei, Zahnrader
124; 126 in Antriebsverbindung. In einer in Fig. 26a) dargestellten Ausfiihrung ist einer der
beiden Zahnrader 124; 126, insbesondere das Ubertragungszylindernahe Zahnrad 126,
als Ritzel wirksam und (iber die Motorwelle 127 des Antriebsmotors 121 angetrieben.
Grundsatzlich kann, wie in Fig. 27, der Antrieb vom Antriebsmotor 121 auch iiber ein
zusétzliches Ritzel auf eines der beiden Antriebsréder 123, insbesondere auf das des
Ubertragungszylinders 06, erfolgen.

Das Farbwerk 08 weist jeweils einen eigenen, von den Druckwerkszylindern 06; 07
mechanisch unabh&ngigen Antriebsmotor 128 fiir den rotatorischen Antrieb auf. Durch
diesen werden insbesondere die beiden Reibzylinder 33 des Farbwerks 08.2 (im Fall
einer Rasterwalze 26 diese bzw. drei Reibzylindern 33 diese drei), z. B. iiber mit diesen
drehfest verbundene Antriebsréder 129 und ein Antriebsritzel 131 angetrieben. Im Fal



WO 2005/097505 PCT/EP2005/051365

53

des Nassoffset (rechis) gilt im wesentlichen das selbe fiir den Antrieb des Feuchtwerks 09
mit einem Antriebsmotor 132, einem Antriebsriizel 133 und einem oder mehrere strichliert
dargestellte Antriebréder 134 eines oder mehrerer Reibzylinder 42; 48. In Fig. 26b) ist je
Reibzylinder 33 des Farbwerks 08 und je Reibzylinder 42; 48 des Feuchiwerks 09 ein die
axiale Changierbewegung erzeugendes Reibgetriebe 136 bzw. 137 angeordnet. Dieses
kann grundséatzlich durch einen zusétzlichen Aniriebsmotor angetrieben sein, oder aber
wie dargestellt als ein die Rotationsbewegung in eine Axialbewegung umformendes
Getriebe 136; 137 ausgebildet sein. In Abwandlung der Ausfiihrung gemaB Fig. 26 kann
der Antrieb des Farbwerk 08 entsprechend Fig. 32 erfolgen, d. h. lediglich der
formzylinderferne Reibzylinder 33.2 rotatorisch, jedoch ggf. beide Reibzylinder 33.1; 33.2
axial zwangsgetrieben, und/oder der Antrieb eines dreiwalzigen Feuchtwerks 09 wie oben
zur Weiterbildung der Fig. 11a) genannt rein {iber Friktion rotatorisch angetrieben sein.

Der Anirieb des extra angetriebenen Farbwerk 08 und, falls vorgesehen des Feuchtwerks
09, ist jeweils vorzugsweise als funktionelle Gruppe, insbesondere als Antriebs- oder
Funktionsmodul 138; 139 ausgefiihrt. insbesondere sind diese Antriebsmodule 138; 139
als komplette Einheit montierbar und vorzugsweise flir sich jeweils gekapselt ausgefihrt
(siehe Fig. 26b).

In Fig. 26 ist exemplarisch fiir die anderen Antriebsvarianten der folgenden Figuren auch
eine vorteilhafte Ausbildung der Lager als Lagereinheiten 14 in oben genannter
Ausfiihrung fiir die Lagerung der vier Zylinder 06; 07 angedeutet. Die Wellen 78 sind
beispielsweise durch entsprechende Aussparungen/Durchbriiche — ggf. im Hinblick auf
die Modularitét und daher verschiedenen Achsabsténde als Langloch - im Seitengestell
11; 12 gefiihrt.

Die sich entsprechenden bzw. wiederholenden Teile wurde in den Figuren 26 bis 29 nicht
jedes Mal alle wieder explizit mit Bezugszeichen versehen.
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In der in Fig. 26 und 27 dargestellten vorteilhaften Ausfiihrung sind die Rotationsachsen
der vier Druckwerkwerkszylinder 06; 07 des Doppeldruckwerkes 03 exemplarisch in der
gemeinsamen Ebene E angeordnet. Das Antriebskonzept der Fig. 26 oder 27 ist jedoch
ebenso auf nichtlineare Anordnungen der Zylinder 06; 07 wie exemplarisch in Fig. 1, 28
und 29 mit dann entsprechender nichtlinearer Anordnung der Antriebsréder 123 zu
Ubertragen. Ebenso ist das Antriebskonzept aus Fig. 28 und 29 auf die lineare Anordnung
der Zylinder 06; 07 zu bertragen.

In einer Ausfilihrung gemaB Fig. 27 weisen die Druckwerkszylinder 06; 07 und die
Farbwerke 08 einen eigenen Antrieb wie in Fig. 26 auf. Farb- und Feuchtwerksantrieb
sind jeweils zwar als eigene Funktionsmodule ausgebildet, jedoch weist das den
Nassoffset reprasentierende rechte Druckwerk 04 ein Feuchiwerk 09 ohne eigenen
rotatorischen Antriebsmotor auf. Der rotatorische Antrieb erfolgt hier vom Farbwerk 08 her
iber eine mechanische Antriebsverbindung 141, z. B. einen Riementrieb 141, entweder
direkt auf ein mit dem jeweiligen Reibzylinder 42; 48 verbundenes Aniriebsrad, z. B. eine
Riemenscheibe, oder, wie dargestellt, auf ein mit dem Antriebsritzel 133 verbundenes
Antriebsrad 142, z. B. Riemenscheibe 142, welches dessen Reibzylinder 42; 48 bzw.
deren Reibzylinder 42; 48. Der Antrieb erfolgt z. B. von einem mit der Antriebswelle des
Antriebsmotors 128 drehfest verbundenen Antriebsrad 143, z. B. einer Riemenscheibe
143 her. In Abwandlung der Ausfiihrung gemaB Fig. 27 kann der Antrieb des Farbwerk 08
entsprechend Fig. 32 erfolgen, d. h. lediglich der formzylinderferne Reibzylinder 33.2
rotatorisch, und ggf. beide Reibzylinder 33.1; 33.2 axial zwangsgetrieben, und von dort
auf das Feuchtwerk 09 abgetrieben sein.

In einer Ausfiihrung gem&B Fig. 28 ist das Feuchtwerk 09 als Funktionsmodul ausgebildet
und weist wie in Fig. 26 einen eigenen Antriebsmotor 132 wie in Fig. 26 auf. Das
‘Farbwerk 08 weist jedoch keinen von den Druckwerkszylindern 06; 07 unabhdngigen
Antriebsmotor auf, sondern der rotatorische Antrieb erfolgt von einem der Zylinder 06; 07,
insbesondere vom Formzylinder 07, her {iber eine mechanische Antriebsverbindung 144,
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z. B. dber mindesten ein Zwischenrad 144, insbesondere Zahnrad 144, zwischen dem
Stirnrad 123 und Antriebsrad 129 eines der Reibzylinder 33. Die Antriebsverbindung 144
kann in vorteilhafter Variante auch als Riementrieb ausgefiihrt sein. Der Antrieb des
Druckwerkszylinderpaares 06, 07 mit zugeordnetem Farbwerk 08 ist vorzugsweise als
Antriebszug 146 bzw. Antriebs- oder Funktionsmodul 146, insbesondere zumindest der
den Antriebszug von Zylinderpaar 06, 07 und Farbwerk 08 aufweisende Raum ist z. B.
gekapselt ausgebildet. In einer Abwandlung der Ausfiihrung gemaB Fig. 28 kann der
Antrieb des Farbwerk 08 entsprechend dem zu Fig. 32 dargelegten Prinzip erfolgen, d. h.
es wird lediglich der formzylinderferne Reibzylinder 33.2 rotatorisch tiber eine
Antriebsverbindung vom Formzylinder 07 her, jedoch ggf. beide Reibzylinder 33.1; 33.2
axial zwangsgetrieben. Der Antrieb eines dreiwalzigen Feuchtwerks 09 kann iiber den
Antriebsmotor 132 oder aber wie oben zur Weiterbildung der Fig. 11 a) genannt rein Gber
Friktion rotatorisch angetrieben sein.

In einer Ausfilhrung gemaB Fig. 29 ist das Feuchtwerk 09 als Funktionsmodul ausgebildet
und weist jedoch wie in Fig. 27 keinen eigenen Antriebsmotor auf. Das Farbwerk 08 weist
wie in Fig. 28 unabhéngigen Antriebsmotor auf, sondern wird wie in Fig. 28 wieder
rotatorische von einem der Zylinder 06; 07, insbesondere vom Formzylinder 07, her (iber
eine Antriebsverbindung 144, Z. B. ein Zwischenzahnrad 144 angetrieben. Der Antrieb
des Feuchtwerks 09 erfolgt wie in Fig. 27 liber einen Riementrieb 141. Der Antrieb des
Druckwerkszylinderpaares mit zugeordnetem Farbwerk 08 ist vorzugsweise wieder als
Funktionsmodul 146, insbesondere gekapselt, ausgebildet. In Abwandlung zu Fig. 29
kann der Antrieb des Farbwerk 08 entsprechend dem zu Fig. 32 dargelegten Prinzip
erfolgen, d. h. es wird lediglich der formzylinderferne Reibzylinder 33.2 rotatorisch iiber
eine Antriebsverbindung vom Formzylinder 07 her, jedoch ggf. beide Reibzylinder 33.1:
33.2 axial zwangsgetrieben. Der Antrieb eines dreiwalzigen Feuchtwerks 09 kann {iber die
Antriebsverbindung 141 oder aber wie oben zur Weiterbildung der Fig. 11a) genannt rein
Uber Friktion rotatorisch angetrieben sein.
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In weiteren, nicht dargestellten fiinften Varianten kénnen im Nassoffset
Druckzylindergetriebe und Feuchtwerksgetriebe gemeinsam als Funktionsmodul mit
einem gemeinsamen Antriebsmotor ausgefiihrt sein, wobei das Funktionsmodul 138 z. B.
far sich wie in Fig. 26 erhalten bleibt und einen Antriebsmotor 128 aufweist. in einer
Abwandiung ist das Farbwerk 08 zwar als Funktionsmodul 138 ausgefiihrt, wird jedoch
ohne eigenen Motor Gber einen Riementrieb vom Druckzylindergetriebe her angetrieben.

In Abwandlung zur Fig. 27, kann der Anirieb auf das als Funktionsmodul 139 ausgefiihrie
Feuchtwerksantrieb anstatt vom Farbwerk 08 auch vom Antriebszug 122 der
Druckwerkszylinder 06; 07 {iber einen Riementrieb erfolgen.

Wie in Fig. 26 bis 29 erkennbar, sind die Antriebsmodule 122 mit den beiden
Druckwerkszylindern 06; 07 jeweils (iber mindestens eine drehsteife Kupplung 148,
insbesondere zumindest eine winkelausgleichende Kupplung 148, gekoppelt.
Vorzugsweise sind zwei derartige Kupplungen 148 in Serie mit einem Zwischenstiick
vorgesehen (oder ein insgesamt als Doppelgelenk ausgefiihrtes Bauteil) welche dann
insgesamt eine einen Versatz ausgleichende Kupplung 151 darstelit. Damit ist trotz
Bewegbarkeit (An-/Abstellen) der Zylinder 06; 07 eine gestellfeste Anordnung der
Antriebsmodule 122 und Antriebsmotoren 121 méglich. Bei Montage miissen an die fiir
sich selbst fertiggesteliten Funktionsmodule 122 lediglich die die Kupplung(en) 148
aufweisenden Wellen 78 angeflanscht werden. Aus dem — insbesondere nach auBen
abgeschlossenen bzw. gekapselten — Funktionsmodul 122 ragen vorteilhaft in den
Figuren angedeutete Wellenstummel bzw. Flansche heraus, welche bei Montage der
Druckeinheit 01 lediglich mit dem die Kupplung 148; 151 aufweisenden Wellenstiick und
dieses mit der Welle 78 drehfest zu verbinden sind. Insbesondere vorteilhaft ist die
Kupplung 148 jeweils als Lamellenkupplung 148 oder Ganzmetallkupplung ausgefiihrt
und weist mindestens ein formschlissig, jedoch in Umfangsrichtung der Lamellen versetzt
mit zwei Flanschen verbundenes Lamellenpaket au.
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Die Kupplung 151 zwischen Funktionsmodul 122 und dem Formzylinder 07 ist
vorzugsweise zur Ermdglichung einer Seitenregistersteuerung/-regelung derart
ausgefiihrt, dass sie auch eine axiale Relativbewegung zwischen Formzylinder 07 und
Funktionsmodul 122 aufnimmt. Dies kann ebenfalls durch o.g. Lamellenkupplung 148
erfolgen, welche durch Verformung im Bereich der Lamellen eine axiale Léngendnderung
ermdglicht. Ein nicht dargestellter Axialantrieb kann auf der selben oder der anderen
Gestellseite wie der rotatorische Antrieb vorgesehen sein.

Auch die angetriebenen Walzen 33, insbesondere Reibzylinder 33, des Farbwerks 09 sind
vorzugsweise Uber wenigstens eine Kupplung 149, insbesondere Winkelabweichungen
ausgleichende Kupplung 149, mit dem Funktionsmodul 138 gekoppelt. Da i.d.R. kein Ab-
/Anstellen dieser Walzen 133 erfolgt, kann es bei einer derartigen Kupplung 149 belassen
sein. In einfacher Ausfiithrung ist die Kupplung 149 auch lediglich als steife
Flanschverbindung ausgebildet. Das selbe gilt fiir den Antrieb am ggf. als Funktionsmodul
139.

In Fig. 26 bis 29 kdnnen die Reibgetriebe 136; 137 auBerhalb eines gekapselten, die
rotatorischen Antriebsziige beherbergenden Raumes, insbesondere

L

Schmiermittelraumes, angeordnet sein.

Die als Antriebsmodule 122; 138; 139; 146 ausgefiihrten Antriebsziige 122; 138; 139; 146
sind als fiir sich jeweils vollstandig durch - von Seitengestellen 11; 12 verschiedenen —
Gehduse 152; 153; 154 abgeschlossene Baueinheiten ausgefiihrt. Sie haben
beispielsweise einen Eingang, an welchen z. B. ein Antriebsmotor oder eine Antriebswelle
koppelbar ist, und einen oder mehrere Ausgénge, welche drehfest mit dem Zylinder 06;
07 bzw. der Walze (Raster- oder Reibwalze 26; 33; 42; 48) verbindbar ist.

Anstelle der oben beschriebenen gekoppelten Druckzylinderantriebe kénnen die
Druckzylinder 06; 07 in einer ebenfalls vorteilhaften Ausfiihrung auch jeweils einzeln
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durch einen Antriebsmotor 121 angetrieben sein (Fig. 30). Vorzugsweise ist in einem
»~Antriebszug® zwischen Antriebsmotor und Zylinder 06; 07 ein Getriebe 150, insbesondere
ein Untersetzungsgetriebe 150, wie z. B. ein Planetengetriebe, vorgesehen. Dieses kann
als Vorsatzgetriebe baulich bereits mit dem Motor 121 zusammen als Baueinheit an
diesem vormontiert sein. Es kann jedoch auch ein modulartiges Getriebe als Antriebs-
bzw. Funktionsmodul vorgesehen sein, an dessen Eingang der Antriebsmotor und an
dessen Ausgang der jeweilige Zylinder — insbesondere iiber eine winkel- und/oder
versatzausgleichende Kupplung 148 oder 151 - koppelbar ist.

In den Ausflihrungen nach Fig. 26 bis 30 sind die Antriebsmotoren 121 mit ihren
Antriebsmodulen 122 bzw. Getrieben 150 gestelifest an den Seitengestelien 12
angeordnet. Der nétige Versatz beim An-/Abstellen der Nippstellen wird hierbei durch die
Kupplungen 148 ermdglicht. In einer hier nicht dargesteliten vorteilhaften Ausflihrung sind
in Weiterbildung der Ausflihrung nach Fig. 30 die einzelnen Antriebsmotoren 121
(insbesondere mit Vorsatzgetriebe 150) je Druckwerkszylinder 06; 07 nicht am
Seitengestell 12, sondern direkt mit dem bewegbaren Lagerelement 74 starr verbunden,
z. B. angeschraubt, und werden wahrend der Stellbewegung mitbewegt. Zur Abstiitzung
der Antriebsmotoren 121 kann am Seitengestell 12 eine Halterung mit Fiihrung
vorgesehen sein, auf welcher der Antriebsmotor 121 sind stiitzt und bei Bewegung des
betreffenden Zylinders 06; 07 in Stellrichtung S mitbewegt werden kann.

Fig. 31 bis 35 zeigt eine — z. B. bzgl. Farbtransport und VerschleiB vorteilhafte -
Ausgestaltung des Farbwerk 08 bzw. des Farbwerksantriebes, welche fiir sich alleine,
jedoch auch besonders in Verbindung mit einem oder mehreren Merkmalen der o. g.
Druckeinheiten 01 Vorteile birgt.

Das Farbwerk 08, z. B. als einziigiges Walzenfarbwerk 08 oder auch als Jlanges
Farbwerk® bezeichnet, weist eine Mehrzahl der oben bereits genannten Walzen 28; 33;
34; 36; 37 auf. Es umfasst gemaB Fig. 31 (mindestens) zwei, die Farbe auf die Druckform



WO 2005/097505 PCT/EP2005/051365

59

des Formzylinders 07 aufiragende Auftragwalzen 28, welche die Farbe {iber eine
druckform- bzw. formzylindernahe changierbare Reibwalze 33.1 bzw. Reibzylinder 33.2
(z. B. mit harter Oberilache), eine Farb- oder Ubertragungswalze 34 (z. B. mit weicher
Oberflache), eine zweite, formzylinderferne changierbare Reibwalze 33.2 bzw.
Reibzylinder 33.2, eine weitere Farb- oder Ubertragungswalze 34 (z. B. mit weicher
Oberflache), eine Filmwalze 37 und eine Duktor- oder Tauchwalze 36 aus einem
Farbkasten 38 erhalt. Tauch- und Filmwalze 36; 37 (charakterisierend fiir ein
Filmfarbwerk) kdnnen vorteilhaft auch durch ein anderes Farbzufiihr- bzw. -dosiersystem
(z. B. Pumpsystem im Pumpfarbwerk, oder Hebersystem im Heberfarbwerk) ersetzt sein.

Die weichen Oberflachen der Auftrag- und/oder Ubertragungswalzen 28; 34 (kurz: weiche
Walzen 28; 34) sind in radialer Richtung nachgiebig, z. B. mit einer Gummischicht,
ausgebildet, was in Fig. 31 durch die konzentrischen Kreise ausgedriickt ist.

Werden nun die Walzen 28; 33; 34; 37 des Farbwerk 08 aneinander angestellt, so
tauchen je nach Anstelldruck und/oder Stellweg die harten Oberfléchen der Reibzylinder
33.1; 33.2 in die weichen Oberflachen der jeweils zusammen wirkenden weichen Walzen
28; 34 mehr oder weniger weit ein. Hierdurch dndern sich je nach Eindriickiiefe die
Umfangsverhéltnisse aufeinander abrollender, zusammen wirkender Walzen 28; 33; 34 -
37.

Erfolgte nun beispielsweise fiir eine von mehreren zusammen wirkenden Walzen ein
rotatorischer Zwangsantrieb durch Vorgabe einer Drehzahl (z. B. {iber einen
Antriebsmotor oder eine entsprechende mechanische Antriebsverbindung zu einem
anderen angetriebenen Bauteil), so rotiert eine benachbarte, lediglich liber Friktion von
der erstgenannten Walze her getriebene weiche Walze je nach Eindriicktiefe mit
unterschiedlicher Drehzahl. Fir den Fall, dass diese weiche Walze jedoch zusétzlich
durch einen eigenen Antriebsmotor oder aber zusétzlich Uber Friktion in einer zweiten
Nippstelle von einer anderen drehzahlbestimmten Walze her angetrieben ware, kann dies
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im ersten Fall zu einer Differenz zwischen motorisch vorgegebener Drehzahl und durch
Friktion verursachter Drehzahl, und im zweiten Fall zu einer Differenz zwischen den
beiden durch Friktion verursachten Drehzahlen kommen. Es kommt an den Nippstellen zu
Schiupf und/oder der bzw. die Antriebsmotoren werden unnétig stark belastet.

Im formzylindernahen Bereich des Farbwerk 08, insbesondere im Bereich des
Farbauftrages durch die Walzen 28 auf die Druckform, wird durch die nachfolgend
beschriebene Lésung ein schlupffreies Abrollen (,true rolling“) und Einfarben erreicht:

Der formzylindernahe Reibzylinder 33.1 ist rotatorisch lediglich {iber Friktion mit
benachbarten Walzen 28; 34 angetrieben und weist zu dessen rotatorischem Antrieb
weder eine zusétzliche mechanische Antriebsverbindung zum Antrieb der
Druckwerkszylinder 06; 07 oder einer anderen rotatorisch zwangsgetriebenen
Farbwerkswalze noch einen eigenen Antriebsmotor auf. Auf diese Weise wird der erste
Reibzylinder 33.1 liberwiegend {iber die in diesem Beispiel beiden (ggf. auch eine oder
drei) durch Friktion mit dem Formzylinder 07 getriebenen Auftragwalzen rotatorisch
getrieben und weist unabhéngig von den Eindriickungen in den dazwischenliegenden
Nippstellen im wesentlichen die Umfangsgeschwindigkeit des Formzylinders 07 auf. Der

- formzylinderferne Reibzylinder 33.2 weist, wie in Fig. 31 angedeutet, einen diesen
rotatorisch treibenden Antriebsmotor 128 auf, der jedoch neben dem durch die Walzen
33.2; 34; 33.1 gebildeten Reibgetriebe keine mechanische Kopplung zum ersten
Reibzylinder 33.1 aufweist. Bei mehr als zwei Reibzylindern 33.1; 33.2, z. B. dreien,
kénnen die beiden formzylinderfernen rotatorisch zwangsgetrieben, oder es kann lediglich
der mittlere oder der formzylinderfernste Reibzylinder 33.2 rotatorisch zwangsgetrieben
sein.

Vorzugsweise weisen beide Reibzylinder 33.1; 33.2 ein durch in Fig. 31 durch jeweilige
Doppelpfeile symbolisierte Changier- bzw. Reibgetriebe 136 auf.
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In einer mechanisch wenig aufwéndigen Ausfiihrung weist der formzylindernahe
Reibzylinder 33.1 ein eigenes, lediglich seine Rotationsbewegung in eine
Changierbewegung umformendes Changiergetiriebe 136 auf. Dies kann vorteilhaft als ein
Kurvengetriebe ausgebildet sein, wobei z. B. ein gestelifester Axialanschlag mit einer
walzenfesten kurvenférmig umlaufenden Nut zusammenwirkt oder ein walzenfester
Axialanschlag in einer gestellfesten umlaufenden Nut einer Kurvenscheibe. Grundsétzlich
kann dieses die Rotation in einen changierenden Axialhub umformende Getriebe 136 ein
anderes geeignetes Getriebe 136, z. B. durch ein einen Excenter aufweisendes
Schnecken- oder Kurbelgetriebe, ausgefiihrt sein.

Wie in Fig. 31 durch eine die Doppelpfeile verbindende strichlierte Linie symbolisiert, ist
das Changiergetriebe 136 des ersten Reibzylinders 33.1 in vorteilhafter Weise Uber ein
Getriebe 161 mit dem Changiergetriebe 136 des zweiten Reibzylinders 33.2 mechanisch
gekoppelt. Vorteilhaft stellen die beiden gekoppelten Changiergetriebe 136 einen
gemeinsamen Changierantrieb 162 (Changiergetriebe 162) dar und sind fiir deren
Changierbewegung durch einen Antriebsmotor zwangsgetrieben. Vorzugsweise erfolgt
der erzwungene Antrieb des Changiergetriebes 162 durch den den zweiten Reibzylinder
33.2 rotatorisch antreibenden Antriebsmotor 128 (Fig. 32).

In Fig. 32 und 33 ist eine vorteilhafte Ausfiihrung fir den Antrieb der Reibzylinder 33.1;
33.2 dargestelit, wobei lediglich der zweite Reibzylinder 33.2 rotatorisch
zwangsangetrieben ist, jedoch beide Reibzylinder 33.1, 33.2 Uber den gemeinsamen
Changierantrieb 162 axial zwangsangetrieben sind. Die Druckwerkszylinder 06; 07
kénnen entweder wie in Fig. 26 dargelegt paarweise durch Antriebsmotoren 121 je
Zylinderpaar, oder aber vorteilhaft einzeln durch jeweils einem Antriebsmotor 121 wie in
Fig. 30 dargelegt, ausgefiihrt sein.

Hierzu treibt der Antriebsmotor 128 (iber eine Kupplung 163 iiber eine Welle 164 auf ein
Antriebsritzel 166, welches seinerseits mit einem drehfest mit dem zweiten Reibzylinder
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33.2 verbundenen Stirnrad 167 zusammen wirkt. Die Verbindung kann z. B. lber einen
das Stirnrad 167 tragenden Achsabschnitt 168 auf einen Zapfen 169 des zweiten
Reibzylinders 33.2 erfolgen. Ein entsprechender Achsabschnitt 168 des ersten
Reibzylinders 33.1 weist kein derartiges Stirnrad 167 bzw. keine Antriebsverbindung zum
Antriebsmotor 128 auf. Die Antriebsverbindung zwischen Antriebsritzel 166 und Stirnrad
167 des zweiten Reibzylinders 33.2 sind vorzugsweise gerade verzahnt und mit einem fur
jede Position der Changierbewegung ausreichend groBe Uberdeckung im Zahneeingriff
ausgebildet. Die beiden Reibzylinder 33.1; 33.2 sind in einem am Seitengestell 147 bzw.
Gestell 16 gebildeten Rahmen 147 in Lagern 172, z. B. Radiallagern 172 gelagert, welche
zusatzlich eine Axialbewegung ermdglichen. Eine rotatorische Antriebsverbindung
zwischen dem Antriebsmotor 128 und dem ersten Reibzylinder 33.1 besteht hierbei nicht.
Antriebsritzel 166 und das auf dem Achsabschnitt 168 angeordnete Stirnrad 167 stellen
zusammen ein Getriebe, insbesondere Untersetzungsgetriebe, dar, welches fiir sich eine
abgeschlossene und/oder vormontierbare Baueinheit mit eigenem Geh&use 153. Die
Baueinheit ist ausgangsseitig an den Zapfen 169 koppelbar.

Der Changierantrieb 162 wird durch den Antriebsmotor 128 ebenfalls, z. B. Gber einen
Schneckentrieb 173, 174, angetrieben. Hierbei wird von einer aus der Welle 164
angeordneten Schnecke 173 bzw. einem als Schnecke 173 ausgebildeten Abschnitt der
Welle 164 auf ein Schneckenrad 174 gerieben, welches drehfest mit einer senkrecht zur
Rotationsachse der Reibzylinder 33.1; 33.2 verlaufenden Welle 176 verbunden ist.
Jeweils stirnseitig der Welle 176 ist exzentrisch zu deren Rotationsachse ein Mitnehmer
177 angeordnet, welcher seinerseits z. B. Uber einen Kurbeltrieb, beispielsweise lber
einen auf dem Mitnehmer 177 rotierbar gelagerten Hebel 178 und ein Gelenk 179, in
axialer Richtung der Reibzylinder 33.1; 33.2 druck- und zugsteif mit den Zapfen 169 der
Reibzylinder 33.1; 33.2 verbunden ist. In Fig. 31 ist das Reibgetriebe 136 des
formzylinderfernen Reibzylinders 33.2 lediglich strichliert angedeutet, da es in dieser
Ansicht durch das Stirnrad 167 verdeckt wird. Ein rotieren der Welle 176 bewirkt ein
Umlaufen der Mitnehmer 177, welches seinerseits liber den Kurbeltrieb einen Axialhub
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der Reibzylinder 33.1; 33.2 bewirkt. Der Abtrieb auf den Changierantrieb 162 kann auch
an anderer Stelle des rotatorischen Antriebsstranges zwischen Antriebsmotor 128 und
Reibzylinder 33.2 oder gar auf der anderen Maschinenseite vom auf der anderen
Stirnseite des Reibzylinders 33.2 befindlichen Zapfens 169 auf ein entsprechendes
Changiergetriebe 162 erfolgen. Auch kann ggf. ein von einem Schneckentrieb 173, 174
verschiedenes Getriebe zur Auskopplung des Axialantriebes vorgesehen sein.

Wie in Fig. 32 dargestellt, ist der Changierantrieb 162 bzw. das Changiergetriebe 162
insgesamt als Baueinheit mit einem eigenen Gehause 181 ausgebildet, welches
zusatzlich gekapselt ausgefiihrt sein kann. Das Changiergetriebe 162 kann im
gekapselten Raum entweder mit O, vorzugsweise jedoch mit einem Fett geschmiert sein.
Das Changiergetriebe 162 ist in der dargestellten Ausfiihrung durch eine mit dem
Seitengestell 147 verbundene Halterung 182 gestiitzt. Der Antriebsmotor 128 ist hierbei
mit dem Gehause 181 des Changiergetriebe 162 l6sbar verbunden.

Fig. 34 zeigt eine vorteilhafte Ausfiihrung einer drehsteifen Verbindung zwischen dem
Achsabschnitt 168 und dem jeweiligen Zapfen 169. Hierbei handelt es sich bzgl. einer
Rotation um einen Reibschluss, welcher durch Klemmen eines verjlingten Abschnittes
des Zapfens 162 durch den diesen umfassenden, geschlitzten Achsabschnitt 168 -
hergestelit wird. Die Position einer Klemmschraube 183 ist derart bemessen, dass sie —
quer zur Rotationsachse des Zapfens 169 betrachtet — zumindest teilweise in eine
umlaufende Nut des Zapfens 169 eintaucht. Sie stellt bezliglich einer Axialrichtung somit
eine formschliissige Sicherung der Verbindung dar.

Anhand der Fig. 35 ist eine weitere vorteilhafte Weiterbildung erlautert, wobei die
Reibzylinder 33.1; 33.2 samt rotatorischem und Axialantrieb in der Art eines insgesamt
vormontier- und/oder bewegbaren Moduls an einem eigenen, von einem die
Druckwerkszylinder 06; 07 tragenden Seitengestelle 11; 12 baulich verschiedenen
Seitengestelle 147 (16) angeordnet sind. Eine zweite, die Reibzylinder 33.1; 33.2 auf ihrer
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anderen Stirnseite stiitzende Gestellseite ist hier nicht dargestellt. Diese die Reibzylinder
33.1; 33.2 und deren Antrieb tragenden Seitengestelle 147 (16) sind dann je nach GréBe
und geometrischer Anordnung der Druckwerkszylinder 06; 07 am Seitengestell 11; 12
positionierbar. Fig. 35a) und 35b) zeigen eine relative Lage der Seitengestelle 147 (16)
und 11; 12 zueinander bei Einsatz eines gréBeren (a) und eines kleineren (b)
Formzylinders 07. Ein durch Doppelpfeil in Fig. 35 gekennzeichneter Abstand zwischen
dem Seitengestell 11; 12 und dem Farbwerksantrieb, hier dem Changiergetriebe 162, ist
dann je nach Position des in der Art eines Modul ausgefiihrten Farbwerks 08 verschieden.
Damit kénnen Druckeinheiten 01 mit Druckwerkszylindern 06; 07 unterschiedlicher
Umfangsformate in einfacher Weise durch das selbe Farbwerk 08 bedient werden.

Die vorzugsweise als Modul vorgefertigte Getriebeeinheit (aus Axialgetriebe und/oder
Changiergetriebe 162) kann als Untereinheit flir die beispielsweise als Modul
ausgefiihrten Farbwerke 08 komplett vormontiert sein und in vorteilhafter Ausfithrung
bereits vor dem Einsatz in die Druckeinheit 01 am Seitengestell 147 (16) des
Farbwerksmoduls vormontiert sein. Andererseits erlaubt die Modularitét aber auch den
Einbau/Ersatz/Austausch des als Modul ausgefiihrten Getriebes, wenn das
Farbwerkmoduls bereits in die Maschine eingesetzt ist.

Dadurch, dass der formzylindernahe Reibzylinder 33.1 keinen rotatorischen
Zwangsantrieb aufweist, rollen die Walzen 28 (34) zumindest im formzylindernahen
Farbwerksbereich weitgehend schiupfirei aufeinander ab.

Grundsétzlich kann der den zweiten Reibzylinder 33.2 rotatorisch antreibende
Antriebsmotor 128 als ein bzgl. seiner Leistung und/oder seines Drehmomentes und/oder
aber auch bzgl. seiner Drehzahl steuerbar oder regelbarer Elektromotor ausgefiihrt sein.
Im letzteren Fall kann es dann - falls der Antriebsmotor 128 auch in Druck-An
drehzahligeregelt/-gesteuert betrieben wird — im formzylinderfernen Bereich des
Farbwerks 08 noch zu o. g. Problemen hinsichtlich unterschiedlicher wirksamer
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Walzenumfange kommen.

Im Hinblick auf die oben geschilderte Problematik einer mit dem Reibgetriebe
konkurrierenden Drehzahlvorgabe, ist der Antriebsmotor 128 jedoch vorteilhaft derart
ausgebildet, dass er zumindest wéhrend des Druckbetriebes bzgl. seiner Leistung
und/oder seines Drehmoments steuer- bzw. regelbar ist. Dies kann grundsaizlich mittels
eines als Synchronmotors 128 oder eines als Asynchronmotors 128 ausgefiihrien

Antriebsmotors 128 erfolgen:

In einer ersten, bzgl. des Auiwandes einfachsten Ausfiihrungsform ist der Antriebsmotor
128 als Asynchronmotor 128 ausgebildet, dem in einer zugeordneten Antriebssteuerung
186 lediglich eine Frequenz (z. B. in Druck-Ab des Farbwerks 08) und/oder eine
elekirische Antriebsleistung oder ein Drehmoment (in Druck-An des Farbwerks 08)
vorgegeben wird. In Druck-Ab des Farbwerks 08, d. h. die Auftragwalzen 28 sind auBer
Rollkontakt mit dem Formzylinder 07, kann (iber die vorgegebene Frequenz und/oder
Antriebsleistung das Farbwerk 08 {iber den zweiten Reibzylinder 33.2 auf eine fiir das
Druck-An-Stellen geeignete Umfangsgeschwindigkeit gebracht werden, bei welcher sich
die Umfangsgeschwindigkeiten von Formzylinder 07 und Auftragwalzen 28 nur um
weniger als 10%, insbesondere weniger als 5 %, voneinander unterscheiden (diese
Grenze gilt vorteilhaft auch als Bedingung fiir das Druck-An-Stellen der nachfolgend
genannten Ausfiihrungsformen). Eine hierzu geeignete Frequenz- bzw. Leistungsvorgabe
ist im Vorfeld empirisch und/oder rechnerisch ermittelbar und entweder in der
Antriebssteuerung selbst, einer Maschinensteuerung oder einem Leitstandsrechner
vorgehalten. Der Vorgabewert ist vorzugsweise durch das Bedienpersonal anderbar,
wobei der Vorgabewert vorzugsweise durch das Bedienpersonal &nderbar ist (gilt

vorteilhaft auch fiir unten genannte Vorgabewerte).

In Druck-An, d. h. die Auftragwalzen 28 sind in Rollkontakt mit dem Formzylinder 07 und
s@mtliche Farbwerkswalzen aneinander angestellt, werden die Walzen 28; 33; 34; 33; 34;
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37 zu einem Teil vom Formzylinder 07 tiber das nun hergestellte Reibgetriebe zwischen
den Walzen 28; 33; 34; 33; 34; 37 rotatorisch getrieben. sodass der Antriebsmotor 128
nur die in den Reibgetrieben mit zunehmender Entfernung vom Formzylinder 07
zunehmende Verlustleistung einbringen muss. D. h., der Antrisbsmotor 128 kann mit
einem kleinen Antriebsmoment bzw. einer kleinen Antriebsleistung betrieben werden,
welche lediglich dazu beitrégt, den hinteren Bereich des Farbwerk 08 auf der im
wesentlichen durch den Reibkontakt vorgegebenen Umfangsgeschwindigkeit zu halten.
Diese Antriebsleistung kann in einer ersten Variante fiir sdmtliche Produktionsdrehzahlen
(bzw. Drehzahlen des Formzylinders 07) konstant belassen sein und entweder derjenigen
Vorgabe fiir das Anfahren in Druck-Ab entsprechen oder einen eigenen konstanten Wert
flr die Produktion darstellen. In einer zweiten Variante kénnen fiir verschiedene
Produktionsdrehzahlen (und zusétzlich ggf. fiir das Anfahren in Druck-Ab) verschiedenen
Vorgaben bzgl. der Frequenz und/oder Antriebsleistung vorgegeben und hinterlegt sein.
Je nach Produktionsdrehzahl (Produktionsgeschwindigkeit) kann dann die Vorgabe fiir
den Antriebsmotor 128 variieren.

In einer zweiten Ausfiihrungsform weist der Antrieb zusatzlich zur Antriebssteuerung 186
und dem Asynchronmotor 128 der ersten Ausfilhrungsform eine Drehzahlriickfiihrung auf,
so dass der Antriebsmotor 128 in der Phase des Farbwerkbetriebes in Druck-Ab mit der
Drehzahl des zugeordneten Formzylinders 07 bzw. der Druckwerkszylinder 06; 07 im
wesentlichen synchronisierbar ist. Hierzu kann eine die Istdrehzahl detektierende
Sensorik 187, z. B. eine Drehgeber 187, an einem drehfest mit dem Reibzylinder 33.2
verbundenen rotierenden Bauteil, z. B. einem Rotor des Antriebsmotors 128, der Welle
164, der Welle 164 etc. angeordnet sein. In Fig. 32 ist ein einen mitdrehenden Initiator
und ortsfesten Sensor 187 aufweisender Drehgeber 187 beispielhaft an der Kupplung 163
dargestelit, dessen Signal iber eine sirichliert dargestellite Signalverbindung der
Antriebssteuerung 186 zur weiteren Verarbeitung zugeleitet wird. Durch die
Drehzahilriickfiihrung, den Vergleich mit einer die Maschinendrehzahl représentierenden
Drehzahl M und einer entsprechenden Anpassung der Leistungs- bzw. Frequenzvorgabe
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ist ein Schlupf im Moment des Druck-An-Stellens vermeidbar bzw. zumindest auf wenige

Prozent minimierbar. Im Druck-An-Betrieb wird der Antriebsmotor 128 dann vorzugsweise
nicht mehr streng bzgl. der beschriebenen Drehzahlriickfiihrung sondern im wesentlichen
nach der oben beschriebenen Frequenz- bzw. Leistungsvorgabe betricben.

Eine dritte Ausfiihrungsform weist anstelle des Asynchronmotors 128 der zweiten
Ausflihrungsform einen Synchronmotor 128 auf. Eine Drehzahlriickfiihrung und eine
diesbeziigliche Synchronisierung und Regelung in der Druck-Ab-Phase erfolgt
entsprechend der zweiten Ausfithrungsform z. B. wieder in der Antriebssteuerung 186.

In einer vierten Ausfiihrungsform ist ein Antriebsmotor 128, insbesondere ein
Synchronmotor 128, vorgesehen, welcher wahlweise in einem ersten Modus (fiir
Farbwerk 08 in Druck-Ab) drehzahlgeregelt und in einem zweiten Modus bzg|. eines
Drehmomentes (fiir Farbwerk 08 in Druck-An) regelbar ist. Antriebssteuerung 186 und
Antriebsmotor 128 weisen zur Drehzahlregelung vorzugsweise wieder einen inneren
Regelkreis auf, welcher &hnlich der zweiten Ausfihrungsform eine Riickfiihrung von
einem externen Drehgeber 187 oder aber eine motorinterne Sensorik umfasst. Bei
Verwendung von Synchronmotoren 128 kann mehreren dieser Synchronmotoren 128
einer Druckeinheit 01 ein gemeinsamer Frequenzumrichter bzw. -wandler zugeordnet
sein.

Eine bzgl. Vielseitigkeit vorteilhafte, jedoch aufwandigere Weiterbildung der vierten
Ausfihrung ist die Ausbildung des Antriebsmotors 18 als wahlweise lage- und
momentenregelbarer Servomotor 128, d. h. einem Drehstrom-Synchronmotor mit einer
Einrichtung, die es erlaubt, die aktuelle Drehposition bzw. den zuriickgelegten Drehwinkel
bezlglich einer Anfangsposition des Rotors zu bestimmen. Die Riickmeldung der
Drehlage kann (iber einen Drehgeber, z. B. ein Potentiometer, ein Resolver, einen
Inkrementalgeber oder einen Absolutwertgeber erfolgen. Bei dieser Ausfiihrungsform ist
jedem Antriebsmotor 128 ein eigener Frequenzumrichter bzw. -wandler zugeordnet.



WO 2005/097505 PCT/EP2005/051365

68

Fiir den Fall eines in der Weise der zweiten, dritten oder insbesondere vierten
Ausfiihrungsform ausgefihrten, zumindest drehzahlsynchronisierbaren, insbesondere
drehzahlregelbaren Antriebsmotors 128, steht die Aniriebssteuerung 186 vorteilhaft mit
einer sog. virtuelle Leitachse in Signalverbindung, in welcher eine elektronisch erzeugte
Leitachsposition ® umlduft. Die umlaufende Leitachsposition @ dient der

Synchronisierung, bzgl. korrekter Winkellage und deren zeitlicher Anderung

(Winkelgeschwindigkeit Ci)) mechanisch unabhéngiger Antriebsmotoren von Aggregaten,
welche einer selben Bahn zugeordnet sind, insbesondere Antriebsmotoren 121 von
einzelnen Druckwerkszylindern 06; 07 oder Druckwerkszylindergruppen (Paaren)
und/oder dem Antrieb eines Falzapparates. In der Betriebsweise, in welcher das Farbwerk
08 bzgl. der Drehzahl des Formzylinders 07 synchronisiert angetrieben sein soll, kann
eine Signalverbindung zur virtuellen Leitachse somit der Antriebssteuerung 186 die
Information zur Maschinendrehzahl bzw. -geschwindigkeit liefern.

Vorzugsweise wird beim Antrieb des Reibzylinders 33.2 iber den Antrisbsmotor 128
somit derart verfahren, dass bei laufendem, aber in Druck-Ab-Stellung befindlichem
Farbwerk 08 (d. h. abgestellte Aufiragwalzen 28) der Antriebsmotor 128 bzgl. einer
Drehzahl gesteuert bzw. geregelt angetrieben wird und bei laufender Maschine, sobald
ein Druck-An des Farbwerks 08 (d. h. der Auftragwalzen 28) erfolgt ist, bewusst die
Drehzahlregelung bzw. -steuerung aufgegeben wird. D. h., es wird nicht mehr an einer
Drehzahl festgehalten, sondern der Antriebsmotor 128 wird im weiteren Verlauf
hinsichtlich eines Drehmomentes, z. B. {iber eine vorgegebene elektrische Leistung,
und/oder hinsichtlich eines am Regler eines Antriebsmotors 128, insbesondere
Asynchronmotors 128, einstellbaren Drehnmomentes betrieben. Das einzusteliende
Drehmoment bzw. die einzustellende Leistung ist beispielsweise kleiner gewahlt, als ein
Grenzdrehmoment, welches zu einem ersten Drehen (unter Schlupf) des getriebenen
Reibzylinders 33.2 bei angestellten, jedoch bzgl. der Rotation festgesetzten
zusammenwirkenden Walzen 34 fiihren wiirde.
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Die Belastungscharakteristik eines als Asynchronmotor 128 ausgebildeten Antriebsmotors
128 kommt dem fiir den hiesigen Zweck angestrebten Verhalten in der Weise entgegen,
dass bei steigender Last eine Frequenzabsenkung bei gleichzeitig steigendem
Antriebsmoment erfolgt. Geht im Reibgetriebe zwischen Formzylinder 07 und zweitem
Reibzylinder 33.2 beispielsweise bereits viel vom Formzylinder 07 stammende
Antriebsenergie und damit Umfangsgeschwindigkeit verloren, so dass die Belastung des
Antriebsmotors 128 wéchst, so wird das erhéhte Moment bei verringerter Frequenz
bereitgestelit. Umgekehrt wird durch den Antriebsmotor 128 wenig Moment {ibertragen -
er lauft quasi leer — wenn ausreichend Energie (iber das Reibgetriebe bis zum
Reibzylinder 33.2 Gibertragen wird.

Die Ausgestaltung der Zylinderlager als Lagereinheiten 14 und/oder der Zylinder 06; 07
als Zylindereinheit 17 und/oder der Farbwerke 08 in der Art von Modulen und/oder von
Antrieben in der Art von Aniriebsmodulen und/oder die Trennbarkeit der Druckeinheit 01
ermdglicht — je nach Ausstattung in unterschiedlicher Tiefe — eine vereinfachte
Vorortmontage und damit extrem kurze Montage- und Inbetriebnahmezeiten beim
Kunden.

So werden beispielsweise die Seitengestelle 11; 12 bzw. Wandabschnitte 11; 12; 47
aufgestellt und ausgerichtet und die Zylindereinheiten 17 und/oder Farbwerke 08 und/oder
Feuchtwerke 09 in der Art von Modulen auBerhalb der Seitengestelle 11; 12 vormontiert.

Die Zylinder 06; 07 werden hierzu noch auBerhalb der Gestelle 11; 12 mit ihren
Lagereinheiten 14 bestiickt und anschlieBend komplett als Zylindereinheiten 17 zwischen
die Seitengestelle 11; 12 eingebracht und befestigt. Von der AuBenseite des
Seitengestells 11; 12 her wird dann durch entsprechende Gestellaussparungen — je nach
Antriebsausfihrung — die Antriebseinheit in der Art eines Antriebsmoduls (z. B. Getriebe
150 oder Antriebszug 122 mit dem entsprechenden Antriebsmotor 121 ggf. liber die Welle
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78) mit dem Zapfen 63; 64 verbunden.

Ist die Druckeinheit 01 im Bereich der Druckstellen 05 teilbar ausgeftihrt, so werden die
Zylindereinheiten 17 vorzugsweise bei gedffneter Druckeinheit 01 vom zwischen den
beiden Teildruckeinheiten 01.1; 01.2 liegenden Raum her eingebracht und erst nach
Einbringen diese wieder geschlossen.

Ist die Druckeinheit 01 an beiden Seiten des Doppeldruckwerkes 03 zu den Farbwerke 08
hin teilbar ausgefiihrt (Fig. 24), so werden die Zylindereinheiten 17 vorzugsweise bei
zwischen Druckwerkszylindern 06; 07 und den Farbwerke 08 aufnehmenden
Wandabschnitten 47 geéffneter Druckeinheit 01 vom dort gebildeten Zwischenraum her
eingebracht und erst nach Einbringen diese wieder geschlossen.

Fir die Farbwerke 08 werden die farbwerkseigenen Gestelle 16 bzw. 147 noch auBerhalb
der Seitengestelle 11; 12 mit den entsprechenden Walzen (aus 26 bis 39) und dem
entsprechenden Antriebsmodul 138 (ggf. bereits inklusive Antriebsmotor 128) bestiickt
und als ganzes in die Druckeinheit 01 eingebracht und dort befestigt.

Auch bei den Feuchtwerken 09 kénnen feuchtwerkseigene Gestelle noch auBerhalb der
Seitengestelle 11; 12 mit den entsprechenden Walzen (aus 41; 42; 43; 47; 48) und — falls
in der gewiinschten Ausfiihrung erforderlich - dem entsprechenden Antriebsmodul 138
(ggf. mit oder ohne einen eigenen Antriebsmotor 132) bestiickt und als ganzes in die
Druckeinheit 01 eingebracht und dort befestigt werden.

Die Figuren 39 a) bis 39 d) zeigen schematisch vier Ausfiihrungen fir eine
Druckmaschine, welche mehrere oben beschriebenen - teilbare oder ggf. nicht teilbare -
Druckeinheiten 01 aufweist. Die Druckmaschinen weisen Rollenwechsler 236 mit nicht
explizit dargestellten Einzugwerken (237), einen Uberbau 238 mit wenigstens einer
Langsschneidvorrichtung, einem Wendedeck und einer Langsregistereinrichtung fir
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langsgeschnitiene Teilbahnen, optional einen in Fig. 39 d) exemplarisch dargestellten
Trockner 239 (strichliert), einen Trichteraufoau 241 mit je nach Bahnbreite einem, zwei
oder gar drei nebeneinander in einer Ebene angeordneten Falztrichtern sowie einem
Falzapparat 242. Mit dieser drei Druckeinheiten 01 aufweisenden Druckmaschine sind fiir
den Fall einer Ausfiihrung mit doppelt breiten, d. h. vier Druckseiten (insbesondere
Zeitungsseiten) breiten und doppelt groBen Druckwerkszylindern 06; 07 mit drei Bahnen
02 insgesamt 48 Seiten je vierfarbig bedruckbar.

Fig. 39 a) zeigt die Druckmaschine in Patterre-Aufstellung, d. h. die Druckeinheiten 01
und die Rollenwechsler 236 sind auf einer selben Ebene aufgestelit. In Fig. 39b) ist eine
Druckmaschine dargestelit, wobei zwei jeweils vier Doppeldruckwerke 03 aufweisende
Druckeinheiten 01 auf zwei verschiedenen Ebenen angeordnet sind. Insbesondere ist die
obere Druckeinheit 01 mit ihrer ganzen Hbhe oberhalb der unteren Druckeinheit 01
angeordnet. Mit dieser drei Druckeinheiten 01 aufweisenden Druckmaschine sind fiir den
Fall einer Ausfiihrung mit doppelt breiten, d. h. vier Druckseiten (insbesondere
Zeitungsseiten) breiten und doppelt groBen Druckwerkszylindern 06; 07 mit drei Bahnen
02 insgesamt 48 Seiten je vierfarbig bedruckbar.

Fig. 39 c) zeigt eine Druckmaschine auf drei Ebenen, wobsei in einer untersten Ebene die
Rollenwechsler 236, und auf den beiden dariiber liegenden Ebenen zwei jeweils vier
Doppeldruckwerke 03 aufweisende Druckeinheiten 01 libereinander angeordnet sind. Die
Druckmaschine weist hier beispielhaft zwei derartige Paare zweier ibereinander
angeordneter Druckeinheiten 01 auf. Mit dieser vier Druckeinheiten 01 aufweisenden
Druckmaschine sind fiir den Fall einer Ausfiinrung mit doppelt breiten, d. h. vier
Druckseiten (insbesondere Zeitungsseiten) breiten und doppelt groBen
Druckwerkszylindern 06; 07 mit vier Bahnen 02 insgesamt 64 Seiten je vierfarbig
bedruckbar.

In Fig. 392 d) ist eine Druckmaschine auf zwei Ebenen dargestellt, wobei in der unteren
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Ebene die Rollenwechsler 236 und in der Ebene dariiber die jeweils vier
Doppeldruckwerke 03 aufweisenden Druckeinheiten 01 angeordnet sind. Mit dieser drei
Druckeinheiten 01 aufweisenden Druckmaschine sind fiir den Fall einer Ausfiihrung mit
doppelt breiten, d. h. vier Druckseiten (insbesondere Zeitungsseiten) breiten und doppelt
groBen Druckwerkszylindern 06; 07 mit drei Bahnen 02 insgesamt 48 Seiten je vierfarbig
bedruckbar.

Fiir sAmitliche Ausbildungen einer Druckmaschine mit einem oder mehreren der o. g.
Merkmale zur Teilbarkeit und/oder Modularitdt und/oder der Zylinderanordnung an den
Innenwénden des Seitengestells 11; 12 und/oder der linearen Anordnung und/oder der
speziellen linearen Lagerung und/oder der genannten An-, Ab- und Einstellung der
Zylinder 06; 07 und/oder den Antrisbsmodulen 122; 138; 139; 146 ist vorzugsweise ein
Falzapparat 242 mit einem eigenen, mechanisch von den Druckeinheiten 01 unabhéngig
ausgebildeten Antriebsmotor und/oder mit variabler Format- bzw. Abschnittslénge (d. h.
ein formatvariabler Falzapparat 242) vorgesehen.

Der schematisch in Fig. 40 dargestellte Falzapparat 242 weist z. B. einen Messerzylinder
243, einen Transportzylinder 244 und einen Falzklappenzylinder 246 auf. Zumindest der
als Falzmesserzylinder 244 ausgebildete Transportzylinder 244 ist formatvariabel
ausgebildet, d. h. ein Abstand AU in Umfangsrichtung zwischen Haltemitteln 247 und
jeweils nachgeordneten Falzmessern 248 am Umfang des Transportzylinders 244 ist
veranderbar ausgeftihrt. Hierzu kénnen die Haltemittel 247, z. B. als Punkturleisten oder
Greifer ausgefiihrt, einerseits und die Falzmesser 248 andererseits auf zwei
verschiedenen koaxial angeordneten Trommeln angeordnet sein, welche sich in
Umfangsrichtung zueinander verdrehen lassen. Wird der Abstand AU zwischen
Haltemittel 247 und nachgeordneten Falzmesser 248 verkleinert, so wird ein von einem
Strang 251 durch den Messerzylinder 243 quer abgeschnittener Produktabschnitt 249 bei
Ausfahren des Falzmessers 248 nach einer kiirzeren Abschnittslange quer gefalzt und
umgekehrt. Der Strang 251 kann aus einer oder mehreren langsgefalzten oder
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ungefalzten Bahnen 02 bzw. Teilbahnen bestehen.

Zwar ist die im folgenden beschriebene Antriebssteuerung grundsatzlich auch unabhingig
von oben beschriebener Teilbarkeit und/oder Modularitdt und/oder der Zylinderanordnung
an den Innenwénden des Seitengestells 11; 12 und/oder der linearen Anordnung
und/oder der speziellen linearen Lagerung und/oder der genannten An-, Ab- und
Einstellung der Zylinder 06; 07 und/oder den Antriebsmodulen von Vorteil. Besondere
Vorteile ergeben sich jedoch gerade in Verbindung mit einem oder mehreren der
genannten Merkmale, insbesondere in Verbindung mit mechanisch voneinander
unabhéngig angetriebenen Aggregaten - wie z. B. mechanisch unabhngig voneinander
angetriebenem Falzapparat 219 und/oder Druckeinheit 01 und/oder Einzugwerk 214
und/oder Zylindern 06; 07 bzw. Zylindergruppen und/oder Leitelementen eines Uberbaus
216).

Fig. 41 zeigt ein Beispiel fir den Antrieb einer Druckmaschine mit mehreren, hier
exemplarisch zwei, als Druckilirme 01 ausgefiihrte Druckeinheiten 01, welche jeweils
mehrere Druckwerke 03, hier Doppeldruckwerke 03, aufweisen. Die Druckwerke 03 eiﬁes
Druckturms 01 bilden zusammen mit ihren Antriebsreglern 221, kurz Antrieben 221 und
den Antriebsmotoren 121; 128 eine Gruppe 223, z. B. Antriebsmotor 223, insbesondere
eine Druckstellengruppe 223, welche Uber eine untergeordnete Antriebssteuerung 224
dieser Gruppe 223 mit einer Signale einer jeweiligen Leitachsposition @ einer virtuellen
Leitachse flihrenden ersten Signalleitung 226 verbunden ist. Die untergeordnete
Antriebssteuerung 224 kann jedoch auch Untergruppen von Druckeinheiten 01 oder
andere Teilungen verwalten. Mit dieser Signalleitung 226 sind auch weitere, eine eigene
untergeordnete Antriebssteuerung 224 aufweisende Einheiten, z. B. ein oder mehrere
Leitelemente eines Uberbaus 238 und/oder Trichteraufbaus 241 und/oder ein oder
mehrere Falzapparate 242 verbunden. Die Signalleitung 226 ist hier vorteilhaft als ein
erstes Netzwerk 226 in Ringtopologie, insbesondere als Sercos-Ring, ausgefiihrt, welcher
die Leitachsposition @ durch eine mit dem Netzwerk 226 verbundene (ibergeordnete
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Antriebssteuerung 227 erhalt. Diese generiert die umlaufende Leitachsposition ® auf der
Basis von Vorgaben beziiglich einer vorgegebenen Produktionsgeschwindigkeit, welche
sie von einer Rechen- und/oder Datenverarbeitungseinheit 228, z. B. einem
Sektionsrechner, erhalt. Die Rechen- und/oder Datenverarbeitungseinheit 228 erhalt
ihrerseits die Vorgabe der Produktionsgeschwindigkeit von einem mit ihr verbundenen
Leitstand 229 bzw. Leitstandsrechner 229.

Um registerhaltiges Drucken und/oder Langsschneiden zu gewahrleisten miissen die
mechanisch unabhangig voneinander angetriebenen Aggregate, z. B. in Abhéngigkeit von
einer Bahnfiihrung, in die korrekte Winkellage zueinander stehen. Hierflir sind fiir die
einzelnen Antriebe 221 Offsetwerte A®; vorgehalten, welche die fiir die Produktion
korrekte relative Winkellage zur gemeinsamen Leitachse und/oder relativ zu einem der
Aggregate definieren.

Die fiir die einzelnen Antriebe 221 relevanten Offsetwerte Ad, werden fir die betreffende
Produktion von der Rechen- und Datenverarbeitungseinheit 228 iber eine zweite, von der
ersten Signalleitung 226 verschiedene Signalleitung 231, insbesondere ein zweites
Netzwerk 231, den dem jeweiligen Antrieb 221 zugeordneten untergeordneten
Antriebssteuerungen 224 zugeleitet und in vorteilhafter Ausfiihrung dort gespeichert und
mit der Leitachsposition @ zu korrigierten Leitachspositionen @' verarbeitet.

Die Ubermittlung der Offsetwerte A®, an die untergeordneten Antriebssteuerungen 224
erfolgt z. B. entweder Uber entsprechende Signalleitungen vom zweiten Netzwerk 231
direkt zur Antriebssteuerung 224 (nicht dargestellt), oder vorteilhaft Giber ein Steuersystem
232, welches der jeweiligen Gruppe 18 bzw. der eine eigene untergeordnete
Antriebssteuerung 224 aufweisende Einheit zugeordnet ist. Das Steuersystem 232 ist
hierzu mit dem zweiten Netzwerk 231 (bzw. mit der Rechen- und
Datenverarbeitungseinheit 227) verbunden. Das Steuersystem 232 steuert und/oder
regelt beispielsweise die von den Antriebsmotoren 121; 128 verschiedenen Stellglieder
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und Antriebe der Druckwerke 03 bzw. Falzapparate 242, z. B. Farbzufiihrung,
Stellbewegungen von Walzen und/oder Zylindern, Feuchtwerk, Positionen etc. Das
Steuersystem 232 weist eine oder mehrere (insbesondere speicherprogrammierbare)
Steuereinheiten 233 auf. Diese Steuereinheit 233 ist (iber eine Signalleitung 234 mit der
untergeordneten Antriebséteuerung 224 verbunden. Im Fall mehrerer Steuereinheiten 233
sind diese durch die Signalleitung 234, z. B. einen Bussystem 234, auch untereinander
verbunden.

Uber das erste Netzwerk 226 erhalten die Antriebe 221 somit die absolute und
dynamische Information zum Umlaufen einer gemeinsam zugrundezulegenden
Leitachsposition @ und liber einen zweiten Signalweg, insbesondere liber mindestens ein
zweites Netzwerk 231, werden die zur registergerechten Verarbeitung erforderlichen
Informationen, insbesondere Offsetwerte Ad, fiir die registergerechte Relativiage der
mechanisch voneinander unabhangigen Antriebe 221 bzw. Aggregate libermittelt.

Die fiir das liegende Doppeldruckwerk 03 im vorgenannten einzelnen oder mehrere in
Verbindung miteinander stehenden vorteithaften Merkmale (Lagereinheit 14, Ebene E,
linearer Stellweg S, Modularitat, Antriebsziige) sind ebenso auf I-Druckeinheiten, d. h. im
wesentlichen um 90° gedrehte Doppeldruckwerke 03, anzuwenden. Bis auf das Merkmal
des ebenen Druckwerks 03 sind die Merkmale der Lagereinheit 14 und/oder des linearen
Stellweges S und/oder der Modularitat und oder der Antriebsziige auch auf neun- oder
zehnzylindrige Satellitendruckeinheiten einzeln oder in Kombinationen anwendbar.
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Bezugszeichenliste

01
01.1
01.2
02
03
04
05
06
07
08
08.1
08.2
08.3
08.4
09
09.1
09.2
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Druckeinheit, Druckturm
Teildruckeinheit
Teildruckeinheit

Materialbahn, Bahn
Doppeldruckwerk

Druckwerk

Druckstelle, Doppeldruckstelle

Zylinder, Ubertragungszylinder, Druckwerkszylinder

Zylinder, Formzylinder, Druckwerkszylinder
Farbwerk, Walzenfarbwerk

Farbwerk, Kurzfarbwerk

Farbwerk, Walzenfarbwerk, einziigig

Farbwerk, Walzenfarbwerk, zweiz{igig
Farbwerk, Kurzfarbwerk

Feuchtwerk

Feuchtwerk, kontaktlos, Spriihfeuchtwerk
Feuchtwerk, Kontaktfeuchtwerk, Filmfeuchtwerk
Gestellabschnitt, Wandabschnitt, Seitengestell
Gestellabschnitt, Wandabschnitt, Seitengestell
Boden, Trager, Montageplatie, Montagerahmen
Lagereinheit

Linearflihrung

Gestell, Rahmenkonstruktion (08)
Zylindereinheit

Grundgeriist

Stiitze
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20 -
21 Trager
22 Traverse
23 Traverse
24 Handhabungsvorrichtung, Druckformwechsler
25 -
26 Walze, Rasterwalze
27 Farbauftragvorrichtung, Rakelsystem, Kammerrakel
28 Walze, Auftragwalze
29 Walze, Farbwalze, Auftragwalze
30 -
31 Walze, Reibwalze, Reibzylinder
32 Farbreservoir
33 Walze, Reibwalze, Reibzylinder
33.1 Walze, Reibwalze, Reibzylinder
33.2 Walze, Reibwalze, Reibzylinder
34 Walze, Farbwalze, Ubertragungswalze
35 -
36 Walze, Duktorwalze, Tauchwalze
37 Walze, Filmwalze
38 Farbkasten
39  Walze, Ubertragungswalze
40 -
41 Walze, Auftragwalze
42 Walze, Reibzylinder
43 Walze
44 Feuchtmittelquelle, Spriihbalken
45 Oberiflache, Mantelflache
46 Feuchtmittelvorlage, Feuchtmittelkasten
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47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

64 -

65
66
67
68
69
70
71
72
721
72.2

Walze, Duktorwalze, Tauchwalze
Walze, Reibzylinder
Wandabschnitt

Fihrung, untere
Fiihrung, obere
Aufnahmebereich
Vorlagebereich
Abdeckung
Seitenregistereinrichtung
Anschlag, Seitenanschlag
Magazin
Andruckvorrichtung
Rolle

Zapfen (06)

Zapfen (07)

Walzkérper
Klemmeinrichtung

Ballen (06)

Ballen (07)

Abdeckung

Linearlager

78

Lager, Radiallager, Zylinderrollenlager

Lagermittel, Lagerelement, Linearelement

Flhrungsflache
Flhrungsilache
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79

73 Lagermittel, Lagerelement, Linearelement
73.1  Flhrungsflache

73.2 Fuhrungsflache

74 Lagerblock, Schlitten

75 Verbindung, Spannelement

76 Trager, Tragerplatie

77 Ausnehmung

78 Welle, Antriebswelle

79 Anschlag, Keil

80 -

81 Element, Federelement

82 Aktor, kraftgesteuert, Stellmittel, Kolben, druckmittelbetétigbar, Hydraulikkolben
83 Anschlagflache (79)

84 Aktor, Stellmittel, Kolben druckmittelbetétigbar
85 Ubertragungsglied, Kolbenstange

86 Rickstellfeder

87 -

88 Anschlag, Uberlastsicherung, Federelement
89 Montagehilfe, Passstift

90 Kolben

91 Haltemittel, Schraube

92 Mittel, Spannschraube

93 Ventil, steuerbar

94 Abdeckung

95 -

96 Anschlag

97 Aktorelement

98 -

a9 -



Antriebszug, Getriebezug, Antriebsmodul, Funktionsmodul

WO 2005/097505
100 -
101 Fluidreservoir
102  Verdichter
103  Druckspeicher
104  Stellglied, Druckminderer
105 -
106  Versorgungssirecke
107  Versorgungssirecke
108  Ventil
109 -
110 -
111 Haltemittel
112 Ventil
113  Lager, Linearlager
114  Stellmittel
115 -
116 -
117 -
118 -~
119 -
120 -
121 Antriebsmotor
122
123  Antriebsrad, Stirnrad
124  Zwischenrad, Zahnrad
126 -
126 Zwischenrad, Zahnrad
127  Motorwelle
128

Antriebsmotor, Asynchronmotor, Synchronmotor, Servomotor

80
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129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

81

Antriebsrad

Antriebsritzel

Antriebsmotor

Antriebsritzel

Antriebsrad

Reibgeiriebe, Getriebe, Changiergetriebe,
Reibgetriebe, Getriebe, Changiergetriebe,
Getriebezug, Antriebszug, Antriebsmodul, Funktionsmodul
Getriebezug, Antriebszug, Antriebsmodul, Funktionsmodul
Antriebsverbindung, Riementrieb
Antriebsrad, Riemenscheibe

Antriebsrad, Riemenscheibe
Antriebsverbindung, Zwischenrad, Zahnrad
Antriebszug, Antriebsmodul, Funktionsmodul
Rahmen, Seitengestell

Kupplung, Lamellenkupplung

Kupplung

Getriebe, Untersetzungsgetriebe

Kupplung

Gehéuse

Gehause

Gehéuse
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158 ~

159 -

160 —

161  Getriebe

162  Changierantrieb, Changiergetricbe
163  Kupplung

164 Welle

165 -

166  Antriebsritzel

167  Stirnrad

168  Achsabschnitt

169 Zapfen

170 -

171 -

172  Lager, Radiallager
173  Schnecke

174  Schneckenrad

175 -

176  Welle

177  Mitnehmer
178  Hebel

179  Gelenk
180 -

181  Gehéuse

182  Halterung

183  Klemmschraube
184 -

185 -

186  Antriebssteuerung
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187  Sensorik, Drehgeber
188 -
189 -
190 -
191  Haltemittel
192  Klemmbacke
193  Durchbruch
194  Feder
195 -
196  Stellglied
197  Stellantrieb, Zylinder
188 -
199 -
200 -
201  Seitenregisterantrieb
202 Lager, Axiallager
203 Spindel
204  Stirnrad
205 Gewindeabschnitt
206 Ritzel
207 Motor
208 Innengewinde
209 Topf
210 Anschlag
211 Scheibe
212  Walzkorper
213  Ausnehmung, Druckkammer
214  Versorgungsleitung
215  Basiskérper

83
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216  Dichtung
217  Gleitfihrung
218 Dichtung
219  Gleitfihrung
220 Membran, Rollmembran
221 Antriebsregler, Antrieb
222 -
223  Gruppe, Antriebsgruppe, Druckstellengruppe
224  Antriebssteuerung, untergeordnet
225 -
226  Signalleitung, Netzwerk
227  Antriebssteuerung, Gibergeordnet
228 Rechen- und/oder Datenverarbeitungseinheit
229 Leitstand, Leitstandsrechner
230 -
231  Signalleitung, Netzwerk
232  Steuersystem
233  Steuereinheit
234  Signalleitung, Bussystem
235 -
236  Rollenwechsler
237 Einzugwerk
238  Uberbau
239  Trockner
240 -
241  Trichteraufbau
242  Falzapparat
243  Messerzylinder
244  Transporizylinder, Falzmesserzylinder
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245 —
246  Falzklappenzylinder
247  Haltemittel
248 Falzmesser
249  Produktabschnitt
250 -
251  Strang
L lichte Weite
L06 Lange (06)
L07 Lange (07)
06a Ubertragungszylinder
06b  Ubertragungszylinder
06c  Ubertragungszylinder
07a  Formzylinder
07b  Formzylinder
07c  Formzylinder
28’ Walze, Auftragwalze
B Wartungsstellung
C Bewegungsrichtung
E Verbindungslinie, Verbindungsebene, Ebene
E1 Ebene
E2 Ebene
F Kraft

M Drehzahl
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P Druck, Anstelldruck
S Stellrichtung
Py Druck
PL Druck, Umgebungsdruck
Ps Druck
@ Leitachsposition
(i) Winkelgeschwindigkeit
A71  Lagerspiel
AS Stellweg
AU Abstand
a Innenwinkel
B Winkel, spitz
Zusétze
a erstes Zylinderformat, Doppelumfang, insbesondere Zeitung
b zweites Zylinderformat, Einfachumfang, insbesondere Zeitung
c drittes Zylinderformat Akzidenzdruck
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Anspriche

1. Druckeinheit (01) einer Rollenrotationsdruckmaschine mit einem Seitengestell (11;
12), an welchem wenigstens ein als Ubertragungszylinder (06) und ein zusammen
wirkender als Formzylinder (07) ausgebildeter Druckwerkszylinder (07) wenigstens
eines Druckwerkes (03; 04) rotierbar gelagert sind, wobei dem Druckwerk (03; 04)
ein Walzen (28; 29; 31; 33; 34; 36; 37) aufweisendes Farbwerk (08) zugeordnet
ist.

2. Druckeinheit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens einer
der Zylinder (06; 07) entlang einer linearen Stellrichtung (S) in Linearlagern (70)
bewegbar ist.

3. Druckeinheit nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch wenigstens drei als
Druckwerk (03; 04) zusammen wirkende Zylinder (06; 07), wobei zumindest zwei
der drei Zylinder (06; 07) in Linearlagern (72; 73) jeweils entlang einer Stellrichtung
(S) bewegbar gelagert sind, und wobei die jeweilige Stellrichtung (S) mit einer die
Rotationsachsen des zu stellenden und des in Anstellrichtung folgenden Zylinders
(06; 07) gebildete Verbindungsebene E; E’; E” maximal einen Winkel (8) von 15°
einschlieBt, dadurch gekennzeichnet, dass die bewegbaren Zylinder (06; 07)
jeweils in lediglich diesem Zylinder (06; 07) zugeordneten Lagereinheiten (14)
gelagert sind.

4. Druckeinheit nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass der
bewegbare Zylinder (06; 07) in einem entlang des Stellweges (S) bewegbaren, ein
Radiallager (71) aufweisenden Lagetblock (74) gelagert ist.

5. Druckeinheit nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der bewegbare
Zylinder (06; 07) in einer den Lagerblock (74) umfassenden Lagereinheit (14)
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11.

12.
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gelagert ist.

Druckeinheit nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Lagereinheit
(14) in der Art einer als ganzes montierbaren Baueinheit ausgefiihrt ist, welche
neben dem Rotationslager (71) beide die Relativbewegung des Lagerblockes (74)
ermdglichenden zusammen wirkenden Lagerelemente (72; 73) des Linearlagers
(70) umfasst.

Druckeinheit nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass eine Lénge
des Linearlagers (70), insbesondere eine Lange eines im montierten Zustand
gestelifesten Lagermittels (72) des Linearlagers (70), in Stellrichtung (S) betrachtet
kleiner ist als ein Durchmesser des zugeordneten Druckwerkszylinders (06; 07)

Druckeinheit nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Lagereinheit
(14) wenigstens einen Aktor (82) zur Druck-An-Stellung umfasst.

Druckeinheit nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Lagereinheit
(14) ein Mittel (79) zur wenigstens voriibergehenden Wegbegrenzung des
Stellweges in Stellrichtung (S) zumindest zur Druckstelle (05) hin aufweist.

Druckeinheit nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (79) als
beziiglich des Stellweges ortsverénderbarer Anschlag (79) ausgefiihrt ist, welcher
den Stellweg zur Druckstelle (05) hin begrenzt.

Druckeinheit nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die wirksamen
Flachen von ortverédnderbarem Anschlag (79) und bewegbarem Lagerblock (74) in

der Art eines Keilantriebes zusammenwirkend ausgebildet sind.

Druckeinheit nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Lagereinheit
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13.

14.

15.

16.

17.

18.
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(14) ein Stellmittel (84) zur Betétigung des Mittels (79) zur Wegbegrenzung
aufweist.

Druckeinheit nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass zwei Linearlager
(72, 73) den Lagerblock (74) in der Weise umgreifend gegeniiberliegen, dass
deren Lagervorspannung eine wesentliche Komponente in einer Richtung
senkrecht zur Rotationsachse des Zylinders (06; 07) bewirkt.

Druckeinheit nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der wenigstens eine
Aktor (82) als ein eine definierte Kraft auf den Lagerblock (74) aufbringender Aktor
{82) ausgebildet ist.

Druckeinheit nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Aktor (82) als
ein durch Druckmittel eines definierten Druckes betatigbares Stelimittel (82)

ausgefiihrt ist.

Druckeinheit nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Lagereinheit

(14) zwei Aktoren (82) umfasst.

Druckeinheit nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass wéhrend einer
betriebsmaBigen Druck-An-Stellung zur Druckstelle hin eine Wegbegrenzung
durch das Mittel (79) vorliegt, wihrend eine Bewegung von der Druckstelle weg
innerhalb eines Bereiches des betriebsmaBigen Abstellweges lediglich durch eine
definierte Kraft (F) gehemmt ist.

Druckeinheit nach Anspruch 8 oder 16, dadurch gekennzeichnet, dass der Aktor
(82) zum Einstellen des Anstelldruckes aneinander anzustellender Zylinder (06;
07) und/oder zur Durchfiihrung einer Druck-An-/- Ab-stellung ausgebildet ist und
einen méglichen Hub von wenigstens 1,5 mm aufweist.
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21.

22.

23.

24,

25.
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Druckeinheit nach Anspruch 5 und einem der Anspriiche 8 oder 16, dadurch
gekennzeichnet, dass die Lagereinheit (14) in der Art einer als ganzes vom Zapfen
(63; 64) des Zylinders (06; 07) entnehmbaren Baueinheit ausgebildet ist, innerhalb
deren Geh&use der Aktor (82) angeordnet ist.

Druckeinheit nach Anspruch 8 oder 16, dadurch gekennzeichnet, dass der Aktor
(82) als mit Druckmittel betétigbarer Kolben (82) ausgebildet ist.

Druckeinheit nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Aktoren
(82) gleichzeitig betatigbar und in die selbe Richtung wirkend angeordnet sind und
mit ihren Kraftangriffspunkten am Lagerblock (74) in einer Richtung senkrecht zur
Zylinderachse voneinander beabstandet sind.

Druckeinheit nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, dass ein auf Wasser
basierendes Druckmittel eingesetzt ist.

Druckeinheit nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, dass ein auf Ol
basierendes Druckmitiel eingesetzt ist.

Druckeinheit nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Lagereinheit
(14) zwei, insbesondere als Linearflihrungen (70) ausgebildete, Linearlager (70)
aufweist.

Druckeinheit nach Anspruch 2, 3 oder 24, dadurch gekennzeichnet, dass das
Linearlager (70) ein in montiertem Zustand gestellfestes und ein relativ zu diesem
in Stellrichtung (S) bewegbares, insbesondere mit einem Lagerblock (74)
verbundenes, Lagerelement (72; 73), mit jeweils zumindest einer Fihrungsflache
(72.1;72.2; 73.1; 73.2) aufweist.
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29.

30.

31.

32.

o1

Druckeinheit nach Anspruch 2, 3, oder 25, dadurch gekennzeichnet, dass das
Linearlager (70) derart ausgefiihrt ist, dass die beiden miteinander
korrespondierenden Lagerelemente (72 und 73) jeweils mindestens zwei
Flhrungsflachen (72.1; 72.2; 73.1; 73.2) aufweisen, welche in zwei zueinander
geneigten Ebenen liegen.

Druckeinheit nach Anspruch 26, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden
Fuhrungsflachen (72.1; 72.2; 73.1; 73.2) des selben Lagerelements (72; 73) v-
férmig zueinander geneigt sind.

Druckeinheit nach Anspruch 26, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden
Fuhrungsflachen (73.1; 73.2; 72.1; 72.2) des einen Lagerelements (73; 72)
formkomplementér zu denjenigen Flhrungsflachen (72.1; 72.2; 73.1; 73.2) des
anderen, zusammen wirkenden Lagerelements (72; 73) angeordnet sind.

Druckeinheit nach einem der Anspriiche 25 bis 28, dadurch gekennzeichnet, dass
die Fuihrungsflachen (72.1; 72.2) des gestellfesten Lagerelements (72) in den dem
Zapfen (23) zugewandten Halbraum weisen.

Druckeinheit nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet, dass die gestellfesten
Lagermittel (72) den zwischen ihnen angeordnete Lagerblock (24) umgreifen.

Druckeinheit nach Anspruch 26, dadurch gekennzeichnet, dass die geneigten
Fuhrungsflachen (72.1; 72.2) derart angeordnet sind, dass sie einer

Relativbewegung der Lagermittel (72; 72) des Linearlagers (70) in axialer Richtung

des Zylinders (06; 07) entgegenwirken.

Druckeinheit nach Anspruch 5 oder 26, dadurch gekennzeichnet, dass die
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34.

35.

36.

37.
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Lagereinheit (14) zwei Linearlager (70) aufweist, wobei jedes Linearlager (70) zwei
in der Weise zueinander angeordnete Paare zusammenwirkender
Flhrungsflachen (72.1; 72.2; 73.1; 73.2) aufweist, dass sie einer Relativbewegung
der Lagerteile des Linearlagers (70) in axialer Richtung des Zylinders (06; 07)
entgegenwirken.

Druckeinheit nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Steliweg
in Stellrichtung (S) zur Duck-Ab-Seite hin durch einen in Folge einer eine
bestimmte Kraft (ibersteigenden Last ortsverénderlichen Anschlag (88)
wegbegrenzt ausgefiihrt ist.

Druckeinheit nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, dass die
Rotationsachse des Zylinders (06; 07) zwischen den beiden Linearlagern (70)
verlauft.

Druckeinheit nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, dass das Rotationslager
(71) zwischen zwei Linearlagern (70) angeordnet ist.

Druckeinheit nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die bewegbaren
Zylinder (06, 07) mit jeweils stirnseitigen Lagereinheiten (14) als Zylindereinheit
(17) auBerhalb der Druckeinheit (01) vormontiert sind.

Druckeinheit nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass der
bewegbare bzw. die linear bewegbaren Zylinder (06, 07) als Baueinheit mit Ballen
(67; 68) und zwei stirnseitigen Zapfen (63; 64) eine gesamte Lange (L06; LO7)
aufweisen, welche kleiner oder gleich einer lichten Weite (L) zwischen den die
Druckwerkszylinder (06; 07) zu beiden Stirnseiten tragenden Seitengestellen (11,
12) ist.
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44,
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Druckeinheit nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass zwei als
Formzylinder (07) und mindestens einer von zwei als Ubertragungszylinder (06)
ausgebildeten Zylindern (06, 07) eines als Doppeldruckwerk (03) ausgebildeten
Druckwerkes (03) derart linear bewegbar gelagert sind.

Druckeinheit nach Anspruch 38, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite
Ubertragungszylinder (06) betriebsmaBig gestellfest, insbesondere jedoch in
seiner Lage justierbar, gelagert ist.

Druckeinheit nach Anspruch 38, dadurch gekennzeichnet, dass alle vier Zylinder
(06; 07) des Doppeldruckwerks (03) derart linear bewegbar gelagetrt sind.

Druckeinheit nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest
samitliche von den beiden duBeren Zylindern (07) verschiedene Zylinder (06)
wenigstens wahrend eines Zeitraumes beim Einstellen in einer Anstelllage fixierbar
oder zumindest zur Druckstelle hin wegbegrenzbar sind.

Druckeinheit nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass eine Lange
des Lagerblockes (74) in Stellrichtung (S) betrachtet kleiner ist als ein
Durchmesser des zugeordneten Druckwerkszylinders (06; 07).

Druckeinheit nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Lagereinheit
(14) einen vom Seitengestell (11) der Druckeinheit (01) verschiedenen Trager (76)
aufweist, mit welchem sowohl im montierten Zustand gestellfeste Lagermittel (72)
des Linearlagers (70) als auch ein Aktor (82) flir die Stellbewegung fest verbunden
sind, und welcher insgesamt mit dem Seitengestell (11; 12) verbindbar ist.

Druckeinheit nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass ein den
bewegbaren Zylinder (06; 07) rotatorisch antreibender Antriebsmotor (128)
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gestellfest angeordnet ist und der Antrieb vom Antriebsmotor (128) auf einen
Zapfen (63; 64) des bewegbaren Zylinders (06; 07) tUber eine
Winkelabweichungen und Versatz ausgleichende Kupplung (151) erfolgt.

Druckeinheit nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass ein den
bewegbaren Zylinder (06; 07) rotatorisch antreibender Antriebsmotor (128) in der
Weise an einem bewegbaren Teil der Lagereinheit (14) angeordnet ist, dass er bei
Bewegung des Zylinders (06, 07) entlang der Stellrichtung (S) mitbewegt wird.

Druckeinheit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Farbwerk (08)
durch einen eigenen Antriebsmotor (128) mechanisch unabhangig von den
Druckwerkszylindern (06; 07) rotatorisch angetrieben ist.

Druckeinheit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass wenigsten einer der
beiden Zylinder (06; 07) mit jeweils stirnseitigen Lagereinheiten (14) als
Zylindereinheit (17) vormontiert und insgesamt als einen einzelnen Zylinder (06;
07) aufweisende Zylindereinheit (17) zwischen die Seitengestelle (11; 12) der
Druckeinheit (01) verbringbar ist.

Druckeinheit nach Anspruch 1 oder 47, dadurch gekennzeichnet, dass wenigsten
einer der beiden Zylinder (06; 07) als Baueinheit mit Ballen (67; 68) und zwei
stirnseitigen Zapfen (63; 64) eine gesamte Lange (L06; LO7) aufweist, welche
kleiner oder gleich einer lichten Weite (L) zwischen den die Druckwerkszylinder
(06; 07) zu beiden Stirnseiten tragenden Seitengestellen (11; 12) ist.

Druckeinheit nach Anspruch 1 oder 47, dadurch gekennzeichnet, dass das

Farbwerk (08) als Modul ausgebildet ist und als Baueinheit einen eigenen vom
Seitengestell (11; 12) verschiedenen Rahmen (16; 147) aufweist, an welchem
sowohl die Walzen (28; 29; 31; 33; 34; 36; 37) als auch ein Reibgetriebe (136)
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bereits auBerhalb der Druckeinheit (01) vormontierbar und als ganzes mit Rahmen
(16; 147), Walzen (28; 29; 31; 33; 34; 36; 37) und Reibgetriebe (136) in die
Druckeinheit einsetzbar ist.

Druckeinheit nach Anspruch 49, dadurch gekennzeichnet, dass das in die
Druckeinheit (01) eingesetzte Modul als ganzes direkt an dem den zugeordneten
Druckwerkszylinder (07) tragenden Seitengestell (11; 12) tragend aber I6sbar
verbunden ist.

Druckeinheit nach Anspruch 1 oder 47, dadurch gekennzeichnet, dass das
kreisférmige Querschnitisprofil des in montierter Endlage befindlichen Zylinders
(06; 07) in axialer Richtung betrachtet eine zumindest teilweise Uberdeckung mit
den Seitengestellen (11; 12) aufweist, so dass der Zylinder (06; 07), insbesondere
dessen Lagerung, stirnseitig durch die beiden Seitengestelle (11; 12) zumindest
teilweise von auBen her eingefasst ist.

Druckeinheit nach Anspruch 1 oder 47, dadurch gekennzeichnet, dass beide
Zylinder (06; 07) mit jeweils stirnseitigen Lagereinheiten (14) als Zylindereinheiten
(17) vormontiert und insgesamt als Zylindereinheit (17) einzeln zwischen die
Seitengestelle (11; 12) der Druckeinheit (01) verbringbar sind.

Druckeinheit nach Anspruch 47 oder 52, dadurch gekennzeichnet, dass die
Lagereinheit (14) jeweils ein Radiallager (71) zur rotatorischen Lagerung des
Zylinders (06; 07) umfasst.

Druckeinheit nach Anspruch 47 oder 52, dadurch gekennzeichnet, dass die
Lagereinheit (14) jeweils ein Radiallager (71) zur rotatorischen Lagerung des
Zylinders (06; 07) sowie Lagermittel (72; 73) flr eine zur Rotationsachse des
Zylinders (06; 07) senkrechten Bewegung umfasst.
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Druckeinheit nach Anspruch 52, dadurch gekennzeichnet, dass die Lagereinheiten
(14) des einen Zylinders (07) jeweils ein Radiallager (71) zur rotatorischen
Lagerung des Zylinders (06; 07) sowie Lagermittel (72; 73) fir eine zur
Rotationsachse des Zylinders (06; 07) senkrechten Bewegung und die
Lagereinheiten (14) des anderen Zylinders (06) jeweils lediglich Radiallager (71)
zur rotatorischen Lagerung des Zylinders (06; 07) umfasst.

Druckeinheit nach Anspruch 5 oder 52, dadurch gekennzeichnet, dass die
Lagereinheit (14) einen linearen, zur Rotationsachse des Zylinders (06; 07) im
wesentlichen senkrechten Stellweg entlang einer Stellrichtung (S) erméglichende
Lagermittel (72; 73) aufweist.

Druckeinheit nach Anspruch 56, dadurch gekennzeichnet, dass die Lagermittel
(72; 73) als Linearlager (70), insbesondere als Linearfiihrung (70), ausgebildet
sind.

Druckeinheit nach Anspruch 5 oder 47, dadurch gekennzeichnet, dass die
L'agereinheiten (14) im montierten Zustand an den jeweiligen Innenwénden der
Seitengestelle (11; 12) befestigt sind.

Druckeinheit nach Anspruch 47, dadurch gekennzeichnet, dass eine lichte Weite
(L) zwischen den Seitengestellen (11; 12) zumindest auf einem durchgéngigen
Weg von einer Gestellkante bis zum Ort der Endlage der Zylindereinheit (17)
kleiner oder gleich der Lange der Zylindereinheit (14) samt Ballen (67; 68), Zapfen
(63; 64) und Lagereinheit (14) ist.

Druckeinheit nach Anspruch 1 oder 47, dadurch gekennzeichnet, dass an dem
Seitengestell (11; 12) mehrere Druckwerkszylinder (06; 07) bestimmter
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Umfangsformate rotierbar gelagert sind und wenigstens ein als Modul
ausgebildetes erstes Farbwerk (08) eines von mehreren Farbwerkstypen
einsetzbar ist, wobei das im wesentlichen selbe Seitengestell (11; 12) mit
Druckwerkszylindern (06; 07) eines anderen Umfangsformates und mit einem bis
auf die geometrische Anordnung von Auftragswalzen (28) das selbe
Walzenschema aufweisenden zweiten Farbwerk (08) konfigurierbar ist.

Druckeinheit nach Anspruch 1, 3 oder 47, dadurch gekennzeichnet, dass die
Seitengestelle (11; 12) ohne Zylinderlager aufnehmende Lagerbohrungen
ausgefihrt sind.

Druckeinheit nach Anspruch 1, 3 oder 47, dadurch gekennzeichnet, dass das
Druckwerk (03) als Doppeldruckwerk (03) fiir den beidseitigen Druck ausgebildet
ist.

Druckeinheit nach Anspruch 1, 2 oder 47, dadurch gekennzeichnet, dass die
Einheit wenigstens vier Druckwerke (03; 04) aufweist.

Druckeinheit nach Anspruch 62, dadurch gekennzeichnet, dass die
Rotationsachsen der Druckwerkszylinder (06; 07) des Doppeldruckwerkes (03) in
Druck-An-Stellung im wesentlichen in einer gemeinsamen Ebene (E) liegen.

Druckeinheit nach Anspruch 64, dadurch gekennzeichnet, dass die Ebene (E)
gegen die Ebene der einlaufenden und auslaufenden Bahn (02) vorzugsweise um

einen Winkel (o) von 75° bis 88° auf jeweils einer Bahseite geneigt ist.

Druckeinheit nach einem der Anspriiche 4 oder 56 und Anspruch 64, dadurch
gekennzeichnet, dass die Stellrichtung (S) jedes stellbaren Zylinders (06; 07)
entlang der Ebene (E) verlauft.
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Druckeinheit nach Anspruch 64 und einem der Anspriiche 4 oder 56, dadurch
gekennzeichnet, dass die Stellrichtung (S) jedes stellbaren Zylinders (06; 07) um
einen Winkel (B) von 2° bis 15° geneigt zur Ebene (E) verlauft.

Druckeinheit nach Anspruch 1 oder 47, dadurch gekennzeichnet, dass die
Druckeinheit (01) mindestens ein den beiden zusammenwirkenden
Druckwerkszylindern (06; 07) zugeordnetes Farbwerk (08) umfasst.

Druckeinheit nach Anspruch 68, dadurch gekennzeichnet, dass das Farbwerk (08)
als vormontierbares Modul ausgebildet ist.

Druckeinheit nach Anspruch 1 oder 47, dadurch gekennzeichnet, dass die
Druckeinheit je nach Druckverfahren und/oder Qualitat mit als vormontierbares
Modul ausgebildeten Farbwerken (08) unterschiedlichen Typs konfigurierbar ist.

Druckeinheit nach Anspruch 70, dadurch gekennzeichnet, dass fiir eine selbe
Konfigurierung der Druckeinheit (01) mit Druckwerkszylindern (06; 07) modulartige
Farbwerke (08) unterschiedlichen Farbwerktyps einsetzbar sind.

Druckeinheit nach Anspruch 60, dadurch gekennzeichnet, dass die bis auf die
geometrische Anordnung der Auftragswalzen (28) fiir die verschiedenen
Zylinderformate das selbe Walzenschema aufweisenden Farbwerke (08) einen
oder mehrere Reibzylinder (33; 31) des selben Umfangs aufweisen.

Druckeinheit nach Anspruch 1 oder 47, dadurch gekennzeichnet, dass das
Farbwerk (08) einen als Baueinheit ausgeflihrten Antriebszug (138) aufweist.

Druckeinheit nach Anspruch 73, dadurch gekennzeichnet, dass die bis auf die
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geometrische Anordnung der Aufiragswalzen (28) fiir die verschiedenen
Zylinderformate das selbe Walzenschema aufweisenden Farbwerke (08) einen
selben, als Baueinheit ausgebildeten Antriebszug (138) aufweisen.

Druckeinheit nach Anspruch 1 oder 47, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden
als Form- und Ubertragungszylinder (06; 06) ausgebildeten Druckwerkszylinder
(06; 07) jeweils einen eigenen, mechanisch von anderen Zylindern (06; 07)
unabhangigen Antriebsmotor (121) aufweisen.

Druckeinheit nach Anspruch 1 oder 47, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden
als Form- und Ubertragungszylinder (07; 06) ausgebildeten Druckwerkszylinder
(06; 07) eines Druckwerkes (04) paarweise von anderen Druckwerken (04)
mechanisch unabhéngigen Antriebsmotor (121) {iber einen Antriebszug (122)
angetrieben sind.

Druckeinheit nach Anspruch 76, dadurch gekennzeichnet, dass der Antriebszug
(122) als Baueinheit ausgefiihrt ist.

Druckeinheit nach Anspruch 1 oder 47, dadurch gekennzeichnet, dass je
Druckwerk (03; 04) ein in der Art eines Moduls ausgefiihrtes Feuchtwerk (09)
vorgesehen ist.

Druckeinheit nach Anspruch 78, dadurch gekennzeichnet, dass die Druckeinheit je
nach Druckverfahren und/oder Qualitat mit als Modul ausgebildeten Feuchtwerken
(09) unterschiedlichen Typs konfigurierbar ist.

Druckeinheit nach Anspruch 78, dadurch gekennzeichnet, dass das Feuchtwerk
(09) einen als Baueinheit ausgefiihrten Antriebszug (139) aufweist.



WO 2005/097505 PCT/EP2005/051365

81.

82.

83.

84.

85.

100

Druckeinheit nach Anspruch 73 und/oder 77 und/oder 80, dadurch
gekennzeichnet, dass der als Baueinheit ausgefiihrte Antriebszug (122; 138; 139)
nach auBen abgeschlossen ausgebildet ist.

Druckeinheit nach Anspruch 1 oder 47, dadurch gekennzeichnet, dass die
Seitengestelle (11; 12) je Stirnseite in dem Sinne einstiickig ausgebildet sind, dass
sie jeweils samtliche Druckwerkszylinder (06; 07) der Druckeinheit (01) in einer
selben, untrennbaren Gestellwand (11; 12) tragen.

Druckeinheit nach Anspruch 1 oder 47, dadurch gekennzeichnet, dass die
Seitengestelle (11; 12) je Stirnseite in dem Sinne teilbar ausgebildet sind, dass ein
Wandabschnitt (11) die Druckwerkszylinder (06; 07) mehrerer auf die selbe Seite
der Bahn (02) druckenden Druckwerke (04) und der andere Wandabschnitt (11)
die Druckwerkszylinder (06; 07) mehrerer auf die andere Seite der Bahn (02)
druckenden Druckwerke (04) tragt, und dass die Wandabschnitt (11; 12) einer
selben Seite der Druckeinheit (01) relativ zueinander bewegbar sind.

Druckeinheit nach Anspruch 82, dadurch gekennzeichnet, dass den
Druckwerkszylindern (06; 07) zugeordnete Farbwerke (08) in einemvonden  *-
Seitengestellen (11; 12) verschiedenen Wandabschnitt (49) angeordnet sind, und
dass Seitengestell (11; 12) und Wandabschnitt (49) relativ zueinander bewegbar

sind.

Druckeinheit (01) nach Anspruch 1, 3 oder 47, dadurch gekennzeichnet, dass die
Seitengestelle (11; 12) in einer ersten Ausbildung mit Formzylindern (07b) eines
einfachen Umfangs und in einer zweiten Ausbildung die bis auf Montagehilfen (89)
im wesentlichen selben Seitengestelle (11; 12) mit Formzylindern (07a) eines
doppelten Umfangs konfigurierbar sind.
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Druckeinheit nach Anspruch 1, 3 oder 47, dadurch gekennzeichnet, dass die
Seitengestelle (11; 12) in einer ersten Ausbildung mit Formzylindern (07a; 07b)
einer ersten Drucklange und in einer zweiten Ausbildung die bis auf Montagehilfen
(89) im wesentlichen selben Seitengestelle (11; 12) mit Formzylindern (07c) einer
von der ersten Drucklénge verschiedenen Druckléange konfigurierbar sind.

Druckeinheit nach Anspruch 1, 3 oder 47, dadurch gekennzeichnet, dass die
Seitengestelle (11; 12) ohne das Erfordernis von Lagerbohrungen in einer ersten
Ausbildung mit Formzylindern (07b) eines einfachen Umfangs und in einer zweiten
Ausbildung mit Formzylindern (07a) eines doppelten Umfangs konfigurierbar sind.

Druckeinheit nach Anspruch 1, 3 oder 47, dadurch gekennzeichnet, dass die
Seitengestelle (11; 12) ohne das Erfordernis von Lagerbohrungen in einer ersten
Ausbildung mit Formzylindern (07a; 07b) einer ersten Druckléange und in einer
zweiten Ausbildung mit Formzylindern (07¢) einer von der ersten Druckléange
verschiedenen Drucklange konfigurierbar sind.

Druckeinheit nach Anspruch 1, 3 oder 47, dadurch gekennzeichnet, dass die

'Druckwerkszylinder (06; 07) eines Druckwerks (04) mindestens eihen eigenen,

von {brigen Druckwerken (06; 07) und von den zugeordneten Farb- und ggf.
Feuchtwerken (08; 09) mechanisch unabhéngigen Antriebsmotor (121) aufweisen.

Druckeinheit nach Anspruch 89, dadurch gekennzeichnet, dass ein Aniriebszug
(122) zwischen nicht miteinander kimmenden Antriebsrédern (123) von Form- und
Ubertragungszylinder (07; 06) eine ungeradzahlige Anzahl von Zwischenrédern
(124; 126) aufweist.

Druckeinheit nach Anspruch 1, 3 oder 47, dadurch gekennzeichnet, dass die
beiden Druckwerkszylinder (06; 07) iiber einen Antriebszug (122) paarweise durch
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einen ersten Antriebsmotor (121) und das Farbwerk (08) durch einen zweiten
Antriebsmotor (128) liber einen Antriebszug (138) mechanisch unabhéngig
voneinander und von anderen Druckwerken (03; 04) rotatorisch angetrieben sind.

Druckeinheit nach Anspruch 91, dadurch gekennzeichnet, dass der Antriebszug
(122) der Druckwerkszylinder (06; 07) sowie der Antriebszug (138) des Farbwerks
(08) jeweils als Antriebsmodule (122; 138) ausgefiihrt sind, und dass diese
Antriebsmodule (122; 138) filr sich jeweils volistandig durch von Seitengestellen
(11; 12) der Druckeinheit (01) verschiedene Gehause (152; 153; 154)
abgeschlossene und komplett vormontierte Baueinheiten bilden.

Druckeinheit nach Anspruch 76 oder 91, dadurch gekennzeichnet, dass der
Antriebszug (122) der beiden Druckwerkszylinder (06; 07) zwei mit den beiden
Zylindern (06; 07) jeweils drehfest verbundene, jedoch nicht direkt miteinander
zusammen wirkende Antriebsrader (123) aufweist welche iber eine geradzahlige
Anzahl Zwischenrader (124; 126) miteinander in Antriebsverbindung stehen.

Druckeinheit nach Anspruch 91 oder 93, dadurch gekennzeichnet, dass vom
Antriebsmotor (121) auf ein dem Ubertragungszylinder (06) naher als dem
Formzylinder (07) liegendes Zwischenrad (126) des Antriebszuges (122) getrieben
ist.

Druckeinheit nach Anspruch 91 oder 93, dadurch gekennzeichnet, dass vom
Antriebsmotor (121) auf ein von den Zwischenradern (124, 126) verschiedenes
Antriebstitzel aus das Antriebsrad (123) des Ubertragungszylinders getrieben ist.

Druckeinheit nach Anspruch 91 oder 93, dadurch gekennzeichnet, dass der
Kopfkreisdurchmesser der Antriebsrader (123) kleiner ist als der
AuBendurchmesser der jeweiligen Zylinder (06; 07).
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Druckeinheit nach Anspruch 1 oder 47, dadurch gekennzeichnet, dass dem
Farbwerk (08) ein Antriebszug (138) zugeordnet ist.

Druckeinheit nach Anspruch 76 und 97, dadurch gekennzeichnet, dass der
Antriebszug (122) der Druckwerkszylinder (06; 07) sowie der Antriebszug (138)
des Farbwerks (08) jeweils als Antriebsmodule (122; 138) ausgefiihrt sind, welche
jeweils eine in sich abgeschlossene und vormontierte Baueinheit bilden.

Druckeinheit nach Anspruch 76 und 97, dadurch gekennzeichnet, dass der
Antriebszug (122) der Druckwerkszylinder (06; 07) sowie der Antriebszug (138)
des Farbwerks (08) miteinander mechanisch gekoppelt und als ein gemeinsames
Antriebsmodul (146) ausgefiihrt sind, welches eine in sich abgeschlossene und
vormontierte Baueinheit bildet.

Druckeinheit nach Anspruch 77, 91 oder 93, dadurch gekennzeichnet, dass an das
fiir den paarweisen Antrieb als Baueinheit ausgebildete Antriebsmodul (122)
ausgangsseitig zwei Antriebswellen (78) der beiden Druckwerkszylinder (06; 07)
drehsteif ankoppelbar sind. ‘

Druckeinheit nach Anspruch 77, 91 oder 93, dadurch gekennzeichnet, dass an das
fiir den paarweisen Antrieb als Baueinheit ausgebildete Antriebsmodul (122)
eingangsseitig eine Antricbswelle des Antriebsmotors (121) drehsteif ankoppelbar
ist.

Druckeinheit nach Anspruch 1 oder 47 dadurch gekennzeichnet, dass die beiden
Druckwerkszylinder (06; 07) jeweils durch einen eigenen Antriebsmotor (121) und
das Farbwerk (08) liber einen Antriebszug (138) durch einen eigenen
Antriebsmotor (128) mechanisch unabhangig voneinander und von anderen
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Druckwerken (03; 04) rotatorisch angetrieben sind.

Druckeinheit nach Anspruch 102, dadurch gekennzeichnet, dass ein ein
Untersetzungsgetriebe aufweisender Antriebszug des einzeln angetriebenen
Druckwerkszylinders (06; 07) als Antriebsmodule ausgefiihrt ist, welches fiir sich
volistandig eine durch ein von Seitengestellen (11; 12) der Druckeinheit
verschiedenes Gehause abgeschlossene und komplett vormontierte Baueinheit
bildet.

Druckeinheit nach Anspruch 1 oder 47, dadurch gekennzeichnet, dass der
Antriebszug (138) des Farbwerks (08) als Antriebsmodul (138) ausgefiihrt ist,
welches flr sich vollsténdig eine durch ein von Seitengestellen (11; 12) der
Druckeinheit verschiedenes Gehause (152; 153; 154) abgeschiossene und
komplett vormontierte Baueinheit bildet.

Druckeinheit nach Anspruch 103, dadurch gekennzeichnet, dass an das fiir den
Einzelantrieb als Baueinheit ausgebildete Antriebsmodul ausgangsseitig eine
Antriebswelle (78) des Druckwerkszylinders (06; 07) drehsteif ankoppelbar ist.

Druckeinheit nach Anspruch 103, dadurch gekennzeichnet, dass an das fiir den
Einzelantrieb als Baueinheit ausgebildete Antriebsmodul eingangsseitig eine
Antriebswelle des Antriebsmotors (121) drehsteif ankoppelbar ist.

Druckeinheit nach Anspruch 103, dadurch gekennzeichnet, dass das als
Baueinheit ausgebildete Antriebsmodul das Untersetzungsgetriebe und den
Antriebsmotor (121) beinhaltet und ausgangsseitig mit einer Antriebswelle (78) des
Druckwerkszylinders (06; 07) drehsteif koppelbar ist.

Druckeinheit nach Anspruch 73, 91 oder 104, dadurch gekennzeichnet, dass an
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das fiir den Farbwerksantrieb als Baueinheit ausgebildete Antriebsmodul (138)
ausgangsseitig Antriebswellen einer oder mehrerer Walzen (133) des Farbwerkes
(08) drehsteif ankoppelbar sind.

Druckeinheit nach Anspruch 73, 91 oder 104, dadurch gekennzeichnet, dass an
das fiir den Farbwerksantrieb als Baueinheit ausgebildete Antriebsmodul (138)
eingangsseitig eine Antriebswelle des Antriebsmotors (128) drehsteif koppelbar ist.

Druckeinheit nach Anspruch 73 oder 104, dadurch gekennzeichnet, dass das fir
den Farbwerksantrieb als Baueinheit ausgebildete Antriebsmodul (138)
eingangsseitig iber eine mechanische Antriebsverbindung mit einem Ausgang des
Antriebsmoduls (122) koppelbar ist.

Druckeinheit nach Anspruch 1, 47 oder 91, dadurch gekennzeichnet, dass ein dem
Druckwerk (03; 04) zugeordnetes Feuchiwerk (09) durch einen als Antriebsmodul
(139) ausgefiihrten Antriebszug (139) angetrieben ist.

Druckeinheit nach Anspruch 111, dadurch gekennzeichnet, dass der Antriebszug
(139) eingangsseitig Uber eine mechanische Antriebsverbindung mit einem
Ausgang des Antriebsmoduls (138) des Farbwerks (08) koppelbar ist.

Druckeinheit nach Anspruch 111, dadurch gekennzeichnet, dass der Antriebszug
(139) eingangsseitig tiber eine mechanische Antriebsverbindung mit einem
Ausgang des Antriebsmoduls (122) der Druckwerkszylinder (06; 07) koppelbar ist.

Druckeinheit nach Anspruch 111, dadurch gekennzeichnet, dass der Antriebszug
(139) eingangsseitig mit einem eigenen, mechanisch vom zugeordneten Farbwerk
(08) und den Druckwerkszylindern (06; 07) unabhdngigen Antriebsmotor (132)
koppelbar ist.
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116.

117.

118.

119.

120.

106

Druckeinheit nach einem oder mehreren der voranstehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kopplung zwischen Antriebsmodul (122; 138; 139) und
zugeordnetem Zylinder (06; 07) bzw. zugeordneter Walze (133) Uber eine
zumindest Winkelabweichungen ausgleichende Kuhpplung (148; 149) erfolgt.

Druckeinheit nach einem oder mehreren der voranstehenden Anspriche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kopplung zwischen dem Druckwerkszylinder (06; 07)
und dem zugeordneten Antriebsmodul (122) (iber eine Winkelabweichungen und
Versatz ausgleichende Kupplung (151) erfoigt.

Druckeinheit nach einem oder mehreren der voranstehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kopplung zwischen Antriebsmodul (122; 138; 139) und
zugeordnetem Zylinder (06; 07) bzw. zugeordneter Walze (133) als I6sbare
ausgebildet ist.

Druckeinheit nach einem oder mehreren der voranstehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass der als Antriebsmodul (122; 138; 139; 146) ausgefihrte
Antriebszug (122; 138; 139; 146) als fir sich vollsténdig durch ein eigenes, von
Seitengestellen (11; 12) der Druckeinheit (01) verschiedenes Gehause (152; 153;
154) abgeschlossene Baueinheit ausgefiihrt ist.

Druckeinheit nach Anspruch 73 oder 91, dadurch gekennzeichnet, dass zwei
Reibzylinder (33) des Farbwerkes (08) an den Antriebszug (138) gekoppelt und
rotatorisch durch den Antriebsmotor (128) angetrieben sind.

Druckeinheit nach Anspruch 1, 47, 73 oder 91, dadurch gekennzeichnet, dass das
Farbwerk (08) wenigstens zwei Reibzylinder (33.1, 33.2) aufweist, und dass der
formzylindernahere der mindestens zwei Reibzylinder (33.1) lediglich iiber Friktion
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121.

122.

123.

124.

107

mit den zusammen wirkenden Walzen (28; 34) und der formzylinderfernere
Reibzylinder (33.2) durch den Antriebsmotor (128) rotatorisch angetrieben ist.

Druckeinheit nach Anspruch 119 oder 120, dadurch gekennzeichnet, dass die
beiden Reibzylinder (33.1; 33.2) tiber ein Changiergetriebe (162) gekoppelt und in
axialer Richtung {iber das Changiergetriebe (162) ebenfalls vom Antriebsmotor
(128) her angetrieben sind.

Druckeinheit nach Anspruch 91, dadurch gekennzeichnet, dass das Druckwerk
(03; 04) mindestens einen Druckwerkszylinder (06; 07) aufweist, welcher zum
Einstellen des Anstelldruckes und/oder zur Durchfiihrung einer Druck-An-/- Ab-
Stellung entlang eines linearen Stellweges in einer Stellrichtung (S) bewegbar ist.

Druckeinheit nach Anspruch 122, dadurch gekennzeichnet, dass der bewegbare
Druckwerkszylinder (06; 07) stirnseitig in Lagereinheiten (14) mit Linearlagern (70)
angeordnet ist.

Druckeinheiten nach Anspruch 123, dadurch gekennzeichnet, dass die
Lagereinheit (14) nach einem oder mehreren der vorstehenden Anspriiche
ausgebildet ist.
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