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一种塑料桶

(57)摘要

本实用新型公开了一种塑料桶，包括桶体，

所述桶体的顶部设有放料空腔，所述桶体的外缘

面上对称设有两组抓手，所述抓手靠近所述桶体

的顶部设置，其特征在于：所述桶体的外缘面上

设有一环形板，所述环形板的顶面与所述桶体的

顶面齐平设置，所述抓手的顶部与所述环形板的

底面相连；所述环形板的底面上设有多组加强

板，多组所述加强板的内侧面与所述桶体的外缘

面相连，且每组所述加强板上设有一通孔；所述

桶体外部设有一金属环形圈，所述金属环形圈的

中部插设于多组所述加强板的通孔内。本实用新

型提高了使用的便利性，延长了使用寿命。
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1.一种塑料桶，包括桶体，所述桶体的顶部设有放料空腔，所述桶体的外缘面上对称设

有两组抓手，所述抓手靠近所述桶体的顶部设置，其特征在于：所述桶体的外缘面上设有一

环形板，所述环形板的顶面与所述桶体的顶面齐平设置，所述抓手的顶部与所述环形板的

底面相连；所述环形板的底面上设有多组加强板，多组所述加强板的内侧面与所述桶体的

外缘面相连，且每组所述加强板上设有一通孔；

所述桶体外部设有一金属环形圈，所述金属环形圈的中部插设于多组所述加强板的通

孔内。

2.根据权利要求1所述的塑料桶，其特征在于：每组所述抓手上转动挂接有一U型提拉

金属杆。

3.根据权利要求2所述的塑料桶，其特征在于：所述抓手的两侧分别设有一安装孔，所

述U型提拉杆的两端分别设有一卡钩，所述卡钩插设于所述安装孔内。

4.根据权利要求3所述的塑料桶，其特征在于：所述抓手的底部两侧分别设有一连接

板，所述连接板的内侧面与所述桶体的外壁相连，每组所述安装孔设置于对应所述连接板

上。

5.根据权利要求1所述的塑料桶，其特征在于：所述环形板的外缘处设有朝下弯曲的环

形弯边，所述加强板的上方外侧面与所述环形弯边的内侧面相连。
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一种塑料桶

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种塑料桶。

背景技术

[0002] 用于装载物料的塑料桶，一般情况下会在两侧设置抓手，由操作人员通过抓手带

动塑料桶移动。而抓手与塑料桶的连接处在提拉搬动的时候受力较大，及其容易损坏。同

时，如果需要利用工具辅助吊装移动的话，有时候塑料桶会与工具脱离而掉落，存在一定的

安全隐患，而且也容易损坏，使用寿命短。

发明内容

[0003] 本实用新型目的是提供一种塑料桶，通过使用该结构，提高了使用的便利性，也延

长了使用寿命。

[0004] 为达到上述目的，本实用新型采用的技术方案是：一种塑料桶，包括桶体，所述桶

体的顶部设有放料空腔，所述桶体的外缘面上对称设有两组抓手，所述抓手靠近所述桶体

的顶部设置，所述桶体的外缘面上设有一环形板，所述环形板的顶面与所述桶体的顶面齐

平设置，所述抓手的顶部与所述环形板的底面相连；所述环形板的底面上设有多组加强板，

多组所述加强板的内侧面与所述桶体的外缘面相连，且每组所述加强板上设有一通孔；

[0005] 所述桶体外部设有一金属环形圈，所述金属环形圈的中部插设于多组所述加强板

的通孔内。

[0006] 上述技术方案中，每组所述抓手上转动挂接有一U型提拉金属杆。

[0007] 上述技术方案中，所述抓手的两侧分别设有一安装孔，所述U型提拉杆的两端分别

设有一卡钩，所述卡钩插设于所述安装孔内。

[0008] 上述技术方案中，所述抓手的底部两侧分别设有一连接板，所述连接板的内侧面

与所述桶体的外壁相连，每组所述安装孔设置于对应所述连接板上。

[0009] 上述技术方案中，所述环形板的外缘处设有朝下弯曲的环形弯边，所述加强板的

上方外侧面与所述环形弯边的内侧面相连。

[0010] 由于上述技术方案运用，本实用新型与现有技术相比具有下列优点：

[0011] 1 .本实用新型中在桶体的外缘处设置环形板，这样能够进一步增加抓手的强度，

延长使用寿命，同时通过加强板以及金属环形圈的设置，进一步增加桶体顶部提拉处的强

度，延长使用寿命；

[0012] 2.本实用新型中通过设置U型提拉金属杆，这样在抓手的基础上面，利用U型提拉

金属杆和提拉设备进行连接，能够防止桶体与提拉设备脱离而掉落，降低安全隐患，提高使

用的便利性及稳定性，也延长使用寿命。

附图说明

[0013] 图1是本实用新型实施例一中的结构示意图；
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[0014] 图2是图1的剖视结构示意图。

[0015] 其中：1、桶体；2、放料空腔；3、抓手；4、环形板；5、加强板；6、通孔；7、金属环形圈；

8、U型提拉金属杆；9、安装孔；10、卡钩；11、连接板；12、环形弯边。

具体实施方式

[0016] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步描述：

[0017] 实施例一：参见图1、2所示，一种塑料桶，包括桶体1，所述桶体的顶部设有放料空

腔2，所述桶体的外缘面上对称设有两组抓手3，所述抓手靠近所述桶体的顶部设置，所述桶

体的外缘面上设有一环形板4，所述环形板的顶面与所述桶体的顶面齐平设置，所述抓手的

顶部与所述环形板的底面相连；所述环形板的底面上设有多组加强板5，多组所述加强板的

内侧面与所述桶体的外缘面相连，且每组所述加强板上设有一通孔6；

[0018] 所述桶体外部设有一金属环形圈7，所述金属环形圈的中部插设于多组所述加强

板的通孔内。

[0019] 在本实施例中，在桶体的外缘面上设置环形板，抓手的顶部与环形板的底面进行

连接，这样能够有效增加抓手与桶体连接处的强度，这样在使用的时候，能够尽可能的防止

桶体与抓手连接处的损坏，延长使用寿命。同时，为了进一步增加桶体的强度，通过设置加

强板，增加环形板与桶体之间的连接强度，防止环形板受力变形损坏。其中，金属环形圈的

设置，能够将多组加强板连接起来，使得各组加强板之间的受力更加均匀，增加强度，延长

使用寿命。同时，如果说抓手出现损坏的话，吊装机构也可以通过和金属环形圈进行吊装挂

接，这样桶体还能够继续使用，能够延长使用寿命，增加吊装的适用范围。其中，会在抓手上

面设置让位孔，金属环形圈的中部会插设于让位孔内，给予金属环形圈安装进行让位。

[0020] 参见图1所示，每组所述抓手上转动挂接有一U型提拉金属杆8。在正常情况下，操

作人员可以收到抓住抓手将塑料桶进行提拉，如果需要进行吊装的话，为了防止抓手与吊

装机构的脱离掉落，吊装机构直接与U型提拉金属杆进行吊装连接，防止塑料桶掉落，适用

于不同的场合。

[0021] 在桶体空载情况下，可以利用吊装机构的吊钩直接与挂接在金属环形圈上面，对

桶体进行吊装移动，在装载物料的情况下，利用U型提拉金属杆外加拉手的情况下进行吊

装，强度更高，稳定性更好。如果抓手或者U型提拉金属环损坏的话，选择其中可以使用的，

外加环形金属圈进行配合吊装，保证吊装的稳定性及质量，防止桶体掉落损坏。

[0022] 参见图1所示，所述抓手的两侧分别设有一安装孔9，所述U型提拉杆的两端分别设

有一卡钩10，所述卡钩插设于所述安装孔内。

[0023] 所述抓手的底部两侧分别设有一连接板11，所述连接板的内侧面与所述桶体的外

壁相连，每组所述安装孔设置于对应所述连接板上。

[0024] 在本实施例中，U型提拉杆经过卡钩与抓手的连接板进行连接，在正常情况下，U型

提拉杆会转动到抓手的下方，不影响抓手的正常使用。需要使用的时候，将U型提拉杆朝上

转动即可进行使用。

[0025] 参见图2所示，所述环形板的外缘处设有朝下弯曲的环形弯边12，所述加强板的上

方外侧面与所述环形弯边的内侧面相连。环形弯边的设置，进一步增加环形板的强度，延长

其使用寿命，防止损坏。其中，抓手的内端顶部与环形板的底面连接，抓手的中部顶面则会
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与环形弯边的底面连接。
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图2
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