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与家庭娱乐系统相关联的传感接口用于使

系统自动相应发生在与家庭娱乐系统相关联的

观看区域中的事件。来源于这种传感接口的数据

也可用于增强一种或多种系统组件的响应准备。

更进一步而言，来源于这种传感接口的用户存在

数据可用于获取和报告用户观看习惯和/或偏

好。
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1.一种用于控制包括多个组件装置的家庭娱乐系统中的至少一个组件装置的方法，包

括：

当多个组件装置中的至少一个处于调谐状态时，经由传感接口接收事件数据；

当根据所接收的事件数据并依据预定的规则确定在与所述多个组件装置中的至少一

个相关联的观看区域中观看者的数目增加至少一个新用户时，执行指令动作，因此导致所

述多个组件装置中的至少一个执行操作功能，从而防止改变所述多个组件装置中的所述至

少一个的状态，其中所述多个组件装置的所述至少一个的所述状态包括其中经由使用收藏

列表和/或电子节目指南使得媒体可用的状态；

其中所述多个组件装置中的所述至少一个在相对于执行指令动作的至少一个预定时

间段呈现为对于向其提供的指令临时性地无响应，在预定时间段结束时，所述多个组件装

置中的所述至少一个自动返回到对于向其提供的指令有响应。

2.如权利要求1所述的方法，其中所述传感接口包括图像传感接口。

3.如权利要求1所述的方法，其中所述传感接口包括声音传感接口。

4.如权利要求1所述的方法，其中所述传感接口包括用于感测射频装置的存在的接口。
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用于用户监控和意图判断的系统和方法

[0001] 相关申请信息

[0002] 本申请主张2013年2月4日提交的美国申请第13/758,307号的权益，并且是该申请

的部分继续申请，该申请的公开内容通过引用全文并入本文中。

背景技术

[0003] 包括多个装置(appliance)和/或用于对这些装置发出指令的控制装置的家庭娱

乐系统可配置有经由诸如手势、语音、面部识别、空间分析等方法来检测用户存在和/或用

户交互的装置，这是本领域中已知的。此外，诸如智能电话、平板计算机等的个人通讯装置

日益增长的使用可提供经由检测诸如WiFi网络、蓝牙网络等的局域无线网络上的这些个人

通讯装置来识别用户存在的额外方法。虽然多个媒体源和多个媒体呈现装置可通过中央路

由装置，诸如AV接收器、机顶盒、智能电视等结合在许多这样的家庭娱乐系统中，但目前不

存在单独利用用户存在和/或用户交互检测或利用其与中央路由装置的组合来提供增强的

家庭娱乐系统功能的系统或方法。

发明内容

[0004] 本发明通常涉及家庭娱乐系统及其控制方法，并特别涉及这些家庭娱乐系统的增

强功能，所述增强功能通过用于这种系统的额外的用户相关的输入方法来实现。例如，在本

发明的一个方面，可使用传感接口，诸如图像传感接口(例如，与照相机相关联的接口)、声

音传感接口(例如，与麦克风相关联的接口)，和/或用于感测诸如智能电话的射频(RF)装置

的存在的接口，来完全地或部分地使系统自动相应电视观看期间可能发生的常见事件，诸

如一个或多个用户离开或进入观看区域、用户回答电话呼叫、检测门铃响起或婴儿监视器

警报等。在本发明的另一个方面，例如，通过感测用户何时伸手去拿物理遥控单元或准备发

出声音或手势指令的组件，可利用来源于这些传感接口的数据来增强一个或多个系统组件

的响应能力。在本发明的又一个方面，中央路由装置可使用来源于这些传感接口的用户存

在数据以及媒体流信息，以便获取和报告用户的观看习惯和/或偏好。

[0005] 根据下面的详细说明以及附图，能够更好地理解本发明的目的、优点、特征、性质

和关系，所述详细说明和附图阐明说明性实施方式且其指示了可以应用本发明原理的各种

方式。

附图说明

[0006] 为了更好的理解本发明的各个方面，可参考附图中所示的优选实施方式，其中：

[0007] 图1示出了可使用本发明的教导的例示性系统；

[0008] 图2示出了可使用本发明的教导的另一例示性系统；

[0009] 图3以方框图形式说明用于装置的例示性硬件架构，该装置可以是图1和图2中所

示的系统的组件部分；

[0010] 图4以方框图形式说明用于图3的说明性装置的例示性软件架构；以及
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[0011] 图5以流程图形式说明图4中说明的软件架构的例示性事件处理模块的操作。

具体实施方式

[0012] 参考图1，可应用本发明方法的例示性家庭娱乐系统可包括用作集线器(hub)的AV

接收器100，其用于将来自源装置，例如卫星或有线系统机顶盒和/或DVR装置(“STB”)104、

DVD播放器106、CD播放器108或游戏机110的选定的视频和/或音频媒体流引导到目的装置，

例如电视机102，其中所选择的视频和/或音频媒体流将得以呈现。在一个优选实施方式中，

在装置102至110和AV接收器100之间的连接130、132一般可包括用于传送HDMI兼容的数字

信号的连接，尽管可以理解的是，必要时，其它接口标准，诸如分量视频、脉冲编码调制

(PCM)音频等等可由特定装置的限制来替换。在一些实施方式中，额外的AV内容流也可经由

广域网诸如因特网116从例如Netflix、Vudu、YouTube、NBC在线等的流服务118获得，为此AV

接收器100可配置有至因特网网关装置、例如路由器114的连接112。可以理解的是，在AV接

收器100和因特网网关装置114之间的连接可以如图所示是有线的，或可以是无线的，例如

WiFi局域网，视情况而定。为了支持音频和/或视频电话呼叫、会议等，并根据本发明的某些

教导，例示性家庭娱乐系统还可配置有一个或多个传感接口，诸如与麦克风120和照相机

122相关联的接口，其适用于在家庭娱乐系统环境内获取可听和/或可见的事件。说明性娱

乐系统的用户124、126可通过任何便利方法，例如通过使用本领域已知的遥控器、声音指

令、手势等等，来选择当前正在被观看的媒体流。在一些实施方式中，关于这些选择的数据，

包括但不限于媒体源、频道、音轨、标题等等，以及观看持续时间、用户存在等等，可以累积

并汇报给数据库服务器128，以便集合和分析用户的观看习惯和偏好，这将在下文更详细地

讨论。

[0013] 现参考图2，在第二说明性实施方式中，“智能”电视装置200可合并内容呈现和源

流选择功能。在这种配置中，本地装置104至110可经由例如HDMI连接130直接连接到电视

200的多个输入端口。按照智能电视类型的特点，电视200还可支持至广域网诸如因特网116

的接线112，通过它可接收流AV内容和其它数据。用于将用户指令输入电视200和装置104至

110的方法可采取控制装置204的形式，例如常规遥控或智能电话应用，其根据需要经由任

何便利的红外(IR)、射频(RF)、硬连线、点对点或网络协议与所述装置通讯，以使各个目标

装置执行所需操作功能。此外，在某些实施方式中，用户输入还可包括口头和/或手势指令，

以代替控制装置信号或对控制装置信号进行补充，所述声音和手势可由麦克风120和照相

机122接收，通过所述装置之一(例如电视200)来处理和解码，并且必要时经由例如HDMI 

CEC指令、红外或射频信号等中继到其它目标装置，例如在共同所有的共同未决的美国专利

申请13/657,176“用于优化装置控制的系统和方法”中所描述的，所述专利申请全文以引用

方式并入本文中。

[0014] 为了简便起见，下文论述中一般将参考图2的例示性设备配置，然而，应了解在其

它实施方式中，例如图1中所说明，本文中所提供的方法的步骤经过必要的变更可通过适于

特定设备配置的各种装置或装置的组合来执行。

[0015] 如图3中所示出的，例示性中央路由装置，诸如智能电视装置200，根据特定应用的

需要可包括呈现能力，例如电视引擎(TV  engine)和媒体处理器300(应理解，取决于特定实

施方式，这可以包括一个或多个物理处理器)；存储器302，其可包括任何类型的可读或读/
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写介质，诸如RAM、ROM、FLASH、EEPROM、硬盘、光盘等等，或其组合；通用串行总线(USB)接口

304；数字AV输入端口和接口，例如数字视频接口(DVI)或HDMI；模拟AV输入端口和接口，例

如带有相关模拟音频的复合或分量视频；以太网和/或WiFi接口310；蓝牙接口328；带有相

关照相机122的数字照相机接口312，所述照相机可外接或内置于电视200的机壳

(cabinet)；带有相关麦克风120的麦克风接口314，所述麦克风可外接或内置于电视200的

机壳；遥控接口316，其经由红外或射频信号326接收用户启动的操作指令；连接到电视屏幕

322的显示输出318；以及连接到内部或外部扬声器324的音频输出320。

[0016] 为了使智能电视装置200执行一动作，可将适当的编程指令存储在存储器302(下

文称为“电视编程”)以便通过电视引擎和(一个或多个)媒体处理器300来执行。这种电视编

程的例示性架构呈示于图4中。如图所示，根据特定应用的需要，例示性电视编程可包括，底

层操作系统402，例如LINUX，其可支持实现智能电视设备的各种功能的一组软件模块。这种

软件模块可包括硬件抽象层404，以在各种应用软件模块与硬件依赖的软件模块之间提供

装置独立的接口，所述硬件依赖的软件模块诸如视频输出驱动器406、音频输出驱动器408、

HDMI接口410、模拟输入/输出ADC/DAC  412、以太网和/或WiFi接口414、蓝牙接口416；USB接

口418、遥控接口420，以及照相机和麦克风驱动器422和423。根据特定实施方式的需要，位

于抽象层404上的例示性应用模块可包括传输和会话层协议和接口管理428；AV输出管理

424；输入/输出处理和路由440；支持隐藏字幕、显示配置、OSD等的杂项服务模块426；遥控

指令解码器430；以及设备资源管理442。此外，与本发明的教导相一致，例示性电视编程可

包括音频和可视事件检测器模块432、434，例如声音和/或图像识别引擎等；用户事件处理

436；以及用户统计数据收集和报告模块438。

[0017] 受此电视编程控制，智能电视装置200可例如接收来自输入端口306、308之一的AV

媒体流，所述媒体流被处理、缓冲、被分成音频和视频分量，并通过指定路线发送至输出

318、320，以呈现在电视显示屏幕322和(一个或多个)扬声器324上；可接收来自遥控接口

316的指令，其被解码并依照其进行动作，例如用以选择输入媒体流，调节音频音量等等；可

管理通过以太网或WiFi接口310到因特网的连接，以浏览内容、下载软件更新、利用来自照

相机122和麦克风120的输入视频电话；等等。此外，根据本文的教导，例示性电视编程可接

收和处理来自控制装置204、照相机122和/或麦克风120的输入信号以检测用户的存在，标

识各个用户，和/或接收用户指令输入，这将在下文中描述。应理解的是，虽然在说明性实施

方式中，音频输入信号的来源可包括配置为智能电视装置200的一部分的麦克风120和相关

接口314，在替代性实施方式中，音频输入信号可通过系统中的任何其它装置获取并发送至

装置200以供处理，或可来源于控制装置中配置的麦克风，所述控制装置诸如为遥控器或智

能电话204，所述麦克风的输出可以例如通过控制装置204数字化和/或处理，并经由遥控接

口316、WiFi接口310、蓝牙接口328，或适于特定实施方式的任何其它途径以无线方式发送

到智能电视装置200。在一例示性实施方式中，电视装置200的电视编程的用户事件处理模

块436(下文称为“事件处理”)在发生用户相关事件时可起如图5的流程图中所说明的作用。

首先，在步骤502中，可以判断该事件是否构成接收遥控指令，这可以通过遥控指令解码器

430报告。应理解，取决于特定实施方式和目前在使用的特定控制装置，可经由任何或所有

的遥控接口420(例如红外或RF4CE信号等等)、以太网/WiFi接口414或蓝牙接口416来接收

遥控指令。如果判断该事件构成接收遥控指令，则在步骤540中可执行所请求的功能操作。
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例如但不限于，这些操作可包括通过AV输出管理424执行的输出音频音量的调节、通过I/O

和路由模块440执行新的媒体输入流的选择，等等。在一些实施方式中，接收的遥控指令还

可包括指导其它连接装置的功能操作的请求，例如经由CEC指令控制DVD播放器106或机顶

盒104，所述指令将会由HDMI连接130上的接口管理模块428发出；或者可选地经由连接的红

外激发器(IR  blaster)或局域网(LAN)发出，例如在共同所有的共同未决的美国专利申请

13/657,176“用于优化装置控制的系统和方法”中所描述的，所述专利申请全文以引用方式

并入本文中。一旦完成所请求的指令功能，接着在步骤542中可判断刚才执行的指令功能是

否包括通过电视200呈现的媒体流的改变，例如选择新的输入端口306、308；改变所选择的

机顶盒104的广播频道或DVR回放；改变因特网媒体源，等等。如果是这样的话，在步骤544中

关于此事件的数据可以被传送到用户统计数据收集和报告模块438用于记录，并最终报告

给数据库服务器128。应理解，关于新的内容流所记录的数据可包括指令参数本身的一些或

全部，例如，机顶盒频道编号和时间戳；从内容源装置或频道得到的元数据项，诸如DVD标

题、流视频URL等等；用于分析的音频或视频内容样本本身，其是本领域技术人员已知的，并

在例如美国专利7,986,913、7,627,477或7,346,512中描述；或可以适合识别目的的任何其

它数据。如果判断所执行的功能不包括当前媒体流的任何改变，随后在步骤546中可判断所

执行的功能是否包括可报告的事件，例如，打开或关闭电视200(或任何其它连接的装置)，

在DVR回放期间发出快进指令，等等。如果是这样的话，此事件也可被报告给用户统计数据

收集和报告模块438以供记录，然后遥控器指令的处理完成。在这点上，应理解可报告的装

置事件，诸如打开或关闭连接的装置，还可经由来自其自身的遥控对一个装置的直接通讯

分别启动。因此，虽然没有说明，但这些事件是可检测的，例如经由HDMI状态，视频或音频信

号存在或不存在等等，这些事件也可被报告和记录。

[0018] 如果所报告的事件不是遥控指令，则在步骤504中，接下来的事件处理可以判断所

报告的事件是否构成响应于经由照相机驱动器422从照相机122接收的图像数据的分析通

过可视事件检测模块432报告的图像改变事件。这种图像处理可以利用例如美国专利5,

534,917、6,829,384、8,274,535、WIPO(PCT)专利申请公开文本WO2010/057683A1等中描述

的技术，并且可以例如周期性地监控图像，该图像包括照相机122的视场，以便响应于检测

到的超过特定阈值的图像数据的任何变化来启动图像分析。如果判断所述事件是报告检测

到的图像改变，则在随后的步骤518中判断该事件是否包括用户从电视200的观看环境离开

或即将离开。如果是这样的话，则视情况而定事件处理436可采取各种动作。例如，如果离开

的用户是唯一的观众(或在一些实施方式中是主要用户，例如启动当前观看会话的用户，该

用户相对于其余用户在系统内被提供有较高优先级，等等)，则可将事件处理调整以发出

“暂停”指令给当前媒体流的源。其它动作可包括但不限于，激活DVR的记录功能、退出网址

等，以适于特定的实施方式和配置。如果要采取这种动作，则在步骤520，在说明性实施方式

中，事件处理可以导致在电视屏幕322上显示要求确认的请求，例如“你想暂停这个节目吗？

(是/否)”。如果在步骤522中被用户确认，所述确认可采取手势、口头指令、遥控输入等等形

式，或在缺省设置是采取动作的实施方式中，超时，则在步骤528中所指示的动作可以被执

行。在本说明书上下文中应理解，在预期声音或手势响应的实施方式中，音频和/或可视事

件检测模块432、434的性能精度可通过以下方式得到改进：预先对这些模块指示一系列可

能的响应(例如，在这种情况下，“是”或“否”)，从而限制需要匹配的声音或手势模板的数
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目。同时，在一些可使用声音输入的实施方式中，电视音频输出320的声级可被临时降低以

减少背景噪声。其后，在步骤530中关于用户改变的数据，包括例如经由使用诸如美国专利

7,551,756、7,702,599等中描述的技术可判断的用户身份，可传送到用户统计数据收集和

报告模块438以供记录，之后处理完成。

[0019] 如果检测到的图像改变事件不是用户离开，则在步骤524中，事件处理器可接着判

断所报告的事件是否包括新用户或另外的用户到达电视观看环境，且如果是这样的话则采

取适当的动作。例如，在另外的用户进入观看环境的事件中，一些实施方式可以被调节为允

许观看者调用“私人(private)观看”状态，其可使当前内容被自动静音、暂停、切换等。在又

一个实施方式中，用户进入观看环境可以触发提供先前暂停内容的恢复重放；或者在装置

联网在一起并配备有观看者识别的多房间、多装置的家庭中，用户进入一个观看环境可以

使该环境中的事件处理器查询家庭中位于别处的其他事件处理器和/或统计模块，以判断

该用户是否最近离开另一个环境，如果是这样的话，提供先前在其它环境中暂停的内容流

的恢复重放。

[0020] 可预期，当用户进入观看环境时将采取的(一个或多个)动作可以被设置为针对到

达的人的身份，例如，只有当具体识别的个体或识别个体的类型/类别，诸如儿童，进入观看

环境时，才可执行。类似地，在用户到达观看环境时要采取的(一个或多个)动作可被设置为

针对当前观看的用户(们)的身份和/或类型。在这种情况下，待执行的动作可以是阻止当前

观看的用户(们)进行任何新动作，例如，阻止孩子改变当前正在观看的频道，从而使父母有

机会看看孩子当前观看什么。在后者实例中，所述阻止任何(一个或多个)动作可在以下情

形下解除：在一给定时期的时间结束后、当新用户再次退出观看区域时、当新用户覆盖

(overriding)动作时(例如经由手势、声音、进一步动作等等，达到用户被授权执行该动作

的程度)等等。在更进一步情况下，当用户进入观看区域时要采取的动作可基于新到达用户

和当前观看的用户(们)的身份区分优先次序。然而更进一步地，可使用检测到“用户进入事

件”时系统会采取的动作来在具有所需状态的系统内提供一个或多个装置，例如，来建立音

量级设置、隐藏字幕设置、商业跳过设置、SAP设置、照明度设置，和/或类似类型的用户偏好

设置，但不限于这些。因此，从上述实例应理解，可指定在检测到“用户进入事件”时系统采

取的各种动作组合，所述动作可以考虑或可以不考虑用户身份和/或用户身份优先级，且因

此本文所提供的实例不打算以任何形式限制。

[0021] 通过更进一步的实例，检测到新用户到达观看区域时系统所要采取的动作可使系

统将为多个观看者建立的收藏频道列表(诸如电子节目指南中的所示)组合成单个列表，或

提供单个列表，其只包括通常在已为多个观看者中的每一个建立的收藏频道列表内发现的

节目和/或频道。类似地，对视频、游戏、节目、频道等等的访问(诸如经由使用家长控制芯片

设置)可仅限于多个观看者中的每一个都可访问的那些视频、游戏、节目、频道，等等。更进

一步的，在已为所识别的用户建立的偏好不冲突的程度上，所述系统可采取适当的(一个或

多个)行动，以便在检测到“用户进入事件”时在所述系统内建立这些偏好的一个或多个。

[0022] 为上述目的，在步骤526中可判断是否已设置任何这种“用户进入事件”动作偏好，

如果是，则在步骤528中可执行适当的(一个或多个)动作，之后可将关于用户到达的数据，

包括可判断的用户身份，传送到用于记录的用户统计数据收集和报告模块438，并且完成事

件处理。
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[0023] 还应理解，尽管上述内容描述了在检测到“用户进入事件”时可采取的各种动作，

应理解的是，当多个观看者存在下初始启动系统时可采取类似动作。

[0024] 在检测到对“用户进入事件”负责的用户退出或处于从观看区域退出的过程中，即

检测到“用户退出事件”时，与“用户进入事件”有关而采取的上述动作可以自动反转(或提

示剩下的(一个或多个)用户是否进行反转动作)。例如，可恢复暂停的视频，可恢复电子节

目指南/收藏频道列表等等。以类似的方式，表示一个或多个用户退出或准备退出观看环境

的“用户退出事件”可被系统利用，从而可采取移除对退出用户偏好的考虑的动作，以使系

统进入适合于其余用户的状态，等等。如前所述，可以设置在检测到“用户退出事件”时系统

要采取的动作，以便针对退出的一个或多个用户的身份、剩下的一个或多个用户的身份，

和/或可以基于退出的一个或多个用户和剩下的一个或多个用户的身份按优先次序列出。

再次，对这些目的来说，在步骤518中，可以判断任何这种“用户退出事件”动作偏好是否已

设置，如果是这样的话，则在步骤520中，可以执行适当的动作，之后可将关于用户退出的数

据，包括可判断的用户身份，传送到用于记录的用户统计数据收集和报告模块438，并且完

成事件处理。

[0025] 如果检测到的图像改变事件不是用户到达或离开，则在步骤532、534和536中，下

一步可判断所报告的事件是否包括可检测的手势，在本说明书上下文中可检测的手势包括

用户动作或行动，其通过预编程或学习过程已被可视事件检测模块432识别为具有和用户

输入一样的重要意义。如果判断报告的事件与操作指令功能有关，例如“暂停”、“静音”、“换

台”等等，在步骤540中可继续处理，以执行先前所述的指令。如果所报告的事件被判断为预

备手势，在步骤538中可以采取适当的预期行动。在本说明书上下文中，预备手势可包括但

不限于用户的任何初步行动或手势，其可被解释为用户执行一个动作的意图的可能指示，

该动作为例如站起、伸手取或放下遥控装置、召唤视界外的人进入房间、拿起电话，等等。预

期动作可以包括例如预处理可视和/或声音检测模块432、434，以便为了匹配的目的支持某

些模板的子集；将屏幕上的菜单从为手势控制而优化的格式更改成为了经由键盘装置(诸

如遥控)的导航而优化的格式，反之亦然；降低或关闭声音音量；给遥控装置发信号使其退

出静止状态，以开启或关闭其背光，诸如此类；等等。

[0026] 如果报告的事件不是图像变化事件，则在步骤506中，事件处理可随后判断所报告

的事件是否构成由声音事件检测模块434所报告的声音识别事件。可利用例如美国专利7,

603,276、WIPO(PCT)专利申请公开文本WO2002/054382A1等等中所描述的技术通过模块434

进行语言或声音识别。如果所述事件是声音识别事件，则在步骤512中可判断解码的声音是

否构成由用户发出的声音指令。如果是这样的话，则处理可在步骤540中继续，以执行如前

所述的所需求的指令。如果不是声音指令，则在步骤514中，可判断所报告的事件是否构成

触发声音。在本说明书上下文中，触发声音可以是经由麦克风120接收的非声音的音频信号

的情况，麦克风120通过预编程或经由学习过程已被分配指令或预期动作。例如(但不限

于)，触发声音可以包括电话或门铃响、婴儿监视器、烟雾警报、微波提示音(chime)，等等。

如果报告的声音事件是触发声音，则在步骤516中可采取适当的动作，诸如将电视调至静音

等等。系统还可被编程为识别各种声音和/或口语单词/短语为预备事件的指示，因此一个

或多个系统组件将经由如上所述的预期动作而有所准备。例如，口语短语(诸如，“让我们看

看还有其他什么”)可以被认为是预备事件，于是可执行预期动作以便使遥控装置进入一个
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状态，其中所述遥控装置准备好接收预期其应用的输入，或口语短语(诸如，“来这里”)、门

铃声等等，这些可以被识别为预备事件，因此可执行预期动作，以便使系统准备寻找预期事

件(例如，具体的手势，诸如用户站起、离开观察区域等等)，由此可执行预期的对于所感测

的事件的适当响应动作，例如，暂停媒体。

[0027] 当预期事件不是在预定的一段时间执行时，必要时，系统可执行更多动作，诸如恢

复动作，以使所述系统进入所想要的状态，例如，使家庭娱乐系统的一个或多个组件返回组

件不再寻找预期事件出现的状态。

[0028] 如果报告的事件不是声音识别事件，则在步骤508中，事件处理可接着判断所报告

的事件是否包括无线装置加入或退出与智能电视200或系统中的其它装置相关联的LAN或

PAN，所述无线装置例如为智能电话、平板电脑、游戏控制器等。如果这些装置以前已利用电

视编程注册，则该活动可用来推断特定用户存在或不存在。然后，可以与前述的在步骤518

继续的用户图像检测(例如，当用户被添加或离开时处理)类似的方式处理这种信息。

[0029] 最后，在步骤510中，事件处理器可按照特定实施方式来处理任何其它事件报告活

动。例如，在一些实施方式中，用户可以配备有个人遥控装置，在它们的指令传输中嵌入用

户标识数据，诸如在共同所有的共同未决的美国专利申请13/225,635“用于提供适应的用

户接口的控制装置”中所描述，所述专利申请全文以引用方式并入本文中，在这种情况下，

用户存在报告事件可由遥控接口420产生。在其它实施方式中，诸如用于自动无人监控关机

应用的本领域提出的红外体温感测的技术，还可进一步适合于本文描述的目的。适当情况

下，活动事件的其它来源还可包括从其它家用设备接收的数据，所述家用设备诸如为装备

有占用传感器的安全、照明或HVAC控制系统；入口通道照相机；车道传感器等。

[0030] 用户统计数据收集报告模块438可适合于将上述事件处理步骤过程中传送至它的

数据报告至集中服务，例如，驻留(host)在与因特网连接的服务器装置128上，用于聚集和

分析用户收看习惯和偏好。取决于特定实施方式，这样的报告可在逐个事件(event-by-

event)的基础上执行，或者，可选地，数据可以累积并以预定的时间间隔或仅在从服务器装

置接收到请求时报告。

[0031] 例如，在说明性实施方式中，报告给用户统计数据收集和报告模块438的数据可以

被格式化成若干不同事件记录类别和类型，以供上载至服务器装置128。例示性记录类别可

包括用户事件，例如，可在图5的步骤530中报告；装置事件，例如，可在图5的步骤548中报

告；和内容事件，例如，可在图5的步骤544中报告。正如所理解的，不同的或其它的事件类别

可适用于替换实施例，因此上述分类仅是例示性而非限制性地提出。

[0032] 参照下表1，用户事件记录类型可包括向观看区域增加用户(即到达)和从观看区

域去除用户(即离开)。如图所示，这些记录类型中的每个均可包括时间戳数据和用户ID。所

示时间戳适用于服务器装置已知报告系统地理位置的应用，例如，作为初始安装程序的结

果，通过URL解码等等。在情况并非如此的实施方式中，在需要时，时间戳字段可包括其它数

据，诸如时区、邮政编码等等。用户身份可以是任何数据项，其用来唯一识别各个用户，以方

便服务器128的观看习惯和偏好分析。例如，用户ID数据可包括在安装/配置过程中明确指

定的身份；当初始检测每个不同用户时由系统指定的随机数；通过面部或语音识别算法产

生的散列值；指定给智能电话或平板电脑的MAC地址或编号等等；根据特定实施方式而定。
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[0033]

事件类型 时间戳 用户ID

用户：增加 yyyy:mm:dd:hh:mm:ss xxxxxxxx

用户：去除 yyyy:mm:dd:hh:mm:ss xxxxxxxx

[0034] 表1：用户事件记录

[0035] 现参见表2，装置事件记录可包括记录类型，表示所报告的事件，发出的功能指令，

和/或通过各种控制装置执行的操作，例如，如图5的步骤548中所报告的。这样的事件可包

括但不限于装置通电/关闭指令、重放控制指令等等，这对于完整理解用户收看习惯和偏好

是必需的。例如，对于DVR装置，除了获取电源状态，为了监控商业跳过活动还可记录快进指

令。如图所示，每个装置事件记录类型还可包括如上所述的时间戳字段和装置类型/ID字

段，其包括装置类型指示器(例如，STB/DVR、DVD、因特网流等)连同唯一ID或子类型值，其可

通过事件监测和/或统计收集模块指定，以便区分相同类型的多个装置，例如，在有多个DVD

播放器或同时有有线和卫星机顶盒的家庭中。

[0036]

事件类型 时间戳 装置类型/ID

电器：开 yyyy:mm:dd:hh:mm:ss tt:xxxx

电器：关 yyyy:mm:dd:hh:mm:ss tt:xxxx

电器：播放 yyyy:mm:dd:hh:mm:ss tt:xxxx

电器：停止 yyyy:mm:dd:hh:mm:ss tt:xxxx

电器：暂停 yyyy:mm:dd:hh:mm:ss tt:xxxx

电器：快进 yyyy:mm:dd:hh:mm:ss tt:xxxx

等等……    

[0037] 表2：装置事件记录

[0038] 现参考表3，内容事件记录类型可包括但不限于频道或轨道改变信息记录类型；含

有例如从程序指南数据、DVD或视频点播标题信息等等中检索到的节目标题的标题信息记

录类型；含有从DVD或CD、流视频服务等等处获得的元数据值的元数据记录类型；含有用于

同内容标识数据库比较的音频和/或视频内容的样本剪辑的内容样本记录类型；或在替换

实施方式中，可在判断特定内容流的身份(identity)时所使用的任何其它数据。每个记录

类型可包括上述时间戳和源装置字段，以及含有身份数据的字段，其可根据需要包括数字、

文字或二进制数据。正如所理解的，根据需要，附加记录和/或字段类型可用于其它实施方

式中，以便能可靠识别媒体内容流。

[0039]

说　明　书 8/9 页

10

CN 105474652 B

10



[0040] 表3：内容事件记录

[0041] 应当理解，尽管本文提出的表1至表3的例示性数据结构使用表格格式以便于参

考，在实践中，这些可以各种形式来实现，其使用任何方便的数据表示法，例如结构化数据

库、XML文件、基于云的服务等等，以适于特定的实施方式。此外，还应当理解，尽管说明性实

施方式的统计收集和记录功能作为例示性装置200的编程的一部分来实现，即，在用户统计

数据收集和报告模块438中，在其他实施方式中，此功能可在不同位置提供，例如在形成娱

乐系统的一部分的其它装置之一中，在本地PC中，在远程服务器或有线系统前端处，等等，

或在特定装置编程能够报告用户事件的任何其它方便位置。

[0042] ******

[0043] 虽然各种概念已经详细说明，所属领域的技术人员应当理解，可根据本公开内容

的总体教导而开发出对那些概念的各种修改和替换。例如，在替换实施方式中，视情况可以

在各种其它装置中(例如在AV接收器或有线/卫星机顶盒中)有利地执行上述方法的步骤。

此外，在诸如图1或图2中所示的互联系统中，尤其在数字互联时，应当理解，所述方法的各

种步骤可通过不同装置来执行。例如但不限于，图像分析和/或语音识别可以通过智能电视

设备、本地连接的个人计算机、家庭安全系统等等，或甚至“在云中”(即通过基于因特网的

服务)来执行，其结果报告给驻留在连接的AV接收器或机顶盒中的用户统计收集模块和/或

事件处理模块。

[0044] 此外，虽然在本说明书上下文中描述功能模块并使用方框图形式图示，但应理解，

除非另有相反说明，否则一个或多个所述功能和/或特征可被集成于单个物理设备和/或软

件模块，或者一个或多个功能和/或特征可在单独的物理设备或软件模块中实现。还应理

解，对每个模块的实际实现的详细论述对能够理解本发明并非必需。相反，考虑到本文公开

的系统中各种功能模块的属性、功能和相互关系，这种模块的实际实现正属于工程师的常

规技术范围内。因此，本领域技术人员应用常规技术，应能够在无需过多实验的情况下实现

权利要求中提出的发明。另外，应理解本发明公开的特定概念只是说明性的，而非限制本发

明的范围，本发明的范围通过所附的权利要求及其等同而给定全部广度。

[0045] 本文件中所引用的所有专利由此全文以引用方式并入本文中。
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