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Description 

[0001]  L'invention  concerne  un  jeu  d'organes,  destiné 
à  former  avec  une  affiche  notamment,  un  mobilier  de 
présentation  ;  un  tel  mobilier  ;  un  ensemble  de  condi- 
tionnement  d'un  tel  jeu  et/ou  mobilier  ;  ainsi  qu'un  dis- 
positif  de  transport. 
[0002]  Le  document  Ep-A-231.447  prévoit  un  appa- 
reil  ajustable  et  portable  de  présentation,  apte  à  être  dis- 
posé  soit  en  position  d'utilisation,  soit  en  position  de 
non-utilisation.  Dans  cette  dernière  position,  l'appareil 
forme  une  unité,  obtenue  par  pliage,  pour  l'entreposage. 
[0003]  Des  membres  d'étayage  vertical,  par  exemple 
télescopiques,  coopèrent  avec  des  membres  structu- 
rels  verticaux,  pour  maintenir  des  barres  élastiques. 
Des  connections  pivotantes  relient  certains  membres, 
tandis  que  des  membres  structurels  formant  pieds  sont 
pourvus  de  plots  en  saillie,  dimensionnés  pour  être  lo- 
gés  dans  des  éléments  verticaux. 
[0004]  Le  document  DE-U-91  .09.866  prévoit  des  tu- 
bes  métalliques  fixés  par  un  anneau  en  plastique,  pour 
obtenir  un  support  ajustable  pour  photographies  ou  car- 
tes-postales. 
[0005]  Le  document  US-A-4.866.866  décrit  une  en- 
seigne  portable  et  pliable,  à  pieds  connectés  par  des 
pivots  à  une  pièce  centrale.  Une  feuille  de  tissu  ou  plas- 
tique  est  supportée  entre  la  pièce  centrale  et  les  pieds, 
ces  derniers  étant  pourvus  de  pointes  coulissantes,  à 
planter  dans  le  sol  pour  l'érection  rapide  de  l'enseigne. 
[0006]  Le  document  DE-U-93.01  .769  décrit  un  dispo- 
sitif  de  présentation  garantissant  le  maintien  debout. 
[0007]  Il  comprend  un  pied  avec  des  parties  latérales 
et  plusieurs  liaisons  transversales.  Sur  le  pied,  sont 
montés  des  supports  et  une  liaison  transversale,  tels 
que  tubes  en  métal  de  9  mm  de  diamètre  et  de  590  à 
2.500  mm  de  long,  pour  former  un  cadre  en  "H". 
[0008]  Deux  câbles  tendus  respectivement  entre  les 
extrémités  des  supports,  permettent  le  montage  de 
deux  profilés  d'aluminium  en  "U"  pour  le  maintien  du 
porte-présentation.  Le  pied,  le  cadre  et  les  profilés  sont 
mutuellement  fixés  à  l'aide  de  bagues  d'arrêt  et/ou  de 
vis. 
[0009]  Le  document  GB-A-2  277  340  concerne  un 
panneau  pliable,  pour  la  circulation  routière. 
[0010]  Les  structures  connues  présentent  des  incon- 
vénients. 
[0011]  En  général,  le  poids  de  telles  structures,  par 
exemple  de  l'ordre  de  15  kg,  rend  leur  maniement  et  leur 
transport  fastidieux.  Cela  est  encore  accru  lorsqu'il 
s'agit  de  transports  groupés  de  plusieurs  structures, 
comme  pour  une  exposition. 
[0012]  De  manière  similaire,  la  plupart  des  structures 
connues  sont  inappropriées  pour  les  envois  postaux. 
[0013]  Par  exemple,  dans  le  cas  du  document  DE-U- 
93.01  .769,  les  constituants  du  dispositif  ont  des  dimen- 
sions  hétéroclites,  comme  un  pied  épais  et  court,  tandis 
que  les  tubes  de  métal  sont  fins  et  longs. 
[001  4]  Cela  pos  e  plus  globalement  des  problèmes  de 

conditionnement  et/ou  de  transport. 
[0015]  Il  est  en  outre  courant  d'égarer  des  pièces  de 
petite  taille,  comme  les  vis,  bagues  d'arrêt  ou  analogu- 
es. 

s  [0016]  De  telles  pièces  ralentissent  le  montage/dé- 
montage  de  la  structure,  et  rendent  cette  dernière  plus 
complexe,  lourde  et  coûteuse. 
[0017]  Une  structure  telle  que  celle  du  document  EP- 
A-231  .447,  prévoyant  un  assemblage  par  coulissement 

10  de  plots  dans  des  tubes,  présente  des  risques  de  dé- 
sassemblage  ou  démontage  intempestif. 
[001  8]  Par  exemple,  sous  l'effet  d'un  choc  latéral  vers 
l'extérieur  dans  un  élément  formant  pied,  l'appareil  peut 
s'effondrer,  ce  qui  est  dangereux  et  interrompt  la  pré- 

15  sentation. 
[0019]  En  dépit  de  leur  poids,  des  dispositifs  man- 
quent  de  rigidité,  surtout  latérale.  Les  structures  pour- 
vues  d'une  liaison  transversale  entre  deux  parties  laté- 
rales,  ou  les  cadres  rectangulaires,  ont  tendance  à  pré- 

20  senter  cet  inconvénient. 
[0020]  L'invention  a  pour  but  de  résoudre  ces  problè- 
mes,  notamment. 
[0021]  Elle  vise  entre  autres  à  proposer  un  mobilier 
de  présentation  qui  soit  : 

25 
léger  ; 
de  montage/démontage  aisé  ; 
peu  coûteux  ; 
apte  à  être  rangé  dans  un  volume  d'encombrement 

30  limité  et  de  forme  pratique  ; 
d'une  stabilité  et/ou  rigidité  excellente  en  rapport 
avec  ses  dimensions  et  poids  ;  et 
à-même  d'assurer  automatiquement  une  cohéren- 
ce,  ainsi  qu'un  état  de  tension  de  l'affiche,  optimaux. 

35 
[0022]  A  cet  effet,  un  premier  objet  de  l'invention  est 
un  jeu  d'organes,  destiné  à  former  avec  une  affiche  no- 
tamment,  un  mobilier  léger  de  présentation  de  l'affiche, 
par  assemblage  sans  outil  des  organes  ;  caractérisé  en 

40  ce  qu'en  combinaison,  le  jeu  comprend  au  moins  : 

deux  organes  latéraux  de  socle,  ou  pieds  ; 
un  organe  transversal  de  socle  ; 
deux  organes  formant  tringles  transversales,  l'un  dit 

45  bas,  l'autre  haut  ; 
quatre  organes  flexibles  formant  tubes  d'élévation  ; 
un  organe  central  formant  noeud,  à  une  extrémité 
d'un  organe  flexible  ; 

so  des  moyens  intégrés  d'assemblage  par  emboîte- 
ment  tels  que  formes  mâles  et/ou  femelles  complé- 
mentaires,  étant  prévus  sur  chaque  organe  en  vue 
respectivement  de  l'assemblage:  d'un  socle  avec 
l'organe  transversal  entre  les  deux  pieds;  d'une 

55  structure  d'élévation  sur  le  socle,  sensiblement  en 
"X"  avec  chaque  organe  flexible  étendu  depuis  l'or- 
gane  formant  noeud;  les  organes  formant  tringle 
respectivement  bas  et  haut  étant  assemblés  entre 
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les  pieds  du  socle  et  à  l'opposé  en  élévation  entre 
les  organes  flexibles; 

chaque  organe,  principalement  étendu  suivant  une 
direction  dite  longueur,  présentant  une  dimension 
maximale  sensiblement  uniforme  à  l'état  démonté, 
par  exemple  de  l'ordre  de  600  à  1  000  mm  et/ou  pro- 
che  d'une  dimension  transversale  de  l'affiche  de 
destination; 

les  moyens  d'assemblage  des  organes  du  socle  en- 
tre  eux  étant  disposés  pour  permettre  un  emboîte- 
ment  suivant  une  direction  sécante  à  la  longueur  de 
ces  organes,  par  exemple  sensiblement  perpendi- 
culaire. 

[0023]  Selon  un  mode  de  réalisation,  au  moins  un 
pied  et/ou  un  organe  transversal  du  socle  comprend,  ou 
est  constitué  par,  une  pièce  métallique,  par  exemple  en 
découpes  soudées  de  feuillets  de  tôle  telle  qu'acier 
inoxydable  et/ou  enduite  de  peinture  polyuréthanne  ou 
analogues,  les  deux  pieds  étant  éventuellement  sensi- 
blement  symétriques  par  rapport  à  un  plan  transversal 
d'élévation  et/ou  identiques,  afin  d'être  interchangea- 
bles. 
[0024]  Suivant  sa  longueur,  au  moins  un  pied  et/ou 
un  organe  transversal  comprend  des  moyens  d'assem- 
blage  avant,  tel  qu'une  encoche  transversale  anti-retour 
pour  un  organe  formant  tringle,  et/ou  des  moyens  d'as- 
semblage  arrière  pour  un  organe  flexible,  tel  qu'un  lo- 
gement  d'élévation,  par  exemple  de  tels  moyens  débou- 
chent  à  la  convexité  d'une  face  de  sommet  en  secteur 
de  cylindre  d'un  pied. 
[0025]  Dans  une  réalisation,  au  moins  un  pied  et/ou 
un  organe  transversal  de  socle  comprend  des  moyens 
d'assemblage  à  l'organe  transversal,  respectivement  à 
un  pied,  tels  qu'une  oreille  -centrale,  avant  ou  arrière- 
formée  dans  un  flan  d'élévation  latéral  et  ménageant 
une  fente  latérale  intérieure  d'emboîtement  suivant  une 
direction  d'élévation,  de  haut  en  bas. 
[0026]  Selon  une  réalisation,  les  moyens  d'assembla- 
ge  à  un  pied,  respectivement  à  un  organe  transversal, 
de  l'organe  transversal  et/ou  d'un  pied  de  socle  compor- 
tent  au  moins  une  patte  latérale  d'élévation,  emboîtable 
dans  une  fente  et  en  saillie  d'une  face  basse,  et  par 
exemple  une  patte  à  chaque  extrémité  suivant  la  lon- 
gueur  d'un  organe  transversal  en  forme  de  "C"  couché. 
[0027]  Un  jeu  prévoit  qu'au  moins  un  organe  formant 
tringle  comprend  une  pièce  en  tube  de  fibre  de  carbone 
dont  chaque  extrémité  latérale  en  longueur  est  pourvue 
de  moyens  d'assemblage  à  un  organe  flexible  ou  à  un 
organe  de  socle,  tels  qu'un  élément  en  matière  plasti- 
que  (acrylonitrile  butadiène  styrène  ou  autre  matière 
synthétique)  de  moulage-injection  avec  des  canaux 
d'emboîtement,  par  exemple  en  forme  de  tronçon  de  cy- 
lindre  de  l'ordre  de  40  mm  de  diamètre  à  faces  bom- 
bées. 
[0028]  Dans  un  exemple,  l'un  des  canaux  de  l'élément 

de  moulage  est  débouchant  de  part  en  part,  sensible- 
ment  suivant  la  longueur  de  l'organe  formant  tringle, 
l'autre  étant  étendu  sensiblement  suivant  une  direction 
d'emboîtement  qui  forme  un  angle  de  l'ordre  de  60°  à 

s  80°,  par  exemple  de  l'ordre  de  72,5°  par  rapport  à  la 
longueur. 
[0029]  Dans  un  jeu,  au  moins  un  organe  formant  trin- 
gle  comprend  une  pièce  en  matière  synthétique  ou  mé- 
tallique  avec  des  moyens  d'assemblage  soit  à  un  orga- 

10  ne  flexible,  soit  à  un  organe  de  socle  sensiblement  à 
chaque  extrémité  latérale  en  longueur,  et/ou  suivant  cet- 
te  dernière  un  rabat  formant  canal  haut  à  section  laté- 
ralement  en  "P"  ouvert. 
[0030]  Un  jeu  comporte  un  organe  formant  tringle 

15  haut  en  tube  et  un  organe  formant  tringle  bas  en  "P" 
ouvert,  destiné  à  être  solidarisé  à  une  face  arrière  d'af- 
fiche,  par  collage  ou  analogues. 
[0031]  Selon  une  réalisation,  chaque  organe  flexible 
comporte  au  moins  deux  pièces  en  tube  de  fibre  de  car- 

20  bone  avec  à  une  extrémité  en  longueur  d'un  tube  au 
moins,  des  moyens  d'assemblage  à  un  autre  tube,  tels 
qu'un  élément  en  matière  synthétique  de  moulage-in- 
jection  avec  un  canal  traversant  rectiligne  d'emboîte- 
ment,  par  exemple  en  forme  de  tronçon  de  cylindre  de 

25  l'ordre  de  40  mm  de  diamètre,  à  faces  bombées,  plu- 
sieurs  tubes  d'un  organe  flexible  étant  éventuellement 
reliés  par  un  cordon  élastique  interne. 
[0032]  Un  jeu  prévoit  par  exemple  deux  organes  flexi- 
bles  dits  bas  et  longs,  comprenant  chacun  trois  tubes, 

30  reliés,  dont  deux  d'une  dimension  sensiblement  unifor- 
me  en  longueur  et  un  de  l'ordre  de  la  moitié  de  cette 
dimension,  tandis  que  deux  autres  organes,  dits  hauts 
et  courts,  comportent  chacun  deux  tubes,  reliés,  dont 
un  d'une  dimension  sensiblement  égale  à  la  dimension 

35  uniforme  en  longueur  et  un  de  l'ordre  de  la  moitié  de 
cette  dimension. 
[0033]  Dans  un  mode  de  réalisation,  l'organe  central 
ou  noeud  comprend,  ou  est  constitué  par,  un  élément 
en  matière  plastique  (acrylonitrile  butadiène  styrène  ou 

40  autre  matière  synthétique)  de  moulage-injection  avec 
des  canaux  d'emboîtement  traversants  en  croix,  par 
exemple  en  forme  de  tronçon  de  cylindre  de  l'ordre  de 
50  mm  de  diamètre  à  faces  bombée. 
[0034]  Par  exemple,  deux  canaux  d'emboîtement  for- 

45  ment  un  angle  aigu  de  l'ordre  de  40°,  prédéterminé  pour 
que  l'emboîtement  de  deux  organes  flexibles  devant 
être  assemblés,  respectivement  bas  à  au  socle  et  haut 
à  une  tringle  à  l'opposé  du  noeud,  soit  localement  effec- 
tué  suivant  des  directions  d'orientations  similaires. 

50  [0035]  Un  deuxième  objet  de  l'invention  est  un  mobi- 
lier  léger  de  présentation  d'une  affiche,  assemblé  sans 
outil  à  partir  d'un  jeu  d'organes. 
[0036]  Il  comprend  en  combinaison  au  moins  :  une  af- 
fiche  pourvue  d'un  ourlet  transversal  à  une  ou  deux  de 

55  ses  extrémités  suivant  une  direction  d'élévation  ;  deux 
organes  latéraux  de  socle,  ou  pieds  ;  un  organe  trans- 
versal  de  socle  ;  deux  organes  formant  tringles  trans- 
versales,  l'un  dit  bas  logé  dans  un  ourlet  ou  solidarisé 
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au  bas  de  l'affiche,  l'autre  haut  dans  l'autre  ourlet  ;  qua- 
tre  organes  flexibles  formant  tubes  d'élévation  ;  un  or- 
gane  central  formant  noeud,  à  une  extrémité  d'un  orga- 
ne  flexible  ;  des  moyens  intégrés  d'assemblage  par  em- 
boîtement  respectivement:  d'un  socle  en  "H"  avec  l'or- 
gane  transversal  entre  les  deux  pieds  ;  d'une  structure 
d'élévation  sur  le  socle,  sensiblement  en  "X"  incurvé 
avec  sa  concavité  vers  l'affiche,  chaque  organe  flexible 
étant  étendu  depuis  l'organe  formant  noeud  ;  les  orga- 
nes  formant  tringle  respectivement  bas  et  haut  étant  as- 
semblés  entre  les  pieds  du  socle  et  à  l'opposé  en  élé- 
vation  entre  les  organes  flexibles  ; 

les  moyens  d'assemblage  des  organes  du  socle  en- 
tre  eux  étant  disposés  pour  permettre  un  emboîte- 
ment  suivant  une  direction  sécante  à  la  longueur  de 
ces  organes,  par  exemple  sensiblement 
perpendiculaire  ; 

tandis  que  les  moyens  d'assemblage  entre  les  or- 
ganes  flexibles,  formant  tringle  et  le  socle  sont  con- 
formés  pour  donner  naissance  à  une  tension  per- 
manente  de  la  structure  et  de  l'affiche,  par  leur  dis- 
position  excentrée  et/ou  localement  sécante  à  une 
longueur  d'un  organe  emboîté  à  distance  de  ces 
moyens  d'assemblage. 

[0037]  Une  réalisation  prévoit  que  les  moyens  d'as- 
semblage  entre  les  organes  flexibles,  formant  tringle  et 
le  socle  conformés  pour  donner  naissance  à  une  ten- 
sion  équilibrée,  par  leur  disposition  excentrée  et/ou  lo- 
calement  sécante  à  une  longueur  d'un  organe  emboîté 
à  distance  de  ces  moyens  d'assemblage,  symétrique- 
ment  dans  le  mobilier. 
[0038]  Typiquement,  un  tel  mobilier  est  obtenu  avec 
un  jeu  d'organes  tel  qu'évoqué. 
[0039]  L'affiche  est  en  matière  cellulosique  telle  que 
papier,  synthétique  telle  que  polyester  ou  analogues, 
tissée  ou  non-tissée,  ses  dimension  étant  de  l'ordre,  en 
élévation  de  2.100  mm  et  transversalement  de  600  ou 
800  ou  1.000  mm. 
[0040]  Un  troisième  objet  de  l'invention  est  un  ensem- 
ble  de  conditionnement. 
[0041]  Il  comprend  un  jeu  d'organes  ou  un  mobilier 
démonté  tel  qu'évoqué. 
[0042]  Et  un  contenant  tel  que  tube  cylindrique,  par 
exemple  en  carton  d'un  diamètre  de  l'ordre  de  120  mm 
et  de  dimension  d'arête  de  l'ordre  de  630  ou  830  ou  1  030 
mm. 
[0043]  Dans  un  ensemble  de  conditionnement  est 
prévu  une  fiche  en  matière  cellulosique  telle  que  carton, 
synthétique  telle  que  polyester,  polyvinyle  de  chlorure 
ou  analogues,  entre  l'affiche  enroulée  et  les  organes 
agencés  en  fagot,  ces  derniers  étant  entourés  de  la  fi- 
che  également  enroulée,  des  informations  telles  que 
mode  de  montage/démontage,  liste  des  composants  du 
mobilier  ou  analogues  étant  imprimés  sur  la  fiche. 
[0044]  Dans  une  réalisation,  une  face  extérieure  du 

conditionnement  est  pourvue  d'une  zone  de  réception 
d'inscriptions,  telle  qu'étiquette  par  exemple  adhésive, 
pour  des  inscriptions  comme  publicités  et/ou  code-barre 
et/ou  coordonnées  d'expédition  et/ou  oblitération  pos- 

5  taie  ou  analogues. 
[0045]  Un  quatrième  objet  de  l'invention  est  dispositif 
de  transport  contenant  au  moins  un  ensemble  de  con- 
ditionnement  et/ou  jeu  d'organes  et/ou  mobilier  démon- 
té  éventuellement  dans  un  sac  en  tissu  contenant  le  tu- 

10  be  et/ou  le  jeu  d'organes  et/ou  l'affiche. 
[0046]  Le  dispositif  de  transport  comprend  dans  un 
exemple  un  conteneur  sensiblement  prismatique  rec- 
tangulaire,  pourvu  d'un  couvercle  articulé  à  charnière 
ou  analogues  et/ou  des  poignées  de  manipulation  et/ou 

15  des  roulettes  de  déplacement,  par  exemple  librement 
orientables. 
[0047]  L'invention  est  maintenant  décrite  en  détails, 
en  se  reportant  aux  dessins  annexés  qui  illustrent  des 
modes  de  réalisation. 

20  [0048]  Dans  les  dessins,  la  figure  1  est  une  vue  en 
plan  et  en  éclaté  d'un  jeu  d'organes  conformes  à  l'inven- 
tion,  dans  lequel  l'un  des  deux  organes  formant  tringle 
est  représenté  en  traits  discontinus,  une  partie  d'une  af- 
fiche  prévue  pour  un  tel  jeu  étant  aussi  illustrée  partiel- 

25  lement. 
[0049]  La  figure  2  est  une  vue  d'élévation  en  perspec- 
tive  de  côté  d'un  mobilier  selon  l'invention. 
[0050]  La  figure  3  est  une  vue  d'élévation  en  perspec- 
tive  de  face  d'un  mobilier  selon  l'invention. 

30  [0051]  La  figure  4  est  une  vue  d'élévation  en  perspec- 
tive  de  derrière  d'un  mobilier  selon  l'invention. 
[0052]  La  figure  5  est  une  vue  en  perspective  d'un  en- 
semble  de  conditionnement  selon  l'invention. 
[0053]  La  figure  6  est  une  vue  en  perspective  d'un  dis- 

35  positif  de  transport  et  d'un  ensemble  de  conditionne- 
ment  en  forme  de  sac  en  tissu,  selon  l'invention,  qui 
montre  partiellement  une  fiche  de  protection  enroulée. 
[0054]  Les  figures  7,  8  et  9  sont  des  vue  de  face  d'élé- 
vation  des  trois  modes  de  réalisation  d'organes  formant 

40  tringles  en  matière  synthétique  telle  que  polyvinyle  chlo- 
rure  ou  "PVC"  (obtenus  par  moulage  et/ou  extrusion), 
respectivement  pour  des  affiches  de  dimension  trans- 
versale  sur  le  mobilier  de  1  .000,  800  et  600  mm. 
[0055]  La  figure  1  0  est  une  vue  en  section  d'élévation 

45  latérale,  perpendiculairement  à  la  longueur  de  l'organe 
formant  tringle  de  la  figure  9,  suivant  la  ligne  X  de  cette 
dernière. 
[0056]  Et  la  figure  11  est  une  vue  en  perspective  de 
trois  quarts  arrière  d'un  mobilier  selon  l'invention,  en 

50  cours  de  montage,  lors  de  l'assemblage  de  l'organe  for- 
mant  tringle  bas  et  du  socle. 
[0057]  On  voit  sur  les  figures  2  à  4,  6  et  11,  trois  di- 
rections  L,  T  et  E  perpendiculaires  les  unes  aux  autres. 
[0058]  La  direction  L  est  dite  latérale,  la  direction  T 

55  transversale  et  la  direction  E  d'élévation. 
[0059]  Elles  définissent  des  directions  principales 
choisies  pour  la  description  de  l'invention.  Ces  direc- 
tions  peuvent  prendre  une  orientation  quelconque  dans 
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l'espace. 
[0060]  Dans  la  description  d'un  mobilier  1  ,  est  consi- 
déré  pour  plus  de  simplicité  que  la  direction  L  corres- 
pond  par  convention  à  une  profondeur  du  mobilier  vu 
de  face,  comme  sur  la  figure  3.  s 
[0061]  Tandis  que  la  direction  T  correspond  à  sa  lar- 
geur,  et  la  direction  E  à  sa  hauteur.  Les  directions  L  et 
T  définissent  donc  un  plan  considéré  comme  parallèle 
à  un  plan  d'appui  sur  lesquels  repose  le  mobilier  1,  en 
position  de  présentation.  S'agissant  par  exemple  du  sol,  10 
le  plan  d'appui  est  alors  horizontal. 
[0062]  Mais  encore  une  fois,  cela  ne  limite  en  rien  la 
portée  de  l'invention. 
[0063]  Il  convient  aussi  de  distinguer  les  positions  et/ 
ou  orientations  respectives  des  constituants  de  l'inven-  15 
tion,  d'une  part  dans  un  état  démonté,  sous  forme  de 
jeu  d'organes  comme  sur  la  figure  1  . 
[0064]  Et  d'autre  part  dans  un  état  monté  ou  de  pré- 
sentation,  comme  sur  la  figures  2  à  3  et  1  1  .  Dans  ce  cas, 
il  est  parfois  fait  référence  aux  directions  L,  T  et  E  pour  20 
les  constituants  séparés,  exclusivement  en  tant  que  di- 
rections  de  destination  dans  le  mobilier  1  monté  et  pour 
simplifier  la  description. 
[0065]  On  voit  sur  la  figure  1  un  jeu  J  d'organes,  des- 
tiné  à  former  avec  une  affiche  2  notamment,  un  mobilier  25 
1  léger  de  présentation  de  l'affiche,  par  assemblage 
sans  outil  des  organes. 
[0066]  Le  jeu  J  comprend  : 

deux  organes  latéraux  de  socle,  ou  pieds  3  ;  30 
un  organe  transversal  de  socle  ou  traverse  4  ; 
deux  organes  5  formant  tringles  transversales,  l'un 
dit  bas,  l'autre  haut  ; 
quatre  organes  flexibles  6  formant  tubes 
d'élévation  ;  35 
un  organe  central  7  formant  noeud,  à  une  extrémité 
d'un  organe  flexible  6. 

[0067]  Ici,  le  terme  "flexible"  indique  que  les  organes 
ou  tubes  6  peuvent  subir  une  certaine  déformation  élas-  40 
tique,  notamment  en  flexion.  Ils  ont  cependant  une  rigi- 
dité  propre,  notamment  en  longueur,  qui  leur  permet 
d'être  autoporteurs,  à  l'inverse  d'une  chaîne  ou  d'un  câ- 
ble. 
[0068]  Des  moyens  intégrés  8  d'assemblage  par  em-  45 
boîtement  tels  que  formes  mâles  et/ou  femelles  com- 
plémentaires,  sont  prévus  sur  chaque  organe  3,  4,  5,  6 
ou  7. 
[0069]  Les  moyens  8  permettent  respectivement 
l'assemblage  :  d'un  socle  avec  l'organe  transversal  4  so 
entre  les  deux  pieds  3  ;  d'une  structure  d'élévation  sur 
le  socle  3,  4,  sensiblement  en  "X"  avec  chaque  organe 
flexible  6  étendu  depuis  l'organe  7  ou  noeud  ;  les  orga- 
nes  formant  tringle  5  respectivement  bas  et  haut  étant 
assemblés  entre  les  pieds  3  du  socle  et,  à  l'opposé  en  55 
élévation,  entre  les  organes  flexibles  6. 
[0070]  La  figure  1  fait  ressortir  que  chaque  organe, 
principalement  étendu  suivant  une  direction  D  dite  lon- 

gueur,  présente  une  dimension  maximale  M  sensible- 
ment  uniforme  à  l'état  démonté,  par  exemple  de  l'ordre 
de  600  à  1  000  mm.  Cette  dimension  M  est  proche  d'une 
dimension  transversale  de  l'affiche  2  de  destination. 
[0071]  Les  moyens  d'assemblage  des  organes  3  et  4 
du  socle  entre  eux  sont  disposés  pour  permettre  un  em- 
boîtement  suivant  la  direction  E  sécante  à  la  longueur 
(figure  1)  de  ces  organes  3  et  4.  Ici,  la  direction  E  est 
sensiblement  perpendiculaire  à  la  direction  D  en  lon- 
gueur,  une  fois  le  mobilier  1  monté. 
[0072]  Selon  une  mode  de  réalisation,  au  moins  un 
pied  3  est  constitué  par  une  pièce  métallique,  en  décou- 
pes  soudées  de  feuillets  de  tôle  telle  qu'acier  inoxyda- 
ble,  enduite  de  peinture  polyuréthanne  ou  analogues. 
Les  deux  pieds  3  sont  ici  sensiblement  symétriques  par 
rapport  à  un  plan  transversal  d'élévation  (L,  E),  afin 
d'être  interchangeables  entre  pied  3  gauche  et  pied  3 
droit. 
[0073]  Suivant  sa  longueur,  chaque  pied  3  comprend 
des  moyens  8  d'assemblage  avant,  ici  une  encoche 
transversale  9  anti-retour  pour  un  organe  formant  tringle 
5.  Des  moyens  8  d'assemblage  arrière  pour  un  organe 
flexible  6,  sont  ici  un  logement  d'élévation  10.  Dans 
l'exemple,  ces  moyens  8  débouchent  à  la  convexité 
d'une  face  11  de  sommet  en  secteurde  cylindre  surcha- 
que  pied  3. 
[0074]  Sur  la  figure  1,  chaque  pied  3  du  socle  com- 
prend  des  moyens  8  d'assemblage  à  l'organe  transver- 
sal  4  ou  traverse.  Il  s'agit  d'une  oreille  centrale  12,  for- 
mée  dans  un  flan  latéral  d'élévation  et  ménageant  une 
fente  intérieure  d'emboîtement  suivant  une  direction 
d'élévation,  de  haut  en  bas.  Latente  est  disposée  dans 
un  plan  parallèle  aux  direction  T  et  L,  étendue  sensible- 
ment  suivant  cette  dernière. 
[0075]  Les  moyens  d'assemblage  8  à  un  pied  3,  de 
l'organe  transversal  4  de  socle  comportent  au  moins 
une  patte  latérale  d'élévation  1  3,  emboîtable  de  haut  en 
bas  dans  une  fente  correspondante  de  l'oreille  1  2,  et  en 
saillie  d'une  face  basse  14.  Sur  la  figure  1  une  patte  1  3 
saille  à  chaque  extrémité  suivant  la  longueur  de  l'organe 
transversal  4,  lui  donnant  une  forme  de  "C",  couché  lors- 
qu'il  est  en  position  sur  le  mobilier  1  monté. 
[0076]  Sur  la  figure  1,  le  jeu  J  prévoit  à  gauche  un 
organe  formant  tringle  5  qui  comprend  un  tube  de  fibre 
de  carbone  dont  chaque  extrémité  latérale  en  longueur 
est  pourvue  de  moyens  d'assemblage  8  à  un  organe 
flexible  6.  Ces  moyens  8  sont  ici  un  élément  en  matière 
plastique  15  (acrylonitrile  butadiène  styrène  ou  autre 
matière  synthétique)  de  moulage-injection  de  l'ordre  de 
40  mm  de  diamètre  à  faces  bombées,  avec  des  canaux 
d'emboîtement  (en  pointillés)  en  forme  de  tronçon  de 
cylindre. 
[0077]  L'un  des  canaux  de  l'élément  de  moulage  15 
est  débouchant  de  part  en  part,  sensiblement  suivant  la 
longueur  de  l'organe  formant  tringle  5.  L'autre  est  éten- 
du  sensiblement  suivant  une  direction  d'emboîtement 
qui  forme  un  angle  de  l'ordre  de  60°  à  80°,  par  exemple 
de  l'ordre  de  72,5°,  par  rapport  à  la  longueur.  Cet  angle 
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est  désigné  en  "A"  sur  la  figure  3. 
[0078]  Dans  le  jeu  illustré,  au  moins  un  organe  5  for- 
mant  tringle  comprend  une  pièce  en  matière  synthéti- 
que  avec  des  moyens  d'assemblage  8  sensiblement  à 
chaque  extrémité  latérale  en  longueur.  s 
[0079]  Des  exemples  de  tels  organes  5  en  polychlo- 
rure  vinyle  extrudé  sont  illustrés  aux  figures  7  à  9  et  1  0. 
[0080]  Suivant  la  longueur  (D,  M),  un  rabat  formant  ca- 
nal  haut  à  section  latéralement  en  "P"  ouvert  est  prévu. 
1  1  reçoit  le  tube  en  carbone,  tandis  qu'un  méplat  1  7  forme  10 
une  surface  de  solidarisation  destinée  à  être  assemblée 
par  soudage,  collage,  agrafage  ou  analogues  à  une  face 
arrière  d'une  affiche  2. 
[0081]  D'autres  jeux  comportent  un  organe  formant 
tringle  haut  et  bas  en  tube,  comme  pour  le  mobilier  de  15 
la  figure  11  . 
[0082]  Chaque  organe  flexible  6  comporte  au  moins 
deux  pièces  en  tube  de  fibre  de  carbone  avec  à  une  ex- 
trémité  latérale  en  longueur  d'un  tube,  des  moyens  d'as- 
semblage  8  à  un  autre  tube,  ici  un  élément  en  matière  20 
synthétique  de  moulage-injection  avec  un  canal  traver- 
sant  rectiligne  d'emboîtement,  et  sinon  similaire  à  l'élé- 
ment  15  des  organes  5  en  tube  de  carbone.  Les  tubes 
d'un  organe  flexible  sont  reliés  par  un  cordon  élastique 
18,  afin  de  former  un  organe  6  indissociable.  25 
[0083]  Le  jeu  J  prévoit,  sur  la  figure  1  ,  à  droite,  deux 
organes  flexibles  6  dits  bas  et  longs,  comprenant  cha- 
cun  trois  tubes,  dont  deux  de  dimension  sensiblement 
uniforme  en  longueur  et  un  de  l'ordre  de  la  moitié  de 
cette  dimension.  Deux  autres  organes  6,  dits  hauts  et  30 
courts,  comportent  (voir  à  gauche,  figure  1)  chacun 
deux  tubes,  de  dimension  sensiblement  égale  à  la  di- 
mension  uniforme  en  longueur  et  un  de  l'ordre  de  la  moi- 
tié  de  cette  dimension.  Cette  dimension  uniforme  est 
sensiblement  égale  à  la  dimension  M.  35 
[0084]  L'organe  central  7  ou  noeud  est  constitué  par 
un  élément  en  matière  plastique  (acrylonitrile  butadiène 
styrène  ou  autre  matière  synthétique)  de  moulage-in- 
jection  en  forme  de  tronçon  de  cylindre  de  l'ordre  de  50 
mm  de  diamètre  à  faces  bombée.  On  voit  en  pointillés  40 
a  la  figure  1  des  moyens  8  qui  définissent  des  canaux 
d'emboîtement  traversants  en  croix. 
[0085]  Il  s'agit  de  deux  canaux  d'emboîtement  for- 
mant  un  angle  aigu  B  de  l'ordre  de  40°,  prédéterminé 
pour  que  l'emboîtement  de  deux  organes  flexibles  6  de-  45 
vant  être  assemblés,  respectivement  bas  à  au  socle  et 
haut  à  une  tringle  à  l'opposé  du  noeud,  soit  localement 
effectué  suivant  des  directions  d'orientations  similaires. 
[0086]  Le  mobilier  1  obtenu  avec  un  jeu  J  est  léger  et 
sert  à  la  présentation  d'une  affiche  2  ou  "visuel".  Il  est  so 
assemblé  sans  outil  de  manière  simple  et  rapide. 
[0087]  Le  mobilier  1  de  la  figure  11  est  constitué  par  : 
une  affiche  2  pourvue  d'un  ourlet  transversal  à  chacune 
de  ses  extrémités  suivant  la  direction  d'élévation  E  ; 
deux  organes  latéraux  3  de  socle  ;  un  organe  transver-  55 
sal  4  de  socle  ;  deux  organes  5  formant  tringles  trans- 
versales,  l'un  dit  bas  logé  dans  un  ourlet,  l'autre  haut 
dans  l'autre  ourlet;  quatre  organes  flexibles  6  formant 

tubes  d'élévation  ;  un  organe  central  7  formant  noeud, 
à  une  extrémité  d'un  organe  flexible  6  ;  des  moyens  in- 
tégrés  d'assemblage  8. 
[0088]  Au  montage,  on  assemble  successivement  : 
un  socle  en  "H"  avec  l'organe  transversal  4  entre  les 
deux  pieds  3  ;  une  structure  d'élévation  (6,  7)  sur  le  so- 
cle,  sensiblement  en  "X"  incurvé  avec  sa  concavité  vers 
l'affiche  2,  chaque  organe  flexible  6  étant  étendu  en 
croix  depuis  l'organe  formant  noeud  7  ;  les  organes  for- 
mant  tringle  5  respectivement  bas  et  haut  étant  assem- 
blés  entre  les  pieds  3  du  socle,  et  à  l'opposé  en  éléva- 
tion,  entre  les  organes  flexibles  4. 
[0089]  Les  moyens  d'assemblage  8  des  organes  du 
socle  entre  eux  sont  disposés  pour  permettre  un  emboî- 
tement  suivant  la  direction  E  et  de  haut  en  bas.  Cela 
évite  les  désassemblages  intempestifs. 
[0090]  Les  moyens  d'assemblage  8  entre  les  organes 
flexibles  6,  formant  tringle  5  et  le  socle  (3,  4)  sont  con- 
formés  pour  donner  naissance  à  une  tension  permanen- 
te  de  la  structure  d'élévation  (6,  7  et  organes  5  haut)  et 
de  l'affiche  2. 
[0091]  Ce  résultat  est  obtenu  par  la  disposition  des 
moyens  8  qui  est  excentrée  et/ou  localement  sécante  à 
une  longueur  d'un  organe  emboîté  à  distance  de  ces 
moyens  d'assemblage. 
[0092]  Cela  provoque  notamment  une  double  flexion 
longitudinale  des  organes  6,  l'une  visible  à  la  figure  2 
suivant  la  direction  L,  l'autre  visible  à  la  figure  4  suivant 
la  direction  T.  Et  l'affiche  2,  via  les  organes  5,  maintient 
la  structure  d'élévation  (6,  7)  tendue.  En  retour,  l'affiche 
2  elle-même  subit  aussi  une  tension. 
[0093]  Lafigure4(ou  11)  montre  bien  que  les  moyens 
d'assemblage  8  entre  les  organes  flexibles  6,  formant 
tringle  5  et  le  socle  (3,  4)  sont  conformés  pour  donner 
naissance  à  une  tension  équilibrée.  Cela  est  réalisé  par 
leur  disposition  prédéterminée  et  symétrique  dans  le 
mobilier  1  .  Précisément,  la  structure  d'élévation  dessine 
un  "X"  aux  branches  (6)  incurvées  le  dos  vers  l'extérieur. 
[0094]  L'affiche  2  est  en  matière  cellulosique  telle  que 
papier,  synthétique  telle  que  polyvinyle  chlorure  dit 
"PVC"  ou  analogues,  tissée  ou  non-tissée.  Ses  dimen- 
sions  sont  de  l'ordre,  en  élévation  de  2.  1  00  mm  et  trans- 
versalement  de  600  ou  800  ou  1  .000  mm. 
[0095]  On  voit  sur  la  figure  5  un  ensemble  de  condi- 
tionnement  19. 
[0096]  Bien  que  cela  ne  soit  pas  visible,  il  comprend 
un  jeu  d'organes  J  et  donc  un  mobilier  1  démonté. 
[0097]  Ici,  l'ensemble  1  est  un  tube  contenant  cylin- 
drique,  en  carton  d'un  diamètre  de  l'ordre  de  120  mm  et 
de  dimension  d'arête  de  l'ordre  de  830  mm.  Il  est  prévu 
pour  une  affiche  de  800  mm  suivant  la  direction  T. 
[0098]  Dans  un  ensemble  de  conditionnement  1  9  est 
prévu  une  fiche  20.  Cette  fiche  est  ici  en  matière  syn- 
thétique  telle  que  PVC,  polyester  ou  analogues.  Dans 
l'ensemble  19,  la  fiche  20  est  entre  l'affiche  2  enroulée 
et  les  organes  3,  4,  5,  6,  7  agencés  en  fagot  (ces  der- 
niers  étant  entourés  de  la  fiche  également  enroulée). 
[0099]  Des  informations  telles  que  mode  de  montage/ 
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démontage,  liste  des  composants  du  mobilier  1  ou  ana- 
logues  sont  imprimés  sur  la  fiche  20. 
[0100]  Sur  la  figure  6,  où  est  visible  la  fiche  20,  l'en- 
semble  1  9  comprend  un  sac  à  bandoulière  en  toile  syn- 
thétique,  avec  un  capuchon  d'extrémité  21  obturable  à 
l'aide  d'une  fermeture  à  glissière  périphérique.  Un  tube 
est  ici  logé  dans  le  sac. 
[0101]  Sur  la  figure  5,  une  face  extérieure  de  l'ensem- 
ble  19  de  conditionnement  est  pourvue  d'une  zone  de 
réception  22  d'inscriptions,  telle  qu'étiquette  par  exem- 
ple  adhésive.  La  zone  22  est  prévue  pour  des  inscrip- 
tions  comme  publicités  et/ou  code-barre  et/ou  coordon- 
nées  d'expédition  et/ou  oblitération  postale  ou  analogu- 
es. 
[0102]  On  comprend  que  du  fait  que  tous  les  organes 
constituants  3,  4,  5,  6,  8  ont  une  dimension  maximale 
homogène,  choisie  pour  être  proche  de  la  dimension 
maximale  de  l'affiche  2  enroulée  suivant  son  plus  long 
bord,  il  est  aisé  de  former  un  fagot  avec  le  mobilier  1 
démonté. 
[0103]  Un  tel  fagot,  compact  et  léger  (par  exemple  de 
l'ordre  de  3  kg)  est  facile  à  glisser  dans  un  conditionne- 
ment  rigide  tel  que  le  tube  19.  Des  bouchons  peuvent 
alors  en  fermer  les  extrémités.  L'ensemble  obtenu  (1, 
19)  a  un  format  acceptable  par  les  services  de  poste, 
routage  ou  de  courrier  express.  Les  frais  d'envois  sont 
donc  peu  élevés. 
[0104]  La  figure  6  représente  un  dispositif  de  trans- 
port  23  contenant  au  moins  un  ensemble  de  condition- 
nement  1  9  et/ou  jeu  d'organes  J  et/ou  mobilier  1  démon- 
té  (éventuellement  dans  un  sac  en  tissu  le  tube  et/ou  un 
tube). 
[01  05]  Ce  dispositif  23  comprend  dans  un  exemple  un 
conteneur  sensiblement  prismatique  rectangulaire, 
pourvu  d'un  couvercle  articulé  24  à  charnière,  verrou  ou 
analogues  et  des  poignées  de  manipulation  25.  On  voit 
aussi  des  roulettes  26  de  déplacement,  par  exemple  li- 
brement  orientables,  pour  faire  rouler  le  conteneur  ou 
dispositif  23,  par  exemple  jusqu'à  un  lieu  d'exposition 
où  plusieurs  mobiliers  1  en  sont  extraits,  puis  sont  mon- 
tés. 

Revendications 

1.  Jeu  (J)  d'organes,  destiné  à  former  avec  une  affiche 
(2)  notamment,  un  mobilier  (1)  léger  de  présenta- 
tion  du  l'affiche,  par  assemblage  sans  outil  des 
organes  ;  caractérisé  en  ce  qu'en  combinaison,  le 
jeu  (J)  comprend  au  moins  : 

deux  organes  (3)  latéraux  de  socle,  ou  pieds  ; 
un  organe  transversal  (4)  de  socle  ; 
deux  organes  formant  tringles  transversales 
(5),  l'un  dit  bas,  l'autre  haut  ; 
quatre  organes  flexibles  (6)  formant  tubes 
d'élévation  ; 
un  organe  central  (7)  formant  noeud,  à  une  ex- 

trémité  d'un  organe  flexible  (6)  ; 

des  moyens  intégrés  d'assemblage  (8)  par 
emboîtement  tels  que  formes  mâles  et/ou  femelles 

s  complémentaires,  étant  prévus  sur  chaque  organe 
(3,  4,  5,  6,  7)  en  vue  respectivement  de 
l'assemblage  :  d'un  socle  avec  l'organe  transversal 
(4)  entre  les  deux  pieds  (3)  ;  d'une  structure  d'élé- 
vation  sur  le  socle,  sensiblement  en  "X"  avec  cha- 

10  que  organe  flexible  (6)  étendu  depuis  l'organe  for- 
mant  noeud  (7)  ;  les  organes  formant  tringle  (5)  res- 
pectivement  bas  et  haut  étant  assemblés  entre  les 
pieds  (3)  du  socle  et,  à  l'opposé  en  élévation,  entre 
des  organes  flexibles  (6)  ;  chaque  organe  (3,  4,  5, 

15  6),  principalement  étendu  suivant  une  direction  (D) 
dite  longueur,  présentant  une  dimension  maximale 
(M)  sensiblement  uniforme  dans  un  état  démonté, 
par  exemple  de  l'ordre  de  600  à  1  000  mm  et/ou  pro- 
che  d'une  dimension  transversale  de  l'affiche  (2)  de 

20  destination;  les  moyens  (8)  d'assemblage  des  or- 
ganes  (3,  4)  du  socle  entre  eux  étant  disposés  pour 
permettre  un  emboîtement  suivant  une  direction  (E) 
sécante  à  la  longueur  de  ces  organes  (3,  4),  par 
exemple  sensiblement  perpendiculaire. 

25 
2.  Jeu  (J)  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en  ce 

qu'au  moins  un  pied  (3)  et/ou  un  organe  transversal 
(4)  du  socle  comprend,  ou  est  constitué  par,  une 
pièce  métallique,  par  exemple  en  découpes  sou- 

30  dées  de  feuillets  de  tôle  telle  qu'acier  inoxydable  et/ 
ou  enduite  de  peinture  polyuréthanne  ou  analogu- 
es,  les  deux  pieds  (3)  étant  éventuellement  sensi- 
blement  symétriques  par  rapport  à  un  plan  trans- 
versal  d'élévation  et/ou  identiques,  afin  d'être  inter- 

35  changeables. 

3.  Jeu  (J)  selon  la  revendication  1  ou  2,  caractérisé  en 
ce  que,  suivant  sa  longueur,  au  moins  un  pied  (3) 
et/ou  un  organe  transversal  (4)  comprend  des 

40  moyens  d'assemblage  (8)  avant,  tel  qu'une  enco- 
che  transversale  (9)  anti-retour  pour  un  organe  for- 
mant  tringle  (5)  et/ou  des  moyens  d'assemblage  (8) 
arrière  pour  un  organe  flexible  (6),  tel  qu'un  loge- 
ment  d'élévation  (10),  par  exemple  de  tels  moyens 

45  (9,  10)  débouchent  à  la  convexité  d'une  face  (11) 
de  sommet  en  secteur  de  cylindre  d'un  pied  (3). 

4.  Jeu  (J)  selon  l'une  des  revendications  1  à  3,  carac- 
térisé  en  ce  qu'au  moins  un  pied  (3)  et/ou  un  organe 

so  transversal  (4)  de  socle  comprend  des  moyens 
d'assemblage  (8)  à  l'organe  transversal  (4),  respec- 
tivement  à  un  pied  (4),  tel  qu'une  oreille  (^-cen-  
trale,  avant  ou  arrière-formée  dans  un  flan  latéral 
d'élévation  et  ménageant  une  fente  intérieure  d'em- 

55  boîtement  suivant  une  direction  (E)  d'élévation,  de 
haut  en  bas. 

5.  Jeu  (J)  selon  l'une  des  revendications  1  à  4,  carac- 

7 
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térisé  en  ce  que  les  moyens  d'assemblage  (8)  à  un 
pied  (3),  respectivement  à  un  organe  transversal 
(4)  ,  de  l'organe  transversal  (4)  et/ou  d'un  pied  (3) 
de  socle  comportent  au  moins  une  patte  (13)  laté- 
rale  d'élévation,  emboîtable  dans  une  fente  et  en 
saillie  d'une  face  basse  (14),  et  par  exemple  une 
patte  (13)  à  chaque  extrémité  suivant  la  longueur 
(M)  d'un  organe  transversal  (4)  en  forme  de  "C"  cou- 
ché. 

6.  Jeu  (J)  selon  l'une  des  revendications  1  à  5,  carac- 
térisé  en  ce  qu'au  moins  un  organe  formant  tringle 
(5)  comprend  une  pièce  en  tube  de  fibre  de  carbone 
dont  chaque  extrémité  latérale  en  longueur  est 
pourvue  de  moyens  d'assemblage  (8)  à  un  organe 
flexible  (6)  ou  à  un  organe  de  socle  (3,  4),  tels  qu'un 
élément  (15)  en  matière  plastique  (acrylonitrile  bu- 
tadiène  styrène  ou  autre  matière  synthétique)  de 
moulage-injection,  par  exemple  en  forme  de  tron- 
çon  de  cylindre  de  l'ordre  de  40  mm  de  diamètre  à 
faces  bombées,  avec  des  canaux  d'emboîtement, 
par  exemple,  l'un  des  canaux  de  l'élément  de  mou- 
lage  (15)  est  débouchant  de  part  en  part,  sensible- 
ment  suivant  la  longueur  de  l'organe  formant  tringle 
(5),  l'autre  étant  étendu  sensiblement  suivant  une 
direction  d'emboîtement  qui  forme  un  angle  (A)  de 
l'ordre  de  60°  à  80°,  par  exemple  de  l'ordre  de 
72,5°,  par  rapport  à  la  longueur. 

7.  Jeu  (J)  selon  l'une  des  revendications  1  à  6,  carac- 
térisé  en  ce  que  au  moins  un  organe  formant  tringle 
(5)  comprend  une  pièce  en  matière  synthétique  ou 
métallique  avec  des  moyens  d'assemblage  (8)  à  un 
organe  flexible  (6)  ou  à  un  organe  de  socle  (3,  4) 
sensiblement  à  chaque  extrémité  latérale  en  lon- 
gueur,  et/ou  suivant  cette  dernière  un  rabat  (16)  for- 
mant  canal  haut  à  section  latéralement  en  "P" 
ouvert,  par  exemple  un  jeu  (J)  comporte  un  organe 
formant  tringle  (5)  haut  en  tube  et  un  organe  for- 
mant  tringle  bas  en  "P"  ouvert. 

8.  Jeu  (J)  selon  l'une  des  revendications  1  à  7,  carac- 
térisé  en  ce  que  chaque  organe  flexible  (6)  compor- 
te  au  moins  deux  pièces  en  tube  de  fibre  de  carbone 
avec  à  une  extrémité  latérale  en  longueur  d'un  tube 
au  moins,  des  moyens  d'assemblage  (8)  à  un  autre 
tube,  tels  qu'un  élément  en  matière  synthétique  de 
moulage-injection  par  exemple  en  forme  de  tronçon 
de  cylindre  de  l'ordre  de  40  mm  de  diamètre,  à  faces 
bombées,  avec  un  canal  traversant  rectiligne  d'em- 
boîtement,  plusieurs  tubes  d'un  organe  flexible  (6) 
étant  éventuellement  reliés  par  un  cordon  élasti- 
que,  par  exemple  deux  organes  (6)  flexibles  dits 
bas  et  longs,  comprenant  chacun  trois  tubes,  reliés, 
dont  deux  d'une  dimension  sensiblement  uniforme 
en  longueur  et  un  de  l'ordre  de  la  moitié  de  cette 
dimension,  tandis  que  deux  autres  organes  (64), 
dits  hauts  et  courts,  comportent  chacun  deux  tubes, 

reliés,  dont  un  d'une  dimension  sensiblement  égale 
à  la  dimension  uniforme  en  longueur  et  un  de  l'ordre 
de  la  moitié  de  cette  dimension. 

s  9.  Jeu  (J)  selon  l'une  des  revendications  1  à  8,  carac- 
térisé  en  ce  que  l'organe  central  ou  noeud  (7)  com- 
prend,  ou  est  constitué  par,  un  élément  en  matière 
plastique,  comme  par  exemple  acrylonitrile  buta- 
diène  styrène  ou  autre  matière  synthétique,  de 

10  moulage-injection  par  exemple  en  forme  de  tronçon 
de  cylindre  de  l'ordre  de  50  mm  de  diamètre  à  faces 
bombée,  avec  des  canaux  d'emboîtement  traver- 
sants  en  croix,  par  exemple  deux  canaux  d'emboî- 
tement  forment  un  angle  aigu  (B)  de  l'ordre  de  40°, 

15  prédéterminé  pour  que  l'emboîtement  de  deux  or- 
ganes  flexibles  (6)  devant  être  assemblés,  respec- 
tivement  bas  au  socle  et  haut  à  une  tringle  à  l'op- 
posé  du  noeud  (7),  soit  localement  effectué  suivant 
des  directions  d'orientations  similaires. 

20 
10.  Mobilier  (1)  léger  de  présentation  d'une  affiche  (2), 

assemblé  sans  outil  à  partir  d'un  jeu  (J)  d'organes 
(3,  4),  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  en  combi- 
naison  au  moins  :  une  affiche  (2)  pourvue  d'un  our- 

25  let  transversal  à  au  moins  une  de  ses  extrémités 
suivant  une  direction  d'élévation  (E)  ;  deux  organes 
latéraux  (3)  de  socle,  ou  pieds  ;  un  organe  transver- 
sal  (4)  de  socle  ;  deux  organes  (5)  formant  tringles 
transversales,  l'un  dit  bas  logé  dans  un  ourlet  ou 

30  solidaire  d'une  face  arrière  de  l'affiche  (2),  l'autre 
haut  dans  un  ourlet  ;  quatre  organes  flexibles  (6) 
formant  tubes  d'élévation  ;  un  organe  central  (7)  for- 
mant  noeud,  à  une  extrémité  d'un  organe  flexible 
(6)  ;  des  moyens  intégrés  (8)  d'assemblage  par  em- 

35  boîtement  respectivement:  d'un  socle  en  "H"  avec 
l'organe  transversal  (4)  entre  les  deux  pieds  (3)  ; 
d'une  structure  d'élévation  (6,  7)  sur  le  socle,  sen- 
siblement  en  "X"  incurvé  avec  sa  concavité  vers  l'af- 
fiche  (2),  chaque  organe  flexible  (6)  étant  étendu 

40  depuis  l'organe  formant  noeud  (7)  ;  les  organes  for- 
mant  tringle  (5)  respectivement  bas  et  haut  étant 
assemblés  entre  les  pieds  (3)  du  socle  et  à  l'opposé 
en  élévation,  entre  les  organes  flexibles  ; 

45  les  moyens  d'assemblage  (8)  des  organes  (3, 
4)  du  socle  entre  eux  étant  disposés  pour  per- 
mettre  un  emboîtement  suivant  une  direction 
sécante  à  la  longueur  de  ces  organes  (3,  4), 
par  exemple  sensiblement  perpendiculaire  ; 

50 
tandis  que  les  moyens  d'assemblage  (8)  entre 
les  organes  flexibles  (6),  formant  tringle  (5)  et 
le  socle  (3,  4)  sont  conformés  pour  donner  nais- 
sance  à  une  tension  permanente  de  la  structure 

55  (6,  7)  et  de  l'affiche  (2),  par  leur  disposition  ex- 
centrée  et/ou  localement  sécante  à  une  lon- 
gueur  d'un  organe  (6)  emboîté  à  distance  de 
ces  moyens  d'assemblage  (7,  8). 

8 
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11.  Mobilier  (1)  selon  la  revendication  10,  caractérisé 
en  ce  que  les  moyens  d'assemblage  (8)  entre  les 
organes  flexibles  (6),  formant  tringle  (5)  et  le  socle 
(3,  4)  sont  conformés  pour  donner  naissance  à  une 
tension  équilibrée,  par  leur  disposition  excentrée  et/  s 
ou  localement  sécante  à  une  longueur  d'un  organe 
(6)  emboîté,  à  distance  de  ces  moyens  d'assembla- 
ge  (8),  symétriquement  dans  le  mobilier  (1). 

12.  Mobilier  (1)  selon  l'unedes  revendications  10ou  11  ,  10 
caractérisé  en  ce  que  l'affiche  (2)  est  en  matière  cel- 
lulosique  telle  que  papier,  synthétique  telle  que 
PVC,  polyester  ou  analogues,  tissée  ou  non-tissée, 
ses  dimension  étant  de  l'ordre,  en  élévation  (E)  de 
2.100  mm  et  transversalement  (T)  de  600  ou  800  15 
ou  1.000  mm. 

13.  Ensemble  de  conditionnement  (19)  comprenant  un 
jeu  (J)  d'organes  (3,  4)  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  9  et/ou  un  mobilier  (1  )  démonté  selon  l'une  20 
des  revendications  10  à  12,  caractérisé  en  ce  qu'il 
comporte  un  contenant  tel  que  tube  cylindrique,  par 
exemple  en  carton  d'un  diamètre  de  l'ordre  de  120 
mm  et  de  dimension  d'arête  de  l'ordre  de  630  ou 
830  ou  1030  mm.  25 

14.  Ensemble  (19)  selon  la  revendication  13,  caracté- 
risé  en  ce  qu'il  (1  9)  comprend  une  fiche  (20)  en  ma- 
tière  cellulosique  telle  que  carton,  synthétique  telle 
que  polyester  ou  analogues,  entre  l'affiche  (2)  en-  30 
roulée  et  les  organes  (3,  4,  5,  6,  7)  agencés  en  fa- 
got,  ces  derniers  (3,  4,  5,  6,  7)  étant  entourés  de  la 
fiche  (20)  également  enroulée,  des  informations  tel- 
les  que  mode  de  montage/démontage,  liste  des 
composants  du  mobilier  (1  )  ou  analogues  étant  im-  35 
primés  sur  la  fiche  (20). 

1  5.  Ensemble  (1  9)  selon  l'une  des  revendications  1  3  ou 
1  4,  caractérisé  en  ce  qu'une  face  extérieure  du  con- 
ditionnement  est  pourvue  d'une  zone  (22)  de  récep-  40 
tion  d'inscriptions,  telle  qu'étiquette  par  exemple 
adhésive,  pour  des  inscriptions  comme  publicités 
et/ou  code-barre  et/ou  coordonnées  d'expédition 
et/ou  oblitération  postale  ou  analogues. 

45 
16.  Dispositif  (23)  de  transport  contenant  au  moins  un 

ensemble  de  conditionnement  (19)  selon  l'une  des 
revendications  1  3  à  1  5  et/ou  jeu  (J)  d'organes  selon 
l'une  des  revendications  1  à  9  et/ou  mobilier  1  dé- 
monté  selon  l'une  des  revendications  1  0  à  1  2,  éven-  so 
tuellement  dans  un  sac  (19)  en  tissu  contenant  le 
tube  et/ou  le  jeu  (J)  d'organes  (3,  4)  et/ou  l'affiche 
(2),  caractérisé  en  ce  qu'il  (23)  comprend  un  conte- 
neur  sensiblement  prismatique  rectangulaire,  pour- 
vu  d'un  couvercle  (24)  articulé  à  charnière  ou  ana-  55 
logues  et/ou  des  poignées  (25)  de  manipulation  et/ 
ou  des  roulettes  (26)  de  déplacement,  par  exemple 
librement  orientables. 

Patentansprûche 

1.  Satz  (J)  von  Elementen,  der  dazu  bestimmt  ist  ins- 
besondere  in  Verbindung  mit  einem  Plakat  (2)  ein 
leichtes  Vorfûhrungsmobiliar  (1  )  des  Plakats  zu  loi  I- 
den,  und  zwar  durch  Montage  der  Elemente  ohne 
Werkzeug;  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Satz 
(J)  in  seinerZusammenstellung  mindestensausfol- 
genden  Bestandteilen  besteht: 

zwei  seitliche  Sockelelemente  (3),  oder  Fusse; 
ein  transversales  Sockelelement  (4); 
zwei  Elemente,  die  transversale  Gestàngen  (5) 
bilden,  wobei  die  Elemente  jeweils  als  Tief-  und 
Hochelemente  bezeichnet  werden; 
vier  biegsame  Elemente  (6),  die  Erhôhungs- 
rohre  bilden; 
ein  einen  Knotenpunkt  bildendes  Mittelstûck 
(7)  am  Ende  eines  biegsamen  Eléments  (6); 

wobei  integrierte  Montagevorrichtungen  (8) 
durch  Einfûgung,  so  wie  komplementàre  mànnliche 
und/oder  weibliche  Formen,  an  jedem  Elément  (3, 
4,  5,  6,  7)  vorgesehen  sind,  um  jeweils  folgende  Ele- 
mente  miteinander  zu  verbinden  :  einen  Sockel  mit 
dem  transversalen  Elément  (4)  zwischen  den  bei- 
den  Fûssen  (3);  eine  fast  X-fôrmige  Erhôhungs- 
struktur  auf  dem  Sockel  mit  jedem  biegsamen  Elé- 
ment  (6),  das  ab  dem  Knotenpunkt  bildenden  Elé- 
ment  (7)  auslàuft  ;  wobei  die  jeweils  Hoch-  und  Tief- 
elemente,  welche  die  transversal  Gestàngen  (5)  bil- 
den,  zwischen  den  Fûssen  (3)  des  Sockels  zusam- 
mengefûgt  werden,  und  in  Erhôhung  gegenûberlie- 
gend,  an  der  oberen  Seite,  zwischen  den  biegsa- 
men  Elementen  (6);  wobei  jedes  Elément  (3,  4,  5, 
6),  das  hauptsàchlich  entsprechend  einer  Richtung 
(D),  die  Lànge  benannt  wird,  verlàuft,  ein  Hôchst- 
mass  (M)  aufweist,  das  ungefàhr  gleichartig  in  ab- 
montiertem  Zustand  ist,  beispielsweise  ungefàhr 
600  bis  1000  mm  und/oder  annàhernd  gleich  gross 
ist,  wie  das  Quermass  des  Zweckplakats  (2);  wobei 
die  Montagemittels  (8)  der  Sockelelemente  (3,  4) 
miteinander  so  angeordnet  sind,  dass  sie  eine  Ein- 
fûgung  entsprechend  einer  Richtung  (E)  ermôgli- 
chen,  die  schneidend  zur  Lànge  dieser  Elemente 
(3,  4)  ist,  beispielsweise  ungefàhr  senkrecht. 

2.  Satz  (J)  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dass  mindestens  ein  Fuss  (3)  und/oder  ein 
transversales  Elément  (4),  des  Sockels  ein  Metall- 
teil  umfasst  oder  aus  einem  Metallteil  besteht,  bei- 
spielsweise  aus  verschweissten  zugeschnittenen 
Blàttern  aus  Blech,  so  wie  rostfreier  und/oder  mit 
einer  Polyurethan-Farbe  oder  einen  sonstigen 
gleichartigen  Farbe  bestrichener  Stahl,  wobei  die 
beiden  Fùsse  (3)  im  Verhàltnis  zu  einer  queren  Er- 
hôhungsflàche  eventuell  ungefàhr  symmetrisch 
und/oder  identisch  sind,  um  auswechselbar  zu  sein. 
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3.  Satz  (J)  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekenn-  7. 
zeichnet,  dass  entsprechend  seiner  Lànge  minde- 
stens  ein  Fuss  (3)  und/oder  ein  transversales  Elé- 
ment  (4)  mit  vorderen  Montagevorrichtungen  (8),  so 
wie  einer  Quereinkerbung  (9),  die  Rûckwàrtsbewe-  s 
gung  verhindert,  fur  ein  Elément,  das  ein  Gestànge 
(5)  bildet,  und/oder  mit  hinteren  Montagevorrichtun- 
gen  (8)  fur  ein  biegsames  Elément  (6),  so  wie  eine 
Erhôhungslagerung  (10);  beispielsweise  mûnden 
solche  Vorrichtungen  (9,  10)  in  die  Wôlbung  einer  10 
Oberseite  (11)  mit  zylinderfôrmigem  Ausschnitt  ei- 
nes  Fusses  (3)  versehen  sind. 

4.  Satz  (J)  nach  einem  der  Ansprûchen  1  bis  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  mindestens  ein  Fuss  15 
(3)  und/oder  ein  transversales  Sockelelement  (4)  8. 
mit  Montagevorrichtungen  (8)  zur  Verbindung  mit 
dem  transversalen  Elément  (4),  jeweils  an  einem 
Fuss  (4),  versehen  ist,  so  wie  eine  Ose  (12),  die  in 
der  Mitte,  vorne  oder  hinten  angeordnet  sein  kann,  20 
in  einem  seitlichen  Erhôhungsabschnitt  ausgebil- 
det  ist  und  eine  innere  seitliche  Einfûgungsausspa- 
rung  darstellt,  und  zwar  entsprechend  einer  Erhô- 
hungsrichtung  (E),  von  oben  nach  unten. 

25 
5.  Satz  (J)  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis  4,  dadurch 

gekennzeichnet,  dass  die  Montagevorrichtungen 
(8)  des  transversalen  Eléments  (4)  und/oder  eines 
Sockelfusses  (3)  an  einem  Fuss  (3)  jeweils  zur  Ver- 
bindung  mit  einem  transversalen  Elément  (4),  min-  30 
destens  eine  seitliche  Erhôhungslasche  (13)  um- 
fassen,  die  in  einen  Schlitz  eingefûgbar  ist  und  vor- 
springend  an  einer  Unterseite  (14)  angeordnet  ist, 
und  beispielsweise  eine  Lasche  (13)  an  jedem  En- 
de  entsprechend  der  Lànge  (M)  eines  transversales  35 
Eléments  (4)  in  Form  eines  schràg  gelegt  "C". 

6.  Satz  (J)  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  mindestens  ein  Elément,  das 
ein  Gestànge  (5)  bildet,  ein  rohrfôrmiges  Teil  aus  40 
Kohlenstoff-Faser  umfasst,  von  dem  jedes  seitliche  9. 
Ende  làngs  mit  Montagevorrichtungen  (8)  zur  Ver- 
bindung  mit  einem  biegsamen  Elément  (6)  oder  mit 
einem  Sockelelement  (3,  4)  versehen  ist,  so  wie  ein 
Elément  (15)  aus  einer  Plastikmasse  (Acrylnitril  45 
Styrol-Butadien  oder  ein  anderer  Kunststoff)  aus  In- 
jektions-Guss,  beispielsweise  in  Form  von  zylindri- 
schen  Teilen,  deren  Durchmesser  ungefàhr  40  mm 
betràgt  und  deren  Aussenseiten  gewôlbt  sind,  mit 
Einfùgrinnen,  wobei  beispielsweise  eine  der  Rin-  so 
nen  des  gegossenen  Eléments  (15)  durch  und 
durch  gelocht  ist,  und  zwar  ungefàhr  entsprechend 
der  Lànge  des  Eléments,  das  ein  Gestànge  (5)  bil- 
det,  wobei  das  andere  ungefàhr  entsprechend  einer 
Einfûgungsrichtung  verlàuft,  die  einen  Winkel  (A)  55 
von  ca.  60°  bis  80°  bildet,  beispielsweise  72,5°  im 
Verhàltnis  zur  Lànge. 

Satz  (J)  nach  einem  der  Ansprûchen  1  bis  6,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  mindestens  ein 
Elément  ,  das  ein  Gestànge  (5)  bildet,  ein  Teil  aus 
synthetischem  oder  metallischen  Material  umfasst, 
mit  Montagevorrichtungen  (8)  zur  Verbindung  mit 
einem  biegsamen  Elément  (6)  oder  mit  einem  Sok- 
kelelement  (3,  4),  ungefàhr  an  jedem  seitlichen  En- 
de  in  der  Lànge  und/oder  entsprechend  dieser  Làn- 
ge,  eine  Klappe  (16),  die  eine  tiefe  Rinne  bildet,  de- 
ren  seitliche  Schnittlinie  in  Form  eines  offenen  "P" 
verlàuft,  beispielsweise  umfasst  ein  Satz  (J)  ein 
Hochelement,  das  ein  Gestànge  (5)  bildet  und  ein 
Tiefelement,  das  ein  Gestànge  bildet,  in  Form  eines 
offenen  "P". 

Satz  (J)  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis  7,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  jedes  biegsame  Elément  (6) 
mindestens  zwei  rohrfôrmige  Teile  aus  Kohlenstoff- 
Faser  umfasst,  von  denen  mindestens  ein  Rohr  an 
seinem  seitlichen  Làngsende  Montagevorrichtun- 
gen  (8)  zur  Verbindung  mit  einem  anderen  Rohr 
aufweist,  so  wie  ein  Injektions-Guss-Element  aus 
Kunststoff,  beispielsweise  in  Form  von  zylindri- 
schen  Teilen,  deren  Durchmesser  ungefàhr  40  mm 
betràgt  und  deren  Aussenseiten  gewôlbt  sind,  mit 
einer  durchgehenden  geradlinigen  Einfùgungsrin- 
ne,  wobei  mehrere  Rohre  eines  biegsamen  Elé- 
ments  (6)  mittels  eines  elastischen  Kabels  eventu- 
ell  verbunden  sind,  beispielsweise  zwei  sogenann- 
te  tiefe  und  lange  biegsame  Elemente  (6),  die  je- 
weils  drei  miteinander  verbundene  Rohre  umfas- 
sen,  von  denen  zwei  ungefàhr  dasselbe  Làngen- 
mal3  aufweisen  und  eines  ca.  die  Hàlfte  dieser  Làn- 
ge  misst,  wàhrend  zwei  andere  sogenannte  hohe 
und  kurze  Elemente  (64)  jeweils  zwei  miteinander 
verbundene  Rohre  umfassen,  von  denen  eines  eine 
Lànge  aufweist,  die  ungefàhr  dem  LàngenmaB  ent- 
spricht,  und  eines  ca.  die  Hàlfte  diesem  Làngen- 
mal3  misst. 

Satz  (J)  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis  8,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  das  Mittelstùck  oder  Knoten- 
punkt  (7)  ein  Injektion-Guss-Element  aus  einer  Pla- 
stikmasse  umfasst  oder  daraus  besteht,  beispiels- 
weise  acrylnitril,  Styrol-Butadien  oder  ein  anderer 
Kunststoff,  beispeilsweise  in  Form  von  zylindri- 
schen  Teilen,  deren  Durchmesser  ungefàhr  50  mm 
betraàgt  und  deren  Aussenseiten  gewôlbt  sind,  mit 
kreuzfôrmigen  durchgehenden  Einfùgungsrinnen, 
beispeilsweise  zwei  Einfùgungsrinnen,  die  einen 
spitzen  Winkel  (B)  von  ca.  40°  bilden,  welcher  so 
vorbestimmt  ist,  dass  die  Einfùgung  von  zwei  bieg- 
samen  Elementen  (6),  die  zusammengefûgt  wer- 
den  sollen,  jeweils  tief  am  Sockel  und  hoch  an  ei- 
nem  Gestaànge,  dem  Knotenpunkt  (7)  gegenûber- 
liegend,  ôrtlich  entsprechend  gleichartigen  Orien- 
tierungsrichtungen  ausgefûhrt  werden  kann. 

10 
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10.  Leichtes  Vorfûhrungsmobiliar  (1)  eines  Plakats  (2), 
das  ohne  Werkzeug  anhand  eines  Satzes  (J)  von 
Elementen  (3,  4)  aufgebaut  wird,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  es  in  Verbindung  mindestens  folgen- 
de  Bestandteile  umfasst:  ein  Plakat  (2),  das  an  min-  s 
destens  einem  seiner  Rànder  entsprechend  einer 
Erhôrhungsrichtung  (E)  eine  Quereinfassung  auf- 
weist;  zwei  seitliche  Sockelelemente  (3)  oder  Fus- 
se;  ein  transversales  Sockelelement  (4);  zwei  Ele- 
mente  (5),  die  transversale  Gestàngen  bilden,  wo-  10 
bei  eines  dieser  Elemente,  das  als  tief  bezeichnet 
wird,  in  einem  Rand  gelagert  oder  mit  der  Rûckseite 
des  Plakats  (2)  verbunden  ist,  und  das  andere,  das 
als  hoch  bezeichnet  wird,  in  einem  Rand  gelagert 
ist;  vier  biegsame  Elemente  (6),  die  Erhôhrungsroh-  15 
re  bilden;  ein  einen  Knotenpunkt  bildendes  Mittel- 
stûck  (7),  das,  am  Ende  eines  biegsamen  Eléments 
(6);  integrierte  Montagevorrichtungen  (8)  durch  Ein- 
fûgung  jeweils  :  eines  H-fôrmigen  Sockels  mit  dem 
Transversalen  Elément  (4)  zwischen  den  beiden  20 
Fûssen  (3);  einer  Erhôhungsstruktur  (6,  7)  auf  dem 
Sockel,  ungefàhr  in  Form  eines  geschwungenen  X 
mit  einer  Hohlflàche  zum  Plakat  (2)  hin,  wobei  jedes 
der  biegsamen  Elemente  (6)  ab  dem  Elément,  das 
einen  Knotenpunkt  (7)  bildet,  auslàuft;  wobei  die  je-  25 
weils  tiefen  und  hohen  Elemente,  die  eine  Gestàn- 
ge  (5)  bilden,  zwischen  den  Fûssen  (3)  des  Sockels 
und  auf  der  gegenùberliegenden  hohen  Seite,  zwi- 
schen  den  biegsamen  Elementen  zusammenge- 
fùgt  werden;  30 

12.  Mobiliar  (1)  nach  einem  der  Ansprûche  10  oder  11, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Plakat  (2)  aus 
Zellstoff-Material,  so  wie  Papier,  aus  Kunststoff,  so 
wie  PVC,  Polyester  oder  àhnliches  Material,  be- 
steht,  wobei  das  Material  gewoben  oder  ungewo- 
ben  ist,  und  seine  Masse  ungefàhr  2100  mm  in  der 
Hôhe  (E)  und  600  oder  800  oder  1000  mm  in  der 
Quere  (T)  betragen. 

13.  Verpackungseinheit  (19),  die  einen  Satz  (J)  von 
Elementen  (3,  4),  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis 
9  und/oder  ein  abgebautes  Mobiliar  (1  )  nach  einem 
der  Ansprûche  1  0  bis  1  2  umfasst,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  sie  einen  Behàlter,  so  wie  ein  zylin- 
drisches  Rohr,  umfasst,  beispielsweise  aus  Pappe, 
dessen  Durchmesser  ungefàhr  120  mm  und  des- 
sen  Kantenabmessung  ca.  630  oder  830  oder  1  030 
mm  betràgt. 

14.  Verpackungseinheit  (19)  nach  Anspruch  13,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  sie  (19)  einen  Bogen 
(20)  aus  Zellstoff,  Kunststoff,  so  wie  Polyester  oder 
àhnliches  Material,  aufweist,  und  zwar  zwischen 
dem  eingerollten  Plakat  (2)  und  den  Elementen  (3, 
4,  5,  6,  7),  die  bùndelfôrmig  angeordnet  sind,  wobei 
letztere  (3,  4,  5,  6,  7)  von  dem  ebenfalls  eingerollten 
Bogen  (20)  umhùllt  sind  und  wobei  Informationen, 
so  wie  Montage-  und  Abbauanleitung,  Liste  der  Be- 
standteile  des  Mobiliars  (1  )  oder  Àhnliches,  auf  dem 
Bogen  (20)  abgedruckt  sind. 

wobei  die  Montagevorrichtungen  (8)  der  Sok- 
kelelemente  (3,  4)  untereinander  so  ange- 
bracht  sind,  dass  sie  eine  Einfùgung  entspre- 
chend  einer  schneidenden  Richtung  zur  Lànge  35 
dieser  Elemente  (3,  4)  ermôglichen,  beispiels- 
weise  ungefàhr  senkrecht; 
wàhrend  die  Montagevorrichtungen  (8)  zwi- 
schen  den  biegsamen  Elementen  (6),  die  eine 
Gestànge  (5)  bilden,  und  dem  Sockel  (3,  4)  so  40 
ausgebildet  sind,  dass  sie  eine  kontinuierliche 
Spannung  der  Struktur  (6,  7)  und  des  Plakats 
(2)  bewirken,  und  zwar  durch  ihre  versetzte 
und/oder  ôrtliche  schneidende  Anordnung  zu 
der  Lànge  eines  mit  Abstand  zu  diesen  Monta-  45 
gevorrichtungen  (7,  8)  zusammengefùgten 
Eléments  (6). 

11.  Mobiliar  (1)  nach  Anspruch  10,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  Montagevorrichtungen  (8)  zur  so 
Verbindung  der  biegsamen  Elemente  (6),  die  ein 
Gestànge  (5)  bilden  und  des  Sockels  (3,  4)  so  aus- 
gebildet  sind,  dass  sie  eine  ausgeglichene  Span- 
nung  bewirken,  und  zwar  durch  ihre  versetzte  und/ 
oder  ôrtlich  schneidende  Anordnung  zur  Lànge  ei-  55 
nés  mit  Abstand  zu  diesen  Montagevorrichtungen 
(8)  zusammengefùgten  Eléments  (6),  symmetrisch 
im  Mobiliar  (1). 

15.  Verpackungseinheit  (19)  nach  einem  der  Ansprû- 
che  1  3  oder  1  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  eine 
Aussenseite  der  Verpackung  mit  einer  Empfangs- 
bereich  (22)  fùr  Beschriftungen  versehen  ist,  so  wie 
Etiketten,  beispielsweise  Auf  kleber,  f  ùr  Aufschriften 
wie  Reklame  und/oder  Strichkode  und/oder  Anga- 
ben  zum  Versand  und/oder  Poststempel  oder  Àhn- 
liches. 

1  6.  Transportvorrichtung  (23),  die  mindestens  eine  Ver- 
packungseinheit  (19)  nach  einem  der  Ansprûche  13 
bis  1  5  und/oder  einen  Satz  (J)  von  Elementen  nach 
einem  der  Ansprûche  1  bis  9  und/oder  ein  abmon- 
tiertes  Mobiliar  (1)  nach  einem  der  Ansprûche  10 
bis  12  aufweist,  eventuell  in  einem  Stoffsack  (19), 
der  das  Rohr  und/oder  den  Satz  (J)  von  Elementen 
(3,  4)  und/oder  das  Plakat  (2)  beinhaltet,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  sie  (23)  einen  ungefàhr  pris- 
matischen  rechteckigen  Behàlter  umfasst,  der  mit 
einem  aufklappbaren  Deckel  (24)  mit  Scharnieren 
oder  àhnlichem  und/oder  Bedienungsgriffen  und/ 
oder  Rollen,  beispielsweise  solche,  die  frei  orien- 
tierbar  sind,  versehen  ist. 

11 
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Claims 

1  .  A  set  (J)  of  members  intended  to  form,  with  a  poster 
(2)  in  particular,  a  light  pièce  of  furniture  (1)  to  dis- 
playthe  poster,  by  assemblingthe  members  without  s 
tools;  characterised  in  that  the  set  (J)  comprises  a 
combination  of  at  least  the  following: 

two  latéral  base  members  (3)  or  feet; 
a  transversal  base  member  (4);  10 
two  members  forming  transversal  rods  (5),  one 
referred  to  as  lower,  the  other  as  upper; 
four  flexible  members  (6)  forming  erecting 
tubes; 
a  central  member  (7)  forming  a  knot,  atone  end  15 
of  a  flexible  member  (6); 

integrated  means  of  assembly  (8)  by  nesting, 
such  as  compiementary  maie  and/or  female 
shapes,  being  provided  on  each  member  (3,  4,  5,  20 
6,  7)  with  aviewtoassembling,  respectively:  a  base 
with  the  transversal  member  (4)  between  the  two 
feet  (3);  an  erecting  structure  on  the  base,  substan- 
tially  X-shaped,  with  each  flexible  member  (6)  ex- 
tending  from  the  member  forming  a  knot  (7);  the  25 
members  forming  a  rod  (5),  lower  and  upper,  re- 
spectively,  being  assembled  between  the  feet  (3)  of 
the  base  and,  erected  and  opposite,  between  flex- 
ible  members  (6);  each  member  (3,  4,  5,  6),  extend- 
ing  mainly  along  a  direction  (D)  referred  to  as  the  30 
length,  having  a  maximum  dimension  (M)  substan- 
tiaily  uniform  in  a  disassembled  state,  for  example 
in  the  order  of  600  to  1000  mm  and/or  close  to  a 
transversal  dimension  of  the  poster  (2)  to  be  dis- 
played;  the  means  of  assembly  (8)  of  the  base  35 
members  (3,  4)  with  one  another  being  arranged  so 
as  to  allow  for  nesting  along  a  sécant  direction  (E) 
with  respect  to  the  length  of  thèse  members  (3,  4), 
for  example  substantially  perpendicular. 

40 
2.  A  set  (J)  according  to  claim  1  ,  characterised  in  that 

at  least  one  foot  (3)  and/or  transversal  base  mem- 
ber  (4)  comprises,  or  consists  of,  a  métal  pièce,  for 
example  welded,  lamellar  cut-outs  of  sheet  steel 
such  as  stainless  steel  and/or  coated  with  poly-  45 
urethane  paint  or  similar,  the  two  feet  (3)  being  pos- 
sibly  symmetricai  with  respect  to  transversal  erect- 
ing  plane  and/or  identical,  so  as  to  be  interchange- 
able. 

50 
3.  A  set  (J)  according  to  claim  1  or  2,  characterised  in 

that,  depending  on  its  length,  at  least  one  foot  (3) 
and/or  transversal  member  (4)  comprises  front 
means  of  assembly  (8),  such  as  a  reverse-lock 
transversal  notch  (9)  for  a  member  forming  a  rod  (5)  55 
and/or  rear  means  of  assembly  (8)  for  a  flexible 
member  (6),  such  as  an  erecting  housing  (10),  for 
example  with  such  means  (9,  10)  opening  into  the 

convexity  of  the  cylinder-shaped  section  of  a  top 
face  (11)  of  a  foot  (3). 

4.  A  set  (J)  according  to  one  of  claims  1  to  3,  charac- 
terised  in  that  at  least  one  foot  (3)  and/or  transversal 
base  member  (4)  comprises  means  of  assembly  (8) 
with  the  transversal  member  (4),  with  a  foot  (4),  re- 
spectively,  such  as  a  front  or  rear  central  lug  (12) 
formed  in  a  latéral  erecting  blank  and  providing  an 
inner  nesting  groove  along  a  direction  of  érection 
(E),  upwards. 

5.  A  set  (J)  according  to  one  of  claims  1  to  4,  charac- 
terised  in  that  the  means  of  assembly  (8)  with  a  foot 
(3),  with  a  transversal  member  (4),  respectively,  of 
the  transversal  base  member  (4)  and/or  foot  (3)  in- 
clude  at  least  one  latéral  erecting  bracket  (1  3),  nest- 
ing  into  a  groove  protruding  from  a  bottom  face  (14), 
and  for  example  a  bracket  (13)  at  each  end  along 
the  direction  of  a  transversal  member  (4)  shaped 
like  a  horizontal  C. 

6.  A  set  (J)  according  to  one  of  claims  1  to  5,  charac- 
terised  in  that  at  least  one  member  forming  a  rod 
(5)  comprises  a  carbon  fiber  tube  pièce  of  which 
each  latéral  end  lengthwise  is  provided  with  means 
of  assembly  (8)  with  a  flexible  member  (6)  or  a  base 
member  (3,  4),  such  as  an  élément  (15)  made  of 
injection  moulded  plastic  material  (styrène  butadi- 
ène  acrylonitrile  or  another  synthetic  material),  for 
example  shaped  like  a  cylinder  section  of  approxi- 
mately  40  mm  diameter  having  bellied  faces,  with 
nesting  channels,  for  example,  with  one  of  the  chan- 
nels  of  the  mouided  élément  (15)  opening  into  both 
sides,  substantially  along  the  length  of  the  member 
forming  a  rod  (5)  and  the  other  extending  substan- 
tially  along  a  nesting  direction  which  forms  an  angle 
(A)  in  the  order  of  60  to  80°,  for  example  in  the  order 
of  72.5°,  with  respect  to  the  length. 

7.  A  set  (J)  according  to  one  of  claims  1  to  6,  charac- 
terised  in  that  at  least  one  member  forming  a  rod 
(5)  comprises  a  pièce  of  synthetic  material  or  métal 
with  means  of  assembly  (8)  with  a  flexible  member 
(6)  or  with  a  base  member  (3,  4)  substantially  at 
each  latéral  end  lengthwise  and/or,  along  the  latter, 
a  flap  (16)  forming  an  upper  channel  with  a  latéral 
section  shaped  like  an  open  P,  for  example  a  set  (J) 
includes  an  upper  memberforming  a  rod  (5)  shaped 
like  a  tube  and  a  lower  member  forming  a  rod 
shaped  like  an  open  P. 

8.  A  set  (J)  according  to  one  of  claims  1  to  7,  charac- 
terised  in  that  each  flexible  member  (6)  includes  at 
least  two  carbon  fiber  tube  pièces  with,  at  least  at 
one  latéral  end  of  a  tube  lengthwise,  means  of  as- 
sembly  (8)  with  another  tube,  such  as  an  élément 
made  of  injection  moulded  synthetic  material,  for 
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example  shaped  like  a  cylinder  section  of  approxi- 
mately  40  mm  diameter  having  bellied  faces,  with  a 
rectilinear  traversing  nesting  channels,  several 
tubes  of  a  flexible  member  (6)  being  possibly  con- 
nected  by  an  elastic  cord,  for  example  two  flexible  s 
members  (6)  referred  to  as  lower  and  long,  each 
comprising  three  tubes,  connected,  two  of  which 
having  a  substantially  uniform  dimension  length- 
wise  and  the  other  approximately  half  of  this  dimen- 
sion,  whereas  two  other  members  (64),  referred  to  10 
as  upper  and  short,  each  include  two  tubes,  con- 
nected,  one  of  which  having  a  dimension  substan- 
tially  equal  to  the  uniform  dimension  lengthwise  and 
the  other  approximately  half  of  this  dimension. 

15 
9.  A  set  (J)  according  to  one  of  claims  1  to  8,  charac- 

terised  in  that  the  central  member  or  knot  (7)  com- 
prises,  of  consists  of,  an  élément  made  of  injection 
moulded  plastic  material,  for  example  styrène  buta- 
diène  acrylonitrile  or  another  synthetic  material,  for  20 
example  shaped  like  a  cylinder  section  of  approxi- 
mately  50  mm  diameter  having  bellied  faces,  with 
nesting  channels  traversing  crosswise,  for  example 
two  nesting  channels  forming  an  acute  angle  (B)  of 
approximately  40°,  predetermined  so  that  the  nest-  25 
ing  of  the  two  flexible  members  (6)  to  be  assembled, 
the  lower  one  with  the  base  and  the  upper  one  with 
a  rod  opposite  to  the  knot  (7),  respectively,  will  be 
performed  locally  along  predetermined  orientation 
directions.  30 

10.  A  light  pièce  of  furniture  (1)  to  display  a  poster  (2), 
consisting  of  a  set  (J)  of  members  (3,  4)  assembled 
without  tools,  characterised  in  that  it  comprises  a 
combination  of  at  least  the  following:  a  poster  (2)  35 
provided  with  a  transversal  fold  at  at  least  one  of  its 
ends  along  a  direction  of  érection  (E);  two  latéral 
base  members  (3)  or  feet;  a  transversal  base  mem- 
ber  (4);  two  members  (5)  forming  transversal  rods, 
one  referred  to  as  lower  housed  in  a  fold  or  joined  40 
to  a  rear  face  of  the  poster  (2),  the  other  referred  to 
as  upper  housed  in  a  fold,  respectively;  four  flexible 
members  (6)  forming  erecting  tubes;  a  central  mem- 
ber  (7)  forming  a  knot,  at  one  end  of  a  flexible  mem- 
ber  (6);  integrated  means  of  assembly  (8)  by  nest-  45 
ing  to  assemble,  respectively:  an  H-shaped  base 
with  the  transversal  member  (4)  between  the  two 
feet  (3);  an  erecting  structure  (6,  7)  on  the  base, 
shaped  substantiaily  like  an  X  curved  inwards  with 
Its  concavity  towards  the  poster  (2),  with  each  flex-  so 
ible  member  (6)  extending  from  the  member  form- 
ing  a  knot  (7);  the  members  forming  a  rod  (5),  lower 
and  upper,  respectively,  being  assembled  between 
the  feet  (3)  of  the  base  and,  erected  and  opposite, 
between  the  flexible  members;  55 

the  means  of  assembly  (8)  of  the  base  mem- 
bers  (3,  4)  with  one  another  being  arranged  so 

34  B1  24 

as  to  allow  for  nesting  along  a  sécant  direction 
with  respect  to  the  length  of  thèse  members  (3, 
4),  for  example  substantially  perpendicular; 
whereas  the  means  of  assembly  (8)  of  the  flex- 
ible  members  (6),  the  members  forming  a  rod 
(5)  and  the  base  (3,  4)  are  conformed  so  as  to 
give  rise  to  a  constant  tension  of  the  structure 
(6,  7)  and  the  poster  (2),  due  to  their  arrange- 
ment  offset  and/or  locally  sécant  with  respect 
to  a  Length  of  a  nested  member  (6)  at  a  dis- 
tance  from  thèse  means  of  assembly  (7,  8). 

11.  A  pièce  of  furniture  (1)  according  to  claim  10,  char- 
acterised  in  that  the  means  of  assembly  (8)  of  the 
flexible  members  (6),  the  members  forming  a  rod 
(5)  and  the  base  (3,  4)  are  conformed  so  as  to  give 
rise  to  a  balanced  tension,  due  to  their  arrangement 
offset  and/or  locally  sécant  with  respect  to  a  length 
of  a  nested  member  (6),  at  a  distance  from  thèse 
means  of  assembly  (8),  symmetrically  within  the 
pièce  of  furniture  (1). 

12.  A  pièce  of  furniture  (1)  according  to  one  of  claims 
10  or  11  ,  characterised  in  that  the  poster  (2)  is  made 
of  a  cellulose  material  such  as  paper,  synthetic  ma- 
terial  such  as  PVC,  polyester  or  similar,  woven  or 
nonwoven,  its  dimensions  being  approximately 
2100  mm  in  height  (E)  and  600,  800  or  1000  mm 
transversally  (T). 

13.  A  packaging  unit  (19)  comprising  a  set  (J)  of  mem- 
bers  (3,  4)  according  to  one  of  claims  1  to  9  and/or 
a  disassembled  pièce  of  furniture  (1)  according  to 
one  of  claims  10  to  12,  characterised  in  that  it  in- 
cludes  a  container  such  as  a  cylindrical  tube,  for  ex- 
ample  made  of  cardboard,  having  a  diameter  in  the 
order  of  120  mm  and  an  edge  dimension  in  the  order 
of  630,  830  or  1030  mm. 

14.  A  unit  (19)  according  to  claim  13,  characterised  in 
that  it  (1  9)  comprises  a  sheet  (20)  made  of  cellulose 
material  such  as  cardboard,  synthetic  material  such 
as  polyester  or  similar,  between  the  rolled  poster  (2) 
and  the  members  (3,  4,  5,  6,  7)  arranged  inabundle, 
the  latter  (3,  4,  5,  6,  7)  being  surrounded  by  the 
sheet  (20),  which  is  also  rolled,  with  information 
such  as  the  assembly/disassembly  procédure,  the 
list  of  components  of  the  pièce  of  furniture  (1)  or 
similar  being  printed  on  the  sheet  (20). 

15.  A  unit  (19)  according  to  one  of  claims  13  or  14,  char- 
acterised  in  that  an  outer  face  of  the  packaging  is 
provided  with  an  area  (22)  for  receiving  inscriptions, 
such  as  a  label,  adhesive  for  example,  for  inscrip- 
tions  such  as  advertisements  and/or  a  bar  code 
and/or  a  dispatching  address  and/or  a  postmark  or 
similar. 
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16.  A  transport  device  (23)  containingat  least  one  pack- 
aging  unit  (1  9)  according  to  one  of  claims  1  3  to  15 
and/or  a  set  (J)  of  members  according  to  one  of 
claims  1  to  9  and/or  a  disassembled  pièce  of  furni- 
ture  (1  )  according  to  one  of  claims  1  0  to  1  2,  possibly  s 
inside  a  bag  (1  9)  made  of  fabric  containing  the  tube 
and/or  the  set  (J)  of  members  (3,  4)  and/or  the  post- 
er  (2),  characterised  in  that  it  (23)  comprises  a  sub- 
stantially  prismatic  rectangular  container,  equipped 
with  a  cover  (24),  hinged  or  similar,  and/or  lifting  10 
handles  (25)  and/or  moving  casters  (26),  for  exam- 
ple  turning  freely. 
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