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DESCRIZIONE
di Brevetto per modello di utilita,
di ROLIC INVEST SARL
di nazionalitd lussemburghese.
con sede in 20, AVENUE MONTEREY - 2163 LUXEMBOURG
(LUSSEMBURGO)
inventore: WIESER Hartmut
hk FhkkEkEk wE%w
La presente innovazione & relativa ad una
seggiovia.
In particolare, la presente innovazione & relativa
ad una seggiovia comprendente una seggiola provvista di
una seduta; una barra di protezione mobile fra una
posizione aperta ed una posizione chiusa; ed almeno una
barra poggiapiedi.
Nelle seggiovie di tipo noto la barra poggiapiedi
&€ supportata della barra di protezione in modo rigido,
come mostrato ad esempioc nella domanda di brevetto FR
2,854,853, e di conseguenza, non pud essere spostata
rispetto alla seduta in modo indipendente dalla barra
di protezione. Tuttavia, i passeggeri spesso hanno la
necesgiti di sistemare la posizione degli sci e/o dei
propri piedi che sono rimasti al disotto della barra
poggiapiedli. Nelle seggiovie di tipo noto questi
aggiustamenti della posizione dei passeggeri richiedono
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di sollevare la barra di protezione nella posizione
aperta mettendo a rischio la sicurezza di tutti i
passeggeri seduti sulla seggiola.

In altri tipi di seggiovie, ciascuna seggiola &
equipaggiata con un dispositivo di bloccaggic che
permette di sollevare la barra di protezione unicamente
in corrispondenza delle stazioni di partenza e di
arrivo, di conseguenza, in questo caso i passeggeri non
hanno nemmeno la possibilitd di sistemare la propria
posizione.

Lo scopo della presente innovazione & quello di
realizzare una seggiovia che sia in grade di owvviare
agli inconvenienti dell’arte nota.

Secondo la presente innovazione & realizzata
una seggiovia comprendente una pluralitd di unita d4i
trasporto ciascuna delle quali comprende una seggiola
provvista di una seduta; di una barra di protezione
mobile fra una posizione aperta ed una posizione chiusa
attorno ad un primc asse; e di almeno una barra
poggiapiedi la quale & supportata dalla barra di
protezione; la seggiovia essendo caratterizzata dal
fatto che la barra poggiapiedi & montata in modo
girevole attorno ad un secondo asse per permettere di
spostare la barra poggiapiedi rispetto alla seduta.

Ulteriori caratteristiche e vantaggi della
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presente innovazione appariranno chiari dalla
descrizione che segue di un suoc esempic non limitativo
di attuazione, con riferimento alle figure dei disegni
anneggi, in cui:

- la figura 1 & una vista in elevazione laterale,
con parti in sezione e parti schematiche, di una
seggiovia realizzata secondo la presente innovazione in
una prima posizione operativa;

- la figura 2 & una vista in elevazione laterale,
con parti in sezione e parti asportate per chiarezza,
della seggiovia della figura 1 in una seconda posizione
operativa;

- la figura 3 & una vista in sezione, in scala
ingrandita e parti asportate per chiarezza, di un
particolare della figura 1;

- la figura 4 & una vista in sezione, in scala
ingrandita e parti asportate per chiarezza, di un
particolare della figura 1;

- la figura 5 & una vista in sezione, in scala
ingrandita e parti asportate per chiarezza, di un
particolare della figura 1; e

- la figura 6 & una vigta in elevazione frontale,
con parti in sezione e parti asportate per chiarezza,
della seggiovia della figura 1.

Con riferimentc alla figura 1, con 1 & indicata
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nel suo complesso una seggiovia per il trasporto di
persone. La seggiovia 1 comprende un cavo 2 che si
estende lungo un percorso P chiuso ad anellc fra una
stazione di partenza {figura 2) ed una stazione di
arrivo, non illustrata nelle figure allegate; ed una
pluralita di unitd di trasporto, 1le gquali sono
uniformemente distribuite lungo il cavo 2 e una sola
delle quali & illustrata nelle figure 1 e 2. Lfunita
di trasporto comprende un dispositivo di ammorsamento 3
(illustrato a 1linee tratteggiate); una barra di
supporto 4 la cul estremitd superiore & fissata al
dispositivo di ammorsamento 3; una seggiola 5 fissata
alla barra di supporto 4; ed un dispositivo di
bloccaggio 6 accoppiato alla barra di supporto 3 ed
alla seggiola 5.

La seggiola 5 comprende un telaio 7, una seduta 8,
uno schienale 9, una barra di sicurezza 10; due flange
11 di supporto della barra di sicurezza 10; una barra
poggiapiedi 12; e due braccioli 13, uno solo dei quali
€ illustrato nella figura 1.

La Dbarra di sicurezza 10 & montata in modo
girevole attorno ad wun asse Al gostanzialmente
orizzontale rispetto alle flangie 11 fra un posizione
chiusa (figura 1) ed una posizione aperta (figura 2).
I1 dispositivo di bloccaggio 6 ha la funzione di
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abilitare 1'apertura della barra di sicurezza 10
unicamente in corrispondenza delle stazioni di partenza
e di arrivo dalla seggiovia 1 e comprende una camma 14
mobile fra una posizione di bloccaggio (figura 1) ed
una posizione di bloccaggio (figura 2); ed un organo di
comando 15 per spostare la camma 14 dalla posizione
chiusa alla posizione di bloccaggio. La camma 14 &
supportata da una delle flangie 11, coopera con una
porzione della barra di protezione 10, ed & mantenuta
nella posizione chiusa da una molla non illustrata
nelle figure allegate. L'organo di comando 15
comprende una cavo Bowden 16 ed una leva 17 la quale &
azionata da una guida in corrispondenza delle stazioni
di partenza e di arrivo di cui nella figura 2 &
mostrata a linee tratteggiate la superficie di contatto
18 con la leva 17.

La barra poggiapiedi 12 & collegata alla barra di
protezione 10 tramite un braccio 19 ed un mozzo 20 ed &
articolata attorno ad un asse A2 sostanzialmente
parallelo all’asse Al alla barra di protezione 10 fra
la posizione illustrata a tratto intero nella figura 1
in cui il braccio 19 & sostanzialmente in battuta
contro la seduta 8 e la posizione illustrata a linee
tratteggiate.

Con riferimento alle figure 3, 4 e 5, il mozzo 20
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¢ formato da due semigusci 21 e 22 accoppiati 17uno
all’altro e disposti attorno ad una porzione della
barra di protezione 10, la guale svolge la funzione di
perno.

La barra di protezione 12 ed il mozzo 20 sono
accoppiati in modo da evitare unc scorrimento del
braccio 19 lungo il secondo asse A2, in particolare, il
mozzo 20 presenta una sede anulare 23 e 1la barra di
protezione 10 presenta una protrusione 24 impegnata
nella sede anulare 23.

Inoltre, la barra di protezione 10 e ed il mozzo
20 sono accoppiati in modo da limitare la rotazione del
mozzo 20 attorno alla barra di protezione 10. Questo
risultato e ottenuto tramite 1’ impegno della
protrusione 24 nella sede anulare 23, la quale si
estende per un angolo determinato inferiore a 180°.

La seggiola 5 comprende una molla 25, la quale &
disposta fra la barra poggiapiedi 12 e la barra di
protezione 10 per mantenere il braccio 19 in battuta
contro la seduta 8. In particolare, la molla 25 &
disposta all’interno del mozzo 20 e presenta
un’estremitd collegata al mozzo 20 ed un’estremitd
collegata alla barra di protezione 10. Il mozzo 20
presenta una sede 26 di alloggiamento della molla 12.

In wuso, quando la barra di protezione 10 &
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disposta nella posizione chiusa, la barra poggiapiedi
12 pud essere spostata vincendo 1’azione della molla 25
in modo da permettere ai passeggeri eventuali
aggiustamenti della posizione degli sci rispetto alla
barra poggiapiedi 12. Quando la barra poggiapiedi 12 o
il braccio 19 sonoc rilasciati dal passeggero, la molla
25 dispone il braccioc 19 in battuta contro la seduta 8.

Con riferimento alla figura 6, la seggiola 5 &
equipaggiata con due barre poggiapiedi 12, ciascuna
delle quali & del tipo descritto con riferimento alle
figure precedenti. Ciascuna barra poggiapiedi 12 &
girevole attorno all’asse A2 in modo indipendente
dall‘altra barra poggiapiedi 12.

Secondo una variante, le barre poggiapiedi 12 sono
collegate una all’altra da una barra di manovra 27 la
quale, nella fattispecie della figura 6, & illustrata a
linee tratteggiate e collega i mozzi 20 delle barre

poggiapiedi 12.
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RIVENDICAZIONT

1. Seggiovia comprendente un pluralitd di unita
di trasporto ciascuna delle gquali comprende una
seggiolia (5) provvista di una seduta (8); di una barra
di protezione (10} mobile fra una posizione aperta ed
una posizione chiusa attorno ad un primo asse (Al); e
di almeno una barra poggiapiedi (12) 1la quale &
supportata dalla barra di protezione (10); la seggiovia
(1) essendo caratterizzata dal fatto che 1la barra
poggiapiedi (12) & montata in modo girevole attorno ad
un secondo asse (A2) per permettere di spostare la
barra poggiapiedi (12) rispetto alla seduta (8).

2. Seggiovia secondo la rivendicazione 1,
caratterizzata dal fatto che la barra poggiapiedi (12)
€ collegata da un braccio (19) alla barra di protezione
(10) ed il braccio (19} & girevole attorno alla barra
di protezione (10).

3. Seggiovia secondo la rivendicazione 1 o 2,
caratterizzata dal fatto che il secondo asse (A2) &
parallelo al primo asse (Al).

4. Seggiovia secondo una qualsiasi delle
rivendicazioni da 1 a 3, caratterizzata dal fatto che
1'unita di trasporto comprende un dispositivo
automatico di bloccaggio (6) della barra di protezione
(10} nella posizione chiusa.
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5. Seggiovia secondo una gqualsiasi delle
rivendicazioni da 2 a 4, caratterizzata dal fatto che
il braccic (19) & collegato alla barra di protezione
(10} tramite un mozzo (20} il quale & accoppiato alla
barra di protezione (10} attorno al secondo asse {A2).

6. Seggiovia  secondo la rivendicazione 5,
caratterizzata dal fatto che la barra di protezione
(10) ed il mozzo (20} sono accoppiati in modo da
evitare uno scorrimento del braccio (19) lungo il
secondo asse (A2).

7. Seggiovia  secondo la rivendicazione 6,
caratterizzata dal fatto che il mozzo (20) presenta una
sede anulare (23) e 1la barra di protezione (10)
presenta una protrusione (24} impegnata mnella sede
anulare (23).

8. Seggiovia secondo la rivendicazione 7,
caratterizzata dal fatto che la barra di protezione
(10) e ed il mozzo (20) sono accoppiati in modo da
limitare la rotazione del mozzo (20) attorno alla barra
di protezione (10).

9. Seggiovia secondo le rivendicazioni 8,
caratterizzata dal fatto che la sede anulare (23) si
estende per una angolo determinato inferiore a 180°.

10. Seggiovia secondo una qualsiagi delle

rivendicazioni da 2 a 9, caratterizzata dal fatto che
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la seggiola (5) comprende un elemento elastico (25)
disposto fra la barra poggispiedi (12} e la barra di
protezione {10) per mantenere il braccioc (19) in
battuta contro la seduta (8).

11. Seggiovia secondo una gualsiasi delle
precedenti rivendicazioni, caratterizzata dal fatto di
comprendere almenc due barre poggiapiedi (12) girevoli
attorno al secondo asse (AZ).

12. Seggiovia secondo la rivendicazione 11,
caratterizzata dal fatto che ciascuna barra poggiapiedi
(12} & girevole in modo indipendente dall’altra barra
poggiapiedi (12) attornoc al secondo asse (A2).

13. Seggiovia secondo 1la rivendicazione 11,
caratterizzata dal fatto che le barre poggiapiedi (12)
sono collegate fra loro da una barra di manovra (27) e
sono girevoli in modo congiunto attorno al secondo asse
(A2) .
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