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冲压设备用冲压装置

(57)摘要

本发明公开一种冲压设备用冲压装置，其包

括安装于机座上的冲压主轴及偏心轴模组、多连

杆模组和冲压减震反推机构，该多连杆模组包括

连动翘座及铰接于连动翘座下端中部的连杆，连

杆下端与冲压主轴上端铰接，连动翘座前端与偏

心轴模组下端铰接，连动翘座后端与机座铰接，

以致偏心轴模组驱使连动翘座上下摆动，连动翘

座在上下摆动过程中配合连杆驱使冲压主轴在

竖直方向做往复运行；冲压减震反推机构包括：

减震反推臂及弹簧，减震反推臂后端与冲压主轴

铰接，弹簧上端与减震反推臂下端中部抵压，弹

簧下端与机座抵压；减震反推臂前端上端面设有

枢接座，该枢接座上端设有开口朝上的枢接槽，

枢接槽在弹簧的弹力作用下与机座上的枢轴套

设，并作为支点。

权利要求书2页  说明书6页  附图7页

CN 110126325 B

2025.01.28

CN
 1
10
12
63
25
 B



1.冲压设备用冲压装置，其包括安装于机座(1)上的冲压主轴(2)以及用于驱动该冲压

主轴(2)上下滑动的偏心轴模组(3)，其特征在于：

所述偏心轴模组(3)和冲压主轴(2)之间还连接有多连杆模组(4)，该多连杆模组(4)包

括有连动翘座(41)以及铰接于该连动翘座(41)下端中部并呈竖直状态分布的连杆(42)，该

连杆(42)下端与所述冲压主轴(2)上端铰接，该连动翘座(41)前端与所述偏心轴模组(3)下

端铰接，该连动翘座(41)后端与所述机座(1)铰接，以致该偏心轴模组(3)驱使连动翘座

(41)上下摆动，而该连动翘座(41)在上下摆动过程中配合连杆(42)驱使该冲压主轴(2)在

竖直方向做往复运行；

所述冲压主轴(2)与机座(1)之间还设置有冲压减震反推机构(5)，该冲压减震反推机

构(5)包括：减震反推臂(51)以及与该减震反推臂(51)配合安装的弹簧(52)，该减震反推臂

(51)后端与冲压主轴(2)铰接，并随该冲压主轴(2)上下滑动而进行上下摆动，所述弹簧

(52)上端与减震反推臂(51)下端中部抵压，该弹簧(52)下端与机座(1)抵压；所述减震反推

臂(51)前端上端面设置有枢接座(53)，该枢接座(53)上端设置有开口朝上的枢接槽(531)，

所述机座(1)上设置有一枢轴(12)，该枢接座(53)的枢接槽(531)在所述弹簧(52)的弹力作

用下与该枢轴(12)套设，并作为减震反推臂(51)上下摆动的支点；

所述冲压主轴(2)包括有主轴轴芯(21)以及固定于该主轴轴芯(21)外围的主轴轴座

(22)，该主轴轴座(22)穿设于所述机座(1)中设置的轴孔(11)中，该主轴轴芯(21)上端与所

述连杆(42)下端铰接；所述枢接座(53)中枢接槽(531)的底部设置有条形储油槽(532)，该

条形储油槽(532)底部还设置有贯穿该枢接座(53)底面的第三连通孔(533)；所述减震反推

臂(51)下端中部设置有槽体(512)，所述弹簧(52)上端置于该槽体(512)中；所述减震反推

臂(51)后端成型有呈半方框状的叉部(511)，该叉部(511)套设于该冲压主轴(2)上端外围，

并通过铰接件(54)铰接。

2.根据权利要求1所述的冲压设备用冲压装置，其特征在于：所述偏心轴模组(3)包括

有以可旋转方式安装于该机座(1)上的偏心轴(31)以及套设于该偏心轴(31)上并呈竖直状

态分布的曲柄(32)，该曲柄(32)下端与所述连动翘座(41)前端铰接。

3.根据权利要求2所述的冲压设备用冲压装置，其特征在于：所述曲柄(32)上端具有圆

孔(320)；所述偏心轴(31)上具有偏心凸部(311)，该偏心凸部(311)置于该圆孔(320)中；所

述曲柄(32)包括有通过螺丝锁定在一起的上环座(321)和曲柄主体(322)，该上环座(321)

下端成型有第一半圆形槽，该曲柄主体(322)上端成型有第二半圆形槽，该第二半圆形槽与

第一半圆形槽对接形成所述圆孔(320)。

4.根据权利要求2所述的冲压设备用冲压装置，其特征在于：所述连动翘座(41)包括有

第一连动翘板(411)和第二连动翘板(412)以及设置于该第一连动翘板(411)和第二连动翘

板(412)之间并可旋转的第一铰接轴(413)、第二铰接轴(414)、第三铰接轴(415)，该第一连

动翘板(411)和第二连动翘板(412)之间形成有间隔，该第一铰接轴(413)与所述曲柄(32)

下端连接，该第二铰接轴(414)与所述连杆(42)上端连接，该第三铰接轴(415)与所述机座

(1)连接；所述第一铰接轴(413)、第二铰接轴(414)、第三铰接轴(415)两端均设置有轴承

(416)，该轴承(416)固定于该第一连动翘板(411)和第二连动翘板(412)中。

5.根据权利要求1‑4任意一项所述的冲压设备用冲压装置，其特征在于：所述冲压主轴

(2)下端固定有冲压连接板(23)，该冲压连接板(23)后端设置有若干导向杆(231)，该导向
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杆(231)穿入所述机座(1)中设置的导向孔中。

6.根据权利要求1‑4任意一项所述的冲压设备用冲压装置，其特征在于：所述铰接件

(54)外围设置有供润滑油流动的第二油道(541)，该第二油道(541)包括有设置于铰接件

(54)外围的第二环形油槽(501)和设置于铰接件(54)端部的第三环形油槽(502)和成型于

铰接件(54)内部，并连通该第二环形油槽(501)和第三环形油槽(502)的第二连通孔(503)。

7.根据权利要求1‑4任意一项所述的冲压设备用冲压装置，其特征在于：所述减震反推

臂(51)前端上端面与枢接座(53)之间安装有油板(55)，该油板(55)上端面设置有若干相连

通的第一储油槽(551)，该油板(55)侧面设置有注油孔(552)，该油板(55)中还设置有贯穿

该第一储油槽(551)和注油孔(552)的第一连通孔(553)；所述枢接座(53)下端面盖合于第

一储油槽(551)上端。
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冲压设备用冲压装置

技术领域：

[0001] 本发明涉及冲压设备技术领域，特指一种冲压设备用冲压装置。

背景技术：

[0002] 冲压加工是借助于常规或专用冲压设备的动力，使板料在模具里直接受到变形力

并进行变形，从而获得一定形状、尺寸和性能的产品零件的生产技术。

[0003] 冲压设备是冲压加工必不可少的工具，现有技术中的冲压设备都是采用偏心轴模

组直接连接冲压主轴，即该偏心轴模组直接驱动该冲压主轴进行升降往返移动，从而达到

提高冲压动力的目的。但是由于偏心轴模组直接驱动该冲压主轴进行升降往返移动，其行

程短，且该冲压主轴存在易出现晃动而出现磨损现象，该冲压主轴进行升降往返移动可能

会出现偏移现象，导致影响冲压质量。

[0004] 另外，由于偏心轴模组直接驱动该冲压主轴进行升降往返移动，其之间没有任何

减震结构和反推结构，导致冲压设备运行时噪声大，且容易对冲压主轴造成损坏，导致影响

冲压质量，且在偏心轴模组直接驱动该冲压主轴向上移动时，需要较大的力，即用于驱动该

偏心轴模组工作的马达负载较大，费力费电，对使用者造成较大的困扰。

[0005] 有鉴于此，本发明人提出以下技术方案。

发明内容：

[0006] 本发明的目的在于克服现有技术的不足，提供一种冲压设备用冲压装置。

[0007] 为了解决上述技术问题，本发明采用了下述技术方案：该冲压设备用冲压装置包

括安装于机座上的冲压主轴以及用于驱动该冲压主轴上下滑动的偏心轴模组，所述偏心轴

模组和冲压主轴之间还连接有多连杆模组，该多连杆模组包括有连动翘座以及铰接于该连

动翘座下端中部并呈竖直状态分布的连杆，该连杆下端与所述冲压主轴上端铰接，该连动

翘座前端与所述偏心轴模组下端铰接，该连动翘座后端与所述机座铰接，以致该偏心轴模

组驱使连动翘座上下摆动，而该连动翘座在上下摆动过程中配合连杆驱使该冲压主轴在竖

直方向做往复运行；所述冲压主轴与机座之间还设置有冲压减震反推机构，该冲压减震反

推机构包括：减震反推臂以及与该减震反推臂配合安装的弹簧，该减震反推臂后端与冲压

主轴铰接，并随该冲压主轴上下滑动而进行上下摆动，所述弹簧上端与减震反推臂下端中

部抵压，该弹簧下端与机座抵压；所述减震反推臂前端上端面设置有枢接座，该枢接座上端

设置有开口朝上的枢接槽，所述机座上设置有一枢轴，该枢接座的枢接槽在所述弹簧的弹

力作用下与该枢轴套设，并作为减震反推臂上下摆动的支点。

[0008] 进一步而言，上述技术方案中，所述偏心轴模组包括有以可旋转方式安装于该机

座上的偏心轴以及套设于该偏心轴上并呈竖直状态分布的曲柄，该曲柄下端与所述连动翘

座前端铰接。

[0009] 进一步而言，上述技术方案中，所述曲柄上端具有圆孔；所述偏心轴上具有偏心凸

部，该偏心凸部置于该圆孔中；所述曲柄包括有通过螺丝锁定在一起的上环座和曲柄主体，
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该上环座下端成型有第一半圆形槽，该曲柄主体上端成型有第二半圆形槽，该第二半圆形

槽与第一半圆形槽对接形成所述圆孔。

[0010] 进一步而言，上述技术方案中，所述连动翘座包括有第一连动翘板和第二连动翘

板以及设置于该第一连动翘板和第二连动翘板之间并可旋转的第一铰接轴、第二铰接轴、

第三铰接轴，该第一连动翘板和第二连动翘板之间形成有间隔，该第一铰接轴与所述曲柄

下端连接，该第二铰接轴与所述连杆上端连接，该第三铰接轴与所述机座连接；所述第一铰

接轴、第二铰接轴、第三铰接轴两端均设置有轴承，该轴承固定于该第一连动翘板和第二连

动翘板中。

[0011] 进一步而言，上述技术方案中，所述冲压主轴包括有主轴轴芯以及固定于该主轴

轴芯外围的主轴轴座，该主轴轴座穿设于所述机座中设置的轴孔中，该主轴轴芯上端与所

述连杆下端铰接。

[0012] 进一步而言，上述技术方案中，所述冲压主轴下端固定有冲压连接板，该冲压连接

板后端设置有若干导向杆，该导向杆穿入所述机座中设置的导向孔中。

[0013] 进一步而言，上述技术方案中，所述减震反推臂后端成型有呈半方框状的叉部，该

叉部套设于该冲压主轴上端外围，并通过铰接件铰接。

[0014] 进一步而言，上述技术方案中，所述铰接件外围设置有供润滑油流动的第二油道，

该第二油道包括有设置于铰接件外围的第二环形油槽和设置于铰接件端部的第三环形油

槽和成型于铰接件内部，并连通该第二环形油槽和第三环形油槽的第二连通孔。

[0015] 进一步而言，上述技术方案中，所述枢接座中枢接槽的底部设置有条形储油槽，该

条形储油槽底部还设置有贯穿该枢接座底面的第三连通孔；所述减震反推臂下端中部设置

有槽体，所述弹簧上端置于该槽体中。

[0016] 进一步而言，上述技术方案中，所述减震反推臂前端上端面与枢接座之间安装有

油板，该油板上端面设置有若干相连通的第一储油槽，该油板侧面设置有注油孔，该油板中

还设置有贯穿该第一储油槽和注油孔的第一连通孔；所述枢接座下端面盖合于第一储油槽

上端。

[0017] 采用上述技术方案后，本发明与现有技术相比较具有如下有益效果：

[0018] 1、本发明由于增设了多连杆模组，使偏心轴模组与冲压主轴之间的行程变远了，

以致使连动翘座在上下摆动过程中配合连杆驱使该冲压主轴在竖直方向做稳定的往复运

行(即直上直下运行)，该冲压主轴不会出现偏移现象，可达到省力省电的效果，且可保证冲

压质量，同时也不会造成冲压主轴出现磨损现象，保证产品使用寿命；另外，由于连动翘座

前端与所述偏心轴模组下端铰接，该连动翘座后端与所述机座铰接，且该连动翘座下端中

部与连杆铰接，其三点受力，以致后期冲压主轴工作时产生的反向力也不会直接作用到偏

心轴模组上，延长偏心轴模组的使用寿命。由于增设了多连杆模组，无论偏心轴模组的速度

高低与否，都不会影响冲压主轴的冲压力量，即速度慢时和速度快时，该冲压主轴的冲压力

量都是一样大小，以此保证冲压质量。另外，由于多连杆模组，使本发明整个结构的综合间

隙小，锲合度高，冲压产品更稳定，质量更好。

[0019] 2、冲压减震反推机构工作时，冲压主轴向下冲压移动时，该减震反推臂以枢接槽

为支点向下摆动，即减震反推臂与冲压主轴铰接的一端点向下摆动，此时，该弹簧会被压

缩，该弹簧被压缩过程中产生的反作用力对该冲压主轴向下冲压移动时产生缓冲减震作
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用，即可减少机器震动，且不会产生较大的噪音，并且一定程度上可以保护冲压主轴，保证

冲压主轴的冲压质量；随后，该冲压主轴在复位并向上移动时，该弹簧解除被压缩状态而产

生向上的反作用力，该反作用力推动冲压主轴以辅助冲压主轴向上移动，以此减轻马达负

载，达到省力省电的目的，令本发明具有极强的市场竞争力。

附图说明：

[0020] 图1是安装有本发明的冲压设备的立体图；

[0021] 图2是图1的剖视图；

[0022] 图3是本发明的内部机构示意图；

[0023] 图4是图3的主视图；

[0024] 图5是本发明中偏心轴的立体图；

[0025] 图6是本发明中第一铰接轴的立体图；

[0026] 图7是本发明中第一铰接轴的剖视图；

[0027] 图8是本发明中减震反推臂的立体图；

[0028] 图9是本发明中铰接件的立体图；

[0029] 图10是本发明中枢接座的立体图；

[0030] 图11是本发明中油板的立体图；

[0031] 图12是本发明中油板的剖视图。

具体实施方式：

[0032] 下面结合具体实施例和附图对本发明进一步说明。

[0033] 见图1‑12所示，为一种冲压设备用冲压装置，其包括安装于机座1上的冲压主轴2

以及用于驱动该冲压主轴2上下滑动的偏心轴模组3，所述偏心轴模组3和冲压主轴2之间还

连接有多连杆模组4，该多连杆模组4包括有连动翘座41以及铰接于该连动翘座41下端中部

并呈竖直状态分布的连杆42，该连杆42下端与所述冲压主轴2上端铰接，该连动翘座41前端

与所述偏心轴模组3下端铰接，该连动翘座41后端与所述机座1铰接，以致该偏心轴模组3驱

使连动翘座41上下摆动，而该连动翘座41在上下摆动过程中配合连杆42驱使该冲压主轴2

在竖直方向做往复运行。由于增设了多连杆模组4，使偏心轴模组3与冲压主轴2之间的行程

变远了，以致使连动翘座41在上下摆动过程中配合连杆42驱使该冲压主轴2在竖直方向做

稳定的往复运行(即直上直下运行)，该冲压主轴2不会出现偏移现象，可达到省力省电的效

果，且可保证冲压质量，同时也不会造成冲压主轴2出现磨损现象，保证产品使用寿命；另

外，由于连动翘座41前端与所述偏心轴模组3下端铰接，该连动翘座41后端与所述机座1铰

接，且该连动翘座41下端中部与连杆42铰接，其三点受力，以致后期冲压主轴2工作时产生

的反向力也不会直接作用到偏心轴模组3上，延长偏心轴模组3的使用寿命。由于增设了多

连杆模组4，无论偏心轴模组3的速度高低与否，都不会影响冲压主轴2的冲压力量，即速度

慢时和速度快时，该冲压主轴2的冲压力量都是一样大小，以此保证冲压质量。另外，由于多

连杆模组4，使本发明整个结构的综合间隙小，锲合度高，冲压产品更稳定，质量更好。

[0034] 所述偏心轴模组3包括有以可旋转方式安装于该机座1上的偏心轴31以及套设于

该偏心轴31上并呈竖直状态分布的曲柄32，该曲柄32下端与所述连动翘座41前端铰接。其
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中，所述曲柄32上端具有圆孔320；所述偏心轴31上具有偏心凸部311，该偏心凸部311置于

该圆孔320中，以此达到偏心驱动的目的。在偏心凸部311下端与圆孔320下内壁接触时，为

下死点，经过该下死点时，由于偏心特性，其大概在5度左右，此时间段不会驱动曲柄32向上

移动，即停留的时候保持冲压主轴2的压力，使产品在该压力下形状固定，不容易反弹，保证

冲压质量。

[0035] 所述连动翘座41包括有第一连动翘板411和第二连动翘板412以及设置于该第一

连动翘板411和第二连动翘板412之间并可旋转的第一铰接轴413、第二铰接轴414、第三铰

接轴415，该第一连动翘板411和第二连动翘板412之间形成有间隔，该第一铰接轴413与所

述曲柄32下端连接，该第二铰接轴414与所述连杆42上端连接，该第三铰接轴415与所述机

座1连接，此结构的连动翘座41可更好地与机座、曲柄32和连杆42进行铰接。

[0036] 所述第一铰接轴413、第二铰接轴414、第三铰接轴415两端均设置有轴承416，该轴

承416固定于该第一连动翘板411和第二连动翘板412中。

[0037] 所述第一铰接轴413、第二铰接轴414、第三铰接轴415上均设置有第一油道，以此

可以节省使用常规的油管，即可减少零部件，且可避免安装油管和保养油管的繁琐。

[0038] 所述第一铰接轴413外围设置有若干道第一环形油槽401，该第一铰接轴413沿其

前端向后开设有贯穿后端面的第一油孔402，且该第一油孔402还设置有第一连通孔403以

连通该第一环形油槽401，该第一环形油槽401、第一油孔402及第一连通孔403构成所述第

一油道，该第一油道用于流动润滑油。所述第一油孔402贯穿第一铰接轴413的前端面和后

端面，其便于加油。

[0039] 所述第二铰接轴414、第三铰接轴415的结构均与该第一铰接轴413的结构相同。

[0040] 所述曲柄32包括有通过螺丝锁定在一起的上环座321和曲柄主体322，该上环座

321下端成型有第一半圆形槽，该曲柄主体322上端成型有第二半圆形槽，该第二半圆形槽

与第一半圆形槽对接形成所述圆孔320。

[0041] 所述冲压主轴2包括有主轴轴芯21以及固定于该主轴轴芯21外围的主轴轴座22，

该主轴轴座22穿设于所述机座1中设置的轴孔11中，该主轴轴芯21上端与所述连杆42下端

铰接。

[0042] 所述冲压主轴2下端固定有冲压连接板23，该冲压连接板23后端设置有若干导向

杆231，该导向杆231穿入所述机座1中设置的导向孔中，进一步保证冲压主轴2稳定做直上

直下的往复冲压工作。

[0043] 所述冲压主轴2与机座1之间还设置有冲压减震反推机构5，该冲压减震反推机构5

包括：减震反推臂51以及与该减震反推臂51配合安装的弹簧52，该减震反推臂51后端与冲

压主轴2铰接，并随该冲压主轴2上下滑动而进行上下摆动，所述弹簧52上端与减震反推臂

51下端中部抵压，该弹簧52下端与机座1抵压；所述减震反推臂51前端上端面设置有枢接座

53，该枢接座53上端设置有开口朝上的枢接槽531，所述机座1上设置有一枢轴12，该枢接座

53的枢接槽531在所述弹簧52的弹力作用下与该枢轴12套设，并作为减震反推臂51上下摆

动的支点。本发明工作时，冲压主轴2向下冲压移动时，该减震反推臂51以枢接槽531为支点

向下摆动，即减震反推臂51与冲压主轴2铰接的一端点向下摆动，此时，该弹簧52会被压缩，

该弹簧52被压缩过程中产生的反作用力对该冲压主轴2向下冲压移动时产生缓冲减震作

用，即可减少机器震动，且不会产生较大的噪音，并且一定程度上可以保护冲压主轴，保证
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冲压主轴的冲压质量；随后，该冲压主轴2在复位并向上移动时，该弹簧52解除被压缩状态

而产生向上的反作用力，该反作用力推动冲压主轴2以辅助冲压主轴2向上移动，以此减轻

马达负载，达到省力省电的目的，令本发明具有极强的市场竞争力。

[0044] 所述减震反推臂51后端成型有呈半方框状的叉部511，该叉部511套设于该冲压主

轴2上端外围，并通过铰接件54铰接，其装配结构稳定。

[0045] 所述铰接件54外围设置有供润滑油流动的第二油道541，该第二油道541包括有设

置于铰接件54外围的第二环形油槽501和设置于铰接件54端部的第三环形油槽502和成型

于铰接件54内部，并连通该第二环形油槽501和第三环形油槽502的第二连通孔503。铰接件

54自带供润滑油流动的第二油道541，用于保证铰接的顺畅性，以此可以节省使用常规的油

管，即可减少零部件，且可避免安装油管和保养油管的繁琐。

[0046] 所述枢接座53中枢接槽531的底部设置有条形储油槽532，该条形储油槽532底部

还设置有贯穿该枢接座53底面的第三连通孔533，以此保证枢接槽531与枢轴12时刻顺滑衔

接，以此可以节省使用常规的油管，即可减少零部件，且可避免安装油管和保养油管的繁

琐。

[0047] 所述减震反推臂51前端上端面与枢接座53之间安装有油板55，该油板55上端面设

置有若干相连通的第一储油槽551，该油板55侧面设置有注油孔552，该油板55中还设置有

贯穿该第一储油槽551和注油孔552的第一连通孔553；所述枢接座53下端面盖合于第一储

油槽551上端，以致使该第一储油槽551连通所述第三连通孔533。

[0048] 所述减震反推臂51下端中部设置有槽体512，所述弹簧52上端置于该槽体512中，

以此保证装配结构的稳定性。

[0049] 综上所述，本发明由于增设了多连杆模组4，使偏心轴模组3与冲压主轴2之间的行

程变远了，以致使连动翘座41在上下摆动过程中配合连杆42驱使该冲压主轴2在竖直方向

做稳定的往复运行(即直上直下运行)，该冲压主轴2不会出现偏移现象，可达到省力省电的

效果，且可保证冲压质量，同时也不会造成冲压主轴2出现磨损现象，保证产品使用寿命；另

外，由于连动翘座41前端与所述偏心轴模组3下端铰接，该连动翘座41后端与所述机座1铰

接，且该连动翘座41下端中部与连杆42铰接，其三点受力，以致后期冲压主轴2工作时产生

的反向力也不会直接作用到偏心轴模组3上，延长偏心轴模组3的使用寿命。由于增设了多

连杆模组4，无论偏心轴模组3的速度高低与否，都不会影响冲压主轴2的冲压力量，即速度

慢时和速度快时，该冲压主轴2的冲压力量都是一样大小，以此保证冲压质量。另外，由于多

连杆模组4，使本发明整个结构的综合间隙小，锲合度高，冲压产品更稳定，质量更好。

[0050] 所述冲压减震反推机构工作时，冲压主轴2向下冲压移动时，该减震反推臂51以枢

接槽531为支点向下摆动，即减震反推臂51与冲压主轴2铰接的一端点向下摆动，此时，该弹

簧52会被压缩，该弹簧52被压缩过程中产生的反作用力对该冲压主轴2向下冲压移动时产

生缓冲减震作用，即可减少机器震动，且不会产生较大的噪音，并且一定程度上可以保护冲

压主轴，保证冲压主轴的冲压质量；随后，该冲压主轴2在复位并向上移动时，该弹簧52解除

被压缩状态而产生向上的反作用力，该反作用力推动冲压主轴2以辅助冲压主轴2向上移

动，以此减轻马达负载，达到省力省电的目的，令本发明具有极强的市场竞争力。

[0051] 当然，以上所述仅为本发明的具体实施例而已，并非来限制本发明实施范围，凡依

本发明申请专利范围所述构造、特征及原理所做的等效变化或修饰，均应包括于本发明申
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请专利范围内。
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