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(57) Abstract

The invention relates to a support for ceiling boarding components for concrete. At both edges of its upper surface (2,8)
there are rows of substantially upwardly and outwardly directed mutually spaced projections (3, 4, 53, 54) suitable for holding or
securing ceiling boarding components (11, 29, 30), the gaps between the projections (3, 4, 53, 54) correspond to twice the distance
between a stop fitted on the underside of the boarding component and the latter’s edge and the distance between the projections
(3, 4, 53, 54) is the same as the relevant dimension of the boarding compenents (11, 29, 30) to be fitted or is a fraction thereof, and
the surfaces of the support are at least partially covered with a plastic strip.

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung bezieht sich auf einen Triger fiir Deckenschalelementen fiir Beton. Sie besteht darin, daB an den beiden
Réndern seiner oberen Fliche (2, 48) jeweils eine Reihe im wesentlichen nach oben und auRen ragender, im Abstand voneinander
angeordneter Vorspriinge (3, 4, 53, 54) vorgesehen ist, die zum Festlegen oder Fixieren von Deckenschalelementen (11, 29, 30) ge-
eignet sind, und daB die Liicke zwischen den Vorspriingen (3, 4, 53, 54) dem doppelten Abstand eines an der Unterseite des Scha-
lelementes angeordneten Anschlages von dem Rand des Schalelementes entspricht und daB der Abstand der Vorspriinge (3, 4, 53,
54) voneinander dem entsprechenden MaR des aufzulegenden Schalelementes (11, 29, 30) oder einem Bruchteil dieses MaRes ent-
spricht. Die Erfindung besteht weiterhin darin, daR die Flichen des Trigers mindestens teilweise mit einer Kunststoffleiste be-

deckt sind.




AT
AU
BB
BE
BF
BG
BJ
BR
BY
CA
CF
CG
cH
Cl
c™M
CN
Cs
cz
DE
DK
ES
Fi
FR

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes die zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den
internationale Anmeldungen gemiiss dem PCT verbffentlichen.

Osterreich
Australien
Barbados

Belgien

Burkina Faso
Bulgarien

Benin

Brasilien

Belarus

Kanada

Zentrale Afrikanische Republik
Kongo

Schweiz

Cote d’lvoire
Kamerun

China
Tschechoslowakei
Tschechische Republik
Deutschland
Dinemark
Spanicn

Finnland
Frankreich

GA
GB
GE
GN
GR
HU
1IE
IT
JP
KE
KG
Kp
KR
Kz
L1
LK
LU
LV
mMC
MD
MG
ML
MN

Gabon
Vereinigtes Konigreich
Georgien

Guinea
Griechenland
Ungarn

Irland

Halien

Japan

Kenya

Kirgisistan
Demokratische Volksrepublik Korea
Republik Korea
Kasachstan
Liechtenstein

Sri Lanka
Luxemburg
Lettiand

Monaco
Republik Moldau
Madagaskar

Mali

Mongolei

Kopfbogen der Schriften, die

MR
MW
NE
NL
NO
NZ
PL

RO
RU
SD
SE
Sl

SK
SN
™
TG
T

UA
us
uz
VN

Mauretanicn

Malawi

Niger

Niederlande
Norwegen
Neuseeland

Polen

Portugal

Ruminien

Russische Foderation
Sudan

Schweden
Slowakenien
Slowakei

Senegal

Tschad

Togo

Tadschikistan
Trinidad und Tobago
Ukraine

Vereinigte Staaten von Amerika
Usbekistan

Vietnam




WO 94/1159%4 PCT/DE93/00982

Deckenschalungstrager

Die Erfindung betrifft einen Trager fir Schalelemente einer

Deckenschalung.

Aus der DE-PS 30 04 245 ist ein Trager bekannt (vgl. Fig. 4,
5; Beschreibung Spalte 14, Zeile 26 bis Spalte 15, Zeile 20)
mit entlang seiner Liangsseiten verlaufenden Flanschen zum
Auflegen von als Rahmenschaltafeln ausgebildeten Schalele-
menten oder Paneelen. Die Flansche verlaufen etwa auf der
halben Hbhe der Trdger. Die dem Beton zugewandte Flache der
Schalhaut des Schalelementes liegt in einer Ebene mit der
oberen FlAche der Tréger, sodaf’l sich an der Unterseite der
fertigen Betondecke die Trager abbilden. Dies ist oft uner-
wiinscht. Die dazu erforderlichen Stilitzen sind oft mit einem
Fallkopf ausgestattet, sodafl nach einer bestimmten Zeit die
Tréger mit den Schalelementen abgesenkt und ausgeschalt wer-
den kénnen und nur der Kopf der Stutze die Decke weiterhin

abstlitzt.

Um bei dieser bekannten Schalung ein seitliches Abrutschen
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aufgelegter Schalslemente von den Flanschen zu vermeiden,
sind an diesen Flanschen mehrere nach aufen und oben weisen-
de Zungen Uber dis La&nge des Tragers angeordnet, die den
Rahmen eines eingzlegten Schalelementes hintergreifen. Beim
Auflegen der Schalelemente entsteht oft ein Zwischenraum
zwischen dem bereits aufgelegten Schalelement und dem
nidchstfolgenden Schalelement, der durch Heranschieben des

zuletzt eingelegten Schalelementes beseitigt werden muf3.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Tréger fiir
eine Deckenschalung so auszufiihren, daff an der Deckenunter-
seite ein einheitliches Betonbild entsteht und das Auflegen

von Schalelementen einfach ist.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaf dadurch geldst, dafl an
den beiden Randern der oberen Fliache des Tragers jeweils ei-
ne Reihe von im wesentlichen nach oben und aufien ragenden,
im Abstand voneinander angeordneten Vorspringe vorgesehen
ist, die zum Festlegen oder Fixieren von Schalelementen ge-
eignet sind, und daf der Abstand zwischen den Vorsprlingen
dem doppelten Abstand eines an der Unterseite des Schalele-
mentes angeordneten Anschlages von dem Rand des Schalelemen-
tes entspricht und der Abstand der Vorspringe voneinander
einer Seitenldnge des aufzulegenden Schalelementes oder ei-
nem Bruchteil dieses MaRes entspricht. Diese Anordnung hat
den Vorteil, dafd die Schalelemente in der Liicke zwischen
zwei Vorspringen schon beim Auflegen der Schalelemente dicht
aneinander anliegen, sodal ein Zurechtrticken der Schalele-
mente nicht erforderlich ist. AuBerdem liegen die Schalele-
mente oben auf dem Tréger, sodafl sich dieser nicht mehr an
der Unterseite des Betons abbildet. Durch die Erfindung lie-
gen daher in Langsrichtung des Tragers gesehen wegen der er-

findungsgemédflen Bzmafiung der Licke die Schalelemente zwi-
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schen zwei Vorspringen dicht aneinander. Ein besonderer Vor-
teil der Erfindung besteht darin, dafl mit ihr Deckenschalun-
gen aufgebaut werden kénnen, bei denen beim Absenken der

Trager mit Hilfe eines Fallkopfes sé&mtliche Schalelemente

abgenommen werden kdnnen.

Ein Zwischenraum zwischen einer Langsreihe von Schalelemen-
ten und der benachbarten Langsreihe von Schalelementen kann
durch Abdeckbleche oder andere bekannte Mafnahmen Uberbriickt
werden. Bei einer Ausfihrungsform der Erfindung entspricht
jedoch der Abstand zwischen den beiden Reihen von Vorsprun-
gen dem doppelten Abstand eines an der Unterseite des Schal-
elementes vorgesehenen Anschlages von dem Rand des Schalele-
mentes. Dadurch liegen auch quer zur Langsrichtung des Tréa-
gers die aufgelegten Schalelemente dicht aneinander. An der
Deckenunterseite entsteht dann ein sehr glattes und einheit-

liches Betonbild.

Der an der Unterseite des Schalelementes vorgesehene An-
schlag kann durch ein besonderes Teil verwirklicht werden.
Bei einer Ausfihrungsform der Erfindung dient als ein sol-
cher Anschlag die Innenflédche des Rahmenschenkels des Schal-
elementes. Der Abstand von dieser Innenflache bis zum Rand
des Schalelementes kann gréfRer als die ruckwdrtige Flache
des Rahmens des Schalelementes sein, wenn der Rand des
Schalelementes t{iber den Rahmenschenkel hinaussteht und an
dem tberstehenden Rand beispielsweise eine Tropfnase vorge-
sehen ist. Dabei kann, je nach der Ausbildung der Schalele-
mente, der Abstand zwischen zwei einander benachbarten Vor-
spriingen in den Langsreihen ein anderes Maf aufweisen wie
der Abstand zwischen den zwei Langsreihen, wenn das entspre-

chende Ma an verschiedenen R&ndern des Schalelementes un-

terschiedlich ist.
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Bei einer Ausfliihrungsform der Erfindung, bei der Decken-

schalelemente verwendet werden, deren Rand nicht {ber die

Rahmenschenkel lbersteht, entspricht der Abstand zwischen
zwel in einer Reihe aufeinanderfolgenden Vorspriinge und der
Abstand zwischen den beiden Reihen jeweils der doppelten
Dicke des zwischen die Vorspringe eingreifenden Teiles des

Rahmens der auf den Trdger aufzulegenden Schalelemente.

Bei einer Ausfiihrungsform der Erfindung verjingen sich die
Vorspringe nach oben, sodaf die Licke zwischen den Vorsprin-
gen trichterfédrmig sich nach oben erweiternde Flanken auf-
weist und daher beim Auflegen der Schalelemente deren Rah-

menschenkel in die richtige Lage gefihrt wird.

Das Reinigen der aus Metall oder Holz bestehenden Trager von
Betonresten ist oft zeitraubend und mihsam. Man hat zwar
versucht, den Reinigungsprozefs dadurch zu vereinfachen, daR
man Metallteile wie z. B. Trdger mit einem Pulver beschich-
tet hat. Die bekannte Pulverschicht ist jedoch relativ
weich, sodaffl sie beim Abschaben des Betons sehr oft verletzt

wird und darunter das blanke Metall zum Vorschein kommt.

Gemal der weiteren Erfindung ist daher ein Trdger flir Dek-
kenschalelemente dadurch gekennzeichnet, daf zumindest auf
seiner oberen Flédche eine Kunststoffschicht aus vorzugsweise
zdhelastischem Kunststoff vorgesehen ist. Eine solche
Schicht aus zdhelastischem Kunststoff wird beim Reinigen des
Tragers kaum verletzt. Dariberhinaus hat sie den Vorteil,
dal bei einer Ausfihrungsform der Erfindung diese Kunst-
stoffschicht auf einfachste Weise mit den vorgenannten Vor-
springen versehen werden kann. Beispielweise kann die Kunst-

stoffschicht durch Strangpressen auf dem Trager aufgebracht
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werden, die Vorspriinge kénnen dann ausgefrast werden.

Bei Ausfihrungsformen der Erfindung besteht die Kunststoff-
schicht jedoch aus einer vorgefertigten Kunststoffleiste,

die auf dem Tréger befestigt ist. Eine vorgefertigte Kunst-
stoffleiste kann auf besonders einfache Weise mit den vorge-

nannten Vorspriingen versehen werden.

Die Kunststoffleiste kann bei Ausfiihrungsformen der Erfin-
dung sogar austauschbar auf dem Trager befestigt sein. Dies
ist nicht nur bei einer Erneuerung der Kunststoffleiste vor-
teilhaft, sondern es lassen sich die Trédger auch umristen,
wenn auf sie andere Deckenschalelemente aufgelegt werden
sollen, bei denen der Abstand der Innenfldche des Rahmens
bzw. eines Anschlages vom Rand des Deckenschalelementes an-
ders ist als bei den vorhergehend auf den Trager aufgelegten

Schalelementen.

Die Befestigung einer vorgefertigten Leiste auf dem Trager
kann auf verschiedene Weise erfolgen, die Leiste kann bei-
spielsweise auf den Trager aufgenietet oder aufgeklebt wer-
den. Bei einer Ausfiihrungsform der Erfindung weist jedoch
der Trager an seinen Seitenwdnden mindestens eine Hinter-

schneidung auf, in die die Leiste zu ihrer Befestigung, z.

B. rastend, eingreift.

Bei Ausfihrungsformen der Erfindung ist die Leiste in Lings-

richtung des Tragers auf diesen aufschiebbar.

Zwar haftet Beton im allgemeinen nicht auf einer Schicht aus
einem wasserabstofenden Kunststoff, zumindest sind Zusammen-
setzuﬁgen eines Kunststoffes bekannt, an denen Zementmilch
nicht oder nur schlecht haftet. Um das Reinigen der Kunst-

ERSATZBLATT



WO 94/11594 PCT/DE93/00982

stoffschicht noch mehr zu vereinfachen, sind bei einer Aus-
fihrungsform der Erfindung zwischen der Kunststoffschicht
und der Tragerfldche zumindest einzelne Zwischenrdume z. B.
in der GréRe eines Spiels oder einer gréReren Fertigungsto-
leranz vorhanden, die eine geringe Bewegung eines Abschnit-
tes rechtwinklig zu der Metallfladche erlauben. In diesem
Falle genltigt ein leichtes Klopfen auf den Kunststoffab-
schnitt, sodaf Betonreste abspringen.

Besteht der Trager aus Holz, so kann die Kunststoffleiste

auf dem Triger durch Aufnageln befestigt werden.

Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich aus der folgen-
den Beschreibung von Ausfilihrungsformen der Erfindung in Ver-
bindung mit den Ansprichen und der Zeichnung. Die einzelnen
Merkmale koénnen je fir sich oder zu mehreren bei Ausfih-

rungsformen der Erfindung verwirklicht sein.

In der Zeichnung sind die zum Verstadndnis der Erfindung we-

sentlichen Teile von Ausfihrungsformen der Erfindung darge-

stellt.

Es zeigen:

Fig. 1 eine erste Ausflihrungsform des erfindungsgemifen

Tradgers in Seitenansicht;

Fig. 2 einen Schnitt entlang Linie II-II in Fig. 1;

Fig. 3 eine Deckenschalung in Ansicht und teilweise im
Schnitt;

Fig. 4 einen Schnitt entlang Linie IV-IV in Fig. 3;
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Fig. 5 einen der Fig. 2 entsprechenden Schnitt durch eine
andere Ausfihrungsform eines erfindungsgemidfRen
Tragers;
Fig. 6 eine Leiste flir den Trager nach Fig. 5 im Schnitt.

Der in Fig. 1, 2 und 3 gezeigte Trager 1 ist im StrangprefR-
verfahren aus einer Aluminiumlegierung hergestellt. Sein
Querschnitt ist als rechteckfdrmiges Hohlprofil ausgebildet.
An den beiden Langskanten der Oberseite 2 des Tragers 1 ist
je eine sich Uber die gesamte Liange des Tragers 1 erstrek-
kende Reihe schrig nach oben aufien weisender Vorspriinge 3, 4
angeformt. Sie bilden zusammen mit der Oberseite 2 des Tré&-
gers 1 eine Nut 5 auf der gesamten Lidnge des Tragers 1. Die
Nut 5 dient als Aufnahme fir Schalelemente 11, 29. Sie hat
am Grund die doppelte Breite eines parallel zur Trédgerlangs-
achse verlaufenden Rahmenschenkels 14, 15 eines einzulegen-
den Schalelements 11, 29 an der der Schalhaut abgewandten
Seite des Schalelementes. Die Vorsprunge 3 bzw. 4 begrenzen
Aussparungen 6, die sich nach unten hin verjiingen. Ihre
lichte Weite am Grund entspricht der doppelten Breite eines
quer zur Tré&gerldngsachse verlaufenden Rahmenschenkels 16,
17 (Fig. 3) eines in die Nut 5 einzulegenden Schalelements
11, 30 an der der Schalhaut abgewandten Seite. Die Ausspa-
rungen 6 sind so angeordnet, dafl sich ein Rastermafl ergibt,
wenn aus Trigern 1 und geeigneten Stiltzen eine Stitzkon-
struktion flir Schalelemente zur Schalung einer Decke aufge-
baut wird. Der Abstand der Aussparungen 6 voneinander ent-
spricht einem Bruchteil des entsprechenden Mafes eines
Schalelementes 30. Bei der in Fig. 3 dargestellten Ausftiih-
ein Siebtel der Breite eines Schalenelemen-

rungsform z. B.
tes 30. An seinen beiden Enden ist der Trager 1 mit jeweils
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einer Einhdngevorrichtung versehen, die in Fig. 3 der besse-
ren Ubersicht halber als einfacher Einhdngebolzen 7 darge-
stellt ist, der quer durch die beiden Seitenwdhne 8, 9 des

Trégers 1 verlauft und beiderseits lbersteht.

Fig. 4 zeigt den Trdger 1 mit in die Nut 5 auf seiner Ober-
seite 2 eingelegten Schalelementen 11 und 29. Die Schalele-
mente 11 und 29 weisen einen Rahmen 12 auf, an dem eine
Schalhaut 13 befestigt ist. Der Rahmen 12 besteht beispiels-
weise aus verschweiRten Aluminiumprofilen. In Langsrichtung
der Nut 5 sind jeweils ein Schenkel 14, 15 des Rahmens 12

zweier aneinander anliegender Schalelemente 11, 29 nebenein-

ander aufgenommen (vgl. Fig. 4). Die Nut 5 verjlngt sich
nach unten. Je nach Breite des Nutgrunds der Nut 5 einer-
seits und der Breite der beiden Schenkel 14, 15 dexr Schal-

elemente 11, 29 liegen die Schalelemente 11, 29 unter etwas

Spannung aneinander.

Die Aussparungen 6 in den Vorspringen 3, 4 der Nut 5 werden
in Querrichtung zum Trager 1 von Schenkeln 16, 17 der Rahmen
12 je zweier Schalelemente 11, 30 durchsetzt (vgl. Fig. 3).
Da sich die Aussparungen 6 ebenfalls nach unten verjingen,
liegen auch die Rahmenschenkel 16, 17 aneinander an. Durch
die Wahl der lichten Weite der Aussparungen 6 an der Ober-
seite 2 des Tragers 1 kénnen auch die Rahmenschenkel 16, 17

der Schalelemente 30 und 11 unter Spannung aneinander anlie-

gen (Fig. 3).

Insgesamt liegen samtliche Schalelemente einer Deckenscha-
lung sowohl in Langs- als auch in Querrichtung dicht und
blindig aneinander; es ergibt sich eine durchgehende und

glatte Schalflache, wie in Fig. 3 und 4 dargestellt.
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In Fig. 3 sind die Trager 1 in Einhdngeteile 18, 19 einer
Stliitze 20 eingehdngt. Die Einh&ngeteile 18, 19 sind haken-
férmig; sie greifen ins Innere des Hohlprofils der Tridger 1
ein und nehmen jeweils einen Einhdngebolzen 7 auf. Die Ein-
hangeteile 18, 19 kdénnen auch so ausgebildet sein, daR sie
einen Einhdngebolzen 7 auflen am Trager 1 an dessen seitlich

Uberstehenden Enden aufnehmen.

Zum Aufstellen einer Deckenschalung mit den erfindungsgema-
Ben Tragern 1 werden zundchst die Trdger 1 mit ihren Enden
so in die Stitzen 20 eingehdngt, daf® mehrere Reihen aus Tré&-
gern 1 und Stlitzen 20 nebeneinander im Abstand der L&nge der
aufzulegenden Schalelemente entstehen. Auf diese stehende
Stitzkonstruktion werden die Schalelemente 11, 29, 30 aufge-

legt.

Bei der dargestellten Ausfiihrungsform der Erfindung ent-
spricht die Lange der Aussparung 6 der doppelten Dicke des
in sie eingreifenden Teiles 16, 17 des Rahmens 12 der auf
den Trager 1 aufzulegenden Schalelemente 30, 33. Wenn jedoch
der Rand des Schalelementes lber den Rahmenschenkel. 16 bzw.
17 hinausstehf, so mufl die Aussparung 6 die doppelte Linge

des Mafles von der Innenfl&che des Rahmenschenkels 16 bis zum

Rand des Schalelementes aufweisen.

Fig. 5 zeigt einen Querschnitt durch eine andere Ausfiih-
rungsform eines Trégers. Er weist einen durch eine Wand 40
unterteilten, geschlossenen Rechteckquerschnitt auf. Der un-
tere Rand des Querschnittes und die Enden des Trigers weisen
eine spezielle Formgebung auf, die die Verwendung des Tra-
gers in Verbindung mit verschiedenen Stitzenkdpfen erlauben.
An seinem oberen Rand weist der Trager eine glatte Fl&che 41
auf, in deren Langsmittelebene eine sich iliber die ganze Tréa-
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gerlénge erstreckende Langsnut 42 vorgeseheﬁ ist, deren
Flanken an ihrem oberen Ende einen geringeren Abstand von-
einander aufweisen, als der grdéRte Durchmesser der Nut be-
tragt. Die obere Wand 43 des Tragers 44 steht lber die Sei-
tenwdnde 45 des Tragers hinaus und weist dort etwa schwal-
benschwanzférmige Ausschnitte 46 auf. An diese schlieflt sich
jeweils ein nach unten ragender Fortsatz 47 an, der als

Tropfnase ausgebildet sein kann.

Auf die obere Fladche 41 des Trégers 44 wird die in Fig. 6
dargestellte Kunststoffleiste 50 aufgeschoben, so daff deren
zentraler, unter dem ebenen Abschnitt 48 nach unten ragender
Vorsprung 49 in die Nut 42 eingreift und dort den Abschnitt
48 auf der Flache 41 festhdlt. Die Leiste 50 weist an ihren
Léngsseiten nach unten sich erstreckende Schenkel 51 auf,
die bei auf den Trager 44 aufgeschobener Leiste an den Fort-
satzen 47 zur Anlage kommen und diese bedecken. Nach innen
ragende Vorspringe 52 greifen nach dem Aufschieben der Lei-
ste 50 in die schwalbenschwanzfdérmigen Ausschnitte 46 ein
und halten dort die Schenkel 51 in dichter Anlage an die
Fortsatze 47. An den beiden Randern des ebenen Leistenab-
schnittes 48 weist die Leiste 50 je eine Reihe von Vorspriin-
gen 53 und 54 auf, deren Form und deren Abstand voneinander

den Vorspringen 3 und 4 gemadR der Ausfihrungsform nach Fig.

1 und 2 entsprechen.

Die Ausfihrungsform nach Fig. 5 und 6 unterscheidet sich da-

her von den Ausfihrungsformen nach den Fig. 1 bis 4 dadurch,
daf3 die Vorspringe 3 nicht an den Trager 44 aus einer Alumi-
niumlegierung, sondern an eine Leiste 50 aus einem z&hela-
stischen Kunststoff angeformt sind, die oben auf dem Triger
44 befestigt wird. Beim Aufschieben der Leiste 50 auf den
Trager 44 liegt der Leistenabschnitt 48 mehr oder weniger
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dicht auf der oberen Flache 41 des Tragers an. Die geringen,
nach dem Aufschieben bestehenden Zwischenraume zwischen dem
Leiétenabschnitt 48 und der Tragerflache 41 erméglichen, daf3
der Abschnitt 48 sich gegen die Tragerfldche 41 in geringem
Mafe bewegen kann, das genligt, um auf dem Abschnitt 48
leicht haftende Betonteile abspringen zu lassen. Die Schen-
kel 51 reichen seitlich lber den Trager 44 hinaus und schir-
men dadurch die Seitenfldche des Tragers von Betonteilen und
Zementmilch ab. Dabei bilden die nach unten ragenden Vor-
springe 47 und die Schenkel 51 an ihrem Ende eine Tropfnase,
an der Zementmilch abtropft und diese von den Seitenflédchen
- des Tragers 44 abhdlt. Der Abstand der Reihen der Vorspringe
53 und 54 entspricht dem Abstand der Reihen der Vorspringe 3
und 4 bei der Ausfiihrungsform nach Fig. 2 und 4, die Anwen-
dung der Trager 44 entspricht der Anwendung der Trager 1.

Besteht ein Trdger aus Holz, so kann eine Kunststoffleiste,
die gegebenenfalls ebenfalls nach unten reichende Schenkel
aufweist, um die Seitenfldchen des Trédgers zu schiitzen, auf

den Holztrager aufgenagelt werden.

Die Kunststoffleiste 50 schiitzt alle Flachen des Tréagers,

die mit Beton- oder Zementmilch-Spritzern in Berlhrung kom-
men kénnten, sodafl vor der Wiederverwendung des Tragers le-
diglich die Oberflache des zdhelastischen Kunststoffes ge-
reinigt werden muf, was sehr viel leichter zu bewerkstelli-
gen ist als das Reinigen einer Metallflache. Dabei besteht

keine Gefahr, daR die Oberfldche des zdhelastischen Kunst-

stoffes beschadigt wird.

Die Vorspringe verhindern ein Verrutschen der Schalelemente
auf den Tréagern, sodafl die Schalelemente zusammengezogen und

dichtgezogen bleiben. Sind die Vorspringe aus Kunststoff, so
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kdénnen sie elastisch ausgebildet sein. Die durch diese Ela-
stizitdt verursachte Federwirkung tragt dazu bei, die Ele-

mente dichtzuziehen.

Ausfiihrungsformen des Trdgers weisen eine Lange von 2190 mm,
eine HOhe bis zur Oberseite 2 von 164 mm und eine Breite des
Rechteckhohlprofils von 60 mm auf. Das Achsmafs der Stitzkon-

struktion, d. h. von Mitte einer Stilitze 20 bis zur Mitte der
nachsten Stlitze 20, betrigt 2250 mm. Eine andere Ausfih-
rungsform des Tragers hat eine Ldnge von 1440 mm, das Achs-
mafd betragt dann 1500 mm. Das MaR von der Mitte einer Aus-
sparung 6 bis zur Mitte der nachsten Aussparung 6 betragt

beispielsweise 125 mm.

Bei anderen Ausfilihrungsformen der Erfindung kénnen mehr oder
weniger (Metall- oder Holz-) Flachen des Tragers mit einer

Schicht aus Kunststoff ummantelt sein, der eine hydrophobe

Oberflache aufweist.

Beispielsweise koénnen bei den bekannten Trdgern, bei denen
die Vorspringe nicht oben sondern seitlich am Trdger ange-
bracht sind, diese Vorspringe und gegebenenfalls die an die-
se Vorspriinge angrenzenden Flichen des Tragers mit Kunst-
stoff ummantelt sein, was wiederum durch eine auf dem Tréger
befestigbare Kunststoffleiste verwirklicht sein kann. Auch
hierbei kénnen die Vorspringe nicht nur mit Kunststoff um-

mantelt, sondern ganz aus Kunststoff bestehen.

ERSATZBLATT



PCT/DE93/00982

WO 94/11594
- 13 -
Patentanspriliche
1. Trager fiir Deckenschalelemente fir Beton, dadurch ge-

kennzeichnet, daf an den beiden Randern seiner oberen
Flache (2, 48) jeweils eine Reihe im wesentlichen nach
oben und auflen ragender, im Abstand voneinander ange-
ordneter Vorspriinge (3, 4, 53, 54) vorgesehen ist, die
zum Festlegen oder Fixieren von Deckelschalelementen
(11, 29, 30) geeignet sind, und daf die Liicke zwischen
zwel Vorspriingen (3, 4, 53, 54) dem doppelten Abstand
eines an der Unterseite des Schalelementes angeordneten
Anschlages von dem Rand des Schalelementes entspricht
und daR der Abstand der Vorspringe (3, 4, 53, 54) von-
einander einer Seitenlénge des aufzulegenden Schalele-

mentes (11, 29, 30) oder einem Bruchteil dieses Mafles

entspricht.

2. Tréger nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daf dexr
Abstand zwischen den beiden Reihen der Vorsprlinge (3,
4, 53, 54) dem doppelten Abstand eines an der Untersei-
te des Schalelementes vorgesehenen Anschlages von dem

Rand des Schalelementes (11, 29, 30) entspricht.

3. Tréger nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
daR als Anschlag die Innenflédche eines Rahmenschenkels

(14, 15; 16, 17) eines Schalelementes (11, 29, 30)

dient.

4. Tréger nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, daf der Abstand zwischen den beiden
Reihen der Vorsprlnge (3, 4, 53, 54) dem doppelten Ab-
stand eines an der Unterseite des Schalelementes ange-

ordneten Anschlages von dem Rand des Schalelementes

entspricht.
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Trager nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, daf die Vorspringe (3, 4, 53, 54) sich

nach oben verjiingen.

Tridger flir Deckenschalelemente fiir Betonschalungen,
insbesondere nach einem der vorhergehenden Anspriche,
dadurch gekennzeichnet, daf mindestens auf seiner obe-
ren Fl&ache eine z&helastische Kunststoffschicht vorge-

sehen ist.

Trager nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daf’ die
Kunststoffschicht Vorspriinge (53, 54) aufweist.

Trager nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet,
daR zumindest auf seiner oberen Flache eine vorgefer-
tigte Leiste (50) aus einem zdhelastischen Kunststoff

befestigt ist.

Trager nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daf die

Kunststoffleiste (50) austauschbar auf dem Trager (44)

befestigt ist.

Tradger nach einem der Anspriiche 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, daR der Trager (44) an seinen Seitenwan-
den (45) mindestens eine Hinterschneidung (46) auf-

weist, in die die Leiste (50) eingreift.
Trager nach einem der Anspriche 8 bis 10, dadurch ge-
kennzeichnet, daR die Leiste (50) in Langsrichtung des

Tragers (44) auf diesen aufschiebbar ist.

Tradger nach einem der Anspriche 6 bis 11, dadurch ge-
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kennzeichnet, daf zwischen der Kunststoffschicht und
der darunter befindlichen Tragerflache zumindest ab-
schnittsweise einzelne Zwischenrdume vorhanden sind,
die eine geringe Bewegung des Kunststoffabschnittes

(48, 51) rechtwinklig zu der Tragerfldche erlauben.

Tridger nach einem der Anspriiche 6 bis 12, dadurch ge-
kennzeichnet, daR der Tréger aus Holz besteht und die

Kunststoffleiste auf diesen aufgenagelt ist.

Tridger nach einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch

gekennzeichnet, daf entlang der oberen Kanten des Tra-

gerquerschnittes Tropfnasen (57) angeformt sind.

Trager nach einem der Anspriiche 6 bis 14, dadurch ge-
kennzeichnet, daf die Kunststoffleiste (50) im Bereich
des oberen Randes des Tragers auch einen Teil seiner

Seitenflichen abdeckt.

Tridger nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daf
die Kunststoffleiste an den die Seitenwdnde des Tré&gers

zum Teil abdeckenden Schenkeln (51) Tropfnasen aufwei-

sen.

Triger nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daf
nach unten ragende Schenkel (51) der Kunststoffleiste

(50) Tropfnasen (Vorspringe (47)) des Tragers (44) ab-

decken.

Tréger nach einem der Anspriiche 6 bis 17, dadurch
gekennzeichnet, da® die Auflageflachen und/oder die

Vorsplinge mit Kunststoff ummantelt sind.
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