
(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 

(45)授权公告日 

(21)申请号 202020415460.1

(22)申请日 2020.03.27

(73)专利权人 江苏激扬环境科技有限公司

地址 213000 江苏省常州市新北区河海路

108号

(72)发明人 李成海　

(74)专利代理机构 苏州国卓知识产权代理有限

公司 32331

代理人 张晓丽

(51)Int.Cl.

B09B 3/00(2006.01)

B09B 5/00(2006.01)

B04B 5/10(2006.01)

C11B 13/00(2006.01)

 

(54)实用新型名称

一种餐厨垃圾及地沟油破碎分选制浆处理

系统

(57)摘要

本实用新型属于垃圾处理技术领域，具体涉

及一种餐厨垃圾及地沟油破碎分选制浆处理系

统。本专利实现了餐厨垃圾和地沟油处理的有效

结合。地沟油处理中产生的废水可以直接利用到

餐厨垃圾中提升螺旋机的冲洗水来源和破碎分

选制浆一体机的水来源，地沟油处理中原有的蒸

汽又可以对餐厨垃圾中提升螺旋机的冲洗水提

供换热，实现热水冲洗，提高冲洗效果。餐厨垃圾

处理中接收斗和提升螺旋机产生的滤水又可以

直接进入到接收池中进行二次处理。另外，相比

于传统技术，餐厨垃圾在处理上增加了冲洗、破

碎分选、除砂等手段，大大降低了杂质对厌氧发

酵的处理负担，提高了处理效果。
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1.一种餐厨垃圾及地沟油破碎分选制浆处理系统，其特征在于：包括餐厨垃圾前处理

系统、地沟油前处理系统、破碎分选制浆一体机和后处理系统；

所述餐厨垃圾前处理系统包括接收斗和提升螺旋机，所述接收斗用于接收餐厨垃圾，

所述接收斗的出料口与提升螺旋机相连，所述提升螺旋机用于将餐厨垃圾输送至破碎分选

制浆一体机；

所述地沟油前处理系统包括接收池、一级加热罐、卧式离心机、二级加热罐、蝶式离心

机、蒸汽箱和废水暂存池；所述接收池用于接收地沟油，所述接收池的出料口通过输送泵与

一级加热罐的进料口相连通，所述一级加热罐的出料口通过输送泵与卧式离心机的进料口

相连通，所述卧式离心机中的上层液体出料口通过输送泵与二级加热罐的进料口相连通，

所述卧式离心机中的下层液体出料口通过输送泵与废水暂存池的进料口相连通，所述二级

加热罐的出料口通过输送泵与蝶式离心机的进料口相连通，所述蝶式离心机中的下层液体

出料口通过输送泵与废水暂存池的进料口相连通，所述废水暂存池的出料口通过输送泵与

破碎分选制浆一体机的进水口相连通，所述蒸汽箱用于向一级加热罐和二级加热罐提供蒸

汽；

所述后处理系统包括除砂机和螺旋压榨机，所述破碎分选制浆一体机的浆液出料口通

过输送泵与除砂机的进料口相连通，所述除砂机的浆液出料口与螺旋压榨机的进料口相连

通。

2.根据权利要求1所述的一种餐厨垃圾及地沟油破碎分选制浆处理系统，其特征在于：

所述提升螺旋机的出料端处设置有冲洗液进液口，所述提升螺旋机的进料端处设置有冲洗

液出液口。

3.根据权利要求2所述的一种餐厨垃圾及地沟油破碎分选制浆处理系统，其特征在于：

所述餐厨垃圾前处理系统和地沟油前处理系统之间还具有换热器，所述废水暂存池的出料

口通过输送泵与换热器的进液口相连通，所述换热器的出液口通过输送泵与提升螺旋机的

冲洗液进液口相连通，所述蒸汽箱用于向换热器提供蒸汽。

4.根据权利要求2所述的一种餐厨垃圾及地沟油破碎分选制浆处理系统，其特征在于：

所述提升螺旋机的冲洗液出液口通过输送泵与接收池的进料口相连通。

5.根据权利要求1所述的一种餐厨垃圾及地沟油破碎分选制浆处理系统，其特征在于：

所述接收斗的滤液出口通过输送泵与接收池的进料口相连通。
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一种餐厨垃圾及地沟油破碎分选制浆处理系统

技术领域

[0001] 本实用新型属于垃圾处理技术领域，具体涉及一种餐厨垃圾及地沟油破碎分选制

浆处理系统。

背景技术

[0002] 餐厨垃圾是指厨房食品加工过程中产生的废料和餐桌上吃剩的废弃食品。广义上

包括餐饮垃圾、家庭厨余和过期变质及废弃食品，狭义上特指餐饮垃圾。餐饮垃圾指人们在

饭店、餐厅、学校、单位食堂等处废弃的剩饭剩菜或食物残渣，包括做菜前废弃的食料或下

脚料等，泔水则指剩余和废弃的剩饭蔬菜。家庭厨余指家庭厨房产生的菜叶、果皮、剩菜、剩

饭等容易被微生物分解之有机物。

[0003] 餐厨垃圾所包含的物质比较复杂，既有软质和半软质的米、面、粉、肉、菜、油脂等，

又有硬质如骨头、鱼刺等，还有结构复杂但又营养丰富的固液混合物。泔水中固体物与水的

比例大约为15:85，即100公斤泔水中渣量为15公斤，其余含油废水85公斤。含有废水即我们

所熟知的地沟油，而含油废水中含有可回收的油脂为3％～7％，即85公斤废水中可回收废

油脂2.5～6公斤。脱脂后的废水中尚含有盐、糖、味精、胶质、蛋白、淀粉等水溶性污染物，其

中BOD5高达800～10000mg/L、CODCr高达2000～40000mg/L、SS高达4000～8000mg/L，极易腐

败发臭。由于区域不同，泔水的收集方式的不同，因此泔水的性质也有不同，例如泔水含固

率、CODCr等，有报道泔水的CODCr可达150～280g/L。

[0004] 餐厨垃圾和地沟油具有明显的资源特性和污染物特性，通过建立完善的回收运

输、集中处理等方面的管理制度和激励机制，对其进行资源化利用，生产沼气、工业油脂、生

物柴油、肥料等产品，可从源头上治理用“地沟油”加工食用油的非法行为，避免将餐厨废弃

物直接作为饲料进入食物链，也可有效解决餐厨废弃物直接排入下水道或通过城市生活垃

圾收运处理系统进行填埋或焚烧造成资源浪费和环境污染问题。推动餐厨废弃物资源化利

用，变废为宝，化害为利，不仅是发展循环经济的重要内容，也是解决餐厨废弃物引发的食

品安全问题的根本性措施。

[0005] 目前，餐厨垃圾和地沟油处理都是单独进行，餐厨垃圾的处理主要以厌氧发酵和

焚烧协同技术为主，现有技术在进入厌氧发酵系统之前，需要对餐厨垃圾破碎和机械脱水，

处理手段过于简单化造成了后续厌氧发酵的负担加重，处理后的各项指标偏低。地沟油的

处理方式主要是以加热酶解后进行分层回收处理。目前，还没有一套能将餐厨垃圾和地沟

油的处理方式结合在一起的系统，使其发挥协同作用。

实用新型内容

[0006] 根据以上现有技术的不足，本实用新型提供一种餐厨垃圾及地沟油破碎分选制浆

处理系统，将餐厨垃圾和地沟油的处理方式有效的结合在一起，并且发挥协同作用，并且对

餐厨垃圾处理上增加多种手段，提高餐厨垃圾的处理效果。

[0007] 本实用新型所述的一种餐厨垃圾及地沟油破碎分选制浆处理系统，其特征在于：

说　明　书 1/4 页

3

CN 211888391 U

3



包括餐厨垃圾前处理系统、地沟油前处理系统、破碎分选制浆一体机和后处理系统；

[0008] 所述餐厨垃圾前处理系统包括接收斗和提升螺旋机，所述接收斗用于接收餐厨垃

圾，所述接收斗的出料口与提升螺旋机相连，所述提升螺旋机用于将餐厨垃圾输送至破碎

分选制浆一体机；

[0009] 所述地沟油前处理系统包括接收池、一级加热罐、卧式离心机、二级加热罐、蝶式

离心机、蒸汽箱和废水暂存池；所述接收池用于接收地沟油，所述接收池的出料口通过输送

泵与一级加热罐的进料口相连通，所述一级加热罐的出料口通过输送泵与卧式离心机的进

料口相连通，所述卧式离心机中的上层液体出料口通过输送泵与二级加热罐的进料口相连

通，所述卧式离心机中的下层液体出料口通过输送泵与废水暂存池的进料口相连通，所述

二级加热罐的出料口通过输送泵与蝶式离心机的进料口相连通，所述蝶式离心机中的下层

液体出料口通过输送泵与废水暂存池的进料口相连通，所述废水暂存池的出料口通过输送

泵与破碎分选制浆一体机的进水口相连通，所述蒸汽箱用于向一级加热罐和二级加热罐提

供蒸汽；

[0010] 所述后处理系统包括除砂机和螺旋压榨机，所述破碎分选制浆一体机的浆液出料

口通过输送泵与除砂机的进料口相连通，所述除砂机的浆液出料口与螺旋压榨机的进料口

相连通。

[0011] 其中，优选方案如下：

[0012] 所述提升螺旋机的出料端处设置有冲洗液进液口，所述提升螺旋机的进料端处设

置有冲洗液出液口。

[0013] 所述餐厨垃圾前处理系统和地沟油前处理系统之间还具有换热器，所述废水暂存

池的出料口通过输送泵与换热器的进液口相连通，所述换热器的出液口通过输送泵与提升

螺旋机的冲洗液进液口相连通，所述蒸汽箱用于向换热器提供蒸汽。

[0014] 所述提升螺旋机的冲洗液出液口通过输送泵与接收池的进料口相连通。

[0015] 所述接收斗的滤液出口通过输送泵与接收池的进料口相连通。

[0016] 值得注意的是，本专利中提到的破碎分选制浆一体机、接收斗、提升螺旋机、接收

池、一级加热罐、卧式离心机、二级加热罐、蝶式离心机、蒸汽箱、废水暂存池、除砂机、螺旋

压榨机和换热器均采用常规技术产品，不涉及上述设备的结构创新，本专利的创新点在于

将上述设备合理的结合在一起，使其发挥协同作用。

[0017] 本实用新型所具有的有益效果是：本专利实现了餐厨垃圾和地沟油处理的有效结

合。地沟油处理中产生的废水可以直接利用到餐厨垃圾中提升螺旋机的冲洗水来源和破碎

分选制浆一体机的水来源，地沟油处理中原有的蒸汽又可以对餐厨垃圾中提升螺旋机的冲

洗水提供换热，实现热水冲洗，提高冲洗效果。餐厨垃圾处理中接收斗和提升螺旋机产生的

滤水又可以直接进入到接收池中进行二次处理。另外，相比于传统技术，餐厨垃圾在处理上

增加了冲洗、破碎分选、除砂等手段，大大降低了杂质对厌氧发酵的处理负担，提高了处理

效果。

附图说明

[0018] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例

或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅
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是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提

下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0019] 图1为本实用新型的工作原理图。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述，及进行相应的承重验算，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型的一

部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没

有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 实施例1：

[0022] 如图1所示，一种餐厨垃圾及地沟油破碎分选制浆处理系统，其特征在于：包括餐

厨垃圾前处理系统、地沟油前处理系统、破碎分选制浆一体机和后处理系统；

[0023] 所述餐厨垃圾前处理系统包括接收斗和提升螺旋机，所述接收斗用于接收餐厨垃

圾，接收斗设置在厂房内，采用卸料平台的方式，便于垃圾车直接卸车。接收斗主体采用钢

结构。接收斗底部设置两条横向无轴螺旋，两条螺旋均为可正反转，出现卡死时可反转，且

两条螺旋设置可在单条卡死时继续将物料卸空后再清理。接收斗顶部设置自动顶盖，不卸

料时可以关闭防止臭气外溢。接收斗顶部还设有除臭吸气口，空气由引风机引出进行除臭

处理。此外，接收斗顶盖关闭时，接收斗内部可维持微负压以进一步防止臭气外溢。滤水后

的餐厨垃圾通过提升螺旋机送入破碎分选制浆一体机。接收斗底部设置有滤液出口，滤水

从滤液出口通过输送泵进入地沟油前处理系统中的接收池。

[0024] 所述地沟油前处理系统包括接收池、一级加热罐、卧式离心机、二级加热罐、蝶式

离心机、蒸汽箱和废水暂存池；所述接收池用于接收地沟油，所述接收池的出料口通过输送

泵与一级加热罐的进料口相连通，地沟油在一级加热罐内加热酶解，所述一级加热罐的出

料口通过输送泵与卧式离心机的进料口相连通，经离心后，油水分层，卧式离心机中的上层

油液经上层液体出料口通过输送泵进入二级加热罐进行二次加热酶解，卧式离心机中的下

层水液经下层液体出料口通过输送泵进入废水暂存池；二次酶解后，所述二级加热罐的出

料口通过输送泵与蝶式离心机的进料口相连通，所述蝶式离心机中的上层油液经上层液体

出料口出料后直接作为毛油再利用，所述蝶式离心机中的下层水液经下层液体出料口通过

输送泵进入废水暂存池，所述废水暂存池中的废水经出料口通过输送泵进入破碎分选制浆

一体机，作为制浆的水来源，所述蒸汽箱用于向一级加热罐和二级加热罐提供蒸汽；

[0025] 所述破碎分选制浆一体机接收提升螺旋机送来的餐厨垃圾和废水暂存池提供的

水来源后进行破碎分选制浆，其中大的固体有机物(食品、骨头、纸张等)和易被破碎的重物

质(贝壳、玻璃、瓷片等)被破碎为10mm以下的浆液，其中不易破碎的轻物质(塑料、纤维、竹

木等)及部分金属等杂质被破碎制浆分选一体机排出系统。分离出的杂质比较干燥，可直接

焚烧处理。此外还能调整浆液的TS值至满足进罐要求。

[0026] 所述后处理系统包括除砂机和螺旋压榨机，所述破碎分选制浆一体机的浆液出料

口通过输送泵与除砂机的进料口相连通。除砂机主要作用是去除有机浆液中的重物质(贝

壳、玻璃、瓷片、砂石等比重大于2000kg/m3)，防止其对泵、螺旋压榨机、管道等设备造成损

害，而且减轻厌氧发酵系统的罐内沉砂。通过除砂机的处理，浆液中颗粒直径在5mm～10mm
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的物质去除率不低于90％；直径在2mm～5mm之间的物质去除率不低于80％。除砂后的浆液

进入螺旋压榨机进行压榨脱水，压榨后的固体物直接进入垃圾焚烧炉焚烧处理，压榨后的

液体进入厌氧发酵系统做后续的发酵处理。

[0027] 所述提升螺旋机的出料端处设置有冲洗液进液口，所述提升螺旋机的进料端处设

置有冲洗液出液口。无需改变提升螺旋机的其它部件结构，只需要在上述位置处开口加装

管道即可，冲洗液的流动方向与提升螺旋机的上料方向相反，实现对流冲洗。冲洗后的滤水

通过输送泵进入接收池。

[0028] 所述餐厨垃圾前处理系统和地沟油前处理系统之间还具有换热器，所述废水暂存

池的出料口通过输送泵与换热器的进液口相连通，所述换热器的出液口通过输送泵与提升

螺旋机的冲洗液进液口相连通，所述蒸汽箱用于向换热器提供蒸汽。废水与蒸汽发生换热

后，进入提升螺旋机内热水冲洗，能够提高冲洗效果。

[0029] 以上是本实用新型的详细的介绍，本文中应用了具体个例对本实用新型的原理以

及实施方式进行了阐述，以上实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型的方法以及核心

思想。应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理的前提

下，还可以对本实用新型进行若干改进和修饰，这些改进和修饰也落入本实用新型权利要

求的保护范围内。
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