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一种亚克力板辅助切割装置

(57)摘要

本发明涉及一种切割装置，尤其涉及一种亚

克力板辅助切割装置。本发明提供一种可减小亚

克力板切割作业中发生的误差，避免切割剖面出

现连续破碎点的亚克力板辅助切割装置。一种亚

克力板辅助切割装置，包括：脚座和支架，支架底

部对称设置有脚座；移动机构，支架与脚座之间

设置有移动机构；升降机构，支架与移动机构之

间设置有升降机构；切割机构，升降机构上设置

有切割机构；驱动机构，切割机构与移动机构之

间设置有驱动机构。工作人员将亚克力板放置在

支架顶部，伺服电机正转时，第一齿轮在齿条上

移动进给，第三齿轮与第二齿轮分离，伺服电机

反转时，切割刀移动切割亚克力板，第一齿轮在

单向轴承作用下不发生转动。
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1.一种亚克力板辅助切割装置，其特征在于，包括：

脚座(1)和支架(2)，支架(2)底部对称设置有脚座(1)；

移动机构(3)，支架(2)与脚座(1)之间设置有移动机构(3)；

升降机构(4)，支架(2)与移动机构(3)之间设置有升降机构(4)；

切割机构(5)，升降机构(4)上设置有切割机构(5)；

驱动机构(6)，切割机构(5)与移动机构(3)之间设置有驱动机构(6)；移动机构(3)包

括：

第一滑块(32)，支架(2)顶部对称开有滑槽(31)，滑槽(31)内滑动式设置有第一滑块

(32)；

第一轴承座(33)，第一滑块(32)底部设置有第一轴承座(33)；

第一转轴(34)，两个第一轴承座(33)之间设置有第一转轴(34)；

单向轴承(35)，第一转轴(34)上对称设置有单向轴承(35)；

第一齿轮(36)，单向轴承(35)外圈上设置有第一齿轮(36)；

固定杆(37)，脚座(1)上侧对称设置有固定杆(37)；

齿条(38)，同侧固定杆(37)两个之间设置有齿条(38)，齿条(38)与同侧第一齿轮(36)

啮合；

第一固定块(39)，一个第一滑块(32)上设置有第一固定块(39)；

伺服电机(310)，第一固定块(39)上设置有伺服电机(310)，伺服电机(310)输出轴与第

一转轴(34)通过联轴器连接；

升降机构(4)包括：

导杆(41)，第一滑块(32)上侧设置有导杆(41)；

第二滑块(42)，导杆(41)上滑动式设置有第二滑块(42)；

顶杆(43)，第二滑块(42)上设置有顶杆(43)；

第一弹性件(44)，导杆(41)上套接有第一弹性件(44)；

导轨(45)，支架(2)顶部对称设置有导轨(45)，导轨(45)与顶杆(43)滑动式配合。

2.根据权利要求1所述的一种亚克力板辅助切割装置，其特征在于，切割机构(5)包括：

滑轨(51)，两个第二滑块(42)顶部之间设置有滑轨(51)；

第二转轴(52)，滑轨(51)下侧转动式设置有第二转轴(52)；

第三滑块(53)，滑轨(51)上转动并滑动式设置有第三滑块(53)，第三滑块(53)与第二

转轴(52)滑动式配合；

切割刀(54)，第三滑块(53)底部设置有切割刀(54)；

手柄(55)，第三滑块(53)顶部设置有手柄(55)；

第二弹性件(56)，第二转轴(52)上套接有第二弹性件(56)。

3.根据权利要求2所述的一种亚克力板辅助切割装置，其特征在于，驱动机构(6)包括：

第二轴承座(61)，滑轨(51)一侧设置有第二轴承座(61)；

第三转轴(62)，第二轴承座(61)上设置有第三转轴(62)；

锥齿轮(63)，第三转轴(62)与第二转轴(52)相近端部均设置有锥齿轮(63)，两个锥齿

轮(63)相互啮合；

绕线轮(64)，第三转轴(62)上端设置有绕线轮(64)；
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拉绳(65)，绕线轮(64)上绕接有拉绳(65)，拉绳(65)与第三滑块(53)连接；

第二齿轮(66)，第二转轴(52)远离绕线轮(64)一端设置有第二齿轮(66)；

第三齿轮(67)，第一转轴(34)靠近第二齿轮(66)一端设置有第二齿轮(66)，第三齿轮

(67)与第二齿轮(66)啮合。

4.根据权利要求3所述的一种亚克力板辅助切割装置，其特征在于，还包括：

第二固定块(7)，支架(2)顶部一侧对称设置有第二固定块(7)；

第一导套(8)，支架(2)顶部设置有第一导套(8)；

第一滑杆(9)，第一导套(8)上滑动式设置有第一滑杆(9)；

第一楔形块(10)，两个第一滑杆(9)相向一端均设置有第一楔形块(10)；

第三弹性件(11)，第一滑杆(9)上套接有第三弹性件(11)。

5.根据权利要求4所述的一种亚克力板辅助切割装置，其特征在于，还包括：

第二导套(12)，支架(2)顶部均匀间隔对称设置有第二导套(12)；

第二滑杆(13)，第二导套(12)上滑动式设置有第二滑杆(13)；

第二楔形块(14)，第二滑杆(13)下端设置有第二楔形块(14)；

第四弹性件(15)，第二滑杆(13)上套接有第四弹性件(15)。

6.根据权利要求5所述的一种亚克力板辅助切割装置，其特征在于，还包括：

切屑槽板(16)，支架(2)上侧均匀间隔设置有切屑槽板(16)。

权　利　要　求　书 2/2 页

3

CN 112405638 B

3



一种亚克力板辅助切割装置

技术领域

[0001] 本发明涉及一种切割装置，尤其涉及一种亚克力板辅助切割装置。

背景技术

[0002] 亚克力板加工生产线上，工作人员在亚克力板切割作业中，需要在手持刻度尺在

亚克力板表面标记号切割长度，手持勾线笔在标记位置画上数条切割辅助线，然后手持锯

刀沿切割辅助线位置切割亚克力板，工作人员对亚克力板材进行切割作业时，切割锯刀在

辅助线上容易发生误差，导致切割剖面出现连续破碎点。

[0003] 因此亟需研发一种可减小亚克力板切割作业中发生的误差，避免切割剖面出现连

续破碎点的亚克力板辅助切割装置。

发明内容

[0004] 为了克服工作人员对亚克力板材进行切割作业时，切割锯刀在辅助线上容易发生

误差，导致切割剖面出现连续破碎点的缺点，技术问题：提供一种可减小亚克力板切割作业

中发生的误差，避免切割剖面出现连续破碎点的亚克力板辅助切割装置。

[0005] 技术方案如下：一种亚克力板辅助切割装置，包括：脚座和支架，支架底部对称设

置有脚座；移动机构，支架与脚座之间设置有移动机构；升降机构，支架与移动机构之间设

置有升降机构；切割机构，升降机构上设置有切割机构；驱动机构，切割机构与移动机构之

间设置有驱动机构。

[0006] 作为优选，移动机构包括：第一滑块，支架顶部对称开有滑槽，滑槽内滑动式设置

有第一滑块；第一轴承座，第一滑块底部设置有第一轴承座；第一转轴，两个第一轴承座之

间设置有第一转轴；单向轴承，第一转轴上对称设置有单向轴承；第一齿轮，单向轴承外圈

上设置有第一齿轮；固定杆，脚座上侧对称设置有固定杆；齿条，同侧固定杆两个之间设置

有齿条，齿条与同侧第一齿轮啮合；第一固定块，一个第一滑块上设置有第一固定块；伺服

电机，第一固定块上设置有伺服电机，伺服电机输出轴与第一转轴通过联轴器连接。

[0007] 作为优选，升降机构包括：导杆，第一滑块上侧设置有导杆；第二滑块，导杆上滑动

式设置有第二滑块；顶杆，第二滑块上设置有顶杆；第一弹性件，导杆上套接有第一弹性件；

导轨，支架顶部对称设置有导轨，导轨与顶杆滑动式配合。

[0008] 作为优选，切割机构包括：滑轨，两个第二滑块顶部之间设置有滑轨；第二转轴，滑

轨下侧转动式设置有第二转轴；第三滑块，滑轨上转动并滑动式设置有第三滑块，第三滑块

与第二转轴滑动式配合；切割刀，第三滑块底部设置有切割刀；手柄，第三滑块顶部设置有

手柄；第二弹性件，第二转轴上套接有第二弹性件。

[0009] 作为优选，驱动机构包括：第二轴承座，滑轨一侧设置有第二轴承座；第三转轴，第

二轴承座上设置有第三转轴；锥齿轮，第三转轴与第二转轴相近端部均设置有锥齿轮，两个

锥齿轮相互啮合；绕线轮，第三转轴上端设置有绕线轮；拉绳，绕线轮上绕接有拉绳，拉绳与

第三滑块连接；第二齿轮，第二转轴远离绕线轮一端设置有第二齿轮；第三齿轮，第一转轴
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靠近第二齿轮一端设置有第二齿轮，第三齿轮与第二齿轮啮合。

[0010] 作为优选，还包括：第二固定块，支架顶部一侧对称设置有第二固定块；第一导套，

支架顶部设置有第一导套；第一滑杆，第一导套上滑动式设置有第一滑杆；第一楔形块，两

个第一滑杆相向一端均设置有第一楔形块；第三弹性件，第一滑杆上套接有第三弹性件。

[0011] 作为优选，还包括：第二导套，支架顶部均匀间隔对称设置有第二导套；第二滑杆，

第二导套上滑动式设置有第二滑杆；第二楔形块，第二滑杆下端设置有第二楔形块；第四弹

性件，第二滑杆上套接有第四弹性件。

[0012] 作为优选，还包括：切屑槽板，支架上侧均匀间隔设置有切屑槽板。

[0013] 本发明的有益效果是：1、工作人员将亚克力板放置在支架顶部，伺服电机正转时，

第一齿轮在齿条上移动进给，第三齿轮与第二齿轮分离，伺服电机反转时，切割刀移动切割

亚克力板，第一齿轮在单向轴承作用下不发生转动。

[0014] 2、当工作人员需要进行亚克力板辅助切割时，工作人员将亚克力板放置在支架顶

部与第一楔形块之间，第一楔形块在第三弹性件作用下可增强装置稳定性。

[0015] 3、当工作人员需要进行亚克力板辅助切割时，工作人员将亚克力板放置在支架顶

部与第二楔形块之间，第二楔形块在第四弹性件作用下压紧亚克力板强装置稳定性。

[0016] 4、当工作人员进行亚克力板辅助切割时，切割作业中产生的切屑掉落至切屑槽板

内可保持工作平面整洁。

附图说明

[0017] 图1为本发明的立体结构示意图。

[0018] 图2为本发明移动机构和升降机构的立体结构示意图。

[0019] 图3为本发明切割机构和驱动机构的立体结构示意图。

[0020] 图4为本发明的部分立体结构示意图。

[0021] 附图标记说明：1脚座，2支架，3移动机构，31滑槽，32第一滑块，33第一轴承座，34

第一转轴，35单向轴承，36第一齿轮，37固定杆，38齿条，39第一固定块，310伺服电机，4升降

机构，41导杆，42第二滑块，43顶杆，44第一弹性件，45导轨，5切割机构，51滑轨，52第二转

轴，53第三滑块，54切割刀，55手柄，56第二弹性件，6驱动机构，61第二轴承座，62第三转轴，

63锥齿轮，64绕线轮，65拉绳，66第二齿轮，67第三齿轮，7第二固定块，8第一导套，9第一滑

杆，10第一楔形块，11第三弹性件，12第二导套，13第二滑杆，14第二楔形块，15第四弹性件，

16切屑槽板。

具体实施方式

[0022] 下面结合附图和具体实施方式对本发明进一步说明。

[0023] 实施例1

[0024] 如图1、图2和图3所示，一种亚克力板辅助切割装置，包括有脚座1、支架2、移动机

构3、升降机构4、切割机构5和驱动机构6，支架2底部左右对称设置有脚座1，支架2与脚座1

之间设置有移动机构3，支架2与移动机构3之间设置有升降机构4，升降机构4上设置有切割

机构5，切割机构5与移动机构3之间设置有驱动机构6。

[0025] 移动机构3包括有第一滑块32、第一轴承座33、第一转轴34、单向轴承35、第一齿轮
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36、固定杆37、齿条38、第一固定块39和伺服电机310，支架2顶部前后对称开有滑槽31，滑槽

31内滑动式设置有第一滑块32，第一滑块32底部设置有第一轴承座33，两个第一轴承座33

之间设置有第一转轴34，第一转轴34上前后对称设置有单向轴承35，单向轴承35外圈上设

置有第一齿轮36，脚座1上侧前后对称设置有固定杆37，同侧两个固定杆37之间设置有齿条

38，齿条38与同侧第一齿轮36啮合，后侧第一滑块32上设置有第一固定块39，第一固定块39

上设置有伺服电机310，伺服电机310输出轴与第一转轴34通过联轴器连接。

[0026] 升降机构4包括有导杆41、第二滑块42、顶杆43、第一弹性件44和导轨45，第一滑块

32上侧设置有导杆41，导杆41上滑动式设置有第二滑块42，第二滑块42上设置有顶杆43，导

杆41上套接有第一弹性件44，支架2顶部前后对称设置有导轨45，导轨45与顶杆43滑动式配

合。

[0027] 切割机构5包括有滑轨51、第二转轴52、第三滑块53、切割刀54、手柄55和第二弹性

件56，两个第二滑块42顶部之间设置有滑轨51，滑轨51下侧转动式设置有第二转轴52，滑轨

51上转动并滑动式设置有第三滑块53，第三滑块53与第二转轴52滑动式配合，第三滑块53

底部设置有切割刀54，第三滑块53顶部设置有手柄55，第二转轴52上套接有第二弹性件56。

[0028] 驱动机构6包括有第二轴承座61、第三转轴62、锥齿轮63、绕线轮64、拉绳65、第二

齿轮66和第三齿轮67，滑轨51后侧设置有第二轴承座61，第二轴承座61上设置有第三转轴

62，第三转轴62与第二转轴52相近端部均设置有锥齿轮63，两个锥齿轮63相互啮合，第三转

轴62上端设置有绕线轮64，绕线轮64上绕接有拉绳65，拉绳65与第三滑块53连接，第二转轴

52前端设置有第二齿轮66，第一转轴34前端设置有第三齿轮67，第三齿轮67与第二齿轮66

啮合。

[0029] 当工作人员需要进行亚克力板辅助切割时，工作人员将亚克力板放置在支架2顶

部，启动伺服电机310，伺服电机310输出轴转动带动第一转轴34转动，第一转轴34转动在单

向轴承35作用下使得第一齿轮36旋转，从而使得第一齿轮36在齿条38上移动，第一齿轮36

在齿条38上移动带动两个第一滑块32及其安装部件在两个滑槽31之间移动，第一滑块32及

其安装部件在两个滑槽31之间移动带动顶杆43在导轨45上移动，当顶杆43沿导轨45向下移

动时，两个第二滑块42及其安装部件在两个导杆41之间向下移动，第一弹性件44压缩，第二

齿轮66与第三齿轮67啮合，当顶杆43移动至导轨45凹侧时，工作人员控制伺服电机310反

转，继而带动第三齿轮67转动，第一齿轮36在单向轴承35作用下不发生转动，第三齿轮67转

动与第二齿轮66啮合带动第二转轴52转动，第二转轴52转动通过锥齿轮63带动第三转轴62

转动，第三转轴62转动带动绕线轮64转动，绕线轮64转动通过拉绳65带动第三滑块53在滑

轨51上移动，第二弹性件56压缩，第三滑块53在滑轨51上移动带动切割刀54移动切割亚克

力板，当切割刀54完成一次亚克力板切割作业时，工作人员控制伺服电机310正转，继而带

动第一齿轮36在齿条38上移动，顶杆43沿导轨45向上移动带动切割刀54向上移动与亚克力

板分离，第一弹性件44复位，第三齿轮67向上移动与第二齿轮66分离，第二弹性件56复位带

动第三滑块53在滑轨51上移动复位，重复上述操作可实现亚克力板等距切割。

[0030] 实施例2

[0031] 如图4所示，一种亚克力板辅助切割装置，在实施例1的基础上，还包括有第二固定

块7、第一导套8、第一滑杆9、第一楔形块10和第三弹性件11，支架2顶部左侧前后对称设置

有第二固定块7，支架2顶部设置有第一导套8，第一导套8上滑动式设置有第一滑杆9，两个
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第一滑杆9相向一端均设置有第一楔形块10，第一滑杆9上套接有第三弹性件11。

[0032] 当工作人员需要进行亚克力板辅助切割时，工作人员将亚克力板放置在支架2顶

部与第一楔形块10之间，第一楔形块10在第三弹性件11作用下可增强装置稳定性。

[0033] 还包括有第二导套12、第二滑杆13、第二楔形块14和第四弹性件15，支架2顶部均

匀间隔前后对称设置有第二导套12，第二导套12上滑动式设置有第二滑杆13，第二滑杆13

下端设置有第二楔形块14，第二滑杆13上套接有第四弹性件15。

[0034] 当工作人员需要进行亚克力板辅助切割时，工作人员将亚克力板放置在支架2顶

部与第二楔形块14之间，第二楔形块14在第四弹性件15作用下压紧亚克力板增强装置稳定

性。

[0035] 还包括有切屑槽板16，支架2上侧均匀间隔设置有切屑槽板16。

[0036] 当工作人员进行亚克力板辅助切割时，切割作业中产生的切屑掉落至切屑槽板16

内可保持工作平面整洁。

[0037] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例，但对于本领域的普通技术人员而言，可

以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行变化，本发明的范围

由所附权利要求及其等同物限定。
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图1
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图2
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图3

说　明　书　附　图 3/4 页

10

CN 112405638 B

10



图4
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