
(57)【要約】

【課題】ＬＥＤチップの実装が容易で、良好な発光効率

および放熱効果が得られるＬＥＤ装置を提供する。

【解決手段】ＬＥＤ装置１は、ＬＥＤチップ２のＰ側電

極２４がバンプあるいは直接にＰ側端子３上に電気的お

よび機械的に接続され、ＬＥＤチップ２のＮ側電極２５

がボンディングワイヤ６によってＮ側端子４に電気的に

接続される。この構成により、ＬＥＤチップ２の発光面

側には光路を妨げる部材が介在しないので発光効率が向

上し、Ｐ側端子３との接続はＰ側電極２４のみになるの

で、位置決め精度が要求されず密着性も高められるので

、実装作業性および放熱性が向上する。

【選択図】　　　図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
底 面 に Ｐ 側 電 極 お よ び Ｎ 側 電 極 を 有 す る Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ と 、
前 記 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ の 前 記 Ｐ 側 電 極 が バ ン プ あ る い は 直 接 に 機 械 的 お よ び 電 気 的 に 接 続 さ れ
た Ｐ 側 端 子 と 、
前 記 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ の 前 記 Ｎ 側 電 極 が ボ ン デ ィ ン グ ワ イ ヤ に よ っ て 電 気 的 に 接 続 さ れ た Ｎ 側
端 子 と を 備 え た こ と を 特 徴 と す る Ｌ Ｅ Ｄ 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ は 、
透 明 基 板 と 、
前 記 透 明 基 板 上 の 一 部 に 形 成 さ れ た 前 記 Ｎ 側 電 極 と 、
前 記 透 明 基 板 上 に 発 光 層 を 含 ん で 前 記 Ｎ 側 電 極 を 囲 む よ う に 形 成 さ れ た 半 導 体 層 と 、
前 記 半 導 体 層 の 表 面 に 形 成 さ れ た 前 記 Ｐ 側 電 極 と を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載
の Ｌ Ｅ Ｄ 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 Ｐ 側 端 子 は 、 前 記 Ｐ 側 電 極 へ の フ リ ッ プ チ ッ プ ボ ン デ ィ ン グ に よ り 前 記 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ
が 搭 載 さ れ る チ ッ プ 実 装 面 、 お よ び 搭 載 さ れ た 前 記 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ の 前 記 Ｎ 側 電 極 を 露 出 さ
せ る 開 口 部 を 有 し 、
前 記 Ｎ 側 端 子 は 、 前 記 Ｐ 側 端 子 の 近 傍 に 配 置 さ れ る と と も に 、 前 記 チ ッ プ 実 装 面 と は 反 対
側 の 面 に ワ イ ヤ ボ ン デ ィ ン グ 面 が 形 成 さ れ た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の Ｌ Ｅ Ｄ 装 置
。
【 請 求 項 ４ 】
前 記 開 口 部 は 、 貫 通 穴 又 は 切 欠 部 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ４ 記 載 の Ｌ Ｅ Ｄ 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
前 記 Ｐ 側 端 子 お よ び 前 記 Ｎ 側 端 子 は 、 プ リ ン ト 基 板 の 絶 縁 層 上 に 形 成 さ れ た 導 電 パ タ ー ン
か ら な る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の Ｌ Ｅ Ｄ 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
前 記 Ｐ 側 端 子 お よ び 前 記 Ｎ 側 端 子 は 、 プ レ ス 、 エ ッ チ ン グ 等 に よ り 加 工 さ れ た 金 属 材 料 の
リ ー ド フ レ ー ム か ら な る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の Ｌ Ｅ Ｄ 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
前 記 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ は 、 １ つ あ る い は 複 数 の Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ に よ り １ つ の Ｌ Ｅ Ｄ ラ ン プ を 構 成
す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の Ｌ Ｅ Ｄ 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
前 記 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ は 、 マ ト リ ク ス 状 に 配 列 さ れ た 複 数 の Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ に よ り 表 示 ユ ニ ッ ト
を 構 成 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の Ｌ Ｅ Ｄ 装 置 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 ０ ０ ０ １ 】
【 発 明 の 属 す る 技 術 分 野 】
本 発 明 は 、 Ｌ Ｅ Ｄ （ 発 光 ダ イ オ ー ド ） チ ッ プ を 用 い た Ｌ Ｅ Ｄ 装 置 に 関 し 、 特 に 、 Ｌ Ｅ Ｄ チ
ッ プ の 実 装 が 容 易 で 、 良 好 な 発 光 効 率 お よ び 放 熱 効 果 が 得 ら れ る Ｌ Ｅ Ｄ 装 置 に 関 す る 。
【 ０ ０ ０ ２ 】
【 従 来 の 技 術 】
従 来 、 Ｌ Ｅ Ｄ は 、 電 子 機 器 の パ イ ロ ッ ト ラ ン プ 、 ラ ン プ 付 き ス イ ッ チ 、 セ グ メ ン ト デ ィ ス
プ レ イ 、 自 動 車 の ス ト ッ プ ラ ン プ 、 案 内 標 識 、 踏 み 切 り 警 報 機 等 が 主 な 用 途 で あ っ た の に
対 し 、 近 年 、 実 用 レ ベ ル の 高 輝 度 の 青 色 光 を 出 せ る 青 色 Ｌ Ｅ Ｄ が 開 発 さ れ た た め 、 ３ 色 混
合 に よ り カ ラ ー 画 像 を 表 示 す る デ ィ ス プ レ イ や 白 色 光 源 に い た る ま で 、 応 用 範 囲 が 拡 大 し
て い る 。 Ｌ Ｅ Ｄ の 形 状 は 用 途 に 応 じ て 様 々 な も の が あ り 、 代 表 的 な も の に リ ー ド フ レ ー ム
型 が あ る 。 こ の リ ー ド フ レ ー ム 型 Ｌ Ｅ Ｄ は 、 ２ 本 の リ ー ド フ レ ー ム （ ア ウ タ ー リ ー ド ） が
半 楕 円 形 に 形 成 さ れ た 樹 脂 モ ー ル ド か ら 引 き 出 さ れ た 外 形 で あ り 、 樹 脂 モ ー ル ド 内 に は Ｌ
Ｅ Ｄ チ ッ プ が 搭 載 さ れ て い る 。
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【 ０ ０ ０ ３ 】
Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ の 基 本 的 な 構 成 は 、 下 面 に 第 １ の 電 極 を 有 し 、 上 面 の 一 部 分 に 金 属 か ら な る
第 ２ の 電 極 を 有 す る 構 造 で あ り 、 第 １ の 電 極 は リ ー ド フ レ ー ム の 一 方 の 頂 部 に 形 成 さ れ た
メ タ ル ス テ ム に 接 合 ・ 接 続 さ れ 、 第 ２ の 電 極 は リ ー ド フ レ ー ム の 一 方 の 頂 部 に ボ ン デ ィ ン
グ ワ イ ヤ に よ り 接 続 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
し か し 、 上 記 構 造 の Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ で は 、 発 光 面 の 上 部 を ボ ン デ ィ ン グ ワ イ ヤ が 通 過 す る 構
造 に な ら ざ る を 得 ず 、 発 光 ム ラ や 光 量 低 下 が 生 じ や す い 。 そ こ で 、 ２ つ の 電 極 を 下 部 （ ス
テ ム へ の 搭 載 面 ） に 配 置 し 、 光 出 射 面 を ボ ン デ ィ ン グ ワ イ ヤ が 通 過 し な い 構 造 に し た フ リ
ッ プ チ ッ プ 型 の Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ を 用 い た Ｌ Ｅ Ｄ が あ る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
こ の よ う な 従 来 の Ｌ Ｅ Ｄ 装 置 と し て 、 例 え ば 、 特 開 ２ ０ ０ ０ － ２ ８ ６ ４ ５ ７ 号 公 報 に 示 さ
れ る も の が あ る 。 こ の Ｌ Ｅ Ｄ 装 置 に つ い て 、 以 下 に 図 を 示 し て 説 明 す る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
図 ８ は 、 従 来 の フ リ ッ プ チ ッ プ 型 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ を 用 い た Ｌ Ｅ Ｄ 装 置 を 示 す 。 同 図 に お い て
、 （ ａ ） は サ ブ マ ウ ン ト に Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ を 位 置 合 わ せ し て 搭 載 し た 構 造 の 発 光 素 子 部 材 を
示 し 、 （ ｂ ） は （ ａ ） の 側 面 で あ り 、 （ ｃ ） は 発 光 素 子 部 材 を リ ー ド フ レ ー ム に 接 続 し て
完 成 さ せ た Ｌ Ｅ Ｄ 装 置 の 外 観 を 示 し て い る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ １ ０ １ は 、 基 台 と し て の サ ブ マ ウ ン ト １ ０ ２ に 搭 載 さ れ る 。 こ の サ ブ マ ウ ン
ト １ ０ ２ に は 、 セ ラ ミ ッ ク ス 、 樹 脂 等 の 絶 縁 体 が 用 い ら れ る 。 サ ブ マ ウ ン ト １ ０ ２ の 表 面
の 対 角 位 置 に は 、 帯 状 の 正 電 極 １ ０ ３ お よ び 負 電 極 １ ０ ４ の パ タ ー ン が ア ル ミ 蒸 着 に よ り
形 成 さ れ て い る 。 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ １ ０ １ は 、 サ ブ マ ウ ン ト １ ０ ２ の 表 面 に 約 ４ ５ 度 回 転 さ せ
た 状 態 で 配 置 さ れ る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
サ ブ マ ウ ン ト １ ０ ２ に Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ １ ０ １ を 搭 載 し て 構 成 さ れ る 発 光 素 子 部 材 １ ２ ０ は 、
サ ブ マ ウ ン ト １ ０ ２ の 中 心 と Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ １ ０ １ の 中 心 を 重 ね 合 わ せ 、 更 に 、 サ ブ マ ウ ン
ト １ ０ ２ の 中 心 軸 と 、 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ １ ０ １ の 中 心 軸 を 重 ね 合 わ せ て 、 重 ね 合 わ せ た 中 心 Ｐ
１ を 中 心 点 に し て 略 ４ ５ 度 回 転 さ せ た 位 置 （ 図 ８ の （ ｂ ） に 示 す ） に お い て 、 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ
プ １ ０ １ の 正 電 極 （ 図 示 せ ず ） が 、 Ａ ｕ に よ る マ イ ク ロ バ ン プ １ ０ ６ に よ り サ ブ マ ウ ン ト
１ ０ ２ の 正 電 極 １ ０ ３ に 接 続 さ れ る 。 同 様 に 、 負 電 極 １ ０ ４ は 、 Ａ ｕ に よ る マ イ ク ロ バ ン
プ １ ０ ７ に よ り Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ １ ０ １ の 負 電 極 と 電 気 的 に 接 続 さ れ る 。 更 に 、 マ イ ク ロ バ ン
プ １ ０ ６ ， １ ０ ７ が 溶 着 さ れ る こ と に よ り 、 接 続 お よ び 固 定 さ れ る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
図 ８ （ ｂ ） に 示 す 発 光 素 子 部 材 １ ２ ０ は 、 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ １ ０ １ を 上 に し て 、 図 ８ （ ｃ ） に
示 す メ タ ル ス テ ム １ １ ０ （ 一 方 の リ ー ド フ レ ー ム の 上 端 部 に 設 定 さ れ る ） の パ ラ ボ ラ １ １
１ （ 光 反 射 鏡 ） の 底 部 に 搭 載 さ れ る 。 サ ブ マ ウ ン ト １ ０ ２ の 表 面 に 形 成 さ れ た 正 電 極 １ ０
３ 上 の ボ ン デ ィ ン グ パ ッ ト １ ０ ８ は 、 メ タ ル ポ ス ト １ １ ２ （ 他 方 の リ ー ド フ レ ー ム の 上 端
部 に 設 定 さ れ る ） か ら 伸 ば さ れ た ボ ン デ ィ ン グ ワ イ ヤ と し て の 金 線 １ １ ３ に よ り ワ イ ヤ ボ
ン デ ィ ン グ さ れ る 。 更 に 、 負 電 極 １ ０ ４ 上 の ボ ン デ ィ ン グ パ ッ ト １ ０ ９ は メ タ ル ス テ ム １
１ ０ か ら 伸 ば さ れ た 金 線 １ １ ４ に よ り ワ イ ヤ ボ ン デ ィ ン グ さ れ て い る 。 発 光 素 子 部 材 １ ２
０ を 含 む メ タ ル ス テ ム １ １ ０ お よ び メ タ ル ポ ス ト １ １ ２ は 、 樹 脂 モ ー ル ド １ １ ５ に よ っ て
モ ー ル ド さ れ て い る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
上 記 し た 構 成 に よ り 、 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ １ ０ １ 、 サ ブ マ ウ ン ト １ ０ ２ 、 パ ラ ボ ラ １ １ １ 、 お よ
び 樹 脂 モ ー ル ド １ １ ５ の 総 て の 中 心 軸 が 一 致 し た Ｌ Ｅ Ｄ 装 置 １ ０ ０ を 製 造 す る こ と が で き
る よ う に な り 、 上 下 左 右 で 、 即 ち 、 Ｌ Ｅ Ｄ 装 置 １ ０ ０ の 中 心 軸 Ｐ ２ に 垂 直 な 平 面 上 に お い
て 、 中 心 に 対 し て 一 様 、 均 一 な 配 光 が 得 ら れ る 。 ま た 、 Ｌ Ｅ Ｄ 装 置 １ ０ ０ 自 体 を 大 き く す
る こ と な く 大 き な サ イ ズ の Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ １ ０ １ を 配 置 す る こ と が で き る の で 、 高 輝 度 の Ｌ
Ｅ Ｄ 装 置 が 得 ら れ る 。
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【 ０ ０ １ １ 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
し か し 、 従 来 の Ｌ Ｅ Ｄ 装 置 に よ る と 、 サ ブ マ ウ ン ト １ ０ ２ と の 接 続 が マ イ ク ロ バ ン プ １ ０
６ ， １ ０ ７ を 介 し て 行 わ れ る た め 、 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ １ ０ １ と サ ブ マ ウ ン ト １ ０ ２ の 位 置 合 わ
せ が 正 確 で な い と 、 接 続 不 良 を 生 じ る 。 し か も 、 マ イ ク ロ バ ン プ を 高 精 度 に 行 う た め に は
高 価 な 生 産 設 備 の 導 入 が 不 可 避 で あ る ほ か 、 位 置 合 わ せ に 時 間 を 要 す る た め 、 歩 留 り 向 上
が 期 待 で き な い 。
【 ０ ０ １ ２ 】
ま た 、 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ １ ０ １ と サ ブ マ ウ ン ト １ ０ ２ に 位 置 ず れ が 生 じ て い る と 、 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ
プ １ ０ １ 、 サ ブ マ ウ ン ト １ ０ ２ 、 パ ラ ボ ラ １ １ １ 、 お よ び 樹 脂 モ ー ル ド １ １ ５ の 総 て の 中
心 軸 Ｐ ２ が 図 ８ （ ｃ ） に 示 し た 様 に 一 致 さ せ る こ と が で き な く な り 、 高 輝 度 を 得 ら れ な く
な る 。 更 に 、 メ タ ル ス テ ム お よ び メ タ ル ポ ス ト の そ れ ぞ れ と の 接 続 に ワ イ ヤ ボ ン デ ィ ン グ
が 用 い ら れ て い る た め 、 熱 膨 張 収 縮 に よ る ス ト レ ス に 対 す る 信 頼 性 も 懸 念 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
更 に 、 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ １ ０ １ は マ イ ク ロ バ ン プ １ ０ ６ ， １ ０ ７ を 介 し て サ ブ マ ウ ン ト １ ０ ２
に 搭 載 さ れ る 構 造 の た め 、 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ １ ０ １ か ら サ ブ マ ウ ン ト １ ０ ２ へ の 放 熱 は マ イ ク
ロ バ ン プ １ ０ ６ ， １ ０ ７ の み を 通 し て 行 わ れ る に 過 ぎ ず 、 十 分 な 放 熱 を 期 待 す る こ と は で
き な い 。
【 ０ ０ １ ４ 】
し た が っ て 、 本 発 明 の 目 的 は 、 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ の 実 装 が 容 易 で 、 良 好 な 発 光 効 率 お よ び 放 熱
効 果 が 得 ら れ る Ｌ Ｅ Ｄ 装 置 を 提 供 す る こ と に あ る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
本 発 明 は 、 上 記 目 的 を 達 成 す る た め 、 底 面 に Ｐ 側 電 極 お よ び Ｎ 側 電 極 を 有 す る Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ
プ と 、 前 記 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ の 前 記 Ｐ 側 電 極 が バ ン プ あ る い は 直 接 に 機 械 的 お よ び 電 気 的 に 接
続 さ れ た Ｐ 側 端 子 と 、 前 記 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ の 前 記 Ｎ 側 電 極 が ボ ン デ ィ ン グ ワ イ ヤ に よ っ て 電
気 的 に 接 続 さ れ た Ｎ 側 端 子 と を 備 え た こ と を 特 徴 と す る Ｌ Ｅ Ｄ 装 置 を 提 供 す る 。
こ の 構 成 に よ れ ば 、 Ｐ 側 電 極 と Ｎ 側 電 極 は 同 一 面 側 に 半 導 体 層 の 厚 み 分 だ け 段 差 を 有 す る
よ う に 形 成 さ れ 、 Ｐ 側 電 極 が 実 装 面 に 実 装 さ れ て も 、 Ｎ 側 電 極 お よ び そ の 接 続 部 が 障 害 に
な る こ と が な い の で 、 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ の 実 装 が 容 易 に な る 。 更 に 、 実 装 面 と の 密 着 性 が 向 上
す る の で 放 熱 性 が 向 上 す る 。 ま た 、 発 光 面 側 に 電 極 が 設 け ら れ て い な い の で 、 光 を 遮 る ボ
ン デ ィ ン グ ワ イ ヤ が 発 光 面 上 に 通 線 さ れ る こ と が な く 、 発 光 効 率 を 低 下 さ せ る こ と も な い
。
【 ０ ０ １ ６ 】
【 発 明 の 実 施 の 形 態 】
図 １ お よ び 図 ２ は 、 本 発 明 の 第 １ の 実 施 の 形 態 に 係 る Ｌ Ｅ Ｄ 装 置 を 示 し 、 図 １ は 斜 視 図 、
図 ２ （ ａ ） は 平 面 図 、 図 ２ （ ｂ ） は 側 面 図 で あ る 。 な お 、 図 ２ で は 封 止 部 材 を 除 い て 示 す
。 こ の Ｌ Ｅ Ｄ 装 置 １ は 、 Ｌ Ｅ Ｄ ラ ン プ で あ り 、 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ ２ と 、 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ ２ の Ｐ 側
電 極 ２ ４ が 金 バ ン プ ５ に よ っ て 電 気 的 お よ び 機 械 的 に 接 続 さ れ た Ｐ 側 端 子 ３ と 、 Ｌ Ｅ Ｄ チ
ッ プ ２ の Ｎ 側 電 極 ２ ５ に ボ ン デ ィ ン グ ワ イ ヤ ６ に よ っ て 電 気 的 に 接 続 さ れ た Ｎ 側 端 子 ４ と
、 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ ２ が 搭 載 さ れ た Ｐ 側 端 子 ３ の 先 端 部 、 お よ び ボ ン デ ィ ン グ ワ イ ヤ ６ が 接 続
さ れ た Ｎ 側 端 子 ４ の 先 端 部 の 下 側 お よ び 上 側 を そ れ ぞ れ 封 止 す る 下 側 封 止 部 材 ７ Ａ お よ び
上 側 封 止 部 材 ７ Ｂ と を 備 え る 。 な お 、 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ ２ の Ｐ 側 電 極 ２ ４ を 金 バ ン プ ５ を 用 い
ず に 直 接 Ｐ 側 端 子 ３ に 接 続 し て も よ い 。
【 ０ ０ １ ７ 】
下 側 封 止 部 材 ７ Ａ は 、 ボ ン デ ィ ン グ ワ イ ヤ ６ を 保 護 し 、 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ ２ の 発 光 光 を 反 射 す
る 機 能 を 有 す る 。 こ の 下 側 封 止 部 材 ７ Ａ は 、 例 え ば 、 白 色 材 等 の 光 反 射 材 料 に よ り 封 止 し
て も よ く 、 白 色 材 等 の 光 反 射 材 成 形 品 に よ り ケ ー シ ン グ し て も よ く 、 上 面 に ア ル ミ ニ ウ ム
等 の 反 射 膜 を 蒸 着 し た ガ ラ ス 成 形 品 に よ り ケ ー シ ン グ し て も よ い 。
【 ０ ０ １ ８ 】
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上 側 封 止 部 材 ７ Ｂ は 、 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ ２ を 保 護 し 、 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ ２ の 発 光 光 を 集 光 す る 機 能
を 有 す る 。 上 側 封 止 部 材 ７ Ｂ は 、 例 え ば 、 透 明 樹 脂 材 料 に よ り 封 止 し て も よ く 、 透 明 樹 脂
成 形 品 あ る い は ガ ラ ス 成 形 品 に よ り ケ ー シ ン グ し て も よ い 。
【 ０ ０ １ ９ 】
図 ３ は 、 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ ２ を 示 す 。 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ ２ は 、 透 明 で 角 形 の サ フ ァ イ ヤ 基 板 ２ ０ 上
に 発 光 層 ２ １ が 内 挿 さ れ た 窒 化 ガ リ ウ ム 系 半 導 体 層 ２ ２ が 凹 型 に 設 け ら れ て い る 。 こ の 窒
化 ガ リ ウ ム 系 半 導 体 層 ２ ２ 上 に は 、 電 流 拡 散 用 透 明 電 極 ２ ３ が 形 成 さ れ て お り 、 そ の 中 央
部 に は Ｐ 側 電 極 ２ ４ が 設 け ら れ て い る 。 更 に 、 サ フ ァ イ ヤ 基 板 ２ ０ 上 の 窒 化 ガ リ ウ ム 系 半
導 体 層 ２ ２ が 設 け ら れ て い な い 部 分 に は 、 Ｎ 側 電 極 ２ ５ が 設 け ら れ て い る 。 こ の Ｎ 側 電 極
２ ５ が 設 け ら れ て い る 部 分 は 、 窒 化 ガ リ ウ ム 系 半 導 体 層 ２ ２ に 対 し て 、 窒 化 ガ リ ウ ム 系 半
導 体 層 ２ ２ の 厚 み 分 だ け 段 差 を 生 じ て い る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
図 ４ は 、 Ｐ 側 端 子 ３ お よ び Ｎ 側 端 子 ４ を 示 す 。 Ｐ 側 端 子 ３ お よ び Ｎ 側 端 子 ４ は 、 銅 等 の 金
属 の リ ー ド フ レ ー ム か ら な り 、 両 端 子 ３ ， ４ 間 に は 、 所 定 の 間 隔 が 設 け ら れ て い る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
Ｐ 側 端 子 ３ は 、 そ の 先 端 に Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ ２ の 外 形 よ り や や 大 き い 角 形 の チ ッ プ 実 装 部 ３ ０
が 形 成 さ れ 、 チ ッ プ 実 装 部 ３ ０ か ら 延 在 部 ３ １ が 延 び て い る 。 チ ッ プ 実 装 部 ３ ０ の 表 面 に
は 、 金 ， 銀 等 の メ ッ キ か ら な る チ ッ プ 実 装 面 ３ ３ が 形 成 さ れ て い る 。 チ ッ プ 実 装 部 ３ ０ の
チ ッ プ 実 装 位 置 ３ ４ に 合 わ せ て Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ ２ が 実 装 さ れ 、 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ ２ の Ｐ 側 電 極 ２
４ が チ ッ プ 実 装 面 ３ ３ の Ｐ 側 電 極 位 置 ３ ５ に 接 続 さ れ る 。 ま た 、 Ｐ 側 端 子 ３ は 、 チ ッ プ 実
装 部 ３ ０ の Ｎ 側 端 子 ４ 寄 り に 、 四 角 形 の 貫 通 穴 ３ ２ が 設 け ら れ て お り 、 こ の 貫 通 穴 ３ ２ の
開 口 面 に Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ ２ の Ｎ 側 電 極 ２ ５ が 対 面 し 、 露 出 す る 。 な お 、 貫 通 穴 ３ ２ に 代 え 、
チ ッ プ 実 装 部 ３ ０ を 凹 型 に 加 工 し 、 こ れ に よ っ て 生 じ る 切 り 欠 き 部 （ 凹 み 部 ） を 用 い る 構
成 で あ っ て も よ い 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
Ｎ 側 端 子 ４ は 、 先 端 に 幅 広 の ボ ン テ ィ ン グ 部 ４ ０ が 形 成 さ れ 、 そ の 後 方 に 延 在 部 ４ １ が 延
び て い る 。 ボ ン テ ィ ン グ 部 ４ ０ の 下 面 に は 、 Ｐ 側 端 子 ３ に 実 装 さ れ た Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ ２ の Ｎ
側 電 極 ２ ５ と の 接 続 に 用 い ら れ る ボ ン デ ィ ン グ ワ イ ヤ ６ の 一 端 を 接 続 す る た め の 金 ， 銀 等
の メ ッ キ か ら な る ボ ン デ ィ ン グ 面 ４ ２ が 形 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
次 に 、 Ｌ Ｅ Ｄ 装 置 １ の 製 造 方 法 を 説 明 す る 。 Ｌ Ｅ Ｄ 装 置 １ の 製 造 に は 、 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ ２ 、
Ｐ 側 端 子 ３ 、 Ｎ 側 端 子 ４ お よ び ボ ン デ ィ ン グ ワ イ ヤ ６ が 必 要 で あ る 。 ま ず 、 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ
２ を フ リ ッ プ チ ッ プ （ フ ェ ー ス ダ ウ ン ） ボ ン デ ィ ン グ に よ り 、 Ｐ 側 端 子 ３ の チ ッ プ 実 装 面
３ ３ に 実 装 す る 。 フ リ ッ プ チ ッ プ ボ ン デ ィ ン グ を 行 う た め に 、 メ ッ キ あ る い は ボ ン デ ィ ン
ッ グ 法 等 に よ り 金 バ ン プ ５ が 予 め Ｐ 側 電 極 ２ ４ に 対 応 す る 場 所 に 形 成 さ れ て い る 。 従 っ て
、 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ ２ を 図 ３ に 示 す 状 態 か ら 裏 返 し に し 、 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ ２ を チ ッ プ 実 装 位 置 ３
４ に 位 置 合 わ せ す る と と も に 、 Ｎ 側 電 極 ２ ５ を Ｎ 側 電 極 位 置 ３ ６ に 位 置 合 わ せ し 、 つ い で
フ リ ッ プ チ ッ プ ボ ン デ ィ ン グ を 行 え ば 、 金 バ ン プ ５ に よ り Ｐ 側 電 極 ２ ４ と Ｐ 側 端 子 ３ 上 の
Ｐ 側 電 極 位 置 ３ ５ で 接 続 さ れ 、 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ ２ 自 体 も チ ッ プ 実 装 面 ３ ３ 上 に 固 定 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
次 に 、 ボ ン デ ィ ン グ ワ イ ヤ ６ の 一 端 を Ｐ 側 端 子 ３ の 貫 通 穴 ３ ２ に 通 し て Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ ２ の
Ｎ 側 電 極 ２ ５ に ボ ン デ ィ ン グ す る 。 ボ ン デ ィ ン グ ワ イ ヤ ６ の 他 端 を Ｎ 側 端 子 ４ の ボ ン デ ィ
ン グ 面 ４ ２ に ボ ン デ ィ ン グ す る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
最 後 に 、 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ ２ の 裏 側 を 下 側 封 止 部 材 ７ Ａ に よ り 封 止 し 、 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ ２ の 発 光
面 側 を 上 側 封 止 部 材 ７ Ｂ に よ り 封 止 し 、 Ｌ Ｅ Ｄ ラ ン プ が 完 成 す る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
以 上 の よ う に 、 第 １ の 実 施 の 形 態 に よ れ ば 、 以 下 の 効 果 を 奏 す る 。
（ １ ） Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ ２ を Ｐ 側 端 子 ３ お よ び Ｎ 側 端 子 ４ に 実 装 す る 際 、 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ ２ の Ｎ
側 電 極 ２ ５ の フ リ ッ プ チ ッ プ ボ ン デ ィ ン グ が 不 要 に な る た め 、 Ｐ 側 端 子 ３ お よ び Ｎ 側 端 子
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４ の 製 作 に は 従 来 の よ う な 高 い 加 工 精 度 を 要 求 さ れ な い の で 、 生 産 歩 留 り が 向 上 す る 。
（ ２ ） エ ッ チ ン グ や プ レ ス に よ り 貫 通 穴 ３ ２ を 加 工 す る 際 、 貫 通 穴 ３ ２ の サ イ ズ が 比 較 的
大 き い た め に 加 工 精 度 が 緩 和 さ れ 、 リ ー ド フ レ ー ム 等 の 厚 み 方 向 の 寸 法 を 増 や す こ と が で
き る た め 、 Ｐ 側 端 子 ３ の 熱 容 量 が 増 え 、 放 熱 性 が 向 上 す る 。
（ ３ ） フ リ ッ プ チ ッ プ ボ ン デ ィ ン グ に よ る 接 合 部 位 は 、 Ｐ 側 電 極 ２ ４ の み の 単 一 面 で あ り
、 Ｎ 側 電 極 ２ ５ の 段 差 を 考 慮 す る こ と な く 作 業 が 行 え る 。 こ の た め 、 バ ン プ の 形 成 高 さ を
低 く す る こ と が で き 、 フ リ ッ プ チ ッ プ ボ ン デ ィ ン グ の 条 件 出 し も 容 易 に な り 、 作 業 、 部 材
条 件 の バ ラ ツ キ 等 に よ る 歩 留 り 低 下 を 低 減 す る こ と が で き る 。
（ ４ ） Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ ２ を Ｐ 側 端 子 ３ の チ ッ プ 実 装 面 ３ ３ に 直 接 的 に 接 合 す る こ と も で き る
た め 、 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ ２ 自 体 の 発 熱 源 で あ る Ｐ Ｎ 接 合 部 （ 発 光 部 ） と チ ッ プ 実 装 面 ３ ３ と の
距 離 が ワ イ ヤ ボ ン デ ィ ン グ 方 式 に 比 べ て 縮 ま り 、 或 い は そ の 間 隔 が 無 く な る の で 、 Ｌ Ｅ Ｄ
チ ッ プ ２ が 発 し た 熱 は チ ッ プ 実 装 面 ３ ３ に 伝 わ り 易 く な り 、 放 熱 性 が 向 上 す る 。
（ ５ ） Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ ２ の 発 光 層 部 と チ ッ プ 実 装 面 ３ ３ と の 距 離 が 縮 ま り 或 い は 無 く な る た
め 、 チ ッ プ 実 装 面 ３ ３ と の 間 の 光 散 乱 等 に よ る 光 減 衰 が 無 く な り 、 光 の 反 射 効 率 が 上 が る
結 果 、 光 量 を 増 大 さ せ る こ と が で き る 。
（ ６ ） Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ ２ は 、 Ｐ 側 電 極 ２ ４ お よ び Ｎ 側 電 極 ２ ５ が 同 一 面 側 に 設 け ら れ 、 発 光
面 側 に ボ ン デ ィ ン グ ワ イ ヤ ６ を 通 線 す る 必 要 が 無 い た め 、 発 生 し た 光 が ボ ン デ ィ ン グ ワ イ
ヤ ６ に よ り 遮 ら れ る こ と は な く 、 光 量 落 ち や 光 ム ラ を 生 じ る こ と が な く 、 発 光 効 率 を 低 下
さ せ る こ と が な い 。 そ し て 、 Ｐ 側 端 子 ３ に 設 け ら れ た 貫 通 穴 ３ ２ は 、 ボ ン デ ィ ン グ ワ イ ヤ
６ の 一 部 を ガ イ ド す る よ う に 機 能 す る た め 、 ボ ン デ ィ ン グ ワ イ ヤ ６ に 外 力 が 加 わ る の を 低
減 で き 、 ボ ン デ ィ ン グ 後 の ボ ン デ ィ ン グ ワ イ ヤ ６ の 変 形 を 低 減 す る こ と が で き る 。
な お 、 上 記 実 施 の 形 態 で は 、 Ｌ Ｅ Ｄ ラ ン プ と し て 、 １ つ の Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ を 用 い た 場 合 を 示
し た が 、 同 一 の 発 光 色 あ る い は 異 な る 色 の 発 光 色 の 複 数 の Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ を 用 い て も よ い 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
図 ５ は 、 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ ２ の 変 形 例 を 示 す 。 図 ３ に 示 す Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ ２ が チ ッ プ 表 面 の 一 部
分 に の み Ｐ 側 電 極 ２ ４ が 設 け ら れ て い た の に 対 し 、 こ の 変 形 例 の Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ ２ は 、 窒 化
ガ リ ウ ム 系 半 導 体 層 ２ ２ の 全 面 に Ｐ 側 電 極 ２ ４ を 備 え る と こ ろ に 特 徴 が あ る 。 こ の 構 成 に
よ れ ば 、 図 ３ に 示 す Ｐ 側 電 極 ２ ４ に 比 べ 、 バ ン プ の 数 量 を 増 や し た り 、 個 々 の サ イ ズ を 大
き く で き る よ う に な り 、 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ ２ と Ｐ 側 端 子 ３ と の 接 合 面 積 を 増 や す こ と が 可 能 に
な る 。 こ の 結 果 、 図 ３ の 構 成 に 比 べ 、 放 熱 性 は 更 に 向 上 す る 。 ま た 、 接 合 強 度 を 増 大 で き
る こ と に よ り 、 信 頼 性 の 向 上 が 可 能 に な る 。 こ の 変 形 例 の 場 合 、 フ リ ッ プ チ ッ プ ボ ン デ ィ
ン グ 工 程 に お い て 、 Ｎ 側 電 極 ２ ５ 部 分 の 接 合 を 考 慮 し な い で 済 む た め 、 バ ン プ を 介 さ ず に
実 装 面 に Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ ２ を 直 接 実 装 す る こ と も 可 能 に な る 。 こ の 場 合 、 バ ン プ の 形 成 工 数
を 削 除 で き 、 バ ン プ の 形 成 不 良 に 起 因 す る 不 良 発 生 を 低 減 す る こ と も で き る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
図 ６ は 、 Ｐ 側 端 子 ３ お よ び Ｎ 側 端 子 ４ の 変 形 例 を 示 す 。 Ｐ 側 端 子 ３ お よ び Ｎ 側 端 子 ４ の 代
わ り に 、 同 図 に 示 す よ う に 、 表 面 に Ｐ 側 導 体 パ タ ー ン ９ Ａ 、 裏 面 に Ｎ 側 導 体 パ タ ー ン ９ Ｂ
を 形 成 し た プ リ ン ト 基 板 ８ を 用 い て も よ い 。 プ リ ン ト 基 板 ８ に は 、 ボ ン デ ィ ン グ ワ イ ヤ ６
を 通 す 貫 通 穴 ３ ２ が 形 成 さ れ て い る 。 Ｐ 側 導 体 パ タ ー ン ９ Ａ に は 、 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ ２ の Ｐ 側
電 極 ２ ４ が 接 続 さ れ 、 Ｎ 側 導 体 パ タ ー ン ９ Ｂ に は 、 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ ２ の Ｎ 側 電 極 ２ ５ が ボ ン
デ ィ ン グ ワ イ ヤ ６ を 介 し て 接 続 さ れ る 。 こ の 変 形 例 の 場 合 、 Ｐ 側 端 子 ３ に プ リ ン ト 基 板 を
用 い た 場 合 、 貫 通 穴 ３ ２ 内 を 絶 縁 体 に で き る の で 、 ボ ン デ ィ ン グ ワ イ ヤ ６ の 変 形 防 止 と 共
に 、 ボ ン デ ィ ン グ ワ イ ヤ ６ が 貫 通 穴 ３ ２ の 内 壁 に 接 触 す る こ と に よ る シ ョ ー ト を 防 止 で き
る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
図 ７ は 、 本 発 明 の 第 ２ の 実 施 の 形 態 に 係 る Ｌ Ｅ Ｄ 装 置 を 示 す 。 こ の Ｌ Ｅ Ｄ 装 置 １ は 、 表 面
に Ｐ 側 導 体 パ タ ー ン ９ Ａ 、 裏 面 に Ｎ 側 導 体 パ タ ー ン ９ Ｂ を 形 成 し た プ リ ン ト 基 板 ８ に 、 図
３ あ る い は 図 ５ に 示 し た Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ ２ Ａ ， ２ Ｂ ， ２ Ｃ を ３ つ 搭 載 し 、 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ ２ Ａ
， ２ Ｂ ， ２ Ｃ の Ｐ 側 電 極 と Ｐ 側 導 体 パ タ ー ン ９ Ａ を 電 気 的 お よ び 機 械 的 に 接 続 し 、 ボ ン デ
ィ ン グ ワ イ ヤ ６ に よ っ て Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ ２ Ａ ， ２ Ｂ ， ２ Ｃ の Ｎ 側 電 極 と Ｎ 側 導 体 パ タ ー ン ９
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Ｂ を 電 気 的 に 接 続 し 、 表 側 を 透 明 封 止 部 材 ７ Ｃ に よ っ て 封 止 し 、 ボ ン デ ィ ン グ ワ イ ヤ ６ を
保 護 す る た め の 封 止 部 材 １ ０ に よ っ て 裏 側 を 封 止 し た も の で あ る 。 こ れ に よ り 、 第 １ の 実
施 の 形 態 と 同 様 の 効 果 が 得 ら れ る 。 ま た 、 貫 通 穴 ３ ２ 内 を 絶 縁 体 に で き る の で 、 ボ ン デ ィ
ン グ ワ イ ヤ ６ が 貫 通 穴 ３ ２ の 内 壁 に 接 触 す る こ と に よ る シ ョ ー ト を 防 止 で き る 。 な お 、 複
数 の Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ を マ ト リ ク ス 状 に 配 列 し て 文 字 、 記 号 等 を 表 示 す る 表 示 ユ ニ ッ ト と し て
用 い て も よ い 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
【 発 明 の 効 果 】
以 上 説 明 し た よ う に 、 本 発 明 の Ｌ Ｅ Ｄ 装 置 に よ れ ば 、 Ｐ 側 端 子 の チ ッ プ 実 装 面 へ の 位 置 決
め は Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ の Ｐ 側 電 極 の み に 依 存 し 、 Ｎ 側 電 極 が 障 害 と な ら な い 構 成 に し た た た め
、 位 置 決 め 精 度 は 要 求 さ れ な い こ と か ら 、 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ の 実 装 が 容 易 に な る 。
ま た 、 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ の 実 装 が 容 易 に な る た め 、 実 装 部 材 で あ る Ｐ 側 端 子 お よ び Ｎ 側 端 子 の
加 工 が 容 易 に な る 。 こ の 結 果 、 リ ー ド フ レ ー ム あ る い は プ リ ン ト 基 板 の 導 電 パ タ ー ン の 厚
み を 厚 く す る こ と が で き 、 放 熱 性 が 向 上 す る 。 ま た 、 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ と Ｐ 側 端 子 の チ ッ プ 実
装 面 と の 密 着 性 が 向 上 す る の で 、 放 熱 性 が 向 上 す る 。
更 に 、 発 光 面 側 に 電 極 が 無 く 、 光 を 遮 る ボ ン デ ィ ン グ ワ イ ヤ が 発 光 面 上 に 通 線 さ れ な い た
め 、 発 光 効 率 を 低 下 さ せ る こ と が な い 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 第 １ の 実 施 の 形 態 に 係 る Ｌ Ｅ Ｄ 装 置 の 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 本 発 明 の 第 １ の 実 施 の 形 態 に 係 る Ｌ Ｅ Ｄ 装 置 を 示 し 、 （ ａ ） は 平 面 図 、 （ ｂ ） は
側 面 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 本 発 明 の 第 １ の 実 施 の 形 態 に 係 る Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ の 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 本 発 明 の 第 １ の 実 施 の 形 態 に 係 る Ｐ 側 端 子 お よ び Ｎ 側 端 子 の 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ５ 】 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ の 他 の 例 を 示 す 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ６ 】 Ｐ 側 端 子 お よ び Ｎ 側 端 子 の 他 の 例 を 示 す 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ７ 】 本 発 明 の 第 ２ の 実 施 の 形 態 に 係 る Ｌ Ｅ Ｄ 装 置 の 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ８ 】 従 来 の フ リ ッ プ チ ッ プ 型 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ を 用 い た Ｌ Ｅ Ｄ の 構 成 を 示 し 、 （ ａ ） は サ
ブ マ ウ ン ト に Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ を 位 置 合 わ せ し て 搭 載 し て な る 発 光 素 子 部 材 の 平 面 図 、 （ ｂ ）
は （ ａ ） の 側 面 図 、 （ ｃ ） は 発 光 素 子 部 材 を リ ー ド フ レ ー ム に 接 続 し て 完 成 さ せ た Ｌ Ｅ Ｄ
を 示 す 側 面 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
１ 　 Ｌ Ｅ Ｄ 　 　 装 置
２ 　 Ｌ Ｅ Ｄ 　 　 チ ッ プ
３ 　 Ｐ 側 端 子
４ 　 Ｎ 側 端 子
５ 　 金 バ ン プ
６ 　 ボ ン デ ィ ン グ ワ イ ヤ
７ Ａ 　 下 側 封 止 部 材
７ Ｂ 　 上 側 封 止 部 材
７ Ｃ 　 透 明 封 止 部 材
８ 　 プ リ ン ト 基 板
９ Ａ 　 Ｐ 側 導 体 パ タ ー ン
９ Ｂ 　 裏 面 に Ｎ 側 導 体 パ タ ー ン
１ ０ 　 封 止 部 材
２ ０ 　 サ フ ァ イ ヤ 基 板
２ １ 　 発 光 層
２ ２ 　 窒 化 ガ リ ウ ム 系 半 導 体 層
２ ３ 　 電 流 拡 散 用 透 明 電 極
２ ４ 　 Ｐ 側 電 極
２ ５ 　 Ｎ 側 電 極
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３ ０ 　 チ ッ プ 実 装 部
３ １ 　 延 在 部
３ ２ 　 ボ ン デ ィ ン グ 面
３ ２ 　 貫 通 穴
３ ３ 　 チ ッ プ 実 装 面
３ ４ 　 チ ッ プ 実 装 位 置
３ ５ 　 Ｐ 側 電 極 位 置
３ ６ 　 Ｎ 側 電 極 位 置
４ ０ 　 ボ ン テ ィ ン グ 部
４ １ 　 延 在 部
４ ２ 　 ボ ン デ ィ ン グ 面
１ ０ ０ 　 Ｌ Ｅ Ｄ 装 置
１ ０ １ 　 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ
１ ０ ２ 　 サ ブ マ ウ ン ト
１ ０ ３ 　 正 電 極
１ ０ ４ 　 負 電 極
１ ０ ６ ， １ ０ ７ 　 マ イ ク ロ バ ン プ
１ ０ ８ ， １ ０ ９ ボ ン デ ィ ン グ パ ッ ト
１ １ ０ 　 メ タ ル ス テ ム
１ １ １ 　 パ ラ ボ ラ
１ １ ２ 　 メ タ ル ポ ス ト
１ １ ３ ， １ １ ４ 　 金 線
１ １ ５ 　 樹 脂 モ ー ル ド
１ ２ ０ 　 発 光 素 子 部 材
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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