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심사청구 : 있음

(54) 공통 패킷 채널 할당을 위한 방법 및 장치

요약

    
공통 패킷 채널상에서 이동 장치로부터 기지국으로 업링크 데이터 패킷 통신을 개시하기 위한 방법 및 장치는 상기 이
동 장치가 공통 패킷 채널들의 방송 상태를 독출할 때 개시되고, 그 후 상기 이동 장치는 상기 기지국에 의해 확인되는 
액세스 프리앰블을 상기 기지국으로 송신하며, 그다음 상기 이동 장치는 상기 기지국이 매칭하는 충돌 응답을 가지고 
응답하는 충돌 프리앰블을 송신한다. 상기 충돌 프리앰블에 대한 상기 기지국의 응답이 또한 채널 할당 메시지를 포함
하는 경우, 상기 기지국은 할당된 채널이 이전에 자유로운 방송 상태를 갖는다면 상기 할당된 채널상에서 업링크 데이
터 패킷 통신을 시작한다. 그러나, 상기 충돌 프리앰블에 대한 상기 기지국의 응답이 이전에 자유로운 방송 상태를 갖지 
않은 채널(들)을 나타내는 채널 할당 메시지를 포함하는 경우, 상기 이동 장치의 액세스 시도는 중단된다.
    

대표도
도 2

명세서

    기술분야

본 발명은 사용자 장치(UE: user equipment)로부터 이동 전화 시스템내의 무선 네트워크 서브시스템으로 데이터를 
전송하기 위한 방법 및 장치에 관한 것으로, 특히 유니버설 이동 전화 시스템(UMTS: universal mobile telephone s
ystem)내에서, 데이터 전송을 위해 사용되도록 공통 패킷 채널(CPCH: common packet channel)을 선택하기 위한 
방법 및 장치에 관한 것이다.

    배경기술

업링크에서 패킷 데이터 전송을 갖는 이동 전화 시스템들에서의 하나의 주된 문제는 자원들에 대한 요구가 주어진 시점
에 사용자들간에 변할 때 다른 사용자들에 대한 액세스 자원들을 어떻게 분할하는 가이다.

    
현재의 시스템들에 있어서, 각 사용자에게 통신 능력이 요구되는한 회선-교환 호(circuit-switched call)동안 일정 
양의 용량과 기지국 하드웨어 자원들이 확보된다. 그러나, 사실상 전송될 데이터가 전형적으로 매우 버스티(bursty)한 
이러한 방법으로 패킷 데이터의 회선-교환 전송을 사용할 때, 가장 큰 가능한 순간적인 데이터 전송 요구에 따라 항상 
확보된 단일 사용자의 접속을 유지하는 것은 무선 용량 및 물리적인 하드웨어 자원들의 낭비이다. 따라서, 패킷 데이터
의 패킷-교환 전송이 바람직하지만, 접속이 데이터 전송들간에 전부 끊기게 하는 것은 전송될 데이터가 존재할 때마다 
임의 접근 채널(RACH: Random Access Channel)을 경유하여 많은 시그널링을 갖는 매우 긴 프로세스를 의미할 수 
있다.
    

    
부호 분할 다중 접속(CDMA: code division multiple access) 방법에 기초한 시스템들에 있어서, 다른 사용자들은 다
른 업링크 스크램블링 코드들을 사용한다. CDMA 시스템에서 전송을 개시할 때, 큰 관심은 RACH를 경유하여 많은 시
그널링없이 액세스가 빨리 일어나는 것을 어떻게 보장하는 가이다. 또한, 더 긴 패킷들에 대해, 주된 관심은, 무선 네크
워크 서브시스템 또는 기지국 근처의 사용자 장치가 더 멀리 떨어진 다른 사용자 장치와 비교하여 불필요하게 고 전력
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에서 신호들을 교환하지 않는다는 것을 보장하기 위하여, CDMA 기술에서 사용되는 비-직교 코딩의 전형적인 가깝고
-먼(near-far) 문제를 회피하도록 어떻게 전력-제어를 처리하는 가이다.
    

    
현재 유형들의 시스템들에 있어서, 업링크 서비스는 패킷에 기반하지 않았고, 또는 그들은 회선 교환 접속을 가지고 구
현되었다. 또한, 단문 메시지 서비스(SMS: short message service)와 같은 상기 서비스들 중 몇몇에 대해, 데이터 양
은 매우 작았다. 미래의 시스템들에 있어서, 애플리케이션들은 데이터 베이스 애플리케이션들로부터, 이메일과 인터넷 
브라우징까지, 어떤 다른 TCP/IP 트래픽까지, 더 넓은 범위를 가지도록 예기되고, 따라서 현재 유형의 시스템들은 수
용될 수 없다.
    

다운링크에 있어서, 상기 전력 제어 문제는 그렇게 심각하지 않고, IS-95A와 같은 기존의 CDMA 시스템들에 있어서, 
다운링크 전력 제어는 전혀 제공되지 않는다. 다운링크 방향에 있어서, 효율적으로 물리적인 자원들을 공유하는 것에 
더 큰 강조가 놓이는데, 이것은 예를 들어 광대역 CDMA(즉, 또한 UMTS로서 알려진 WCDMA)에서 다운링크 공유 채
널을 가지고 행해질 수 있기 때문이다.

    
상기 UMTS 시스템에 있어서, 업링크 공통 패킷 채널(업링크 CPCH: Uplink Common Packet Channel)의 개념이 상
기 업링크 액세스 문제를 해결하기 위하여 제안되었다. 또한 CPCH는 데이터 전송에 대해 중대한 이점들을 갖는다. 그
러나, 업링크 CPCH는 신뢰성 문제가 있다. 업링크 CPCH를 사용하여, 제안된 채널 할당 절차들은 둘 이상의 사용자 장
치들이 동일한 CPCH 채널상에서 그들의 데이터를 전송하게 할 수 있고, 따라서 과도한 간섭을 야기할 수 있다. CPCH 
채널에의 액세스는 시간이 걸리고, 따라서 제1 UE에 의해 선택된 채널은 상기 제1 UE가 액세스 프로세스를 완료하기 
전에 제2 UE에 의해 확보될 수 있다. 즉, 사용자 채널 선택(UCS: user channel selection)은 방송 채널(BCH: broa
dcast channel)상에서 상기 UE에 송신된 자유 채널들의 기술에 따라 사용자가 자유 CPCH 채널을 선택하고 액세스함
으로써 진행된다; 그러나, 상기 액세스 방법과 상기 BCH 전송에서의 지연은 UE가 이미 확보된 채널을 액세스하도록 
할 수 있다.
    

    
상기 업링크 액세스 문제에 대한 다른 시도된 해법은 다용도 채널 할당(VCAM: versatile channel assignment)을 사
용하는 것이었는데, 상기 채널은 액세스 프리앰블들이 획득 표시 채널(AICH: acquisition indication channel)에 의
해 교환된 후 할당된다. 이 관련된 기술이 갖는 문제는 AICH가 전형적으로 1%의 범위의 에러율을 갖는다는 것이다. 
하지만, VCAM은 신뢰성있는 시그널링을 필요로하고, 따라서 높은 AICH 에러율은 종종 2개의 UE들이 동일한 CPCH
로 전송하도록 할 것이다. 따라서, 상기 UE들은 단일 전력-제어 시스템을 따를 것인데, 이것은 종종 수신기에서 심각
한 노이즈 레벨을 야기한다.
    

    
여기에 논의된 기본 CPCH 구조는 공중(public)에 이용가능한 3세대 파트너쉽 프로젝트(3GPP) 명세에 기초한 것이다. 
3G TS 25.211 " 물리 채널들 및 물리 채널들상의 전송 채널들의 매핑(FDD)" (버전 3.1.1, 1999년 12월)은 UMTS 
지상 무선 액세스(UTRA)의 주파수 분할 듀플렉스(FDD) 방식에서 전송 채널들 및 물리 채널들의 특성을 기술한다. 
3G TS 25.212 " 다중화 및 채널 부호화(FDD)" (버전 3.1.1, 1999년 12월)는 UTRA의 FDD 방식에서 다중화 및 채
널 부호화의 특성을 기술한다. 3G TS 25.213 " 스프레딩 및 변조(FDD)" (버전 3.1.1, 1999년 12월)는 UTRA의 F
DD 방식에서 스프레딩 및 변조를 기술한다. 3G TS 25.214 " 물리 계층 절차들(FDD)" (버전 3.1.1, 1999년 12월)은 
UTRA의 FDD 방식에서 물리 계층 절차들의 특성을 명시하고 설정한다. 더욱이, 3GPP TSG RAN WG1 제안 3GPP 
R1-00-0175는 기본 감시 채널 구조를 기술한다(이 문서의 날짜는 2000년 1월 18-21일이다).
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제안 3GPP R1-00-00175는 본 발명의 배경을 이해하는데 유용한 예이고, 특히 CPCH 상태 표시 채널(CSICH: CPC
H status indication channel)을 기술하는 상기 제안의 섹션 5.3.3.8이 유용한 예이다. 마찬가지로, 3G TS 25.214는 " 
CPCH 액세스 절차들" 이라는 명칭의 관련된 섹션 6.2를 포함한다. 상기 섹션 6.2는 관련된 물리 계층 파라미터들을 열
거한다; 섹션 6.2에 기술된 18-단계 액세스 절차는 상기에 논의된 종래 기술 문제들을 다루기 위하여 본 발명에 의해 
개선된다.
    

    발명의 상세한 설명

본 발명의 목적은 WCDMA 시스템내의 채널 할당의 개선된 신뢰성을 위한 방법 및 장치를 개발함으로써 업링크 CPCH
의 신뢰성 문제들을 해결하는 것이다. 본 발명은 관련된 기술 액세스 방법들에 의해 제기된 문제들을 실질적으로 제거
하는 방법으로, UCS 및 VCAM을 포함하여, 기존의 관련된 기술 액세스 방법들의 양상들을 결합하고 개선한다.

본 방법은 패킷 데이터가 사용자 장치로부터 무선 네트워크 서브시스템으로, 또는 무선 네트워크 서브시스템내의 기지
국으로 전송되는 채널을 할당하기 위한 것이다. 본 발명의 상기 사용자 장치(UE: user equipment)는 상기 방법을 수
행하도록 적합화된다.

    
본 발명에 의하면, 상기 무선 네트워크 서브시스템은 이미 상기 사용자 장치(UE)에게 채널들이 자유로운 경우, 패킷 
데이터 전송을 위해 사용될 하나 이상의 가능한 업링크 CPCH 채널들을 통지했을 수 있다. 상기 무선 네트워크 서브시
스템은 또한 이미 상기 사용자 장치(UE)에게 상기 가능한 업링크 CPCH 채널들에 대응하는 각 데이터 비트율들, 코드
들 및/또는 다른 파라미터들을 통지했을 수 있다. 본 발명의 주된 목적은 상기 UE가 상기 무선 네트워크 서브시스템에 
데이터 패킷들을 전달하기 위하여 어떤 업링크 채널을 사용해야 하는지를 효율적으로 결정하는 것이다.
    

    
상기 방법의 바람직한 실시예는 다음과 같이 요약될 수 있다. 데이터를 전송할 필요가 있는, 상기 UE는 CPCH 상태 표
시 채널(CSICH)이라 불리우는 특정 채널상에서 전송되는 CPCH 상태 방송 정보를 감시한다. 이 CPCH 정보는 상기 C
SICH상에서 송수신 기지국(또한 노드 B라고 표시된 BTS)으로부터 방송되는데, 이것은 상기 UE에게 특정 데이터율 
또는 데이터율들을 위해 어떤 채널(들)이 자유로운지를 알려준다. 그다음 UE는 상기 자유 채널들에서, 원하는 데이터
율들중 적어도 하나를 제공하는 적어도 하나의 채널을 선택한다. 그다음 상기 UE는 선택된 채널(들)의 파라미터들에 
따라 적어도 하나의 액세스 프리앰블을 전송하기 위하여, 스크램블링과 스프레딩 코드들 및 타이밍을 사용하여, 액세스 
절차를 개시한다. 대응하는 다운링크 획득 표시 채널(AICH)상에서 상기 기지국(BTS)으로부터 긍정 응답을 수신하자
마자. 상기 UE는 동일한 물리 채널상에서 동시에 상기 액세스 절차에 있을 수 있는 다른 사용자 장치에 의한 동시 액세
스 시도들간을 구별하는데 사용되는 충돌 탐지 프리앰블을 송신한다. 상기 UE는 상기 무선 네트워크 서브시스템이 상
기 사용자 장치에 의해 송신된 상기 액세스 프리앰블과 매칭하는 정확한 충돌 탐지 프리앰블을 가지고 (상기 BTS를 경
유하여) 응답할 때까지 상기 충돌 탐지 프리앰블을 송신한 후 대기한다; 상기 BTS는 상기 CSICH상에서 이전에 자유로
운 것으로 표시된 채널(들)중에서, 상기 UE가 데이터 전송을 위해 어떤 CPCH 채널(들)을 사용해야 하는지를 나타내
는 채널 할당 메시지를 가지고 부가적으로 응답할 수 있다. 채널 할당 메시지들은 상기 획득 표시 채널(AICH)을 사용
하여 상기 BTS로부터 상기 UE로 송신된다.
    

    
상기 BTS로부터 상기 UE로의 상기 채널 할당 메시지가 상기 CSICH상에서 이전에 자유로운 것으로 표시된 채널들 중
에 있지 않은 채널 또는 채널들을 단지 표시하는 경우(즉, 아무런 할당된 채널도 유효하지 않은 경우), 상기 액세스 시
도는 중단된다. 대안적으로, 아무런 채널 할당 메시지도 상기 BTS로부터 송신되지 않는 경우, 데이터 전송은 상기 CS
ICH상에서 이전에 자유로운 것으로 표시된 채널들 중 하나를 사용하여 진행될 수 있다. 본 발명의 어떤 실시예들에 있
어서, 무선 네트워크 서브시스템은 상기 액세스 절차에서 사용자 장치 상태 방송 복호화 및 상기 채널 할당 단계 사이의 
시간을 추정함으로써, 이전의 상태 감시 이력에 기초하여 상기 채널 할당 메시지 값들을 위해 사용하도록 적합화된다.
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본 발명의 방법에 의하면, 상기 BTS로부터의 채널 할당 메시지는 상기 상태 방송 전송에 의해 이전에 지정된 자유 채
널들내에 포함되어야 하는 유효 값들의 한정된 집합을 갖는다. 즉, UE는 할당된 채널이 상기 UE가 액세스를 개시할 때 
이전에 상기 CSICH상에서 이전에 지정된 상기 자유 채널들 중에 있는 경우에만 상기 할당된 채널상에서 데이터를 전
송할 것이다. 상기 BTS가 채널 할당 메시지를 송신하는 경우, 그리고 상기 채널 할당 메시지가 이전의 바쁜 채널을 가
리키는 경우, 상기 액세스 시도는 중단되고 상태 감시로 복귀된다. 상기 BTS로부터 오는 아무런 채널 할당 메시지도 
존재하지 않는 경우, 상기 UE는 상기 상태 방송 전송에 의해 이전에 지정된 상기 자유 채널들 중 하나를 사용하여 전송
을 시작할 수 있다. 또한 본 발명은 방금 요약된 방법에 따라 데이터 패킷들을 전송하는 것을 준비할 수 있는 사용자 장
치(UE)에 관한 것이다.
    

    
본 발명은 상기 상태 방송 전송에 의해 이전에 주어진 정보에 기초하여 유효한 채널 할당 메시지 값들을 제한하는 것에 
실질적으로 근거한다. 본 발명의 방법 및 장치는 몇몇 이점들을 제공한다. 데이터 전송 신뢰성에 대한 문제는, 두 사용
자들이 단일 전력 제어 스트림을 따르고 과도한 간섭을 생성할 확률을 최소화함으로써, 상기 시스템에서 모든 사용자들
을 위해 해결된다. 또한 단일 사용자를 위하여, 상기 채널 할당 메시지 복호화의 신뢰성 문제들이 해결됨으로써, 성공적
인 패킷 전송 시도의 가능성이 개선된다. 그러므로 본 발명은 무선 용량의 효율적인 사용을 가능하게 한다. 더욱이, 본 
청구된 발명에 있어서, 채널 선택에서의 지연에 대한 영향은 청구된 채널 할당 방법을 통해 최소화된다. 채널 할당 오류
들은 자유 채널들이 할당될 가능성을 증가시킴으로써 최소화된다. 본 발명은 본 발명이 UCS에 대한 보완으로서 적합화
될 수 있다는 점에서 관련된 기술의 UE 채널 선택(UCS)과 역방향 호환성을 갖는다.
    

    도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명이 동작하는 원격통신 네트워크 환경의 예를 도시한 것이다.

도 2는 본 발명의 실시예에 의한 액세스 절차의 단순한 흐름도를 도시한 것이다.

도 3은 본 발명에 의한 이동 단말기를 도시한 것이다.

도 4는 본 발명에 의한 송수신 기지국을 도시한 것이다.

도 5는 본 발명의 실시예에 의한 액세스 절차의 흐름도를 도시한 것이다.

    실시예

본 발명은 업링크 패킷 데이터 전송을 위해 업링크 공통 패킷 채널(CPCH)을 사용하도록 요망되는 3GPP 명세에 기초
한 UMTS 지상 무선 액세스(UTRA) 시스템들에서 사용될 수 있다. UTRA에 대한 추가 정보는 이전에 언급된 3GPP 
기술 명세 문서들에서 이용가능하다. 그러나, 본 발명은 UTRA에 제한되지 않고, 오히려 본 발명의 정신 및 범위내의 
어떤 무선 통신 시스템에서 사용될 수 있다.

    
본 발명은 (WCDMA 또는 광대역 부호 분할 다중 접속과 동의어인) UMTS에 따른 무선 시스템의 구조를 도시한 도 1
에 의해 예증되는 바와 같이, 대규모 무선 원격통신 시스템과 관련하여 일어난다. 도 1에서 볼 수 있는 바와 같이, 상기 
UMTS 구조는 사용자 장치(102)(여기에서 " 이동 장치" 또는 " 이동 단말기" 와 동의어인 UE), UMTS 지상 무선 액
세스 네트워크(104)(UTRAN: UMTS Terrestrial Radio Access Network) 및 코어 네트워크(126)(CN)로 구성되
어 있다. 상기 UTRAN 및 상기 UE간의 무선 인터페이스는 Uu라고 불리우고, 상기 UTRAN 및 상기 코어 네트워크간
의 인터페이스는 Iu라고 불리운다. 상기 UTRAN은 일 집합의 무선 네트워크 서브시스템들(128)(RNS: Radio Netw
ork Subsystem)으로 구성되어 있는데, 각각의 무선 네트워크 서브시스템은 다수의 셀들(110)(C)의 지리적인 커버리
지를 갖는다. 상기 서브시스템들간의 인터페이스는 Iur이라고 불리운다. 각 무선 네트워크 서브시스템(128)(RNS)은 
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무선 네트워크 제어기(112)(RNC: Radio Network Controller) 및 적어도 하나의 노드 B(114)를 포함하는데, 각 노
드 B는 적어도 하나의 셀(110)의 지리적인 커버리지를 갖는다(노드 B는 종종 송수신 기지국(BTS: base transceive
r station) 또는 단순히 기지국이라고 지칭된다). 도 1에서 볼 수 있는 바와 같이, RNC(112)와 노드 B(114)간의 인
터페이스는 Iub라고 불리우고, 상기 Iub는 무선 인터페이스라기 보다는 유선 인터페이스이다. 어떤 노드 B(114)에 대
해 하나의 RNC(112)만이 존재한다. 노드 B(114)는 상기 UE(102)로 그리고 상기 UE(102)로부터 무선 전송 및 수
신을 책임진다(노드 B 안테나들은 전형적으로 정상의 큰 탑들 또는 바람직하기로는 덜 눈에 띄는 위치들에서 볼 수 있
다). 상기 RNC(112)는 상기 RNS(128)내의 각 노드 B(114)의 논리 자원들의 전체 제어를 하고, 상기 RNC(112)는 
또한 한 셀에서 다른 셀로 또는 동일한 셀내의 무선 채널들 간에 호를 스위칭하는 것을 수반하는 핸드오버 결정을 책임
질 수 있다.
    

노드 B의 서비스 영역은 여기에서 셀로 지칭된다. 셀내에 많은 CPCH들이 존재할 수 있고, UE는 액세스될 하나를 선택
해야 한다.

도 2는 본 발명의 단순한 실시예를 도시한 것으로, 본 발명에 따라 이동 단말기는 기지국과 통신을 개시할 수 있고, 액
세스 시도는 무선 원격통신 네트워크와 관련하여 행해진다.

    
제1 단계는 상기 기지국에 의해 방송된 채널 상태 메시지를 감시함으로써 적어도 하나의 이용가능한 업링크 채널을 찾
는 것이다(200). 다음 단계는 상기 기지국이 상기 이동 단말기와 다른 이동 단말기들을 혼동하지 않도록, 임의로 선택
된 서명의 형태인 충돌 탐지 정보를 포함하여, 적어도 하나의 식별 신호를 상기 기지국으로 송신하는 것이다(202). 그
다음 상기 기지국은 상기 기지국으로부터 채널 할당 및 충돌 응답 신호를 수신하는데(204), 상기 충돌 응답 신호는 이
전에 상기 기지국으로 송신된 임의로 선택된 서명과 비교될 수 있는 서명을 나타낸다. 상기 기지국은, 상기 할당된 공통 
패킷 채널이 상기 채널 상태 메시지에 의해 이용가능한 것으로 표시된 경우, 그리고 또한 상기 충돌 응답 신호가 상기 
식별 신호에 의해 표시된 상기 임의로 선택된 서명과 매칭하는 서명을 나타내는 경우, 할당된 공통 패킷 채널상에서 상
기 기지국으로 데이터를 전송하는 것을 진행한다(212). 상기 액세스 시도는 상기 채널 할당이 상기 채널 상태 메시지
에 의해 이전에 이용가능한 것으로 표시된 채널을 할당하지 않은 경우 중단된다(210).
    

도 3은 도 2에 의해 도시된 방법을 구현하도록 설계된, 본 발명의 최상 모드의 실시예에 의한 이동 단말기를 도시한 것
이다. 전송 및 수신 장치(308)가 상기 전송 및 수신 장치(208)에서 입력되고 나가는 다양하게 명명된 신호들과 함께 
도시된다. 상기 명명된 신호들은 UE(102) 및 노드 B(114)간의 액세스 단계에서 일어날 수 있는 시그널링을 나타낸다. 
이 묘사가 다른 종류의 코어 네트워크들 및 RNS 배치 시나리오에 따라 변할 수 있는 근사도라는 것은 주목되어야 한다.

    
데이터의 전송동안, 상기 UE는 상기 RNS에 의해 전력제어되는데, 이것은 CDMA 시스템에서 필수적인 요건이다. 상기 
UE는 전형적으로 채널 부호화를 가지고 상기 데이터를 전송하고 시간 다이버시티를 달성하기 위하여 하나 이상의 무선 
프레임들에 걸쳐 인터리빙을 사용한다. 업링크에서의 전송은 이중 채널 압축 QPSK 신호로서 함께 송신된 개별 전용 
물리 제어 채널(DPCCH: Dedicated Physical Control Channel) 및 전용 물리 데이터 채널(DPDCH: Dedicated Ph
ysical Data Channel)을 갖는 I/O 다중화를 가지고 행해진다. 다운링크 방향에서, 상기 DPCCH 및 DPDCH는 시간 다
중화된다.
    

    
상기 액세스 절차는 UTRA 주파수 분할 듀플렉스(FDD: frequency division duplex) 시스템에서 일어날 수 있다. 예
를 들어 등록 또는 갱신된 위치를 가지고, 또는 상기 CPCH 액세스를 가지고, 정상 임의 액세스 동작을 위한 개시 액세
스 단계는 도 3의 선(335)상의 액세스 프리앰블 신호에 의해 표시된 바와 같이 램핑(ramping) 절차를 사용하도록 지
정되었다. UE는 신호 세기 및 상기 방송 채널로부터 독출된 파라미터들의 상기 UE 측정치들에 기초하여 어떤 전력 레
벨에서 시작한다. 프리앰블들을 갖는 액세스는 상기 프리앰블 전송이 상기 기지국/RNS에 의해 확인될 때까지 또는 상
기 전송이 과도한 고 전력 레벨로 인해 또는 전송된 프리앰블 수의 초과로 인해 중지될 필요가 있을 때까지 1 ms 프리
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앰블 전송동안 전력 레벨을 계속 증가시키도록 예기된다.
    

    
상기 CPCH 절차를 가지고, 상기 UE는 우선 상기 임의 액세스 절차를 마쳤고 상기 네트워크와 UE 능력에 대한 필요한 
파라미터들을 교환했으며 어떤 데이터율 또는 일 집합의 데이터율들을 갖는 상기 CPCH 채널들을 액세스하도록 허용했
다. 사용자 장치가 상기 전송을 개시할 필요가 있을 때, 상기 UE는 도 3의 선(314)상의 방송 상태 신호에 의해 표시된 
바와 같이, 상기 CSICH로부터 상기 CPCH 채널들의 상태 정보를 우선 독출할 필요가 있다. 언급된 바와 같이, 관련된 
기술 제안 3GPP R1-00-0175는 상기 CSICH를 설명하는 섹션 5.3.3.8을 갖고 있다. 채널 할당(channel allocation)
(즉, 채널 할당(channel assignment))이 상기 시스템에서 사용되는지에 따라, 상기 UE는 다른 접근법을 가질 수 있
다. 상기 채널 할당이 액티브한 상태에서, UE는 도 3의 선(320)상의 채널 할당 신호에 의해 표시된 바와 같이, 상기 액
세스 절차동안 채널 할당 메시지를 획득할 것을 기대한다; 그러나, 다른 경우, UE는 단일 CPCH 채널만을 액세스하는 
것을 고려하고 상기 특정 채널을 획득하거나 상기 액세스 절차동안 획득하지 않는다. 양쪽 경우, UE는 선(335)상의 액
세스 프리앰블 신호를 가지고 액세스 절차를 시작하는데, 상기 프리앰블들은 전형적으로 연속적인 프리앰블들 간에 증
가된 전력으로 송신된다.
    

    
상기 UE(102)는 각 액세스 프리앰블 이후에, 적합한 긍정 응답이 선(340)상의 긍정 응답 신호를 통해 대응하는 획득 
표시 채널(AICH)에서 도착하는지를 관찰하는데, 상기 긍정 응답 신호는 액세스 프리앰블이 수신되었다는 것을 나타내
기 위하여 상기 네트워크에 의해 사용된다. 상기 액세스를 위해 사용된 물리 채널에 대응하는 상기 AICH 프리앰블의 
수신시, 상기 UE는 선(346)상의 충돌 프리앰블 신호에 의해 표시된 바와 같은 충돌 탐지(CD: collision detection) 
프리앰블을 송신하는데, 상기 충돌 탐지 신호는 사용자 장치를 구별하고 액세스 절차에서 충돌을 피하기 위하여 가능한 
프리앰블들 중에서 임의로 선택된다. 상기 사용자 장치는 선(350)상의 충돌 응답 신호에 의해 표시된 바와 같이 동일
한 CD 프리앰블을 가지고 응답하기 위하여 상기 네트워크를 기다린다.
    

아무런 채널 할당도 선(350)상의 충돌 응답 신호를 동반하지 않는 경우, 상기 사용자 장치는 선(326)상의 데이터 신
호에 의해 표시된 바와 같이 이 시점에서 상기 전송을 개시한다. 상기 전송은 예를 들어 8 슬롯들의 길이를 갖는, 상기 
DPCCH 프레임의 버전인 전력 제어 프리앰블을 가지고 개시될 수 있고, 또한 상기 데이터 채널은 DPCCH와 DPDCH 전
송 양자를 직접 개시할 수 있다.

    
선(320)상의 채널 할당 신호가 선(350)상의 상기 충돌 응답 신호를 동반하는 경우(채널 할당(channel allocation)이 
또한 채널 할당(channel assignment)으로 표시될 수 있다는 것을 상기하라), 선(320)상의 상기 채널 할당 신호는 상
기 UE를 상기 시스템내의 상기 CPCH 채널들 중 하나를 가리키게 한다. 채널 할당(CA)의 기본적인 방법은 상기 CPC
H 채널들 중 어떤 채널도 선택되도록 허용하고 선(320)상의 상기 채널 할당 신호에 포함된 CA 프리앰블에 기초하여 
전송을 위해 사용되도록 허용한다.
    

CA 프리앰블의 사용은 신뢰성 문제를 갖는다. 전형적인 오류율은 1 퍼센트인데, 이것은 일백 액세스 시도들 중 한 시도
가 상기 사용자 장치가 부정확한 채널상에서 전송을 시작하는 것을 의미한다. 이 부정확한 채널은 이미 다른 사용자 장
치에 의해 사용될 수 있기 때문에, 새로운 사용자 장치가 다른 UE를 위해 예정된 전력 제어를 따르려고 할 때 심각한 
충돌이 존재할 수 있다.

    
따라서, 본 발명에 있어서, 상기 CA 프리앰블 오류 감도는 유효한 CA 조합들을 상기 CPCH 상태 표시 채널(CSICH)상
에서 제공되는 정보에 연결함으로써 감소된다. 즉, 선(320)상의 상기 채널 할당 신호에 의해 주어진 값들은 선(314)상
의 상기 방송 상태 신호에 의해 주어진 이전의 방송 값들에 연결된다. 상기 CSICH 정보가 복호화된 CA 메시지의 유효
성을 고려할 때 고려되는 경우, 단일 코드에 대해 두 사용자들이 액티브하게 되는 가능성은 단지 상기 CA 프리앰블에 
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대한 결정에 근거할 때 가능성의 몇분의 1로 감소된다. UE(102)는 상기 램핑 단계를 시작하기 전에(즉 선(335)상의 
상기 액세스 프리앰블 신호 이전에) CSICH에 의해 바쁜 것으로 표시된 상기 CA 프리앰블에 의해 지시된 어떤 채널도 
거절할 것이다.
    

    
본 발명의 성능 개선은 이미 바쁜 채널상에 점프하기 위하여, 선(314)상의 상기 방송 상태 신호 및 선(320)상의 상기 
채널 할당 신호 양자가 부정확하게 복호화될 필요가 있다는 사실에 기인한다. 상기 두 신호들은 상기 액세스 절차에서
의 지연에 기인하여 몇몇 시간 분리를 가지고, 그러므로 복호화 이벤트들은 상기 채널 상태 변경과 다소 독립적이다. 이 
절차를 사용하여, 양쪽을 위한 1 퍼센트 오류율의 경우에서의 오류 확률은 상기 네트워크가 훨씬 더 쉽게 허용하는, 보
통 0.01 퍼센트 이하의 오류 확률까지 감소된다.
    

도 3을 다시 참조하여, 본 발명의 최선 모드에 의한 장치가 설명된다. 이동 단말기(102)는 무선 원격통신 네트워크에
서 송수신 기지국(114)과 통신을 개시할 수 있다. 상기 이동 단말기는 사용자 입력 및 선(314)상의 상기 방송 상태 신
호에 응답하는, 채널 상태 독출기(310)를 포함한다. 상기 채널 상태 독출기(310)는 상기 송수신 기지국(114)에 따라 
이용가능한 적어도 하나의 공통 패킷 채널을 나타내는 선(316)상의 자유 채널 정보 신호를 제공하기 위한 것이다.

    
채널 요청기(319)는 선(316)상의 상기 자유 채널 정보 신호에 응답하고, 상기 송수신 기지국(114)에 따라 이용가능
한 적어도 하나의 공통 패킷 채널에서 선택된 적어도 하나의 선택된 공통 패킷 채널을 나타내는 크기를 갖는 선(335)
상의 액세스 프리앰블 신호를 제공하기 위한 것이다. 채널 할당 검증기(318)는 선(316)상의 자유 채널 정보 신호에 
응답하고, 또한 상기 송수신 기지국(114)에 의해 할당된 적어도 하나의 채널을 나타내는 크기를 갖는 선(320)상의 채
널 할당 신호에 응답한다. 상기 채널 할당 검증기(318)는 할당된 채널이 상기 채널 상태 독출기(310)에 의해 이전에 
이용가능한 것으로 표시되었는지를 나타내는 크기를 갖는 선(322)상의 검증 신호를 제공하기 위한 것이다. 데이터 패
킷 방출기(324)는 선(322)상의 검증 신호에 응답하고, 특정 공통 패킷 채널(이 특정 채널은 할당된 채널일 수 있다)
상에서 전달될 데이터가 다음에 오는 전력 제어 프리앰블 정보를 포함하는 선(326)상의 데이터 신호를 제공하기 위한 
것이다. 상기에 논의된 바와 같이, 상기 전송 및 수신 장치(308)는 액세스 프리앰블 신호와 데이터 신호 양자에 포함된 
정보를 (무선 인터페이스상에서) 전송하기 위하여 선(335)상의 액세스 프리앰블 신호 및 선(326)상의 데이터 신호에 
응답하고, 기지국(114)으로부터 무선 인터페이스상에서 방송 상태 신호와 채널 할당 신호를 수신한 후 선(314)상의 
방송 상태 신호 및 선(320)상의 채널 할당 신호를 제공하기 위한 것이다. 이 실시예에서, 상기 전송 및 수신 장치(308)
는 광대역 부호 분할 다중 접속을 이용하는 무선 통신 네트워크(104)내의 송수신 기지국(114)으로 정보를 전송하고 
상기 송수신 기지국(114)으로부터 정보를 수신하기 위한 것이다.
    

    
또한 상기 채널 할당 검증기(318)는 할당된 채널이 선(314)상의 상기 방송 상태 신호에 의해 이전에 이용가능한 것으
로 표시되지 않은 경우, 시도된 액세스가 중단된다는 것을 알리는 선(328)상의 할당 결함 신호를 제공할 수 있다. 또한 
상기 채널 할당 검증기(318)는 할당된 채널이 이전에 이용가능한 것으로 표시되었지만 상기 할당된 채널이 선(335)상
의 액세스 프리앰블 신호에 의해 표시된 데이터율과 다른 데이터율 능력을 갖는 경우, 시도된 액세스가 중단된다는 것
을 알리는 선(328)상의 할당 결함 신호를 제공할 수 있다. 어떤 경우든, 상기 액세스 시도는 중단될 수 있다.
    

    
본 발명의 최선 모드의 추가 실시예에 의하면, 선(335)상의 액세스 프리앰블 신호는 스크램블링과 스프레딩 코드들 및 
타이밍을 이용하고, 증가된 전력 레벨로 전송된다. 또한 상기 채널 요청기(319)는 상기 송수신 기지국(114)이 선(33
5)상의 액세스 프리앰블 신호를 수신했음을 나타내는 선(340)상의 긍정 응답 신호에 응답하고, 그다음 다른 이동 단말
기들과 구별하기 위하여 임의로 선택된 탐지 크기를 갖는 선(346)상의 충돌 프리앰블 신호를 제공하기 위한 것이다. 
또한 상기 채널 요청기(319)는 상기 송수신 기지국(114)으로부터의 충돌 응답에 대한 감시를 활성화하는 선(348)상
의 충돌 감시 신호를 제공하기 위한 것이다. 또한 상기 채널 할당 검증기(318)는 선(348)상의 충돌 감시 신호와 선(3
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52)상의 충돌 응답 신호에 응답하고, 더욱이 선(350)상의 상기 충돌 응답 신호가, 선(350)상의 상기 충돌 응답 신호
가 선(346)상의 상기 충돌 프리앰블 신호에 의해 표시된 서명과 매칭하지 않는 서명을 포함한다는 것을 의미할 수 있
는, 비-매칭 충돌 탐지를 나타낸 경우, 시도된 액세스가 중단된다는 것을 알리는 선(352)상의 충돌 탐지 결함 신호를 
제공하기 위한 것이다. 또한 상기 채널 상태 독출기(310)는 새로운 액세스 시도를 개시함으로써 선(352)상의 충돌 탐
지 결함 신호에 응답한다. 물론, 상기 전송 및 수신 장치(308)는 또한 그안에 포함된 정보를 전송함으로써 선(346)상
의 충돌 프리앰블 신호에 응답하고, 또한 그안에 포함된 정보를 수신한 후 선(350)상의 충돌 응답 신호 및 선(340)상
의 긍정 응답 신호를 제공하기 위한 것이다.
    

    
본 발명의 최선 모드의 추가 실시예에 의하면, 상기 채널 상태 독출기(310)는 선(328)상의 할당 결함 신호에 응답하
여 또는 선(352)상의 충돌 탐지 결함 신호에 응답하여 새로운 액세스 시도를 개시한다. 즉, 실패에 만족하는 것 대신에, 
이 실시예의 방침은 적어도 상한내에서 다시 계속 시도를 하는 것이다. 선(350)상의 충돌 응답 신호가 선(320)상의 
채널 할당 신호없이 상기 채널 할당 검증기(318)로 제공되는 경우, 데이터 신호(326)를 위해 사용되는 특정 공통 패
킷 채널은 선(335)상의 액세스 프리앰블 신호에 의해 표시된 적어도 하나의 선택된 공통 패킷 채널에 포함된다.
    

    
지금까지, 상기 채널 요청기(319)의 내부 구조는 상세되지 않았다. 그러나, 본 발명의 최선 모드의 추가 실시예는 상기 
채널 요청기(319)의 다양한 부분들에 대한 상세를 제공한다. 자유 채널 선택기(330)는 선(316)상의 자유 채널 정보 
신호에 응답하고, 선(335)상의 액세스 프리앰블 신호에서 기술될 적어도 하나의 선택된 공통 패킷 채널을 나타내는 선
(332)상의 선택된 채널 신호를 제공하기 위한 것이다. 액세스 개시 모듈(334)은 선(332)상의 선택된 채널 신호에 응
답하고, 긍정 응답이 송수신 기지국(114)으로부터 예기되어야 하는 것을 나타내는 선(336)상의 긍정 응답 감시 신호 
뿐만 아니라 선(335)상의 액세스 프리앰블 신호를 제공하기 위한 것이다. 액세스 긍정 응답 감시기(338)는 선(336)
상의 긍정 응답 감시 신호에 응답하고 선(340)상의 긍정 응답 신호에 응답하며, 긍정 응답의 수신을 나타내는 선(342)
상의 긍정 응답 수신 신호를 제공하기 위한 것이다. 또한, 상기 채널 요청기(319)는 이 실시예에서, 선(342)상의 긍정 
응답 수신 신호에 응답하고, 선(346)상의 충돌 프리앰블 신호를 제공하기 위한 그리고 또한 선(348)상의 충돌 감시 
신호를 제공하기 위한, 충돌 방지 모듈(344)을 포함한다.
    

본 발명의 최선 모드의 바람직한 일 실시예에 있어서, 노드 B는 해제된(즉 할당될 수 있는) 채널을 즉시 할당하려고 하
지 않는데, 이것은 UE(102)가 그럼에도 불구하고 액세스 프로세스동안 그러한 채널에 대한 정보를 마주치기 때문이고, 
상기 채널은 단지 임시로 개방된다. 가장 효율적인 해법은 노드 B가 액세스 절차에서 램핑 단계의 예기되는 기간보다 
더 긴 시간동안 자유로운 채널들을 가리키기 위하여 CA 메시지를 사용하는 것이다.

이제 도 4를 참조하면, 송수신 기지국(114)의 매우 단순화된 블록도가 본 발명의 최선 모드의 실시예에 따라 도시된다. 
신호 처리기(475)와 전송 및 수신 장치(408)간의 도시된 신호들은 도 3의 이동 단말기(102)에서 표시된 신호들과 밀
접하게 대응한다.

    
상기 송수신 기지국(114)은 이동 단말기(102)가 무선 원격통신 네트워크에서 상기 송수신 기지국(114)과 통신을 개
시하도록 허용할 수 있다. 상기 송수신 기지국(114)은 업링크 패킷 액세스를 위해 사용가능한 채널들의 가용성에 대한 
정보를 방송하기 위하여 방송 상태 신호(414)를 제공하기 위한 신호 처리기(475)를 포함하고, 또한 무선 인터페이스
상에서 그안에 포함된 정보를 전송함으로써 상기 신호 처리기(475)로부터 제공된 모든 신호들에 응답하는 전송 및 수
신 장치(408)를 포함한다(즉 상기 신호 처리기로부터 상기 전송 및 수신 장치로의 모든 신호는 공기를 통해 전송된다). 
마찬가지로, 상기 전송 및 수신 장치(408)는 또한 무선 인터페이스상에서 그안에 포함된 정보를 수신한 후, 상기 신호 
처리기(475)에 제공된 모든 신호들을 제공하기 위한 것이다.
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더욱이, 상기 신호 처리기(475)는 이전에 이용가능한 것으로 표시된 공통 패킷 채널에 액세스하기 위한 이동 장치의 
시도를 나타내는 선(435)상의 액세스 프리앰블 신호에 응답하고, 상기 신호 처리기(475)는 선(435)상의 액세스 프리
앰블 신호의 수신을 확인하는 선(440)상의 긍정 응답 신호를 제공하기 위한 것이다. 또한 본 발명의 최선 모드의 실시
예에 있어서, 상기 신호 처리기(475)는 이동 단말기의 액세스 시도를 다른 사용자 장치에 의한 동시 액세스 시도와 구
별하는 선(446)상의 충돌 프리앰블 신호에 응답하고, 상기 신호 처리기(475)는 또한 서명을 나타내는, 선(450)상의 
충돌 응답 신호를 제공하기 위한 것이다. 더욱이, 상기 신호 처리기(475)는, 통신을 개시하는데 필요한 것보다 더 긴 
시간동안 이용가능한 공통 패킷 채널들에 우선 순위 할당을 제공하면서(상기에 언급된 바와 같이), 상기 이동 단말기(
102)와 통신하기 위한 적어도 하나의 공통 패킷 채널을 할당하기 위하여, 선(446)상의 충돌 프리앰블 신호에 응답하
는 선(420)상의 채널 할당 신호를 제공하기 위한 것이다. 유사하게, 이 실시예에서 더 긴 시간동안 이용가능한 채널들
이 다른 채널들이 할당되기 전에 패킷 데이터 전송을 위해 할당되는 순서로 선(420)상의 채널 할당 신호가 채널들을 
할당하는 것이 바람직하다. 마찬가지로, 본 발명의 바람직한 실시예들 중 하나는 이동 단말기에 의한 각 액세스가 예기
되는 액세스 기간을 갖는 액세스 단계동안 달성되는 것을 필요로 하고, 선(420)상의 채널 할당 신호는 첫번째로 할당
된 채널들이 상기 예기되는 액세스 기간보다 더 많은 시간동안 자유로운 채널들이 되는 순서로 채널들을 할당한다.
    

상기 UE(102)에 의해 궁극적으로 사용된 상기 자유 공통 패킷 채널은 다양한 데이터 비트율 능력을 가질 수 있다. 최
선 모드의 실시예에 있어서, 실제 데이터 비트율은 단지 채널 할당(CA; channel allocation) 프리앰블 부호화에 근거
하여 결정된다. 실제 데이터 비트율이 데이터 비트율 능력과 다른 이 실시예는 시스템 부하 제어를 구현하는데 사용될 
수 있다.

    
UE는 다른 UE들이 동작할 수 없을지라도 본 발명에 따라 동작할 수 있다. 즉, 몇몇 UE들은 본 발명에서 설명된 방법을 
지원할 수 있는 반면에 다른 UE들은 예를 들어 순수한 사용자 채널 선택(UCS: user channel selection)을 지원한다. 
혼성 상태의 이러한 유형에 있어서, 본 발명을 지원하는 상기 UE들은 모든 CPCH 채널들에 액세스할 수 있을 것이고, 
반면에 순수한 UCS를 지원하는 UE들은 단지 그들을 위해 확보된 CPCH 채널들에 액세스 할 수 있을 것이다. 어떤 CP
CH 채널들이 어떤 UE들을 위해 확보되는지에 대한 정보는 방송 채널(BCH: broadcast channel)상에서 다른 셀 구성 
데이터와 함께 송신될 수 있고, 또한 CPCH 상태 표시 채널(CSICH)상에서 송신될 수 있다.
    

    
이제 도 5를 참조하면, 본 발명의 최선 모드의 실시예에 대응하는 방법의 흐름도가 도시된다. 도시된 단계들 중 몇몇은 
본 발명을 설명하는데 있어서 다른 것들보다 더 중요하다. 네트워크와의 서비스 협상(500)은 패킷 데이터를 위한 업링
크 CPCH 채널과 주어진 데이터율(들)을 사용하도록 사용자 허용을 제공한다. 전형적으로, 전송할 패킷 데이터(504)
가 존재하기 전에 대기하는 간격(502)이 존재할 것이다. 그다음 송수신 기지국에 의해 방송된 공통 패킷 채널 상태 정
보를 독출(504)할 필요가 있고, 적어도 하나의 자유 공통 패킷 채널이 식별될 때까지(508) 상기 상태 정보를 계속 독
출할 필요가 있다. 이 실시예에서 다음 단계는, 원하는 데이터율을 제공하는 어떤 자유 공통 패킷 채널을 사용하여, 송
수신 기지국에 액세스 프리앰블을 제공하는 것인데(520), 상기 액세스 프리앰블은 적어도 하나의 자유 공통 패킷 채널
에서 선택된 적어도 하나의 선택된 공통 패킷 채널을 나타낸다. 상기 액세스 프리앰블을 제공하는 것은 상기 액세스 프
리앰블의 송수신 기지국에 의한 긍정 응답의 탐지(528)를 초래하는데, 상기 긍정 응답은 획득 표시 채널에서 상기 송
수신 기지국으로부터 상기 이동 단말기로 송신되었다. 다음은 상기 이동 단말기의 액세스 시도를 다른 사용자 장치에 
의한 동시 액세스 시도들과 구별하기 위하여 송수신 기지국에 충돌 프리앰블 신호를 송신하는 것이다(540). 그다음에, 
상기 이동 단말기는 상기 충돌 프리앰블 신호에 응답하여 상기 네트워크로부터 충돌 응답을 수신한다(546). 마지막으
로, 상기 이동 단말기는 상기 네트워크로부터의 충돌 응답이 할당된 채널을 가리키는 채널 할당에 동반되거나 상기 채
널 할당에 선행되는 경우, 상기 할당된 채널이 상기 송수신 기지국에 의해 이전에 방송된 적어도 하나의 자유 공통 패킷 
채널과 일치하는 경우(560), 그리고 상기 충돌 응답이 상기 충돌 프리앰블 신호의 서명과 매칭하는 서명을 갖는 경우
(548), 전력 제어 프리앰블 및 상기 데이터를 할당된 채널상에서 상기 송수신 기지국으로 송신한다(580).
    

    
상기 네트워크로부터의 충돌 응답이 상기 송수신 기지국에 의해 이전에 방송된 적어도 하나의 자유 공통 패킷 채널과 
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일치하는 채널을 가리키지 않는 채널 할당에 의해 동반된 경우, 상기 방법의 단계들은 단순히 반복될 수 있다. 상기 네
트워크로부터의 충돌 응답이 상기 충돌 프리앰블 신호의 서명과 다른 서명을 갖는 경우에도 마찬가지이다. 상기 액세스 
프리앰블은 스크램블링과 스프레딩 코드들 및 타이밍을 이용할 수 있고, 상기 송수신 기지국(114)으로부터의 응답이 
도착할 때까지 증가된 전력 레벨로 전송될 수 있다. 액세스 시도는 할당된 채널이 적어도 하나의 선택된 공통 패킷 채널
의 데이터율(들)과 다른 데이터율을 갖는 경우 중단될 수 있는데, 이 경우 상기 단계들은 반복될 수 있다.
    

게다가, 본 방법의 바람직한 실시예는 더 긴 시간동안 이용가능한 채널들이 다른 채널들이 할당되기 전에 패킷 데이터 
전송을 위해 할당되는 순서로 채널들을 할당하는 것을 수반한다. 이동 단말기에 의한 각 액세스는 예기되는 액세스 기
간을 갖는 액세스 단계동안 달성되며, 상기 채널 할당은 첫번째로 할당된 채널들이 상기 예기되는 액세스 기간보다 더 
많은 시간동안 자유로운 채널들이 되는 순서로 채널들을 할당할 수 있다.

본 발명을 구현하기 위하여, 바람직한 수단은 소프트웨어에 의한 것이다. 그렇게 행하기 위하여, 노드 B 또는 무선 네트
워크 제어기(CA) 제어 소프트웨어 뿐만 아니라 상기 사용자 장치를 위한 프로토콜 및 전송 제어 소프트웨어를 변경할 
필요가 있을 것이다.

    
본 발명이 첨부한 도면에 따라 예를 참조하여 상기에 설명되었을지라도, 본 발명이 상기 예들에 제한되지 않고 첨부된 
청구항들에 개시된 진보적인 아이디어의 범위내에서 당업자에 의해 많은 방법으로 변경될 수 있다는 것은 명백하다. 본 
발명이 본 발명의 최선 모드 실시예들에 대해 도시되고 설명되었을지라도, 그것의 형태 및 상세의 상기한 변경 및 다양
한 다른 변경들, 생략들 및 부가들이 본 발명의 정신 및 범위를 벗어나지 않고 그안에서 행해질 수 있다는 것은 당업자
에 의해 이해되어야 한다.
    

    
상기 최선 모드 실시예들의 모든 본 도면들 및 첨부한 서술 논의는 고려중인 방법들 및 장치들의 엄격한 취급을 의미하
지 않는다는 것은 이해되어야 한다. 예를 들어, 도 3은 이동 단말기의 어떤 블록들만을 도시한 것이고, 당업자에 의해 
명백한 바와 같이, 명백함과 관련성을 위해 많은 다른 블록들을 생략한 것이다. 또한 당업자는 도면들내의 블록들 및 그
들의 상호 작용들이 본 발명의 범위내에서 재정렬되고 보완될 수 있다는 것을 이해할 것이고, 이들 블록들이 별개의 하
드웨어 구성요소들을 반드시 나타내지 않는다는 것을 이해할 것이다; 오히려, 이들 블록들은 다양한 다른 조합들 및 치
환으로 하드웨어 및 소프트웨어의 조합에 의해 구현될 수 있다. 마찬가지로, 블록들간의 신호들은 당업자에게 명백한 
바와 같이, 다양한 유형들의 중간 상호 작용들을 배제하지 않는 일반적인 인과 관계를 나타낸다.
    

(57) 청구의 범위

청구항 1.

이동 단말기가 액세스 시도를 행함으로써 기지국과 통신을 개시하는 방법으로서, 상기 액세스 시도는 무선 원격통신 네
트워크와 관련하여 행해지는 방법에 있어서,

상기 기지국에 의해 방송된 채널 상태 메시지를 감시함으로써 적어도 하나의 이용가능한 업링크 채널을 찾는 단계(20
0);

상기 기지국이 상기 이동 단말기와 다른 이동 단말기들을 혼동하지 않도록 충돌 탐지 정보를 포함하여, 상기 기지국에 
적어도 하나의 식별 신호를 송신하는 단계(202);

상기 기지국으로부터 채널 할당 및 충돌 응답 신호를 수신하는 단계(204);
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할당된 공통 패킷 채널이 상기 채널 상태 메시지에 의해 이용가능한 것으로 표시된 경우 그리고 또한 상기 충돌 응답 신
호 및 상기 충돌 탐지 정보가 서명들의 매칭을 나타내는 경우, 상기 할당된 공통 패킷 채널상에서 상기 기지국으로 통신 
데이터를 전송하는 것을 진행하는 단계(212); 및

상기 채널 할당이 상기 채널 상태 메시지에 의해 이전에 이용가능한 것으로 표시된 채널을 할당하지 않은 경우 상기 액
세스 시도를 중단하는 단계(210)를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 2.

무선 원격통신 네트워크에서 송수신 기지국(114)과 통신을 개시할 수 있는 이동 단말기(102)에 있어서,

사용자 입력 및 방송 상태 신호(314)에 응답하는 채널 상태 독출기(310)로서, 상기 송수신 기지국(114)에 따라 이용
가능한 적어도 하나의 공통 패킷 채널을 나타내는 자유 채널 정보 신호(316)를 제공하기 위한 채널 상태 독출기(310)
;

상기 자유 채널 정보 신호(316)에 응답하는 채널 요청기(319)로서, 상기 적어도 하나의 공통 패킷 채널에서 선택된 
적어도 하나의 선택된 공통 패킷 채널을 나타내는 액세스 프리앰블 신호(335)를 제공하기 위한 채널 요청기(319);

상기 자유 채널 정보 신호(316)에 응답하고, 또한 상기 송수신 기지국(114)에 의해 할당된 적어도 하나의 채널을 나
타내는 크기를 갖는 채널 할당 신호(320)에 응답하는 채널 할당 검증기(318)로서, 할당된 채널이 상기 채널 상태 독
출기(310)에 의해 이전에 이용가능한 것으로 표시되었는지를 나타내는 크기를 갖는 검증 신호(322)를 제공하기 위한 
채널 할당 검증기(318);

상기 검증 신호(322)에 응답하는 데이터 패킷 방출기(324)로서, 특정 공통 패킷 채널상에서 전달될 데이터가 다음에 
오는 전력 제어 프리앰블 정보를 포함하는 데이터 신호(326)를 제공하기 위한 데이터 패킷 방출기(324); 및

그안에 포함된 정보를 전송함으로써 상기 액세스 프리앰블 신호(335) 및 상기 데이터 신호(326)에 응답하는 전송 및 
수신 장치(308)로서, 그안에 포함된 정보를 수신한 후 상기 방송된 상태 신호(314) 및 상기 채널 할당 신호(320)를 
제공하기 위한 전송 및 수신 장치(308)를 포함하는 것을 특징으로 하는 이동 단말기.

청구항 3.

제2항에 있어서, 상기 전송 및 수신 장치(308)는 광대역 부호 분할 다중 접속을 이용하는 무선 통신 네트워크(104)내
의 상기 송수신 기지국(114)으로 정보를 전송하고 상기 송수신 기지국(114)으로부터 정보를 수신하기 위한 것임을 특
징으로 하는 이동 단말기.

청구항 4.

제2항에 있어서, 상기 채널 할당 검증기(318)는 또한 상기 할당된 채널이 이전에 이용가능한 것으로 표시되지 않은 경
우 시도된 액세스가 중단된다는 것을 나타내는 할당 결함 신호(328)를 제공하기 위한 것임을 특징으로 하는 이동 단말
기.

청구항 5.

제2항에 있어서, 상기 채널 할당 검증기(318)는 또한 상기 할당된 채널이 이전에 이용가능한 것으로 표시되지 않았지
만 상기 할당된 채널이 상기 액세스 프리앰블 신호(335)에 의해 표시된 데이터율과 다른 데이터율 능력을 갖는 경우 
시도된 액세스가 중단된다는 것을 나타내는 할당 결함 신호(328)를 제공하기 위한 것임을 특징으로 하는 이동 단말기.

청구항 6.
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제2항에 있어서, 상기 액세스 프리앰블 신호(335)는 스크램블링과 스프레딩 코드들 및 타이밍을 이용하고, 증가된 전
력 레벨로 전송되는 것을 특징으로 하는 이동 단말기.

청구항 7.

제2항에 있어서, 상기 특정 공통 패킷 채널은 할당된 채널인 것을 특징으로 하는 이동 단말기.

청구항 8.

제2항에 있어서,

상기 채널 요청기(319)는 또한 상기 송수신 기지국(114)이 상기 액세스 프리앰블 신호(335)를 수신했다는 것을 나타
내는 긍정 응답 신호(340)에 응답하고, 그다음 다른 이동 단말기들과 구별하기 위하여 임의로 선택된 탐지 크기를 갖
는 충돌 프리임블 신호(346)를 제공하기 위한 것이며, 또한 상기 송수신 기지국(114)으로부터 충돌 응답에 대한 감시
를 활성화하는 충돌 감시 신호(348)를 제공하기 위한 것이고,

상기 채널 할당 검증기(318)는 또한 상기 충돌 감시 신호(348) 및 충돌 응답 신호(350)에 응답하며, 또한 상기 충돌 
응답 신호(350)가 비-매칭 충돌 탐지를 나타낸 경우 시도된 액세스가 중단된다는 것을 나타내는 충돌 탐지 결함 신호
(352)를 제공하기 위한 것이고,

상기 채널 상태 독출기(310)는 또한 새로운 액세스 시도를 시작함으로써 상기 충돌 탐지 결함 신호(352)에 응답하며,

상기 전송 및 수신 장치(308)는 또한 그안에 포함된 정보를 전송함으로써 상기 충돌 프리앰블 신호(346)에 응답하고, 
또한 그안에 포함된 정보를 수신한 후 상기 충돌 응답 신호(350) 및 상기 긍정 응답 신호(340)를 제공하기 위한 것임
을 특징으로 하는 이동 단말기.

청구항 9.

제8항에 있어서, 상기 비-매칭 충돌 탐지는 상기 충돌 프리앰블 신호(346)에 의해 표시된 서명과 매칭하지 않는 서명
을 포함하는 것을 특징으로 하는 이동 단말기.

청구항 10.

제8항에 있어서, 상기 채널 상태 독출기(310)는 상기 할당 결함 신호(328)에 응답하여 또는 상기 충돌 탐지 결함 신
호(352)에 응답하여 새로운 액세스 시도를 시작하는 것을 특징으로 하는 이동 단말기.

청구항 11.

제8항에 있어서, 상기 충돌 응답 신호(350)가 상기 채널 할당 신호(320)없이 상기 채널 할당 검증기(318)에 제공되
는 경우, 상기 특정 공통 패킷 채널은 상기 적어도 하나의 선택된 공통 패킷 채널에 포함되는 것을 특징으로 하는 이동 
단말기.

청구항 12.

제8항에 있어서, 상기 채널 요청기(319)는,

상기 자유 채널 정보 신호(316)에 응답하는 자유 채널 선택기(330)로서, 상기 적어도 하나의 선택된 공통 패킷 채널
을 나타내는 선택된 채널 신호(332)를 제공하기 위한 자유 채널 선택기(330);
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상기 선택된 채널 신호(332)에 응답하는 액세스 개시 모듈(334)로서, 상기 액세스 프리앰블 신호(335)를 제공하고, 
긍정 응답이 상기 송수신 기지국(114)으로부터 예기되어야 한다는 것을 나타내는 긍정 응답 감시 신호(336)를 제공하
기 위한 액세스 개시 모듈(334);

상기 긍정 응답 감시 신호(336)에 응답하는 액세스 긍정 응답 감시기(338)로서, 긍정 응답의 수신을 나타내는 긍정 
응답 수신 신호(342)를 제공하기 위한 액세스 긍정 응답 감시기(338); 및

상기 긍정 응답 수신 신호(342)에 응답하는 충돌 방지 모듈(344)로서, 상기 충돌 프리앰블 신호(346)를 제공하고, 상
기 충돌 감시 신호(348)를 제공하기 위한 충돌 방지 모듈(344)을 포함하는 것을 특징으로 하는 이동 단말기.

청구항 13.

이동 단말기(102)가 무선 원격통신 네트워크에서 송수신 기지국(114)과 통신을 개시하도록 허용할 수 있는 송수신 기
지국(114)에 있어서,

업링크 패킷 액세스를 위해 사용가능한 채널들의 가용성에 대한 정보를 방송하기 위하여 방송 상태 신호(414)를 제공
하기 위한 신호 처리기(475); 및

무선 인터페이스상에서 그안에 포함된 정보를 전송함으로써 상기 신호 처리기(475)로부터 제공된 모든 신호들에 응답
하는 전송 및 수신 장치(408)로서, 상기 무선 인터페이스상에서 그안에 포함된 정보를 수신한 후 상기 신호 처리기(4
75)에 제공된 모든 신호들을 제공하기 위한 전송 및 수신 장치(408)를 포함하며,

상기 신호 처리기(475)는, 이전에 이용가능한 것으로 표시된 공통 패킷 채널에 액세스하기 위한 이동 장치에 의한 시
도를 나타내는 액세스 프리앰블 신호(435)에 응답하고, 상기 액세스 프리앰블 신호(435)의 수신을 확인하는 긍정 응
답 신호(440)를 제공하기 위한 것이며,

상기 신호 처리기(475)는, 상기 이동 단말기의 액세스 시도를 다른 사용자 장치에 의한 동시 액세스 시도들과 구별하
는 충돌 프리앰블 신호(446)에 응답하고, 서명을 갖는 충돌 응답 신호(450)를 제공하기 위한 것이며,

상기 신호 처리기(475)는 또한 통신을 개시하는데 필요한 것보다 더 긴 시간동안 이용할 수 있는 공통 패킷 채널들에 
대한 우선 순위 할당을 제공하면서, 상기 이동 단말기(102)와 통신하기 위한 적어도 하나의 공통 패킷 채널을 할당하
기 위하여, 상기 충돌 프리앰블 신호(446)에 응답하는 채널 할당 신호(420)를 제공하기 위한 것임을 특징으로 하는 
송수신 기지국.

청구항 14.

제13항에 있어서, 상기 채널 할당 신호(420)는 다른 채널들이 할당되기 전에 더 긴 시간동안 이용가능한 채널들이 패
킷 데이터 전송을 위해 할당되는 순서로 채널들을 할당하는 것을 특징으로 하는 송수신 기지국.

청구항 15.

제13항에 있어서, 이동 단말기에 의한 각 액세스는 예기되는 액세스 기간을 갖는 액세스 단계동안 달성되며, 상기 채널 
할당 신호(420)는 첫번째로 할당된 채널들이 상기 예기되는 액세스 기간보다 더 많은 시간동안 자유로운 채널들이 되
는 순서로 채널들을 할당하는 것을 특징으로 하는 송수신 기지국.

청구항 16.

이동 단말기(102)로부터 송수신 기지국(114)으로 데이터의 전송을 개시하는 방법으로서,

(a) 상기 송수신 기지국에 의해 방송된 공통 패킷 채널 상태 정보를 독출하고, 적어도 하나의 자유 공통 패킷 채널이 식
별될 때까지 상기 상태 정보를 계속 독출하는 단계(504);
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(b) 원하는 데이터율을 제공하는 어떤 자유 공통 패킷 채널을 사용하여, 상기 송수신 기지국에 액세스 프리앰블을 제공
하는 단계(520)로서, 상기 액세스 프리앰블은 상기 적어도 하나의 자유 공통 패킷 채널에서 선택된 적어도 하나의 선
택된 공통 패킷 채널을 나타내는 단계(520);

(c) 획득 표시 채널에서 상기 송수신 기지국으로부터 상기 이동 단말기로 송신된, 상기 송수신 기지국으로부터의 상기 
액세스 프리앰블 신호에 대한 긍정 응답을 탐지하는 단계(528);

(d) 상기 이동 단말기의 액세스 시도를 다른 사용자 장치에 의한 동시 액세스 시도들과 구별하기 위하여 상기 송수신 
기지국에 충돌 프리앰블 신호를 송신하는 단계(540);

(e) 상기 충돌 프리앰블 신호에 응답하여 상기 네트워크로부터 충돌 응답을 수신하는 단계(546); 및

(f) 상기 네트워크로부터의 상기 충돌 응답이 상기 할당된 채널을 가리키는 채널 할당에 동반되거나 선행되는 경우, 할
당된 채널상에서 전력 제어 프리앰블 및 상기 데이터를 상기 송수신 기지국으로 송신하는 단계(580)로서, 상기 할당된 
채널은 상기 송수신 기지국에 의해 이전에 방송된 적어도 하나의 자유 공통 패킷 채널과 일치하고, 상기 충돌 응답은 상
기 충돌 프리앰블 신호의 서명과 매칭하는 서명을 갖는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 17.

제16항에 있어서, 상기 네트워크로부터의 상기 충돌 응답이 상기 송수신기 기지국에 의해 이전에 방송된 상기 적어도 
하나의 자유 공통 패킷 채널과 일치하는 채널을 가리키지 않는 채널 할당에 동반되는 경우, 상기 단계들이 반복되는 것
을 특징으로 하는 방법.

청구항 18.

제16항에 있어서, 상기 네트워크로부터의 상기 충돌 응답이 상기 충돌 프리앰블 신호의 서명과 다른 서명을 가진 경우 
상기 단계들이 반복되는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 19.

제16항에 있어서, 상기 액세스 프리앰블 신호는 스크램블링과 스프레딩 코드들 및 타이밍을 이용하고, 증가된 전력 레
벨로 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 20.

제16항에 있어서, 상기 할당된 채널이 상기 적어도 하나의 선택된 공통 패킷 채널의 데이터율(들)과 다른 데이터율을 
갖는 경우 액세스 시도는 중단되고, 상기 단계들이 반복되는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 21.

제16항에 있어서, 상기 채널 할당은, 더 길게 이용가능한 채널들이 다른 채널들이 할당되기 전에 패킷 데이터 전송을 
위해 할당되는 순서로 채널들을 할당하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 22.

제16항에 있어서, 이동 단말기에 의한 각 액세스는 예기되는 액세스 기간을 갖는 액세스 단계동안 달성되고, 상기 채널 
할당은 첫번째로 할당된 채널들이 상기 예기되는 액세스 기간보다 더 많은 시간동안 자유로운 채널들이 되는 순서로 채
널들을 할당하는 것을 특징으로 하는 방법.
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