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(57)摘要

本发明涉及一种模块化设计的可恢复功能

屈曲约束装配式梁柱组合节点，属于结构工程领

域。该节点由带法兰盘的圆钢管柱、普通槽型梁、

悬臂梁组件、槽型腹板连接件、翼缘连接盖板、垫

板、高强螺栓、栓钉以及楼板组成。本发明在保证

装配式钢结构模块化施工的前提下，将屈曲约束

理念应用于梁柱节点领域，通过翼缘连接盖板内

置与槽型腹板连接件的设置，为受压变形后的翼

缘连接盖板提供支撑力，对翼缘盖板的屈曲幅值

进行有效控制，避免钢构件失稳过早，增加其稳

定性。此外，本发明通过悬臂梁组件与普通梁翼

缘不等厚、翼缘单盖板连接以及狗骨削弱等措施

将塑性铰转移到翼缘连接盖板上，震后仅需更换

连接件即可实现结构的功能恢复。
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1.一种模块化设计的可恢复功能屈曲约束装配式梁柱组合节点，其特征在于：包括两

个带法兰盘的圆钢管柱和4个模块化组合楼板；所述的模块化组合楼板由2个槽型梁、1个悬

臂梁组件、4个内置的翼缘连接板、2个槽型腹板连接件、若干垫板、高强螺栓、栓钉及楼板组

成；所述的悬臂梁组件，由两个相互垂直的槽钢悬臂梁、1/4短圆钢管柱以及上下1/4法兰盘

组成，通过焊接成型，1/4短圆钢管柱高度与槽钢悬臂梁高相同，1/4法兰盘位于1/4短圆钢

管柱两端、相互垂直的两槽钢悬臂梁之间；该梁柱组合节点悬臂梁组件翼缘厚度加厚，悬臂

梁组件的翼缘厚度与槽型梁段翼缘厚度之比控制在1.3-2.0之间；槽型梁与悬臂梁翼缘采

用单翼缘连接板连接形式，翼缘连接板布置于梁翼缘内侧，由于翼缘连接板所连接的两侧

翼缘厚度不等，需在翼缘连接板与槽型梁翼缘之间设置垫板，使翼缘连接板在安装时两端

保持水平；所述的槽型腹板连接件用于连接悬臂梁和槽型梁腹板，在梁的两侧对称布置，槽

型腹板连接件翼缘部分与翼缘连接板之间的间隙为5-20mm；所述的栓钉均匀布置于槽型梁

中部，连接楼板，形成模块化组合楼板；所述的模块化组合楼板与带法兰盘的圆钢管柱通过

高强螺栓连接。

2.根据权利要求1所述的一种模块化设计的可恢复功能屈曲约束装配式梁柱组合节

点，其特征在于：所述的栓钉长度60-100mm，间距80-150mm，与楼板连接时栓钉先与钢筋焊

接，而后浇筑混凝土，形成模块化组合楼板。
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一种模块化设计的可恢复功能屈曲约束装配式梁柱组合节点

技术领域

[0001] 本专利涉及一种模块化设计的可恢复功能屈曲约束装配式梁柱组合节点装置，属

于结构工程技术领域。

背景技术

[0002] 工业化装配式钢结构是未来高层钢结构住宅发展的必然趋势，是我国实现建筑产

业化的必由之路。2016年9月，国务院发文大力发展装配式建筑，10年左右使装配式建筑占

比达30％。装配式建筑是建造方式的重大变革，是推进结构性改革和新型城镇化发展的重

要举措，完全符合绿色建筑“适用、高效、协调、发展”的内涵。建筑装配化，能规范化各构件，

工厂统一规格生产，现场螺栓精准装配，避免由于施工误差引起的建筑材料的消耗，且相对

于其他结构形式减轻自重、简化设计从而降低造价；工程的高度组织化，使得机械化作业很

大程度替代手工劳动，更能减少相关费用。

[0003] 目前常见的钢结构梁柱节点在发生地震破坏时塑性铰距柱面较近，容易引起节点

域柱腹板受剪屈曲、柱翼缘局部屈曲及梁端屈服，使得主体梁柱均有不同程度的损伤，无法

实现震后的更换修复，也无法实现快速装配，施工耗时较长，不适用于装配式建筑。同时，现

有的栓焊时节点都是通过加设盖板、加劲肋或边板等梁端加强措施才能达到梁端塑性铰外

移的目的，装配件繁多且工序复杂，而施工现场的不稳定因素又会导致施焊质量难以保证。

[0004] 为克服上述问题，本发明提出了一种模块化设计的可恢复功能屈曲约束装配式梁

柱组合节点装置，避免了主体梁柱发生大的塑性变形；连接件和高强螺栓的拆卸和再安装

都很方便，有利于震后的快速修复；槽型腹板连接件和翼缘连接板内置的设置方式，为受压

变形后的翼缘连接盖板提供支撑力，对翼缘盖板的屈曲幅值进行有效控制，激发其受压屈

曲后的承载潜力，避免钢构件失稳过早；同时，工厂加工制成的模块化组合楼板运送至施工

现场与带法兰盘的圆钢管柱通过高强螺栓连接组成组合节点，没有繁杂的施工工序，充分

发挥了钢结构模块化施工的优势。

[0005] 本发明采用常见板件通过合理布置即可实现节点的模块化装配以及震后功能的

可修复，同时将“屈曲约束”理念引入梁柱节点领域，整体构造巧妙且传力清晰合理，特别适

用于钢框架结构住宅，在保证建筑安全性的同时，又能大大提高其经济性与装配效率，可为

住宅产业化、建筑装配化提供技术参考。

发明内容

[0006] 本发明提出一种模块化设计的可恢复功能屈曲约束装配式梁柱组合节点，旨以解

决在现有的装配式钢结构体系中装配化程度低、构件失稳破坏早以及震后修复困难等弊

端，避免钢材浪费，延长节点使用寿命，提高经济效益，同时也为装配式梁柱节点提供了更

多的选择范围。

[0007] 为实现上述目的，本发明采用如下技术手段：

[0008] 一种模块化设计的可恢复功能屈曲约束装配式梁柱组合节点，包括两个带法兰盘
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的圆钢管柱和4个模块化组合楼板组成；所述的模块化组合楼板由2个普通槽型梁、1个悬臂

梁组件、4个内置的翼缘连接板、2个槽型腹板连接件、若干垫板、高强螺栓、栓钉及楼板组

成；所述的模块化组合楼板均在工厂加工完成，在施工现场与带法兰盘的圆钢管柱通过高

强螺栓连接；该梁柱组合节点在保证装配式钢结构模块化施工的前提下，通过加厚悬臂梁

组件翼缘厚度实现梁端加强，达到塑性铰外移的目的；组合楼板梁翼缘采用单翼缘盖板连

接形式，通过合理参数设计使得塑性破坏发生在拼接区，而在梁柱节点其余部分基本保持

弹性，震后只需替换连接装置即可恢复主体结构的使用功能；槽型腹板连接件的设计，利用

屈曲约束的理念，旨在当翼缘盖板屈曲后通过与槽型腹板连接件翼缘的接触顶紧可为翼缘

盖板提够支撑力，对翼缘盖板的屈曲幅值进行有效控制；该梁柱节点连接装置不仅利用翼

缘盖板失稳和可更换的特点，达到塑性铰外移的目的，确保梁柱等主要构件弹性，震后通过

更换连接件即可恢复功能；同时又限制翼缘盖板屈曲变形过大，确保节点具有必要的承载

力，使该节点具有更优异的承载能力及耗能能力。

[0009] 所述的悬臂梁组件，其由两个相互垂直的槽钢悬臂梁、1/4短圆钢管柱以及上下1/

4法兰盘组成，可在工厂焊接成型，保证其焊缝精度和质量；悬臂梁组件的翼缘厚度与普通

槽型梁段厚度之比大于1.3，以增强悬臂梁组件刚度，外移塑性铰，避免悬臂梁组件区域塑

性损伤。

[0010] 所述的槽型腹板连接件结合翼缘连接盖板内置的构造方式为本专利创新点——

引入屈曲约束理念；当槽形腹板连接件的翼缘与受压变形的翼缘连接盖板接触顶紧后可为

其提供支撑力，对翼缘连接盖板的屈曲幅值进行有效控制，从而改变翼缘连接盖板的屈曲

形态，激发其受压屈曲后的承载潜力；腹板连接可使用普通槽钢，也可内填混凝土块增加其

翼缘刚度，翼缘盖板与槽型腹板连接件之间的间隙为5-20mm，保证既能使盖板变形，又能限

制其变形，既能使盖板屈曲耗能，又能增强其稳定性。

[0011] 所述的栓钉均匀布置于普通槽型梁中部，长度60-100mm，间距80-150mm，用于加强

普通槽型梁和楼板的连接，施工现场可将栓钉先与板钢筋焊接，而后浇筑混凝土，形成组合

梁板。

[0012] 本专利的优点主要表现在以下几个方面：

[0013] (1)装配化程度高。本发明所用的预制件均是工厂加工制成，施工现场通过高强螺

栓和连接件将模块化组合楼板和带法兰盘的柱拼装，没有过多的构件和复杂的施工工序，

充分发挥了钢结构模块化施工的优势；此外整个施工过程均是螺栓连接不涉及现场施焊，

大大提高了施工精度和质量。

[0014] (2)震后可修复。本发明基于损伤控制理念，通过悬臂梁组件与普通梁翼缘不等

厚、翼缘单盖板连接以及狗骨削弱等措施人为控制结构的薄弱区，将塑性铰转移到翼缘连

接盖板上，实现螺栓摩擦滑移及连接板塑性变形的双重耗能，确保带悬臂梁组件及普通槽

型梁段无损坏或轻微损坏，震后仅需通过更换连接板、高强螺栓等构件即可达到震后可恢

复功能的效果，保护人员的生命安全。

[0015] (3)改善盖板的屈曲形态，激发节点的承载潜能。本发明将屈曲约束理念引入到梁

柱节点领域，通过内置翼缘连接盖板与槽型腹板连接件的设置，为受压变形后的翼缘连接

盖板提供支撑力，改变了盖板的屈曲形态，从而激发其受压屈曲后的承载潜能，避免钢构件

失稳过早而造成材料的浪费。
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附图说明

[0016] 图1为一种模块化设计的可恢复功能屈曲约束装配式梁柱组合节点的装配三维

图；

[0017] 图2为一种模块化设计的可恢复功能屈曲约束装配式梁柱组合节点的装配拆分

图；

[0018] 图3为一种模块化设计的可恢复功能屈曲约束装配式梁柱组合节点的正视图(侧

视图)；

[0019] 图4为一种模块化设计的可恢复功能屈曲约束装配式梁柱组合节点的俯视图；

[0020] 图5为该装配式梁柱节点翼缘连接盖板和垫板的示意图；

[0021] 图6为一种模块化设计的可恢复功能屈曲约束装配式梁柱组合节点四个组合楼板

装配图；

[0022] 图7为一种模块化设计的可恢复功能屈曲约束装配式梁柱组合节点实现装配连接

后的俯视图。

具体实施方式

[0023] 下面结合附图1～7，详细说明本专利的实施方式。

[0024] 如图1～7所示，一种模块化设计的可恢复功能屈曲约束装配式梁柱组合节点包括

以下部件：

[0025] 1——带法兰盘的圆钢管柱；

[0026] 2——槽型梁；

[0027] 3——悬臂梁组件(其由两个相互垂直的槽钢悬臂梁、1/4短圆钢管柱以及上下1/4

法兰盘组成)；

[0028] 4——槽型腹板连接件；

[0029] 5——翼缘连接板；

[0030] 6——垫板；

[0031] 7——栓钉；

[0032] 8——楼板。

[0033] 如图1-7所示，一种模块化设计的可恢复功能屈曲约束装配式梁柱组合节点，包括

两个带法兰盘的圆钢管柱(1)和4个模块化组合楼板组成；所述的模块化组合楼板由2个槽

型梁(2)、1个悬臂梁组件(3)、4个内置的翼缘连接板(5)、2个槽型腹板连接件(4)、若干垫板

(6)、高强螺栓、栓钉(7)及楼板(8)组成；所述的悬臂梁组件，由两个相互垂直的槽钢悬臂

梁、1/4短圆钢管柱以及上下1/4法兰盘组成，通过焊接成型；该梁柱组合节点在保证装配式

钢结构模块化施工的前提下，通过加厚悬臂梁组件翼缘厚度实现梁端加强，达到塑性铰外

移的目的，悬臂梁组件的翼缘厚度与槽型梁段翼缘厚度之比控制在  1.3-2.0之间；槽型梁

与悬臂梁翼缘采用单翼缘连接板连接形式，翼缘连接板布置于梁翼缘内侧，由于翼缘连接

板所连接的两侧翼缘厚度不等，需在翼缘连接板与槽型梁翼缘之间设置垫板，使翼缘连接

板在安装时两端保持水平；所述的槽型腹板连接件用于连接悬臂梁和槽型梁腹板，在梁的

两侧对称布置，其上部水平段与翼缘连接板之间的间隙为5-20mm；所述的栓钉均匀布置于

槽型梁中部，长度60-100mm，间距80-150mm，加工时将栓钉先与板钢筋焊接，而后浇筑混凝
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土，形成组合梁板。所述的模块化组合楼板与带法兰盘的圆钢管柱通过高强螺栓连接。
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图1
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图3
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图4

图5
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图6
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图7
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