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本申请公开了一种鼻换气面罩，具有用以监

测呼气末CO2呼出的单独端口，其被整合至所述

面罩中以监测由鼻或口呼出的呼气末CO2。本申

请还公开了一种CPR面罩，用于鼻对口和/或口对

口复苏，具有经成型以覆盖受害者鼻和/或口的

主体，所述面罩包括CO2吸收剂，用于至少部分地

消除施救者呼出的被传递至受害者的CO2。
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1.一种鼻换气面罩，具有一个主体，所述主体限定了一个具有内部的鼻腔，所述主体经

配置以覆盖病人的鼻子，同时使病人的嘴部未被覆盖，所述面罩具有O2端口、换气端口和呼

气末CO2端口，所述O2端口与鼻腔流体连接，用于将氧气引入鼻腔，所述换气端口与鼻腔流体

连接，用于引导气体朝向或远离鼻腔，所述呼气末CO2端口流体连接到在面罩的鼻部区域下

面的外部开口，适于覆盖患者的唇部区域，其中所述呼气末CO2端口配置为与监测管线结

合，所述换气端口配置为与换气管线结合，所述外部开口适于排除佩戴者口呼出的气体。

2.如权利要求1所述的面罩，还包括整合的呼气末  CO2  监测器，用于监测由病人鼻和口

呼出的呼气末CO2，其中所述面罩适用于作为氧气传送面罩或作为提供O2和麻醉气体的换气

面罩。

3.如权利要求1所述的面罩，其中所述面罩适用于在手术前、手术中和/或手术后的持

续气道正压通气。

4.如权利要求1所述的面罩，其中所述面罩适于连接到复苏袋，使得患者的嘴和气道不

被复苏袋阻塞，从而允许直接进行喉镜检查和插管。

5.如权利要求1-4任一项所述的面罩，所述面罩具有整合或附接到换气端口的气体监

测附件。

6.如权利要求1-4任一项所述的面罩，进一步包括麻醉医师控制的双向三端口阀，允许

麻醉医师在分别监测鼻和口呼气末CO2或者同时地监测鼻和口呼气末CO2之间转换，其中当

选择口呼气末CO2监测时，病人口部呼出的换气气体也被监测。

7.如权利要求1-4任一项所述的面罩，所述面罩进一步包括净化管线，用于使净化气体

的至少一部分转移到呼气末CO2监测器。

8.如权利要求7所述的面罩，其中在呼气末CO2监测管线拦截净化管线的位置处提供连

接器，转移气流，导致相对于呼气末CO2管线的正压，由此允许气体由净化管线采样。

9.如权利要求1-4任一项所述的面罩，还包括内置净化系统，所述净化系统用于收集可

能在患者的嘴和鼻子周围泄漏的麻醉气体。

10.如权利要求1-4任一项所述的面罩，还包括袢扣或孔眼，用于使面罩在前面连接至

面罩固定器，或者与常规的麻醉面罩带在后面连接，所述面罩的特征还在于一个或两个如

下的特征：

（a）适于容纳组合的前-后头带，其单独地连接至面罩，或者连接至面罩和支撑表面，以

保持病人头部和/或颈部，防止移动；和

（b）适于使用头带将病人的头部紧固至支撑表面，其中，即使提供者变化病人的头部

和/或颈部的角度，病人的头部和支撑表面仍保持在目标位置。

11.如权利要求1所述的面罩，其中所述面罩在前面连接至面罩固定器，或者与常规的

麻醉面罩带在后面连接。

12.如权利要求1-4任一项所述的面罩，所述面罩具有用于病人颏下空间的下颏带，其

连接至鼻面罩，用于施加压力以迫使病人舌头抵靠病人柔软的上腭，并导致舌后空间的阻

塞，由此减小或者防止气体由病人嘴部泄漏出，并允许病人由鼻呼出，其中如果需要，在呼

气过程中，下颏带用于释放压力，以防止呼气阻塞。

13.如权利要求1所述的面罩，其中所述面罩包括腔内的一个气体通道，其中所述气体

通道将呼气末CO2端口流体连接到外部开口，并且配置为将口呼出的气体与所述腔的其它
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部分隔离。
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换气面罩

[0001] 本申请要求2014年8月20日提交的美国临时申请62/039,759、2014年11月12日提

交的美国临时申请62/078,677以及2015年5月13日提交的美国临时申请62/161,041的优先

权，其全部内容通过引证的方式并入本文。

技术领域

[0002] 本发明涉及对麻醉面罩和换气面罩的改善。

背景技术

[0003] 在手术过程中，病人通常会处于麻醉之下。最常用的输送系统由包含麻醉气体和

氧气的罐，调节气体流量和病人呼吸的系统，以及确保病人气道能够呼吸、充氧和输送麻醉

气体混合物的设备构成。在急救和/或选择性气道控制的过程中，换气面罩被用于将氧气提

供给病人；所述选择性气道控制过程包括但不限于：在病人被麻醉以进行手术之前，在病人

被麻醉时，当病人在手术或者处置过程中被镇定时，病人由麻醉恢复时，在病人由麻醉恢复

之后，或者在病人需要输氧的任意情况中。然而，面罩换气的缺陷之一在于其需要提供者的

手和病人的脸之间持续地接触，从而将面罩保持在恰当位置，并使病人保持在嗅探位置，从

而确保氧气和麻醉气体不会泄露至空气内，并且病人的气道保持开放。如果提供者未使病

人保持在嗅探位置，那么已知的上呼吸道阻塞的危险并发症就可能会发生。提供者需要执

行持续地面罩保持和操纵的原因在于人体解剖学和生理学。当颌、舌头和上呼吸道的肌肉

由于镇静剂和/或给予患者用于镇定的肌肉松弛剂和/或麻醉而松弛时，上呼吸道(口、咽、

喉)可能会变成部分阻塞的，并可能完全闭合。其中，当病人的颌部下降并且舌头阻塞气道

的时候，会导致打鼾(部分阻塞)或者窒息(完全无法使氧气通过上呼吸道进入肺内)。当提

供者未能给予充分的麻醉或镇静时，或者其开始逐渐减弱并且病人开始移动时，存在另一

个问题。这也可能会致使病人气道阻塞，因为病人的头部和颈部位置不再处于嗅探位置。病

人在手术过程中的移动也是危险的，因为其可能导致外科医生犯错误，特别是在眼睛、耳

朵、鼻子、颈部、头部和咽喉手术中。

[0004] 另外，在手术过程中会出现需要对病人进行快速插管的情况。全面罩，即覆盖病人

的鼻和口的面罩在急救情况下是成问题的，因为面罩必须要被移除以露出病人的嘴部，用

于插管。然而，移除面罩也去除了氧气支持。如将在下文描述的，本发明在一个方面解决了

现有技术的如上所述的和其它的缺点。

[0005] 本发明的另一个方面涉及心肺复苏(CPR)面罩。

[0006] 通常称为CPR的心肺复苏为一种急救措施，被实施以手动保护完整的脑功能，直至

可以采取进一步的措施来恢复处于心搏停止状态的病人(在下文为“受试者”或“受害者”)

的自主血液循环和呼吸。在没有呼吸的无反应病人中，例如在溺水受害者、或者电击或不正

常呼吸例如无呼吸的受害者的情况中，CPR也适用。

[0007] CPR涉及至少两英寸深度的胸腔按压，并且以至少100次每分钟的速度进行，以通

过手动泵送血液经过心脏并由此经过身体来产生人工循环。施救者还可以通过直接呼气到
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受试者口内，或者通过CRP面罩至受试者口和/或鼻内(总称“口对口”复苏)，或者使用将空

气通过受试者的口和/或鼻推至受试者肺内的设备来提供呼吸。外部提供换气的方法称为

“人工复苏”。目前的建议强调高质量的胸腔按压来人工复苏；然而，当与高质量胸腔按压相

结合时，人工复苏潜在地为病人提供最大的益处。

[0008] 常规CPR面罩由CPR提供者通过手来保持在恰当的位置，或者可以通过在受试者或

受害者头部后面延伸的条带保持在恰当的位置。虽然CPR面罩可以帮助未在呼吸的个体或

受害者的换气，但是当施救者提供口对口和/或鼻对口复苏时，所提供的空气包含大量的致

命的CO2。正如将在下文所讨论的，本发明在另一个方面解决了现有技术如上所述的和其它

的缺点。

发明内容

[0009] 本发明在一个方面中提供了一种改善的换气/麻醉面罩，其克服了现有技术如上

所述的和其它的问题。更特别地，提供了一种鼻换气/麻醉面罩，包括一个或多个偏置气体

开口，用以允许提供者在直接喉镜检查和插管过程中具有口和气道的清晰视界，其由如下

构成：换气端口，用于在麻醉过程中通过无创正压通气(NIPPV)供给氧气和其它气体，并且

其被连接至可以测量鼻呼气末CO2的麻醉回路；鼻下方的口部开口端口，用于净化由病人的

嘴呼出的麻醉气体和呼气末CO2；气体净化/呼气末CO2端口，连接至面罩内部的通道，其与鼻

腔隔离开；和氧气端口，用于供给术后氧气。使所述面罩有多个袢扣或孔眼，优选三个或四

个，用于将面罩缚至病人的头部，或者将面罩向下绑至手术台，例如根据我们共同未决的

PCT申请PCT/US14/44934和共同未决的PCT申请PCT/US15/34277中所教导的。

[0010] 在本发明的一种实施方式中，提供了一种鼻换气面罩，具有用于将氧气引入至所

述面罩内的O2端口，换气端口和整合至或连接至换气端口的气体监测附件。在这种实施方

式中，气体监测端口包括鲁尔锁(luer  lock)。

[0011] 在本发明的另一种实施方式中，提供了一种鼻换气面罩，在面罩的鼻部区域下方、

并在病人的唇部区域上方具有外部开口，其允许由口呼出的气体被净化并输送至净化设

备，所述面罩优选进一步包括用于使所呼出气体的一部分转移的净化管线，从而监测呼气

末CO2，并且其中连接器优选设置在呼气末CO2监测管线拦截净化管线的位置处，有效地转移

气流，导致相对于呼气末CO2管线的正压，由此允许气体由净化管线采样。

[0012] 在这种实施方式中，面罩可以进一步包括麻醉医师控制的2通道、3端口阀，允许麻

醉医师在分别监测呼气末CO2通过鼻和口呼出或者当阀对二者开启的时候同时监测它们之

间切换，其中，当口呼气末CO2监测端口被选择的时候，呼气末CO2监测管线优选还用于在麻

醉过程中净化其它换气气体。

[0013] 本发明还提供了一种鼻换气面罩，具有袢扣或者孔眼，用于使面罩在前面连接至

面罩固定器，或者与常规的麻醉面罩带在后面连接，所述面罩的特征任选地还在于一个或

两个如下的特征：

[0014] (a)仅允许一个已接合的前-后头带被连接，其中后头带可被单独地连接至面罩，

或者可以连接至面罩并随后连接至表面，其将防止病人头部和/或颈部的移动；或者

[0015] (b)使用头带将病人的头部紧固至支撑表面，其中病人的头部将保持在目标位置，

并且当提供者改变头部和/或颈部角度的时候，支撑表面将保持在目标位置。
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[0016] 在本发明的又一种实施方式中，提供了一种鼻面罩，其特征在于一个或多个如下

的特征：

[0017] (a)其中，面罩可用作为氧气输送面罩或者换气面罩，提供O2和麻醉气体并用于同

时监测呼气末CO2；

[0018] (b)具有用于通过一个或多个端口来监测呼气末CO2的端口，其可在手术之前、在

手术中和在手术之后用于CPAP；

[0019] (c)具有用于通过一个或多个端口来监测呼气末CO2的端口，其可以通过这样的方

式而被连接至复苏袋，即病人的口和气道并不会由所述复苏袋阻塞，从而允许直接进行喉

镜检查和插管；

[0020] (d)其中，所述面罩可在前面连接至面罩固定器，或者使用常规麻醉面罩带在后面

连接；和

[0021] (e)具有用于将氧气引入至面罩内的O2端口，换气端口和整合或连接至换气端口

的气体监测附件，其中气体监测端口优选包括鲁尔锁。

[0022] 本发明还提供了一种麻醉面罩，具有内置式净化系统，用于收集在口和/或鼻附近

泄漏出的麻醉气体。

[0023] 在又一种实施方式中，本发明提供了一种用于颏下空间的下颏带，其连接至鼻面

罩，用于施加压力以迫使穿戴者舌头抵靠柔软的上腭，并导致舌后空间的阻塞，由此减小或

者防止气体由病人嘴部泄漏出来，并允许病人由鼻呼出，其中如果需要，在呼气以防止呼气

阻塞的过程中，下颏带还能够释放压力。

[0024] 在另一个方面，本发明提供了一种改善的CPR面罩，用于口对口和/或鼻对口复苏，

并包括CO2吸收剂，其消除施救者或者提供者再呼吸受害者呼出的CO2。更特别地，本发明提

供了一种CPR面罩，其包括构建至面罩或面罩入口内部的CO2过滤器或者吸收剂，用于吸收

由施救者或提供者呼出的CO2。

[0025] 也就是说，提供了一种CPR面罩，用于口对口和/或鼻对口复苏，包括经成型以覆盖

受害者的鼻和/或口的主体，所述面罩包括CO2吸收剂，用于消除至少一部分由施救者呼出

的被传递至受害者的CO2。

[0026] 在一种实施方式中，CO2吸收剂被涂覆在面罩的内表面上。

[0027] 在另一种实施方式中，所述面罩包括换气管，其中，CO2吸收剂位于换气管内。

[0028] 在另一种实施方式中，所述面罩包括单向阀和/或带，用于将面罩保持至受害者的

头部。

[0029] 在一种实施方式中，所述面罩包括与受害者面部相适应的柔性外围。在这种实施

方式中，外围可以包括柔软的、柔顺的空气囊，或者弹性可变形泡沫垫。

[0030] 在另一种实施方式中，面罩包括生物过滤器，其被结合至面罩内部，或者接合至换

气管内。

[0031] 在本发明的又一种实施方式中，提供了一种如上所述的CPR面罩，其特征进一步在

于一个或多个如下的特征：

[0032] (a)包括单向阀；

[0033] (b)包括带，用于将面罩保持至受害者的头部；

[0034] (c)其中，面罩进一步包括柔性外围，用于适应穿戴者的面部，其中，所述外围优选
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包括柔软的、柔顺的空气囊或者弹性可变形泡沫垫。

附图说明

[0035] 结合附图，从下面的详细说明中可以看到本发明的其它特征和优点，其中

[0036] 图1a和1b为根据本发明第一实施方式的鼻换气面罩的主视图和俯视图；

[0037] 图2为图1a换气面罩的内部视图；

[0038] 图3a和3b为平面图，示出了位于病人头部上的根据本发明的换气面罩；

[0039] 图4a和4b为类似于图3a和3b示出连接至面罩的下颏带的视图；

[0040] 图5a和5b示出根据本发明具有呼气末CO2监测器的鼻面罩的替代结构；

[0041] 图6为根据本发明的鼻面罩换气系统的替代结构的侧视图；

[0042] 图7为根据本发明具有CO2监测器的鼻换气面罩的替代实施方式的平面图；

[0043] 图8为根据本发明具有CO2监测器的鼻面罩的另一种替代结构的平面图；

[0044] 图9为根据本发明第一实施方式的CPR面罩的部分截面图；

[0045] 图10为根据本发明的CPR面罩的第二实施方式的侧视图。

具体实施方式

[0046] 根据本发明第一实施方式的鼻换气面罩10在附图1a和1b中示出。最佳地，其包含

四个气体开口，但是还可以包含少于或者多于四个。第一个为换气端口12，其在麻醉过程中

或用于危重症病人NIPPV时供给O2和其它气体，并允许解救病人免于由鼻呼出的任意呼气

末CO2。第二个为口部开口14，其位于鼻部下方，但是与由面罩形成的位于病人的鼻部上方

的鼻腔相隔离。开口14的目的在于净化由病人嘴部呼出的麻醉气体和呼气末CO2。除了减小

或者避免麻醉气体进入手术间并变成危害，其允许由病人肺部排出并从口部逸出的呼气末

CO2被监测。第三开口为气体净化/呼气末CO2端口16，其通过面罩内部与鼻腔隔离的通道18

连接至开口(参见图2)。包括任意呼出的呼气末CO2的气体通过端口16离开面罩，并通过管

20引导至气体净化过滤器和呼气末CO2监测器32(参见图3)，所述监测器32对源自气体净化

管线的气体进行采样。第四开口为O2端口22，其在麻醉过程中被解封，并且无论是在手术之

前、手术过程中还是在手术之后，可被连接至O2源(未示出)。当O2被供给的时候，换气管就会

与换气端口12脱离，从而使得呼气末CO2可由鼻呼出。位于鼻下方、围绕口部开口14的气体

罩24如所示的延伸超过所述面罩。其任选地被包括以扩展面罩中口部开口14的影响，从而

包含更大百分比的由病人呼出的气体。

[0047] 所述面罩还包括三个孔眼或者袢扣60、62、64，或者四个孔眼或袢扣66、68、70、72

(图7)，用于如下所述的连接下颏带或者头带，或者用于将带连接至手术台，如根据我们共

同未决的申请PCT/US14/44934或者我们共同未决的PCT申请PCT/US15/34277所教导的。

[0048] 在图2中描述了本发明的鼻换气面罩10的内部视图。换气端口12和O2端口22被连

接至鼻腔26。口部呼出的气体由面罩外部的口部开口14行进经过气体通道18，并从位于净

化设备和呼气末CO2监测器上的气体净化器和呼气末CO2监测端口16排出。气体通道18在病

人的鼻和口区域上分离由换气面罩形成的鼻腔26。

[0049] 当O2或O2和麻醉气体被供给至病人的时候，它们经过连接至换气端口12的换气通

路28行进到鼻腔，在30处由虚影所示的盖密封氧气端口。在手术之后，盖30可由O2端口22移
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除，并且O2管线被连接至所述端口，将O2供给至病人。换气通路28由换气端口12移除，并且鼻

腔26对大气开放，其中呼气末CO2可由鼻呼出。

[0050] 用于鼻面罩换气/呼气末CO2监测器口部气体净化器/呼气末CO2监测管线的气体回

路在图3a和3b中示出。图3a示出源自鼻腔26的鼻部气流，所述鼻腔26被连接至换气通路28

和呼气末CO2监测设备32。图3b示出由口呼出的气体进入口部开口并流经气体净化管线到

达回收设备34以及连接至净化管线的相关管线，并流至呼气末CO2监测设备。注意：到净化

管线的开口应当相对于净化气体流呈约90°地设置，从而使局部压力高于开口垂直于气体

流的情况。如果其为垂直的，那么由于负压梯度，负压将防止呼气末CO2监测管线从所述气

流采样。

[0051] 还参见图4a和4b，下颏带36也可被应用于颏下空间，连接至鼻面罩10，并施加压力

以迫使舌头抵靠柔软的上腭，并导致舌后空间阻塞，其将帮助防止任何气体泄漏出病人的

嘴部，并允许病人由鼻呼出。如果需要，下颏带36还具有在呼气期间释放压力的能力，以防

止呼气阻塞，并允许呼气末CO2和其它气体由口部释放出来。

[0052] 在替代结构中，用于鼻面罩换气和呼气末CO2监测的气体回路在图5a和5b中描述。

所述附图示出双向三端口阀40，其将鼻回路连接至呼气末CO2监测设备。麻醉医师决定哪个

区域(鼻部区域，口部区域，或二者同时)应当监测呼气末CO2。

[0053] 用于鼻面罩换气并监测源自口部气道的呼气末CO2呼出的替代结构的侧视图在图

6中示出。请注意双向三端口阀40已在口部方向上翻转，用于对呼气末CO2进行采样。

[0054] 鼻换气面罩还允许仅一个组合式前部-后部头带被连接，后部头带可单独连接至

面罩，或者可以连接至面罩并随后连接至表面，其将防止病人头部和/或颈部的运动。当提

供者改变头部和/或颈部角度时，通过使用头带将病人头部紧固至支撑表面，病人头部将保

持在目标位置，并且支撑表面将保持在目标位置。

[0055] 图7描述了本发明的又一种实施方式，其中，通过O2管线为病人提供氧气，所述O2管

线连接至换气面罩上的O2端口。所呼出的气体通过换气端口12而被排至大气中，如图7中所

示。如果病人由于麻醉而处于无意识的状态，那么就需要确保CO2会被呼出。这可以通过添

加“T形”气体监测附件50来实现，其滑动至面罩换气端口12上。管状附件50的主体允许所呼

出的气体被排至大气中。附件侧面为一管状开口52，标称上与所述侧面呈90°。该开口52的

末端可以具有鲁尔锁，或者任意其它种类的紧固连接。如果连接至气体监测器的气体监测

管线54被连接至气体监测管线界面，源自主气流的呼出气体可以通过该开口而被采样。

[0056] 用于实现相同的气体采样特征的替代方法在图8中描述。在这种实施方式中，气体

监测管线界面为面罩换气端口12的整合元件。在这种结构中，O2通过供给管线流至O2端口

内，并且呼出气体通过换气端口12传递至大气中。换气端口12的侧面为管状开口56，标称上

与所述侧面呈90°。该开口的末端可以具有鲁尔锁，或者任意其它种类的紧固连接。如果连

接至气体监测器的气体监测管线被连接至气体监测管线界面，源自主气流的呼出气体可以

通过该开口而被采样。

[0057] 参见图9，示出根据本发明的另一个方面的CPR面罩的第一实施方式，其表示为

110，用以影响施救呼气、口对口复苏或者任意其它需要急救呼吸辅助的CPR步骤。面罩110

经成型以覆盖受害者的鼻部和/或口部，并包括柔软的和柔顺的外围112，用于在施加适度

的力以获得紧密配合的面罩密封时，适应受害者的面部。典型地，面罩的外围112包括柔软
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的、柔顺的空气囊114或者弹性可变形泡沫垫等。

[0058] 换气管116被连接至由面罩凸出的整体式入口端口118，空气可以通过其而由施救

者通过呼气供给至所述管内。换气管116或者入口端口118典型地包括单向阀120，其允许空

气通过管116进入面罩。换气管116及其相关的阀120可以与端口118整体地形成，或者可以

是可替换的、一次性的元件或组件(图10)。

[0059] 面罩110的内表面122由CO2吸附材料(例如活性炭或沸石)部分地涂覆。而且，例如

蛇纹岩的特定矿物可有利地被采用。典型地，这些材料被选至最佳尺寸，并包封在过滤材料

124中，结合至面罩110的内表面122。可替换地，面罩110的内表面122可以涂覆CO2吸收聚合

物，例如包含煅制二氧化硅的聚乙烯亚胺等，如在2012年1月6日的Scientific  American中

第33页所记载的。

[0060] 可替换地，如在图10中所示的，包含CO2吸收材料的CO2过滤器126可被结合至换气

管116中。

[0061] 在使用时，施救者将CPR面罩110放置在受害者的鼻部和/或口部上，以开始受害者

的急救换气。施救者施加适度的力，以对受害者的面部获得基本上气密的密封，并且随后通

过施救者呼气至换气管116内来提供换气。虽然施救者呼气包含CO2，但是绝大多数的CO2将

通过CO2过滤材料而被去除。

[0062] 面罩110可以形成为不同尺寸的，例如成人尺寸、青年尺寸和儿童尺寸，从而适应

不同尺寸的面部。本发明CPR面罩的特征和优点在于显著地降低供给至受害者的CO2量。而

且，所述面罩通过防止疾病的传播帮助保护处于急救情况下的受害者和施救者。

[0063] 在不脱离本发明的精神和范围的情况下，可以对上述发明进行各种改变。例如，生

物过滤器(在图10中以虚影示出的130)也可被结合至面罩或者换气管116中。另外地，面罩

可以包括带132，用于将面罩缚至受害者的头部，从而使施救者免于不得不按压面罩至受害

者的面部。其它的变化也是可能的。
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图2
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图3a

图3b
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图4a

图4b
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图5a

图5b
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图6
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图7
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图8

图9
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图10
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