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본 발명은 사용자가 발생시키는 장신호와 장신호 사이에 묵음시간을 갖고 정형화된 소리만을 감지하여 반응하는

분실물 탐색장치 및 그 탐색방법에 관한 것으로서, 신호를 감지하기 위한 신호 감지부와, 감지된 신호 중 잡음을

제거하고 정형화된 신호만을 출력하고 정형화된 신호 이외의 신호 출력을 강제로 차단하는 신호 처리부와, 상기

신호 처리부에서 출력된 신호와 메모리에 저장된 패스워드를 비교하여 일치하면 위치 확인용 신호의 표시 및 신

호음 발생을 위한 제어신호를 출력하며, 위치 확인용 신호를 발생하는 중에도 신호 감지부에 의해 추가적인 장신

호가 감지되면 자동으로 위치를 확인하는 신호의 발생을 중지시키는 메인 제어부로 구성된다.
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특허청구의 범위

청구항 1 

사용자가 발생시키는 정형화된 신호를 감지하기 위한 신호 감지부와;

상기 신호 감지부에서 감지된 신호가 설정된 시간 미만으로 유지될 경우 신호의 입력을 차단하며, 설정된 시간

을 초과하여 유지될 경우 상기 신호의 출력을 강제로 차단하는 신호 처리부와;

상기 신호 처리부에서 출력된 정형화된 신호와 메모리에 저장된 패스워드를 비교하여 일치하면 위치 확인용 신

호의  표시  및  음발생을  위한  제어신호를  출력하는  메인  제어부를  포함하는  것을  특징으로  하는  분실물

탐색장치.

청구항 2 

제1항에 있어서, 상기 메인 제어부에서 출력된 제어신호에 따라 시각적으로 위치 확인 신호를 발생하는 표시부

를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 분실물 탐색장치.

청구항 3 

제1항에 있어서, 상기 메인 제어부에서 출력된 제어신호에 따라 청각적으로 위치 확인 신호를 발생하는 톤 발생

부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 분실물 탐색장치.

청구항 4 

제1항에 있어서, 상기 정형화된 신호는 웨이크업 신호가 일정한 길이의 장신호이고, 파인딩 신호는 일정한 길이

의 장신호 또는 상대적인 단신호로 구성되며, 상기 웨이크업 신호와 파인딩 신호 사이와 각 파인딩 신호들 사이

및 마지막 파인딩 신호 입력 후에 묵음시간과 파인딩 패스워드 대기시간이 각각 형성된 것을 특징으로 하는 분

실물 탐색장치.

청구항 5 

제4항에 있어서, 상기 웨이크업 신호 수는 프로그램 상에 '1'로 고정되고, 파인딩 신호 수는 사용자에 의해 설

정 및 변경될 수 있도록 한 것을 특징으로 하는 분실물 탐색장치.

청구항 6 

제5항에 있어서, 상기 파인딩 신호 수는 기능스위치를 누르는 시간과 횟수에 따라 설정 및 변경을 할 수 있는

것을 특징으로 하는 분실물 탐색장치.

청구항 7 

제4항에 있어서, 상기 장신호는 0.1초 또는 0.2초 이상의 연속음 신호이고, 단신호는 상기 장신호보다 상대적으

로 짧은 시간의 신호인 것을 특징으로 하는 분실물 탐색장치.

청구항 8 

제4항에 있어서, 상기 웨이크업 신호가 웨이크업 하드웨어 지연시간(WHDT)을 통과하고 상기 메인제어부를 깨우

고 메인제어부의 프로그램에 의해 결정되는 웨이크업 프로그램 지연시간(WPDT) 내의 시간까지 지속하여 신호가

입력되면 유효한 신호로 인정하는 것을 특징으로 하는 분실물 탐색장치.

청구항 9 

제8항에 있어서, 상기 웨이크업 하드웨어 지연시간은 신호처리부의 적분기와 신호지연기를 구성하는 요소들의

시정수에 의하여 지연시간을 정하는 것을 특징으로 하는 분실물 탐색장치.

청구항 10 

제8항에 있어서, 상기 웨이크업 신호가 웨이크업 하드웨어 지연시간 이전, 웨이크업 하드웨어 지연시간을 통과
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하여 웨이크업 프로그램 지연시간 이전 또는 상기 웨이크업 프로그램 지연시간을 초과하여 신호가 지속적으로

입력되는 경우 파워 오프 되는 것을 특징으로 하는 분실물 탐색장치

청구항 11 

제4항에 있어서, 상기 웨이크업 신호와 파인딩 신호 사이에 묵음 시간1(ST1)이 있으며, 상기 묵음시간1(ST1) 동

안 외부 신호가 입력되지 않으면 파인딩 패스워드 대기시간 단계로 전환되는 것을 특징으로 하는 분실물 탐색장

치.

청구항 12 

제11항에 있어서, 상기 묵음시간1(ST1) 동안 외부 신호가 입력되면 파워 오프되는 것을 특징으로 하는 분실물

탐색장치.

청구항 13 

제4항에 있어서, 상기 파인딩 신호는 웨이크업 신호 입력과 묵음시간1(ST1) 후 설정된 파인딩 패스워드 대기시

간(FWT)동안 파인딩 신호가 입력되면, 회로구성으로 결정되는 파인딩 하드웨어 지연시간(FHDT)을 통과하여 메인

제어부의 프로그램에 의해 결정되는 파인딩 프로그램 지연시간(FPDT) 이내에 신호가 지속하여 입력되면 유효한

신호로 인정하는 것을 특징으로 하는 분실물 탐색장치.

청구항 14 

제13항에 있어서, 상기 파인딩 신호가 파인딩 패스워드 대기시간(FWT)동안 입력되지 않으면 파워 오프되는 것을

특징으로 하는 분실물 탐색장치.

청구항 15 

제13항에 있어서, 상기 파인딩 신호가 파인딩 하드웨어 지연시간 이전, 차인딩 하드웨어 지연시간을 통과하여

파인딩 프로그램 지연시간 이전 또는 상기 파인딩 프로그램 지연시간을 초과하여 신호가 지속적으로 입력되는

경우 파워 오프되는 것을 특징으로 하는 분실물 탐색장치.

청구항 16 

제13항에 있어서, 상기 파인딩 신호들 사이에 묵음시간이 있으며, 상기 파인딩 신호가 마지막 파인딩 신호일

때, 상기 마지막 파인딩 신호 후에 마지막 묵음시간을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 분실물 탐색장치.

청구항 17 

제4항에 있어서, 상기 마지막 묵음시간 동안에 신호가 입력되지 않으면 위치 확인 신호를 발생하고, 상기 마지

막 묵음시간에 신호가 입력되면 파워 오프되는 것을 특징으로 하는 분실물 탐색장치.

청구항 18 

제17항에 있어서, 상기 마지막 묵음시간이 각 파인딩 신호 사이에 있는 묵음시간보다 상대적으로 시간이 길게

설정된 것을 특징으로 하는 분실물 탐색장치.

청구항 19 

신호 검출 및 위치 확인음 발생을 위한 피에조와 상기 피에조에서 검출한 신호를 버퍼링하기 위한 신호 버퍼부

와 상기 버퍼링된 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 아날로그/디지털 변환기로 구성된 신호 감지부와;

상기 신호 감지부에서 감지한 신호를 적분하는 적분기와 상기 적분기에 의한 적분 신호를 일정 시간 지연시키기

위한 신호 지연기와, 상기 적분기와 신호 지연기에서 일정시간 미만 지속되는 신호가 입력될 경우 신호의 입력

을 차단하며, 일정시간 이상 지속된 신호의 위상을 반전시키는 인버터와 상기 인버터의 출력 신호가 설정된 시

간을 초과하여 연속되는 신호일 경우 신호를 강제 차단하는 신호 강제 차단기로 구성된 신호 처리부와;

패스워드를 저장하기 위한 메모리와, 웨이크업 신호와 파인딩 신호 및 묵음시간들과 파인딩 패스워드 대기시간

을 카운트하기 위한 타이머를 구비한 메인제어부를 포함하는 분실물 탐색장치. 
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청구항 20 

제19항에 있어서, 상기 신호 버퍼부는,

상기 피에조에서 변환된 전기적인 검출신호를 대역 필터링하는 대역 필터와;

상기 대역 필터를 통해 수신된 신호를 소정 레벨로 1차 증폭하는 1차 증폭부와;

상기 1차 증폭부에서 1차적으로 증폭된 신호의 감도를 조절하고, 다시 소정 레벨로 2차 증폭하는 2차 증폭부를

포함한 것을 특징으로 하는 분실물 탐색장치.

청구항 21 

제19항에 있어서, 상기 신호 처리부는 상기 적분기와 신호지연기를 이루는 저항 및 콘덴서의 시정수를 이용하여

잡음은 제거하고 정형화된 신호만을 출력하는 것을 특징으로 하는 분실물 탐색장치.

청구항 22 

제21항에 있어서, 상기 정형화된 신호는 상기 웨이크업 신호가 일정한 길이의 장신호이고, 파인딩 신호는 일정

한 길이의 장신호 또는 상대적인 단신호로 구성될 수 있으며, 상기 웨이크업 신호와 파인딩 신호 사이와 각 파

인딩 신호들 사이 및 마지막 파인딩 신호 후에 묵음시간과 파인딩 패스워드 대기시간을 각각 포함하고 있는 것

을 특징으로 하는 분실물 탐색장치.

청구항 23 

제22항에 있어서, 

상기 정형화된 신호중 웨이크업 신호의 웨이크업 시간(WT)은 웨이크업 신호시간(WST)과 묵음시간1(ST1)을 합한

것으로 구성하고, 상기 웨이크업 신호시간(WST)은 회로구성에 의해 결정되는 웨이크업 하드웨어 지연시간(WHD

T)과 메인제어부의 프로그램에 의해 결정되는 웨이크업 프로그램 지연시간(WPDT)으로 구분되는 것을 특징으로

하는 분실물 탐색장치.

청구항 24 

제23항에 있어서, 상기 웨이크업 신호가 웨이크업 하드웨어 지연시간을 통과하여 웨이크업 프로그램 지연시간

내에 지속하여 입력되면 유효한 신호로 인식되고, 상기 웨이크업 신호가 웨이크업 하드웨어 지연시간 이전, 웨

이크업 하드웨어 지연시간을 통과하여 웨이크업 프로그램 지연시간 이전 또는 웨이크업 프로그램 지연시간을 초

과하여 신호가 지속적으로 입력되는 경우 파워 오프 되는 것을 특징으로 하는 분실물 탐색장치

청구항 25 

제23항에 있어서, 상기 묵음시간1(ST1) 동안 외부 신호가 입력되지 않으면 파인딩 신호단계로 전환되며, 상기

묵음시간1(ST1) 동안 외부 신호가 입력되면 파워 오프되는 것을 특징으로 하는 분실물 탐색장치.

청구항 26 

제22항에 있어서, 상기 파인딩 신호를 출력하기 위한 파인딩 시간은 파인딩 패스워드 대기시간(FWT), 파인딩 신

호시간(FST) 및 묵음시간2(ST2) 또는 묵음시간3(ST3)의 합으로 구성되어 있으며, 상기 파인딩 패스워드 대기시

간은 웨이크업 신호와 파인딩 신호 사이의 묵음시간1(ST1) 이후 파인딩 신호가 입력되기 전까지 대기하는 시간

이며, 상기 파인딩 신호시간(FST)은 파인딩 신호가 유효한지를 결정하기 위한 시간으로서 회로구성으로 결정되

는  파인딩  하드웨어  지연시간(FHDT)과  메인  제어부의  프로그램에  의해  결정되는  파인딩  프로그램  지연시간

(FPDT)의 합으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 분실물 탐색장치.

청구항 27 

제26항에 있어서, 파인딩 패스워드가 '1'일 경우에는 묵음시간2(ST2)가 존재하지 않으며 묵음시간3(ST3)만 존재

하고, 파인딩 패스워드가 '2'이상일 경우 각 파인딩 신호들 사이에 묵음시간2(ST2)가 존재하며, 마지막 파인딩

신호 후에 묵음시간3(ST3)이 존재하는 것을 특징으로 하는 분실물 탐색장치.  

- 5 -

등록특허 10-0906324



청구항 28 

제26항에 있어서, 

상기 파인딩 신호의 수는 사용자가 입력한 패스워드에 따라 '1' 이상 설정되며, 상기 파인딩 신호가 한 개인 경

우에는  상기  묵음시간2(ST2)가  마지막  묵음시간3(ST3)이  되고,  상기  파인딩 신호가 두  개  이상으로 설정된

경우, 마지막 파인딩 신호 후 마지막 묵음시간3(ST3)이 각 파인딩 사이의 묵음시간2(ST2)보다 시간이 길게 설정

된 것을 특징으로 하는 분실물 탐색장치. 

청구항 29 

제22항에 있어서, 

상기 정형화된 신호는 메인 제어부로 전달되어, 상기 메인 제어부의 메모리에 저장된 웨이크업 패스워드와 파인

딩 패스워드를 비교하여 상이할 경우에는 대기 상태로 전환을 하고, 일치하면 표시부 및 톤 발생부에 구동신호

를 출력하는 것을 특징으로 하는 분실물 탐색장치.

청구항 30 

제28항에 있어서, 

상기 웨이크업 패스워드와 파인딩 패스워드 설정은 기능스위치의 누르는 시간 및 횟수에 따라 설정되며, 웨이크

업 패스워드는 '1'로 고정하고, 파인딩 패스워드는 '1' 이상 설정 되도록 한 것을 특징으로 하는 분실물 탐색장

치. 

청구항 31 

제19항에 있어서, 상기 신호 감지부의 피에조는

상기 메인 제어부에서 제공되는 PWR-ON신호에 의해 턴-온되어 단속음을 발생하기 위한 전원을 구동 코일에 공급

해주는 제1트랜지스터와;

상기 메인 제어부에서 발생한 단속음 신호(PIEZO-OUT)에 따라 턴-온되어 상기 구동 코일을 통해 역기 전류를 발

생하는 제2트랜지스터로 구성된 톤 발생부인 것을 특징으로 하는 분실물 탐색장치.

청구항 32 

제31항에 있어서, 상기 톤 발생부는,

상기 메인 제어부에서 발생한 PWR-ON신호에 의하여 단속음을 내기 위한 전원을 공급받고, 상기 메인 제어부에서

발생한 PIEZO-OUT신호를 위상 반전시키는 인버터와;

상기 인버터와 위상이 180°다른 전압을 피에조에 인가하는 제1버퍼와;

상기 PWR-ON 및 PIEZO-OUT신호가 없을 때는 상기 피에조에서 생성한 신호를 입력 신호로 검출하여 출력하는 제2

버퍼를 구비한 것을 특징으로 하는 분실물 탐색장치.

청구항 33 

제32항에 있어서, 상기 톤 발생부에서,

상기 위치 확인용 신호음 발생하는 중 신호음과 신호음 사이에 신호가 감지되면 자동으로 상기 위치 확인용 신

호 발생음을 중지시키는 것을 특징으로 하는 분실물 탐색장치.

청구항 34 

대기전원 상태에서 회로구성으로 결정되는 웨이크업 하드웨어 지연시간(WHDT)의 신호가 입력되면 웨이크업 패스

워드 루틴을 호출하고 메인전원을 공급하도록 제어하며, 계속해서 웨이크업 프로그램 지연시간(WPDT) 이내의 신

호가 입력되어 상기 웨이크업 신호가 유효하면 묵음시간1(ST1) 동안 신호입력을 확인하고, 파인딩 신호의 확인

을 위한 시간 카운트를 시작하는 제1단계와;

상기 제1단계의 시간 카운트를 수행하는 도중 정해진 타이밍에 파인딩 신호가 입력되면 파인딩 패스워드 처리
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루틴을 호출하는 데, 이때 파인딩 패스워드가 두 개 이상으로 설정되었을 경우 묵음시간2(ST2)동안에 신호입력

을 확인하고, 상기 입력된 파인딩 패스워드 신호가 미리 등록된 파인딩 패스워드인지를 확인하는 제2단계와;

상기 입력된 파인딩 패스워드가 미리 등록된 파인딩 패스워드일 경우 마지막 묵음시간3(ST3) 동안에 신호 입력

을 확인하고 위치 확인음 및 위치 확인신호 발생 루틴을 호출하여 위치 확인 신호를 송출하는 제3단계와;

상기 위치 확인 신호를 송출하는 도중에 신호음과 신호음 사이에 신호가 입력되거나 기능 입력부를 통해 신호가

입력되거나, 위치 확인 신호의 송출 횟수가 만료되면 상기 위치 확인 신호의 송출을 중지하는 제4단계를 포함하

여 이루어짐을 특징으로 하는 분실물 탐색장치의 탐색방법.

청구항 35 

제34항에 있어서, 상기 웨이크업 패스워드 루틴은,

회로에 의해 설정되는 웨이크업 하드웨어 지연시간(WHDT) 이상 지속되는 신호인 메인 제어부용 웨이크

업 신호가 입력되면 메인제어부는 웨이크업 하게 되고, 시간 카운트를 시작하는 1단계와;

상기 1단계 후 입력되는 신호가 웨이크업 프로그램 지연시간(WPDT) 이내의 지속 신호인지를 확인하여

상기 시간 범위내의 지속된 신호가 아닐경우에는 웨이크업 처리를 종료하는 제2단계와;

상기 입력신호가 웨이크업 프로그램 지연시간(WPDT) 이내의 지속신호일 경우에는 정상적인 웨이크업 신

호로 간주하는 제3단계와;  

상기 제3단계 후 미리 설정된 묵음시간1(ST1)  이내에 신호가 존재하는 지를 확인하여 상기 묵음시간

1(ST1) 이내에 신호가 존재할 경우 잡음으로 간주하고 웨이크업 처리를 종료하는 제4단계와;

상기 묵음시간1(ST1) 이내에 신호가 존재하지 않을 경우에는 정상적인 웨이크업 신호로 판단하고 파인

딩 패스워드 처리 루틴을 호출하게 되는 제5단계를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 분실물 탐색장치의

탐색방법. 

청구항 36 

제35항에 있어서, 상기 파인딩 패스워드 처리 루틴은,

입력되는  파인딩  패스워드를  임시로  저장하기  위한  임시  버퍼를  초기화하고,  시간  카운트를  시작하는

제1단계와;

입력 신호가 파인딩 패스워드 대기 시간(FWT) 이내에 입력되는 신호인지를 확인하여, 상기 입력신호가 파인딩

패스워드 대기 시간을 초과할 경우에는 파인딩 패스워드 처리를 종료하는 제2단계와;

상기 입력신호가 파인딩 패스워드 대기 시간(FWT) 이내에 입력되는 신호일 경우, 시간 카운트를 다시 시작하고,

입력 신호가 파인딩 신호 시간(FST)으로 설정한 범위의 신호인지를 확인하여, 상기 입력신호가 파인딩 신호 시

간 이외의 시간일 경우에는 잡음으로 간주하여 파인딩 패스워드 처리를 종료하고, 상기 입력신호가 파인딩 신호

시간의 범위에 해당하는 신호이면 정상적인 파인딩 신호로 간주하는 제3단계와;

임시 버퍼값을 '1'증가시키고 임시 버퍼값이 패스워드 버퍼값과 동일한 지를 확인하여 같지 않다면 묵음시간

2(ST2) 이내에 신호가 존재하는 지를 확인하는 제4단계와;

상기 묵음시간2(ST2) 이내에 신호가 존재할 경우, 상기 신호를 잡음으로 간주하여 파인딩 패스워드 처리를 종료

하는 제5단계와;

상기 제5단계에서 묵음시간2(ST2)이내에 신호가 존재하지 않으면 시간 카운트를 다시 시작하여 상기 3단계와 4

단계를 반복하고, 임시 버퍼와 패스워드가 같으면 시간 카운트를 다시 시작하는 제6단계와;

상기 제6단계 후 최종 파인딩 패스워드 값의 종료를 확인하기 위해서 미리 설정한 묵음시간3(ST3) 이내에 신호

가 존재하는지를 확인하여, 상기 묵음시간3(ST3) 이내에 신호가 존재할 경우 잡음으로 간주하고 파인딩 패스워

드 처리를 종료하며, 상기 묵음시간3(ST3) 이내에 신호가 존재하지 않을 경우에는 정상적인 파인딩 패스워드로

판단을 하고, 위치 확인음 발생 루틴을 호출하는 제7단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 분실물 탐색장치의 탐

색방법.

청구항 37 
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제36항에 있어서, 상기 위치 확인 음 발생 루틴은,

발광다이오드 점멸과 비프음 발생을 1회 수행하는 제1단계와;

상기 제1단계 후 버튼 신호(기능 스위치 조작신호)가 발생하는지를 확인하여 버튼 신호가 발생한 경우에는 위치

확인 음의 발생을 종료하는 제2단계와;

상기 버튼 신호가 발생하지 않았을 경우, 감지 신호가 발생하는지를 확인하여, 상기 감지 신호가 발생하면 위치

확인 음의 발생을 종료하는 제3단계와;

상기 버튼 신호 및 감지 신호가 발생하지 않으면 자동으로 위치 확인 음의 발생을 종료하기 위해서 설정한 비프

카운트의 수만큼 위치 확인 음을 발생한 후 자동으로 위치 확인 음의 발생을 종료하는 제4단계를 포함하는 것을

특징으로 하는 분실물 탐색장치의 탐색방법.

청구항 38 

제37항에 있어서, 상기 감지신호는 위치 확인 음을 송출하는 도중에 사용자가 위치 확인 음의 중지를 위해 휘슬

이나 이와 유사한 도구를 이용하여 정형화된 신호를 발생하거나 분실물 탐색장치를 접촉하여 소리를 발생할 때

감지되는 신호인 것을 특징으로 하는 분실물 탐색장치의 탐색방법.

청구항 39 

대기전원 상태에서 기능키가 조작되면 메인 전원을 공급한 상태에서, 상기 기능키가 미리 설정한 제1시간 이상

으로 눌러지는가를 확인하여, 이 확인 결과 상기 기능키가 제1시간 이상 지속적으로 눌러지지 않으면 오 조작으

로 판단을 하고 각 포트를 초기화한 후 메인 전원을 오프하는 제1단계와;

상기 기능키가 상기 제1시간 이상 지속적으로 눌러지는 경우에는 정상적인 기능키 조작으로 판단을 하고, 비프

음과 발광다이오드(LED)를 점멸시켜 사용자에게 기능키가 정상적으로 조작되었음을 알려주는 제2단계와;

상기 제2단계 후 상기 기능키가 미리 설정한 제2시간 이상 계속하여 눌러졌는가를 확인하여, 상기 기능키가 제2

시간 이상 지속적으로 눌러지지 않은 경우에는 사용자가 분실물 탐색장치를 조명 장치로 사용하는 것으로 판단

을 하고, 발광다이오드(LED)를 점등시켜주는 제3단계와;

 상기 발광다이오드를 점등한 상태에서 상기 기능키가 다시 입력되거나 설정 시간이 지나면 상기 발광다이오드

를 오프하여 조명 기능을 종료하고, 각 포트를 초기화한 후 메인 전원을 오프하는 제4단계와;

상기 기능키가 상기 제2시간 이상 지속적으로 눌러진 경우에는, 사용자가 파인딩 패스워드를 설정하도록 비프음

송출과 발광다이오드 점멸을 수행하고, 파인딩 패스워드 입력 루틴을 호출하는 제5단계를 더 포함하여 이루어짐

을 특징으로 하는 분실물 탐색장치의 기능입력부 입력방법.

청구항 40 

제39항에 있어서, 상기 파인딩 패스워드 입력 루틴은,

시간 카운트를 시작하고 상기 기능키 값의 변화가 있는지를 검색하여, 키값의 변화가 없을 경우에는 미리 설정

한 설정시간이 경과하였는지를 확인하여, 상기 설정시간이 경과한 경우에는 잘못된 기능키 입력으로 인식하고,

각 포트를 초기화 한 후 메인전원을 오프시키는 제1단계와,

상기 설정시간 이내에 키 값 변화가 이루어지면 변경되는 파인딩 패스워드를 임시로 저장하기 위한 제1 및 제2

임시 버퍼를 초기화하고, 시간 카운트를 다시 시작하는 제2단계와;

상기 기능키가 온/오프되는 지를 검색하여, 상기 기능키가 온은 되고 오프가 되지 않거나, 온도 오프도 되지 않

는 경우에는 미리 설정한 설정시간이 경과했는지를 확인하여, 상기 설정시간이 경과한 경우에는 등록된 패스워

드의 확인으로 인식하고, 등록된 파인딩 패스워드 값에 대응하게 비프음과 발광다이오드를 점멸시켜주는 제3단

계와;

상기 기능키가 온/오프되는 경우 비프음과 발광다이오드를 통해 파인딩 패스워드가 입력되고 있음을 알려주고,

상기 제1 임시 버퍼를 소정 값 증가시킨 후 그 제1 임시 버퍼 값을 패스워드 버퍼에 저장하는 제4단계와;

상기 패스워드 버퍼 값이 변경 가능한 최대값이 아닐 경우에는, 상기 제3 단계 또는 제4단계를 선택적으로 반복

수행하는 제5단계와;
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상기 제5단계 후 새로 등록된 파인딩 패스워드 값에 대응하게 비프음과 발광다이오드를 점멸시켜 사용자에게 설

정한 파인딩 패스워드를 확인시켜주는 제6단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 분실물 탐색장치의 기능입력부

입력방법.

명 세 서

발명의 상세한 설명

    기 술 분 야

본 발명은 분실물 탐색장치 및 그 탐색방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 사용자가 발생시키는 장신호와<1>

장신호 사이에 묵음시간을 갖는 정형화된 소리만을 감지하여 반응하는 분실물 탐색장치 및 그 탐색방법에 관한

것이다.

    배 경 기 술

일반적으로 가정에서 사용하는 TV와 같은 가전제품의 경우 사용자의 편의성을 제공하기 위하여 리모트컨트롤(이<2>

하, "리모컨"이라 약칭함)을 사용하게끔 제작되어 있으며, 이러한 리모컨에 의해 제품 사용시 편리함이 증대된

다. 그러나 사용자의 부주의나 건망증 또는 가족 모두가 이용할 경우 리모컨을 사용 후 두었던 곳이 다르기 때

문에 찾는 경우가 많아 찾는 노력과 시간이 낭비되고 결국, 사용자는 가전제품으로 이동하여 직접 스위치를 조

작을 해야하는 불편함이 있었다.

아울러 일반인이 필수적으로 사용하는 핸드폰, 열쇠고리, 지갑, 핸드백, 가방 등의 경우에도 분실 우려가 많고,<3>

지갑의 경우 작기 때문에 보관한 곳이 어디인지를 몰라서 찾게 되는 경우가 많다. 또한, 차량이 많이 주차되는

대형 주차장에서 자신의 차량 위치를 미리 암기해 놓지 않으면 추후 찾는데 많은 불편함이 있어, 해당 제품을

찾는데 소요되는 시간 및 노력 등으로부터 발생되는 불편함을 해결하기 위해서 탐색장치의 기술이 제안되었다.

미국특허 4,507,653호(ELECTRONIC SOUND DETECTING UNIT FOR LOCATING MISSING ARTICLES)(이하, '종래기술"이<4>

라 칭함)에는 신체 음을 사용하므로 별도의 송신 장치가 필요없는 장점이 있으나, 종래기술에서는 신호처리부에

서 신호의 지속시간이 짧은 단신호와 긴 장신호의 구분없이 모든 외부 소음에 민감하게 작용하여 오작동이 많으

며, 빈번한 오작동에 의해 배터리 소모가 많은 문제점을 발생하였다.  특히, 외부 소음중 분실물 탐색장치와 직

접 접촉하여 발생하는 접촉소음을 제거하기 위해서는 별도의 접촉 및 진동소음 제거 장치가 필요하므로, 장치의

구성이 복잡할 뿐만 아니라 장치 구현 비용도 많이 소요되어 비경제적인 단점도 있었다.

    발명의 내용

        해결 하고자하는 과제

이에 본 발명은 상기와 같은 종래기술의 문제점을 해소하기 위한 것으로서, <5>

본 발명의 목적은 사용자가 발생시키는 장신호와 장신호 사이에 묵음시간을 갖는 정형화된 소리만을 감지하여<6>

반응하는 분실물 탐색장치를 제공하는 데 있다.  즉, 자연계에 존재하는 음들은 주로 0.1초 또는 0.2초 미만의

단신호로 되어 있는 데, 이러한 자연계의 일반적인 외부 소음에 대하여 반응하지 않게 하기 위하여 본 발명은

사용자가 발생시키는 0.1초 또는 0.2초 이상의 지속적인 높은 레벨의 장신호들과 이 장신호들 사이에 설정된 묵

음시간을 두어 사용자가 발생시키는 정형화된 신호 이외의 단신호로 구성되어 있는 일반적인 외부 소음에 대해

반응을 하지않는 분실물 탐색장치를 제공하는 데 있다.

본 발명의 다른 목적은 배터리 소모를 최소화하기 위해 대기전류만으로 구동되는 분실물 탐색장치를 깨우기 위<7>

한 웨이크업 신호를 입력할 때 장신호만을 인식하도록 하여 주변의 소음이나 접촉 소음과 같은 단신호의 잡음과

구별하여 인식할 수 있도록 함으로써 분실물 탐색장치가 불필요하게 웨이크업 되어 배터리의 전류가 과다하게

소모되는 것을 방지하는 분실물 탐색장치를 제공하는 데 있다.

본 발명의 또 다른 목적은 웨이크업 신호 입력 후 다음 단계인 파인딩 신호를 입력할 때 장신호 이외에 비교적<8>

짧은 신호도 입력신호로 입력할 수 있도록 하여 다양한 길이의 지속시간을 유효 신호로 갖는 분실물 탐색장치를

제공하는 데 있다.

본 발명의 또 다른 목적은 외부에서 지속되는 소음에 의해 분실물 탐색장치가 계속 온/오프를 반복하면서 발생<9>
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되는 불필요한 전류소모를 줄이기 위하여, 신호처리부에서 기 설정된 유효시간을 초과 지속하여 입력되는 신호

를 강제로 차단하여 이러한 신호가 지속되는 동안 분실물 탐색장치가 대기전류 상태를 유지할 수 있도록 하여

전류소모를 줄일 수 있는 분실물 탐색장치를 제공하는 데 있다. 

본 발명의 또 다른 목적은, 의도하지 않은 정형화된 소리에 의해 분실물 탐색장치가 시청각적으로 반응을 한다<10>

하더라도, 연속된 잡음이 계속 발생할 경우 작동되고 있는 분실물 탐지장치를 자동으로 중지시키고, 아울러 기

능스위치를 조작하여 분실물 탐색장치의 작동을 중지시킬 수 있는 분실물 탐색장치를 제공하는 데 있다. 

본 발명의 또 다른 목적은, 웨이크업 신호와 파인딩 신호 사이, 각 파인딩 신호 사이 및 마지막 파인딩 신호 후<11>

에 각각 묵음 시간(ST: SILENT TIME)을 두어 주변의 반복적인 소음과 사용자가 설정한 정형화된 신호에 차이를

두어 오작동을 줄이는 분실물 탐색장치를 제공하는 데 있다.

        과제 해결수단

상기와 같은 목적을 달성하기 위하여 본 발명은 사용자가 발생시키는 정형화된 신호를 감지하기 위한 신호 감지<12>

부와 상기 신호 감지부에서 감지된 신호가 설정된 시간 미만으로 유지될 경우 신호의 입력을 차단하며, 설정된

시간을 초과하여 유지될 경우 상기 신호의 출력을 강제로 차단하는 신호 처리부와 상기 신호 처리부에서 출력된

정형화된 신호와 메모리에 저장된 패스워드를 비교하여 일치하면 위치 확인용 신호의 표시 및 음발생을 위한 제

어신호를 출력하는 메인 제어부와 상기 메인 제어부에서 출력된 제어신호에 따라 시각적으로 위치 확인 신호를

발생하는 표시부 및 상기 메인 제어부에서 출력된 제어신호에 따라 청각적으로 위치 확인 신호를 발생하는 톤

발생부를 포함한다

상기 정형화된 신호는 웨이크업 신호가 일정한 길이의 장신호이고, 파인딩 신호는 사용자의 설정에 따라 일정한<13>

길이의 장신호 또는 상대적인 단신호로 구성될 수 있으며, 상기 웨이크업 신호와 파인딩 신호 사이, 각 파인딩

신호들 사이 및 마지막 파인딩 신호 입력 후에 묵음시간과 파인딩 패스워드 대기시간이 있다.

상기 웨이크업 신호는 회로구성으로 결정되는 웨이크업 하드웨어 지연시간(WHDT)을 경과하는 신호에 의해 메인<14>

제어부를 깨우고 이후 메인제어부 내의 프로그램에 의해 결정되는 웨이크업 프로그램 지연시간(WPDT) 내에 지속

하여 입력되면 유효한 신호로 인정한다.   

 상기 파인딩 신호는 웨이크업 신호 입력과 묵음시간1(ST1) 후 설정된 파인딩 패스워드 대기시간(FWT)<15>

동안 파인딩 신호가 입력되고 그 신호가 회로구성으로 결정되는 파인딩 하드웨어 지연시간(FHDT)을 통과하여

메인 제어부의 프로그램에 의해 결정되는 파인딩 프로그램 지연시간(FPDT) 내에 지속하여 입력되면 유효한 신

호로 인정한다. 상기 각 파인딩 신호들 사이에 묵음시간2(ST2)가 있으며, 또한 상기 파인딩 신호가 마지막 신

호일 때, 상기 마지막 파인딩 신호 후에 각 파인딩 신호들 사이에 있는 묵음시간2(ST2)보다 상대적으로 길게

설정된 마지막 묵음시간3(ST3)이 있다.

본 발명은 신호 검출 및 위치 확인 발생을 위한 피에조와 상기 피에조에서 검출한 신호를 버퍼링하기 위한 신호<16>

버퍼부와 상기 신호 버퍼부에서 버퍼링된 아날로그 신호를 그에 상응하는 디지털 신호로 변환하는 아날로그/디

지털 변환기로 구성된 신호 감지부와 상기 신호 감지부에서 감지한 신호를 적분하는 적분기와 상기 적분기에 의

한 적분 신호를 일정 시간 지연시키기 위한 신호 지연기와, 상기 적분기와 신호 지연기에서 일정시간 미만 지속

되는 신호가 입력될 경우 신호의 입력을 차단하며, 일정시간 이상 지속된 신호의 위상을 반전시키는 인버터와

상기 인버터의 출력 신호가 설정된 시간을 초과하여 연속되는 신호일 경우 신호를 강제 차단하는 신호 강제 차

단기로 구성된 신호 처리부와 패스워드를 저장하기 위한 메모리와, 웨이크업 신호, 파인딩 신호 및 묵음시간들

과 파인딩 패스워드 대기시간을 카운트 하기 위한 타이머를 구비한 메인제어부를 포함한다. 

본 발명은 분실물 탐색장치의 탐색방법에 관한 것으로서, 대기전원 상태에서 회로구성으로 결정되는 웨이크업<17>

하드웨어 지연시간(WHDT)의 신호가 입력되면 메인전원을 공급하도록 제어하고 계속해서 웨이크업 프로그램 지연

시간(WPDT)  이내의  신호가  입력되어,  상기  웨이크업  신호가  유효하면  묵음시간1(ST1)  동안  신호입력을

확인하고, 파인딩 신호의 확인을 위한 시간 카운트를 시작하는 제1단계와;

상기 제1단계의 시간 카운트를 수행하는 도중 정해진 타이밍에 파인딩 신호가 입력되면 파인딩 패스워드 처리<18>

루틴을 호출하는 데, 이때 파인딩 패스워드가 두 개 이상으로 설정되었을 경우 묵음시간2(ST2)동안에 신호입력

을 확인하고, 상기 입력된 파인딩 패스워드 신호가 미리 등록된 파인딩 패스워드인지를 확인하는 제2단계와;

상기 입력된 파인딩 패스워드가 미리 등록된 파인딩 패스워드일 경우 마지막 묵음시간3(ST3)동안에 신호 입력을<19>

확인하고, 위치 확인음 및 위치 확인 표시 발생 루틴을 호출하여 위치 확인 신호를 송출하는 제3단계와;
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상기 위치 확인 신호를 송출하는 도중에 신호음과 신호음 사이에 신호가 입력되거나 기능입력부를 통해 신호가<20>

입력되거나, 위치 확인 신호의 송출 횟수가 만료되면 상기 위치 확인 신호의 송출을 중지하는 제4단계로 구성된

다.

상기 분실물 탐색장치의 기능입력부 입력방법에 관한 것으로서, 상기 대기 전원으로만 구동된 상태에<21>

서 기능키가 조작되면, 메인 전원을 공급한 상태에서, 상기 기능키가 미리 설정한 제1시간 이상으로 눌러지는

가를 확인하여, 이 확인 결과 상기 기능키가 제1시간 이상 지속적으로 눌러지지 않으면 오 조작으로 판단을 하

고 각 포트를 초기화한 후 메인 전원을 오프하는 제1단계와;

상기 기능키가 상기 제1시간 이상 지속적으로 눌러지는 경우에는 정상적인 기능키 조작으로 판단을 하고, 비프<22>

음과 발광다이오드(LED)를 점멸시켜 사용자에게 기능키가 정상적으로 조작되었음을 알려주는 제2단계와;

상기 제2단계 후 상기 기능키가 미리 설정한 제2시간 이상 계속하여 눌러졌는가를 확인하여, 상기 기능키가 제2<23>

시간 이상 계속하여 지속적으로 눌러지지 않은 경우에는 사용자가 분실물 탐색장치를 조명 장치로 사용하는 것

으로 판단을 하고, 발광다이오드(LED)를 점등시켜주는 제3단계와;

상기 발광다이오드를 점등한 상태에서 상기 기능키가 다시 입력되거나 설정 시간이 지나면 상기 발광다이오드를<24>

오프하여 조명 기능을 종료하고, 각 포트를 초기화한 후 메인 전원을 오프하는 제4단계와;

상기 기능키가 상기 제2시간 이상 지속적으로 눌러진 경우에는, 사용자가 파인딩 패스워드를 설정하도록 비프음<25>

송출과 발광다이오드 점멸을 수행하고, 파인딩 패스워드 입력 루틴을 호출하는 제5단계를 포함한다.

        효 과

이상에서 상술한 본 발명에 따르면, 찾고자하는 물건을 용이하게 찾을 수 있는 분실물 탐색장치의 제공이 가능<26>

하다.

또한, 사용자가 발생시키는 발생음 즉, 휘슬 및 유사한 도구를 사용한 장신호와 묵음시간으로 이루어진 정형화<27>

된 소리를 감지하여 분실물 탐색장치 기능을 정확하게 수행할 수 있는 장점이 있다.

또한, 주변의 소음이나 접촉 소음과 같은 잡음을 정형화된 신호와 차별화하여 인식할 수 있도록 함으로써 주변<28>

소음에 의한 오작동을 차단하는 효과가 있다.

또한, 분실물 탐색장치가 주변에서 자주 발생하는 단신호에 일일이 반응하여 전류소모가 적은 대기 전류가 수시<29>

로 전류소모가 상대적으로 높은 작동 전류 상태로 변환되는 현상을 차단하여 분실물 탐색장치의 전류 소모를 최

소화하며, 오작동을 근본적으로 차단하는 효과가 있다.

또한, 본 발명은 불필요한 전류소모와 오작동 방지를 위하여 웨이크업 신호를 입력할 때 장신호만을 인식하도록<30>

도입하였으나 파인딩 신호를 입력할 때에는 비교적 짧은 단신호도 입력될 수 있도록 하여 다양한 길이의 신호를

수용할 필요가 있게 되는 데, 이를 위하여 웨이크업 신호입력 후 비교적 짧은 파인딩 신호를 유효한 신호로 인

식할 수 있도록 하는 효과가 있다.  

또한, 주변에서 계속되는 소음에 의해 분실물 탐색장치가 계속 온, 오프를 반복하여 많은 전류가 불필요하게 소<31>

모되는 경우에, 일정시간 이상 지속하여 입력되는 신호를 강제로 차단하여 이 신호가 지속되는 동안 분실물 탐

색장치가 대기 전류 상태를 유지할 수 있도록 하여 전류 소모를 줄이는 효과가 있다.

또한, 의도하지 않은 정형화된 소리에 의해 분실물 탐색장치가 시청각적으로 출력을 개시한다 하더라도 연속된<32>

잡음이 계속 발생할 경우 자동으로 분실물 탐색장치의 작동을 중지시키고, 아울러 연속된 잡음이 발생하지 않아

자동으로 분실물 탐색장치의 출력이 중지되지 않는다 하더라도 휘슬이나 접촉소음과 같이 분실물 탐색장치가 인

식할 수 있는 신호를 필요에 따라 발생하여 기능입력부를 조작하는 방법 이외에 추가로 분실물 탐색장치의 출력

을 즉각적으로 중지하는 효과가 있다.

또한, 웨이크업 패스워드 신호와 파인딩 패스워드 신호의 사이와 파인딩 패스워드 신호 각각의 사이와 마지막<33>

파인딩 패스워드 신호를 입력한 후에 각각 묵음 시간(ST)을 두어 주변의 반복적인 소음과 정형화된 신호에 차이

를 두어 오작동을 줄이는 효과가 있다.

    발명의 실시를 위한 구체적인 내용

도 1은 본 발명에 따른 분실물 탐색장치의 구성을 보인 블록도이고, 도 2는 도 1의 실시 예를 보인 회로도이다.<34>
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도 1에서 기능입력부(110)는 패스워드 설정 및 변경, 램프 기능의 사용, 위치 확인용 신호의 발생을 중지하기<35>

위한 하나 이상의 기능 스위치로 구성되나, 본 발명에서는 상기 기능입력부(110)가 하나의 기능스위치로 구성되

어 상기 기능 스위치의 누르는 시간과 시기에 따라 기능이 변경되거나, 패스워드 설정 시 누르는 횟수에 따라

패스워드(PASSWORD)가 설정되도록 구현하는 것이 바람직하다.  

메인 제어부(140)는 상기 기능입력부(110)을 통해 웨이크업 패스워드와 파인딩 패스워드가 입력되면 상기 메인<36>

제어부(140)내의 메모리에 상기 패스워드가 저장이 된다.

표시부(120)는 패스워드 설정 시와 같이 기능 동작을 할 경우 키 입력에 대한 확인을 위해 시각적인 표시를 하<37>

거나, 조명 등으로 사용하거나, 또는 정형화된 신호가 입력되면 상기 메인제어부로부터 구동 신호를 받아 발광

하여 시각적인 위치 확인 신호를 발생하는 것으로서, 본 발명에서는 발광다이오드(LED)로 구현하는 것이 바람직

하다.

전원부(130)는 파워 오프(POWER OFF)시 대기 전원과 파워 온(POWER ON)시 메인 전원을 선택적으로 공급해준다.<38>

신호 감지부(160)는 신호 검출 및 위치 확인음 발생을 위한 피에조(161)와, 피에조(161)에서 검출한 신호를 버<39>

퍼링하기 위한 신호 버퍼부(162)와, 상기 신호 버퍼부(162)에서 버퍼링된 아날로그 신호를 그에 상응하는 디지

털 신호로 변환하는 아날로그/디지털 변환기(163)를 포함한다.

신호 처리부(170)는 상기 신호 감지부(160)에서 감지한 신호를 적분하는 적분기(171)와, 상기 적분기(171)에 의<40>

한 적분 신호를 일정 시간 지연시키기 위한 신호 지연기(172)와, 상기 적분기(171)와 신호 지연기(172)에서 일

정시간 미만 신호가 입력될 경우 신호의 입력을 차단하며, 일정시간 이상 지속된 신호의 위상을 반전시키는 인

버터(173)와, 상기 인버터(173)에서 출력되는 신호를 메인 제어부(140)에 제공하되, 상기 인버터(173)의 출력신

호가 일정 시간을 초과하여 유지될 경우 상기 인버터(173)의 출력신호가 메인 제어부(140)에 제공되는 것을 강

제로 차단하는 신호 강제 차단기(174)를 포함한다.  이러한 신호 처리부(170)는 상기 신호 감지부(160)에서 감

지한 신호의 잡음을 제거하고 사용자가 발생시키는 정형화된 신호만을 출력하도록 상기 감지한 신호가 설정된

시간 미만 유지될 경우 신호의 입력을 차단하며, 또한 설정된 시간을 초과하여 유지될 경우 입력된 신호가 메인

제어부(140)로 입력되는 것을 강제로 차단한다.

상기 메인 제어부(140)는 패스워드를 저장하기 위한 메모리와, 웨이크업 신호와 파인딩 신호 각각의 시간을 카<41>

운트하기 위한 타이머와, 웨이크업 신호와 파인딩 신호 사이의 묵음시간1(ST1: SILENT TIME1)과 파인딩 패스워

드가 2개 이상으로 설정되었을 때 각각의 파인딩 신호 사이의 묵음시간2(ST2: SILENT TIME2)와 마지막 파인딩

신호 이후 신호발생 전까지의 마지막 묵음시간3(ST3: SILENT TIME3)을 카운트하기 위한 타이머와, 파인딩 신호

를 기다리기 위한 파인딩 패스워드 대기 시간(FWT: FINDING PASSWORD WAIT TIME) 등을 카운트하기 위한 타이머

를 구비하는 것이 바람직하다.  상기 메인 제어부(140)는 상기 신호 처리부(170)에서 정상적으로 출력된 신호와

메모리에 저장된 패스워드를 비교하고, 그 비교결과 사용자가 발생한 위치 탐색 신호일 경우 위치 확인용 신호

의 표시 및 발생을 위한 제어신호를 출력하며, 상기 메인 제어부(140)는 마이크로 프로세서나 마이크로 컨트롤

러 유니트(MCU: Micro Controller Unit) 등으로 구현하는 것이 바람직하다. 

톤 발생부(150)는 상기 신호 감지부(160) 중 상기 피에조(161)로서 상기 메인 제어부(140)에서 출력된 제어신호<42>

에 따라 청각적으로 위치 확인 신호를 발생한다.  즉, 상기 피에조(161)는 제어신호에 따라 위치 확인 신호음을

발생하나, 위치 확인 신호음을 발생하지 않을 때에는 수신음을 감지하는 수신기의 역할을 한다.

본 발명에서 정형화된 신호는 웨이크업 신호가 일정한 길이의 장신호이고, 파인딩 신호는 사용자의 설정에 따라<43>

일정한 길이의 장신호 또는 상대적인 단신호로 구성될 수 있으며, 웨이크업 신호와 파인딩 신호 사이, 각 파인

딩 신호들 사이 및 마지막 파인딩 신호 후 신호발생 전까지 묵음시간이 있는 것으로 구성되어 있으며, 파인딩

패스워드 대기시간으로 구성되어 있고, 웨이크업 신호 수와 파인딩 신호 수는 프로그램상에 고정 또는 사용자에

의해 설정 및 변경될 수 있다.  

이와 같이 구성된 본 발명에 따른 분실물 탐색장치의 작용을 설명하면 다음과 같다.<44>

본 발명에서 웨이크업 패스워드는 분실물 탐색장치를 깨우기 위한 웨이크업 신호의 개수이며, 파인딩 패스워드<45>

는 웨이크업 신호 이후 분실물 탐색장치를 호출하기 위한 파인딩 신호의 개수를 의미한다.  웨이크업 패스워드

(WP)를 '1' 또는 그 이상의 수를 입력하는 것이 가능하나 본 발명에서는 웨이크업 패스워드를  '1'로 고정하고,

또한 파인딩 패스워드(FP: FINDING PASSWORD) 역시 사용자에 의해 설정 및 변경이 가능하며 본 발명에서는 1부

터 n까지 다양하게 선택 및 변경이 가능하다. 여기서 웨이크업 패스워드는 전원 절감을 위해 분실물 탐색장치의
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메인 전원이 오프된 상태에서 회로구성으로 설정되어 있어 정형화된 장신호가 입력되면, 이 신호입력에 의하여

메인 제어부(140)를 깨우게 된다.    웨이크업 패스워드는 본 발명의 실시예에서는 '1'로 고정되어 있어 별도로

웨이크업 패스워드를 설정 및 변경하는 예에 대한 설명은 생략하고, 만일 사용자가 파인딩 패스워드를 설정 또

는 변경하기 위해서는 기능 입력부(110)의 스위치(S1)를 조작하여 파인딩 패스워드를 입력하게 되고, 메인 제어

부(140)는 그 입력되는 변경된 파인딩 패스워드를 메모리에 저장하게 된다. 

웨이크업 패스워드와 파인딩 패스워드가 설정된 상태에서, 분실물 탐색장치는 전원부(130)에서 공급되는 대기전<46>

원에 의해서 신호 감지부(160)의 회로를 구동하여 내장된 배터리의 전류소모를 최소화하는 기능을 갖고 있다.

즉, 대기 전원만이 공급된 상태에서 분실물 탐색장치를 찾고자한 사용자는 사용자가 발생시키는 신호, 즉 휘슬

이나 이와 유사한 도구를 사용하여 설정된 패스워드와 회로 및 프로그램상에 내장된 신호음의 길이와 일치하게

장신호를 발생하여야 한다. 

일반적으로 우리의 주변에서 발생하는 대부분의 소리는 0.1초 미만, 또는 0.2초 미만의 단신호들이다. 하지만,<47>

휘슬 즉 호루라기, 휘파람 혹은 사용자가 입과 손가락이나 동전이나 기타 필요한 도구를 이용하여 내는 소리를

이용할 경우 누구나 손쉽게 0.1초 또는 0.2초 이상 지속된 높은 레벨의 장신호를 발생할 수 있다. 따라서 본 발

명에서의 장신호는 자연계에 존재하는 일반적인 단신호들과 구분되는 0.1초 또는 0.2초 이상의 높은 레벨의 연

속음 신호를 의미하나, 본 발명에서 장신호가 0.1초 또는 0.2초 이상의 연속음인 것은 하나의 일 예이며, 필요

에 따라 그 시간을 변경하는 것은 당업자에게 자명하다.  또한, 본 발명에서 단신호는 상기 장신호보다 상대적

으로 시간이 짧은 신호를 의미한다. 

장신호가 발생하면 신호 감지부(160)는 도 2에 도시한 바와 같이, 피에조(161)에서 이를 수신하고, 신호 버퍼부<48>

(162)에서 버퍼링된 후 아날로그/디지털 변환기(163)에 전달된다. 여기서 신호 버퍼부(162)는 콘덴서(C3) 및 저

항(R8)으로 이루어진 대역 필터(162a)에서 설정 대역의 신호만을 필터링하여 출력한다. 대역 필터(162a)를 통해

수신된 신호는 증폭용 트랜지스터(Q1)를 구비한 1차 증폭부(162b)에서 1차적으로 증폭되고, 감도 조절용 콘덴서

(C4) 및 증폭용 트랜지스터(Q2)를 구비한 2차 증폭부(162c)에서 다시 증폭된다. 이렇게 증폭된 수신 신호는 아

날로그/디지털 변환기(163)의 낸드게이트(163a)를 통해 디지털 신호로 바뀌어 신호 처리부(170)에 제공된다.

신호 처리부(170)의 적분기(171)는 저항(R11) 및 콘덴서(C8)에 의한 적분 회로를 이용하여 입력 신호를 적분하<49>

게 되고, 이렇게 적분된 신호는 신호 지연기(172)의 다이오드(D3)를 통과한 후 콘덴서(C9) 및 저항(R13)에 의하

여 적분 신호의 지연이 발생하게 된다. 지연 시간 이후의 최종 출력 신호는 제1 및 제2 낸드게이트(173a)(173

b)를 통과하면서 위상 반전이 이루어진 후 신호 강제 차단기(174)에 전달된다. 신호 강제 차단기(174)는 콘덴서

(C7)와 저항(R12)의 시정수와 전달되는 정형화된 신호에 의해서 스위칭소자(Q5)의 턴-온과 턴-오프가 결정되며,

상기 스위칭소자(Q5)의 턴-온과 턴-오프에 연동하여 스위칭소자(Q6)의 스위칭 동작이 이루어진다. 그리고 스위

칭소자(Q6)의 동작에 의하여 메인 제어부(140)에 감지 신호를 전달하거나 강제로 감지 신호를 차단하게 된다.

즉, 신호 강제 차단기(174)는 연속되고 정형화된 감지 신호가 입력될 경우 상기 시정수에 의해 설정된 일정 시

간 동안만 정형화된 신호를 메인 제어부(140)에 감지 신호로 전달하고, 이와는 달리 상기 일정 시간이 초과한

정형화된 신호에 대해서는 메인 제어부(140)에 전달되는 신호를 강제로 차단을 하게 된다. 이것은 주변 소음에

의해 정형화된 신호와 유사한 장신호가 발생하여 분실물 탐색장치로 입력될 경우, 정형화된 신호와 일치하지 않

을 경우 메인 제어부(140)는 잡음 신호로 판정되면 자동 오프로 전환하게 할 수 있으나, 이 경우 외부의 소음이

지속되는 동안 분실물 탐색장치가 다시 파워 온과 파워 오프를 반복하여 불필요한 전류 소모를 발생시킨다.  그

렇기 때문에 외부 소음이 일정 시간을 초과하여 지속적으로 발생하는 경우 메인 제어부(140)에서는 소프트웨어

적으로 입력신호를 파워 오프하지 않고 불필요한 배터리의 전류소모를 줄이기 위하여 신호 강제 차단기(174)에

서 강제로 메인 제어부(140)에 전달되는 감지 신호를 차단한다.

즉, 신호 처리부(170)는 신호 감지부(160)에서 감지된 신호를 잡음과 정형화된 신호로 구분하여 잡음일 경우 이<50>

를 제거하고, 정형화된 신호일 경우에만 CNT1신호로 최종 출력하여 메인 제어부(140)에 제공하되, 정형화된 신

호가 회로와 프로그램에 설정된 시간 이상 초과하여 지속될 경우에는 자동으로 메인 제어부(140)에 제공되는 감

지신호인 CNT1 신호를 차단하게 된다. 잡음과 정형화된 신호의 구분은 콘덴서(C8)와 저항(R11)의 시정수에 의하

여 신호의 필터 유무가 결정되고, 다이오드(D3)를 통과한 신호는 콘덴서(C9) 및 저항(R13)에 의하여 지연 시간

이 발생되고, 지연 시간 이후 신호가 최종 출력되어 진다. 여기서 적분기(171)와 신호지연기(172)를 구성하는

요소들의 시정수에 따라 하드웨어 지연시간(HARDWARE DELAY TIME)을 결정하게 된다. 비록 입력신호가 발생하더

라도 이 신호가 하드웨어 지연시간을 초과하지 못할 정도의 짧은 신호라면 회로의 구성으로 최종 출력되지 않으

며, 결국 적분기(171)와 신호지연기(172)는 짧은 지속시간을 갖는 신호에 대한 필터 역할을 하므로 잡음과 정형
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화된 장신호가 구분된다.

최종 출력되는 정형화된 신호는 낸드게이트(173a)(173b)에 의해 인버팅되어 출력된다.  이 때 메인 제어부(14<51>

0)에서 발생하는 DELAY OFF(DL-OFF)신호에 의하여 신호지연기(172)의 신호 지연시간을 줄일 수 있다.  즉, 웨이

크업 신호 이후 메인제어부(140)에서 DL-OFF신호를 발생하여 웨이크업 신호 때의 하드웨어 지연 시간(WHDT)을

부분적으로 짧게하여, 파인딩 신호때의 하드웨어 지연시간(FHDT)은 웨이크업 하드웨어 지연시간(WHDT)보다 짧게

적용할 수 있다.  이로써 웨이크업 신호때보다 파인딩 신호 때는 더 짧은 연속 신호도 유효한 신호로 인식하게

할 수 있다.  또한, DL-OFF를 발생시키지 않아 파인딩 신호 때에도 웨이크업 신호 때와 같은 하드웨어 지연시간

(HDT)을 적용할 수도 있다.  이로써 사용자가 파인딩 신호를 발생할 때 짧거나 긴 다양한 길이의 신호를 유효한

신호로 사용할 수도 있다.

다음으로, 위치 확인용 음의 발생시 톤 발생부(150)는 PWR-ON신호에 의해 트랜지스터(Q3)가 턴-온되어 단속음을<52>

발생하기 위한 전원을 L1을 통해 공급한다. 이때 PIEZO-OUT의 단속음 신호가 입력되면 트랜지스터(Q4)가 턴-온

되면서 전류를 흘리게 되는데, 1 펄스에 대한 전류 식은 코일의 값에 반비례한다. 코일에 전류가 구형파에 의하

여 단속이 될 때는 상당히 큰 역기 전류가 발생하는 데 그 역기 전류가 피에조(161)를 구동시킨다. 회로에서

3V(VCC1)에 대한 역기 전류는 최대 15V이다.

도 3a는 정형화 신호의 입출력 타이밍도이고, 도 3b는 잡음 신호의 입출력 타이밍도이다. 도시된 바와 같이, 일<53>

정 시간 유지된 신호가 입력될 때만 입력 신호를 통과시키지만 그렇지 않은 경우에는 필터링되어 통과되지 않는

다. 즉, 적분기(171)와 신호지연기(172)를 구성하는 요소들의 시정수에 의하여 신호의 필터링 여부가 결정되며,

이러한 시정수의 조정은 예를 들어 0.1초 또는 0.2초 미만의 단신호로 이루어진 잡음과 0.1초 또는 0.2초 이상

의 장신호를 구분하게 된다.  이로써 주변에서 자주 발생하는 일반적인 소음에 의해 무수한 단신호가 발생하는

데, 본 발명의 분실물 탐색장치는 이러한 단신호에 일일이 반응하여 파워 온 되지 않고 일정시간 이상 지속되는

정형화된 장신호에만 파워 온 되어 배터리의 소모를 최소화하기 위한 것이다. 결론적으로 상기와 같은 시정수에

의하여 하드웨어 지연시간(HTD)이 발생하여 이어서 신호의 프로그램 유효 시간인 PDT(PROGRAM DELAY TIME)와 연

동하게 된다.

메인 제어부(140)는 신호 처리부(170)에서 제공되는 신호를 정형화된 신호로 받아들이고, 프로그램상에 저장된<54>

웨이크업 신호의 지속시간을 비교하여 분실물 탐색장치의 다음 작동 여부를 판단하게 되며, 정상적인 웨이크업

신호로 인가된 경우에는 구동을 하여 파인딩 패스워드의 수신 및 인증기능을 수행하게 된다. 파인딩 신호 수와

내장된 파인딩 패스워드를 비교하여 상이할 경우에는 다시 대기 상태로 전환을 하고, 이와는 달리 파인딩 신호

수와 내장된 파인딩 패스워드가 동일하게 되면 자신을 찾는 것으로 인식을 하고, 표시부(120)에 구동신호를 발

생하고, 동시에 톤 발생부(150)에 구동 신호를 출력한다.

도 4는 본 발명에서 패스워드 인식을 위한 타이밍을 나타낸 것으로서, 도 4의 신호 타이밍 차트에 의거 본 발명<55>

의 분실물 탐색장치는 정형화된 신호와 불규칙적인 잡음을 정확하게 식별하게 된다.

웨이크업 시간(WT: WAKE-UP TIME)은 웨이크업 신호 시간(WST: WAKE-UP SIGNAL TIME)과 묵음 시간1(ST1: SILENT<56>

TIME1)을 합한 것이고, 그 중 WST는 웨이크업 신호가 유효한지를 결정하기 위한 시간으로 회로구성에 의해 결정

되는 웨이크업 하드웨어 지연시간(WHDT: WAKE-UP HARDWARE DELAY TIME)과 메인제어부의 프로그램에 의해 결정되

는 웨이크업 프로그램 지연시간(WPDT: WAKE-UP PROGRAM DELAY TIME)으로 구성된다.  

예를 들어, WST를 0.2초 내지 2초로 설정한다면 0.2초 내지 2초 동안 지속되는 웨이크업 신호는 모두 유효하다<57>

는 것을 의미한다.  이와 같이 WST에 시간 간격을 두는 것은 사용자가 신호음 발생을 길게 지속해야 한다고 인

지하더라도 사용자의 주관적 판단이 각각 다르기 때문에 사용자가 발생시키는 다양하게 긴 발생음을 가능한 유

효한 신호로 인식하게 하여 분실물 탐색장치의 인식률을 높이기 위한 것이다.

ST1은 웨이크업 신호 후 웨이크업 신호가 유효한지를 확인하기 위한 묵음시간으로서, 일례로 0.1 내지 0.5초의<58>

시간을 설정할 수 있다.  상기 묵음시간은 예를 들어 사용자가 신호음을 두번 즉, 웨이크업 신호 한번과 파인딩

신호 한번을 발생시킬 때 상기 두 신호 사이에 필수적으로 간격을 두는 묵음시간으로서 만일 정해진 상기 묵음

시간 내에 새로운 신호가 입력되면 분실물 탐색장치는 파워 오프된다. 

이를 예를 들어 다시 설명하면, WHDT를 0.3초로 회로구성을 하고, WPDT를 0.1 내지 1.7초로 프로그램을 구성하<59>

면 WST는 WHDT와 WPDT의 합인 0.4 내지 2초로 설정되며 ST1을 0.3초로 분실물 탐색장치에 설정한 경우, 감지된

신호가 0.3초 이상 지속되면 대기전류(파워 오프)로 작동하던 분실물 탐색장치가 작동 전류(파워 온)로 전환되

어 메인 제어부가 깨어나서 신호지연에 따른 프로그램 시간을 측정하게 되는 데, 상기 WHDT가 0.3초를 지나 발
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생음이 0.1초 이상 1.7초동안 계속 지속되면 웨이크업 패스워드가 맞는 것으로 인식된다. 만일 WHDT가 0.3초 미

만 지속되는 신호가 입력되면 계속해서 파워오프 상태를 유지하며, 0.3초 이상 0.4초 미만인 신호가 입력되면

WHDT는 맞으나 WPDT가 맞지 않으므로 0.3초 때에 파워 온 상태가 된 후 다시 파워 오프 상태로 전환되며, WST가

2초를 초과하게 되면 묵음시간 ST1에 저촉되어 유효하지 않은 웨이크업 신호로 인식하고 신호가 끝날 때 파워

온 상태에서 다시 파워 오프 상태로 전환된다. 이때 입력 신호가 끝나기 전에 회로로 구성되어 있는 신호강제차

단기(174)로 설정된 시간을 경과하면 신호가 계속 지속된다 하더라도 강제로 파워 오프 상태로 전환된다.  아울

러 발생된 음의 지속시간이 WST내에 있는 경우 다음 단계인  ST1로 이동된다.  이 상태에서 0.3초 미만의 시간

동안 추가의 신호가 입력되면 즉시 파워 오프 상태로 전환되며, 0.3초동안 추가의 신호가 입력되지 않으면 다음

단계인 파인딩 패스워드 대기시간(FWT: FINDING PASSWORD WAIT TIME)으로 전환된다. 

상기 파인딩 패스워드 대기시간(FWT)은 대기시간으로서 2초로 가정을 하면, 웨이크업 시간(WT)이 지난 후 파인<60>

딩 신호가 입력되기 전까지 기다리는 시간으로서 기 설정된 2초 사이에 파인딩 신호가 입력되어야 하는 시간을

의미한다.  이는 사용자가 웨이크업 신호 후 ST1을 지나서 각 사용자가 파인딩 신호 입력을 개시하는 시간까지

의 시간차이를 감안한 것으로서 분실물 탐색장치의 인식률을 높이기 위한 것이다.  즉, ST1이후 2초 이내에 파

인딩 신호 입력이 이루어지면 다음 단계인 파인딩 신호시간(FST: FINDING SIGNAL TIME)으로 전환되며, 파인딩

신호가 ST1이후 2초를 초과할 때까지 입력되지 않으면 웨이크업 시간(WT)이 적절하게 입력되었다 하더라도 분실

물 탐색장치는 즉시 파워 오프 상태로 전환된다.

상기 FST는 파인딩 신호가 유효한지를 결정하기 위한 시간으로서 회로구성으로 결정되는 파인딩 하드웨어 지연<61>

시간(FHDT:  FINDING  HARDWARE  DELAY  TIME)과 메인 제어부(140)의 프로그램에 의해 결정되는 파인딩 프로그램

지연시간(FPDT: FINDING PROGRAM DELAY TIME)의 합으로 이루어지고, FST를 0.1초 내지 2초로 가정하면 상기 시

간동안 지속되는 신호는 모두 유효한 것으로 인식한다.  이와 같이 시간 간격을 둔 것은 사용자가 신호음 발생

을 길게 지속해야 한다고 인지하더라도 사용자의 주관적 판단이 각각 다르기 때문에 사용자가 발생시키는 다양

하게 긴 발생음을 가능한 유효한 신호로 인식하게 하여 분실물 탐색장치의 인식률을 높이기 위한 것이다.

묵음시간2(ST2: SILENT TIME2)는 파인딩 신호가 두 개 이상으로 사용자가 설정하였을 때 각 파인딩 신호가 유효<62>

한지를 확인하기 위한 묵음시간으로서 예를 들어 0.1초부터 0.5초 사이 시간으로 설정할 수 있다.  이는 사용자

가 파인딩 패스워드를 '2'로 설정하였을 때 첫 번째 파인딩 신호 입력 후 두 번째 파인딩 신호가 입력되기 전까

지 두 신호 사이에 필수적으로 발생하는 묵음시간으로서 상기 묵음시간 동안에 외부로부터 신호가 입력되면 즉

시 분실물 탐색장치는 파워 오프된다. 

예를 들어 다시 설명을 하면, FHDT를 0.2초로 회로를 구성하고, FPDT를 0.2초 내지 1.8초로 프로그램을 구성하<63>

면 FST는 FHDT와 FPDT의 합인 0.4초 내지 2초로 설정되고, ST2를 0.2초로 분실물 탐색장치에 설정하였을 경우,

파인딩 감지신호가 0.2초 지속되면 FHDT를 통과하였으므로 이때부터 메인제어부(140)에서 프로그램에 입력되는

신호가 지속되는 지를 확인하는 데, 이것이 0.2초 내지 1.8초동안 계속 지속되면 올바른 파인딩 신호로 인식한

다.  즉 FST인 0.4초 내지 2초동안 감지신호가 지속되면 모두 유효한 신호로 인식한다.  만일 FHDT에 0.2초 미

만 동안 지속되는 신호가 입력되면 회로로 구성된 지연시간을 통과하지 못하였으므로 프로그램에는 신호가 감지

되지 않은 것으로 인지되어, FST의 전 단계에서 설정된 파인딩 패스워드 대기시간(FWT) 동안 대기하다 파워 오

프로 전환된다.  또한, 0.2초 이상 0.4초 미만 지속되는 파인딩 신호가 입력되면 FHDT는 충족하나, FPDT는 충족

하지 않기 때문에 분실물 탐색장치는 파워 오프 상태로 전환되며, FST단계에서 2초를 초과하게 되면 유효하지

않은 파인딩 신호로 인식하고 신호 입력이 끝날 때 파워 오프 상태로 전환된다.  이 때에도 웨이크업 신호 때와

마찬가지로 입력신호가 끝나기 전에 회로로 구성되어 있는 신호 강제 차단기(174)로 설정된 시간을 경과하면 신

호가 계속 지속된다 하더라도 강제로 파워 오프 상태로 전환된다.  즉, 신호 강제 차단기(174)는 각각의 입력

신호에 동일한 역할을 한다.

이후의 단계는 사용자가 설정하는 파인딩 신호의 개수에 따라 달라진다.  예를 들어, 파인딩 신호가 한 개 즉,<64>

파인딩 패스워드가 '1'로 설정된 경우,  FST단계 이후 묵음시간이 ST2에 비해 상대적으로 긴 묵음시간3(ST3:

SILENT TIME 3)단계로 바로 전환된다.  또한, 만일 파인딩 신호를 두 개 이상, 즉 파인딩 패스워드를 '2'이상으

로 설정한 경우 FST단계 이후 ST2단계로 전환된다.  즉, 첫 번째 FST단계에서 ST2의 설정치 보다 짧은 0.2초 미

만의 시간 동안 신호가 입력되면 즉시 파워 오프로 전환된다.  그러나 0.2초 이상 신호 입력이 없으면 다음 파

인딩 패스워드를 기다린다.  

추가 파인딩 신호시간(AFST: ADDITIONAL FINDING SIGNAL TIME)은 사용자가 파인딩 신호를 2개 이상으로 설정하<65>

였을 경우에만 적용된다.  전 단계에서 첫 번째 파인딩 신호가 입력 후 묵음시간인 ST2를 경과한 후 사용자가
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임의로 설정한 2, 3, 4 ... n번째 파인딩 신호시간까지를 수행하게 된다.  이 때 각각의 파인딩 신호 사이에는

묵음시간2(ST2)가 존재한다.  그러나 각각의 파인딩 신호의 유효시간과 각각의 묵음시간(ST2)들이 서로 같을 필

요가 없는 것은 자명하나, 마지막 묵음시간(ST3)은 그 앞의 묵음시간(ST2)보다는 반드시 상대적으로 긴 시간이

설정되어야 한다.  예를 들어, 사용자에 의해 파인딩 신호가 2로 설정된 경우, WST와 ST1과 FWT와 첫 번째 FST

및 ST2를 수행한 후 두 번째이자 마지막 파인딩 신호시간(LFST: LAST FINDING SIGNAL TIME) 수행 후 마지막 묵

음시간인 ST3로 전환된다.  

LFST는 마지막 파인딩 신호시간으로서 분실물 탐색장치의 파인딩 신호가 1로 설정되어 있을 경우 첫 번째 파인<66>

딩 신호가 동시에 마지막 파인딩 신호가 되며, 파인딩 신호가 2로 설정한 경우에는 두 번째 파인딩 신호가 마지

막 파인딩 신호가 되며, 파인딩 신호가 3으로 설정된 경우 세 번째 파인딩 신호가 마지막 파인딩 신호가 되며,

파인딩 신호가 4로 설정된 경우 네 번째 파인딩 신호가 마지막 파인딩 신호가 되며, 파인딩 신호가 n으로 설정

된 경우 n 번째 파인딩 신호가 마지막 파인딩 신호가 된다.  상기 각각의 마지막 파인딩 신호가 입력된 이후 마

지막 묵음시간3(ST3) 단계로 전환된다.

마지막 묵음시간(ST3)은 최종 파인딩 신호 이후 전환되는 단계에 설정된 묵음시간으로서 각각의 파인딩 신호 사<67>

이에 설정된 묵음시간(ST2)들보다 상대적으로 긴 시간으로 설정한다. 그 이유로서 만일 사용자가 두 개의 분실

물 탐색장치를 사용할 경우 첫 번째 분실물 탐색장치의 파인딩 패스워드를 '1'로 설정을 하고, 두 번째 분실물

탐색장치의 파인딩 패스워드를 '2'로 설정하였을 때, 마지막 묵음시간(ST3)이 파인딩 신호 사이에 설정된 묵음

시간(ST2)보다 시간 간격이 짧거나 같으면, 사용자가 두 번째 분실물 탐색장치를 찾기 위해 두 번째 파인딩 신

호를 입력하기 전에 첫 번째 분실물 탐색장치가 출력을 개시할 것이다.  그러므로 마지막 묵음시간(ST3)의 시간

간격을 그 앞의 묵음시간(ST2)보다 길게 하여 사용자가 두 번째 분실물 탐색장치를 찾기 위해 두 번째 파인딩

신호를 입력하면 첫 번째 분실물 탐색장치는 마지막 묵음시간(ST3)동안에 신호가 입력되므로 파워 오프되며 두

번째 분실물 탐색장치는 두 번째 신호가 입력되고 나서 마지막 묵음시간(ST3)동안 지연된 후 출력을 개시하게

될 것이다.     

도 5는 상기 톤 발생부(150)의 다른 실시 예를 보인 회로도이다.<68>

도시된 바와 같이, PWR-ON신호에 의하여 단속음을 내기 위한 전원을 인버터(151)에 공급한다. 이때 단속음 신호<69>

(PIEZO-OUT)로  정  신호(+신호)가  입력될  경우  인버터(151)로는  부  신호(-신호)가,  버퍼(152)로는  정

신호(+신호)가 되면서 전압이 2배로 피에조(161)에 유기된다. 마찬가지로 단속음 신호(PIEZO-OUT)로 부 신호(-

신호)가 입력될 경우 인버터(151)로는 정 신호(+신호)가, 버퍼(152)로는 부 신호(-신호)가 되면서 전압이 2배로

피에조(161)에 유기되어 피에조(161)를 발진시킨다. 이와 같은 일련의 연속적인 동작에 의하여 피에조(161)가

버저로서 작동되며, 또한, PWR-ON 및 PIEZO-OUT신호가 없을 때는 입력 센서로서 작동하게 되는 것이다.

이와 같은 과정으로 위치 확인용 음(단속음)을 발신하게 되고, 위치 확인용 음을 이용하여 파인더의 위치를 확<70>

인한 사용자가 위치 확인용 음을 중지하기 위해서 기능 입력부(110)의 기능 스위치(S1)를 조작하거나 특정의 소

리를 입력하면 메인 제어부(140)에서 이를 감지하여 톤 발생부(150)를 제어하여 단속음 송출을 중단하며 표시부

(120)를 제어하여 LED동작을 중단하게 된다. 여기서 특정의 소리는 사용자가 발생시키는 신호로서 휘슬이나 이

와 유사한 도구를 사용하여 신호를 발생시키거나 분실물 탐색장치를 접촉하여 발생하는 소리를 의미한다.  즉,

톤 발생부(150)의 동작시에 기능 스위치(S1)가 조작되면 메인 제어부(140)는 즉시 톤 발생부(150)를 제어하여

톤 발생을 중지하게 되며, 톤 발생부(150)의 동작시 즉, 톤 발생음과 발생음 사이 간격에 신호 감지부(160)의

피에조(161)에 의해 신호가 감지되면 메인 제어부(140)에서 즉시 톤 발생부(150)를 제어하여 톤 발생을 중단하

며 표시부(120)를 제어하여 LED동작을 중단하게 된다. 

상기에서 위치 확인용 음의 발생 도중에 기능 스위치(S1)가 조작되지 않거나 특정 음이 발생하지 않으면, 설정<71>

된 횟수, 예를 들어 20회 동안 단속음이 발생한 후 자동으로 단속음 발생이 중지된다.

도 6은 본 발명에서 파인딩 패스워드를 설정 또는 변경하거나 조명 장치로 사용하기 위한 흐름도이다.<72>

단계 S101에서와 같이 초기화된 상태에서 기능키가 눌러지면 단계 S103에서 메인 제어부(MCU)가 웨이크업 된다. <73>

이후 단계 S105에서 상기 기능키가 설정된 시간, 예를 들어 1초 이상 눌러지는가를 확인하여, 이 확인 결과 상<74>

기 기능키가 1초 이상 지속적으로 눌러지지 않으면 오 조작으로 판단을 하고, 단계 S121로 이동하여 각 포트를

초기화하고, 단계 S123으로 이동하여 메인 전원을 오프하게 된다.

이와는 달리 상기 기능키가 1초 이상 지속적으로 눌러지는 경우에는 단계 S107로 이동하여 정상적인 기능키 조<75>

작으로 판단을 하고, 비프음을 1회 이상 발생하고 발광다이오드(LED)를 1회 이상 점멸시켜 사용자에게 기능키가
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정상적으로 조작되었음을 알려주게 된다.

다음으로, 단계 S109에서 상기 기능키가 다른 설정된 시간, 예를 들어 2초 이상 계속해서 눌러졌는가를 확인하<76>

여, 상기 기능키가 2초 이상 지속적으로 눌러지지 않은 경우에는 사용자가 분실물 탐색장치를 조명 장치로 사용

하는 것으로 판단을 하고 단계 S111로 이동하여 LED를 온 시켜주게 된다. 이후 단계 S113으로 이동하여 기능키

가 다시 입력되거나 LED를 온 시킨 후 예를 들어 1분이 경과했는지를 확인하여, 기능키가 입력되지 않고 1분이

경과하지도  않았으면 현재의 상태를 유지하고, 기능키가 입력되거나 1분이 경과한 경우에는 단계 S115로 이동

하여 LED를 오프하여 조명 오프 동작을 수행하고, 단계 S121로 이동하여 각 포트를 초기화한 후 단계 S123으로

이동하여 메인 전원을 오프 하게 된다.

한편, 단계 S109의 확인 결과 기능키가 2초 이상 계속해서 지속적으로 눌러진 경우에는, 단계 S117로 이동하여<77>

비프음을 2회 이상 송출하고, LED를 2회 이상 점멸시켜 사용자가 파인딩 패스워드를 설정하도록 알려준다.

이후 단계 S119로 이동하여 파인딩 패스워드 입력 루틴을 호출하여 파인딩 패스워드를 설정하도록 한다.<78>

도 7은 상기 패스워드 입력 루틴(S119)을 구체적으로 보인 흐름도로서, 단계 S201에서 시간 카운트를 한다.  다<79>

음으로 단계 S203에서 키 값의 변화가 있는 지를 확인한다.  여기서 키값의 변화란 사용자가 최초에 기능키를 2

초 이상 누르면 패스워드 입력 루틴으로 진입하게 되는 데, 이 상태에서 기능키가 오프되었는 지를 확인하는 단

계이다.  이 상태에서 사용자가 파인딩 패스워드를 변경하기 위해 기능키를 오프하면 키 값이 변하게 된다.  그

러나 사용자가 기능키를 조작한 후 2초이상 경과하여 파인딩 패스워드 루틴으로 진입했는 데도 불구하고 지속적

으로 기능키를 누르는 단계 S205로 이동하여 설정시간, 예를 들어 3초가 경과하였는지를 확인하여, 상기 설정시

간이 경과하면 기능키의 조작이 사용자에 의해 이루어진 것이 아니라 다른 물체에 의해 오 조작된 것으로 인식

하여 메인전원으로 동작하는 파인딩 패스워드 입력 루틴을 종료하고 불필요한 배터리 소모를 줄이기 위하여 단

계 S121로 이동하여 파워 오프된다.  그러나 설정시간 3초를 경과하지 않는다면 단계 S203으로 이동하여 계속하

여 키 값 변화를 확인한다.  이 상태에서 사용자가 파인딩 패스워드를 변경하기 위하여 기능키를 오프하면, 단

계 S207에서와 같이 변경되는 파인딩 패스워드를 임시로 저장하기 위한 제1 및 제2 임시 버퍼를 클리어 한다.

이후 단계 S209에서 시간을 재 카운트한다.  이후 단계 S211에서 기능스위치가 온/오프되는 지를 확인한다.  만

일 기능스위치가 온 만되고 오프 되지 않거나 기능스위치가 온도 오프도 되지 않는다면 S213으로 이동하여 설정

시간, 예를 들어 3초를 경과하는 지를 확인하여 기능스위치가 온만되고 오프가 되지 않는다면 오조작으로 인식

되며, 기능스위치가 온도 오프도 되지 않는다면 파인딩 패스워드를 확인하고자 하는 것으로 인식한다.  상기 시

간이 경과하지 않는다면 전술한 단계 S211로 이동하고 설정시간이 경과한 후에는 단계 S211에서 기능스위치가

온/오프되지 않은 원인과 상관없이 단계 S223으로 이동하여 비프음을 1회 송출하고 LED를 1회 온/오프한 후 단

계 S225로 이동하여 제2 임시버퍼를 1 증가시킨다. 이후 단계 S227로 이동하여 제2 임시버퍼의 값이 패스워드

버퍼의 값과 동일한지를 확인하여 다를 경우에는 전술한 S223로 이동하여 그 이하의 동작을 반복 수행하고, 동

일할 경우에는 파인딩 패스워드 입력 루틴을 종료하고, 전술한 단계 S121로 이동하게 된다. 즉, 이 경우에는 사

용자가 미리 등록된 파인딩 패스워드를 확인하고자 할 경우로 간주하고, 등록된 파인딩 패스워드만큼 비프음을

송출하고 LED를 점멸시켜주게 된다. 예를 들어, 파인딩 패스워드가 5로 설정된 경우에는 5회의 비프음이 발생하

고, LED가 5회 점멸하게 되는 것이다.

다음으로, 단계 S211의 확인 결과 기능스위치의 온/오프가 발생한 경우, 즉 사용자가 파인딩 패스워드를 변경하<80>

기 위해서 기능키를 다시 조작한 경우에는 단계 S215로 이동하여 비프음을 1회 발생하고, LED를 1회 온/오프한

다. 그리고 단계 S217로 이동하여 상기 제1 임시버퍼의 값을 1 증가시키고, 단계 S219로 이동하여 상기 제1 임

시버퍼의 값을 패스워드 버퍼에 저장하게 된다. 이후 단계 S221로 이동하여 패스워드 버퍼의 값이 5(파인딩 패

스워드를 5까지 변경할 수 있도록 설계된 경우)인지를 확인한다. 이 확인 결과 패스워드 버퍼 값이 5가 아닐 경

우에는 전술한 단계 S211로 이동하게 된다. 이후 기능스위치의 온/오프가 발생하는 지를 다시 검색하여 단계

S213으로 이동하거나 단계 S215로 이동하게 된다. 여기서 사용자가 변경할 파인딩 패스워드를 '1'로 설정한 경

우에는 기능스위치가 온/오프 되지않으므로 3초가 경과하게 되면 단계 S223으로 이동하게 되고, 변경할 파인딩

패스워드를 '2' 이상으로 설정한 경우에는 기능스위치가 온/오프되므로 전술한 단계 S215로 이동하게 된다.

이러한 과정으로 새롭게 파인딩 패스워드를 설정한 경우에는, 단계 S223 ~ S227의 과정을 새로 설정한 파인딩<81>

패스워드 횟수만큼 반복 수행하고, 단계 S121로 이동하게 된다.

상기 방법으로 파인딩 패스워드를 설정한 경우에는 도 8과 같은 과정을 통해 탐색 방법을 실행하게 된다.<82>

단계 S301에서 회로에 의해 설정되는 웨이크업 하드웨어 지연시간(WHDT) 이상 지속되는 신호인 메인 제어부용<83>
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웨이크업 신호가 입력되면 단계 S303에서 메인 제어부는 웨이크업하게 된다. 그리고 단계 S305에서 시간 카운트

를 시작하게 된다.

이어 단계 S307에서 입력되는 신호가 웨이크업 신호시간(WST)에서 WHDT를 제외한 웨이크업 프로그램 지연시간<84>

(WPDT) 이내의 지속신호인지를 확인하여 상기 시간 범위 내의 지속된 신호가 아닐 경우에는 전술한 단계 S121로

이동하고, 이와는 달리 입력 신호가 WPDT 이내의 지속신호일 경우에는 정상적인 웨이크업 신호로 판단을 하고,

단계 S309로 이동하여 설정된 묵음시간1(ST1)  이내에 신호가 존재하는지를 확인한다. 이 확인 결과 묵음시간

1(ST1) 이내에 신호가 존재하면 잡음으로 간주를 하고 단계 S121로 이동하고, 이와는 달리 설정 시간 이내에 신

호가 존재하지 않으면  파인딩 패스워드를 처리하기 위해서 단계 S311로 이동하여 파인딩 패스워드 처리 루틴을

호출하게 된다.

도 9는 상기 파인딩 패스워드 처리 루틴(S311)의 실시 예를 보인 흐름도이다.<85>

이에 도시된 바와 같이, 단계 S401에서 임시 버퍼를 초기화하고, 단계 S403에서 시간 카운트를 시작한다.<86>

이어 단계 S405에서 입력 신호가 파인딩 대기 시간(FWT)이내에 입력되는 신호인지를 확인하여, 상기 입력신호가<87>

파인딩 패스워드 대기 시간이 초과하여도 입력되지 않을 경우에는 파인딩 패스워드 처리 루틴을 종료하고 단계

S121로 이동하며, 상기 입력신호가 파인딩 대기 시간 이내에 입력될 경우에는 단계 S407로 이동하여 상기 시간

카운트를 오프하고 다시 시간 카운트를 시작한다.  이 때 도 4의 패스워드 인식을 위한 타이밍 도에는 표시되어

있으나, 도9에서는 표시되지 않은 파인딩 하드웨어 지연시간(FHDT)이 존재한다.  이 파인딩 하드웨어 지연시간

이란 각각의 파인딩 신호가 입력 될 때마다 도 1에 표시되어 있는 적분기(171)와 신호지연기(172)에 의해 발생

되는 지연시간으로서 회로 상으로만 존재하고 프로그램에는 인식하지 못하는 신호이기 때문에 도 9에서는 표시

하지 않은 것이다.  그러므로 제품을 설계할 때에는 단계 S405에서의 파인딩 패스워드 대기시간(FWT)과 단계

S409의 파인딩 프로그램 지연시간(FPDT) 사이에 필수적으로 존재하는 파인딩 하드웨어 지연시간(FHDT)을 고려하

여 FWT와 FPDT를 결정하여야 한다.  

이후 단계 S409에서 입력 신호가 파인딩 프로그램 지연시간(FPDT)으로 설정한 범위의 지속된 신호인지를 확인하<88>

여, 상기 입력신호가 파인딩 프로그램 지연시간 이외의 지속된 시간일 경우에는 잡음으로 간주하고 파인딩 패스

워드 처리를 종료하고 단계 S121로 이동하게 되며, 이와는 달리 상기 입력신호가 파인딩 프로그램 지연시간의

범위에 해당하는 지속된 신호일 경우에는 정상적인 파인딩 신호로 간주를 하고, 단계 S411로 이동하여 임시버퍼

값을 1 증가시키고 단계 413에서 상기 임시버퍼 값이 패스워드 버퍼 값과 동일한지를 확인한다.  상기 확인 결

과 임시버퍼 값과 패스워드 버퍼 값이 다른 경우는 파인딩 패스워드 값이 1이 아니기 때문에 단계 S415로 이동

하여 설정된 묵음시간2(ST2) 이내에 신호가 입력된다면 이 신호를 잡음으로 인식하여 단계 S121로 이동하게 되

며, 상기 묵음시간2(ST2) 이내에 신호가 존재하지 않을 경우에는 단계 S407로 이동하여 그 이하의 단계를 반복

수행하고, 상기 임시 버퍼의 값과 패스워드 값이 동일할 경우에는 파이딩 패스워드가 일치하는 것으로 판단하고

단계 S417로 이동하여 시간 카운트를 다시 시작한다.  그리고 단계 S419에서 마지막 파인딩 패스워드 값의 종료

를 확인하기 위하여 미리 설정된 묵음시간3(ST3) 이내에 신호가 존재하는 지를 확인한다. 이 확인 결과 묵음시

간3(ST3) 이내에 신호가 존재할 경우에도 잡음으로 간주하고 파인딩 패스워드 처리를 종료하고 단계 S121로 이

동하게 되며, 상기 묵음시간3(ST3) 이내에 신호가 존재하지 않을 경우에는 정상적인 파인딩 패스워드로 판단을

하고, 단계 S421로 이동하여 위치 확인 음 발생 루틴을 호출하게 된다.

도 10은 상기 위치 확인 음 발생 루틴의 실시 예를 보인 흐름도이다.<89>

이에 도시된 바와 같이, 단계 S501에서 LED를 1회 점멸하고, 비프음을 1회 발생하게 된다. 여기서 1회란 LED를<90>

1회 점멸하고 동시에 비프음을 1회 발생하거나, LED가 시간상 인접하여 2회 점멸하는 동시에 비프음이 시간상

인접하여 2회 발생하거나, LED가 시간상 인접하여 3회 점멸하고 동시에 비프음이 시간상 인접하여 3회 발생하는

경우를 포함한다.  이후 단계 S503에서는 버튼 신호(사용자가 기능 스위치를 조작할 때 발생하는 신호)가 발생

하는지를 확인하여 버튼 신호가 발생한 경우에는 단계 S121로 이동하여 각 포트를 초기화하고 파워오프 하게 된

다. 이와는 달리 버튼 신호가 발생하지 않았을 경우에는 단계 S505로 감지 신호가 발생하는지를 확인한다. 여기

서 감지신호는 분실물 탐색장치가 위치 확인음을 송출하는 도중에 사용자가 위치 확인 음의 중지를 위해 휘슬이

나 이와 유사한 도구를 이용하여 정형화된 신호를 원격으로 발생하거나 분실물 탐색장치를 접촉하여 소리를 발

생할 때의 신호를 의미한다. 이러한 감지 신호는 위치 확인 음을 송출하는 중간에 기능 스위치를 조작하지 않고

서도 휘슬을 사용하거나 분실물 탐색장치를 접속하는 방식으로도 위치 확인 음을 종료하기 위함이다.

감지 신호가 발생하면 단계 S121로 이동하여 각 포트를 초기화하고 파워오프 되게 되고, 감지 신호가 발생하지<91>
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않으면 단계 S507로 이동하여 비프 카운트가 20이 되었는지를 확인하여, 20이 되지 않았을 경우에는 단계 S501

로 이동하여 이하 단계를 연속하여 수행하며, 20이 되었을 경우에는 상기 단계 S121로 이동하여 각 포트를 초기

화하고 파워오프 되게 한다. 여기서 비프 카운트는 위치 확인 신호의 발생을 자동으로 중지하기 위해서 수행하

는 카운트이고, 20은 LED의 점멸 횟수 및 비프음의 발생 횟수를 의미한다. 비프 카운트의 숫자는 큰 의미가 없

으며 설계자의 필요에 따라 증, 감하여 설계할 수 있다.

본 발명은 상술한 특정의 바람직한 실시 예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗<92>

어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 다양한 변형실시가 가능한

것은 물론이고, 그와 같은 변경은 청구범위 기재의 범위 내에 있게 된다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명에 따른 분실물 탐색장치의 실시 예 구성을 보인 블록도.<93>

도 2는 본 발명에 따른 분실물 탐색장치의 구성을 보인 회로도.<94>

도 3a는 정형화 신호의 입출력 타이밍도이고, <95>

도 3b는 잡음 신호의 입출력 타이밍도이다.<96>

도 4는 본 발명에서 패스워드 인식을 위한 타이밍 예시도.<97>

도 5는 도 1에 도시된 톤 발생부의 다른 실시 예를 보인 회로도.<98>

도 6은 본 발명에서 기능입력부 입력 방법의 실시 예를 보인 흐름도.<99>

도 7은 도 6에서 파인딩 패스워드 입력 루틴의 실시 예를 보인 흐름도.<100>

도 8은 본 발명에서 탐색방법 중 웨이크업 신호처리 방법을 보인 흐름도.<101>

도 9는 도 8의 파인딩 패스워드 처리 루틴의 실시 예를 보인 흐름도.<102>

도 10은 도 9에서 위치 확인 음 발생루틴의 실시 예를 보인 흐름도.<103>

<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명><104>

110… 기능 입력부<105>

120… 표시부<106>

130… 전원부<107>

140… 메인 제어부<108>

150… 톤 발생부<109>

160… 신호 감지부<110>

170… 신호 처리부<111>
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도면

    도면1
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    도면2
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    도면3a

    도면3b
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    도면4
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    도면5

    도면6
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    도면7
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    도면8

- 26 -

등록특허 10-0906324



    도면9
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    도면10
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