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本发明公开了一种节水洗衣机排水装置，包

括外筒和位于所述外筒内的内筒，还包括排水孔

和排水密封装置；其中，排水孔设于所述内筒的

底端且分别与所述内筒的内腔和外筒的内腔相

连通；排水密封装置设于所述排水孔与外筒的底

端之间；所述排水密封装置包括排水驱动装置和

波纹管；所述排水驱动装置驱动所述波纹管伸长

或者收缩以密封关闭或者打开所述排水孔。本发

明提供的节水洗衣机排水装置通过排水驱动装

置驱动波纹管伸长或者收缩以密封关闭或者打

开所述排水孔，实现外筒和内筒之间无水的功

能，节约水源，同时可以避免外筒和内筒之间藏

污纳垢；还提供一种具有该节水洗衣机排水装置

的洗衣机。
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1.一种节水洗衣机排水装置，包括外筒和位于所述外筒内的内筒，其特征在于，还包

括：

排水孔，其设于所述内筒的底端且分别与所述内筒的内腔和外筒的内腔相连通；

排水密封装置，其设于所述排水孔与外筒的底端之间；所述排水密封装置包括排水驱

动装置和波纹管；所述排水驱动装置驱动所述波纹管伸长或者收缩以密封关闭或者打开所

述排水孔。

2.根据权利要求1所述的节水洗衣机排水装置，其特征在于，所述波纹管与所述排水孔

相连接；所述排水驱动装置包括：

电磁机构，其位于所述外筒的底端上且对应所述波纹管设置；

磁环，其设于所述波纹管的下端上；

所述电磁机构在通电后与所述磁环相紧吸驱动所述波纹管伸长以密封关闭所述排水

孔。

3.根据权利要求1所述的节水洗衣机排水装置，其特征在于，所述波纹管位于所述外筒

的底端上且对应所述排水孔设置；所述排水驱动装置包括：

电磁机构，其设于所述波纹管的上端上；

磁环，其与所述排水孔相连接；

所述电磁机构在通电后与所述磁环相紧吸驱动所述波纹管伸长以密封关闭所述排水

孔。

4.根据权利要求2所述的节水洗衣机排水装置，其特征在于，所述外筒的底部上设有与

所述电磁机构连接且驱动所述电磁机构相对所述排水孔伸缩移动的伸缩机构。

5.根据权利要求2所述的节水洗衣机排水装置，其特征在于，所述外筒的底部上设有与

所述波纹管的下端连接且驱动所述和波纹管电磁机构相对所述排水孔同步伸缩移动的伸

缩机构。

6.根据权利要求2或3所述的节水洗衣机排水装置，其特征在于，所述电磁机构包括电

流发生部和硅钢片；所述电流发生部位于所述硅钢片的下方；所述硅钢片与所述磁环相吸

以密封关闭所述排水孔。

7.根据权利要求2或3所述的节水洗衣机排水装置，其特征在于，所述电磁机构的上端

设有倾斜朝外和朝上延伸且沿所述电磁机构的上端的周侧设置的导向部。

8.根据权利要求2或3所述的节水洗衣机排水装置，其特征在于，所述电磁机构的上端

设有用于与所述磁环周向相接触密封的橡胶圈。

9.一种洗衣机，其特征在于，包括如权利要求1至8任意一项所述的节水洗衣机排水装

置，所述节水洗衣机排水装置具有所述外筒和内筒；所述洗衣机还包括：

波轮，其同轴心设于所述内筒内；所述内筒同轴心设于所述外筒内；

平衡环，其设于所述外筒的上端和内筒的上端之间；

外排水道，其设于所述外筒的底端上且与所述外筒的内腔相连通；

排水阀，其设于所述外排水道上；

漏水传感器，其设于所述排水阀上。

10.根据权利要求9所述的洗衣机，其特征在于，所述内筒的底部上设有磁铁；所述外筒

的底部上设有与所述磁铁相对应设置的霍尔传感器。
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一种节水洗衣机排水装置和洗衣机

技术领域

[0001] 本发明涉及洗衣机技术领域，尤其涉及一种节水洗衣机排水装置，还涉及一种具

有该节水洗衣机排水装置的洗衣机。

背景技术

[0002] 从全国范围来看，目前我国洗衣机市场普及程度已经超过了76％，其中城镇市场

已经超过了96％，农村市场也已经超过了53％；随着国家开展家电下乡、扩大内需的政策，

洗衣机企业将目光均投向了拥有较大消费潜力的农村市场。在这庞大的市场下，企业也越

来越重视洗衣机性能的提高以满足用户的需要。

[0003] 但是现有的波轮式洗衣机，其内筒与外筒侧壁之间充满的这部分水不参与洗涤，

真正参与洗涤的水仅是内筒中的那部分，这使得水资源浪费较大，而且内外筒之间过多的

水也会降低洗涤液中洗涤剂或者洗衣粉的浓度，造就浪费；以及内筒与外筒之间的区域也

成了藏污纳垢的空间，如自来水里的水垢、洗衣粉的游离物、衣物的纤维素、人体的有机物

及衣物带入的灰尘与细菌极易滞留在内筒与外筒的侧壁之间。

发明内容

[0004] 本发明的目的是克服了现有技术的问题，提供了一种可节约水源且避免藏污纳垢

的节水洗衣机排水装置；还提供一种具有该节水洗衣机排水装置的洗衣机。

[0005] 为了达到上述目的，本发明采用以下方案：

[0006] 一种节水洗衣机排水装置，包括外筒和位于所述外筒内的内筒，还包括：

[0007] 排水孔，其设于所述内筒的底端且分别与所述内筒的内腔和外筒的内腔相连通；

[0008] 排水密封装置，其设于所述排水孔与外筒的底端之间；所述排水密封装置包括排

水驱动装置和波纹管；所述排水驱动装置驱动所述波纹管伸长或者收缩以密封关闭或者打

开所述排水孔。

[0009] 进一步地，所述波纹管与所述排水孔相连接；所述排水驱动装置包括：

[0010] 电磁机构，其位于所述外筒的底端上且对应所述波纹管设置；

[0011] 磁环，其设于所述波纹管的下端上；

[0012] 所述电磁机构在通电后与所述磁环相紧吸驱动所述波纹管伸长以密封关闭所述

排水孔。

[0013] 进一步地，所述波纹管位于所述外筒的底端上且对应所述排水孔设置；所述排水

驱动装置包括：

[0014] 电磁机构，其设于所述波纹管的上端上；

[0015] 磁环，其与所述排水孔相连接；

[0016] 所述电磁机构在通电后与所述磁环相紧吸驱动所述波纹管伸长以密封关闭所述

排水孔。

[0017] 进一步地，所述外筒的底部上设有与所述电磁机构连接且驱动所述电磁机构相对
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所述排水孔伸缩移动的伸缩机构。

[0018] 进一步地，所述外筒的底部上设有与所述波纹管的下端连接且驱动所述和波纹管

电磁机构相对所述排水孔同步伸缩移动的伸缩机构。

[0019] 进一步地，所述电磁机构包括电流发生部和硅钢片；所述电流发生部位于所述硅

钢片的下方；所述硅钢片与所述磁环相吸以密封关闭所述排水孔。

[0020] 进一步地，所述电磁机构的上端设有倾斜朝外和朝上延伸且沿所述电磁机构的上

端的周侧设置的导向部。

[0021] 本申请还公开一种洗衣机，该洗衣机包括上述所述的节水洗衣机排水装置，所述

节水洗衣机排水装置具有所述外筒和内筒；所述洗衣机还包括：

[0022] 波轮，其同轴心设于所述内筒内；所述内筒同轴心设于所述外筒内；

[0023] 平衡环，其设于所述外筒的上端和内筒的上端之间；

[0024] 外排水道，其设于所述外筒的底端上且与所述外筒的内腔相连通；

[0025] 排水阀，其设于所述外排水道上；

[0026] 漏水传感器，其设于所述排水阀上。

[0027] 进一步地，所述内筒的底部上设有磁铁；所述外筒的底部上设有与所述磁铁相对

应设置的霍尔传感器。

[0028] 与现有的技术相比，本发明具有如下优点：

[0029] 1 .本发明的节水洗衣机排水装置通过在内筒的排水孔与外筒的底端之间设有排

水密封装置，通过排水密封装置排水驱动装置驱动波纹管伸长或者收缩以密封关闭或者打

开所述排水孔，实现外筒和内筒之间无水的功能，只有内筒的水参与洗涤，节约水源，同时，

避免内筒和外筒之间过多的水降低洗涤液中洗涤剂或者洗衣粉的浓度，造就浪费，以及可

以避免外筒和内筒之间藏污纳垢。

[0030] 2.本发明的节水洗衣机排水装置实现外筒和内筒之间无水的功能，制造成本低，

结构简单，容易在产品上实现。

附图说明

[0031] 下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。

[0032] 图1是本发明的洗衣机的实施例1洗涤状态的结构示意图。

[0033] 图2是本发明的洗衣机的实施例1脱水状态的结构示意图。

[0034] 图3是本发明的排水密封装置的结构示意图。

[0035] 图4是本发明的洗衣机的实例3洗涤状态的结构示意图。

[0036] 图5是本发明的洗衣机的实施3脱水状态的结构示意图。

[0037] 图6是本发明的洗衣机的实例2洗涤状态的结构示意图。

[0038] 图中包括：

[0039] 外筒1、内筒2、排水孔3、排水密封装置4、排水驱动装置41、波纹管42、电磁机构

411、电流发生部4111、硅钢片4112、磁环412、伸缩机构5、导向部6、波轮7、平衡环8、外排水

道9、排水阀10、漏水传感器11、磁铁12、霍尔传感器13、橡胶圈14。
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具体实施方式

[0040] 结合以下实施例对本发明作进一步描述。

[0041] 如图1至图3，一种节水洗衣机排水装置，包括外筒1和位于所述外筒1内的内筒2，

还包括排水孔3和排水密封装置4。其中，排水孔3设于所述内筒2的底端且分别与所述内筒2

的内腔和外筒1的内腔相连通；排水密封装置4设于所述排水孔3与外筒1的底端之间；所述

排水密封装置4包括排水驱动装置41和波纹管42；所述排水驱动装置41驱动所述波纹管42

伸长或者收缩以密封关闭或者打开所述排水孔3。该节水洗衣机排水装置通过在内筒2的排

水孔3与外筒1的底端之间设有排水密封装置4，通过排水密封装置4排水驱动装置41驱动波

纹管42伸长或者收缩以密封关闭或者打开所述排水孔3，实现外筒1和内筒2之间无水的功

能，只有内筒2的水参与洗涤，节约水源，同时，避免内筒2和外筒1之间过多的水降低洗涤液

中洗涤剂或者洗衣粉的浓度，造就浪费，以及可以避免外筒1和内筒2之间藏污纳垢。

[0042] 实施例1：

[0043] 在本实施例中，所述波纹管42与所述排水孔3相连接；所述排水驱动装置41包括电

磁机构411和磁环412。其中，电磁机构411位于所述外筒1的底端上且对应所述波纹管42设

置；磁环412设于所述波纹管42的下端上；所述电磁机构411在通电后与所述磁环412相紧吸

驱动所述波纹管42伸长以密封关闭所述排水孔3。该波纹管42和排水孔3之间通过卡箍、线

扎、胶水、热熔焊接等固定方式连接在一起，装配简单，安装方便。电磁机构411产生电磁力，

使磁环412向下移动与电磁机构411相吸，此时，波纹管42受到磁环412的牵引作用，向下伸

长移动，与电磁机构411相配合，密封关闭排水孔3，避免内筒2的水流到内筒2和外筒1之间，

实现外筒1和内筒2之间无水的功能，只有内筒2的水参与洗涤，节约水源，同时，避免内筒2

和外筒1之间过多的水降低洗涤液中洗涤剂或者洗衣粉的浓度，造就浪费，以及可以避免外

筒1和内筒2之间藏污纳垢。在电磁机构411失去电磁力后，磁环412和电磁机构411之间失去

相吸的力，在波纹管42的弹性作用下，向上收缩，打开排水孔3，便于将内筒2内的水排出。当

然，磁环412可以通过铁环进行替换，与电磁机构411相配合，同样可以实现密封关闭排水孔

3的功能。

[0044] 具体的，所述电磁机构411包括电流发生部4111和硅钢片4112；所述电流发生部

4111位于所述硅钢片4112的下方；所述硅钢片4112与所述磁环412相吸以密封关闭所述排

水孔3。通过电流发生部4111产生电流，使硅钢片4112产生电磁力，便于与磁环412相吸，形

成密封结构，以达到密封关闭排水孔3的效果。

[0045] 为了使电磁机构411和磁环412更好地配合，所述电磁机构411的上端设有倾斜朝

外和朝上延伸且沿所述电磁机构411的上端的周侧设置的导向部6。在本实施例中，所述电

磁机构411的上端设有用于与所述磁环412周向相接触密封的橡胶圈14。具体的，所述硅钢

片4112外周侧上设有倾斜朝外和朝上延伸且沿硅钢片4112外周侧设置的导向部6。所述硅

钢片4112设有用于与所述磁环412周向相接触密封的橡胶圈14。该导向部6呈上翻边形成的

口径渐大的喇叭口。为了确保在洗涤状态水无法从波纹管42中漏在外筒1和内筒2之间，在

硅钢片4112上增加橡胶圈14与磁环412周向接触密封。

[0046] 本申请还公开一种洗衣机，该洗衣机优选为全自动洗衣机。该洗衣机包括上述所

述的节水洗衣机排水装置，所述节水洗衣机排水装置具有所述外筒1和内筒2；所述洗衣机

还包括波轮7、平衡环8、外排水道9、排水阀10和漏水传感器11。其中，波轮7同轴心设于所述
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内筒2内；所述内筒2同轴心设于所述外筒1内；平衡环8设于所述外筒1的上端和内筒2的上

端之间；外排水道9设于所述外筒1的底端上且与所述外筒1的内腔相连通；排水阀10设于所

述外排水道9上；漏水传感器11设于所述排水阀10上。通过增设平衡环8，便于内筒2在外筒1

内的稳定性。而在洗涤状态下，排水阀10为关闭状态时，在排水阀10壁上装有漏水传感器

11，用于检测洗涤状态下，硅钢片4112和磁环412之间的是否存在漏水。当出现漏水，这水最

终会聚集在排水阀10中，漏水传感器11检测到有漏水情况，报警提示。在高速脱水状态，程

序控制漏水传感器11不起作用，即使有水流经漏水传感器11也不会出现报警提示。

[0047] 所述内筒2的底部上设有磁铁12；所述外筒1的底部上设有与所述磁铁12相对应设

置的霍尔传感器13。为了能让内筒2准确地停留在正确的位置，在内筒2底部装有磁铁12和

外筒1的底部装有霍尔传感器13，当然，也可以用红外线感应装置。当霍尔传感器13和磁铁

12感应到时，通过该洗衣机的电机止动装置将内筒2停留在正确位置，此时，内筒2、波纹管

42和外筒1连成一体，洗衣机洗涤衣物。该洗衣机的电机止动装置为现有的常规设置洗衣机

的电机止动装置，在附图中未标出。

[0048] 该洗衣机的工作原理如下：

[0049] 在洗涤时，当霍尔传感器13和磁铁12感应到时，通过该洗衣机的电机止动装置开

启，将内筒2停留在正确位置，此时，电流发生部4111产生电流，使硅钢片4112产生电磁力，

使磁环412向下移动与电磁机构411相吸，此时，波纹管42受到磁环412的牵引作用，向下伸

长移动，与电磁机构411相配合，密封关闭排水孔3，内筒2、波纹管42和外筒1连成一体，洗衣

机洗涤衣物。

[0050] 在洗涤状态下，排水阀10为关闭状态时，在排水阀10壁上装有漏水传感器11，用于

检测洗涤状态下，硅钢片4112和磁环412之间的是否存在漏水。当出现漏水，这水最终会聚

集在排水阀10中，漏水传感器11检测到有漏水情况，报警提示。

[0051] 在脱水时，电机止动装置关闭，内筒2和外筒1锁定解除。电流发生器不产生电流，

硅钢片4112与磁环412之间不产生吸力，在波纹管42的收缩弹力下，带动磁环412恢复原来

状态，远离硅钢片4112。此时，波纹管42和外筒1分离，在高速转动下，水从波纹管42流到内

筒2与外筒1之间，经外排水道9排出。

[0052] 实施例2：

[0053] 在本实施例2中，本实施例的节水洗衣机排水装置与实施例1基本相同，不同在于，

如图6，所述波纹管42位于所述外筒1的底端上且对应所述排水孔3设置；所述排水驱动装置

41包括电磁机构411和磁环412。其中，电磁机构411设于所述波纹管42的上端上；磁环412与

所述排水孔3相连接；所述电磁机构411在通电后与所述磁环412相紧吸驱动所述波纹管42

伸长以密封关闭所述排水孔3。该波纹管42、电磁机构411和磁环412三者的位置关系发生改

变，但是同样可以实现外筒1和内筒2之间无水的功能。电磁机构411产生电磁力，使电磁机

构411向上移动与磁环412相吸，此时，波纹管42受电磁机构411的牵引作用，向上伸长移动，

与磁环412相密封配合，密封关闭排水孔3，避免内筒2的水流到内筒2和外筒1之间，实现外

筒1和内筒2之间无水的功能，只有内筒2的水参与洗涤，节约水源，同时，避免内筒2和外筒1

之间过多的水降低洗涤液中洗涤剂或者洗衣粉的浓度，造就浪费，以及可以避免外筒1和内

筒2之间藏污纳垢。在电磁机构411失去电磁力后，磁环412和电磁机构411之间失去相吸的

力，在波纹管42的弹性作用下，向下收缩，恢复原位，排水孔3被打开，便于将内筒2内的水排
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出。

[0054] 实施例3：

[0055] 在本实施例3中，本实施例的节水洗衣机排水装置与实施例1基本相同，不同在于，

如图4和图5，所述外筒1的底部上设有与所述电磁机构411连接且驱动所述电磁机构411相

对所述排水孔3伸缩移动的伸缩机构5。为了更好的吸附住波纹管42下部装有磁环412和满

足各种内筒2与外筒1之间的间距的要求，在外筒1底增加可以伸缩机构5，该伸缩机构5包括

电机、传动机构和可伸缩的伸缩连杆，该伸缩连杆与电磁机构411连接，在洗涤状态时，电机

驱动伸缩连杆向上移动，电磁机构411与波纹管42下端的磁环412相吸紧密封，密封关闭排

水孔3，避免内筒2的水流到内筒2和外筒1之间，实现外筒1和内筒2之间无水的功能。

[0056] 实施例4：

[0057] 在本实施例4中，本实施例的节水洗衣机排水装置与实施例2基本相同，不同在于，

如图6，所述外筒1的底部上设有与所述波纹管42的下端连接且驱动所述和波纹管42电磁机

构411相对所述排水孔3同步伸缩移动的伸缩机构5。为了更好的吸附住波纹管42下部装有

磁环412和满足各种内筒2与外筒1之间的间距的要求，在外筒1底增加可以伸缩机构5，该伸

缩机构5包括电机、传动机构和可伸缩的伸缩连杆，该伸缩连杆与波纹管42连接，在洗涤状

态时，电机驱动伸缩连杆向上移动，波纹管42也向上移动，波纹管42上的电磁机构411与排

水孔3下端的磁环412相吸紧密封，密封关闭排水孔3，避免内筒2的水流到内筒2和外筒1之

间，实现外筒1和内筒2之间无水的功能。

[0058] 最后应当说明的是，以上实施例仅用以说明本申请的技术方案，而非对本申请保

护范围的限制，尽管参照较佳实施例对本申请作了详细地说明，本领域的普通技术人员应

当理解，可以对本申请的技术方案进行修改或者等同替换，而不脱离本申请技术方案的实

质和范围。
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图2

图3
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图4

图5
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图6
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