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- nur durch Schliessen der Tiir (1) betiitigbar ist, ist eine

Verschlussanzeige fiir die Tiir einer Ballenpresse.

@ Die Tiir (1) der Ballenpresse weist an ihrem schwenk-

baren Ende einen Schaltfinger (2) auf, der den Schalt-
nocken (15) eines elektrischen Schalters (16) betiitigt, so
dass nur bei geschlossener Tiir (1) die Antriebsaggregate
der Ballenpresse einschaltbar sind. Um diese Anordnung
in dem Sinn betriebssicher zu gestalten, dass der Schalter

durch den Schalifinger (2) betitigte Steuerscheibe (9) vor-
gesehen, an deren Steuerflichen (10, 11) der Schaltnocken
(15) federbelastet anliegt.
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1. Verschlussanzeige fiir die Tiir einer Ballenpresse mit
mindestens einem am freien, schwenkbaren Ende der Tiir
angeordneten Schaltfinger, von welchen jeder einen in einer
Ausnehmung im Pressengehiuse angeordneten Schaltnok-
ken eines elektrischen Schalters betdtigt, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schaltfinger (2) eine Steuerscheibe (9) be-
tétigt, an deren Steuerflichen (10, 11) der Schaltnocken (15)
federbelastet anliegt.

2. Verschlussanzeige nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Steuerscheibe (9) drehbar am Pressenge-
héuse (5) gelagert ist und eine sektorférmige Ausnehmung
(13) aufweist, in welche ein abgekropfies Teil (12) des Schalt-
fingers (2) eingreift.

3. Verschlussanzeige nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die dem Schliesszustand der Tiir (1) zu-
geordnete Steuerfliche (10) gerade ausgebildet ist und die
dem Offnungszustand der Tiir (1) zugeordnete Steuerfléiche
(11) gebogen ist.

4. Verschlussanzeige nach Anspruch 2 und 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die sektorformige Ausnehmung (13)
der Steuerscheibe durch ein senkrecht auf einer der Flachsei-
ten der Steuerscheibe (9) angeordnetes V-formiges Blech ge-
bildet ist.

5. Verschlussanzeige nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Drehantrieb der Steuerscheibe dadurch er-
folgt, dass an dem Schaltfinger (2) eine Zahnstange angeord-
net ist, die mit der als Ritzel ausgebildeten Steuerscheibe
kdmmt.

6. Verschlussanzeige nach einem der Anspriiche 15,
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerscheibe (9) durch
eine Torsionsfeder federbelastet in der der Schliessstellung
der Tiir (1) entsprechenden Drehlage gehalten ist.

7. Verschlussanzeige nach einem der Anspriiche 1, 5 und
6, dadurch gekennzeichnet, dass die gebogene Steuerflidche
(11) der Steuerscheibe (9) eine Einrastausnehmung fiir den
Schaltnocken (15) des Schalters (16) aufweist.

Gegenstand der Erfindung ist eine Verschlussanzeige fiir
die Tiir einer Ballenpresse mit mindestens einem am freien,
schwenkbaren Ende der Tiir angeordneten Schaltfinger, von
welchen jeder einen in einer Ausnehmung im Pressengehéduse
angeordneten Schaltnocken eines elektrischen Schalters be-
titigt.

Eine eingangs genannte Verschlussanzeige dient als Si-
cherheitsvorrichtung fiir die Tiir einer Ballenpresse, die bei
Betitigung einen elektrischen Kontakt schliesst, der die
Stromzufithrung zu den Antriebs-Aggregaten der Ballen-
presse freigibt. Sinn dieser Massnahme ist, eine Einschaltung
der elektrischen Antriebs-Aggregate der Ballenpresse erst
dann zu gestatten, wenn die Tiir vollstdndig verschlossen
und verriegelt ist. Hierdurch soll verhindert werden, dass die
Bedienungsperson durch die Verschlusstiir der Ballenpresse
wihrend des Betriebes greifen kann.

Die vorliegende Erfindung hat sich die Aufgabe gestellt,
einen eingangs genannten Kontakt betriebssicherer auszubil-
den und kostengiinstiger herzustellen.

Zur Losung der gestellten Aufgabe ist die Erfindung da-
durch gekennzeichnet, dass der Schaltfinger eine Steuer-
scheibe betitigt, an deren Steuerflidchen der Schaltnocken fe-
derbelastet anliegt.

Erfindungsgeméss wird also die Zwischenschaltung einer
Steuerscheibe vorgeschlagen, so dass der Schaltfinger nicht
unmittelbar auf die Schaltnocke des elektrischen Schalters
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einwirkt. Hierdurch wird die Forderung erfiillt, dass der
Kontakt bei geschlossener Tiir unter Federkraft einer im
Schaltergehduse angeordneten Feder geschlossen ist, wih-
rend bei gedffneter Tiir der am freien, schwenkbaren Ende
der Tiir angebrachte Schaltfinger die Steuerscheibe betétigt
und die an der Steuerscheibe angebrachten Steuerflichen
durch die Betédtigungskraft auf die Steuerscheibe den Ar-
beitskontakt aufreissen, und zwar entgegen der Kraft der im
Gehiuse angeordneten Feder. Hierdurch wird zwangsldufig
auch ein verschweisster Kontakt aufgerissen, so dass bei ge-
oOffneter Tiir auf jeden Fall der Arbeitskontakt ge6ffnet ist
und damit die elektrischen Antriebselemente der Ballenpres-
se stillgesetzt sind. .

Zusitzlich kann mit Offnung des Arbeitskontaktes ein
zweiter Kontrolikontakt geschlossen werden, der entspre-
chende Warnanzeigen ansteuert, die an der Bedienungstafel
der Ballenpresse angeben, dass die Tiir gedffnet ist, dass der
Antrieb stillgesetzt ist und dass nun Material eingefiillt wer-
den kann.

Eine besonders einfache und kostengiinstig herzustellen-
de Ausfithrung der Steuerscheibe ergibt sich nach dem Ge-
genstand des Anspruches 2 dadurch, dass die Steuerscheibe
drehbar am Pressengehduse gelagert ist und eine sektorfor-
mige Ausnehmung aufweist, in welche ein abgekropftes Teil
des Schaltfingers eingreift. Aufgrund der Anordnung einer
sektorformigen Ausnehmung ergibt sich also eine exzentri-
sche Betdtigung der Steuerscheibe im Sinne einer Drehung
durch den Schaltfinger. Der Schaltfinger wirkt somit als
Stossklinke, die in die sektorférmige Ausnehmung eingreift
und in geschlossenem Zustand der Tiir an der einen tiirfer-
nen Wandung der sektorformigen Ausnehmung angreift,
wihrend beim Ubergang von der geschlossenen Tiir zur ge-
offneten Tiir das abgekropfte Teil des Schaltfingers am tiir-
nahem Teil der sektorférmigen Ausnehmung angreift.

Eine andere Ausfithrungsform sieht nach dem Gegen-
stand des Anspruches 5 vor, dass der Drehantrieb der
Steuerscheibe dadurch erfolgt, dass an dem Schaltfinger eine
Zahnstange angeordnet ist, die mit der als Ritzel ausgebilde-
ten Steuerscheibe kdmmt.

Im Hinblick auf die erstbeschriebene Ausfithrungsform
(Schaltfinger als Stossklinke in einer sektorférmigen Aus-
nehmung) wird es hierbei nach dem Gegenstand des Anspru-
ches 3 bevorzugt, wenn die dem Schliesszustand der Tiir zu-
geordnete Steuerfléiche gerade und die dem Offnungszustand
der Tiir zngeordnete Steuerfldche der Steuerscheibe gebogen
ausgebildet ist. Eine gerade ausgebildete Steuerfliche hat
den Vorteil, dass iiber einen grossen Drehbereich der Steuer-
scheibe ein stabiler Schaltzustand und damit ein sicherer
Schliesszustand des Arbeitskontaktes erreicht wird.

Beim Ubergang vom geschlossenen Zustand zum offenen
Zustand muss daher die auf der gerade ausgebildeten Steuer-
fldche aufsitzende Schaltnocke des Schalters zundchst unter
Aufbringung einer Drehkraft iiber die Kante bewegt werden,
die sich am Ubergang zwischen der geraden Steuerfliiche in
die gebogene Steuerfliche ergibt. Es erglbt sich somit eine
Art von Ubertotpunkt-Betéitigung mit einem definierten
Ubergang vom geschlossenen Zustand zum offenen Zu-
stand.

Es wird somit eine gewisse Einrastwirkung der Steuer-
scheibe erreicht, die nach dem Gegenstand des Anspruches 7
noch dadurch verbessert wird, dass die gebogen ausgebildete
Steuerfliche eine Einrastausnehmung fiir den Schaltnocken
des Schalters aufweist.

Im folgenden wird die Erfindung anhand von lediglich ei-
nen Ausfithrungsweg darstellenden Zeichnung néher erldu-
tert. Hierbei gehen aus den Zeichnungen und ihrer Beschrei-
bung weitere Vorteile der Erfindung hervor.

Es zeigen:



Fig. 1 Verschlussanzeige nach der Erfindung bei ge-
schlossener Tiir;

Fig. 2 Verschlussanzeige bei geéffneter Tiir.

In den Abbildungen ist lediglich der freie, schwenkbare
Teil der Tiir einer Ballenpresse gezeigt, an dem ein Schaltfin-
ger 2 justierbar iiber Schraubverbindungen 3 befestigt ist.
Der Schaltfinger 2 ist verkiirzt dargestellt; in der Praxis hat
er eine Lange von 20—30 cm und greift mit seinem abge-
krépften, vorderen Teil 12 weit in das Pressengehiuse 5
durch eine Ausnehmung bzw. Offnung 6 hinein. Die gesamte
Verschlussanzeige ist also tief im Pressengehduse 5 verbor-
gen und kann daher mit der Hand nicht mehr manipuliert
werden.

Im Pressengehduse 5 ist ein Blechwinkel 7 angeordnet,
auf dem drehbar in der Drehachse 8 eine Steuerscheibe 9 be-
festigt ist. Die Steuerscheibe 9 weist eine V-formige bzw. sek-
torférmige Ausnehmung 13 auf, die sich von der Drehachse
aus nach aussen zum Umfang sich erweiternd erstreckt. In
der gezeigten Ausfiihrungsform besteht die Ausnehmung 13
aus einem auf der flachen Seite der Steuerscheibe 9 befestig-
ten, sektorférmigen Blech 14.

In einer anderen, nicht néher dargestellten Ausfithrungs-
form kann anstatt des Bleches 14 auch eine solche Ausneh-
mung 13 aus der Steuerscheibe 9 ausgefrist werden.

In geschlossenem Zustand der Tiir greift der abgekr6pfte
Teil 12 des Schaltfingers 2 an die tiirferne Seite der Wandung
der Ausnehmung 13 an, und hilt somit die Steuerscheibe 9
in der in Fig. 1 gezeigten Lage.

Die Schaltnocke 15 eines elektrischen Schalters 16 liegt
hiermit an der gerade ausgebildeten Steuerflidche 10 der
Steuerscheibe 9 an, wobei gleichzeitig der Arbeitskontakt 17
geschlossen ist, der den Strom fiir die elektrischen Antriebs-
Aggregate freigibt. Gleichzeitig ist ein Kontrollkontakt 19
geoffnet. Die Schliessung des Arbeitskontaktes 17 erfolgt
unter der Kraft einer im Schalter 16 angeordneten Feder 18.
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Beim Ubergang von der gedffneten Tiir zur geschlossenen
Tiir wurde hierbei die Steuerscheibe in Pfeilrichtung 20/
durch Angriff des abgekrépften Teils 12 des Schaltfingers 2
an der tiirfernen Wandung der Ausnehmung 13 gedreht.

Die Drehung erfolgt dann, wenn der Schaltfinger 2 in
Schliessrichtung 4 gegen die Steuerscheibe 9 bewegt wird.

Beim Offnen der Tiir gemiiss Fig. 2 in Offnungsrichtung

41 wird die Steuerscheibe 9 zwangsliufig in Pfeilrichtung 20

10 dadurch gedreht, dass der abgekropfte Teil 12 des Schaltfin-
gers 2 an der tiirnahen Fliche der Ausnehmung 13 entlang-
gleitet und diese in Pfeilrichtung 20 verschwenkt. Hierdurch
gerit die federbelastete Schaltnocke 15 des Schalters 16 iiber
die als Ubertotpunkt wirkende Kante zwischen der geraden

15 Steuerfliche 10 und der gebogenen Steuerfliche 11, wodurch
gleichzeitig die Schaltnocke 15 in das Gehduse des Schalters
15 hineingedriickt wird, und der Arbeitskontakt 17 durch
Drehung der Steuerscheibe 9 aufgerissen wird.

Nachdem die Drehung der Steuerscheibe 9 unmittelbar

% durch die Offnungskraft an der Tiir 1 erfolgt, iibertrigt die
Steuerscheibe 9 eine derartig hohe Kraft auf die Schaltnocke
15 des Schalters 16, dass stets ein Aufreissen des Arbeitskon-
taktes ~ auch bei verschweisstem Kontakt — gewéhrleistet
ist. Gleichzeitig wird entgegen der Kraft der Feder 18 der

25 Kontrollkontakt 19 geschlossen, der nun an der Bedienungs-
tafel der Ballenpresse bestimmte Hinweise aufleuchten lisst.
Ein solcher Hinweis ist z.B., dass der Antrieb stillgesetzt ist
und das Material eingefiillt werden kann.

30 Die Steuerscheibe 9 ist in Pfeilrichtung 20 mittels einer
Torsionsfeder federbelastet, damit die Schaltnocke 15 nicht
aus der Rastung herausgleitet, und in gedffnetem Zustand
der Tiir die Schaltnocke 15 auf die gerade Steuerfliche 10
zuriickgleitet. Zusdtzlich kann eine Einrastausnehmung im

35 Bereich der Steuerfliche 11 vorgesehen sein, um die Schalt-
nocke 15 zur Einrastung zu bringen.
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