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DISPOSITIF LUMINEUX COMPRENANT UNE BASE, UN PROJECTEUR ET UN BRAS CONNECTE ENTRE

LADITE BASE ET LEDIT PROJECTEUR.

@ La présente invention concerne un dispositif lumineux
comprenant:

- une base permettant de fixer ledit dispositif lumineux
sur un support,

- un projecteur pourvu d'au moins une source lumi-
neuse,

- un bras connecté a l'une de ses extrémités sur la base
a l'aide d'un premier élément de fixation, le bras étant mo-
bile en rotation par rapport a la base, autour d'un premier
axe de rotation (1), le projecteur étant fixé sur le bras a l'aide
d'un deuxiéme élément de fixation, le projecteur étant mo-
bile en rotation par rapport au bras, autour d'un deuxiéme
axe de rotation (l1), le premier et le deuxiéme axe de rotation
(I1y étant sensiblement perpendiculaire entre eux, et I'extré-
mité libre du bras définissant un volume cylindrique lors
d'une rotation du bras autour du premier axe de rotation (1),
le dispositif étant caractérisé en ce que:

- lors d'une rotation du bras autour du premier axe de ro-
tation (1), les extrémités de la base sont contenues dans le
volume cylindrique et, lors d'une rotation du projecteur par
rapport au bras autour du deuxiéme axe de rotation (I}, les
lgxérémités du projecteur sont contenues dans le volume cy-
indrique.
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Dispositif lumineux comprenant une base, un projecteur et un bras connecté

entre ladite base et ledit projecteur

Domaine de I'invention

La présente invention concerne le domaine des dispositifs d’éclairage et, plus
spécifiqguement, un dispositif lumineux comprenant une base permettant de fixer ledit
dispositif lumineux sur un support, un projecteur pourvu d’au moins une source
lumineuse et un bras connecté a 'une de ses extrémités sur la base a l'aide d’un
premier élément de fixation, le projecteur étant fixé sur ledit bras a laide d’un

deuxieme élément de fixation.

Etat de la technique

De nos jours, il est connu d'utiliser des dispositifs lumineux comprenant un
projecteur muni d’au moins une source Ilumineuse, telle quune diode
électroluminescente (DEL) et une base permettant de fixer ledit dispositif lumineux
sur un support. Le projecteur est connecté a la base au moyen d’'un bras, d’un
premier et d’'un deuxiéme élément de fixation. Ainsi, le bras est, & une premiére
extrémité, connecté a la base a l'aide du premier élément de fixation pour permettre
au bras d’étre mobile en rotation par rapport a la base autour d’'un premier axe de
rotation. Le projecteur est connecté au bras a laide du deuxiéme élément de
fixation, le projecteur étant mobile en rotation par rapport au bras autour d’un
deuxiéme axe de rotation. La base permet de fixer ledit dispositif lumineux sur un
support, tel qu’'un mur ou une structure porteuse sur laquelle plusieurs dispositifs
lumineux sont fixés les uns a cété des autres. La base est connectée, d’'une part, a
une source d’énergie électrique permettant d’acheminer ladite énergie électrique en
direction de la source lumineuse du projecteur et, d’autre part, a un systéme de
contrble adapté pour générer des commandes concernant la gestion de Il'utilisation

du dispositif lumineux.
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Dans le domaine du spectacle, et plus particuliérement dans les représentations
théatrales ou les spectacles musicaux, les dispositifs lumineux représentent une part
non négligeable du décor. En effet, les dispositifs lumineux sont utilisés dans le but
de compléter I'image visuelle offerte aux spectateurs en générant des effets
lumineux particuliers. Lors de l'utilisation normale des dispositifs lumineux, il est
possible de matérialiser les faisceaux lumineux obtenus grace a la source lumineuse
et ce, a l'aide d’'une fumée de type « brouillard ». Ce brouillard forme le support sur
lequel les différents faisceaux lumineux sont projetés et rendus visibles pour les

spectateurs.

Les utilisateurs de dispositifs lumineux agencent un nombre déterminé de tels
dispositifs lumineux afin de créer une structure permettant d’obtenir des effets
visuels innovants. Ainsi, les dispositifs lumineux doivent étre facilement
juxtaposables et ajustables afin de s’assembler sans difficulté quelle que soit la
structure finale a obtenir. Cependant, les dispositifs lumineux existants ne
permettent pas une telle liberté d’'assemblage compte tenu de I'encombrement
intrinséque d’'un dispositif lumineux lié a l'espace nécessaire a la rotation du
projecteur. Ainsi, I'encombrement actuel de telles structures est relativement

important.

Au regard des observations ci-dessus, le but de la présente invention consiste a
proposer un dispositif lumineux au sein duquel le projecteur du dispositif lumineux
dispose d'une liberté de mouvements améliorée de sorte qu'un premier dispositif
lumineux peut facilement étre positionné a faible distance d’autres dispositifs
lumineux afin d’obtenir un systéme lumineux comprenant plusieurs dispositifs

lumineux.

Objet de I'invention

L’objet de I'invention consiste a proposer un dispositif lumineux comprenant :
- une base permettant de fixer ledit dispositif lumineux sur un support,
- un projecteur pourvu d’au moins une source lumineuse,
- un bras connecté a 'une de ses extrémités sur la base a I'aide d’'un
premier élément de fixation, le bras étant mobile en rotation par

rapport a la base, autour d’un premier axe de rotation,
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- le projecteur étant fixé sur le bras a 'aide d’un deuxiéme élément de
fixation, le projecteur étant mobile en rotation par rapport au bras,
autour d’'un deuxieme axe de rotation,

le premier et le deuxiéme axe de rotation étant sensiblement perpendiculaire
entre eux, et 'extrémité libre du bras définissant un volume cylindrique lors
d’'une rotation du bras autour du premier axe de rotation, le dispositif étant
caractérisé en ce que :

- lors d'une rotation du bras autour du premier axe de rotation, les
extrémités de la base sont contenues dans le volume cylindrique et,

- lors d’'une rotation du projecteur par rapport au bras autour du
deuxiéeme axe de rotation, les extrémités du projecteur sont

contenues dans le volume cylindrique.

Ainsi, le dispositif lumineux selon la présente invention comprend un projecteur étant
mobile en rotation par rapport au bras autour d’un deuxiéme axe de rotation. Le bras
étant également mobile en rotation par rapport a la base autour d’'un premier axe de
rotation, le projecteur est mobile en rotation par rapport a la base autour du premier
axe de rotation et autour du deuxiéme axe de rotation. Le premier et le deuxiéme
axe de rotation étant sensiblement perpendiculaires entre eux, le projecteur est libre

d’étre orienté dans n’importe quelle direction par rapport a la base.

Selon la présente invention, la taille et la forme du projecteur sont définies afin que
les extrémités du projecteur soient contenues a lintérieur d’'un volume cylindrique
défini lorsque le bras effectue une rotation autour du premier axe de rotation par
rapport a la base, lors d’une rotation du projecteur par rapport au bras. De plus, la
taille et la forme de la base sont définies pour que les extrémités de ladite base
soient contenues a l'intérieur du méme volume cylindrique, lors d’'une rotation du

projecteur par rapport au bras autour du premier axe de rotation.

En dautres termes, le dispositif lumineux selon l'invention permet a un premier
dispositif lumineux d’étre positionné de fagon adjacente a un deuxieme dispositif
lumineux, dans lequel les différentes rotations du bras et du projecteur effectuées
autour du premier et du deuxiéme axe de rotation ne peuvent, en aucune maniére,
empécher les mouvements effectués par le bras et le projecteur du deuxiéme

dispositif lumineux, adjacent au premier dispositif lumineux. Ainsi, le dispositif

3034172



10

15

20

25

30

lumineux offre une structure relativement compacte, composée de plusieurs

dispositifs lumineux positionnés les uns adjacents aux autres.

Selon un mode de réalisation particulier de la présente invention, la base comprend

essentiellement la forme d’un disque.

Selon un mode de réalisation particulier de la présente invention, le projecteur

comprend essentiellement la forme d’'une sphére.

Selon un mode de réalisation particulier de la présente invention, le deuxiéme axe

de rotation coincide avec un axe de symétrie de ladite sphére.

Selon un mode de réalisation particulier de la présente invention, le bras comprend

une forme en « U ».

Selon un mode de réalisation particulier de la présente invention, le premier élément
de fixation et le deuxiéme élément de fixation sont adaptés pour permettre une

rotation du projecteur et de la base selon un angle de rotation au moins égal a 360°.

Selon un mode de réalisation particulier de la présente invention, le premier élément
de fixation et le deuxiéme élément de fixation sont adaptés pour permettre le
transfert de I'énergie électrique et le transfert des commandes via ledit élément de

fixation.

Bréve description des dessins

Les but, objet et caractéristiques de la présente invention apparaitront plus
clairement a la lecture de la description qui suit, faite en référence aux figures dans

lesquelles :

- la figure 1 montre une vue de face du dispositif lumineux selon
Pinvention,
- la figure 2 montre une vue latérale du dispositif lumineux selon la

figure 1,
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- lafigure 3 montre une vue de dessus du dispositif lumineux selon les
figures 1 et 2,

- la figure 4 représente un ensemble lumineux composé de quatre
dispositifs lumineux selon linvention, les projecteurs étant orientés
selon une premiére direction, assemblés dans le but de former un
carré,

- la figure 5 montre 'ensemble lumineux selon la figure 4, dans lequel
les projecteurs sont orientés selon une deuxiéme direction,

- la figure 6 représente un ensemble composé de sept dispositifs
lumineux selon linvention, assemblés dans le but de former une
« étoile »,

- la figure 7 montre une vue en perspective d’un ensemble lumineux
selon la figure 6, les projecteurs étant orientés dans une premiére
direction,

- la figure 8 représente montre une vue en perspective d’'un ensemble
lumineux selon les figures 6 et 7, les projecteurs étant orientés dans
une deuxieéme direction,

- la figure 9 montre un ensemble lumineux formé de seize dispositifs
lumineux selon linvention, les projecteurs étant orientés dans une
premiére direction, et

- la figure 10 représente un ensemble lumineux selon la figure 9, les

projecteurs étant orientés dans une deuxiéme direction.

La présente invention concerne un dispositif lumineux, tout particuliérement adapté
dans le but d’étre utilisé au sein d’'un ensemble lumineux de plusieurs dispositifs

lumineux, lesdits dispositifs lumineux étant positionnés les uns a cété des autres.

La figure 1 décrit le mode de réalisation d’'un dispositif lumineux 10 selon I'invention.
Le dispositif lumineux 10 comprend une base 1 adaptée pour permetire le
positionnement et la fixation du dispositif lumineux 10 sur un support. Le support
peut se présenter sous toute forme adaptée de support, par exemple un mur. Lors
d'une utilisation normale, la base 1 est souvent fixée sur une structure porteuse
spécifigue. Une telle structure porteuse permet de fixer ensemble plusieurs

dispositifs lumineux 10, a une distance minimale les uns a c6té des autres, afin
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d’obtenir un ensemble lumineux de dispositifs lumineux fournissant des effets visuels

optimaux.

La base 1 est pourvue d’au moins un connecteur permettant la connexion avec une
source d’énergie électrique. De plus, la base 1 est pourvue d’un autre connecteur
permettant la réception des signaux de contrdle associés aux commandes de
contréle et le fonctionnement optimal du dispositif lumineux 10 selon les préférences
d'un l'utilisateur. Les commandes de contréle permettent d’obtenir la rotation d’un

bras 2 et d’'un projecteur 4 décrits ci-dessous.

En effet, le dispositif 10 comprend un bras 2 connecté, a son extrémité inférieure, a
la base 1 grace a un premier élément de fixation 3. Le premier élément de fixation 3
permet au bras 2 de rester mobile en rotation par rapport a la base 1, autour d’'un
premier axe de rotation I. Le premier axe de rotation |, montré sur la figure 1, est un
axe vertical situé au centre du dispositif lumineux 10. Lors d’'une rotation autour du

premier axe de rotation |, le bras 2 pivote librement par rapport a la base 1.

Selon la présente invention, I'élément de fixation 3 permet la rotation, sans limite, du
bras 2 par rapport a la base 1. Ainsi, le bras 2 peut pivoter, vers une premiére ou
une deuxiéme direction, autant de fois que nécessaire pour une utilisation optimale.
L’élément de fixation 3 est adapté a la transmission, d’'une part, de I'énergie
électrique de la base 1 vers le bras 2 et, d’autre part, a la transmission des signaux
permettant de controler les mouvements et l'utilisation de la source lumineuse du
dispositif 10.

Le dispositif lumineux 10 comprend un projecteur 4 fixé au bras 2 a l'aide d’un
deuxiéme élément de fixation 5 et d’un troisieme élément de fixation 6. Le deuxiéme
élément de fixation 5 permet au projecteur 4 de pivoter librement autour d’un
deuxiéme axe de rotation Il. Le deuxiéme axe de rotation I, montré sur la figure 1,
est un axe de rotation horizontal essentiellement perpendiculaire au premier axe de
rotation |. Dans le mode de réalisation selon la figure 1, le bras 2 se présente
essentiellement sous la forme d'un « U ». Le projecteur 4 est connecté aux deux
éléments longitudinaux du « U » grace a un deuxiéme élément de fixation 5 et a un
troisiéme élément de fixation 6. Les éléments de fixation 5 et 6 sont positionnés pour

permettre, en combinaison, la rotation du projecteur 4 par rapport au bras 2. Le
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deuxiéme élément de fixation 5 et le troisieme élément de fixation 6 sont du méme
type que le premier élément de fixation 3. En d’autres termes, le deuxiéme élément
de fixation 5 et le troisieme élément de fixation 6 sont adaptés pour permettre une
libre rotation du projecteur 4 par rapport au bras 2. Le projecteur 4 peut pivoter, sans
limite, quel que soit le sens de rotation. De plus, au moins le deuxiéme élément de
fixation 5 ou le troisiéme élément de fixation 6 peut étre adapté pour transmettre
I'énergie électrique et les commandes du bras 2 vers le projecteur 4 et ce, afin de

permettre le fonctionnement optimal de la source lumineuse du projecteur 4.

Le projecteur 4 est pourvu, en son sein, d’au moins une source lumineuse qui émet
un faisceau lumineux vers I'extérieur du projecteur 4. Une telle source lumineuse
comprend, par exemple, une diode électroluminescente (DEL). La conception la plus
adaptée pour une utilisation au sein d’'un dispositif lumineux 10 selon l'invention est
celle visant a utiliser une DEL fixée sur un circuit imprimé. La DEL recoit des
instructions, relatives a l'utilisation des DEL, grace a ce circuit imprimé, ledit circuit
imprimé étant adapté pour recevoir des commandes visant a une utilisation optimale
desdites DEL. Tout type de DEL peut étre utilisé au sein du dispositif lumineux 10
selon la présente invention, comme par exemple une DEL multicolore associée a
quatre couleurs : rouge, vert, bleu et blanc. La présence de ces quatre couleurs
permet de définir une multitude de combinaisons de couleurs pour la source
lumineuse. Les DEL multicolores sont utilisées, au sein de [linvention, en
combinaison avec un élément optique, tel gu’un collimateur, dans le but de diriger le
faisceau lumineux issu de la source lumineuse vers l'extérieur du projecteur 4.
L'utilisation d’'une structure composée de DEL fixées sur un circuit imprimé et d’'un
collimateur est décrite en détail au sein de la demande de brevet francais

FR2988474 au nom du méme déposant.

Le dispositif lumineux 10 selon l'invention produit un faisceau lumineux offrant une
couleur et une intensité qui dépendent des commandes transmises audit dispositif
lumineux 10. Lors d’'une utilisation normale, le dispositif lumineux 10 peut étre utilisé
en présence d'un écran de fumée de type «brouillard ». Lorsque le faisceau
lumineux éclaire ledit écran de fumée, ledit faisceau lumineux se matérialise sur ledit

écran de fumée.
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La figure 2 montre une vue latérale du dispositif lumineux 10 selon la figure 1. Sur la
figure 2, le bras 2 positionné sur la base 1 posséde des dimensions extérieures
similaires a celle de la base 1. Comme montré sur la figure 2, le projecteur 4 se
présente essentiellement sous la forme d’une sphére, le deuxiéme axe de rotation Il
étant essentiellement identique a 'axe de symétrie de ladite sphére, dans un plan
paralléle au plan horizontal de la base 1. Un faisceau lumineux 20, obtenu a l'aide
d'une source lumineuse, est schématiquement représenté a l'aide de lignes en
pointillées. Le bras 2 peut pivoter librement par rapport a la base autour du premier

axe de rotation | selon les deux sens montrés par la fléche.

La figure 3 représente une vue de dessus du dispositif lumineux 10 selon les figures
1 et 2. La figure 3 montre le bras 2 et le projecteur 4. La base 1, couverte par le bras

2, n’est pas visible sur la figure 3.

Ainsi, comme montré sur les figures 1, 2 et 3, le projecteur 4 peut pivoter par rapport
au bras 2 et 'ensemble formé du bras 2 et du projecteur 4 peut pivoter librement par
rapport a la base 1. Le dispositif lumineux 10 selon l'invention est tel que, lors d’'une
rotation du bras 2 autour du premier axe de rotation |, les extrémités de la base 1
sont contenues dans un volume cylindrique défini par les extrémités libres du bras 2
lors d’'une rotation du bras 2 autour du premier axe de rotation I. De fagon
simultanée, lors d’une rotation du projecteur 4 par rapport au bras 2, autour du
deuxiéme axe de rotation I, les extrémités du projecteur 4 sont contenues dans le

méme volume cylindrique.

Gréace aux caractéristiques techniques du dispositif lumineux 10 selon 'invention, un
premier dispositif lumineux 10 peut étre positionné a une faible distance d'un
deuxiéme dispositif lumineux 10, dans la mesure ou la rotation du bras 2 autour du
premier axe de rotation | et la rotation du projecteur 4 autour du deuxiéme axe de
rotation Il ne génent pas la libre rotation du bras 2 et du projecteur 4 du deuxiéme

dispositif lumineux 10.

La figure 4 représente un premier ensemble lumineux de quatre dispositifs lumineux
10 selon l'invention. Les quatre dispositifs lumineux 10 selon la disposition telle que
décrite sur la figure 4 forment, en combinaison, un carré. La figure 4 montre que les

différents dispositifs lumineux 10 peuvent étre positionnés, de maniére trés proche,
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les uns des autres sans que les différentes rotations exercées par les bras 2 et des
projecteurs 4 des différents dispositifs lumineux 10 n’entravent les rotations des bras

2 et des projecteurs 4 des dispositifs voisins.

Selon la figure 4, les bras 2 et les projecteurs 4 sont positionnés afin de permettre

aux faisceaux lumineux 20 de former, en combinaison, un effet visuel divergent.

La figure 5 montre les dispositifs lumineux 10 selon la figure 4, avec les bras 2 et les
projecteurs 4 positionnés de telle maniére que les différents faisceaux lumineux 20

forment, en combinaison, un effet visuel convergent.

La figure 6 représente un ensemble lumineux de sept dispositifs lumineux 10 selon
linvention. Selon la figure 6, les différents dispositifs lumineux 10 peuvent étre
positionnés de maniére trés proche les uns des autres, sans que les différentes
rotations exercées par les bras 2 et des projecteurs 4 des différents dispositifs
lumineux 10 n’entravent les rotations des bras 2 et des projecteurs 4 des dispositifs

lumineux voisins 10.

La figure 7 montre 'ensemble des dispositifs lumineux 10 selon la figure 6. La figure
7 représente une vue en perspective, montrant les différents bras 2 et les différents
projecteurs 4 orientés de maniére a produire, grace aux faisceaux lumineux 20, un

effet visuel divergent.

La figure 8 représente 'ensemble des dispositifs lumineux 10 selon les figures 6 et
7. La figure 8 montre une vue en perspective, montrant les différents bras 2 et les
différents projecteurs 4 orientés de maniére a produire, grace aux faisceaux

lumineux 20, un effet visuel convergent.

Les figures 4, 5, 6, 7 et 8 montrent que les différentes caractéristiques du dispositif
lumineux 10 selon Tlinvention permettent dobtenir un nombre illimité de
positionnements des dispositifs lumineux 10 au sein d’'un ensemble lumineux

comprenant plusieurs dispositifs lumineux 10.

Un systéme de contréle (nom montré) permet de gérer et de régler I'intensité et la

couleur des différentes sources lumineuses. De plus, la position des différents
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10

projecteurs 4 peut étre gérée de maniere individuelle. Grace au positionnement
compact des différents dispositifs lumineux 10, des effets lumineux inédits peuvent

étre réalisés.

Les figures 9 et 10 représentent une combinaison de seize dispositifs lumineux 10
selon linvention, lesdits dispositifs lumineux 10 étant positionnés sous la forme
d’'une matrice. La matrice est formée de quatre lignes comportant chacune quatre

dispositifs lumineux 10.

Les figures 9 et 10 montrent que les dispositifs lumineux 10 selon I'invention peuvent
étre contrélés et réglés de fagon individuelle. De plus, la figure 9 montre que les
dispositifs lumineux 10 peuvent étre contrélés et réglés selon le premier axe de
rotation I. La figure 10 montre que les dispositifs lumineux 10 peuvent étre contrélés
et réglés selon le deuxiéme axe de rotation Il. De maniére alternative, quatre

dispositifs lumineux 10 peuvent étre contrélés et réglés simultanément.

Grace a une utilisation simultanée de mouvements individuels de dispositifs
lumineux 10 selon linvention, en combinaison avec des mouvements linéaires
comme montré sur les figures 9 et 10, un nombre illimité d’effets visuels peut étre

obtenu.
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Revendications

1.

Dispositif lumineux comprenant :

- une base permettant de fixer ledit dispositif lumineux sur un support,

- un projecteur pourvu d’au moins une source lumineuse,

- un bras connecté a 'une de ses extrémités sur la base a I'aide d’'un
premier élément de fixation, le bras étant mobile en rotation par
rapport a la base, autour d’un premier axe de rotation (1),

- le projecteur étant fixé sur le bras a 'aide d’un deuxiéme élément de
fixation, le projecteur étant mobile en rotation par rapport au bras,
autour d’'un deuxiéme axe de rotation (II),

le premier et le deuxiéme axe de rotation (ll) étant sensiblement
perpendiculaire entre eux, et I'extrémité libre du bras définissant un volume
cylindrique lors d’'une rotation du bras autour du premier axe de rotation (I), le
dispositif étant caractérisé en ce que :

- lors d’une rotation du bras autour du premier axe de rotation (I), les
extrémités de la base sont contenues dans le volume cylindrique et,

- lors d’'une rotation du projecteur par rapport au bras autour du
deuxiéme axe de rotation (Il), les extrémités du projecteur sont

contenues dans le volume cylindrique.

Dispositif lumineux selon la revendication 1, dans lequel la base comprend

essentiellement la forme d’un disque,

Dispositif lumineux selon la revendication 1 ou 2, dans lequel le projecteur

comprend essentiellement la forme d’'une sphére,

Dispositif lumineux selon la revendication 3, dans lequel le deuxiéme axe de

rotation (I) coincide avec un axe de symétrie de ladite sphére,

Dispositif lumineux selon 'une des revendications 1 a 3, dans lequel le bras

comprend une forme en « U »,

Dispositif lumineux selon I'une des revendications 1 a 5, dans lequel le

premier élément de fixation et le deuxiéme élément de fixation sont adaptés
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12

pour permetire une rotation du projecteur et de la base selon un angle de

rotation au moins égal a 360°,

Dispositif lumineux selon I'une des revendications 1 a 6, dans lequel le
premier élément de fixation et le deuxiéme élément de fixation sont adaptés
pour permettre le transfert de I'énergie électrique et le ftransfert des

commandes via ledit élément de fixation.
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