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服务器，其中，所述方法包括：被触发的应用服务

器AS向归属用户服务器HSS请求获取用户的被叫

接入域选择T-ADS信息以及IP多媒体子系统IMS

注册状态，并向所述HSS发送所述用户的IP多媒

体公共标识IMPU；所述AS接收所述HSS返回的请

求结果，所述请求结果包括查询结果、T-ADS信息

和IMS注册状态，所述T-ADS信息和所述IMS注册

状态是所述HSS根据所述IMPU查询获取的信息；

所述AS根据所述请求结果确定接入域。
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1.一种被叫接入域确定方法，其特征在于，所述方法包括：

被触发的应用服务器AS向归属用户服务器HSS请求获取用户的被叫接入域选择T-ADS

信息以及IP多媒体子系统IMS注册状态，并向所述HSS发送所述用户的IP多媒体公共标识

IMPU；

所述AS接收所述HSS返回的请求结果，所述请求结果包括查询结果、T-ADS信息和IMS注

册状态，所述T-ADS信息和所述IMS注册状态是所述HSS根据所述IMPU查询获取的信息；

所述AS根据所述请求结果确定接入域；

其中，所述T-ADS信息能够表示所述用户当前所处的网络是否支持IMS语音，所述查询

结果用于表示查询是否成功；

相应的，所述AS根据所述请求结果确定接入域，包括：

当查询结果表示查询成功，T-ADS信息表示所述用户当前所处的网络支持IMS语音，且

IMS注册状态为已注册时，所述AS确定接入域为IMS域；

当查询结果表示查询成功，但T-ADS信息表示所述用户当前所处的网络不支持IMS语音

时，所述AS确定接入域为CS域；

当查询结果表示查询成功，T-ADS信息表示所述用户当前所处的网络支持IMS语音，但

IMS注册状态为未注册时，所述AS确定接入域为CS域；

当查询结果表示查询不成功时，所述AS确定接入域为CS域。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述被触发的AS向HSS请求获取用户的T-

ADS信息以及IMS注册状态，并向所述HSS发送所述用户的IMPU，包括：

所述AS通过用户数据请求UDR消息向所述HSS请求获取所述用户的T-ADS信息以及IMS

注册状态，所述UDR消息包括所述用户的IMPU；

相应的，所述HSS返回的请求结果是所述HSS通过用户数据应答UDA消息向所述AS发送

的。

3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述UDR包括IMPU、T-ADS  Information字

段和IMS  User  State字段，其中，所述T-ADS  Information字段用于请求获取所述用户的T-

ADS信息，所述IMS  User  State字段用于请求获取所述用户的IMS注册状态。

4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

检测所述AS是否被触发。

5.一种服务器，其特征在于，所述服务器包括：

请求单元，用于当所述服务器被触发时向归属用户服务器HSS请求获取用户的被叫接

入域选择T-ADS信息以及IP多媒体子系统IMS注册状态，并向所述HSS发送所述用户的IP多

媒体公共标识IMPU；

接收单元，用于接收所述HSS返回的请求结果，所述请求结果包括查询结果、T-ADS信息

和IMS注册状态，所述T-ADS信息和所述IMS注册状态是所述HSS根据所述IMPU查询获取的信

息；

确定单元，用于根据所述T-ADS信息和IMS注册状态确定接入域；

其中，所述T-ADS信息能够表示所述用户当前所处的网络是否支持IMS语音，所述查询

结果用于表示查询是否成功；

相应的，所述确定单元，具体用于当查询结果表示查询成功，T-ADS信息表示所述用户
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当前所处的网络支持IMS语音，且IMS注册状态为已注册时，所述服务器确定接入域为IMS

域；

当查询结果表示查询成功，但T-ADS信息表示所述用户当前所处的网络不支持IMS语音

时，所述服务器确定接入域为CS域；

当查询结果表示查询成功，T-ADS信息表示所述用户当前所处的网络支持IMS语音，但

IMS注册状态为未注册时，所述服务器确定接入域为CS域；

当查询结果表示查询不成功时，所述服务器确定接入域为CS域。

6.根据权利要求5所述的服务器，其特征在于，所述请求单元，具体用于通过用户数据

请求UDR消息向所述HSS请求获取所述用户的T-ADS信息以及IMS注册状态，所述UDR消息包

括所述用户的IMPU；

相应的，所述HSS返回的请求结果是所述HSS通过用户数据应答UDA消息向所述服务器

发送的。

7.根据权利要求6所述的服务器，其特征在于，所述UDR包括IMPU、T-ADS  Information

字段和IMS  User  State字段，其中，所述T-ADS  Information字段用于请求获取所述用户的

T-ADS信息，所述IMS  User  State字段用于请求获取所述用户的IMS注册状态。

8.根据权利要求5所述的服务器，其特征在于，所述服务器还包括检测单元，用于检测

所述服务器是否被触发。
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一种被叫接入域确定方法和服务器

技术领域

[0001] 本发明涉及通信技术，尤其涉及一种被叫接入域确定方法和服务器。

背景技术

[0002] 目前，当被叫用户归属的应用服务器(Application  Server，AS)收到呼叫请求

(SIP  INVITE消息)时，由于被叫用户可能处于不同的网络覆盖状态，所述网络覆盖状态可

以分为支持IMS语音、不支持IMS语音，IMS已注册、IMS未注册，因此需要执行被叫接入域选

择(Terminating-Access  Domain  Selection，T-ADS)流程，从而确定呼叫从IP多媒体子系

统(IP  Multimedia  Subsystem，IMS)域接入还是从电路交换(CS)域接入。

[0003] 但是，对于以下情况：

[0004] 1、查询时用户标示采用MSISDN，且已签约VoLTE(Voice  over  LTE)业务用户采用

非VoLTE终端(例如CSFB手机、2/3G手机等)处于支持VoLTE网络覆盖下；

[0005] 2、查询时用户标示采用MSISDN，且未签约VoLTE业务用户采用VoLTE终端处于支持

VoLTE网络覆盖下；

[0006] 3、查询时用户标示采用MSISDN，且未签约VoLTE业务用户采用非VoLTE终端处于支

持VoLTE网络覆盖下；

[0007] 4、查询时用户标示采用IMPU，且已签约VoLTE业务用户采用非VoLTE终端处于支持

VoLTE网络覆盖下。

[0008] 采用现有的T-ADS流程选择接入域时会出现错误。

发明内容

[0009] 为解决现有存在的技术问题，本发明实施例提供一种被叫接入域确定方法和服务

器。

[0010] 本发明实施例提供的一种被叫接入域确定方法，所述方法包括：

[0011] 被触发的应用服务器AS向归属用户服务器HSS请求获取用户的被叫接入域选择T-

ADS信息以及IP多媒体子系统IMS注册状态，并向所述HSS发送所述用户的IP多媒体公共标

识IMPU；

[0012] 所述AS接收所述HSS返回的请求结果，所述请求结果包括查询结果、T-ADS信息和

IMS注册状态，所述T-ADS信息和所述IMS注册状态是所述HSS根据所述IMPU查询获取的信

息；

[0013] 所述AS根据所述请求结果确定接入域。

[0014] 其中，所述T-ADS信息能够表示所述用户当前所处的网络是否支持IMS语音，所述

查询结果用于表示查询是否成功，所述AS根据所述请求结果确定接入域，包括：

[0015] 当查询结果表示查询成功，T-ADS信息表示所述用户当前所处的网络支持IMS语

音，且IMS注册状态为已注册时，所述AS确定接入域为IMS域；

[0016] 当查询结果表示查询成功，但T-ADS信息表示所述用户当前所处的网络不支持IMS
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语音时，所述AS确定接入域为CS域；

[0017] 当查询结果表示查询成功，T-ADS信息表示所述用户当前所处的网络支持IMS语

音，但IMS注册状态为未注册时，所述AS确定接入域为CS域；

[0018] 当查询结果表示查询不成功时，所述AS确定接入域为CS域。

[0019] 其中，所述被触发的AS向HSS请求获取用户的T-ADS信息以及IMS注册状态，并向所

述HSS发送所述用户的IMPU，包括：

[0020] 所述AS通过用户数据请求UDR消息向所述HSS请求获取所述用户的T-ADS信息以及

IMS注册状态，所述UDR消息包括所述用户的IMPU；

[0021] 相应的，所述HSS返回的请求结果是所述HSS通过用户数据应答UDA消息向所述AS

发送的。

[0022] 其中，所述UDR包括IMPU、T-ADS  Information字段和IMS  User  State字段，其中，

所述T-ADS  Information字段用于请求获取所述用户的T-ADS信息，所述IMS  User  State字

段用于请求获取所述用户的IMS注册状态。

[0023] 其中，所述方法还包括：

[0024] 检测所述AS是否被触发。

[0025] 本发明实施例提供的一种服务器，所述服务器包括：

[0026] 请求单元，用于当所述服务器被触发时向归属用户服务器HSS请求获取用户的被

叫接入域选择T-ADS信息以及IP多媒体子系统IMS注册状态，并向所述HSS发送所述用户的

IP多媒体公共标识IMPU；

[0027] 接收单元，用于接收所述HSS返回的请求结果，所述请求结果包括查询结果、T-ADS

信息和IMS注册状态，所述T-ADS信息和所述IMS注册状态是所述HSS根据所述IMPU查询获取

的信息；

[0028] 确定单元，用于根据所述请求结果确定接入域。

[0029] 其中，所述T-ADS信息能够表示所述用户当前所处的网络是否支持IMS语音，所述

查询结果用于表示查询是否成功；

[0030] 相应的，所述确定单元，具体用于当查询结果表示查询成功，T-ADS信息表示所述

用户当前所处的网络支持IMS语音，且IMS注册状态为已注册时，所述AS确定接入域为IMS

域；

[0031] 当查询结果表示查询成功，但T-ADS信息表示所述用户当前所处的网络不支持IMS

语音时，所述AS确定接入域为CS域；

[0032] 当查询结果表示查询成功，T-ADS信息表示所述用户当前所处的网络支持IMS语

音，但IMS注册状态为未注册时，所述AS确定接入域为CS域；

[0033] 当查询结果表示查询不成功时，所述AS确定接入域为CS域。

[0034] 其中，所述请求单元，具体用于通过用户数据请求UDR消息向所述HSS请求获取所

述用户的T-ADS信息以及IMS注册状态，所述UDR消息包括所述用户的IMPU；

[0035] 相应的，所述HSS返回的请求结果是所述HSS通过用户数据应答UDA消息向所述AS

发送的。

[0036] 其中，所述UDR包括IMPU、T-ADS  Information字段和IMS  User  State字段，其中，

所述T-ADS  Information字段用于请求获取所述用户的T-ADS信息，所述IMS  User  State字
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段用于请求获取所述用户的IMS注册状态。

[0037] 其中，所述服务器还包括检测单元，用于检测所述AS是否被触发。

[0038] 由上可知，本发明的技术方案包括：被触发的应用服务器AS向归属用户服务器HSS

请求获取用户的被叫接入域选择T-ADS信息以及IP多媒体子系统IMS注册状态，并向所述

HSS发送所述用户的IP多媒体公共标识IMPU；所述AS接收所述HSS返回的请求结果，所述请

求结果包括查询结果、T-ADS信息和IMS注册状态，所述T-ADS信息和所述IMS注册状态是所

述HSS根据所述IMPU查询获取的信息；所述AS根据所述请求结果确定接入域。由此，本发明

实施例的技术方案可以根据所述查询结果、所述T-ADS信息和IMS注册状态确定接入域，能

够避免接入域选择错误，从而保证通信正常进行。

附图说明

[0039] 图1为本发明提供的一种被叫接入域确定方法的第一实施例的实现流程图；

[0040] 图2为本发明提供的一种被叫接入域确定方法的第二实施例的实现流程图；

[0041] 图3为本发明提供的一种被叫接入域确定方法的第三实施例的实现流程图；

[0042] 图4为本发明实施例中根据T-ADS信息和IMS注册状态确定接入域的实现流程图；

[0043] 图5为本发明提供的一种服务器的实施例的结构示意图。

具体实施方式

[0044] 本发明实施例提供的一种被叫接入域确定方法，参见图1所示，可以包括以下步

骤：

[0045] 1、被叫用户归属的AS接收呼叫请求(SIP  INVITE)。

[0046] 2、收到所述呼叫请求的所述AS通过用户数据请求(USER  DATA  REQUEST，UDR)消

息，向所述被叫用户归属的归属用户服务器(Home  Subscriber  Server-HSS)请求T-ADS信

息；

[0047] 所述UDR消息中包括所请求的信息类型、被叫用户的标识信息，如IP多媒体公共标

识(IP  Multimedia  Public  Identity，IMPU)或移动用户号码(Mobile  Subscriber 

International  ISDN/PSTN  number，MSISDN)，所述ISDN指综合业务数字网，是Integrated 

Service  Digital  Network的简称，所述PSTN指公共交换电话网络，是Public  Switched 

Telephone  Network的简称。

[0048] 3、所述HSS根据被叫用户的标识信息查询所存储的信息得到T-ADS信息；以及获取

IMS注册状态。

[0049] 4、通过用户数据应答(USER  DATA  ANSWER，UDA)消息，向所述AS返回请求结果，所

述请求结果包括T-ADS信息。

[0050] 可选的，还可以包括：所述HSS根据所述被叫用户目前在各网络的注册状态，从

GPRS服务节点(Serving  GPRS  Support  Node，SGSN)和/或移动管理实体(Mobility 

Management  Entity，MME)获取所述被叫用户的信息，所述GPRS是通用分组无线服务

(General  Packet  Radio  Service)的简称；

[0051] 相应的，所述HSS根据从本地查询到的信息和从SGSN和/或MME获取到的信息得到

T-ADS信息。
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[0052] 5、当所述T-ADS信息中包含IMS-VOICE-OVER-PS-NOT-SUPPORTED时，表示用户当前

所处的网络不支持IMS语音，AS确定采用CS域进行语音接入；

[0053] 当所述T-ADS信息中包含IMS-VOICE-OVER-PS-SUPPORTED时，表示用户当前所处的

网络支持IMS语音，AS确定采用IMS域进行语音接入；

[0054] 当所述T-ADS信息中包含IMS-VOICE-OVER-PS-SUPPORT-UNKNOWN时，表示无法得知

被叫用户当前所处的网络是否支持IMS语音，AS确定采用默认策略进行语音接入，例如，默

认策略为采用CS域进行语音接入。

[0055] 但是，对于以下情况：

[0056] 当查询时用户标示采用MSISDN，且已签约VoLTE(Voice  over  LTE)业务用户采用

非VoLTE终端(例如CSFB手机、2/3G手机等)处于支持VoLTE网络覆盖下时；

[0057] 查询时用户标示采用MSISDN，且未签约VoLTE业务用户采用VoLTE终端处于支持

VoLTE网络覆盖下时；

[0058] 查询时用户标示采用MSISDN，且未签约VoLTE业务用户采用非VoLTE终端处于支持

VoLTE网络覆盖下时；以及

[0059] 查询时用户标示采用IMPU，且已签约VoLTE业务用户采用非VoLTE终端处于支持

VoLTE网络覆盖下时，采用本实施例提供的被叫接入域确定方法确定接入域时会出现错误，

参见表1所示。

[0060]

[0061] 表1

[0062] 在表1中，对于返回的T-ADS信息，0表示不支持IMS语音(IMS-VOICE-OVER-PS-NOT-

SUPPORTED)；1表示支持IMS语音(IMS-VOICE-OVER-PS-SUPPORTED)；可以采用2表示无法得

知是否支持IMS语音(IMS-VOICE-OVER-PS-SUPPORT-UNKNOWN)。对于返回的查询结果，

SUCCESS表示查询成功，可以采用USER  UNKNOWN表示查询不成功。

[0063] 这里需要说明的是，实际应用中，用户类型分为已签约VoLTE业务用户和未签约

VoLTE业务用户，其中已签约VoLTE业务用户在网络中有IMS签约数据和IMPU码号；终端类型

分为VoLTE终端和非VoLTE终端，其中VoLTE终端会发起IMS注册；网络覆盖状态分为支持IMS
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语音(4G)和不支持IMS语音(2/3G)，IMS已注册及未注册。

[0064] 本发明提供的一种被叫接入域确定方法的第二实施例，如图2所示，所述方法包

括：

[0065] 步骤201、被触发的应用服务器AS向归属用户服务器HSS请求获取用户的被叫接入

域选择T-ADS信息以及IP多媒体子系统IMS注册状态，并向所述HSS发送所述用户的IP多媒

体公共标识IMPU；

[0066] 具体的，所述被触发的AS向HSS请求获取用户的T-ADS信息以及IMS注册状态，包

括：

[0067] 所述AS通过用户数据请求UDR消息向所述HSS请求获取所述用户的T-ADS信息以及

IMS注册状态，所述UDR消息包括所述用户的IMPU；

[0068] 相应的，所述HSS返回的请求结果是所述HSS通过用户数据应答UDA消息向所述AS

发送的。

[0069] 这里需要说明的是，在实际应用中，所述UDR可以包括IMPU、T-ADS  Information字

段和IMS  User  State字段，其中，所述T-ADS  Information字段用于请求获取所述用户的T-

ADS信息，所述IMS  User  State字段用于请求获取所述用户的IMS注册状态。

[0070] 步骤202、所述AS接收所述HSS返回的请求结果，所述请求结果包括查询结果、T-

ADS信息和IMS注册状态，所述T-ADS信息和所述IMS注册状态是所述HSS根据所述IMPU查询

获取的信息；

[0071] 这里需要说明的是，本实施中所述HSS根据所述IMPU查询获取T-ADS信息和IMS注

册状态的方式可以采用现有技术，此处不再赘述。

[0072] 步骤203、所述AS根据所述请求结果确定接入域。

[0073] 具体的，所述T-ADS信息能够表示所述用户当前所处的网络是否支持IMS语音所述

查询结果用于表示查询是否成功；相应的，所述AS根据所述请求结果确定接入域，包括：

[0074] 当查询结果表示查询成功，T-ADS信息表示所述用户当前所处的网络支持IMS语

音，且IMS注册状态为已注册时，所述AS确定接入域为IMS域；

[0075] 当查询结果表示查询成功，但T-ADS信息表示所述用户当前所处的网络不支持IMS

语音时，所述AS确定接入域为CS域；

[0076] 当查询结果表示查询成功，T-ADS信息表示所述用户当前所处的网络支持IMS语

音，但IMS注册状态为未注册时，所述AS确定接入域为CS域；

[0077] 当查询结果表示查询不成功时，所述AS确定接入域为CS域。

[0078] 参见表2所示，本实施例可以根据所述查询结果、所述T-ADS信息和IMS注册状态确

定接入域，能够避免接入域选择错误，从而保证通信正常进行。
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[0079]

[0080] 表2

[0081] 在表2中，对于IMS注册状态，可以采用1表示已注册，0表示未注册；对于返回的T-

ADS信息，可以采用0表示不支持IMS语音，1表示支持IMS语音，N/A表示不适用；对于返回的

查询结果，SUCCESS表示查询成功，可以采用USER  UNKNOWN表示查询不成功。

[0082] 本发明提供的一种被叫接入域确定方法的第三实施例，如图3所示，所述方法包

括：

[0083] 步骤301、检测应用服务器AS是否被触发；

[0084] 这里，所述被触发可以是AS收到呼叫请求(SIP  INVITE)，或者是满足所述AS内预

设的触发条件。

[0085] 步骤302、当被触发时，所述AS向HSS请求获取用户的T-ADS信息以及IMS注册状态，

并向所述HSS发送所述用户的IP多媒体公共标识IMPU；

[0086] 具体的，所述被触发的AS向HSS请求获取用户的T-ADS信息以及IMS注册状态，包

括：

[0087] 所述AS通过用户数据请求UDR消息向所述HSS请求获取所述用户的T-ADS信息以及

IMS注册状态，所述UDR消息包括所述用户的IMPU；

[0088] 相应的，所述HSS返回的请求结果是所述HSS通过用户数据应答UDA消息向所述AS

发送的。

[0089] 这里需要说明的是，在实际应用中，所述UDR可以包括T-ADS  Information字段、

IMS  User  State字段和所述用户的IP多媒体公共标识IMPU，其中，所述T-ADS  Information

字段用于请求获取所述用户的T-ADS信息，所述IMS  User  State字段用于请求获取所述用

户的IMS注册状态。
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[0090] 步骤303、所述AS接收所述HSS返回的请求结果，所述请求结果包括查询结果、T-

ADS信息和IMS注册状态，所述T-ADS信息和所述IMS注册状态是所述HSS根据所述IMPU查询

获取的信息；

[0091] 步骤304、所述AS根据所述请求结果确定接入域。

[0092] 具体的，所述T-ADS信息能够表示所述用户当前所处的网络是否支持IMS语音，所

述查询结果用于表示查询是否成功；

[0093] 相应的，所述AS根据所述T-ADS信息和IMS注册状态确定接入域，包括：

[0094] 当查询结果表示查询成功，T-ADS信息表示所述用户当前所处的网络支持IMS语

音，且IMS注册状态为已注册时，所述AS确定接入域为IMS域；

[0095] 当查询结果表示查询成功，但T-ADS信息表示所述用户当前所处的网络不支持IMS

语音时，所述AS确定接入域为CS域；

[0096] 当查询结果表示查询成功，T-ADS信息表示所述用户当前所处的网络支持IMS语

音，但IMS注册状态为未注册时，所述AS确定接入域为CS域；

[0097] 当查询结果表示查询不成功时，所述AS确定接入域为CS域。

[0098] 在实际应用中，参见图4所示，所述AS根据所述请求结果确定接入域可以包括以下

步骤：

[0099] 步骤401、在收到UDA消息后，根据返回的查询结果判断查询是否成功，当查询成功

时，进入步骤402；当查询不成功时，进入步骤405；

[0100] 步骤402、根据返回的T-ADS信息判断所述用户当前所处的网络是否支持IMS语音，

当支持IMS语音时，进入步骤403；当不支持IMS语音时，进入步骤405；

[0101] 步骤403、根据返回的IMS注册状态判断所述用户是否已注册IMS，当已注册时，进

入步骤404；当未注册时，进入步骤405；

[0102] 步骤404、确定接入域为IMS域，结束本次流程；

[0103] 步骤405、确定接入域为CS域，结束本次流程。

[0104] 即，当UDA中的查询结果为SUCCESS，T-ADS信息为IMS-VOICE-OVER-PS-SUPPORTED，

IMS注册状态为REGISTER时，接入域选择为IMS域；其他情况下，接入域选择为CS域。

[0105] 本发明提供的一种服务器的实施例，如图5所示，所述服务器包括：

[0106] 请求单元501，用于当所述服务器被触发时向归属用户服务器HSS请求获取用户的

被叫接入域选择T-ADS信息以及IP多媒体子系统IMS注册状态；

[0107] 接收单元502，用于接收所述HSS返回的请求结果，所述请求结果包括查询结果、T-

ADS信息和IMS注册状态，所述T-ADS信息和所述IMS注册状态是所述HSS根据所述IMPU查询

获取的信息；

[0108] 确定单元503，用于根据所述T-ADS信息和IMS注册状态确定接入域。

[0109] 在实际应用中，所述服务器可以是AS服务器。

[0110] 在一实施例中，所述T-ADS信息能够表示所述用户当前所处的网络是否支持IMS语

音，所述查询结果用于表示查询是否成功；

[0111] 相应的，所述确定单元503，具体用于当查询结果表示查询成功，T-ADS信息表示所

述用户当前所处的网络支持IMS语音，且IMS注册状态为已注册时，所述AS确定接入域为IMS

域；
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[0112] 当查询结果表示查询成功，但T-ADS信息表示所述用户当前所处的网络不支持IMS

语音时，所述AS确定接入域为CS域；

[0113] 当查询结果表示查询成功，T-ADS信息表示所述用户当前所处的网络支持IMS语

音，但IMS注册状态为未注册时，所述AS确定接入域为CS域；

[0114] 当查询结果表示查询不成功时，所述AS确定接入域为CS域。

[0115] 在一实施例中，所述请求单元501，具体用于通过用户数据请求UDR消息向所述HSS

请求获取所述用户的T-ADS信息以及IMS注册状态，所述UDR消息包括所述用户的IMPU；

[0116] 相应的，所述HSS返回的请求结果是所述HSS通过用户数据应答UDA消息向所述AS

发送的。

[0117] 在实际应用中，所述UDR可以包括IMPU、T-ADS  Information字段和IMS  User 

State字段，其中，所述T-ADS  Information字段用于请求获取所述用户的T-ADS信息，所述

IMS  User  State字段用于请求获取所述用户的IMS注册状态。

[0118] 在一实施例中，所述服务器还包括检测单元504，用于检测所述AS是否被触发。

[0119] 综上所述，本发明的技术方案包括：被触发的应用服务器AS向归属用户服务器HSS

请求获取用户的被叫接入域选择T-ADS信息以及IP多媒体子系统IMS注册状态；所述AS接收

所述HSS返回的请求结果，所述请求结果包括查询结果、T-ADS信息和IMS注册状态，所述T-

ADS信息和所述IMS注册状态是所述HSS根据所述IMPU查询获取的信息；所述AS根据所述请

求结果确定接入域，本发明中用户标示采用IMPU；并且，在查询T-ADS信息的同时，还需查询

IMS注册状态。由此，本发明实施例的技术方案可以根据所述查询结果、所述T-ADS信息和

IMS注册状态确定接入域，能够避免接入域选择错误，从而保证通信正常进行。此外，本发明

流程中各接口消息符合3GPP标准，不影响HSS、SGSN、MME等标准网络正常功能。

[0120] 本领域内的技术人员应明白，本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序

产品。因此，本发明可采用硬件实施例、软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形

式。而且，本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储

介质(包括但不限于磁盘存储器和光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。

[0121] 本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程

图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流

程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序

指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产

生一个机器，使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实

现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。

[0122] 这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特

定方式工作的计算机可读存储器中，使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指

令装置的制造品，该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或

多个方框中指定的功能。

[0123] 这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上，使得在计

算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理，从而在计算机或

其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一

个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
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[0124] 以上所述，仅为本发明的较佳实施例而已，并非用于限定本发明的保护范围。
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图1

图2
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图3
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图4

图5
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