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SISTEMA LOCAL DE PRODUCCION Y GESTION ENERGETICA Y PROCEDIMIENTO
PARA FUNCIONAMIENTO DE DICHO SISTEMA

DESCRIPCION

OBJETO DE LA INVENCION

La presente invencién se refiere a un sistema local de produccion y gestién energética, y a
un procedimiento para funcionamiento de dicho sistema. Se encuadra en el sector técnico

de la gestidén energética.

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

El consumo energético de tipo local, entendiendo como local el correspondiente a un
consumidor individual o a un grupo limitado de consumidores o hoteles, consumidores no
industriales en general, se corresponde fundamentalmente con la alimentacion de
receptores de energia eléctrica, y para climatizacién (frio y calor) y generacién de agua

caliente sanitaria.

El suministro de energia proviene fundamentalmente de la red eléctrica, o de combustibles,
si bien se viene implantando cada vez més el uso de ciertas energias renovables, como la

fotovoltaica.

El uso de la energia eléctrica en estos consumidores locales —de la red o fotovoltaica por
ejemplo- se utiliza en la alimentacién de receptores eléctricos, mientras que el uso de
energias fésiles se utiliza quemando combustibles, normalmente para obtener energia
térmica para calentar agua, bien para alimentacion de agua caliente sanitaria, o para

calentar estancias por medio de radiadores.

Determinados consumidores locales van implantando cada vez mas otro tipo de suministros,
principalmente generadores de energia fotovoltaica 0 mediante cogeneracion, donde se

mueve un generador mediante un motor térmico alimentado con combustibles, recuperando
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calor de la combustién para calefaccién o frio (por absorcion).

Sin embargo, los sistemas existentes presentan la limitacion de la infrautilizacién de la

energia obtenible de la combustion en instalaciones locales.

Este inconveniente se subsana mediante la utilizacién del sistema y procedimiento de la

invencion.

DESCRIPCION DE LA INVENCION

El sistema local de produccién y gestién energética de la invencidn es del tipo que se aplica
a un consumidor local, entendiendo como tal un Unico consumidor o grupo limitado de
consumidores, comunidades de consumidores u hoteles, no industriales, de electricidad,
frio y calor cuya demanda anual tenga una relacion entre electricidad y calor aproximada de

1 a 2 o superior.

De acuerdo con la invencion, el sistema comprende:

-al menos, un grupo electrégeno (a gas, diésel, gasolina o cualquier combustible) para
suministro de energia eléctrica, conectado a una red de distribucion local para suministro a
unas cargas eléctricas locales pertenecientes a los locales del consumidor o comunidad de
consumidores, que ya se ha definido que serian un Unico consumidor o grupo limitado de
consumidores u hoteles, no industriales,

-un recuperador de calor acoplado al grupo electrogeno, y conectado a un circuito de
climatizacion local para suministro de calor recuperado con fines de climatizacion de los
locales y de alimentacion de otros receptores térmicos asociados a dichos locales,

-al menos, una bomba de calor eléctrica alimentada por el grupo electrégeno, para generar
frio o calor adicional a partir de la electricidad generada por el grupo electrégeno, y
conectada al circuito de climatizacion local para suministro de calor o frio con fines de
climatizacion de los locales y de alimentacidn de otros receptores térmicos asociados,

-un generador fotovoltaico conectado a la red de distribucién doméstica de energia eléctrica,
y

-una unidad de control asociada a sensores de carga eléctrica y temperatura para gestionar
el funcionamiento del grupo electrégeno, bomba de calor y alimentacion procedente del

generador fotovoltaico en funcién de los requerimientos simultdneos de las cargas eléctricas
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locales conectadas a la red de distribucién doméstica de energia eléctrica y de climatizacion
de los locales y de los receptores térmicos locales conectados al circuito de climatizacién
local.

Béasicamente lo propuesto en la invenciéon es un generador eléctrico a combustion (gas,
diésel, etc) con bomba de calor eléctrica para generar frio y calor y para suministrar
electricidad, frio, calor y A.C.S., y un generador fotovoltaico para aprovechar la energia
solar, junto con una unidad de control para gestionar tanto las cargas térmicas como

eléctricas del conjunto aprovechando al maximo las energias renovables.

El funcionamiento del sistema de la invencién se realiza mediante el procedimiento para
funcionamiento del sistema local de produccion y gestién energética de la invencién, que
comprende las siguientes etapas implementadas en una unidad de control:

-monitorizar en continuo las demandas locales de energia eléctrica de unas cargas
eléctricas locales conectadas a una red de distribucién doméstica de energia eléctrica, y de
energia térmica para climatizacion de unos locales o para suministro a unos receptores
térmicos asociados a dichos locales a través de un circuito de climatizacion local, mediante
unos sensores conectados a dicha unidad de control,

-conectar un generador fotovoltaico a la red de distribucion doméstica de energia eléctrica
para primer suministro de energia eléctrica para cubrir la demanda de energia eléctrica
detectada,

-arrancar un grupo electrégeno en caso de que se detecte por la unidad de control que la
demanda de energia eléctrica detectada no puede ser cubierta con la energia suministrada
desde dicho generador fotovoltaico, conectar dicho grupo electrégeno a la red de
distribucion doméstica, y alimentar dicho grupo electrégeno para generar energia suficiente
para cubrir la demanda detectada y no cubierta por el generador fotovoltaico,

-determinar si existe demanda de frio o de calor,

-en caso de demanda de frio, alimentar una bomba de calor, conectable a un circuito de
climatizacion local para suministro del frio generado a los locales con fines de climatizacién,
desde el generador fotovoltaico y también desde el grupo electrégeno en caso de que la
energia suministrada desde el generador fotovoltaico sea insuficiente para generar por
dicha bomba de calor el frio necesario para cubrir dicha demanda de frio,

-en caso de demanda de calor, alimentar la bomba de calor desde el generador fotovoltaico,

y



10

15

20

25

30

WO 2019/025657 PCT/ES2018/070540

-en caso de que la energia suministrada desde el generador fotovoltaico sea insuficiente,
conectar el grupo electrégeno, previo arranque del mismo en su caso, a la bomba de calor
recuperando calor para climatizaciéon a través de un recuperador de calor acoplado al grupo
electrogeno y conectado al circuito de climatizacion local y a los receptores térmicos, y
alimentar el grupo electrégeno en la medida suficiente para cubrir la demanda de energia
eléctrica para que la bomba de calor genere el calor demandado menos el calor recuperado

por el recuperador de calor.

En el procedimiento descrito, se entendera que existe demanda de frio o de calor ademas
de si se detecta necesidad de climatizar los locales, si hay exceso de produccién
fotovoltaica y se puede acumular frio o calor en unos depdsitos acumuladores de frio o calor
asociados a la bomba de calor, para recuperarlo en los momentos oportunos de baja

generacion fotovoltaica, por ejemplo por la noche.

Con esta configuracion y procedimiento de funcionamiento se consigue un mejor
aprovechamiento de la energia de la combustion, pues utilizar combustibles para quemarlos
no es rentable, ya que por ejemplo el rendimiento de un generador a gas ronda el 90% y
obtenemos electricidad un 30%, calor un 60%, perdidas un 10%, y con la invencién lo que
hacemos es utilizar ese 30% de electricidad con una bomba de calor con un rendimiento
COP3 o superior (con determinadas marcas y situaciones se supera el COP5) para obtener
un 90% mas de calor, Total: 150%. La invencién por tanto configura un modelo éptimo de
aprovechamiento de la energia fotovoltaica y la combustion, pues actualmente se tiende a
separarlas, lo que supone la superacién de un prejuicio técnico extendido hoy en dia. En
invierno hay exceso de demanda térmica, que si la aprovecharamos con un grupo
electrogeno solo generando calor tendriamos exceso de generacion eléctrica (ya que ese
30% de rendimiento en produccion eléctrica del grupo electrégeno no tendria
aprovechamiento) y en verano lo tendriamos funcionando sin aprovechar el sol para generar

electricidad principalmente y con el inconveniente ruido o vibraciones por la noche.

El sistema y procedimiento de la invencién por tanto se configura como ideal para usuarios
tales como comunidades de propietarios o de consumidores, sin animo de lucro la mayoria

de las veces, que pueden estar conectados a red o ser instalaciones aisladas de red.
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DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS

La figura 1.- Muestra un diagrama de concepto del sistema de la invencion.

REALIZACION PREFERENTE DE LA INVENCION

El sistema (1) local de produccién y gestion energética de la invencion es del tipo que se
aplica a un consumidor o grupo limitado de consumidores u hoteles, no industriales, y de
acuerdo con la invencion comprende:

-al menos, un grupo electrégeno (2) para suministro de energia eléctrica, conectado a una
red de distribucién local (3) de energia eléctrica para suministro a unas cargas eléctricas
locales (14) (enchufes de fuerza, alumbrado, etc) pertenecientes a los locales (15) del
consumidor o comunidad de consumidores,

-un recuperador de calor (4) acoplado al grupo electrégeno (2), y conectado a un circuito de
climatizacion local (5) para suministro de calor recuperado con fines de climatizacién de los
locales (15) y de alimentacion de otros receptores térmicos asociados a dichos locales (15),
-al menos, una bomba de calor (6) eléctrica alimentada por el grupo electrégeno (2), para
generar frio o calor adicional a partir de la electricidad generada por el grupo electrégeno
(2), y que esta conectada al circuito de climatizacion local (5) para suministro de calor o frio
con fines de climatizacion y de alimentacién de los otros receptores térmicos,

-un generador fotovoltaico (7) conectado a la red de distribucidén local (3) de energia
eléctrica, y

-una unidad de control (8) asociada a sensores (9) de carga eléctrica y temperatura y a
elementos de conexion (100) para gestionar el funcionamiento del grupo electrégeno (2),
bomba de calor (6) y alimentacién procedente del generador fotovoltaico (7) en funcién de
los requerimientos simultaneos de las cargas eléctricas locales (14) conectadas a la red de
distribucion local (3) de energia eléctrica y de la climatizacion de los locales (15) y de las
necesidades de los receptores térmicos conectados al circuito de climatizacion local (5).
Dicha unidad de control (8) se encuentra asociada a dichos elementos a través de un bus
de control (80).

La bomba de calor (6) muy preferentemente se encuentra asociada a un primer depdsito
acumulador (61) de agua calentada y a un segundo depédsito acumulador (62) de agua

enfriada para acumular frio y calor generado en horas de alta produccién solar para
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aprovechar dicho frio o calor acumulados en funcion de la demanda. Dichos depdsitos
acumuladores (61, 62) se encuentran conectados al circuito de climatizacién local (5) para

reparto de dicho frio o calor por los locales (15).

La invencién ha previsto que adicionalmente el sistema (1) pueda comprender un enfriador
por absorcion de calor (18) procedente del recuperador de calor (4), para produccion de frio
por absorcion, y que estd conectado al circuito de climatizacion local (5) para suministro de
frio con fines de climatizacion, pudiendo realizar un primer enfriamiento antes del arranque

de la bomba de calor (6).

El circuito de climatizacion local (5) comprende un circuito de climatizacion de agua caliente
(51) y un circuito de climatizacién de agua fria (52) para alimentar unos receptores térmicos
constituidos por unos intercambiadores (19) (fan-coils, radiadores, etc) que calentaran o

enfriaran los locales (15).

Por su parte, las cargas eléctricas locales pueden comprender de modo opcional, al menos,
un calentador de agua caliente sanitaria de efecto joule, no representado, con el fin de
obtener agua caliente a partir del sistema. Igualmente como otros de los receptores
térmicos del sistema (1) puede emplearse uno o mas calentadores de intercambio de calor
(20) (provistos de intercambiador agua/agua en su interior) para obtener agua caliente
sanitaria o para calentar agua para una instalacién de suelo o techo radiante, originando

menos perdidas por transporte en la circulacién del agua caliente.

En cuanto al generador fotovoltaico (7), comprendera normalmente unas placas (10)
fotovoltaicas, unos acumuladores (11) de energia eléctrica, y un inversor/cargador (12)
(para cargar los acumuladores (11) con el grupo electrégeno (2) y evitar el arranque del
mismo por la noche) y para conectarse a la red de distribucién local (3) de energia eléctrica,

ya que normalmente funcionara en corriente alterna.

Se prefiere que la bomba de calor (6) tenga un indice COP 3 o superior para maximizar las

ventajas del sistema.

El procedimiento para funcionamiento del sistema (1) comprende las siguientes etapas

implementadas en una unidad de control (8):

-6-
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-monitorizar en continuo las demandas locales de energia eléctrica de unas cargas
eléctricas locales (14) (enchufes de fuerza, alumbrado, calentador de agua de efecto joule,
etc) conectadas a una red de distribucidn local (3) de energia eléctrica y de energia térmica
para climatizacion de unos locales (15), o estancias pertenecientes a los usuarios locales
(viviendas, hoteles, comercios, etc) etc, a través de un circuito de climatizacion local (5) o
para suministro a unos receptores térmicos asociados a dichos locales (15), mediante unos
sensores (9) conectados a dicha unidad de control (8),

-conectar un generador fotovoltaico (7) a la red de distribucién local (3) de energia eléctrica
para primer suministro de energia eléctrica para cubrir la demanda de energia eléctrica
detectada,

-arrancar un grupo electrégeno (2) en caso de que se detecte por la unidad de control (8)
que la demanda de energia eléctrica detectada no puede ser cubierta con la energia
suministrada desde dicho generador fotovoltaico (7), conectar dicho grupo electrégeno (2) a
la red de distribucion local (3), y alimentar dicho grupo electrégeno (2) para generar energia
suficiente para cubrir la demanda detectada y no cubierta por el generador fotovoltaico (7),
-determinar si existe demanda de frio o de calor,

-en caso de demanda de frio, alimentar una bomba de calor (6), conectable a un circuito de
climatizacion local (5) para suministro de calor o frio a los locales (15) con fines de
climatizacion, desde el generador fotovoltaico (7), y también desde el grupo electrégeno (2)
en caso de que la energia suministrada desde el generador fotovoltaico (7) sea insuficiente
para generar por dicha bomba de calor (6) el frio necesario para cubrir dicha demanda de
frio,

-en caso de demanda de calor, alimentar la bomba de calor (6) desde el generador
fotovoltaico (7), y

-en caso de que la energia suministrada desde el generador fotovoltaico (7) sea insuficiente,
conectar el grupo electrégeno (2), previo arranque del mismo en su caso, a la bomba de
calor (6), recuperando calor para climatizaciéon a través de un recuperador de calor (4)
acoplado al grupo electrégeno (2) y conectado al circuito de climatizacién local (5) y a los
receptores térmicos, y alimentar el grupo electrégeno (2) en la medida suficiente para cubrir
la demanda de energia eléctrica para que la bomba de calor (6) genere el calor demandado

menos el calor recuperado por el recuperador de calor (4).

En caso de demanda de frio, el procedimiento puede comprender una subetapa adicional,

previa a la alimentacion de la bomba de calor (6), de alimentacién de un enfriador por
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absorcion de calor (18), adiabético etc conectado al circuito de climatizacion local (5) desde
el recuperador de calor (4), alimentando la bomba de calor (6) en la medida suficiente para

generar el frio no cubierto por el enfriador por absorcién de calor (18).

En caso detectarse que el nivel de carga en los acumuladores (11) del generador
fotovoltaico (7) estd por debajo del méaximo, puede incluirse una subetapa en el
procedimiento, segln la cual, si esta en funcionamiento el grupo electrégeno (2), se
alimentara éste en medida suficiente para cubrir, ademas de la demanda que tenga para
otras finalidades, la recarga de los acumuladores (11) a través del inversor/cargador (12) y
se procedera a efectuar la conexién procedente por parte de la unidad de control (8) para

efectuar dicha recarga.

Descrita suficientemente la naturaleza de la invencion, se indica que la descripcion de la
misma y de su forma de realizacion preferente debe interpretarse de modo no limitativo, y
que abarca la totalidad de las posibles variantes de realizacion que se deduzcan del

contenido de la presente memoria y de las reivindicaciones.
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REIVINDICACIONES

1.-Sistema (1) local de producciéon y gestibn energética, del tipo que se aplica a un
consumidor o comunidad de consumidores no industriales; caracterizado porque
comprende:

-al menos, un grupo electrégeno (2) para suministro de energia eléctrica, conectado a una
red de distribucidn local (3) de energia eléctrica para suministro a unas cargas eléctricas
locales (14) pertenecientes a los locales (15) del consumidor o comunidad de consumidores,
-un recuperador de calor (4) acoplado al grupo electrégeno (2), y conectado a un circuito de
climatizacion local (5) para suministro de calor recuperado con fines de climatizacién de los
locales (15) y de alimentacion de otros receptores térmicos asociados a dichos locales,

-al menos, una bomba de calor (6) eléctrica alimentada por el grupo electrégeno (2), para
generar frio o calor adicional a partir de la electricidad generada por el grupo electrégeno
(2), y conectada al circuito de climatizacién local (5) para suministro de calor o frio con fines
de climatizacion los locales (15) y de alimentacion de otros receptores térmicos asociados a
dichos locales (15),

-un generador fotovoltaico (7) conectado a la red de distribucidén local (3) de energia
eléctrica, y

-una unidad de control (8) asociada a sensores (9) de carga eléctrica y temperatura y a
elementos de conexién (100) (tales como llaves de corte o bombas) para gestionar el
funcionamiento del grupo electrégeno (2), bomba de calor (6) y alimentacion procedente del
generador fotovoltaico (7) en funcién de los requerimientos simultdneos de las cargas
eléctricas locales (14) conectadas a la red de distribucion local (3) de energia eléctrica y de
la climatizacion de los locales (15) y de las necesidades de los receptores térmicos
conectados al circuito de climatizacién local (5).

2.-Sistema (1) local de produccion y gestion energética segun reivindicaciéon 1
caracterizado porque la bomba de calor (6) se encuentra asociada a un primer depdésito
acumulador (61) de agua calentada y a un segundo depédsito acumulador (62) de agua
enfriada para acumular frio y calor generado en horas de alta produccién solar para

aprovechar dicho frio o calor acumulados en funcion de la demanda.



10

15

20

25

30

WO 2019/025657 PCT/ES2018/070540

3.-Sistema (1) local de produccién y gestibn energética segun reivindicacion 1 o 2
caracterizado porque adicionalmente comprende un enfriador por absorcion de calor (18)
procedente del recuperador de calor (4) para produccion de frio por absorcién y que se

encuentra conectado al circuito de climatizacion local (5) para suministro de frio.

4.-Sistema (1) local de produccion y gestion energética segin cualquiera de las
reivindicaciones anteriores caracterizado porque el circuito de climatizacion local (5)
comprende un circuito de climatizacién de agua caliente (51) y un circuito de climatizacién
de agua fria (52) para alimentar unos receptores térmicos constituidos por unos
intercambiadores (19).

5.-Sistema (1) local de produccion y gestibn energética segun cualquiera de las
reivindicaciones anteriores caracterizado porque los receptores térmicos comprenden al

menos un calentador de agua caliente de intercambio de calor (20).

6.-Sistema (1) local de produccion y gestibn energética segun cualquiera de las
reivindicaciones anteriores caracterizado porque las cargas eléctricas locales comprenden,

al menos, un calentador de agua caliente sanitaria de efecto joule.

7.-Sistema (1) local de produccion y gestibn energética segun cualquiera de las
reivindicaciones anteriores caracterizado porque el generador fotovoltaico (7) comprende
unas placas (10) fotovoltaicas, unos acumuladores (11) de energia eléctrica, y un
inversor/cargador (12) para conectarse a la red de distribucion doméstica de energia

eléctrica.

8.-Sistema (1) local de produccion y gestion energética segun cualquier de las
reivindicaciones anteriores caracterizado porque la bomba de calor (6) tiene un indice

COP 3 o superior.

9.-Procedimiento para funcionamiento de un sistema (1) local de produccion y gestion
energética caracterizado porque comprende las siguientes etapas implementadas en una
unidad de control (8):

-monitorizar en continuo las demandas locales de energia eléctrica de unas cargas

eléctricas locales (14) conectadas a una red de distribucidn local (3) de energia eléctrica, y
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de energia térmica para climatizacion de unos locales (15) a través de un circuito de
climatizacion local (5) o para suministro a unos receptores térmicos asociados a dichos
locales (15), mediante unos sensores (9) conectados a dicha unidad de control (8),
-conectar un generador fotovoltaico (7) a la red de distribucién local (3) de energia eléctrica
para primer suministro de energia eléctrica para cubrir la demanda de energia eléctrica
detectada,

-arrancar un grupo electrégeno (2) en caso de que se detecte por la unidad de control (8)
que la demanda de energia eléctrica no puede ser cubierta con la energia suministrada
desde dicho generador fotovoltaico (7), conectar dicho grupo electrégeno (2) a la red de
distribucion local (3), y alimentar dicho grupo electrogeno (2) para generar energia suficiente
para cubrir la demanda detectada y no cubierta por el generador fotovoltaico (7),

-determinar si existe demanda de frio o de calor,

-en caso de demanda de frio, alimentar una bomba de calor (6), conectable a un circuito de
climatizacion local (5) para suministro de calor o frio a los locales (15) con fines de
climatizacion, desde el generador fotovoltaico (7), y también desde el grupo electrégeno (2)
en caso de que la energia suministrada desde el generador fotovoltaico (7) sea insuficiente
para generar por dicha bomba de calor (6) el frio necesario para cubrir dicha demanda de
frio.

-en caso de demanda de calor, alimentar la bomba de calor (6) desde el generador
fotovoltaico (7), y

-en caso de que la energia suministrada desde el generador fotovoltaico (7) sea insuficiente,
conectar el grupo electrégeno (2), previo arranque del mismo en su caso, a la bomba de
calor (6), recuperando calor para climatizaciéon a través de un recuperador de calor (4)
acoplado al grupo electrégeno (2) y conectado al circuito de climatizacién local (5) y a los
receptores térmicos, y alimentar el grupo electrégeno (2) en la medida suficiente para cubrir
la demanda de energia eléctrica para que la bomba de calor (6) genere el calor demandado

menos el calor recuperado por el recuperador de calor (4).

10.-Procedimiento para funcionamiento de un sistema (1) local de produccidén y gestién
energética segun reivindicacion 9 caracterizado porque en caso de demanda de frio
comprende una subetapa adicional, previa a la alimentacién de la bomba de calor (6), de
alimentacién de un enfriador por absorciébn de calor (18) conectado al circuito de
climatizacion local (5) desde el recuperador de calor (4), alimentando la bomba de calor (6)

en la medida suficiente para generar el frio no cubierto por el enfriador por absorcion de

=11 -
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calor (18).

11.-Procedimiento para funcionamiento de un sistema (1) local de produccidén y gestién
energética segun reivindicacion 9 o 10 caracterizado porque comprende una subetapa de
recarga de los acumuladores (11) del generador fotovoltaico (7) si su nivel de carga esta por
debajo del maximo y si el grupo electrogeno (2) esta en funcionamiento, que comprende
alimentar a dicho grupo electrégeno (2) en medida suficiente para cubrir la demanda que
tenga para otras finalidades y la demanda necesaria para la recarga de los acumuladores
(11) a través del inversor/cargador (12), y efectuar la conexiéon procedente por parte de la
unidad de control (8) para efectuar dicha recarga.
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