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(54) 발명의 명칭 커스터마이즈된 채널 정보를 제공하고 표시하기 위한 장치 및 방법

(57) 요 약

커스터마이즈된 채널 정보를 제공 및 표시하기 위한 장치 및 방법들은 기본 서비스에 대응하는 서비스 속성 정보

를 수신하는 단계를 포함하며, 여기서 상기 기본 서비스는 디바이스에 표시의 적어도 일부를 제공하도록 동작가

능하다.  상기 장치 및 방법들은 상기 서비스 속성 정보를 커스터마이즈하는 단계, 및 채널 정보를 상기 디바이

스에 제공하는 단계를 더 포함한다.  상기 채널 정보는 상기 커스터마이즈된 서비스 속성 정보를 포함하여, 채널

의 커스텀 뷰를 제공한다.

대 표 도 - 도1
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특허청구의 범위

청구항 1 

무선 디바이스로서,

브로드캐스트를 통해, 서비스의 속성을 정의하도록 구성되는 제 1 값을 포함하는 제 1 레코드를 수신하기 위한

수단;

브로드캐스트를 통해, 상기 서비스의 속성을 정의하도록 구성되는 제 2 값을 포함하는 제 2 레코드를 수신하기

위한 수단;

상기 제 2 레코드로부터의 상기 제 2 값이 상기 제 1 레코드로부터의 상기 제 1 값을 대신(supersede)함을 결정

하기 위한 수단; 및

상기 제 1 레코드로부터의 상기 제 1 값이 아니라 상기 제 2 레코드로부터의 상기 제 2 값을 사용하여 상기 서

비스의 커스터마이즈된 뷰(customized view)를 생성하기 위한 수단을 포함하는,

무선 디바이스.

청구항 2 

제 1 항에 있어서,

상기 서비스의 속성은 상기 서비스의 오디오 트랙을 포함하며,

상기 제 1 값은 상기 오디오 트랙의 디폴트 언어를 표시하고,

상기 제 2 값은 상기 오디오 트랙의 다른 언어를 표시하고,

상기 서비스의 커스터마이즈된 뷰를 생성하기 위한 수단은 상기 무선 디바이스로 하여금 상기 서비스에 대하여,

상기 오디오 트랙의 상기 디폴트 언어 대신에, 상기 오디오 트랙의 상기 다른 언어를 재생(play)하게 하도록 구

성되는, 무선 디바이스.

청구항 3 

제 2 항에 있어서,

상기 서비스가 컨텐트 제공자와 연관된 채널로부터 수신될 때 상기 디폴트 언어는 상기 다른 언어에 의해 오버

라이딩(overridden)되는, 무선 디바이스.

청구항 4 

제 1 항에 있어서,

상기 서비스의 속성은 상기 서비스의 블랙아웃(blackout)을 포함하며,

상기 제 1 값은 블랙아웃 상태(condition)를 표시하고,

상기 제 2 값은 상기 서비스의 보조 표시(auxiliary presentation)를 표시하고,

상기 서비스의 커스터마이즈된 뷰를 생성하기 위한 수단은 상기 무선 디바이스로 하여금 상기 서비스의 블랙아

웃 상태 대신에, 상기 서비스의 보조 표시를 디스플레이하게 하도록 구성되는, 무선 디바이스.

청구항 5 

제 4 항에 있어서,

상기 보조 표시는 상기 서비스의 프리뷰(preview)인, 무선 디바이스.

청구항 6 

제 1 항에 있어서,
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상기 서비스의 속성은 상기 서비스의 컨텐트 표시(content presentation)를 포함하며,

상기 제 1 값은 컨텐트 표시를 표시하고,

상기 제 2 값은 보조 표시를 표시하고,

상기 서비스의 커스터마이즈된 뷰를 생성하기 위한 수단은 상기 무선 디바이스로 하여금 상기 컨텐트 표시만을

디스플레이하는 대신에, 상기 컨텐트 표시에 더하여 상기 보조 표시를 디스플레이하게 하도록 구성되는, 무선

디바이스.

청구항 7 

제 6 항에 있어서,

상기 보조 표시는 스크립트(script)인, 무선 디바이스.

청구항 8 

제 1 항에 있어서,

상기 서비스의 속성은 상기 서비스의 브로드캐스트 영역을 포함하며,

상기 제 1 값은 제 1 지리적 영역을 표시하고,

상기 제 2 값은 제 2 지리적 영역을 표시하고,

상기 제 2 값이 상기 제 1 값을 대신함을 결정하기 위한 수단은 블랙아웃 상태에 기초하는, 무선 디바이스.

청구항 9 

제 1 항에 있어서,

상기 서비스의 속성은 상기 서비스의 브로드캐스트 영역을 포함하며,

상기 제 1 값은 제 1 지리적 영역을 표시하고,

상기 제 2 값은 제 2 지리적 영역을 표시하고,

상기 제 2 값이 상기 제 1 값을 대신함을 결정하기 위한 수단은 레이팅(rating) 상태에 기초하는, 무선 디바이

스.

청구항 10 

무선 디바이스에 의해 수행되는 방법으로서, 

브로드캐스트를 통해, 서비스의 속성을 정의하도록 구성되는 제 1 값을 포함하는 제 1 레코드를 수신하는 단계;

브로드캐스트를 통해, 상기 서비스의 속성을 정의하도록 구성되는 제 2 값을 포함하는 제 2 레코드를 수신하는

단계;

상기 제 2 레코드로부터의 상기 제 2 값이 상기 제 1 레코드로부터의 상기 제 1 값을 대신함을 결정하는 단계;

및

상기 제 1 레코드로부터의 상기 제 1 값이 아니라 상기 제 2 레코드로부터의 상기 제 2 값을 사용하여 상기 서

비스의 커스터마이즈된 뷰를 생성하는 단계를 포함하는,

무선 디바이스에 의해 수행되는 방법.

청구항 11 

제 10 항에 있어서,

상기 서비스의 속성은 상기 서비스의 오디오 트랙을 포함하며,

상기 제 1 값은 상기 오디오 트랙의 디폴트 언어를 표시하고,
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상기 제 2 값은 상기 오디오 트랙의 다른 언어를 표시하고,

상기 서비스의 커스터마이즈된 뷰를 생성하는 단계는 상기 서비스에 대하여, 상기 오디오 트랙의 상기 디폴트

언어 대신에, 상기 오디오 트랙의 상기 다른 언어를 재생하는 단계를 포함하는, 무선 디바이스에 의해 수행되는

방법.

청구항 12 

제 11 항에 있어서,

상기 서비스가 컨텐트 제공자와 연관된 채널로부터 수신될 때 상기 디폴트 언어는 상기 다른 언어에 의해 오버

라이딩되는, 무선 디바이스에 의해 수행되는 방법.

청구항 13 

제 10 항에 있어서,

상기 서비스의 속성은 상기 서비스의 블랙아웃을 포함하며,

상기 제 1 값은 블랙아웃 상태를 표시하고,

상기 제 2 값은 상기 서비스의 보조 표시를 표시하고,

상기 서비스의 커스터마이즈된 뷰를 생성하는 단계는 상기 서비스의 블랙아웃 상태 대신에, 상기 서비스의 보조

표시를 디스플레이하는 단계를 포함하는, 무선 디바이스에 의해 수행되는 방법.

청구항 14 

제 13 항에 있어서,

상기 보조 표시는 상기 서비스의 프리뷰인, 무선 디바이스에 의해 수행되는 방법.

청구항 15 

제 10 항에 있어서,

상기 서비스의 속성은 상기 서비스의 컨텐트 표시를 포함하며,

상기 제 1 값은 컨텐트 표시를 표시하고,

상기 제 2 값은 보조 표시를 표시하고,

상기 서비스의 커스터마이즈된 뷰를 생성하는 단계는 상기 컨텐트 표시만을 디스플레이하는 대신에, 상기 컨텐

트 표시에 더하여 상기 보조 표시를 디스플레이하는 단계를 포함하는, 무선 디바이스에 의해 수행되는 방법.

청구항 16 

제 15 항에 있어서,

상기 보조 표시는 스크립트인, 무선 디바이스에 의해 수행되는 방법.

청구항 17 

제 10 항에 있어서,

상기 서비스의 속성은 상기 서비스의 컨텐트 브로드캐스트 영역을 포함하며,

상기 제 1 값은 제 1 지리적 영역을 표시하고,

상기 제 2 값은 제 2 지리적 영역을 표시하고,

상기 제 2 값이 상기 제 1 값을 대신함을 결정하는 단계는 블랙아웃 상태에 기초하는, 무선 디바이스에 의해 수

행되는 방법.

청구항 18 
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제 10 항에 있어서,

상기 서비스의 속성은 상기 서비스의 컨텐트 브로드캐스트 영역을 포함하며,

상기 제 1 값은 제 1 지리적 영역을 표시하고,

상기 제 2 값은 제 2 지리적 영역을 표시하고,

상기 제 2 값이 상기 제 1 값을 대신함을 결정하는 단계는 레이팅 상태에 기초하는, 무선 디바이스에 의해 수행

되는 방법.

청구항 19 

프로그램을 포함하는 컴퓨터-판독가능 매체로서,

상기 프로그램은, 실행될 때, 무선 디바이스로 하여금,

브로드캐스트를 통해, 서비스의 속성을 정의하도록 구성되는 제 1 값을 포함하는 제 1 레코드를 수신하는 동작;

브로드캐스트를 통해, 상기 서비스의 속성을 정의하도록 구성되는 제 2 값을 포함하는 제 2 레코드를 수신하는

동작;

상기 제 2 레코드로부터의 상기 제 2 값이 상기 제 1 레코드로부터의 상기 제 1 값을 대신함을 결정하는 동작;

및

상기 제 1 레코드로부터의 상기 제 1 값이 아니라 상기 제 2 레코드로부터의 상기 제 2 값을 사용하여 상기 서

비스의 커스터마이즈된 뷰를 생성하는 동작을 수행하도록 지시하는,

컴퓨터-판독가능 매체.

청구항 20 

제 19 항에 있어서,

상기 서비스의 속성은 상기 서비스의 오디오 트랙을 포함하며,

상기 제 1 값은 상기 오디오 트랙의 디폴트 언어를 표시하고,

상기 제 2 값은 상기 오디오 트랙의 다른 언어를 표시하고,

상기 서비스의 커스터마이즈된 뷰를 생성하는 동작은 상기 서비스에 대하여, 상기 오디오 트랙의 상기 디폴트

언어 대신에, 상기 오디오 트랙의 상기 다른 언어를 재생하는 동작을 포함하는, 컴퓨터-판독가능 매체.

청구항 21 

제 20 항에 있어서,

상기 서비스가 컨텐트 제공자와 연관된 채널로부터 수신될 때 상기 디폴트 언어는 상기 다른 언어에 의해 오버

라이딩되는, 컴퓨터-판독가능 매체.

청구항 22 

제 19 항에 있어서,

상기 서비스의 속성은 상기 서비스의 블랙아웃을 포함하며,

상기 제 1 값은 블랙아웃 상태를 표시하고,

상기 제 2 값은 상기 서비스의 보조 표시를 표시하고,

상기 서비스의 커스터마이즈된 뷰를 생성하는 동작은 상기 서비스의 블랙아웃 상태 대신에, 상기 서비스의 보조

표시를 디스플레이하는 동작을 포함하는, 컴퓨터-판독가능 매체.

청구항 23 

제 22 항에 있어서,
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상기 보조 표시는 상기 서비스의 프리뷰인, 컴퓨터-판독가능 매체.

청구항 24 

제 19 항에 있어서,

상기 서비스의 속성은 상기 서비스의 컨텐트 표시를 포함하며,

상기 제 1 값은 컨텐트 표시를 표시하고,

상기 제 2 값은 보조 표시를 표시하고,

상기 서비스의 커스터마이즈된 뷰를 생성하는 동작은 상기 컨텐트 표시만을 디스플레이하는 대신에, 상기 컨텐

트 표시에 더하여 상기 보조 표시를 디스플레이하는 동작을 포함하는, 컴퓨터-판독가능 매체.

청구항 25 

제 24 항에 있어서,

상기 보조 표시는 스크립트인, 컴퓨터-판독가능 매체.

청구항 26 

제 19 항에 있어서,

상기 서비스의 속성은 상기 서비스의 컨텐트 브로드캐스트 영역을 포함하며,

상기 제 1 값은 제 1 지리적 영역을 표시하고,

상기 제 2 값은 제 2 지리적 영역을 표시하고,

상기 제 2 값이 상기 제 1 값을 대신함을 결정하는 동작은 블랙아웃 상태에 기초하는, 컴퓨터-판독가능 매체.

청구항 27 

제 19 항에 있어서,

상기 서비스의 속성은 상기 서비스의 컨텐트 브로드캐스트 영역을 포함하며,

상기 제 1 값은 제 1 지리적 영역을 표시하고,

상기 제 2 값은 제 2 지리적 영역을 표시하고,

상기 제 2 값이 상기 제 1 값을 대신함을 결정하는 동작은 레이팅 상태에 기초하는, 컴퓨터-판독가능 매체.

명 세 서

기 술 분 야

개시되는 실시예들은 일반적으로 컨텐트 분배 시스템(content distribution system)들, 더 특정하게는, 미디어[0001]

분배 시스템에서 채널의 커스터마이즈된 뷰(customized view)를 제공 및 표시(present)하기 위한 방법들 및 장

치에 관한 것이다.

배 경 기 술

미디어 분배 시스템(media distribution system)들에서, 주어진 채널들의 세트 상에서 이용가능한 컨텐트 또는[0002]

서비스들의 전달(delivery) 스케줄을 기술하는, 미디어 프로그램 가이드(media program guide, MPG)가 분배망

(distribution network) 내의 컨텐트 소매상들(content retailers, CRs)에 의해 제공될 수 있다.  예를 들어,

상기 분배망에서 운영하는 컨텐트 제공자(content provider, CP)는 상기 컨텐트 또는 서비스들을 상기 망과 통

신하는 하나 이상의 CR들에게 제공할 수 있다.  CR들은, 상기 컨텐트 또는 서비스들과 관련된 정보를 포함하는,

MPG를 디바이스에 의해 수신될 컨텐트나 서비스들을 선택할 수 있는 디바이스 사용자들에게 제공한다.  예를 들

어, 디바이스 사용자는 멀티미디어 컨텐트, 클립들, 프로그램들, 스크립트(script)들, 데이터, 고객 서비스들,

또는 임의의 종류의 컨텐트나 서비스를 포함하는 컨텐트 또는 서비스들을 수신하도록 선택 및/또는 가입할 수
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있다.

현재, 상기 컨텐트나 서비스들을 나타내는 채널들은 다수의 컨텐트 배급자들(distributors) 및 소비자들에게 동[0003]

일한 컨텐트 및 설명(description)들과 함께 전달(deliver)된다.  소매상-특정적 마케팅 및 브랜딩(branding)

기회들을 제공하기 위해, 그리고 제품 차별화(product differentiation)를 제공하기 위해, 상기 특정한 컨텐트

소매상에 기초하여 관련된 보충 데이터 및 상기 채널의 표시(presentation)를 커스터마이즈(customize)할 수 있

는 것이 바람직하다.

발명의 내용

기재된 실시예들은 커스터마이즈된 컨텐트 정보를 제공 및 발생시키기 위한 시스템들, 장치들, 디바이스들, 컴[0004]

퓨터-판독가능 매체들, 처리기들 및 방법들을 제시한다.

일 실시예로, 컨텐트 정보를 제공하는 방법은 복수의 기본 서비스(base service)들 각각에 대해 기본 서비스에[0005]

대응하는  서비스  속성(attribute)  정보의  정의(definition)를  수신하는  단계로서,  각  기본  서비스는  표시

(presentation)의 적어도 일부를 디바이스에 제공하도록 동작하는, 서비스 속성 정보의 정의 수신 단계, 및 상

기 복수의 서비스 속성 정보 중 적어도 하나에 적용할 커스터마이즈된(customized) 정의(definition)를 수신하

는 단계를 포함한다.  본 방법은 복수의 채널 정보를 상기 디바이스에 제공하는 단계를 더 포함하며, 상기 복수

의 채널 정보 중 적어도 하나는 상기 커스터마이즈된 정의를 포함한다.  관련 실시예로, 적어도 하나의 처리기

가 상기-기재된 동작들을 수행하도록 구성된다.  다른 관련 실시예로, 실행될 때, 컴퓨터 디바이스로 하여금 상

기 기재된 동작들을 수행하게 하도록 지시하는 컴퓨터 판독가능 매체에 상주하는 컴퓨터 프로그램이 제시된다.

다른 실시예로, 컨텐트 정보를 제공하는 장치는 복수의 기본 서비스들 각각에 대해 기본 서비스에 대응하는 서[0006]

비스 속성 정보의 정의를 수신하는 수단을 포함하며, 여기서 각각의 기본 서비스는 디바이스에 표시의 적어도

일부를 제공하도록 동작가능하다.  상기 장치는 상기 복수의 서비스 속성 정보 중 적어도 하나의 커스터마이즈

된 정의를 수신하는 수단을 더 포함한다.  추가적으로, 상기 장치는 복수의 채널 정보를 상기 디바이스에 제공

하는 수단을 포함하며, 상기 복수의 채널 정보 중 적어도 하나는 상기 커스터마이즈된 정의를 포함한다.

또 다른 실시예로, 컨텐트 정보를 제공하는 장치는 서비스 속성 정보의 제 1 정의 및 커스텀(custom) 속성 정보[0007]

의 제 2 정의를 포함하는 컨텐트 서버를 포함하며, 상기 서비스 속성 정보는 장치에 대한 표시의 적어도 일부를

제공하도록 동작가능한 기본 서비스에 대응한다.  추가적으로, 상기 장치는 상기 디바이스로의 전송에 대한 적

어도 하나의 커스터마이즈된 채널 정의를 포함하는 시스템 정보 메시지를 발생시키고 전송하도록 동작가능한 발

생기(generator) 모듈을 포함하며, 여기서 상기 커스터마이즈된 채널 정의는 상기 서비스 속성 정보의 제 1 정

의의 적어도 일부와 상기 커스텀(custom) 속성 정보의 제 2 정의의 대응 부분의 미리 결정된 조합을 포함한다.

또 다른 실시예로, 컨텐트 정보를 표시(present)하는 방법은 기본 서비스에 대응하는 서비스 속성 정보의 정의[0008]

를 수신하는 단계를 포함하며, 상기 기본 서비스는 디바이스에 표시의 적어도 일부를 제공하도록 동작가능하다.

상기 방법은 커스텀(custom) 속성 정보의 정의를 수신하는 단계를 더 포함한다.  추가적으로, 상기 방법은 상기

정의된 커스텀(custom)  속성  정보와 상기 정의된 서비스 속성 정보의 미리 결정된 조합에 기초하여 커스텀

(custom) 채널 정보의 뷰(view)를 발생시키는 단계를 포함한다.  관련 실시예로, 적어도 하나의 처리기가 상기-

기재된 동작들을 수행하도록 구성된다.  다른 관련 실시예로, 실행될 때, 컴퓨터 디바이스로 하여금 상기 기재

된 동작들을 수행하도록 지시하는 컴퓨터 판독가능 매체에 상주하는 컴퓨터 프로그램이 제시된다.

추가적인 실시예로, 무선 디바이스는 기본 서비스에 대응하는 서비스 속성 정보의 정의를 수신하는 수단을 포함[0009]

하며, 상기 기본 서비스는 디바이스에 표시의 적어도 일부를 제공하도록 동작가능하다.  상기 무선 디바이스는

커스텀(custom) 속성 정보의 정의를 수신하는 수단을 더 포함한다.  추가적으로, 상기 무선 디바이스는 상기 정

의된  커스텀(custom)  속성  정보와  상기  정의된  서비스  속성  정보의  미리  결정된  조합에  기초하여  커스텀

(custom) 채널 정보의 뷰를 발생시키는 수단을 포함한다.

다른 실시예로, 무선 디바이스는 제 1 정의 및 제 2 정의를 포함하는 데이터 저장소(repository)를 포함하는 컴[0010]

퓨터 플랫폼을 포함한다.  상기 제 1 정의는 표시의 적어도 일부를 제공하도록 동작가능한 기본 서비스에 대응

하는 서비스 속성 정보를 정의하고, 상기 제 2 정의는 커스텀(custom) 속성 정보를 정의한다.  추가적으로, 상

기 무선 디바이스는 상기 컴퓨터 플랫폼 상에 있으며 상기 정의된 커스텀(custom) 속성 정보와 상기 정의된 서

비스 속성 정보의 미리 결정된 조합에 기초하여 커스텀(custom) 채널 정보의 뷰의 발생을 개시하도록 동작가능

한 미디어 관리자(media manager) 모듈을 포함한다.
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도면의 간단한 설명

도 1은 커스터마이즈된 컨텐트 및 채널 정보를 전달(deliver)하기 위한 시스템의 일 실시예의 개념도이다;[0011]

도 2는 도 1의 시스템에 의해 전달되는 시스템 정보 메시지의 일 실시예의 개념도이다;

도 3은 도 2의 시스템 정보 메시지의 부분을 포함할 수 있는 미디어 표시 가이드(media presentation guide,

MPG) 블록 레코드의 일 실시예의 개념도이다;

도 4는 도 3의 MPG 블록을 포함하는, 미디어 프로그램 가이드(MPG)의 다양한 컴포넌트들의 일 실시예의 개념도

이다;

도 5는 도 4의 상기 컴포넌트들로부터 구성되는 MPG의 일 실시예의 스크린 샷이다;

도 6은 도 3의 MPG 블록과 관련된 MPG 타이틀(title) 레코드의 일 실시예의 개념도이다;

도 7은 도 6의 상기 MPG 타이틀 레코드과 관련된 레이팅(rating) 레코드의 일 실시예의 개념도이다;

도 8은 도 6의 MPG 타이틀 레코드와 관련돤 MPG 타이틀 언어 특정 데이터 레코드의 일 실시예의 개념도이다;

도 9는 도 6의 MPG 타이틀 레코드와 관련된 실-시간 표시 레코드의 일 실시예의 개념도이다;

도 10은 도 6의 MPG 타이틀 레코드와 관련된 비 실-시간 표시 레코드의 일 실시예의 개념도이다;

도 11은 도 6의 MPG 타이틀 레코드와 관련된 데이터캐스트(datacast) 표시 레코드의 일 실시예의 개념도이다;

도 12는 도 3의 MPG 블록 레코드와 관련된 컨택 윈도우(contact window) 레코드의 일 실시예의 개념도이다;

도 13은 도 3의 MPG 블록 레코드와 관련된 채널 커스터마이제이션(customization) 레코드의 일 실시예의 개념도

이다;

도 14는 도 13의 상기 채널 커스터마이제이션 레코드와 관련된 MPG 타이틀 커스터마이제이션 레코드의 일 실시

예의 개념도이다;

도 15는 도 14의 MPG 타이틀 커스터마이제이션 레코드와 관련된 데이터캐스트 표시 레코드의 일 실시예의 개념

도이다;

도 16은 도 13의 채널 커스터마이제이션 레코드와 관련된 보조 표시(auxiliary presentation) 레코드의 일 실시

예의 개념도이다;

도 17은 도 3의 MPG 블록과 관련된 블랙아웃(blackout) 레코드의 일 실시예의 개념도이다;

도 18은 도 1의 컨텐트 서버(60)에 의해 저장되는 데이터 및 레코드들의 일 실시예의 개념도이다;

도 19는 도 1의 무선 디바이스의 기능 컴포넌트들의 일 실시예의 개념도이다;

도 20은 도 1의 미디어 분배 시스템의 기능 컴포넌트들의 일 실시예의 개념도이다;

도 21은 컨텐트 정보를 제공하는 방법의 일 실시예의 순서도이다; 그리고

도 22는 컨텐트 정보를 표시하는 방법의 일 실시예의 순서도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

이하의 실시예는 컨텐트 전달(content delivery) 시스템의 하나 이상의 실시예들을 기술한다.  본 시스템은 무[0012]

선망 환경들에서의 이용에 특히 잘 적합하지만, 통신망들, 인터넷과 같은, 공공 망들, 가상 사설망(VPN)들과 같

은, 사설 망들, 근거리 통신망들, 광역망들, 장거리 망들, 또는 임의의 종류의 데이터 또는 통신망을 포함하지

만 이에 한정되지 않는, 임의의 종류의 망 환경에서 이용될 수 있다.

도 1을 참조하면, 커스터마이즈된 컨텐트 및 채널 정보를 제공하기 위한 시스템(10)의 일 실시예는, 복수의 컨[0013]

텐트 제공자들(18)로부터, 복수의 기본 서비스(base service)들(16) 또는 공통 채널들을 형성하는, 미디어 세그

먼트(media  segment)(14)들을  수신하도록  동작하는  미디어  분배  시스템(media  distribution  system,

"MDS")(12)을 포함한다.  추가로, 상기 복수의 기본 서비스들(16) 각각에 대해, MDS(12)는 서비스 속성 정보

(20) 또는 공통 채널 정보를 포함하며, 이는 대응하는 기본 서비스를 정의 및 기술한다.  추가적으로, MDS(12)
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는  복수의  컨텐트  소매상(retailer)들(24)  각각으로부터  커스텀(custom)  속성(attribute)  정보(22)를

수신한다.  커스텀(custom) 속성 정보(22)는 상기 복수의 기본 서비스들(16) 각각에 대한 컨텐트 소매상-특정적

(retailer-specific) 정의(definition)들 및 설명(description)들을 포함하며, 이는 일 실시예에서 상기 대응

하는 서비스 속성 정보(20)를 보충(supplement)하거나 대체한다.  MDS(12)는 서비스 속성 정보(20)를 커스텀 속

성 정보(22)로 대체함으로써 각각의 컨텐트 소매상(24)에 대한 각각의 기본 서비스(16)의 커스터마이즈된 뷰

(view)를 생성시키도록 동작가능하다.  각각의 기본 서비스(16)에 대한 이러한 커스터마이즈된 뷰들은 채널들,

커스터마이즈된 채널들 또는 구매 아이템(purchase  item)들(26)로서 정의되며, 이들은 상기 커스터마이제이션

(customization)들 때문에 컨텐트 소매상-특정적이며 가입/구매를 위해 이용자들에게 이용가능하다.  그리하여

서비스 속성 정보(20)와 커스텀 속성 정보(22)의 조합은 상기 복수의 채널들(26) 각각에 대한 커스터마이즈된

채널 속성 정보(28)를 정의(define)한다.  그리고 나서 각각의 컨텐트 소매상(24) 또는 과금 및 고객 서비스 제

공자(billing and customer provider, BCS)(30)가, 무선 디바이스(36)와 같은, 주어진 컨텐트 소매상(24) 및/

또는 BCS(30)와 관련된 디바이스들에, 예를 들어 가입 기반(subscription basis)으로, 제공할, 채널들(26)의 다

양한 조합들을 티어(tier)들(32)로, 그리고 티어들(32)의 다양한 조합들을 패키지들(34)로 그룹화(group)할 수

있다.

일 실시예로, 예를 들어, 각각의 컨텐트 소매상(24) 및/또는 BCS(30)는 미디어 표시 가이드(media presentation[0014]

guide, "MPG")(40)의 형태로 가입된 무선 디바이스(36)의 사용자 인터페이스(38) 상에 채널들(26)의 커스터마이

즈된 디스플레이를 제공할 수 있다.  MPG(40)는 각각의 복수의 채널들(26) 상의 표시들(42)의 스케줄을 포함하

며, 여기서 각 표시(presentation)(42)는 하나 이상의 미디어 세그먼트들(14)을 포함하는 미디어의 형태(form)

를 포함한다.  이하에서 더 상세히 논의될 바와 같이, MPG(40)는 각각의 표시(42, 48), 기본 서비스(16), 보조

서비스(50), 및/또는 채널(26)과 관련된 채널 커스터마이제이션 레코드들(84)(도 3 및 13) 및 미디어 표시 가이

드 타이틀 레코드들(80)(도 3 및 6)에 기초하여 구성된다.  예를 들어, MPG 타이틀 레코드들(80) 및 채널 커스

터마이제이션 레코드들(84)은 플로우(45) 내에서 MDS(12)로부터 무선 디바이스(36)로 무선 액세스 망(46)을 통

해 전송되는 시스템 정보(system information, SI) 메시지(44)의 일부일 수 있다.  플로우(45)는, 주어진 영역

에 대한 플로우들의 세트인, "멀티플렉스(multiplex)" 내부의 논리 스트림(logical stream)이다.  각각의 플로

우(45)는 일반적으로 실-시간 표시의 단일 미디어 컴포넌트, 또는 비 실-시간 표시를 포함하는 파일(file), 또

는 SI  메시지들(44)을 전달하는데 이용된다.   따라서,  각각의 MPG(40)는 관련된 컨텐트 소매상(24)  및/또는

BCS(30)에 따라 각 디바이스 상에서 커스터마이즈된다.

다른  실시예로,  상기  커스터마이즈된  뷰는  사용자  인터페이스(38)  상에  표시되는  보조  서비스(auxiliary[0015]

service)(50)로부터의 보조 표시(48)와 함께 기본 서비스(16)로부터의 표시(42)를 포함한다.  기본 서비스를 커

스터마이즈하고 강화(enhance)하기 위해 제공되는, 보조 표시(48) 및 보조 서비스(50)는 이하에서 더 상세히 논

의될 것이다.

일 실시예로, 서비스 속성 정보(20) 및 커스텀 속성 정보(28)는 본질적으로 필드(field)들 또는 레코드(recor[0016]

d)들을 포함한다(그러나, 다른 값들을 가짐).  커스텀 속성 정보(28)는, 예를 들어, 주어진 소매상에 의해 서비

스의  표시에  고유한(unique)  외관(look)  및  분위기(feel)를  부여하는데  활용되는  소매상-특정적  정보일  수

있다.  예를 들어, 정보(20 및/또는 28) 중 하나와 관련된 필드들 또는 레코드들은: 주어진 언어와 관련된 명칭

(name) 및 설명(description); 이전에-언급된 설명보다 더 상세사항들을 제공하는 추가적인 설명; 상기 서비스

와  관련된  더  많은  정보의  소스를  참조하는(reference)  관련된  범용  자원  식별자(universal  resource

identifier, URI) 또는 범용 자원 위치지시자(universal resource locator, URL); 상기 서비스를 수신하는데

권고되는 디바이스의 타입; 디바이스의 타입과 관련된 아이콘; 상기 서비스를 식별하거나 나타내는 아이콘; 시

작  시간(start  time);  듀레이션(duration);  장르(genre);  보호자용  평가  레이팅(parental  rating);  인트로

(intro); 아웃트로(outro); 광고; 바커(barker); 인터넷 프로토콜 데이터캐스트(datacast); 및 서비스돠 관련

된 임의의 다른 속성 또는 기술어(descriptor) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.  특히, 주어진 기본 서비스

(16)와 하나 이상의 소매상-정의(retailer-defined) 보조 표시들(48) 및/또는 보조 서비스들(50)의 조합은 각각

의 소매상에 대한 채널-관련 정보의 고유한 뷰를 제공한다.

따라서, 시스템(10)은 데이터 망들을 통해 멀티미디어 컨텐트 플로우들을 생성 및 전송(transport)하도록 동작[0017]

하는  전송  시스템의  일  실시예를  포함한다.   예를  들어,  상기  전송  시스템은  방송  배포(broadcast

distribution)을 위해 미디어를 컨텐트 제공자로부터 미디어 분배 시스템으로 전송하는데 있어서의 이용에 적합

하다.  유리하게는, 시스템(10)은 컨텐트 소매상들(22) 및/또는 BCS 제공자들(30)로 하여금 기본 서비스들(16)

을 커스터마이즈할 수 있게 하여 커스터마이즈된 채널들(26), 커스터마이즈된 미디어 표시 가이드들(40), 및 커
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스터마이즈된 표시들(42 및 48)을 가입된 디바이스들에 제공한다.

임의의 수의 디바이스들이 시스템(10)과 동작하여 컨텐트 및 컨텐트 정보를 수신하고 재생(play)/디스플레이할[0018]

수 있다.  무선 디바이스(36)는 하나의 그러한 디바이스이며, 셀룰러 전화, 개인 휴대 정보 단말, 랩톱 컴퓨터,

및 미디어를 수신하고 재생/표시하도록 동작하는 임의의 다른 무선 디바이스와 같은 디바이스들을 포함한다.

그러나, 시스템(10)의 하나 이상의 실시예들에서, 미디어를 재생/표시할 수 있는 가상적으로 임의의 수 또는 타

입의 유선 또는 무선 디바이스가 활용될 수 있음에 유의하여야 한다.

도 1에서, 시스템(10)의 컴포넌트들은 어떠한 기능(function)들이 다른 기능들로부터 분리되게 하여 주는 다수[0019]

의 정의된 역할(role)들을 각각 가질 수 있다.  그러나, 시스템(10)의 임의의 주어진 구현에서, 임의의 주어진

컴포넌트 또는 체제(organization)가 다수의 역할들을 수행할 수 있다는 점에 유의하여야 한다.

일 실시예로, 예를 들어, BCS 제공자(30)는 하나 이상의 컨텐트 소매상들(24)을 대신하여 사용자 과금 및 고객[0020]

지원 서비스들을 제공하는 사업체(business entity)를 포함한다.  무선 디바이스(36)와 같은, 시스템(10)의 각

디바이스는, 가입 동의(subscription agreement)(52)를 통해서처럼, 하나의 BCS 제공자(30)와 관련된다.  그리

하여, BCS 제공자(30)는 가입 데이터(54)를 MDS(12)에 공급할 수 있다.

컨텐트 소매상(24)은 패키지들(34)을 정의하고 하나 이상의 관련된 BCS 제공자들(30)을 통해 가입을 위해 이들[0021]

을 제공하는 사업체(business entity)를 포함한다.  따라서, 각각의 컨텐트 소매상(24)은 패키지들(34) 및 관련

된 패키징된 데이터를 MDS(12)에 제공한다.  추가로, 예를 들어, 각각의 컨텐트 소매상(24)은 컨텐트 소매 동의

(retail agreement)(56)를 통해 하나 이상의 BCS 제공자들(30)과 관련될 수 있다.

컨텐트 소매상(24) 및 BCS 제공자(30)가 별도의 엔티티(entity)들로서 표현된다고 할지라도, 이들이 단일 엔티[0022]

티로 결합될 수 있다는 점이 고려된다.

컨텐트 제공자(18)는, 기본 서비스(16)를 통해, 디바이스(36)와 같은, 사용자에게 전달되는 컨텐트를 공급하는[0023]

사업체를 포함할 수 있다.  예를 들어, 각각의 컨텐트 제공자(18)는 미디어 세그먼트들(14) 및 관련된 미디어

데이터를 MDS(12)에 공급한다.  각각의 미디어 세그먼트(14)는 비디오, 오디오, 멀티미디어 컨텐트, 클립(cli

p)들, 실-시간 및 비 실-시간 컨텐트, 결합된 및/또는 동시적인 실-시간 및 비-실 시간 컨텐트, 스크립트들, 프

로그램들, 또는 임의의 다른 타입의 적합한 컨텐트 중 하나 이상을 포함할 수 있다.  추가로, 예를 들어, 각각

의 컨텐트 제공자(18)는 컨텐트 소매 동의(retail agreement)(58)를 통해 하나 이상의 컨텐트 소매상들(24)과

관련될 수 있다.

MDS(12)는 유선 및 무선망들의 임의의 조합, 및 관련된 컴퓨터 디바이스들 및 서버들을 포함하며, 이들은 사용[0024]

자들로의 전달을 위해 컨텐트를 분배하도록 동작한다.  MDS(12)는 복수의 최적화된 통신 채널들을 통해 선택된

디바이스들로 고-품질 컨텐트를 전달하도록 설계되고 최적화되는 최적 방송망(broadcast network)을 포함할 수

있다.  추가로, 예를 들어, MDS(12)는, MDS(12)의 기능성(funcaionality)을 가능하게 하는 로직 및 실행가능

명령들과 함께, 이전에 언급된 미디어, 데이터 및 레코드들을 저장하는 하나 이상의 컨텐트 서버들(60)을 포함

할 수 있다.  일 실시예로, 예를 들어, 컨텐트 서버(60) 및/또는 MDS(12)는, 메모리를 포함하는, 하드웨어 및/

또는 소프트웨어를 포함하는 메시지 발생기(message generator)(62), 실행가능 명령들 및, 컨텐트 서버(60) 내

의 데이터에 기초하여 SI 메시지(44)를 발생시키도록 동작하는, 처리기를 포함한다.  예를 들어, SI 메시지 발

생기(62)는 MDS(12) 내의 데이터로부터 SI 메시지(44)를 컴파일(compile)하기 위한 발생기 로직, 및 디바이스들

로의 분배를 위해 모든 SI 메시지-관련 데이터를 수신하고 MDS(12)로부터 SI 메시지(44)를 전송하기 위한 트랜

시버(transceiver) 로직을 포함한다.  추가적으로, 예를 들어, MDS(12)는 MDS(12)가, 무선 디바이스(36)와 같

은, 디바이스들로의 브로드캐스트/멀티캐스트를 위해 컨텐트 플로우들의 형태로 SI 메시지(44) 및 컨텐트를 무

선  액세스  망(46)에  전달하게  하여  주는  전송  인터페이스를  제공하는  브로드캐스트  기지국(broadcast  base

station, BBS)(64)을 포함하는 무선 액세스 망(46)을 포함할 수 있다.

도 2를 참조하면, SI 메시지(44)는 디바이스로 하여금 상기 사용자를 대신하여 패키지들에 가입하거나 서비스들[0025]

을 위치(locate)시키고, 그리고 상기 사용자에 대해 시장(marketplace) 정보(66), 서비스 정보(68) 및 MPG 정

보(70)를 기술(describe)할 수 있게 하여 주는 정보의 세트를 포함한다.  시장 정보(66)는 각각의 BCS 제공자

(30), 컨텐트 소매상(24), 패키지(34), 티어(32), 및 채널(26)을 기술하는 정보를 포함한다.  서비스 정보(68)

는 시스템(10)에 이용가능한 각각의 기본 서비스(16) 및 보조 서비스(50)에 대한 정보를 포함한다.  MPG 정보

(70)는 채널들(26)의 컨텐트들에 대한 정보를 포함한다.

일 실시예로, 도 2-5를 참조하면, MPG 정보(70)는, MPG 블록 듀레이션(duration)(74)으로 지칭되는, 고정된 시[0026]
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간 주기에서 이용가능한 컨텐트를 정의하는 MPG 블록 메시지(72)를 포함한다.  MPG 블록 듀레이션(74)은 설정가

능(configurable)  파라미터이며, 이는 전송(transport)  플로우에서 시그널링(signal)될 수 있으며, MPG  블록

메시지(72)에 의해 커버(cover)되는 시간의 윈도우의 크기를 정의한다.  두 개의 연속적인 MPG 블록들(72) 간의

경계에 걸치는(span) 컨텐트에 대한 정보가 각각의 MPG 블록(72)에 존재한다.  각 MPG 블록 메시지(72)는: 상기

MPG 블록에 의해 커버되는 가장 이른 시간이며 이전 MPG 블록에 의해 커버되는 구간의 끝에 대응하는, 시작 시

간(76), 및 MPG 블록의 식별(identification)을 허용하는 엘리먼트 값들 및 속성들의 특정한 세트를 식별하는,

MPG 블록의 버전(78); 모든 MPG 타이틀들에 대한 MPG 타이틀 레코드들(80), 즉 MPG 블록 듀레이션 동안 보여지

는, 표시(presentation)들 및 이들의 관련 미디어 표시 가이드 정보(여기서 각각의 MPG 타이틀 레코드(80)는

MPG 타이틀의 모든 적용가능한 속성들을 완전히 기술함); MPG 블록 듀레이션 동안 다운로드되는 모든 비 실-시

간 표시들에 대한 컨택 윈도우(contact window) 정보(82); 서비스들(16)이 액세스될 수 있는 다양한 채널들(26)

중 각각에 대한 각각의 MPG 타이틀에 대한 커스터마이즈된 적응(adaptation)들을 정의하는 채널 커스터마이제이

션  레코드들(84);  및,  상기  MPG  타이틀이  블랙  아웃(black  out)될  영역  또는  영역들을  정의하는  블랙아웃

(blackout) 정보(86)를 정의한다.  MPG 블록 메시지(72)의 이러한 컴포넌트들 각각은 이하에서 더 상세히 기재

된다.

각각의 MPG(40)는, 각각의 시작 시간들(76)에 기초하여 상대적으로 정렬(order)되는, 미리 결정된 수의 MPG 블[0027]

록들(72)로부터 구성된다.  추가로, 각각의 MPG(40) 내에 열거되는 채널들(26)의 순서는 각 채널(26)과 관련된

채널 가중치(weight)(153)에 기초하여 지시(dictate)되며, 여기서 상기 채널 가중치는 상기 채널 속성들(28) 중

하나를 포함한다.  MPG(40)는 각 채널(26)에 대한 명칭(name)(88) 및/또는 아이콘(90), 및 각각의 표시(42 및/

또는 48)에 대한 명칭(92) 및/또는 아이콘(94)을 표시한다.  예를 들어, 명칭들(88, 92) 및/또는 아이콘들(90,

94)은 기본 서비스(16)와 관련될 수 있거나 각각의 컨텐트 소매상(24)과 관련된 커스텀 속성들(22)에 기초하여

커스터마이즈될 수 있다.  추가적으로, 각각이 각 채널(26) 및 표시(42 및/또는 48)와 관련된 아이콘들(90, 9

4)은, 실 시간, 비 실-시간, 데이터, 또는 어떠한 이들의 조합과 같은 표시 타입(presentation type)을 표시할

수 있다.  추가로, MPG(40)는 표시들(42 및/또는 48)과 관련된 시작 시간들(76)을 표시하며, 하나 이상의 기능

키들(98)과  더불어  현재  날자(date)(96)를  더  포함할  수  있다.   예를  들어,  기능  키들(98)은  강조된

(highlighted) 표시의 시청(watching)을 개시하는 "시청(Watch)" 키, 및 사용자로 하여금, 각각의 서비스, 채

널, 표시, 또는 서비스, 표시, 채널이나 패키지에 대한 가입과 같은, 추가적인 정보에 액세스하게 하여 주는 "

옵션(Options)" 키를 포함할 수 있다.

도 3 및 6을 참조하면, 일 실시예로 MPG 타이틀 레코드(80)는 MPG 타이틀 시작 시간(100) 및 MPG 타이틀 듀레이[0028]

션(102)을 포함한다.  MPG 타이틀 시작 시간(100)은 MPG 타이틀에 의해 커버되는 컨텐트의 표시가 시작될 수 있

는 시간이다.  상기 서비스가 실-시간 서비스 또는 IP 데이터캐스트 서비스라면, MPG 타이틀 시작 시간(100)은,

상기 MPG 타이틀과 관련된, 임의의 "인트로(intro)들", 또는 도입부(introductory) 표시들이나 미디어 세그먼트

들을 제외하고, 상기 컨텐트의 라이브 디스플레이(live display)가 시작될 시간이다.  상기 서비스가 비 실-시

간 서비스라면, MPG 타이틀 시작 시간(100)은, 상기 MPG 타이틀과 관련된 임의의 "인트로들"을 제외하고, 상기

비 실-시간 서비스가 디바이스 메모리에 저장될 때만큼 빠를 수 있는, 상기 컨텐트의 디스플레이가 시작될 수

있는 가장 이른 시간이다.  상기 서비스가, "MPG 타이틀 별(per MPG title)" 서비스로 알려진, 결합된 실-시간

및 비 실-시간 서비스라면,  MPG  타이틀 시작 시간(100)의 중요성은,  앞의 두 개의 문장들에서 정의된 바와

같이, MPG 타이틀과 관련된 컨텐트의 본질(nature)에 의존적이다.

유사하게, MPG 타이틀 듀레이션(102)은 서비스의 타입에 의존한다.  상기 서비스가 실-시간 서비스 또는 IP 데[0029]

이터캐스트 서비스라면, MPG 타이틀 시작 시간(100)에 추가되는 MPG 타이틀 듀레이션(102)은, 상기 MPG 타이틀

과 관련된, 주(main) 표시에 이은 추가적인 표시인, 임의의 "아웃트로(outro)들"을 포함하여, 상기 컨텐트의 디

스플레이가 종료될 시간이다.  상기 서비스가 비 실-시간 서비스라면, MPG 타이틀 시작 시간(100)에 추가되는

MPG 타이틀 듀레이션(102)은, 상기 MPG 타이틀과 관련된 임의의 "인트로(intro)들"을 제외하고, 상기 컨텐트의

디스플레이가 시작될 수 있는 가장 늦은 시간이다.   상기 서비스가 "MPG  타이틀 서비스 별(per  MPG  title

service)"이라면, MPG 타이틀 듀레이션(102)의 중요성은, 이전의 문장들에서 정의된 바와 같은, MPG 타이틀과

관련된 컨텐트의 본질(nature)에 좌우된다.  그리하여, MPG 타이틀 듀레이션(102)은 실 시간 컨텐트에 대한 실

제 시청(viewing) 시간 및 비 실 시간 컨텐트에 대한 시청 시간을 시작하는데 이용가능한 것과 관련되며, 상기

MPG 타이틀 명칭이 MPG(40)에 표시되는 시간의 윈도우를 포함한다.

본 실시예에서, MPG 타이틀 레코드(80)는 서비스 레퍼런스(104) 및 장르(106)를 더 포함할 수 있다.  서비스 레[0030]

퍼런스(104)는 서비스 증명(identification)을 포함하며, 이는 상기 MPG 타이틀과 관련된 기본 서비스(16)를 식
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별한다.  장르(106)는 코미디, 다큐멘터리, 드라마, 미스터리 등과 같이, MPG 타이틀에 의해 제공되는 컨텐트의

의미(semantic) 클래스를 설명하는 속성이다.

도 6 및 7을 참조하면, MPG 타이틀 레코드(80)는 MPG 타이틀에 대한 하나 이상의 레이팅(rating)들(108)을 더[0031]

포함할 수 있다.  레이팅(108)은 MPG 타이틀에 대한 보호자용 평가 레이팅 값을 정의하며, 이는 컨텐트 제공자

(18)에  의해  컨텐트와  함께  제공될  수  있다.   일  실시예로,  예를  들어,  레이팅(108)은  레이팅  지역

(region)(110) 및, 레이팅 디멘션(rating dimension)(114)과 레이팅 값(116)과 같은, 대응하는 추가적인 레이

팅 정보(112)를 포함할 수 있다.  레이팅 지역(110)은 레이팅(108)이 적용되는 지리적 영역을 특정한다.  관련

된 기본 서비스(16)가 제공되는 각각의 레이팅 지역(110)에 대해 별도의 레이팅(108)이 있을 수 있다.  레이팅

디멘션(114)은 관련된 레이팅 지역(110)에 적용되는 레이팅 시스템의 특징을 식별한다.  예를 들어, 미합중국

지역 레이팅 방식에서, 레이팅 디멘션(114)은 "폭력", "언어" 등과 같은 설명일 수 있다.  다른 지역들에서, 레

이팅 디멘션(114)은 다른 설명들을 나타낼 수 있다.  레이팅 값(116)은 대응하는 레이팅 디멘션(114)과 관련된

값을 특정하며, 그리하여 상대적인 레이팅들을 정량하고 비교하는 것을 돕는다.

도 6 및 8을 참조하면, MPG 타이틀 레코드(80)는 하나 이상의 MPG 타이틀 언어 특정적 데이터 레코드(language[0032]

specific data record)들(118)을 더 포함할 수 있다.  각각의 MPG 타이틀 언어 특정적 데이터 레코드(118)는

특정 언어(124)와 관련된 MPG 타이틀의 타이틀 명칭(120) 및 타이틀 설명(122)을 기술(specify)한다.  타이틀

명칭(120)은 사용자에게 디스플레이될 수 있는 MPG 타이틀에 대한 명칭을 기술하는 속성이다.  유사하게, 타이

틀 설명(122)은 상기 사용자에게 디스플레이될 수 있는 MPG 타이틀에 대한 설명을 기술하는 속성이다.  추가로,

각각의 MPG  타이틀 언어 특정적 데이터 레코드(118)는 추가적인 설명(125)을 제공하고 가입된 사용자가 상기

MPG  타이틀에 대한 추가적인 정보를 획득할 수 있는 하나 이상의 범용 자원 위치지시자(universal  resource

locator, URL) 레코드들(126)을 정의할 수 있다.  추가적인 설명(125)은, 상기 타이틀에 대한 추가의 상세사항

들 및 추가적인 정보가 발견될 수 있는 추가적인 URL들을 포함하여, 상기 사용자에게 디스플레이될 수 있는 MPG

타이틀과 관련된 추가적인 설명을 기술하는 속성이다.

언어(124) 당 하나의 추가적인 MPG 타이틀 URL 레코드들(126)이 있을 수 있으며 각각의 URL 레코드(126)는 가입[0033]

된 URL(128)을 특정(specify)할 수 있는데, 이는 URL 링크(130) 및 상기 URL 링크와 관련된 URL 설명(132)을

포함할 수 있다.  추가적인 각각의 URL 레코드(126)는 상기 관련된 URL에 액세스하는데 요구되는 디바이스의 특

정 타입을 표시하는 하나 이상의 디바이스 클래스 레코드들(134)을 포함할 수 있다.  각각의 디바이스 클래스

레코드(134)는, 휴대용 컴퓨터들에 대한 Palm OS® 운영 체제(operating system)와 같은, 상기 URL에 적합한

운영 체제 환경의 타입을 기술하는 소프트웨어 클래스 레코드(136)를 포함할 수 있다.  유사하게, 각각의 디바

이스 클래스 레코드(134)는, 개인 휴대 정보 단말(PDA) 디바이스와 같은, 상기 URL들에 적합한 디바이스의 타입

을 기술하는 하드웨어 클래스 레코드(138)를 포함할 수 있다.  추가로, 각 디바이스 클래스 레코드(134)는 디바

이스 클래스 아이콘(140)을 포함할 수 있으며, 이는 아이콘으로서 이용될 수 있는 그래픽 파일(graphic file)에

대한 액세스를 제공하는 아이콘 URL 레퍼런스(142) 또는 그래픽 파일을 포함할 수 있다.  아이콘 URL 레퍼런스

(142)는 주어진 디바이스 클래스(134)에 적합한 대응하는 채널(26)에 대한 아이콘 이미지를 제공하는 자원을 식

별한다.  URL은, HTML 링크와 같은, 외부 레퍼런스, 또는 내부 파일을 지시할 수 있다.  추가로, 디바이스 클래

스 아이콘(140)은 x-위치(x-location) 레퍼런스(144) 및 y-위치(y-location) 레퍼런스(146)를 포함할 수 있으

며,  이들은  상기  디바이스  클래스(134)  상의  아이콘의  수평  및  수직  위치를  각각  특정하는  부호없는  정수

(unsigned integer)들이다.

도 6을 다시 참조하면, MPG 타이틀 레코드(80)는, 실-시간 표시(148), 비 실-시간 표시(150), 및 하나 이상의[0034]

데이터캐스트 표시들(152)과 같은, MPG 타이틀과 관련된 상기 표시의 설명을 더 포함할 수 있다.

도 9를 참조하면, 실-시간 표시(148)는, 국제 표준 시청각 번호(International Standard Audiovisual Number,[0035]

ISAN) 레퍼런스(156) 및 컨텐트 레퍼런스 식별자(Content Reference IDentifier, CRID) 레퍼런스(158) 중 하나

이상과 같은, 미디어 트래킹(media tracking)을 위한 선택적인 표시 식별 정보 및 표시 레퍼런스(154)를 정의할

수 있다.  표시 레퍼런스(154)는 시스템(10) 상의 모든 다른 표시들과 상기 표시를 고유하게 구별하는 표시 식

별자를 정의한다.  ISAN 레퍼런스(156)는 국제 표준 시청각 번호(ISAN)이며, 이는, 여기에 참조로서 삽입되는,

표준화를  위한  합동  국제  단체-국제  전자기술  위원회(International  Organization  for  Standardization-

International  Electrotechnical  commission,  ISO-IEC)  표준 번호 15706,  Information  and  documentation-

International  Standard  Audiovisual  Number  (ISAN),  2002에 기술되는 바와 같은,  루트(160)  및/또는 버전

(162)을  포함할  수  있다.   유사하게,  CRID  레퍼런스(158)는,  여기에  참조로서  삽입되는,  Request  For

Comment(RFC)  number  4078,  Earnshow,  Nigel;  Aoki,  Shigeru;  Ahsley,  Alex;  Kameyama,  Wateru,  The  TV-
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Anytime Content Reference Ideitifier, 2005에 기술된 바와 같은 컨텐트 레퍼런스 식별자(CRID)이다.

도 10을 참조하면, 비 실-시간 표시(150)는 표시 레퍼런스(154)를 포함할 수 있으며, 이는 주어진 표시와, 상기[0036]

비 실-시간 표시를 열람(view)하는데 필요한 시간량을 특정하는, 표시 듀레이션(164)을 식별한다.  비 실-시간

표시들은, 상기 사용자에 대한 표시 전에, 무선 디바이스(36)와 같은, 디바이스에 다운로드된 파일들이다.  상

기 파일들이 다운로드되는 시간들은 하나 이상의 컨택 윈도우들에서 MPG(40)를 통해 미리 광고(advertise)된다.

각각의  컨택  윈도우는,  임의의  시간에,  상기  디바이스가  상기  파일의  획득을  개시할  수  있는  시간프레임

(timeframe)을 나타낸다.

일 실시예로, 예를 들어, 컨텐트 소매상(24) 및/또는 BCS 제공자(30)는, 실-시간 표시에 대해 정확하게, 시작[0037]

시간, 즉 MPG 타이틀 시작 시간(100), 및 듀레이션, 즉 MPG 타이틀 듀레이션(102)으로서 MPG(40)에 특정되는,

특정된 표시 윈도우에 대한 표시의 열람(viewing)을 제한할 수 있다.  그러나, 이 경우, 상기 시작 및 종료 시

간들은 사용자가 상기 표시를 보기 시작할 수 있는 가장 이른 및 가장 늦은 시간들을 표시한다.  실-시간 표시

와 달리, 시청(viewing)이 상기 표시 윈도우 내의 임의의 시간에서 시작될 수 있다.  상기 표시의 듀레이션이

상기 표시 윈도우보다 짧다면, 사용자는 상기 표시 윈도우 내에서 상기 표시를 여러 번 볼 것을 택할 수 있다.

이러한 특성들의 결과로서, 상기 표시의 분배 및 시청(viewing)과 관련된 동작(activity)은 상기 컨택 윈도우들[0038]

및 상기 표시 윈도우들의 각각의 종단(end)들 후에 계속될 수 있다.   상기 컨택 윈도우의 종단에서의 획득

(acqusition)을 개시하는 디바이스는 여전히 상기 파일의 획득을 완료할 수 있다.  상기 디바이스가 언제 획득

시도가 이 경우에 실패하였는지를 결정하게 하여주기 위해, MPG(40) 내의 컨택 윈도우의 정의는 상기 컨택 듀레

이션 속성도 포함한다.  이러한 이유로, 상기 컨택 윈도우의 종단은 상기 표시의 시작 시간과 적어도 상기 컨택

듀레이션의 길이만큼 분리될 수 있다.

유사하게, 사용자가 상기 표시 윈도우의 끝에서 표시를 보기로 선택한다면, 상기 표시는, 상기 표시의 듀레이션[0039]

에 의해 결정된대로, 그 종단에 대해 보여질 수 있다.

도 11을 참조하면, 데이터캐스트 표시(152)는 IP 데이터캐스트 표시를 위한 인터넷 프로토콜(IP) 주소(166), IP[0040]

포트(168), 및 하나 이상의 다목적 인터넷 전자 우편(Multipurpose Internet Mail Extensions, MIME) 타입들

(170)을 정의한다.  예를 들어, IP 주소(166)는 IPv4 또는 IPv6 멀티캐스트 주소일 수 있으며, IP 포트(168)는

IPv4 또는 IPv6 포트일 수 있다.  MIME 타입(170)은 상기 표시에서 IP 멀티캐스트 주소를 통해 제공되는 미디어

의 타입을 정의한다.

도 12를 참조하면, 컨택 윈도우(82)는 비 실-시간 표시, 또는 비 실-시간 컨텐트와 함께 보조 표시가 전송되는[0041]

중인, 시간의 구간을 나타낸다.  상기 표시에 대한 적어도 하나의 컨택 윈도우(82)가 각각의 그러한 표시에 선

행할 수 있다.  일 실시예로, 예를 들어, 컨택 윈도우(82)는 컨택 윈도우 시작 시간(172), 컨택 윈도우 종료 시

간(174) 및 컨택 듀레이션(176)과 관련된 상기 표시를 식별하는 표시 레퍼런스(154)를 포함한다.  컨택 윈도우

시작 시간(172)은 상기 표시의 전송이 시작되는 시간이다.  컨택 윈도우 종료 시간(174)은 디바이스가 상기 표

시를 획득하기 시작할 수 있는 가장 늦은 시간이다.  컨택 윈도우 듀레이션(176)은 다운로드가 성공적인지의 여

부를 결정하기 위해 상기 디바이스에 의해 이용될 수 있다.

도 3 및 13을 참조하면, 채널 커스터마이제이션 레코드(84)는, MPG 타이틀에 의해 표현되는 기본 서비스(16)와[0042]

관련된, 컨텐트 소매상(24)에 의해 제공되는 바와 같은 그리고 채널 레퍼런스(178)에 의해 정의되는 바와 같은,

특정 채널(26)에 대한 하나 이상의 MPG 타이틀 커스터마이제이션 레코드들(180)을 정의한다.  채널 레퍼런스

(178)는 채널 커스터마이제이션 레코드(84)에 의해 커스터마이즈되는 채널(26)에 대한 채널 식별자를 포함한다.

달리 말하면, 채널 레퍼런스(178)는: 고유 채널 식별자; 언제 채널 레코드가 유효(valid)한지를 결정하는 유효

시간(validity time); 목록 내의 다른 채널들에 대한 상기 채널의 순서를 결정하는 채널 가중치(weight)(153)

(도 1)(즉 여기서 더 낮은 가중치를 갖는 채널은 더 높은 가중치를 갖는 채널에 앞서 열거(list)됨);  채널

명칭, 설명, 및 상기 채널과 관련된 하나 이상의 주어진 언어들에 대한 관련 URL을 제공하는 채널 언어 특정적

데이터; 상기 주어진 채널로서 커스터마이즈되고 표시되는 주어진 기본 서비스의 속성들을 제공하는, 컨텐트 서

버(60)에 저장되는, 기본 서비스 레코드를 식별하는 기본 서비스 레퍼런스; 상기 채널과 관련된 보조 서비스들

(50)을 식별하는 채널-특정 보조 서비스 레퍼런스들; 및 MPG(40) 상의 디스플레이를 위한, 그래픽 컨텐트를 포

함하는 파일에 대한 레퍼런스 또는 상주 파일일 수 있는, 채널 아이콘을 포함하여, 상기 주어진 채널에 대한 속

성들을 식별하는, 컨텐트 서버(60) 내에 저장되는, 채널 레코드를 식별한다.  추가로, 상기 서비스가 보조 서비

스(50)라면, 채널 커스터마이제이션 레코드(84)는, 특정 채널(26)에 대한 MPG 타이틀과 관련된 상기 보조 서비

스(50)에 관한, 보조 표시 레코드(182)와 같은, 가용 컨텐트를 특정(specify)할 수도 있다.
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도 13 및 14를 참조하면, 일 실시예로, 각각의 MPG 타이틀 커스터마이제이션 레코드(180)는 MPG 커스터마이제이[0043]

션 엘리먼트들의 목록을 기술할 수 있다.  각각의 MPG 커스터마이제이션 엘리먼트는 MPG 타이틀 언어 특정적 데

이터(118)(도 6)의 엘리먼트들 중 하나 이상으로 하여금 MPG 타이틀이 각각의 컨텐트 소매상(24)과 관련된 각각

의 채널(26)을 통해 사용자에 의해 액세스될 때 오버라이딩(overridden)되게 한다.  일 실시예로, 각각의 MPG

타이틀 커스터마이제이션 레코드(180)는 상기 각각의 MPG 타이틀 커스터마이제이션 레코드(180)에 의해 커스터

마이즈되는 MPG 타이틀과 관련된 대응하는 MPG 타이틀 시작 시간(100)(도 6)과 동일한 값을 갖는 시간인 시작

시간(184)을 포함한다.  추가로, 각각의 MPG  타이틀 커스터마이제이션 레코드(180)는 쇼 인트로 지시자(show

intro indicator)(186) 및 쇼 아웃트로 지시자(show outro indicator)(188)를 포함할 수 있으며, 이들은 상기

디바이스가, 각각의 채널(26)과 관련된 각각의 보조 서비스(50)로부터 획득되는(이하에 상세히 기재됨) 인트로

및/또는 아웃트로와 함께 상기 표시를 도입(introduce) 및/또는 뒤따를(follow) 것인지를 표시한다.

추가적으로, 각각의 MPG 타이틀 커스터마이제이션 레코드(180)는 하나 이상의 MPG 언어 특정적 데이터 레코드들[0044]

(190) 및 하나 이상의 데이터 캐스트 표시 레코드들(192)을 포함할 수 있다.  각각의 MPG 언어 특정적 데이터

레코드(190)는 주어진 언어(124)와 관련된 MPG 타이틀 설명(196) 및 MPG 타이틀 명칭(194)을 기술(specify)할

수 있으며, 추가로 커스터마이즈된 추가적인 설명(198)을 제공하고 동일한 언어(124)에 대한 대응하는 MPG 타이

틀 언어 특정적 데이터(118)(도 6)와 관련된 URL  레코드들(126),  대응 명칭(126),  설명(122),  및 추가 설명

(125)을 대신하는, MPG 타이틀에 대한 추가적인 정보를 사용자가 획득할 수 있는 커스터마이즈된 URL 레코드들

(200)을 정의할 수 있다.  그리하여, 커스터마이즈된 추가적인 설명(198)은 커스터마이즈된 추가 설명 및 커스

터 마이즈된 URL 설명을 포함할 수 있으며, 커스터마이즈된 URL 레코드들(200)은 상기 각각의 채널(26)에 가입

된  사용자로의  표시에  적합한  하나  이상의  가입된  URL들(202)을  포함할  수  있다.   가입된  URL들(202)은,

URL(204)에  의해  액세스되는  자원을  기술(describe)하는  대응  URL  설명(206)과  함께,  내부  파일(internal

file) 또는 외부 레퍼런스를 지시하는 URL(204)을 포함할 수 있다.  추가로, MPG 언어 특정적 데이터 레코드

(190)는 커스터마이즈된 데이터 클래스 레코드(208)를 더 포함할 수 있으며, 이는 데이터 클래스 레코드(134)

(도 8)의 컴포넌트들을 대체하는 커스터마이즈된 컴포넌트들을 갖는다.

도 14 및 15를 참조하면, 각각의 데이터캐스트 표시 레코드(192)는 하나 이상의 데이터캐스트 표시 엘리먼트들[0045]

을 특정할 수 있으며, 이들은 기본 서비스가 각각의 채널(26)을 통해 액세스될 때 각각의 기본 서비스(16)와 관

련된 IP 데이터캐스트 표시 레코드(152)(도 6 및 11)의 엘리먼트들을 대체한다.  각각의 데이터캐스트 표시 레

코드(192)는 IP 주소(210), IP 포트(212) 및 MIME 타입(214)을 정의할 수 있으며, 각각은 도 6 및 11에서 이전

에 논의된 대응하는 기본(base) 버전들을 대체하는 커스터마이즈된 버전이다.

도 13 및 16을 참조하면, 상기 서비스가 보조 서비스(50)라면, 채널 커스터마이제이션 레코드(84)는 하나 이상[0046]

의 보조 표시 레코드들(182)을 특정할 수 있다.  각각의 보조 표시 레코드(182)는, 표시 식별(identification)

을 참조(reference)함으로써와 같이, 보조 표시(48)를 정의하며, 추가로 각각의 보조 서비스(50)에 대해 현재

유효한, 표시 듀레이션(164)을 정의할 수 있다.  추가로, 각각의 보조 표시 레코드(182)는 인트로(216), 아웃트

로(218), 광고(220), 바커(222), URL(224), 및 하나 이상의 IP 데이터캐스트들(226) 중 적어도 하나를 포함할

수 있다.

일 실시예로, 인트로(216)는 MPG 타이틀과 관련된 컨텐트에 앞서 사용자에게 표시되는 보조 표시(182)에 의해[0047]

제공되는 컨텐트를 포함한다.  아웃트로(218)는 MPG 타이틀과 관련된 컨텐트 뒤에 상기 사용자에게 표시되는 보

조 표시(182)에 의해 제공되는 컨텐트를 포함한다.  광고(220)는 상기 MPG 타이틀과 관련된 컨텐트의 표시 동안

상기 사용자에게 표시되는 보조 표시(182)에 의해 제공되는 컨텐트를 포함한다.  바커(222)는 주어진 채널(26)

에 가입되지 않을 때 상기 채널의 MPG  타이틀에 액세스하려고 하는 사용자들에게 표시될 수 있는 보조 표시

(182)에 의해 제공되는 컨텐트를 포함한다.  URL(224)은 MPG 타이틀과 관련된 컨텐트의 표시와 동시에 처리되고

상기 사용자에게 표시되는 보조 표시(182)에 의해 제공되는, URL 정보와 같은, 컨텐트를 포함한다.  추가로, 각

각의 IP 데이터캐스트(226)는 MPG 타이틀과 관련된 컨텐트의 표시와 동시에 처리되고 상기 사용자에게 표시되는

보조 표시(182)에 의해 제공되는 컨텐트를 포함한다.  추가로, 각각의 IP 데이터 캐스트는, 보조 표시(182)와

관련된,  각각 전술한 바와 같은,  IP  주소(228),  포트(230),  및 하나 이상의 MIME  타입들(232)을 식별할 수

있다.

도 3 및 17을 참조하면, MPG 블록(72)은 MPG 블록(72) 내의 실-시간 표시들과 관련된 임의의 또는 모든 MPG 타[0048]

이틀 레코드들(80)에 대한 하나 이상의 블랙아웃 레코드들(86)을 더 포함할 수 있다.  각각의 블랙아웃 레코드

(86)는, 서비스에 대응하는 서비스 식별(104)을 포함함으로써와 같이, 블랙 아웃(black out)될 각각의 기본 서

비스(16)를 식별한다.  추가로, 각각의 블랙아웃 레코드(86)는 시작 시간(234)을 식별하며, 이는 주어진 블랙
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아웃 레코드(86)를 통해 블랙 아웃되는 각각의 MPG 타이틀 레코드(80)의 MPG 타이틀 시작 시간(100)(도 6)과 대

응한다.  추가적으로, 각각의 블랙아웃 레코드(86)는 블랙아웃 위치(location)(236)를 포함하며, 이는 상기 관

련된 MPG 타이틀 레코드(80)가 블랙 아웃 되는 지리적 위치이다.  일 실시예로, 예를 들어, 블랙아웃 위치(23

6)는 하나 이상의 인프라스트럭처의 로컬-영역 그룹핑(local-area grouping of infrastructure, LOI) 식별자들

(238) 및/또는 하나 이상의 인프라스트럭처의 광-역 그룹핑(wide-area grouping of infrastructure, WOI) 식별

자들(240)을 포함한다.  각각의 LOI 식별자(238)는 특정 로컬 영역 내의 네트워크 커버리지를 MDS(12)에 제공하

기 위해 구축되는 인프라스트럭처의 논리적 그룹핑을 식별한다.  각각의 WOI 식별자(240)는 MDS(12)에게 특정

광역 내의 네트워크 커버리지를 제공하기 위해 구축되는 인프라스트럭처의 논리적 그룹핑을 식별한다.  "멀티플

렉스(multiplex)"는 주어진 LOI 또는 WOI에서 이용가능한 플로우들의 세트를 정의한다.

도 18을 참조하면, 따라서 전술한 하나 이상의 컨텐트 서버들(60)은, 미디어 세그먼트들(14) 및/또는 표시들[0049]

(42, 48)을 포함하는, 컨텐트(246), 서비스 정보(68)와 관련 레코드들(244), 및 시장-컨텐트 소매상 정보(66)와

관련 레코드들(242)과 함께, 상기-정의된 MPG 블록 메시지 레코드들(72)을 MPG 정보(70)로서 저장한다.

일 실시예로, 각각의 시장-컨텐트 소매상 레코드(242)는: 고유 시장-컨텐트 소매상 증명(identification); 명칭[0050]

(name)과 같은, 시장-컨텐트 소매항에 대한 기초 정보; 패키지 명칭(package name), 설명 및 언어, 패키지 가격

(pricing), 각 패키지와 관련된 하나 이상의 티어(tier)들(32)에 대한 레퍼런스, 예를 들어, 상기 패키지를 부

(parent) 패키지, 자동가입(autosubscribe package), 폐쇄형(closed) 패키지 또는 배제된(excluded) 패키지로

서 식별하는 패키지 특성, 관련 BCS 제공자(30)의 식별자, 상기 패키지와 관련된 하나 이상의 관련된 보조 서비

스들(50)의 식별(identification), 및 하나 이상의 LOI 및/또는 WOI 식별자들과 같은, 상기 패키지와 관련된 가

용 영역(area)들의 식별(identification)을 포함하는, 상기 시장-컨텐트 소매상과 관련된 패키지들을 식별하는

하나 이상의 패키지 레코드들; 상기 티어와 관련된 티어 식별자들 및 하나 이상의 채널 레퍼런스들 및/또는 보

조 서비스 레퍼런스들을 포함하는, 시장-컨텐트 소매상과 관련된 하나 이상의 티어 레코드들; 채널 식별자들,

채널 가중치(weight)들, 채널 언어 특정적 데이터, 상기 채널과 관련된 기본 서비스를 식별하는 채널 기본 서비

스 레퍼런스들, 상기 채널과 관련된 하나 이상의 보조 서비스들을 식별하는 채널 보조 서비스 레퍼런스들, 및

채널 아이콘을 포함하는, 상기 시장-컨텐트 소매상과 관련된 하나 이상의 채널 레코드들; 상기 시장-컨텐트 소

매상과 관련된 보조 서비스를 식별하는 하나 이상의 보조 서비스 레퍼런스들; 및 상기 컨텐트 소매상과 관련된

최종 사용자 라이센스 협약(end user license agreement, EULA)를 액세스하기 위한 조건(term)들을 정의하는

EULA 레퍼런스를 포함한다.

나아가, 일 실시예로, 각 서비스 레코드(244)는 각각의 시장-컨텐트 소매상 레코드(242)와 관련된 하나 이상의[0051]

기본 서비스들(16) 및/또는 보조 서비스들(50)에 대한 정보를 포함한다.  예를 들어, 일 실시예로, 각 기본 서

비스 레코드는: 서비스 식별자; 언제 상기 레코드가 활성(active)이 되는지를 정의하는, 유효 시간; 상기 서비

스의 기업 제휴(corporate affiliation); 상기 서비스에 대한 약칭(abbreviated name); 상기 서비스와 관련된

장르; 상기 서비스와 관련된 디폴트 언어; 서비스 타입의 식별(identification), 예컨대 실-시간, 비 실-시간,

MPG 타이틀 별, 데이터캐스트; 상기 서비스와 관련된 언어 특정적 속성들을 정의하는 하나 이상의 서비스 언어

특정적 데이터 레코드들(즉, 이는 MPG 타이틀 언어 특정적 데이터(118)(도 8)에 상응하는 서비스 레벨임); 상기

서비스와 관련된 기능(capability) 요구사항들, 예컨대 메모리/스토리지 요구사항들; 상기 서비스와 관련된 레

이팅(rating); 하나 이상의 LOI 및/또는 WOI 지역들과 같은, 상기 서비스와 관련된 이용가능 지역; 상기 서비스

의 컴포넌트를 전송하는데 이용되는 주어진 플로우의 속성들을 정의하는 상기 서비스와 관련된 하나 이상의 플

로우 레코드들; 및 상기 서비스와 관련된 하나 이상의 서비스 아이콘들 중 하나 이상을 포함할 수 있다.

따라서, 도 1 및 18을 참조하면, 시장-컨텐트 소매상 레코드들(242)은 상기 각각의 패키지들(34), 티어들(32),[0052]

및 시스템(10)의 각각의 컨텐트 소매상(24) 및/또는 BCS 제공자(30)의 채널들(26)과 관련된 데이터 및 정보를

포함한다.  서비스 레코드들(244)은 시스템(10)의 각각의 기본 서비스들(16) 및 보조 서비스들(50)과 관련된 데

이터 및 정보를 포함한다.  나아가, MPG 블록 메시지 레코드들(72)은 각각의 컨텐트 소매상(24) 및/또는 BCS 제

공자(30)와 관련된 각 채널(26)과 관련된 특정한 표시들 및 서비스들과 관련된 데이터 및 정보를 포함한다.

도 19를 참조하면, 일 실시예로, 무선 디바이스(36)는 무선 디바이스로의 입력들을 발생시키는 입력 매커니즘[0053]

(246), 및 상기 무선 디바이스의 사용자가 소비하기 위한 정보를 발생시키는 출력 매커니즘(248)을 구비한다.

예를 들어, 입력 매커니즘(246)은 키 또는 키보드, 마우스, 터치-스크린 디스플레이, 음성 인식 모듈 등과 같은

매커니즘을 포함할 수 있다.  나아가, 예를 들어, 출력 매커니즘(248)은 사용자 인터페이스(38)를 포함할 수 있

으며, 이는 디스플레이, 오디오 스피커, 햅틱(haptic) 피드백 매커니즘 등일 수 있다.
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추가로, 무선 디바이스(36)는 무선망(46)을 통해 데이터를 전송할 수 있으며, 무선망(46)에 접속되는 MDS(12)[0054]

또는 다른 컴퓨터 디바이스로부터 전송되는 애플리케이션들 및 데이터를 수신하고 실행할 수 있는 컴퓨터 플랫

폼(250)을 구비한다.  컴퓨터 플랫폼(250)은 데이터 저장소(252)를 포함하며, 이는 읽기-전용(read-only) 및/또

는 랜덤-액세스 메모리(RAM 및 ROM), EPROM, EEPROM, 플래시 카드들, 또는 컴퓨터 플랫폼들에 공통인 임의의 메

모리와 같은 휘발성 및 비휘발성 메모리를 포함할 수 있다.  추가로, 데이터 저장소(252)는 하나 이상의 플래시

메모리 셀들을 포함할 수 있거나, 또는 자기 매체, 광 매체, 테이프, 또는 소프트나 하드 디스크와 같은, 임의

의 2차 또는 3차 저장 디바이스일 수 있다.

추가로, 컴퓨터 플랫폼(250)은 처리 엔진(254)도 포함하며, 이는 주문형 반도체("ASIC"), 또는 다른 칩셋, 처리[0055]

기, 논리 회로, 또는 다른 데이터 처리 디바이스일 수 있다.  처리 엔진(254) 또는 ASIC과 같은 다른 처리기는,

상기 무선 디바이스의 데이터 저장소(252) 내의, 미디어 관리자 모듈(258)과 같은, 임의의 상주 프로그램들과

인터페이스하는 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(application programming interface, "API") 계층(256)을

실행할 수 있다.  API(256)는 각각의 무선 디바이스 상에서 실행되는 런타임 환경(runtime environment)이다.

하나의 그러한 환경이 캘리포니아,  샌디에고의 Qualcomm,  Inc.에 의해 개발된, Binary  Runtime  Environment

for Wireless
®
(BREW

®
) 소프트웨어이다.  예를 들어, 무선 컴퓨팅 디바이스들 상에서 애플리케이션들의 실행을

제어하도록 동작하는, 다른 런타임 환경들이 활용될 수 있다.

처리 엔진(254)은 무선 디바이스(36)의 기능성 및 무선 액세스 망(46)에서의 무선 디바이스의 운용성을 가능하[0056]

게(enable)하는, 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 및 이들의 조합들로 구현되는 다양한 처리 서브시스템들(260)

을 포함한다.  예를 들어, 처리 시스템들(260)은 통신의 개시 및 유지, 데이터 교환, 및 멀티미디어 표시들의

실행을 허용한다.  일 실시예로, 셀룰러 전화에서와 같이, 처리 엔진(254)은: 사운드, 비-휘발성 메모리, 파일

시스템, 송신, 수신, 탐색기(searcher), 계층(layer) 1, 계층 2, 계층 3, 주 제어(main control), 원격 프로시

저, 핸드셋, 전력 관리, 진단, 디지털 신호 처리기, 보코더, 메시징, 호 관리자(call manager), Bluetooth
®
 시

스템,  Bluetooth
®
 LPOS,  위치  결정,  위치  엔진,  사용자  인터페이스,  슬립(sleep),  데이터  서비스들,  보안

(security), 인증, USIM/SIM, 음성 서비스들, 그래픽, USB, MPEG과 같은 멀티미디어, GPRS등과 같은, 처리 서

브시스템들(260) 중 하나 또는 조합을 포함할 수 있다.  개시된 실시예들에 대해, 처리 엔진(256)의 처리 서브

시스템들(260)은 컴퓨터 플랫폼(250) 상에서 실행되는 애플리케이션들과 상호작용하는 임의의 서브시스템 컴포

넌트들을  포함할  수  있다.   예를  들어,  처리  서브시스템들(260)은  미디어  관리자  모듈(258)을  대신하여

API(256)로부터 데이터 판독(data read)들 및 데이터 기록(data write)들을 수신하는 임의의 서브시스템 컴포넌

트들을 포함할 수 있다.

컴퓨터 플랫폼(250)은, 무선 디바이스(36)와 무선 액세스 망(46) 사이와 더불어, 상기 무선 디바이스(36)의 다[0057]

양한 컴포넌트들 간의 통신을 가능하게 하는, 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 및 이들의 조합으로 구현되는 통

신 모듈(262)을 더 포함할 수 있다.  예를 들어, 통신 모듈(262)은 MDS(12) 및/또는 무선 액세스 망(46)과의 무

선 통신을 위한 트랜시버 모듈을 포함할 수 있다.

미디어 관리자 모듈(258)은 무선 디바이스(36) 상에서의 미디어 가입, 미디어 수신(receipt)들, 및 미디어 재생[0058]

(playing)/감상(viewing) 동작들을 관리하도록 동작한다.  미디어 관리자 모듈(258)은 무선 디바이스(36) 상에

서의 미디어-관련 동작(activity)들을 관리하도록 동작가능한 임의의 하드웨어, 소프트웨어, 펌웨어 및/또는 실

행가능 명령들의 다른 세트를 포함할 수 있다.  추가로, 미디어 관리자 모듈(258) 및/또는 데이터 저장소(252)

는 SI 메시지(44)와 관련된 컨텐트 정보 및 사용자 인터페이스(38) 상에서의 재생/감상을 위한 컨텐트를 저장한

다.  일 실시예로, 미디어 관리자 모듈(258)은 무선 디바이스(36) 상에서의 미디어-관련 정보를 수신, 저장, 액

세스 제공 및 재생/표시하는 기능(capability)을 제공하는 미디어 관리 로직(264)을 포함한다.  예를 들어, 미

디어 관리 로직(264)은 SI 메시지(44)를 파싱하고, 실-시간 및 비-실-시간 컨텐트를 표시하는 것을 포함하여,

사용자 인터페이스(38) 상에 MPG(40)를 표시 및/또는 채널(26)의 뷰(view)를 제공하도록 동작한다.  유사하게,

미디어 관리 로직(264)은 컨텐트 소매상들(24) 및/또는 BCS 제공자들(30)과의 패키지들(34)로의 가입들을 관리

하고, 그리고 관련된 가입 정보(51)를 저장하도록 동작한다.  예를 들어, 가입 정보(51)는, 무선망들로의 가입

들 또는 무선망들에서의 활성화(activation)들 및/또는 멀티미디어 패키지들(34)로의 가입들과 관련된 디바이스

(36)에 저장되는, 컨텐트 소매상 증명(identification), 패키지 증명, 키들 등과 같은, 임의의 정보일 수 있다.

추가로, 미디어 관리 로직(264)은, 상기 컨텐트의 재생/표시를 관리하는 것과 더불어, 각각의 컨택 윈도우에 기

초하여 비 실-시간 표시와 관련된, 메모리 관리 기능들을 포함하는, 획득(acqusition) 및 저장을 관리하도록 동

작한다.  추가적으로, 미디어 관리 로직(264)은 실-시간 표시들 및 데이터캐스트 표시들을 수신하고 재생하도록
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통신 모듈(262)과 동작한다.

예를 들어, 일 실시예로, 디바이스(36)는 무선 액세스 망(46) 상에 가입하거나 활성화될 수 있다.  전형적으로,[0059]

망(46)으로의 디바이스(36)의 활성화는 상기 디바이스가 하나의 컨텐트 소매상(24) 및/또는 BCS 제공자(30)로부

터 통신 및/또는 멀티미디어 서비스를 수신하도록 제한한다.  나아가, 이 활성화는, 디바이스(36)가 어떠한 패

키지들(34)에도 가입되어 있지 않더라도, 상기 디바이스로 하여금 SI 메시지(44)(도 1)를 포함하는 브로드캐스

트를 수신하도록 한다.  브로드캐스트 되는 것 때문에, 일 실시예로, SI 메시지(44)는 모든 컨텐트 소매상들에

의해 정의되는 모든 MPG 블록 레코드들(72)을 포함한다.  추가로, 이 경우, SI 메시지(44) 및/또는 대응하는 플

로우(45)는 프로그래밍의 주어진 스케줄에 대한 모든 컨텐트, 즉 모든 기본 서비스들 및 기본 서비스 표시들과

모든 보조 서비스들 및 보조 표시들을 포함할 수 있다.  본 예시에서, SI 메시지(44) 수신시, 미디어 관리자 모

듈(258)은 상기 디바이스와 관련된 컨텐트-소매상에 기초하여, 그리고 추가로 상기 디바이스에 가입된 패키지들

에 기초하여 상기 디바이스와 관련되지 않는 모든 레코드들 및/또는 컨텐트를 걸러 내도록(filter out) 동작가

능하다.  이 방식으로, 미디어 관리자 모듈(258)은 소매상-특정적, MPG(40)의 커스터마이즈된 버전들, 및/또는

가입 메뉴, 및/또는 디바이스(36) 상의 결합된 표시들(42 및 48)의 커스텀 생성(generation)을 구성하며, 상기

디바이스와 관련된 레코드들 및/또는 컨텐트를 단지 어드레싱(address)함으로써 플로우(45)에서 SI 메시지(44)

및/또는 컨텐트의 개관(review)을 최적화한다.

도 20을 참조하면, 일 실시예로, MDS(12)는 적어도 하나의 임의의 종류의 하드웨어, 소프트웨어, 펌웨어, 서버,[0060]

개인용 컴퓨터, 미니 컴퓨터, 메인프레임 컴퓨터, 또는 특정 목적이나 범용 컴퓨팅 디바이스인 임의의 컴퓨팅

디바이스를 포함할 수 있다.  추가로, 당사자(party)들에게 이용가능한 포맷들로 함께 데이터를 수신, 조작 및

제공, 및/또는 디바이스들과 망들 및 MDS(12) 간의 데이터 플로우에서의 별도의 제어 계층을 제공하도록 동작하

는 MDS(12)와 관련된 별도의 서버들이나 컴퓨터 디바이스들 및/또는 망들이 있을 수 있다.

MDS(12)는 MDS(12)로의 입력들을 발생시키는 입력 매커니즘(266), 및 MDS(12)의 운영자에 의한 소비를 위한 정[0061]

보를 발생시키는 출력 매커니즘(268)을 구비한다.  예를 들어, 입력 매커니즘(266)은 키, 키보드, 마우스, 터치

-스크린 디스플레이, 음성 인식 모듈 등과 같은 매커니즘을 포함할 수 있다.  추가로, 예를 들어, 출력 매커니

즘(268)은 디스플레이, 오디오 스피커, 햅틱 피드백 매커니즘 등일 수 있다.  추가적으로, 입력 매커니즘(266)

은 MDS(12)에 대한 액세스를 갖는, 원격 컴퓨터 또는 워크스테이션과 같은, 원격 디바이스일 수 있다.  일 실시

예로, 예를 들어, 입력 매커니즘(266)은 서비스 속성들, 커스텀 속성들(28)을 입력(enter)시키고, 그리고 표시

들(42,  48),  채널들(26),  티어들(32)  및  패키지들(34)과  관련된  정보를  수립(establish)  및/또는  조작

(manipulate)하는데 운영자에 의해 활용될 수 있다.

추가로, MDS(12)는 데이터를 수신 및 전송할 수 있으며, 소프트웨어 애플리케이션들을 실행하고 데이터를 디스[0062]

플레이할 수 있는 하나 또는 복수의 상주 또는 분산 컴퓨터 플랫폼들(270)을 구비한다.  컴퓨터 플랫폼(270)은

데이터 저장소(272)를 포함하며, 이는 읽기-전용 및/또는 랜덤-액세스 메모리(RAM 및 ROM), EPROM, EEPROM, 플

래시 카드들,  또는 컴퓨터 플랫폼에 공통인 임의의 메모리와 같은 휘발성 및 비휘발성 메모리를 포함할 수

있다.  추가로, 데이터 저장소(272)는 하나 이상의 플래시 메모리 셀들을 포함할 수 있으며, 자기 매체, 광학

매체, 테이프, 또는 소프트나 하드 디스크와 같은, 임의의 2차 또는 3차 저장 디바이스일 수 있다.  일 실시예

로, 예를 들어, 데이터 저장소(272)는 하나 이상의 컨텐트 서버들(60)을 포함한다.

추가로, 컴퓨터 플랫폼(270)은 처리 엔진(274)을 포함하며, 이는 주문형 반도체("ASIC"), 또는 다른 칩셋, 처리[0063]

기, 논리 회로, 또는 실행가능 명령들을 수행하기 위한 다른 데이터 처리 디바이스일 수 있다.

컴퓨터 플랫폼(270)은, MDS(12)와 무선 디바이스(36) 간 뿐 아니라, MDS(12)의 다양한 컴포넌트들 간의 통신을[0064]

가능하게 하는, 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 및 이들의 조합들로 구현되는 통신 모듈(276)을 더 포함할 수

있다.  예를 들어, 통신 모듈(276)은 무선 액세스 망(46)을 포함한다.

추가로, 가입/분배 관리자 모듈(278)은 MDS(12)에 의해 수행되는 여기 기재된 모든 미디어 분배 기능들을 관리[0065]

하도록 동작하는 컴퓨터 플랫폼(270) 상에 상주한다.  가입/분배 관리자 모듈(278)은 임의의 하드웨어, 소프트

웨어, 펌웨어 및/또는 MDS(12) 상의 미디어-관련 동작들을 관리하도록 동작가능한 실행가능 명령들의 다른 세트

를 포함할 수 있다.  추가로, 일 실시예로, 가입/분배 관리자 모듈(278)은 MDS(12)에게 컨텐트와 컨텐트-관련

정보를 수신, 저장, 조작, 액세스 제공 및 분배하는 기능(capability)을 제공하는 가입/분배 관리 로직(280)을

포함한다.  예를 들어, 가입/분배 관리 로직(280)은 커스터마이제이션 정보, 보조 서비스들, 보조 표시들, 채널

정보, 티어 정보 및 패키지 정보와 같은, 컨텐트 소매상-특정 정보와 함께, 컨텐트 및 컨텐트-관련 정보를 수신

하도록 동작한다.  추가로, 가입/분배 관리 로직(280)은 가입 요청들, 대응하는 승인들 및 거부들, 및 승인된
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가입 요청에 기초한 디지털 관리들의 관리와 같은, 가입 관련 정보를 수신, 처리 및 전송하도록 동작가능하다.

추가적으로, 가입/분배 관리자 모듈(278)은 전술한, SI 발생기(62)를 포함할 수 있다.

동작 시, 도 21을 참조하면, 컨텐트 정보를 제공하는 방법의 일 실시예는 기지국에 대응하는 서비스 속성 정보[0066]

의 정의(definition)를 수신하는 단계를 포함한다(블록(290)).  예를 들어, 일 실시예로, MDS(12)는 컨텐트 제

공자(18), 컨텐트 소매상(24) 및/또는 BCS 제공자(30)와 같은, 서비스 속성 정보(20)를 수신할 수 있다.  추가

적으로, 예를 들어, 서비스 속성 정보(20)는 SI 메시지(44)의 서비스 속성 정보(68)(도 2) 내부의, 그리고 서비

스 레퍼런스(104)로써 각각의 MPG 타이틀 레코드(80)(도 6)에 대해 식별되는 바와 같이, 정의될 수 있다.  추가

로, 예를 들어, 상기 기본 서비스는, 디바이스에 표시의 적어도 일부를 제공하도록 동작하는, 하나 이상의 미디

어 세그먼트들(14)로부터 형성되는 하나 이상의 표시들(42)을 포함하여, 기본 서비스(16)를 포함할 수 있다.

추가로, 본 방법은 상기 서비스 속성 정보에 적용할 커스터마이즈된 정의(definition)를 수신하는 단계를 포함[0067]

한다(블록(292)).  예를 들어, 일 실시예로, 각각의 컨텐트 소매상(24)은 서비스마다 서비스 상의 서비스 속성

들(20) 중 대응하는 것들을 대체하는 커스텀 속성들(22)을 제공하여, 각각의 컨텐트 소매상(24)에 대해 특정하

게 커스터마이즈되는 채널들(26)을 정의한다.  나아가, 예를 들어, 커스텀 속성들(22)은 컨텐트-소매상-특정적

채널(26)을 정의하기 위해 기본 서비스(16)와 결합될 수 있는 부가 서비스(50)로부터의, 데이터캐스트들과 URL

들, 인트로들, 아웃트로들, 광고들, 및 바커들과 같은, 표시들을 포함할 수 있다.  추가적으로, 예를 들어, 커

스텀 속성들(20)은 채널 마다 뿐 아니라, 표시 마다 서비스 속성들(20)을 대체할 수 있다.  일 실시예로, 예를

들어, 상기 커스터마이즈된 정의들은 채널 커스터마이제이션 레코드(84)(도 3 및 13), MPG 타이틀 커스터마이제

이션 레코드(180)(도 13 및 14) 및 보조 표시 레코드(182)(도 13 및 16)에 의해 제공될 수 있다.

추가적으로, 본 방법은 복수의 채널 정보를 디바이스에 제공하는 단계를 포함하며, 여기서 상기 복수의 채널 정[0068]

보 중 적어도 하나는 상기 커스터마이즈된 정의를 포함한다(블록(294)).  예를 들어, 일 실시예로, 상기 채널

정보는 커스터마이즈된 서비스 속성 정보를 포함한다.  추가로, 예를 들어, MDS(12)는 SI 메시지(44)를 무선 액

세스 망(46)을 통해 그리고 무선 디바이스(36)로 전송할 수 있다.  SI 메시지(44)는 무선 디바이스(36)에 의해

활용되어 채널들(26)의 커스터마이즈된 목록을 표시하는 MPG(40)를 생성하고, 그리고/또는 각각의 커스터마이즈

된 채널(26) 상의 표시(42 및/또는 48)와 같은, 커스터마이즈된 컨텐트를 시청(view)할 수 있는 MPG 정보(70),

서비스 정보(68) 및 시장-컨텐트 소매상 정보(66)를 포함한다.  달리 말해, 본 실시예에서, SI 메시지(44)는 관

련 소매상에 기초하여 필터링되는 소매상-특정적 커스터마이즈된 정의들을 포함하여, 상기 디바이스가 상기 소

매상-특정적, 커스터마이즈된 정보를 표시하게 하여 준다.

도 22를 참조하면, 다른 실시예로, 컨텐트 정보를 표시하는 방법은 기본 서비스에 대응하는 서비스 속성 정보의[0069]

정의를 수신하는 단계를 포함한다(블록(300)).  일 실시예로, 예를 들어, 무선 디바이스(36)는 MDS(12)로부터

무선 액세스 망(46)을 통해 SI 메시지(44)를 수신한다.  SI 메시지(44)는 서비스 정보(68)를 포함하며, 이는 서

비스 속성들(20)을 포함한다.  추가로, 예를 들어, 상기 서비스 속성들(20)은 기본 서비스(16)에 관계되며, 이

는 디바이스에 표시의 적어도 일부를 제공하도록 동작가능한, 하나 이상의 미디어 세그먼트들(14)로부터 형성되

는 하나 이상의 표시들(42)을 포함한다.  추가적으로, 예를 들어, 서비스 속성 정보(20)는 SI 메시지(44)의 서

비스 정보(68)(도 2) 내에서, 그리고 서비스 레퍼런스(104)에 의해 각각의 MPG 타이틀 레코드(80)(도 6)에 대해

식별되는 바와 같이 정의될 수 있다.

추가로,  본  방법은  커스텀  속성  정보의  정의를  수신하는  단계를  포함한다(블록(302)).   예를  들어,  일[0070]

실시예로, 무선 디바이스(36)는 MDS(12)로부터 무선 액세스 망(46)을 통해 SI 메시지(44)를 수신한다.  SI 메시

지(44)는 커스텀 속성들(28)을 포함하는 어느 것 또는 모두인, 시장-컨텐트 소매상 정보(66) 및 MPG 정보(70)를

포함한다.  이 경우, 커스텀 속성들(28)은 각각의 채널(26)을 커스터마이즈하도록 설계되는 BCS 제공자(30) 및/

또는 각각의 컨텐트 소매상(24)에 대응하는 특정한 정보를 반영한다.  추가로, 예를 들어, 상기 커스터마이즈된

정의들은 채널 커스터마이제이션 레코드(84)(도 3 및 13), MPG 타이틀 커스터마이제이션 레코드(180)(도 13 및

14) 및 보조 표시 레코드(182)(도 13 및 16)에 의해 제공될 수 있다.

추가적으로, 본 방법은 상기 커스텀 속성 정보 및 상기 서비스 속성 정보의 미리 결정된 조합에 기초하여 커스[0071]

텀 채널 정보의 뷰(view)를 발생시키는 단계를 더 포함한다(블록(304)).  예를 들어, 일 실시예로, 무선 디바이

스(36)의 미디어 관리자 모듈(258)은 SI 메시지(44) 상에 동작하여 커스텀 속성들(28)의 대응 부분으로 서비스

속성들(20)의 적어도 일부를 대체하는 것에 기반하여 커스텀 채널 정보를 구성한다.  특히, 미디어 관리자 모듈

(258)은 서비스 정보(68)를 시장-컨텐트 소매상 정보(66) 및/또는 MPG 정보(70)로 대체한다.  결과적으로, 미디

어 관리자 모듈(258)은: 각각의 컨텐트 소매상(24)에 특정한 커스터마이즈된 채널들(26)의 정렬된 목록을 제공
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하는 MPG(40); 및, 기본 서비스(16)에 의해 제공되는 표시(여기서 상기 표시는 컨텐트-소매상-특정적 커스텀 속

성들(28)에 기초하여 보조 서비스(50)로부터의 보조 표시(48)로써 보충될 수 있음) 중 적어도 하나를 포함하는

사용자 인터페이스(38)를 발생시킨다.

따라서, 기재된 실시예들은 각각의 복수의 컨텐트 소매상들(24) 및/또는 BCS 제공자들(30)로 하여금, 대응하는[0072]

컨텐트  소매상(24)  및/또는  BCS  제공자(30)에  의해  제공되는  패키지들(34)에  가입된,  무선  디바이스(36)와

같은, 디바이스들에, 커스터마이즈된 미디어 표시 가이드(40) 및 커스터마이즈된 표시들(42, 48)을 포함하여,

기본 서비스(16)의 커스터마이즈된 뷰를 제공하게 하여 준다.

추가적으로, MPG 블록(72)(도 2)에 포함된 정보는 사용자가 패키지 정보를 검토(review)하고 패키지들에 가입할[0073]

수 있는 커스텀 가입 메뉴를 구성하는데 활용될 수도 있다.  예를 들어, 가입을 위해 제공되는 상기 패키지들과

관련된 정보는 주어진 컨텐트 소매상(24)의 MPG 타이틀 레코드들(80)(도 6)과 관련된 서비스 레퍼런스들(104)

(도 6)에 기초할 수 있다.

요약하면, 본 시스템에서, 모든 채널 속성들은 컨텐트 소매상 별로 커스터마이즈가능하다.  채널들은 가이드 내[0074]

의 서비스들의 표시를 정렬하는데 이용될 수 있는 관련된 가중치(weight)들을 가질 수 있다.  추가로, 상기 가

중치들을 이용하여 각각의 서비스에 대한 상기 디바이스 상에서의 메모리 관리의 우선순위(priority)를 결정할

수도 있다.  그리하여, 상기 기재된 채널들은, 다수의 언어들로 된, 상기 서비스의 명칭 및 설명과 같은, 서비

스 정보의 재-정의(re-definition)들을 허용한다.  추가적으로, URL들이 각각의 언어와 관련되어 상기 사용자로

하여금 상기 서비스에 대한 추가적인 정보를 획득하게 하여줄 수도 있다.  각각의 채널은 커스터마이징 중인 서

비스인 기본 서비스를 정의하며, 상기 채널이 가입자에 의해 상기 가이드로부터 배제될 수 있는지에 대한 지시

자(indicator)를 포함할 수 있다.  또한 채널들은 광고들, URL들, 바커들, 보충 컨텐트들 등과 같은 컨텐트 소

매상에 특정한 컨텐트를 전달할 수 있는 관련된 보조 서비스들을 포함할 수 있다.  상기 디바이스는 보조 서비

스들로부터의 상기 데이터를 이용하여 상기 기본 서비스 정보를 보완할 수 있다.  하나의 예시가 상기 기본 서

비스로부터의 표시와 함께 보여지는 야구 경기에 관한 통계들을 제공하는 것이다.  또한 보조 서비스들은: 상기

기본 서비스에 의해 제공되는 표시의 시작 또는 끝에서 재생되는 컨텐트; 미가입 채널에 대한 판촉(promotion)

으로서 재생되는 컨텐트; 및/또는 상품이나 다가오는 프로그램들에 대한 광고를 제공할 수도 있다.

이전의 개시사항이 설명적인 실시예들을 나타내는 반면, 다양한 변경들 및 수정들이 여기서 첨부된 청구항들에[0075]

의해  정의되는  바와  같은  기재된  실시예들의  범위를  벗어나지  않고  행해질  수  있음에  유의하여야  한다.

나아가, 상기 기재된 실시예들의 구성요소들이 단수로 기재되거나 청구될 수 있을지라도, 단수에 대한 한정이

명시적으로 기재되지 않는 한 복수가 고려된다.
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