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(54) СМЕШАННЫЙ ТРАВЯНОЙ ПОКРОВ И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
(57) Реферат:

Изобретение относится к травянымпокровам
для занятий спортом, отдыха и(или)
декоративных целей, содержащиммат из гибкого
материала, имеющий противолежащие первую
сторону и вторую сторону. С матом соединено
множество волокон искусственного материала,
образующих искусственный травяной покров,
который выступает из первой стороны. Кроме
того, травяной покров содержит дозированное
количество рыхлого наполнителя, например,
гранулированного типа, распределенного по
стороне мата. Травяной покров содержит
натуральный растительный материал, т.е.
растения, относящиеся к одному или нескольким

видам, которыепомещаютврыхлыйнаполнитель
путем высева, пересадки частей растений или с
использованием сочетания обоих способов.
Волокна искусственного материала имеют
фасонный профиль, включающий основную
пластинку и по меньшей мере один боковой
лепесток. Боковой лепесток имеет искривленный
профиль, образующий канал, преимущественно
параллельный основной пластинке, при этом
профиль канала частично или полностью
окружает пространство, занимаемое водой,
корнями и рыхлымнаполнителем, создавая запас
воды для корней. Технический результат -
удобство в эксплуатации, повышение
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долговечности. 2 н. и 13 з.п. ф-лы, 13 ил.
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(54) MIXED GRASS CANOPY AND METHOD OF ITS MANUFACTURING
(57) Abstract:

FIELD: agriculture.
SUBSTANCE: invention relates to a grass canopy

for sports, recreation and (or) decoratory purposes,
comprising a mat of flexible material having opposing
first side and a second side. The mat is connected to
plurality of fibres of artificial material forming an arti-
ficial grass canopy, which extends from the first side.
In addition, the grass canopy comprises a metered
quantity of loose filler, e.g. of granular type, distributed
along the side of the mat. The grass canopy comprises
the natural plant material, i.e. plants belonging to one
or more species, which are placed in the loose filling
by sowing, replanting the parts of plants or using a
combination of both methods. Artificial material fibres
have a shaped profile comprising a main plate and at
least one side lobe. The side lobe has a curved profile
forming a channel mostly parallel to the main plate, at
that the channel profile partially or completely sur-

rounds the space occupied by water, roots and loose
filler, creating a supply of water for the roots.

EFFECT: operating convenience, increased durabil-
ity.

15 cl, 13 dwg
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Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к смешанному, т.е. содержащему как

искусственный, так и натуральныйматериал травяному покрову, для занятий спортом,
отдыха или декоративных целей. Более точно, смешанный травяной покров согласно
изобретениюможет использоваться в качестве игрового поля для занятий различными
видами спорта, такими какфутбол, мини-футбол, теннис, хоккей на траве, американский
футбол, гольф, легкая атлетика, бейсбол и другими видами спорта, которыми обычно
занимаются на травяном покрове.

Предпосылки создания изобретения
Хорошо известно, что для травяных покровов игровых полей, таких как поля для

футбола, хоккея на траве, крикета, регби и т.д. используется натуральный травяной
покров, который выращивают с использованием почвы или субстрата. Натуральные
травяные покровыобладают хорошими эстетическими, техническими и экологическими
характеристиками.

Тем не менее, по мере эксплуатации и со временем, а также вследствие
неблагоприятных погодных условий натуральный травяной покров быстро
изнашивается и требует дорогостоящего ухода. Когда изношенный натуральный
травяной покров полностью не восстановлен, игровое поле является неэстетичным,
неровным и потенциально опасным для пользователей.

Интенсивная эксплуатация спортивных площадок приводит к ухудшению
характеристик травяного покрова при отсутствии достаточного времени для
восстановления травяного покрова после каждого использования. В частности, игровое
поле теряет свою плоскостность, однородность и устойчивость своих подложек, что
сказывается на действиях спортсменов и является опасным для них.

По этим причинам в последние годы создаются синтетические игровые поля,
состоящие из искусственных травинок и гранулированного наполнителя, например,
песка или упругого материала, который обладает улучшенными характеристиками и
устойчивостью сцепления с почвой. Такие синтетические травяные покровы могут
укладываться на поверхности, изготовленные из различных материалов, в частности,
асфальта и стабилизированного инертного материала.

Синтетические травяные покровы имеют некоторые технические недостатки, в число
которых входит значительный перегрев игровых полей, а также воздействие на
окружающую среду, создающее дискомфорт для пользователей. С целью устранения
описанных недостатков предлагались комбинированные системы, состоящие из
смешанного натурального и искусственного травяного покрова. В патенте US 6145248
описана комбинированная натуральная/искусственная система. В ней используется
преимущественно биоразлагаемая подложка с соединенными с ней травинками из
искусственного материала, которую покрывают слоем почвы, в которую высевают
натуральную траву. Со временем корни травы увеличиваются в объеме, и
биоразлагаемая подложка разрушается. Соответственно, корни достигают почвы,
находящейся под подложкой, и укореняются в ней.

Тем не менее, это решение строго связано с доступностью почвы и имеет жесткие
ограничения с точки зрения применения, поскольку оно неприменимо в случаях
поверхностей, на которых обычно укладываются синтетические травяные покровы.

Кроме того, существуют смешанные травяные покровы, содержащие как
искусственные, так и натуральные волокна, т.е. растения, как описано в заявке WO
2006008579, заявителем которой является заявитель настоящей заявки. Более точно,
такие смешанные травяные покровы содержат подложку из не биоразлагаемого
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искусственного материала, с которой соединены волокна искусственного материала,
образующие синтетический травяной покров. Затем синтетический травяной покров
заполняют рыхлым наполнителем, содержащим различные компоненты, например
рыхлые гранулы резины, пластик, минеральное вещество, органическое вещество
растительного происхождения и т.д.

Функция рыхлого наполнителя состоит, в частности, в том, чтобы удерживать
волокна искусственного материала преимущественно в вертикальном положении.
Кроме того, как описано выше, смешанный травяной покров также содержит
натуральные волокна, т.е. растения, которыемогут включаться в рыхлый наполнитель
путем высева или пересадки частей растений, относящихся по меньшей мере к одному
виду, которые быстро разрастаются и дают началомножеству растений, корни которых
полностью расположены над подложкой.

Такой смешанный травяной покров можно легко переносить, свертывать,
перевертывать без выпадения рыхлого наполнителя, и его можно в желаемое время
укладывать на желаемую поверхность с возможностью немедленного использования.

В KR 100864276 описаны другие смешанные травяные покровы, в частности, для
создания плиток из смешанного травяного покрова.

Тем не менее, растения, которые содержатся в смешанных травяных покровах, таких
как описаны выше, могут испытывать недостаток воды в основном из-за присутствия
рыхлого наполнителя, который обладает высокой дренирующей способностью и
вызывает быстрый отток поливной воды, что приводит к обезвоживанию растений.

С другой стороны, слишком частый полив в жаркое время года ограничивает
использование травяного покрова, вызывает рассеивание питательных веществ и
загрязнение нижних слоев грунта.

Краткое изложение сущности изобретения
Таким образом, в основу изобретения положена задача создания смешанного

травяного покрова, который способствует правильной вегетации содержащихся в нем
растений и большуюдлительность вегетационного периода по сравнению с известными
смешанными травяными покровами, в частности, обеспечивает возможность его
незамедлительного использования в течение долгого времени.

Другой задачей настоящего изобретения является создание травяного покрова с
оптимальными техническими свойствами для занятий различными видами спорта,
таким какфутбол, мини-футбол, теннис, хоккей на траве, американскийфутбол, гольф,
легкая атлетика, регби, бейсбол в том, что касается упругости поля, отскока мяча,
амортизирующей способности, устойчивости к создаваемым обувью тянущим и
скручивающим усилиям и т.д.

Одной из дополнительных задач настоящего изобретения является создание
смешанного травяного покрова, который можно легко переносить, свертывать и
переворачивать без повреждения и укладывать в любое желаемое время на несущую
поверхность с возможностью немедленного использования в указанных целях, а также
который можно легко демонтировать и немедленно использовать повторно.

Одной из дополнительных задач настоящего изобретения является создание
смешанного травяного покрова, который также способен выдерживать высокую и
сосредоточенную нагрузку без ущерба для его свойств.

Решение этих и других задач достигается с помощью смешанного травяного покрова
для занятий спортом, отдыха и(или) декоративных целей согласно одному из примеров,
содержащего:

мат из гибкого материала, имеющий противолежащие первую сторону и вторую
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сторону,
множество волокон искусственногоматериала, соединенных сматом таким образом,

что они образуют искусственный травяной покров, который выступает из первой
стороны, рыхлый наполнитель, распределенный по первой стороне и служащий для
удерживания волокон искусственного материала преимущественно в вертикальном
положении,

натуральный травяной покров, содержащий множество растений, относящихся по
меньшей мере к одному виду, при этом натуральный травяной покров укоренен в
рыхлом наполнителе между волокнами искусственного материала,

отличающегося тем, что поменьшеймере часть измножества волоконискусственного
материала имеет фасонный профиль, включающий:

основную пластинку,
по меньшей мере один боковой лепесток, который отходит от основной пластинки,

при этом упомянутый или каждый боковой лепесток имеет искривленный профиль и
образует канал, преимущественно параллельный основной пластинке.

За счет этого в каждом канале после заполнения рыхлым наполнителем может
накапливаться запас воды для корней растений. В частности, профиль канала частично
или полностью окружает пространство, занимаемое водой, корнями и рыхлым
наполнителем. Вода в основном накапливается в канале и не утекает, за счет чего
создается запас воды для корней, которого хватает на большее время, чем в массе
рыхлого наполнителя, который обладает высокой дренирующей способностью и
удерживает влагу в течение меньшего времени.

В частности, лепесток или каждый лепесток содержит в направлении, поперечном
основной пластинке:

ближний участок, образующий единое целое с основной пластинкой,
дальний участок, расположенный напротив ближнего участка,
средний участок, расположенный между дальним участком и ближним участком.
Дальний участок преимущественно выполнен с возможностью установки в

положение, выбранное из группы, включающей:
положение вблизи ближнего участка или среднего участка, и в этом случае лепесток

образует в основном закрытый канал,
положение вблизи основной пластинки, и в этом случае лепесток и основная

пластинка образуют в основном закрытый канал,
положение на удалении от дальнего участка и среднего участка лепестка и от

основной пластинки, и в этом случае лепесток образует открытый канал.
Преимущественно предусмотрены по меньшей мере один первый и второй боковые

лепестки, которые отходят от основной пластинки, при этом первый и второй боковые
лепестки образуют соответственно первый и второй каналы, которые расположены
параллельно основной пластинке.

В частности, с противоположных сторон основной пластинки расположены первый
и второй лицевые лепестки.

Основная пластинка предпочтительно имеет многоугольное поперечное сечение. В
этом случае первый и второй лицевые лепестки могут выступать из противоположных
вершин многоугольного поперечного сечения основной пластинки.

В частности, шаг между двумя соседними волокнами искусственного материала,
который выступают из мата, составляет от 0,5 см до 5 см.

В одном из предпочтительных примеров осуществления множество волокон
искусственного материала искусственного травяного покрова содержит:
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первое множество линейных волокон,
второе множество описанных выше профилированных волокон, которые согласно

заданным критериям чередуются с линейными волокнами.
Рыхлыйнаполнительпреимущественно содержитпоменьшеймереодиниз следующих

материалов:
материал в виде гранул или рыхлых волокон, в частности, растительного

происхождения или смешанных с синтетической резиной,
эластомер,
органическое вещество растительного происхождения, минеральное вещество или

их сочетание.
Рыхлыйнаполнительпреимущественно содержитпоменьшеймереодиниз следующих

слоев:
слой резины,
слой минерального вещества, в частности песка или гравия, слой органического

вещества растительного происхождения. Органическое вещество растительного
происхождения предпочтительно выбирают из группы, включающей кору пробкового
дерева, кокосовое волокно, волокно агавы, зерновую шелуху, в частности рисовую
шелуху, торф, древеснуюмассу, растительные остатки, сельскохозяйственные и пищевые
отбросы, виноградные косточки (косточки винограда культурного), компост,
нежизнеспособные семена растений, органические почвоулучшители, органические
удобрения, кормовуюмуку, обожженные кожевенные отходы, отходыприпроизводстве
растительной продукции, при этом желаемое органическое вещество растительного
происхождения обычно находится в виде гранул и(или) рыхлых волокон. В частности,
органическое вещество растительного происхождения обеспечивает идеальные
гидрологические условия и необходимые питательные вещества для роста растений.

Водномизособопредпочтительныхвариантовосуществленияорганическое вещество
растительного происхождения выбирают из группы, включающей кокосовое волокно,
рисовую шелуху, кору пробкового дерева.

Резину предпочтительно выбирают из группы, включающей:
натуральный каучук или резину,
кремнийорганический каучук,
SBR,
EPDM,
SBS,
SEBS,
TPU
или их сочетание.
Растения, используемые для создания натурального травяного покрова,

предпочтительно выбираютиз группы, включающей: однодольное растение, двудольное
растение или их сочетание.

В мате преимущественно имеются небольшие дренажные отверстия для стока
дождевой или поливной воды, но не позволяющие корням прорастать через них.

В частности, отверстия могут иметь диаметр от 1 мм до 15 мм, преимущественно от
1 мм до 10 мм.

Плотность отверстий в мате преимущественно составляет от 10 отверстий на м2 до
10000 отверстий на м2.

В одном из примеров осуществления вторая сторона мата соединена со слоем
губчатого или непроницаемого материала.
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В случае губчатого материала с известной пористостью корни проникают через
него, способствуя стабильности смешанного травяного покрова.

В случае непроницаемого слоя он предотвращает попадание воды на поверхность
в месте выращивания или укладки смешанного травяного покрова. Соответственно,
растения укореняются исключительно над непроницаемым слоем.

Например, толщина слоя непроницаемого материала может составлять от 6 мм до
25 мм, преимущественно от 8 мм до 20 мм, предпочтительно от 10 мм до 15 мм.

Непроницаемым материалом преимущественно является полиуретановая смола. В
одном из примеров осуществления мат содержит: верхний сдерживающий слой, нижний
сдерживающий слой,

дренажный слой, который расположен между верхним сдерживающим слоем и
нижним сдерживающим слоем и отделяет верхний сдерживающий слой от нижнего
сдерживающего слоя, при этом мат прошит волокнами искусственного материала,
которые пересекают дренажный слой.

Вчастности, дренажный слой способендополнительнообеспечивать амортизирующее
действие. Так, толщину дренажного слоя выбирают в зависимости от потребностей, в
частности, желаемого амортизирующего действия.

Дренажный слойпредпочтительно создает пространственнуюсетку из переплетенных
нитей пластика, которые образуют открытый и упруго сжимаемый слой.

В частности, нити пластика могут иметь диаметр от 0,2 мм до 1,5 мм,
преимущественно от 0,5 мм до 1 мм, предпочтительно от 0,8 мм до 0,9 мм.

Согласнодругойособенности изобретенияпредложен способизготовления травяного
покрова для занятий спортом, отдыха и(или) декоративных целей, включающий стадии,
на которых:

используют мат из гибкого материала, имеющий противолежащие первую сторону
и вторую сторону,

прикрепляют множество волокон искусственного материала к мату таким образом,
чтобы они могли образовать плотный травяной покров, выступающий из первой
стороны,

распределяют по первой стороне мата рыхлый наполнитель, который служит для
удерживания волокон искусственного материала преимущественно в вертикальном
положении,

вводят в рыхлыйнаполнитель семена и(или) части растений, относящихся поменьшей
мере к одному виду,

способствуют вегетации растений для получения натурального травяного покрова,
корни которого полностью расположены над первой стороной мата, при этом высота
натурального травяногопокровапревышает высоту синтетического травяногопокрова,

отличающийся тем, что поменьшеймере часть из множества волокон искусственного
материала имеет фасонный профиль, включающий: основную пластинку,

по меньшей мере один боковой лепесток, который отходит от основной пластинки,
при этом упомянутый или каждый боковой лепесток имеет искривленный профиль и
загнут в сторону основной пластинки, в результате чего образуется канал,
преимущественно параллельный основной пластинке.

В частности, семена и(или) части растений могут размещаться на первой стороне
мата одним из способов, выбранных из группы, включающей:

высев,
пересадку,
их сочетание.
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На стадии распределения рыхлого наполнителя преимущественно распределяют по
меньшей мере один слой гранул резины, в частности резины растительного
происхождения или синтетической резины.

В частности, слой наполнителя может содержать материал минерального
происхождения, например, песок или гравий.

Слой наполнителя преимущественно содержит органическое вещество растительного
происхождения, которое в качестве субстрата для роста растений.

По меньшей мере часть волокон искусственного материала предпочтительно
выступает по меньшей мере на 5 мм из слоя наполнителя, при этом растения срезают
на высоте более 5 мм от слоя наполнителя.

Краткое описание чертежей
Изобретение будет лучшепонято из следующего далее описания одного из наглядных,

но не ограничивающих примеров его осуществления со ссылкой на прилагаемые
чертежи, на которых:

на фиг.1 схематически показан вид в перспективе части смешанного травяного
покрова согласно настоящему изобретению,

на фиг.2-4, 6 и 7 показаны виды в поперечном разрезе некоторых примеров
осуществления пластинок искусственного материала, используемых в смешанном
травяном покрове, проиллюстрированном на фиг.1,

на фиг.8-10 схематически показан вид в перспективе некоторых технических
особенностей волокон искусственногоматериала, используемых в смешанном травяном
покрове, проиллюстрированном на фиг.1,

на фиг.11-13 показаны виды в поперечном разрезе трех возможных примеров
осуществления мата, используемого для создания смешанного травяного покрова,
проиллюстрированного на фиг.1.

Описание предпочтительного примера осуществления
Как показано на фиг.1, смешанный травяной покров 1 для занятий спортом, отдыха

и(или) декоративных целей содержит мат 10 из гибкого материала, имеющий
противолежащие первую сторону 11 и вторую сторону 12. К мату 10 прикреплено
множество волокон 20 искусственного материала, в частности, известным способом
прошивки такимобразом, чтобыонимогли образовать искусственный травяной покров
50, выступающий из первой стороны 11.

Кроме того, травяной покров 1 содержит дозированное количество рыхлого
наполнителя 50, например, гранулированного типа, распределенного по стороне 11
мата 10. В частности, рыхлыйнаполнитель 50 выполняет двойнуюфункциюудерживания
искусственных волокон 20 преимущественно в вертикальномположении и дренирования
травяного покрова 1.

Затем травяной покров 1 дополняют натуральным растительным материалом из
растений 30 одного или нескольких видов, который может вводиться в рыхлый
наполнитель 50 путем высева, пересадки частей растений или с использованием
сочетания обоих способов. Более точно, растения 30 укореняются над матом 10 из
гибкого материала, т.е. корни 101 растений 30 не прорастают через мат 10. За счет
этого смешанный травяной покров 1 можно укладывать на поверхность любого
желаемого типа, например, из асфальта, бетона, стабилизированного инертного
материала. Кроме того, в этом примере осуществления смешанный травяной покров
1 можно транспортировать от места выращивания до места укладки.

В примере осуществления, проиллюстрированном на фиг.1, рыхлый наполнитель
50 может содержать гранулы резины и(или) пластика, распределенные по стороне 11
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и образующие слой 51. В частности, резинаможет быть выбрана из группы, включающей
натуральную резину или каучук, кремнийорганический каучук, SBR, EPDM, SBS, SEBS
или их сочетание.

Кроме того, рыхлый наполнитель 50может содержатьминеральное вещество, такое
как песок, гравий или их сочетание. Минеральное вещество может быть распределено
по стороне 11 мата 10 до укладки резины и(или) пластика с целью формирования слоя
52 под слоем 51. В качестве альтернативы, рыхлым наполнителем 50 может являться
однородный материал, содержащий минеральное вещество и резину и(или) пластик.

В одном из дополнительных примеров осуществления рыхлый наполнитель 50 также
может содержать определенное количество органического вещества растительного
происхождения. Например, органическое вещество растительного происхождения
может быть распределено поверх слоя 51 резиныи(или) пластика с цельюформирования
слоя 53, способного обеспечивать соответствующие физико-химические условия
вегетации растений 15. Органическим веществом растительного происхождения может
являться, например, кора пробкового дерева, кокосовое волокно, волокно агавы,
зерновая шелуха, например, рисовая шелуха, торф, древесная масса, растительные
остатки, виноградные косточки (косточки винограда культурного), нежизнеспособные
семена растений, сельскохозяйственные и пищевые отбросы, компост, органические
почвоулучшители, органические удобрения, кормовая мука, обожженные кожевенные
отходы, отходы при производстве растительной продукции, при этом обычножелаемое
органическое вещество растительного происхождения находится в виде гранул и(или)
рыхлых волокон.

Согласно изобретению и, как показано на фиг.2-10, волокна 20 искусственного
материала имеетфасонныйпрофиль, включающийосновнуюпластинку 21 и поменьшей
мере один боковой лепесток 22. В частности, боковой лепесток 22 содержит ближний
участок 22', соединенный с основной пластинкой 21, дальний участок 22",
противолежащий ближнему участку 22', и средний участок 22"' между ними. Более
точно, боковой лепесток 22 имеет искривленный профиль, образующий канал 25,
преимущественно параллельный основной пластинке 21.

В одном из примеров осуществления, проиллюстрированном на фиг.2, конец 22"
лепестка 22 расположен на удалении от участка 22"' и от основной пластинки 21, образуя
открытый канал 25'.

В примере осуществления, проиллюстрированномнафиг.3, конец 22" загнут в сторону
лепестка 22 и почти достигает среднего участка 22"', образуя в этом случае в основном
закрытый канал 25".

В примере осуществления, проиллюстрированномнафиг.4, конец 22" загнут в сторону
основной пластинки 21, образуя с ней в основном закрытый канал 25".

В одном из дополнительных примеров осуществления изобретения,
проиллюстрированном на фиг.5, искусственные волокна 20 содержат первый лепесток
22а и второй лепесток 22b, расположенные с противоположных сторон основной
пластинки 21. В частности, основная пластинка 21 может иметь многоугольное
поперечное сечение с заданным числом вершин. Например, основная пластинка 21
может иметь преимущественно прямоугольное поперечное сечение с четырьмя
вершинами 21a-21d (фиг.6 и 7). В этом случае лепестки 22а и 22b выступают из основной
пластинки 21 от противоположных вершин 21а и 2lb. Каждый лепесток 22а и 22b в этом
случае образует соответствующий канал 25а и 25b, преимущественно параллельный
основной пластинке 21 (фиг.6).

В примере осуществления, проиллюстрированном на фиг.7, предусмотрены четыре
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боковых лепестка 22a-22d, которые отходят от соответствующих вершин 21а-21d
основной пластинки 21.

Во всех описанных выше различных примерах осуществления канал 25 служит для
удерживания определенного количества поливной или дождевой воды, поглощаемой
рыхлым наполнителем 50. Тем самым обеспечиваются благоприятные условия
влажности для вегетации растений 30 (фиг.8).

Волокна 20предпочтительнополучаютметодомэкструзиипластика с использованием
матрицы с профилем, соответствующим желаемому профилю (фиг.9). Затем волокна
20 пластика сгибают в виде буквы "U" и прикрепляют к мату 10, например, путем
прошивки (фиг.10).

В одном из примеров осуществления, проиллюстрированном на фиг.11, вторая
сторона 12 мата 10 соединена со слоем непроницаемого материала 13 (с добавлением
или без добавления губчатого материала). В частности, мат 10 прошивают волокнами
20 пластика, образующими стежки, которые закрепляют, например, заделывают путем
распределения слоя непроницаемого материала 13. Он может состоять из
полиуретановой смолы, которая препятствует проникновению воды и не дает ей
достигать поверхности 60, на которой расположен смешанный травяной покров вместе
выращивания или укладки. Соответственно, растения 30 укореняются исключительно
над непроницаемым слоем 13.

В примере осуществления, проиллюстрированномнафиг.13, мат 10, который прошит
выступающими из него волокнами 20 пластика, содержит верхний сдерживающий слой
10', нижний сдерживающий слой 10" и дренажный слой 10"', расположенный между
слоями 10' и 10" и удерживающих их на определенном расстоянии. Помимо отвода
воды дренажный слой 10"' также способен оказывать амортизирующее действие, чтобы
придает смешанному травяному покрову согласно изобретению особо выгодные
свойства при его использовании в качестве поверхности для занятий спортом.

Дренажный слой 10'" можетпредставлять собойпространственнуюсеткупроизвольно
переплетенных нитей пластика и способен обеспечивать упругость. В частности, нити
пластика могут иметь диаметр от 0,2 мм до 1,5 мм, преимущественно от 0,5 мм до 1
мм, предпочтительно от 0,8 мм до 0,9 мм.

Наконец, на фиг.14 проиллюстрирован один из дополнительных примеров
осуществления, в котором мат 10 изготовлен, как описано выше. Как показано на
фиг.13, предусмотрен слой 13 непроницаемого материала, соединенный с нижней
стороной 12" нижнего слоя 10".

В приведенном выше описании конкретного варианта осуществления настолько
полно раскрыта концепция изобретения, что обладающие обычными знаниями
специалисты в данной области техники смогут, не проводя дополнительных
исследований и не выходя за пределы существа и объема изобретения, модифицировать
и(или) адаптировать такой вариант осуществления к различным областям применения,
и, соответственно, подразумевается, что такие адаптации и модификации должныбудут
рассматриваться как эквивалент конкретного варианта осуществления. Для реализации
различных описанных в изобретении функций могут использоваться средства и
материалы иного характера, но не выходящие за пределы существа и объема
изобретения. Подразумевается, что используемые формулировки или термины имеют
целью описание, а не ограничение изобретения.

Формула изобретения
1. Смешанный травяной покров для занятий спортом и отдыха и (или) для
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декоративных целей, содержащий:
мат из гибкого материала, имеющий противолежащие первую сторону и вторую

сторону,
множество волокон искусственногоматериала, соединенных сматом такимобразом,

что они образуют искусственный травяной покров, который выступает из первой
стороны,

рыхлый наполнитель, распределенный по первой стороне и служащий для
удерживания волокон искусственного материала преимущественно в вертикальном
положении,

натуральный травяной покров, содержащий множество растений, относящихся по
меньшей мере к одному виду,

при этом натуральный травяной покров укоренен в рыхлом наполнителе между
волокнами искусственного материала,

отличающийся тем, что поменьшеймере часть измножества волокон искусственного
материала имеет фасонный профиль, включающий:

основную пластинку,
по меньшей мере один боковой лепесток, который отходит от основной пластинки,

при этом упомянутый или каждый боковой лепесток имеет искривленный профиль и
образует канал, преимущественно параллельный основной пластинке.

2. Смешанный травяной покров по п.1, в котором после заполнения рыхлым
наполнителем упомянутый или каждый канал служит для создания запаса воды для
корней растений, в частности профиль канала частично или полностью окружает
пространство, занимаемое водой, корнями и рыхлым наполнителем.

3. Смешанный травяной покров по п.1, в котором лепесток или каждый лепесток
содержит в направлении, поперечном основной пластинке:

ближний участок, образующий единое целое с основной пластинкой,
дальний участок, расположенный напротив ближнего участка,
средний участок, расположенный между дальним участком и ближним участком.
4. Смешанный травяной покров по п.3, в котором дальний участок выполнен с

возможностью установки в положение, выбранное из группы, включающей:
положение вблизи ближнего участка или среднего участка, и в этом случае лепесток

образует в основном закрытый канал,
положение вблизи основной пластинки, и в этом случае лепесток и основная

пластинка образуют в основном закрытый канал,
положение на удалении от дальнего участка и среднего участка лепестка и от

основной пластинки, и в этом случае лепесток образует открытый канал.
5. Смешанный травяной покров по п.1, в котором предусмотрены по меньшей мере

один первый и второй боковые лепестки, которые отходят от основной пластинки, при
этом первый и второй боковые лепестки образуют соответственно первый и второй
каналы, которые расположены параллельно основной пластинке, в частности первый
и второй лицевые лепестки расположены с противоположных сторон основной
пластинки.

6. Смешанный травяной покров по п.1, в котором основная пластинка имеет
многоугольное поперечное сечение, в частности первый и второй лицевые лепестки
выступаютизпротивоположныхвершинмногоугольногопоперечного сеченияосновной
пластинки.

7. Смешанный травяной покров поп.1, в котороммножество волокон искусственного
материала искусственного травяного покрова содержит:
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первое множество линейных волокон,
второе множество описанных выше профилированных волокон, которые согласно

заданным критериям чередуются с линейными волокнами.
8. Смешанный травяной покров по п.1, в котором рыхлый наполнитель содержит

по меньшей мере один из следующих материалов:
материал в виде гранул или рыхлых волокон, в частности, растительного

происхождения или смешанных с синтетической резиной,
эластомер,
органическое вещество растительного происхождения,
минеральное вещество
или их сочетание,
в частности, рыхлый наполнитель содержит по меньшей мере один из следующих

слоев:
слой резины,
слой минерального вещества, в частности песка или гравия,
слой органического вещества растительного происхождения,
их сочетание.
9. Смешанный травяной покров по п.8, в котором:
органическое вещество растительного происхождения выбирают из группы,

включающей кокосовое волокно, рисовую шелуху, кору пробкового дерева или их
сочетание,

резину выбирают из группы, включающей натуральную резину или каучук,
кремнийорганический каучук, SBR, EPDM, SBS, SEBS, TPU или их сочетание,

растения, используемые для создания натурального травяного покрова, выбирают
из группы, включающей однодольное растение, двудольное растение или их сочетание.

10. Смешанный травяной покров по п.1, в котором в мате имеются небольшие
дренажные отверстия для стока дождевой или поливной воды, не позволяющие корням
прорастать через них, в частности отверстия, которые могут иметь диаметр от 1 мм до
15 мм, преимущественно от 1 мм до 10 мм.

11. Смешанный травяной покров по п.1, в котором вторая сторона мата соединена
со слоем губчатого материала с дозированной пористостью, через который проникают
корни, что способствует стабильности смешанного травяного покрова.

12. Смешанный травяной покров по п.1, в котором вторая сторона мата соединена
со слоем непроницаемого материала, который не дает воде достигать поверхности в
месте выращивания или укладки смешанного травяного покрова, в результате чего
растения укореняются исключительно над непроницаемым слоем.

13. Смешанный травяной покров по п.1, в котором мат содержит:
верхний сдерживающий слой,
нижний сдерживающий слой,
дренажный слой, который расположен между верхним сдерживающим слоем и

нижним сдерживающим слоем и отделяет верхний сдерживающий слой от нижнего
сдерживающего слоя, при этом мат прошит волокнами искусственного материала,
которые пересекают дренажный слой.

14. Смешанный травяной покров по п.13, в котором дренажный слой обладает
амортизирующим действием, в частности создает пространственную сетку из
переплетенных нитей пластика, которые образуют открытый и упруго сжимаемый
слой, при этом нити пластика предпочтительно могут иметь диаметр от 0,2 мм до 1,5
мм, преимущественно от 0,5 мм до 1 мм, предпочтительно от 0,8 мм до 0,9 мм.
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15. Способ изготовления травяного покрова для занятий спортом, отдыха и (или)
декоративных целей, включающий стадии, на которых:

используют мат из гибкого материала, имеющий противолежащие первую сторону
и вторую сторону,

прикрепляют множество волокон искусственного материала к мату таким образом,
чтобы они могли образовать плотный травяной покров, выступающий из первой
стороны,

распределяют по первой стороне мата рыхлый наполнитель, который служит для
удерживания волокон искусственного материала преимущественно в вертикальном
положении, в частности рыхлый наполнитель добавляют таким образом, чтобы по
меньшей мере часть волокон искусственного материала по меньшей мере на 5 мм
выступала из слоя наполнителя,

вводят в рыхлый наполнитель семена и (или) части растений, относящихся по
меньшей мере к одному виду,

способствуют вегетации растений для получения натурального травяного покрова,
корни которого полностью расположены над первой стороной мата, при этом высота
натурального травяногопокровапревышает высоту синтетического травяногопокрова,

отличающийся тем, что поменьшеймере часть измножества волокон искусственного
материала имеет фасонный профиль, включающий:

основную пластинку,
по меньшей мере один боковой лепесток, который отходит от основной пластинки,

при этом упомянутый или каждый боковой лепесток имеет искривленный профиль и
загнут в сторону основной пластинки, в результате чего образуется канал,
преимущественно параллельный основной пластинке, при этом после заполнения
рыхлым наполнителем упомянутый или каждый канал служит для создания запаса
воды для корней растений, в частности профиль канала частично или полностью
окружает пространство, занимаемое водой, корнями и рыхлым наполнителем.
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