
(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 

(45)授权公告日 

(21)申请号 201821718946.1

(22)申请日 2018.10.23

(73)专利权人 龙洋

地址 330000 江西省南昌市红谷滩新区赣

江北大道398号

(72)发明人 龙洋　游勇华　李唐兵　郭磊　

简讯　张万喆　敖勤　

(74)专利代理机构 南昌青远专利代理事务所

(普通合伙) 36123

代理人 刘爱芳

(51)Int.Cl.

B25H 1/06(2006.01)

H02B 3/00(2006.01)

 

(54)实用新型名称

一种电力设备检修辅助装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种电力设备检修辅助

装置，包括底板，所述底板的顶部固定安装有两

个对称设置的支撑柱，支撑柱的顶部固定安装有

同一个横板，两个支撑柱之间滑动滑动安装有同

一个固定板，固定板的底板连接有固定钩，横板

上开设有第一孔，第一孔内转动安装有转动座，

转动座上螺纹安装有丝杆，丝杆的底端固定安装

在固定板上，丝杆的顶端延伸至横板的上方，转

动座的顶部固定安装有多个支撑杆，多个支撑杆

的顶部固定安装有同一个第一锥形齿轮，且第一

锥形齿轮活动套设在丝杆上，所述横板的顶部固

定安装有固定座。本实用新型设计合理，结构简

单，操作方便，便于对电力设备进行悬挂，从而便

于对电力设备进行检修。
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1.一种电力设备检修辅助装置，包括底板(1)，其特征在于，所述底板(1)的顶部固定安

装有两个对称设置的支撑柱(2)，支撑柱(2)的顶部固定安装有同一个横板(3)，两个支撑柱

(2)之间滑动滑动安装有同一个固定板(4)，固定板(4)的底板连接有固定钩(5)，横板(3)上

开设有第一孔(6)，第一孔(6)内转动安装有转动座(7)，转动座(7)上螺纹安装有丝杆(8)，

丝杆(8)的底端固定安装在固定板(4)上，丝杆(8)的顶端延伸至横板(3)的上方，转动座(7)

的顶部固定安装有多个支撑杆(9)，多个支撑杆(9)的顶部固定安装有同一个第一锥形齿轮

(10)，且第一锥形齿轮(10)活动套设在丝杆(8)上；

所述横板(3)的顶部固定安装有固定座(11)，固定座(11)上开设有第二孔(12)，第二孔

(12)内转动安装有转轴(20)，转轴(20)的一端固定安装有第二锥形齿轮(13)，且第二锥形

齿轮(13)与第一锥形齿轮(10)相啮合，转轴(20)的另一端固定安装有第一链轮(14)，两个

支撑柱(2)中的一个支撑柱(2)的一侧开设有转动槽(15)，转动槽(15)内转动安装有转动杆

(16)，转动杆(16)延伸至转动槽(15)的外侧并固定安装有转盘(19)，转动杆(16)上固定套

设有第二链轮(17)，且第二链轮(17)与第一链轮(14)传动连接有链条(18)。

2.根据权利要求1所述的一种电力设备检修辅助装置，其特征在于，两个支撑柱(2)相

互靠近的一侧均开设有限位槽，固定板(4)的两侧均固定安装有限位块，且限位块与对应的

限位槽的侧壁滑动连接。

3.根据权利要求1所述的一种电力设备检修辅助装置，其特征在于，所述第一孔(6)的

内壁上开设有环型滑槽，转动座(7)上个固定安装有多个滑块，且滑块与环型滑槽的侧壁滑

动连接。

4.根据权利要求1所述的一种电力设备检修辅助装置，其特征在于，所述转动座(7)上

开设有螺纹孔，且丝杆(8)与螺纹孔螺纹连接。

5.根据权利要求1所述的一种电力设备检修辅助装置，其特征在于，所述支撑杆(9)的

数量为四到六个，且四到六个支撑杆(9)呈环形等间距设置。

6.根据权利要求1所述的一种电力设备检修辅助装置，其特征在于，所述转动杆(16)的

另一端固定套设有轴承，轴承的外圈固定安装在转动槽(15)的内壁上。
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一种电力设备检修辅助装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及检修辅助设备技术领域，尤其涉及一种电力设备检修辅助装置。

背景技术

[0002] 电力设备主要包括发电设备和供电设备两大类，发电设备主要是电站锅炉、蒸汽

轮机、燃气轮机、水轮机、发电机和变压器等等，供电设备主要是各种电压等级的输电线路、

互感器和接触器等等，检修，意思是对机器或其他物品进行检验与维修，检查机器或其他物

品的性能是否良好，对故障部位进行维修，目前一部分电力设备在检修时，需要对电力设备

检修悬挂，存在着不便于对电力设备进行悬挂的问题，因此我们提出了一种电力设备检修

辅助装置用于解决上述问题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种电力设备检

修辅助装置。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0005] 一种电力设备检修辅助装置，包括底板，所述底板的顶部固定安装有两个对称设

置的支撑柱，支撑柱的顶部固定安装有同一个横板，两个支撑柱之间滑动滑动安装有同一

个固定板，固定板的底板连接有固定钩，横板上开设有第一孔，第一孔内转动安装有转动

座，转动座上螺纹安装有丝杆，丝杆的底端固定安装在固定板上，丝杆的顶端延伸至横板的

上方，转动座的顶部固定安装有多个支撑杆，多个支撑杆的顶部固定安装有同一个第一锥

形齿轮，且第一锥形齿轮活动套设在丝杆上；

[0006] 所述横板的顶部固定安装有固定座，固定座上开设有第二孔，第二孔内转动安装

有转轴，转轴的一端固定安装有第二锥形齿轮，且第二锥形齿轮与第一锥形齿轮相啮合，转

轴的另一端固定安装有第一链轮，两个支撑柱中的一个支撑柱的一侧开设有转动槽，转动

槽内转动安装有转动杆，转动杆延伸至转动槽的外侧并固定安装有转盘，转动杆上固定套

设有第二链轮，且第二链轮与第一链轮传动连接有链条。

[0007] 优选的，两个支撑柱相互靠近的一侧均开设有限位槽，固定板的两侧均固定安装

有限位块，且限位块与对应的限位槽的侧壁滑动连接。

[0008] 优选的，所述第一孔的内壁上开设有环型滑槽，转动座上个固定安装有多个滑块，

且滑块与环型滑槽的侧壁滑动连接。

[0009] 优选的，所述转动座上开设有螺纹孔，且丝杆与螺纹孔螺纹连接。

[0010] 优选的，所述支撑杆的数量为四到六个，且四到六个支撑杆呈环形等间距设置。

[0011] 优选的，所述转动杆的另一端固定套设有轴承，轴承的外圈固定安装在转动槽的

内壁上。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0013] 通过转盘、转动杆、第二链轮、链条、第一链轮、转轴、第二锥形齿轮、第一锥形齿
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轮、支撑杆、转动座、丝杆、固定板和固定钩相配合，转动转盘，转盘带动转动杆进行转动，转

动杆带动第二链轮进行转动，第二链轮通过链条带动第一链轮进行转动，第一链轮带动转

轴进行转动，第二转轴带动第二齿轮进行转动，第二齿轮带动第一齿轮进行转动，第一齿轮

带动支撑杆进行转动，支撑杆带动转动座进行转动，转动座带动丝杆进行移动，丝杆带动固

定板进行移动，固定板带动固定钩进行移动。

[0014] 本实用新型设计合理，结构简单，操作方便，便于对电力设备进行悬挂，从而便于

对电力设备进行检修。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型提出的一种电力设备检修辅助装置的结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型提出的一种电力设备检修辅助装置的A部分的结构示意图；

[0017] 图3为本实用新型提出的一种电力设备检修辅助装置的B部分的结构示意图。

[0018] 图中：1底板、2支撑柱、3横板、4固定板、5固定钩、6第一孔、7转动座、8丝杆、9支撑

杆、10第一锥形齿轮、11固定座、12第二孔、13第二锥形齿轮、14第一链轮、15转动槽、16转动

杆、17第二链轮、18链条、19转盘、20转轴。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的

实施例。

[0020] 参照图1-3，一种电力设备检修辅助装置，包括底板1，底板1的顶部固定安装有两

个对称设置的支撑柱2，支撑柱2的顶部固定安装有同一个横板3，两个支撑柱2之间滑动滑

动安装有同一个固定板4，固定板4的底板连接有固定钩5，横板3上开设有第一孔6，第一孔6

内转动安装有转动座7，转动座7上螺纹安装有丝杆8，丝杆8的底端固定安装在固定板4上，

丝杆8的顶端延伸至横板3的上方，转动座7的顶部固定安装有多个支撑杆9，多个支撑杆9的

顶部固定安装有同一个第一锥形齿轮10，且第一锥形齿轮10活动套设在丝杆8上；横板3的

顶部固定安装有固定座11，固定座11上开设有第二孔12，第二孔12内转动安装有转轴20，转

轴20的一端固定安装有第二锥形齿轮13，且第二锥形齿轮13与第一锥形齿轮10相啮合，转

轴20的另一端固定安装有第一链轮14，两个支撑柱2中的一个支撑柱2的一侧开设有转动槽

15，转动槽15内转动安装有转动杆16，转动杆16延伸至转动槽15的外侧并固定安装有转盘

19，转动杆16上固定套设有第二链轮17，且第二链轮17与第一链轮14传动连接有链条18，通

过转盘19、转动杆16、第二链轮17、链条18、第一链轮14、转轴20、第二锥形齿轮13、第一锥形

齿轮10、支撑杆9、转动座7、丝杆8、固定板4和固定钩5相配合，转动转盘19，转盘19带动转动

杆16进行转动，转动杆16带动第二链轮17进行转动，第二链轮17通过链条18带动第一链轮

14进行转动，第一链轮14带动转轴20进行转动，第二转轴20带动第二齿轮13进行转动，第二

齿轮13带动第一齿轮10进行转动，第一齿轮10带动支撑杆9进行转动，支撑杆9带动转动座7

进行转动，转动座7带动丝杆8进行移动，丝杆8带动固定板4进行移动，固定板4带动固定钩5

进行移动，本实用新型设计合理，结构简单，操作方便，便于对电力设备进行悬挂，从而便于

对电力设备进行检修。
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[0021] 本实用新型中，两个支撑柱2相互靠近的一侧均开设有限位槽，固定板4的两侧均

固定安装有限位块，且限位块与对应的限位槽的侧壁滑动连接，第一孔6的内壁上开设有环

型滑槽，转动座7上个固定安装有多个滑块，且滑块与环型滑槽的侧壁滑动连接，转动座7上

开设有螺纹孔，且丝杆8与螺纹孔螺纹连接，支撑杆9的数量为四到六个，且四到六个支撑杆

9呈环形等间距设置，转动杆16的另一端固定套设有轴承，轴承的外圈固定安装在转动槽15

的内壁上，通过转盘19、转动杆16、第二链轮17、链条18、第一链轮14、转轴20、第二锥形齿轮

13、第一锥形齿轮10、支撑杆9、转动座7、丝杆8、固定板4和固定钩5相配合，转动转盘19，转

盘19带动转动杆16进行转动，转动杆16带动第二链轮17进行转动，第二链轮17通过链条18

带动第一链轮14进行转动，第一链轮14带动转轴20进行转动，第二转轴20带动第二齿轮13

进行转动，第二齿轮13带动第一齿轮10进行转动，第一齿轮10带动支撑杆9进行转动，支撑

杆9带动转动座7进行转动，转动座7带动丝杆8进行移动，丝杆8带动固定板4进行移动，固定

板4带动固定钩5进行移动，本实用新型设计合理，结构简单，操作方便，便于对电力设备进

行悬挂，从而便于对电力设备进行检修。

[0022] 工作原理：使用时，首先通过固定钩5把电力设备勾住，然后转动转盘19，转盘19带

动转动杆16进行转动，转动杆16带动第二链轮17进行转动，第二链轮17通过链条18带动第

一链轮14进行转动，第一链轮14带动转轴20进行转动，第二转轴20带动第二齿轮13进行转

动，第二齿轮13带动第一齿轮10进行转动，第一齿轮10带动支撑杆9进行转动，支撑杆9带动

转动座7进行转动，转动座7带动丝杆8进行移动，丝杆8带动固定板4进行移动，固定板4带动

固定钩5进行移动，固定钩5带动电力设备进行移动，实现了对电力设备进行悬挂的目的，从

而便于对电力设备进行检修，结构简单，操作方便。

[0023] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不

局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用

新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范

围之内。
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图1
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图2
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图3
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