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(54) 자동차용 공기정화 시스템

(57) 요약

압전식 무화기유닛(1)과 상기 압전식 무화기유닛(1) 내에 삽입될 수 있는 통조립체(11)를 포함하는 자동차용 공기정화 시

스템이 기술된다. 상기 압전식 무화기유닛(1)은 온도감지기, 프로그래밍유닛, 활성성분강도선택스위치(13), 부스트수동조

작버튼 또는 이들의 임의의 조합을 포함할 수 있다.

대표도

도 1

특허청구의 범위

청구항 1.

통조립체가 압전식 무화기유닛에 조립되어 있는 경우에, 통조립체로부터 활성성분을 방출시키기 위한 압전식 무화기유닛;

상기 무화기유닛의 주기적 활성화를 제어하여 상기 활성성분을 방출시키기 위한 콘트롤러; 및
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상기 콘트롤러와 상기 무화기유닛에 동력을 공급하는 자동차 내의 12-볼트 직류전원에 연결될 수 있는 어댑터;

를 포함하여 이루어짐을 특징으로 하는 자동차용 공기정화 시스템.

청구항 2.

제 1 항에 있어서,

온도를 검출하고, 검출된 온도를 상기 콘트롤러에로 전달하기 위한 온도감지기를 더 포함하며, 여기에서 상기 콘트롤러가

상기 검출된 온도에 기초하여 상기 활성성분의 방출속도를 조절하는 것을 특징으로 하는 자동차용 공기정화 시스템.

청구항 3.

제 1 항에 있어서,

상기 시스템을 시작시키는 시간 및 상기 시스템을 정지시키는 시간을 선택적으로 조절하기 위한 프로그래밍유닛을 더 포

함하며, 여기에서 상기 시스템 시작 시간과 시스템 정지 시간 사이의 시간 간격 동안에, 상기 콘트롤러가 주기적으로 상기

무화기유닛을 활성화시켜 상기 활성성분을 방출시키도록 이루어짐을 특징으로 하는 자동차용 공기정화 시스템.

청구항 4.

제 3 항에 있어서,

상기 프로그래밍유닛이 상기 시스템 시작 시간과 시스템 정지 시간 사이의 시간 간격 동안에 상기 활성성분의 방출속도를

조절하도록 이루어짐을 특징으로 하는 자동차용 공기정화 시스템.

청구항 5.

제 1 항에 있어서,

부스트수동조작버튼을 더 포함하며, 상기 부스트수동조작버튼은 그 버튼의 동작과 동시에 상기 활성성분을 방출하도록 상

기 무화기를 활성화시키도록 상기 콘트롤러를 동작시키도록 이루어짐을 특징으로 하는 자동차용 공기정화 시스템.

청구항 6.

제 1 항에 있어서,

상기 콘트롤러가 상기 무화기유닛을 동작시켜 상기 활성성분을 방출하도록 하는 빈도를 조절하기 위한 활성성분강도선택

스위치를 더 포함하여 이루어짐을 특징으로 하는 자동차용 공기정화 시스템.

청구항 7.

제 1 항에 있어서,

상기 어댑터가 상기 무화기유닛에 회전가능하게 지지되도록 이루어짐을 특징으로 하는 자동차용 공기정화 시스템.
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청구항 8.

통조립체가 압전식 무화기유닛에 조립되어 있는 경우에, 통조립체로부터 활성성분을 방출시키기 위한 압전식 무화기유닛;

상기 무화기유닛의 주기적 활성화를 제어하여 상기 활성성분을 방출시키기 위한 콘트롤러; 및

온도를 검출하고, 검출된 온도를 상기 콘트롤러에로 전달하기 위한 온도감지기;

를 포함하여 이루어지며, 여기에서 상기 콘트롤러가 상기 검출된 온도에 기초하여 상기 활성성분의 방출속도를 조절하도

록 이루어짐을 특징으로 하는 자동차용 공기정화 시스템.

청구항 9.

제 8 항에 있어서,

상기 시스템을 시작시키는 시간 및 상기 시스템을 정지시키는 시간을 선택적으로 조절하기 위한 프로그래밍유닛을 더 포

함하며, 여기에서 상기 시스템 시작 시간과 시스템 정지 시간 사이의 시간 간격 동안에, 상기 콘트롤러가 주기적으로 상기

무화기유닛을 활성화시켜 상기 활성성분을 방출시키도록 이루어짐을 특징으로 하는 자동차용 공기정화 시스템.

청구항 10.

제 9 항에 있어서,

상기 프로그래밍유닛이 상기 시스템 시작 시간과 시스템 정지 시간 사이의 시간 간격 동안에 상기 활성성분의 방출속도를

선택적으로 조절하도록 이루어짐을 특징으로 하는 자동차용 공기정화 시스템.

청구항 11.

제 8 항에 있어서,

부스트수동조작버튼을 더 포함하며, 상기 부스트수동조작버튼은 그 버튼의 동작과 동시에 상기 활성성분을 방출하도록 상

기 무화기를 활성화시키도록 상기 콘트롤러를 동작시키도록 이루어짐을 특징으로 하는 자동차용 공기정화 시스템.

청구항 12.

제 8 항에 있어서,

상기 콘트롤러가 상기 무화기유닛을 동작시켜 상기 활성성분을 방출하도록 하는 빈도를 조절하기 위한 활성성분강도선택

스위치를 더 포함하여 이루어짐을 특징으로 하는 자동차용 공기정화 시스템.

청구항 13.

통조립체가 압전식 무화기유닛에 조립되어 있는 경우에, 통조립체로부터 활성성분을 방출시키기 위한 압전식 무화기유닛;

상기 무화기유닛의 주기적 활성화를 제어하여 상기 활성성분을 방출시키기 위한 콘트롤러; 및
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상기 시스템 시작 시간과 시스템 정지 시간 사이의 시간 간격 동안에 상기 활성성분의 방출속도를 선택적으로 조절하기 위

한 프로그래밍유닛;

을 포함하여 이루어지며, 여기에서 상기 시스템 시작 시간과 시스템 정지 시간 사이의 시간 간격 동안에, 상기 콘트롤러가

주기적으로 상기 무화기유닛을 활성화시켜 상기 활성성분을 방출시키도록 이루어짐을 특징으로 하는 자동차용 공기정화

시스템.

청구항 14.

제 13 항에 있어서,

상기 프로그래밍유닛이 상기 시스템 시작 시간과 시스템 정지 시간 사이의 시간 간격 동안에 상기 활성성분의 방출속도를

선택적으로 조절하도록 이루어짐을 특징으로 하는 자동차용 공기정화 시스템.

청구항 15.

제 13 항에 있어서,

부스트수동조작버튼을 더 포함하며, 상기 부스트수동조작버튼은 그 버튼의 동작과 동시에 상기 활성성분을 방출하도록 상

기 무화기를 활성화시키도록 상기 콘트롤러를 동작시키도록 이루어짐을 특징으로 하는 자동차용 공기정화 시스템.

청구항 16.

제 15 항에 있어서,

상기 콘트롤러가 상기 무화기유닛을 동작시켜 상기 활성성분을 방출하도록 하는 빈도를 조절하기 위한 활성성분강도선택

스위치를 더 포함하여 이루어짐을 특징으로 하는 자동차용 공기정화 시스템.

명세서

기술분야

본 출원은 2004년 6월 7일자로 출원된 미합중국 특허 가출원 제60/577,212호의 우선권 주장을 수반한다.

발명의 배경

1. 발명의 분야

본 발명은 자동차용 공기정화 시스템에 관한 것으로, 보다 상세하게는 자동차 내부에서 작동하는 압전식 무화기유닛

(piezoelectric atomizer unit) 및 통조립체(canister assembly)를 포함하는 자동차용 공기정화 시스템에 관한 것이다.

특히, 본 발명은 방향제, 탈취제 등과 같은 활성성분을 상기 통조립체로부터 자동차의 실내공간에로 방출시키는 압전식 무

화기에 관한 것이다. 상기 무화기는 향기강도조절 슬라이드 스위치, 프로그래밍유닛(prgramming unit), 온도감지기, 부스

트수동조작버튼(boost override button) 및 이들의 조합 등과 같은 특징들을 포함할 수 있다.

관련 기술의 상세한 설명 및 해결하여야 할 과제

자동차의 실내공간으로 방향제를 방출하는 기구들은 당해 기술분야에서는 잘 알려져 있다. 일반적으로, 이들 기구들의 목

적은 상기 내부공간을 탈취하거나 상기 내부공간에로 원하는 향기를 부여하는 것이다.
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일부 시스템들에 있어서, 대기 중으로 방향제를 서서히 방출하는 기구가 자동차 내부에 놓여 진다. 예를 들면, 미합중국 특

허 제4,814,212호에는 자동차의 실내표면에 공기정화기유닛(air freshener unit)이 부착되고, 상기 유닛이 상기 자동차의

내부로 방향제를 서서히 방출하는 것이 기술되어 있다.

상기 미합중국 특허 제4,814,212호에 기술된 바와 같은 시스템들은 여러 한계들을 가지고 있다. 예를 들면, 사용자는 상기

기구로부터 방향제가 언제 방출되도록 할 것인지 뿐만 아니라 상기 기구로부터 방출될 방향제의 양을 선택할 수 없다.

게다가, 상기 기구는 자동차의 공기의 온도의 변동을 고려하지 못한다. 따라서, 상기 자동차의 내부가 따뜻해지는 경우, 상

기 자동차의 내부공간에는 너무 많은 방향제가 증기로 공급되게 된다.

본 발명은 자동차용 공기정화 시스템의 앞서 언급한 한계들을 해결하기 위한 시도이며, 이는 방향제, 탈취제 등과 같은 활

성성분을 방출한다. 여러 활성성분들이 고려될 수 있기는 하나, 본 발명자들은 설명을 위한 목적으로 바람직한 구체예들의

설명에서 방향제를 언급하기로 한다.

발명의 요약

개괄적으로 본 발명은 자동차용 공기정화 시스템에 관한 것이다.

하나의 관점에 있어서, 상기 자동차용 공기정화 시스템은 통조립체가 압전식 무화기유닛에 조립되어 있는 경우에, 통조립

체로부터 활성성분을 방출시키기 위한 압전식 무화기유닛을 포함한다. 상기 자동차용 공기정화 시스템은 또한 상기 무화

기유닛의 주기적 활성화를 제어하여 상기 활성성분을 방출시키기 위한 콘트롤러(controller) 및 상기 콘트롤러와 상기 무

화기유닛에 동력을 공급하는 자동차 내의 12-볼트 직류전원에 연결될 수 있는 어댑터(adapter)를 포함한다.

바람직하게는, 상기 시스템은 온도를 검출하고, 검출된 온도를 상기 콘트롤러에로 전달하기 위한 온도감지기를 더 포함한

다. 상기 콘트롤러는 상기 검출된 온도에 기초하여 상기 활성성분의 방출속도를 조절한다.

바람직하게는, 상기 시스템은 상기 시스템을 시작시키는 시간 및 상기 시스템을 정지시키는 시간을 선택적으로 조절하기

위한 프로그래밍유닛을 더 포함한다. 상기 시스템 시작 시간과 시스템 정지 시간 사이의 시간 간격 동안에, 상기 콘트롤러

는 주기적으로 상기 무화기유닛을 활성화시켜 상기 활성성분을 방출시키도록 한다. 상기 프로그래밍유닛은 또한 상기 시

스템 시작 시간과 시스템 정지 시간 사이의 시간 간격 동안에 상기 활성성분의 방출속도를 선택적으로 조절할 수 있다.

바람직하게는, 상기 시스템은 부스트수동조작버튼을 더 포함하며, 이는 그 버튼의 동작과 동시에 상기 활성성분을 방출하

도록 상기 무화기를 활성화시키도록 상기 콘트롤러를 동작시킨다.

두 번째의 관점에서, 상기 자동차용 공기정화 시스템은 통조립체가 압전식 무화기유닛에 조립되어 있는 경우에, 통조립체

로부터 활성성분을 방출시키기 위한 압전식 무화기유닛을 포함한다. 상기 자동차용 공기정화 시스템은 또한 상기 무화기

유닛의 주기적 활성화를 제어하여 상기 활성성분을 방출시키기 위한 콘트롤러(controller) 및 온도를 검출하고, 검출된 온

도를 상기 콘트롤러에로 전달하기 위한 온도감지기를 더 포함한다. 상기 콘트롤러는 상기 검출된 온도에 기초하여 상기 활

성성분의 방출속도를 조절한다.

바람직하게는, 상기 시스템은 상기 시스템을 시작(즉, 활성성분 방출)시키는 시간 및 상기 시스템을 정지시키는 시간을 선

택적으로 조절하기 위한 프로그래밍유닛을 더 포함한다. 상기 시스템 시작 시간과 시스템 정지 시간 사이의 시간 간격 동

안에, 상기 콘트롤러는 주기적으로 상기 무화기유닛을 활성화시켜 상기 활성성분을 방출시키도록 한다. 상기 프로그래밍

유닛은 또한 상기 시스템 시작 시간과 시스템 정지 시간 사이의 시간 간격 동안에 상기 활성성분의 방출속도를 선택적으로

조절할 수 있다.

바람직하게는, 상기 시스템은 부스트수동조작버튼을 더 포함하며, 이는 그 버튼의 동작과 동시에 상기 활성성분을 방출하

도록 상기 무화기를 활성화시키도록 상기 콘트롤러를 동작시킨다.

세 번째의 관점에서, 상기 자동차용 공기정화 시스템은 통조립체가 압전식 무화기유닛에 조립되어 있는 경우에, 통조립체

로부터 활성성분을 방출시키기 위한 압전식 무화기유닛을 포함한다. 상기 자동차용 공기정화 시스템은 또한 상기 무화기

유닛의 주기적 활성화를 제어하여 상기 활성성분을 방출시키기 위한 콘트롤러(controller) 및 상기 시스템 시작 시간과 시
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스템 정지 시간 사이의 시간 간격 동안에 상기 활성성분의 방출속도를 선택적으로 조절하기 위한 프로그래밍유닛을 더 포

함한다. 상기 시스템 시작 시간과 시스템 정지 시간 사이의 시간 간격 동안에, 상기 콘트롤러는 주기적으로 상기 무화기유

닛을 활성화시켜 상기 활성성분을 방출시키도록 한다.

바람직하게는, 상기 프로그래밍유닛은 또한 상기 시스템 시작 시간과 시스템 정지 시간 사이의 시간 간격 동안에 상기 활

성성분의 방출속도를 선택적으로 조절할 수 있다.

바람직하게는, 상기 시스템은 부스트수동조작버튼을 더 포함하며, 이는 그 버튼의 동작과 동시에 상기 활성성분을 방출하

도록 상기 무화기를 활성화시키도록 상기 콘트롤러를 동작시킨다.

바람직하게는 상기 시스템은 상기 콘트롤러가 상기 무화기유닛을 동작시켜 상기 활성성분을 방출하도록 하는 빈도를 조절

하기 위한 활성성분강도선택스위치를 더 포함한다.

실시예

배터리-구동식의 압전식 무화기유닛의 구조의 하나의 특정의 에를 도 1에 도시하였다. 도 1에 나타낸 바와 같이, 무화기유

닛(20)은 무화기조립체(34)를 포함하며, 이 무화기조립체는 오리피스판(37) 및 교체가능한 방향제통조립체(30)를 포함한

다. 상기 방향제통조립체(30)는 액체 및 심지(56)를 포함하는 방향제통(31)을 포함한다.

도 1에 나타낸 상기 압전식 무화기유닛(20)은 중공의 플라스틱껍질로 형성되고 편평한 바닥벽(24)으로 밀폐된 하우징(22)

을 포함한다. 수평의 플랫폼(25)이 상기 하우징(22)의 내부를 가로질러 연장된다. 배터리(26)가 상기 하우징(22) 내의 상

기 플랫폼(25)의 저면으로부터 하방으로 연장되는 지지연장부(25a)에 의해 지지된다. 다른 구체예에서, 자동차의 담배라

이터(cigarette lighter) 또는 보조동력단자(auxiliary power outlet)에 결합되는 어댑터가 상기 배터리를 대체할 수 있다.

게다가, 인쇄회로기판(28)이 상기 플랫폼(25)으로부터 상방으로 연장되는 지지부재(25b)들 상에 지지된다. 방향제통조립

체(30)는 상기 플랫폼(25) 상의 돔형구조(dome-like formation)(25c)의 저면에 교체가능하게 탑재된다.

상기 방향제통조립체(30)는 무화될 방향제를 담는 방향제통(31), 상기 통의 상단을 밀폐하는 플러그(33) 및 상기 방향제통

(31) 내부로부터 상기 플러그(33)를 통하여 상기 방향제통(31)의 상방의 위치까지 연장되는 심지(56)를 포함한다.상기 플

러그(33)는 완전한 방향제통조립체(30)를 상기 플랫폼(25) 상의 상기 돔형구조(25c)의 저면으로부터 제거되고 또 교체되

는 것을 허용하도록 구조된다. 바람직하게는, 상기 플러그(33) 및 상기 플랫폼들은 이러한 목적을 위하여 꽂이식 부착

(bayonet attachment)(도시하지 않음)으로 형성된다. 이는 또한 나사결합(screw thread), 스냅 부착(snap attachment)

또는 다른 수단들에 의해 부착시켜 상기 방향제통조립체를 상기 돔형구조에 인접하게 고정시키고 위치시킬 수 있다. 상기

교체가능한 방향제통조립체(30)가 상기 플랫폼(25) 상에 탑재되는 경우, 상기 심지(56)가 상기 돔형구조(25c) 내의 중앙

개구를 통하여 상방으로 연장된다. 상기 심지(56)는 모세관작용에 의해 작동하여 액체를 상기 방향제통(31)의 내부로부터

상기 플랫폼(25) 상의 상기 돔형구조(25c)의 바로 위의 위치에까지 전달한다.

무화기조립체(34)가 탄성의, 연장된 선형 지지체(27)에 의해 외팔보방식(cantilever fashion)으로 상기 플랫폼(25) 상에

지지된다. 상기 선형 지지체(27)는 단부에서 부착되고, 이는 상기 플랫폼(25)으로부터 상방으로 돌출된다. 상기 선형 지지

체(27)는 이것이 상기 오리피스판(37) 및 스프링 하우징(39)의 저면을 탄성적으로 지지하도록 형성되는 한편으로 하나의

스프링(43)이 상기 오리피스판(37)의 상면 위를 탄성적으로 가압한다. (상기 오리피스판(37) 자체의 위를 가압한다기 보

다는 상기 스프링(43)은 이하에서 기술되는, 상기 오리피스판(37)에 부착되는 액츄에이터요소(35) 등과 같은 부재를 대체

적으로 또는 부가적으로 가압할 수 있다.) 이와 함께, 상기 지지체(27) 및 상기 스프링(43)은 상기 오리피스판(37)을 제자

리에 고정시키되, 상기 선형 지지체(27)의 탄성 어긋남(resilient bias)에 대해 상기 오리피스판(37)이 상하로 움직일 수 있

도록 하는 방법으로 고정시킨다.

상기 무화기 조립체는 고리모양으로(annularly) 성형된 압전식 액츄에이터요소(35) 및 원형의 오리피스판(37)들을 포함하

며, 이는 대각으로 연장되고, 그리고 상기 액츄에이터요소(35)에 납땜으로 또는 달리 부착된다. 전압의 변경이 상기 액츄

에이터요소(35)의 대향되는 상면 및 저면들에 적용되는 경우에, 이들 전압들은 상기 액츄에이터요소(35)를 가로질러 전기

장들을 형성시키고, 반경방향에서 이를 확장 및 축소시키는 원인이 된다. 이러한 확장 및 축소는 상기 오리피스판(37)에

전달되어 이를 굴곡시키는 원인이 되어, 그의 중앙영역을 상하로 진동시킨다. 상기 오리피스판(37)의 상기 중앙영역은 상

방으로 약간 둥글게 되어 단단함을 제공하고 또한 무화를 증가시킨다. 상기 중앙영역은 또한 상기 오리피스판(37)을 통하

여 상기 오리피스판(37)의 저면 또는 하면으로부터 그의 상면에까지 연장되는 다수의 작은 오리피스들로 형성된다. 상기

돔의 상기 중앙영역 주위에 플랜지가 제공된다.
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동작에 있어서, 상기 배터리(26)가 상기 인쇄회로기판(28) 상의 회로에 전력을공급하고, 이들 회로들은 이 전력을 고주파

전압으로 변환시킨다. 이러한 고주파전압을 발생시키기 위한 적절한 회로가 미합중국 특허 제6,296,196호에 나타나 있고

기술되어 있다. 이 특허에서 기술된 바와 같이, 상기 기구는 방향제가 특정의 간격으로 방출되도록 동작될 수 있다. 상기

간격은 상기 하우징(22)의 외측 상의 방향제강도선택스위치(40)에 의해 조절될 수 있으며, 상기 인쇄회로기판(28) 상의 스

위치부재(42)에 연결될 수 있다.

상기 무화기 조립체(34)가 상기 지지체(27)에 의해 지지되는 경우, 상기 오리피스판(37)의 상기 플랜지는 상기 심지(56)의

상단부와 접촉하도록 위치된다. 그에 의해 상기 무화기 조립체(34)는 상기 방향제통조립체(30) 상부에 지지되어 상기 심

지(56)의 상단부가 상기 오리피스판(37)의 저면에 접촉되게 된다. 따라서, 상기 심지(56)는 모세관작용에 의하여 상기 방

향제통(31) 내부로부터 액체를 상기 오리피스판(37)의 저면에로 전달하고, 이는 진동에 의하여 상기 액체를 그 오리피스

들을 통하여 통과하도록 하고 그 단부(즉, 상기 상면)으로부터 매우 작은 액적의 형태로 방출되도록 하여 방향제의 불어냄

이 이루어지도록 한다.

상기 수평의 플랫폼(25)이 상기 방향제통조립체(30) 및 상기 무화기 조립체(34) 둘 다를 지지하기 위한 공통의 구조적 지

지체로서 기능한다는 것은 앞서의 설명에서 이해될 수 있는 것이다. 따라서, 상기 수평의 플랫폼은 상기 방향제통조립체

(30) 및 특히 상기 심지(56)의 상단부를 상기 무화기 조립체(34)의 상기 오리피스판(37)과 정렬된 상태로 유지한다. 더욱

이, 상기 무화기 조립체(34) 및 상기 오리피스판(37)이 탄성적으로 지지되기 때문에, 상기 심지(56)의 상단부는 바람직하

게는 하나의 방향제통조립체가 다른 것으로 교체되는 경우에 제조과정 상의 허용오차로 인하여 발생할 수 있는 규격상의

차이와는 무관하게 상기 오리피스판(37)의 상면 및/또는 상기 액츄에이터요소(35)에 대해 가압된다. 이는 상기 교체 방향

제통조립체(30)의 상기 심지(56)가 원래의 방향제통조립체(30)의 심지(56) 보다 높거나 낮은 경우에 상기 스프링(43)의

작용이 상기 오리피스판(37)이 상기 교체 방향제통조립체(30)에서의 상기 심지(56)의 위치에 따라 상하로 움직이는 것을

허용하여 상기 심지(56)가 상기 오리피스판(37)의 저면 및/또는 상기 액츄에이터요소(35)에 대해 적절하게 가압되도록 하

기 때문이다. 상기 심지(56)는 바람직하게는 고체의, 수치적으로 안정한 물질로 형성되어 상기 탄성적으로 지지되는 오리

피스판(37)의 저면에 대해 가압되는 경우에도 변형되지 않도록 하는 것은 이해될 수 있는 것이다.

도 2는 본 발명의 하나의 구체예를 도시하고 있다. 이 구체예의 상기 무화기유닛(1)은 상부(3), 정면(4), 바닥(7) 및 후면

(8)을 포함하는 외측 하우징(2)을 갖는다. 상기 후면(8)으로부터 돌출되는 것이 어댑터(9)이다. 어댑터(9)는 전기적 연결

점(10)을 경유하여 자동차의 담배라이터 또는 보조동력단자에 결합된다. 상기 어댑터 상에는 상기 전기적 연결점(10)에

직접 대향되는 위치에 별도의 전기적 연결점(도시하지 않음)이 존재한다. 이러한 방법으로, 상기 무화기유닛은 동력원으로

서 자동차의 전기시스템으로부터 12-볼트의 직류전원을 활용하게 된다. 방향제통조립체(11)가 상기 유닛의 상기 바닥(7)

내의 삽입슬롯(insertion slot)(도시하지 않음)을 통하여 상기 무화기유닛 내로 착탈가능하게 삽입될 수 있다. 일단 상기 방

향제통조립체(11)가 상기 무화기유닛 내에 적절하게 위치되면, 방향제는 상기 무화기유닛의 상부(3) 내의 홀(12)을 통하

여 방출되게 된다. 상기 무화기유닛의 정면(4) 내로 탑재되는 것은 방향제강도선택스위치(13)이며, 이는 사용자에 의하여

조작되어 상기 무화기유닛이 방출하는 방향제를 증가시키거나 감소시키도록 할 수 있다.

더욱이, 이 구체예에서, 상기 어댑터(9)는 외측 하우징(2)을 힌지점(14)에서 지지한다. 이러한 구조는 상기 방향제통조립

체를 포함하는 상기 무화기유닛의 위치를 상기 방향제통조립체가 수직의 위치로 놓여지도록 하여 상기 방향제통조립체가

누설되는 것을 방지하는데 도움을 주도록 한다. 이는 특히 다른 방향을 갖는 보조동력단자들에 수용되는 경우에서 유용하

다. 상기 힌지점은 상기 어댑터(9)에 대해 상기 방향제통조립체(11)를 포함하는 상기 무화기유닛의 부분의 위치가 사용자

에 의해 적절하게 조절될 수 있도록 배치된다. 달리, 상기 방향제통조립체를 포함하는 상기 부분은 힌지점(14) 상에 자유

롭게 떠 있도록 하여 상기 방향제통조립체를 포함하는 상기 무화기유닛의 상기 부분의 상대적 위치가 중력으로 인하여 수

직의 위치를 유지하도록 할 수 있다.

대부분의 경우에서, 상기 자동차가 동작 중에 있지 아니한 경우에는 상기 무화기유닛이 동작하지 않으며, 그에 따라 상기

자동차에 처음 들어갈 때 과도하게 방향제가 축적되는 것을 방지할 수 있기 때문에 어댑터(9)의 사용은 유리하다. 상기 어

댑터의 사용은 또한 비용이 드는 배터리들이 필요치 않도록 하고, 그리고 배터리들을 주기적으로 교체 및/또는 폐기할 필

요가 없도록 한다.

도 3 및 도 4는 본 발명의 제2의 구체예를 도시하고 있다. 상기 제1의 구체예에서와 마찬가지로, 상기 무화기유닛(1)은 상

부(3), 정면(4), 바닥(7) 및 후면(8)을 포함하는 외측 하우징(2)을 갖는다. 방향제통조립체(11)가 상기 유닛의 상기 바닥

(7) 내의 삽입슬롯(도시하지 않음)을 통하여 상기 무화기유닛 내로 착탈가능하게 삽입될 수 있다. 일단 상기 방향제통조립
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체(11)가 상기 무화기유닛 내에 적절하게 위치되면, 방향제는 상기 무화기유닛의 상부(3) 내의 홀(12)을 통하여 주기적으

로 방출되게 된다. 상기 무화기유닛의 정면 내로 탑재되는 것은 방향제강도선택스위치(13)이다. 상기 스위치를 조작하는

것에 의하여, 사용자는 상기 상기 무화기유닛이 방출하는 방향제를 증가시키거나 감소시키도록 할 수 있다.

더욱이, 본 발명의 이 제2의 구체예에 있어서, 상기 후면(8)으로부터 돌출되는 것이 어댑터(9)이며, 이는 전기적 연결점

(10)을 경유하여 자동차의 담배라이터 또는 보조동력단자에 결합된다. 이 구체예에 있어서, 상기 어댑터는 외측 하우징(2)

을 힌지점(14)에서 지지한다. 이러한 구조는 방향제카트릿지(fragrance cartridge)를 포함하는 상기 무화기유닛의 위치를

수직의 위치로 놓여지도록 하여 상기 방향제통조립체(11)가 누설되는 것을 방지하는데 도움을 주도록 한다. 이는 특히 다

른 방향을 갖는 보조동력단자들에 수용되는 경우에서 유용하다. 상기 힌지점은 상기 어댑터(9)에 대해 상기 방향제통조립

체(11)를 포함하는 상기 무화기유닛의 부분의 위치가 사용자에 의해 적절하게 조절될 수 있도록 배치된다. 달리, 상기 방

향제통을 포함하는 상기 부분은 힌지점(14) 상에 자유롭게 떠 있도록 하여 상기 방향제통조립체를 포함하는 상기 무화기

유닛의 상기 부분의 상대적 위치가 중력으로 인하여 수직의 위치를 유지하도록 할 수 있다.

본 발명의 제3의 구체예를 도 5에 도시하였다. 이 구체예에 있어서, 배터리(도시하지 않음)가 상기 무화기유닛에 동력을

공급한다. 배터리의 형태들은 특별히 제한되지는 않으며, 예를 들면, 표준 AA형 배터리 또는 보다 작은 시계형의 배터리들

이 포함될 수 있다. 이 구체예에 있어서, 상기 무화기유닛은 하부하우징(16)이 나사식으로 결합되는 상부하우징(15) 내에

포함된다. 방향제통조립체(11)는 상기 무화기유닛 내에 들어맞게 된다. 상기 방향제통조립체(11)를 삽입하기 위해서는,

사용자는 상기 상부하우징(15)로부터 상기 하부하우징(16)을 분리한다. 일단 분리되면, 상기 방향제통조립체(11)를 상기

하부하우징(16) 내부에 위치시키거나 또는 꽂이식 부착, 스냅 부착, 나사결합 또는 임의의 다른 수단들에 의하여 상기 상

부하우징(15) 내에 포함된 상기 돔의 저면에 부착되어 상기 방향제통조립체가 위치되도록 하고, 그리고 상기 2개의 하우

징들은 상기 대향되는 나사들의 결합 또는 다른 고정메카니즘들에 의하여 다시 서로 고정되게 된다. 계속해서, 방향제는

상기 상부하우징의 상기 상면 내의 홀(12)을 통하여 방출된다.

도 5에 도시된 상기 무화기유닛의 상기 구체예는 또한 온도감지기(도시하지 않음)를 포함한다. 상기 온도감지기는 상기 무

화기유닛이 상기 자동차의 실내공간의 온도에 기초하여 상기 방향제의 방출속도를 조절하도록 하는 것을 허용한다. 특히,

상기 온도감지기는 온도를 감지하고, 감지된 온도를 상기 콘트롤러에 전달한다. 상기 콘트롤러는 상기 전달된 온도를 저장

된 온도와 비교하고, 그리고 상기 비교의 결과에 따라 방향제의 방출속도를 조절한다.

자동차의 실내공간의 온도가 증가함에 따라 방향제의 (방출)잠재성 역시 증가하기 때문에, 온도감지기의 사용은 유리하다.

그에 따라, 실내공간의 온도가 증가함에 따라, 온도감지기가 없는 공기정화 시스템은 그의 통상의 속도로 방향제를 계속

방출할 수 있으며, 잠재적으로 방향제의 과도한 축적의 원인이 된다. 그러나 도 5에 나타낸 본 발명의 구체예에서 온도감

지기를 사용하는 것에 의하여, 자동차의 실내공간의 온도가 증가함에 따라, 상기 무화기유닛은 자동적으로 상기 방향제의

방출속도를 감소시켜 온도에서의 증가에 따른 보상이 가능하도록 할 수 있다. 이러한 방법으로, 상기 자동차 내에서의 과

도한 방향제의 축적이 방지될 수 있다. 상기 무화기유닛은 상기 온도가 특정의 문턱온도를 초과하는 경우에, 상기 무화기

유닛을 자동적으로 차단하도록 부가적으로 배치될 수 있다.

다시 도 5를 참조하면, 이 구체예에 있어서, 사용자는 상기 무화기유닛이 자동적으로 상기 방향제의 방출속도를 감소시키

게 되는 온도를 설정할 수 있다. 특히, 이 구체예의 상기 유닛을 프로그래밍하기 위하여, 사용자는 먼저 온도설정버튼(17)

을 누를 수 있다. 계속해서, 사용자는 온도증가버튼(18) 또는 온도감소버튼(19)들 중 어느 하나를 눌러 디스플레이

(display)(60) 상에 표시되는 온도를 증가시키거나 또는 감소시키는 것에 의하여 원하는 온도를 설정할 수 있다. 디스플레

이(60)이 원하는 온도를 표시하는 경우, 사용자는 다시 상기 온도설정버튼(17)을 누르고, 온도설정과정이 종료된다. 물론,

이러한 프로그래밍가능성을 달성하기 위한 여러 다른 배열들이 사용될 수 있다.

도 5에 도시된 상기 무화기유닛은 또한 상기 하부하우징 또는 상기 상부하우징들 중의 어느 하나 내에 탑재된 온/오프버튼

(또는 스위치, 레버 등)을 갖도록 배치될 수 있다. 온/오프버튼은 사용자가 상기 온도감지기를 끄고, 상기 자동차의 실내공

간의 온도에 무관하게 상기 무화기유닛이 방향제를 사전설정된 간격으로 방출하도록 하는 것을 허용할 수 있다.

더욱이, 도 5에 나타낸 상기 무화기유닛에는 방향제강도선택스위치가 더 구비될 수 있다. 앞서 기술한 바와 같이, 방향제

강도선택스위치는 사용자가 상기 무화기유닛이 방향제를 방출하는 빈도를 증가시키거나 또는 감소시키도록 할 수 있다.

본 발명의 제4의 구체예를 도 6에 도시하였다. 상기 제4의 구체예의 디자인은 상기 제3의 구체예의 그것과 유사하며, 따라

서 상기 제3의 구체예와 동일한 상기 제4의 구체예의 구성요소들에는 동일한 참조번호들이 부여되었다.
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상기 제4의 구체예의 상기 무화기유닛에 있어서, 배터리(도시하지 않음)가 상기 무화기유닛에 동력을 공급한다. 배터리의

형태들은 특별히 제한되지는 않으며, 예를 들면, 표준 AA형 배터리 또는 보다 작은 시계형의 배터리들이 포함될 수 있다.

이 구체예에 있어서, 상기 무화기유닛은 하부하우징(16)이 나사식으로 결합되는 상부하우징(15) 내에 포함된다. 방향제통

조립체(11)는 상기 무화기유닛 내에 들어맞게 된다. 상기 방향제통조립체(11)를 삽입하기 위해서는, 사용자는 상기 상부

하우징(15)로부터 상기 하부하우징(16)을 분리한다. 일단 분리되면, 예를 들어, 상기 방향제통조립체(11)를 상기 하부하우

징(16) 내부에 위치시키고, 그리고 상기 2개의 하우징들을 상기 대향되는 나사들의 결합에 의하여 다시 서로 고정되게 된

다. 계속해서, 방향제는 상기 상부하우징의 상기 상면 내의 홀(12)을 통하여 방출된다.

본 발명의 상기 무화기유닛의 상기 제4의 구체예는 또한 시작버튼(61), 정지버튼(64), H버튼(62) 및 M버튼(63)들을 포함

하는 프로그래밍유닛을 포함한다. 상기 프로그래밍유닛은, 예를 들면, 상기 무화기유닛이 언제 켜지고, 상기 유닛이 언제

꺼지고, 그리고 상기 유닛이 켜지고 그리고 상기 유닛이 꺼지는 사이의 시간 간격 동안에 얼마나 자주 방향제를 방출시킬

것인지를 사용자가 선택하는 것을 허용한다.

상기 프로그래밍유닛은 복잡성의 수준들을 변화시키도록 배열될 수 있다. 예를 들면, 기본 수준에서, 상기 프로그래밍유닛

은 사용자가 매일 특정의 시간에 상기 무화기유닛을 켜고, 특정의 시간에 상기 무화기유닛을 끄도록 하는 것을 설정하는

것을 허용할 수 있다. 보다 복잡한 수준에서는, 상기 프로그래밍유닛은 사용자가 매일 상기 유닛이 켜지고 꺼지는 다중의

시간들 및 방향제가 상기 유닛으로부터 방출되는 빈도수를 설정하도록 할 수 있다.

도 6을 참조하면, 프로그래밍유닛의 동작이 사용자가 상기 무화기유닛이 켜지는 시간 및 상기 무화기유닛이 꺼지는 시간

을 선택하는 것을 허용하는 것이 기술될 것이다. 상기 무화기유닛이 켜지는 시간을 설정하기 위해서는, 사용자는 시작버튼

(61)을 누르는 것에 의해 개시된다. 계속해서, 사용자는 H버튼(62)을 눌러 상기 무화기유닛이 켜지는 시(hour)를 선택하

고, 그리고 M버튼(63)을 눌러 상기 무화기유닛이 켜지는 분(minute)을 선택한다. 상기 디스플레이(60)가 원하는 시간을

표시하면, 사용자는 다시 시작버튼(61)을 눌러 상기 시작시간 선택 과정을 종료시킨다.

상기 무화기유닛이 꺼지는 시간(정지시간)을 설정하기 위해서는, 사용자는 정지버튼(64)을 누를 수 있다. 계속해서, 사용

자는 H버튼(62)과 M버튼(63)을 눌러 상기 무화기유닛이 켜지는 시(hour)와 분(minute)을 선택한다. 상기 디스플레이(60)

가 원하는 시간을 표시하면, 사용자는 다시 정지버튼(64)을 눌러 상기 정지시간 선택 과정을 종료시킨다.

전체적으로, 상기 프로그래밍유닛은 통상의 알람시계 또는 설정치감소식 온도조절기(setback thermostat)와 유사하게 작

동한다. 따라서, 상기한 바의 원하는 정도의 프로그래밍가능성을 달성하기 위한 다른 여러 배치들이 가능하다.

더욱이, 도 6에 도시된 상기 무화기유닛에는 방향제강도선택스위치가 더 구비될 수 있다. 앞서 기술한 바와 같이, 방향제

강도선택스위치는 사용자가 상기 무화기유닛이 방향제를 방출하는 빈도를 증가시키거나 또는 감소시키도록 할 수 있다.

상기 유닛이 사용자가 자동차가 사용될 시간들에서만 방향제를 보존하도록 하는 것을 허용하기 때문에 상기 프로그래밍유

닛이 바람직하며, 이는 상기 자동차가 동작하기 전에 방향되도록 하는 것을 확실하게 한다.

부스트수동조작버튼이 부가의 특징으로 앞서의 구체예들에 결합될 수 있다. 상기 부스트수동조작버튼은 상기 무화기유닛

의 상기 하우징 내에 탑재되는 별도의 버튼(또는 레버, 스위치 등)이 되거나 또는 본 명세서에서 앞서 언급한 버튼들 중의

하나에 그 특징이 포함되도록 할 수 있다. 예를 들면, 상기 부스트수동조작버튼은 상기 방향제강도선택스위치(13)에 포함

되도록 할 수 있다. 상기 부스트수동조작버튼을 누르는 것에 의하여, 사용자는 상기 무화기유닛이 동시적으로 방향제를 방

출하도록 할 수 있다. 이 경우에서, 동시는 상기 버튼이 눌러지는 것과 같은 시간(실질적으로 즉각적으로) 또는 상기 버튼

의 활성화의 과정 후의 시간을 의미한다. 따라서, 부스트수동조작버튼의 활용은 상기 무화기유닛의 이중 작용(dual

action)을 가능하게 하며; 상기 무화기유닛은 그 통상의 주기적 방출의 수단에 의한 연속적인 작용을 할 수 있으나, 상기 부

스트수동조작버튼의 수단에 의하여 실질적으로 즉시적인 작용을 제공할 수도 있다. 상기 부스트수동조작버튼의 이점은 사

용자가 자극적인 냄새를 극복하기 위하여 내부공간 내로 방향제를 신속하게 도입시키거나 또는 주변에 방향제를 더하도록

하기를 원하는 경우에 사용자가 그렇게 할 수 있도록 하는 것을 허용하는 것이다.

상기 무화기유닛의 앞서 기술한 특징들 각각은 다른 것들과 결합될 수 있으며, 각각의 모든 특징들은 상기 공기정화 시스

템이 배터리 또는 자동차의 전기시스템으로부터 공급되는 12-볼트 직류전원에 의해 전력이 공급되는지의 여부에 무관하

게 상기 무화기유닛에 포함되도록 할 수 있다. 예를 들면, 상기 무화기유닛은 상기 온도감지기 및 상기 프로그래밍유닛을

함께 활용할 수 있다. 별도의 구체예로서, 상기 무화기유닛은 상기 온도감지기, 상기 프로그래밍유닛 및 상기 부스트수동

조작버튼을 활용할 수 있다.
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본 발명의 특정의 구체예들이 도시되고 설명되기는 하였으나, 이는 당해 기술분야에서 숙련된 자에게는 본 발명의 정신 및

관점에서 벗어남이 없이 여러 변형 및 변경들이 가능함은 당연히 이해될 수 있는 것이다. 더욱이, 이하의 청구범위들이 본

발명의 관점의 범주 내에 있는 이러한 모든 변형들을 커버하도록 의도된 것이다.

산업상 이용 가능성

본 발명은 압전식 무화기유닛 및 방향제통조립체를 포함하는 자동차용 공기정화 시스템을 제공한다. 본 발명자들은 이 유

닛이 바람직하게 자동차의 내부공간 내로 방향제를 확산시켜 공기를 신선하게 하거나 또는 탈취하는 데 사용되도록 구체

화하였다.

도면의 간단한 설명

도 1은 압전식 무화기유닛의 정단면도이다.

도 2는 본 발명의 자동차용 공기정화 시스템의 하나의 구체예를 나타내는 도면이다.

도 3은 본 발명의 자동차용 공기정화 시스템의 제2의 구체예를 나타내는 도면이다.

도 4는 압전식 무화기유닛(1)과 방향제 통조립체(11)를 나타내는 본 발명의 자동차용 공기정화 시스템의 제2의 구체예를

나타내는 도면이다.

도 5는 본 발명의 자동차용 공기정화 시스템의 제3의 구체예를 나타내는 도면이다.

도 6은 본 발명의 자동차용 공기정화 시스템의 제4의 구체예를 나타내는 도면이다.

발명의 상세한 설명

압전식 무화기유닛을 사용하는 공기정화 시스템들은 당해 기술분야에서는 잘 알려져 있다. 상기 압전식 무화기유닛의 특

정의 구조를 참고하자면, 미합중국 특허 제6,293,474호, 제6,296,196호, 제6,341,732호, 제6,439,474호, 제6,446,880

호, 제6,450,419호 및 제6,857,580호들을 예로 들 수 있으며, 이들의 상세한 설명들을 본 명세서에 참고로 인용한다.

일반적으로, 본 발명의 상기 자동차용 공기정화 시스템은 압전식 무화기유닛에 조립되는 방향제통조립체로부터 방향제의

불어냄(puff)을 방출하는 압전식 무화기유닛을 포함한다. 콘트롤러가 상기 무화기유닛을 주기적으로 동작시켜 자동차의

내부공간 내로 방출될 방향제의 불어냄을 야기시킨다. 그 간격은, 매 30초 마다 한번의 불어냄이 될 수 있다. 이러한 방법

으로, 시간의 경과에 따라, 상기 자동차의 공간은 상기 방향제로 점점 증기가 보내지게 된다.

도면
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도면1

도면2

도면3
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도면4

도면5
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도면6
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