
(57)【要約】

【課題】

従来、空き間を有する収納庫の空き間部分は側板が固定

式であった為に発生する、安全上、収納機能上、効率上

の多様な問題点を使用目的に合致する空き間高さに設定

できる収納庫を提供することによって解決しようとする

のが課題である。

【解決手段】

上キャビネット１、或いは上天板４と下キャビネット３

の中間に昇降装置２を設置し上キャビネット１、或いは

上天板４を上昇或いは下降させる事により上キャビネッ

ト１、或いは上天板４と下キャビネット３の間の空き間

部分高さを変更できる機能を持たせる事で課題を解決し

ようとする収納庫。

【選択図】　　図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
上 キ ャ ビ ネ ッ ト 、 下 キ ャ ビ ネ ッ ト 及 び そ の 中 間 に 設 置 さ れ る 昇 降 装 置 に よ っ て 構 成 さ れ る
構 造 を も つ 収 納 庫 で あ っ て 、 昇 降 装 置 は ラ チ ェ ッ ト 、 油 圧 、 ネ ジ 或 い は 等 間 隔 に あ け ら れ
た 孔 を ボ ル ト で 固 定 す る 方 式 等 に よ る 上 下 可 動 機 能 を も っ た も の で 、 こ れ を 上 キ ャ ビ ネ ッ
ト と 下 キ ャ ビ ネ ッ ト の 間 に 取 り 付 け 、 上 キ ャ ビ ネ ッ ト を 上 昇 或 い は 下 降 さ せ 上 キ ャ ビ ネ ッ
ト と 下 キ ャ ビ ネ ッ ト の 間 の 空 き 間 部 分 高 さ を 変 更 で き る 機 能 を 備 え て い る こ と を 特 徴 と す
る 収 納 庫 。
【 請 求 項 ２ 】
上 天 板 、 下 キ ャ ビ ネ ッ ト 及 び そ の 中 間 に 設 置 さ れ る 昇 降 装 置 に よ っ て 構 成 さ れ る 構 造 を も
つ 収 納 庫 で あ っ て 、 昇 降 装 置 は ラ チ ェ ッ ト 、 油 圧 、 ネ ジ 或 い は 等 間 隔 に あ け ら れ た 孔 を ボ
ル ト で 固 定 す る 方 式 等 に よ る 上 下 可 動 機 能 を も っ た も の で 、 こ れ を 上 天 板 と 下 キ ャ ビ ネ ッ
ト の 間 に 取 り 付 け 、 上 天 板 を 上 昇 或 い は 下 降 さ せ 上 天 板 と 下 キ ャ ビ ネ ッ ト の 間 の 空 き 間 部
分 高 さ を 変 更 で き る 機 能 を 備 え て い る こ と を 特 徴 と す る 収 納 庫 。
【 請 求 項 ３ 】
請 求 項 ２ の 上 天 板 上 に キ ャ ビ ネ ッ ト を 設 置 す る 場 合 は 請 求 項 １ に 準 ず る 収 納 庫 で あ る 。  
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
本 発 明 は 中 間 に 空 き 間 を 有 す る 収 納 庫 に 関 す る も の で あ る 。 　 　 　 　
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
図 ３ で 示 す よ う に 従 来 型 の 空 き 間 部 分 を 有 す る 収 納 庫 は ６ 側 板 が 固 定 式 で あ り ７ 空 き 間 部
分 の 高 さ が 一 定 で 変 更 で き な い 形 状 、 仕 様 が 一 般 的 で あ る 。 例 え ば 非 特 許 文 献 １ ， ２ ， ３
参 照 。
【 非 特 許 文 献 １ 】 松 下 電 工 収 納 シ ス テ ム 事 業 部 　 平 成 １ ６ 年 ３ 月 　 カ タ ロ グ 　 キ ュ ビ オ ス
　 ２ ５ Ｐ
【 非 特 許 文 献 ２ 】 株 式 会 社 パ モ ウ ナ 　 全 商 品 カ タ ロ グ 　 ０ ２ － ０ ３ 　 Ｐ １ １ ， Ｐ ２ ９ ， Ｐ
４ ３
【 非 特 許 文 献 ３ 】 株 式 会 社 綾 野 製 作 所 　 ア ス コ ッ ト シ リ ー ズ カ タ ロ グ 　 ２ ０ ０ ３ 　 Ｐ ３ ，
Ｐ ４ ， Ｐ ５
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ３ 】
課 題 は 従 来 の 空 き 間 を 有 す る 収 納 庫 は 図 ３ で 示 す よ う に 空 き 間 部 分 ７ は 側 板 ６ が 固 定 さ れ
て い る 為 、 希 望 す る 収 納 に 高 さ が 不 足 し 収 納 で き な い 場 合 や 逆 に 空 き 間 高 さ が 高 す ぎ る 場
合 無 駄 な 空 間 が で き 、 特 に 電 気 製 品 使 用 時 、 放 熱 、 放 蒸 気 に 十 分 に 必 要 な 高 さ を 確 保 す る
こ と が で き な い 場 合 は 安 全 上 問 題 が あ る 。 以 上 の よ う な 、 安 全 、 収 納 機 能 、 効 率 等 の 問 題
点 を 空 き 間 部 分 の 高 さ を 使 用 目 的 に あ わ せ 設 定 、 変 更 で き る よ う に す る 事 に よ り 解 決 し よ
う と す る こ と で あ る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ４ 】
本 発 明 は 上 キ ャ ビ ネ ッ ト 、 下 キ ャ ビ ネ ッ ト 及 び そ の 中 間 に 設 置 さ れ る 昇 降 装 置 に よ っ て 構
成 さ れ る 構 造 を も つ 収 納 庫 で あ っ て 、 昇 降 装 置 は ラ チ ェ ッ ト 、 油 圧 、 ネ ジ 或 い は 等 間 隔 に
あ け ら れ た 孔 を ボ ル ト で 固 定 す る 方 式 等 に よ る 昇 降 機 能 を も っ た も の で 、 こ れ を 上 キ ャ ビ
ネ ッ ト と 下 キ ャ ビ ネ ッ ト の 間 に 取 り 付 け る こ と に よ り 上 キ ャ ビ ネ ッ ト を 上 昇 或 い は 下 降 さ
せ 上 キ ャ ビ ネ ッ ト と 下 キ ャ ビ ネ ッ ト の 間 の 空 き 間 部 分 高 さ を 変 更 す る こ と で 課 題 を 解 決 し
よ う と す る も の で あ る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
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本 発 明 は 上 天 板 、 下 キ ャ ビ ネ ッ ト 及 び そ の 中 間 に 設 置 さ れ る 昇 降 装 置 に よ っ て 構 成 さ れ る
構 造 を も つ 収 納 庫 で あ っ て 、 昇 降 装 置 は ラ チ ェ ッ ト 、 油 圧 、 ネ ジ 或 い は 等 間 隔 に あ け ら れ
た 孔 を ボ ル ト で 固 定 す る 方 式 等 に よ る 昇 降 機 能 を も っ た も の で 、 こ れ を 上 天 板 と 下 キ ャ ビ
ネ ッ ト の 間 に 取 り 付 け る こ と に よ り 上 天 板 を 上 昇 或 い は 下 降 さ せ 上 天 板 と 下 キ ャ ビ ネ ッ ト
の 間 の 空 き 間 部 分 高 さ を 変 更 す る こ と で 課 題 を 解 決 し よ う と す る も の で あ る 。 又 、 上 天 板
の 上 に 上 キ ャ ビ ネ ッ ト を 設 置 す る 場 合 も 含 ま れ る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ ０ ６ 】
請 求 項 １ 、 ２ 、 ３ に 記 載 の 本 発 明 で は 上 キ ャ ビ ネ ッ ト 或 い は 上 天 板 を 上 昇 或 い は 下 降 さ せ
る こ と に よ り 、 上 キ ャ ビ ネ ッ ト 或 い は 上 天 板 と 下 キ ャ ビ ネ ッ ト の 間 に 使 用 目 的 に 合 っ た 高
さ に 設 定 で き る 収 納 空 間 を 確 保 で き る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
家 電 製 品 収 納 の 場 合 に 於 い て は 電 機 メ ー カ ー の 要 望 す る 放 熱 、 放 蒸 気 に 対 応 で き る 高 さ の
収 納 空 間 の 確 保 が で き 、 安 全 性 の 向 上 が 図 れ る と 共 に 無 駄 な 空 間 を 少 な く で き 収 納 庫 と し
て の 利 便 性 、 機 能 の 向 上 が で き る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
大 掛 か り な 工 事 や 建 物 に 傷 を つ け る こ と な く 簡 単 に 上 キ ャ ビ ネ ッ ト 或 い は 上 天 板 を 昇 降 さ
せ 空 き 間 高 さ を 変 更 で き る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ ０ ９ 】
以 下 本 発 明 の 収 納 庫 を 図 面 に 示 す 実 施 例 に 従 い 説 明 す る 。 図 １ は 本 発 明 の 収 納 庫 を 示 す 。
図 １ に 示 さ れ る よ う に 収 納 庫 は 上 キ ャ ビ ネ ッ ト １ と 下 キ ャ ビ ネ ッ ト ３ の 間 に 昇 降 装 置 ２ を
設 置 し 上 キ ャ ビ ネ ッ ト １ を 上 昇 或 い は 下 降 さ せ 上 キ ャ ビ ネ ッ ト １ と 下 キ ャ ビ ネ ッ ト ３ の 間
の 空 き 間 部 分 高 さ を 変 更 で き る 形 態 を 示 す 。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
【 ０ ０ １ ０ 】
図 ２ は 本 発 明 の 収 納 庫 を 示 す 。 図 ２ に 示 さ れ る よ う に 収 納 庫 は 上 天 板 ４ と 下 キ ャ ビ ネ ッ ト
３ の 間 に 昇 降 装 置 ２ を 設 置 し 上 キ ャ ビ ネ ッ ト を 上 昇 或 い は 下 降 さ せ 上 天 板 ４ と 下 キ ャ ビ ネ
ッ ト ３ の 間 の 空 き 間 部 分 高 さ を 変 更 で き る 形 態 を 示 す 。
【 実 施 例 １ 】
【 ０ ０ １ １ 】
以 下 、 本 発 明 の 実 施 の 形 態 を 図 面 に 基 づ い て 説 明 す る 。 図 １ は 空 き 間 を 有 す る 収 納 庫 で あ
り 、 上 キ ャ ビ ネ ッ ト １ 、 下 キ ャ ビ ネ ッ ト ３ 及 び そ の 中 間 に 設 置 さ れ る 昇 降 装 置 ２ に よ っ て
構 成 さ れ 、 昇 降 装 置 ２ は ラ チ ェ ッ ト 、 油 圧 、 ネ ジ 或 い は 等 間 隔 に あ け ら れ た 孔 を ボ ル ト で
固 定 す る 方 式 等 に よ る 上 下 昇 降 機 能 を も っ た も の で 、 こ れ を 上 キ ャ ビ ネ ッ ト １ と 下 キ ャ ビ
ネ ッ ト ３ の 間 に 取 り 付 け る こ と に よ り 上 キ ャ ビ ネ ッ ト １ を 上 昇 或 い は 下 降 さ せ 上 キ ャ ビ ネ
ッ ト １ と 下 キ ャ ビ ネ ッ ト ３ の 間 の 空 き 間 部 分 高 さ を 変 更 す る こ と が 可 能 な る 収 納 庫 を 斜 視
図 で 示 し た も の で あ る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
図 ４ は 本 発 明 収 納 庫 の 上 キ ャ ビ ネ ッ ト １ と 下 キ ャ ビ ネ ッ ト ３ の 間 に 設 置 さ れ た 昇 降 装 置 ２
に よ り 上 キ ャ ビ ネ ッ ト １ を 下 降 ８ 或 い は 上 昇 ９ さ せ 空 き 間 部 分 の 高 さ を 変 更 し た 状 態 を 説
明 す る 側 面 の 実 施 例 を 示 し た も の で あ る 。
【 実 施 例 ２ 】
【 ０ ０ １ ３ 】
図 ２ は 上 天 板 の 下 に 空 き 間 を 有 す る 収 納 庫 で あ り 、 上 天 板 ４ 、 下 キ ャ ビ ネ ッ ト ３ 及 び そ の
中 間 に 設 置 さ れ る 昇 降 装 置 ２ に よ っ て 構 成 さ れ 、 昇 降 装 置 ２ は ラ チ ェ ッ ト 、 油 圧 、 ネ ジ 或
い は 等 間 隔 に あ け ら れ た 孔 を ボ ル ト で 固 定 す る 方 式 等 に よ る 上 下 昇 降 機 能 を も っ た も の で
、 こ れ を 上 天 板 ４ と 下 キ ャ ビ ネ ッ ト ３ の 間 に 取 り 付 け る こ と に よ り 上 天 板 ４ を 上 昇 或 い は
下 降 さ せ 上 天 板 ４ と 下 キ ャ ビ ネ ッ ト ３ の 間 の 空 き 間 部 分 高 さ を 変 更 す る こ と が 可 能 な る 収
納 庫 を 斜 視 図 で 示 し た も の で あ る 。 又 上 キ ャ ビ ネ ッ ト ５ を 上 天 板 ４ の 上 に 設 置 し た 場 合 、
実 施 例 １ に 準 じ る 収 納 庫 を 示 す 。
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【 ０ ０ １ ４ 】
図 ５ は 本 発 明 収 納 庫 の 上 天 板 ４ と 下 キ ャ ビ ネ ッ ト ３ の 間 に 設 置 さ れ た 昇 降 装 置 ２ に よ り 上
天 板 ４ を 下 降 １ ０ 或 い は 上 昇 １ １ さ せ 空 き 間 部 分 の 高 さ を 変 更 し た 状 態 を 説 明 す る 側 面 の
実 施 例 を 示 し た も の で あ る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ １ ５ 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 実 施 例 １ を 示 す も の で あ り 、 上 キ ャ ビ ネ ッ ト を 有 す る 収 納 庫 の 斜 視 図 で
あ る 。
【 図 ２ 】 本 発 明 の 実 施 例 ２ を 示 す も の で あ り 、 上 天 板 を 有 す る 収 納 庫 及 び 付 属 の 上 キ ャ ビ
ネ ッ ト の 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 背 景 技 術 の 説 明 に 使 わ れ る 従 来 型 の 空 き 間 を 有 す る 収 納 庫 の 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 本 発 明 の 実 施 例 １ を 示 す 側 面 図 で あ る 。
【 図 ５ 】 本 発 明 の 実 施 例 ２ を 示 す 側 面 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ １ ６ 】
１ 上 キ ャ ビ ネ ッ ト
２ 昇 降 装 置
３ 下 キ ャ ビ ン ネ ッ ト
４ 上 天 板
５ 付 属 上 キ ャ ビ ネ ッ ト
６ 側 板
７ 空 き 間
８ 上 キ ャ ビ ネ ッ ト 下 降 時
９ 上 キ ャ ビ ネ ッ ト 上 昇 時
１ ０ 上 天 板 下 降 時
１ １ 上 天 板 上 昇 時
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】
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