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(54) Натяжное устройство и способ усиления конструктивного элемента

(57) Формула изобретения
1. Натяжное устройство для усиления и/или ремонта конструктивного элемента (10)

посредством предварительно напряженного обшивочного листа (112), содержащее
напрягаемый элемент (118, 120, 118', 120', 128, 118'''), присоединяемый к крепежной

конструкции (130) поменьшеймере для временногоприкрепления указанного устройства
(100, 100', 100'', 100''') к обшивочному листу (112),

причем напрягаемый элемент (118, 120, 118', 120', 128, 118''') выполнен таким образом,
что при приложении усилия к напрягаемому элементу (118, 120, 118', 120', 128, 118''')
разные части напрягаемого элемента (118, 120, 118', 120', 128, 118''') будут немедленно
подвергнуты воздействию усилий разной величины.

2. Устройство по п. 1, дополнительно содержащее источник (140) давления для
создания усилия предварительного напряжения для устройства (100) путем приложения
напряжения к напрягаемому элементу (118, 120, 118', 120', 128, 118''').

3. Устройство по п. 2, в котором источник (140) давления содержит гидравлически
илимеханически управляемый цилиндро-поршневоймеханизм, привод винтовой стяжки
или винт.

4. Устройство по любому из предыдущих пунктов, в котором напрягаемый элемент
(128) содержит корпус, имеющий клиновидную форму.

5. Устройство по любому из пунктов 1-3, в котором напрягаемый элемент (118, 18',
118''') содержит ряд лапок.

6. Устройство по п. 5, в котором каждая лапка (118, 118') соединена со смежной
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лапкой (118, 118') посредством по меньшей мере одной пружины (120, 120'), и в котором
осеваяжесткость (K) указанных пружин (120, 120') уменьшается вдоль длины устройства
(100, 100').

7. Устройство по п. 5, в котором каждая лапка (118') соединена с источником (140)
давления, используемым для приложения усилия предварительного напряжения к
устройству (100') посредством пружины (120').

8. Устройство по п. 5, в котором каждая из указанных лапок (118''') соединена с
соответствующим источником (140) давления.

9. Устройство по любому из пп. 1-3, 6-8, в котором устройство (100, 100', 100'', 100''')
прикреплено к обшивочному листу (112) посредством промежуточных средств (112а),
таких как полоса усиленного волокнами полимера, деревянная полоса или
пластмассовая полоса.

10. Способ усиления конструктивного элемента путемприложения предварительного
напряжения к обшивочному листу, прикрепляемому к конструктивному элементу,
включающий этапы:

по меньшей мере временного прикрепления напрягаемого элемента к обшивочному
листу посредством крепежной конструкции и

приложения усилия к напрягаемому элементу таким образом, что при создании
усилияразныечастинапрягаемого элементабудутнемедленноподвергнутывоздействию
усилий разной величины.

11. Натяжное устройство для усиления и/или ремонта конструктивного элемента
(10) посредством предварительно напряженного обшивочного листа (112), содержащее

напрягаемый элемент (118, 120, 118', 120', 128, 118'''), присоединяемый к крепежной
конструкции (130) поменьшеймере для временногоприкрепления указанного устройства
(100, 100', 100'', 100''') к обшивочному листу (112),

причем напрягаемый элемент (118, 120, 118', 120', 128, 118''') имеет переменнуюосевую
жесткость вдоль продольного направления таким образом, что при приложении усилия
к напрягаемому элементу (118, 120, 118', 120', 128, 118''') разные части обшивочного
листа (112) будут немедленно подвергнуты воздействию напряжений разной величины.

12. Натяжное устройство для усиления и/или ремонта конструктивного элемента
(10) посредством предварительно напряженного обшивочного листа (112), содержащее

напрягаемый элемент (118, 120, 118', 120', 128, 118'''), присоединяемый к крепежной
конструкции (130) поменьшеймере для временногоприкрепления указанного устройства
(100, 100', 100'', 100''') к обшивочному листу (112),

причем напрягаемый элемент (118, 120, 118', 120', 128, 118''') содержит корпус,
имеющий клиновидную форму, благодаря чему напрягаемый элемент (118, 120, 118',
120', 128, 118''') имеет переменную осевую жесткость вдоль продольного направления
таким образом, что при приложении усилия к напрягаемому элементу (118, 120, 118',
120', 128, 118''') разные части обшивочного листа (112) будут немедленно подвергнуты
воздействию напряжений разной величины.

13. Натяжное устройство для усиления и/или ремонта конструктивного элемента
(10) посредством предварительно напряженного обшивочного листа (112), содержащее

напрягаемый элемент (118, 120, 118', 120', 128, 118'''), присоединяемый к крепежной
конструкции (130) поменьшеймере для временногоприкрепления указанного устройства
(100, 100', 100'', 100''') к обшивочному листу (112),

причем напрягаемый элемент (118, 120, 118', 120', 128, 118''') содержит ряд лапок
(118'''), каждая из которых присоединена к соответствующему источнику (140) давления
таким образом, что при приложении усилия к отдельным лапкам (118''') разные части
обшивочного листа (112) будут немедленно подвергнуты воздействию напряжений
разной величины.
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