
(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 

(45)授权公告日 

(21)申请号 202121262966.4

(22)申请日 2021.06.07

(73)专利权人 河南省科学院化学研究所有限公

司

地址 450003 河南省郑州市金水区红专路

56号

(72)发明人 王俊　田振邦　赵亮　黄做华　

李宾宾　赵可江　崔俊峰　陈继红　

许欣欣　黄伟庆　李箐湲　段文杰　

寇丽栋　王静　贾俊俊　李龙　

(74)专利代理机构 北京国坤专利代理事务所

(普通合伙) 11491

代理人 张国栋

(51)Int.Cl.

B28C 3/00(2006.01)

B28C 7/06(2006.01)

 

(54)实用新型名称

一种浓缩污泥资源化利用装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种浓缩污泥资源化利

用装置，涉及污泥处理技术领域。一种浓缩污泥

资源化利用装置，包括壳体，壳体下端设有支撑

柱，壳体上端安装有第一电机，第一电机下端连

接有伸入壳体的转动轴，转动轴上设有搅拌叶，

壳体上部设有喷淋系统，壳体一侧设有第一传送

机构，壳体设有与第一传送机构对应的进料口，

第一传送机构远离壳体的一端设有进料箱，壳体

下端设有排料口，排料口上设有控制阀，排料口

下端设有第二传送机构，第二传送机构远离壳体

的一端设有陈化仓。采用本实用新型方案的浓缩

污泥资源化利用装置，操作简便，并可快速地将

污泥资源化。
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1.一种浓缩污泥资源化利用装置，包括壳体(1)，其特征在于：所述壳体(1)下端设有支

撑柱(2)，所述壳体(1)上端安装有第一电机(3)，所述第一电机(3)下端连接有伸入壳体(1)

的转动轴(4)，所述转动轴(4)上设有搅拌叶(5)，所述壳体(1)上部设有喷淋系统，所述壳体

(1)一侧设有第一传送机构(6)，所述壳体(1)设有与第一传送机构(1)对应的进料口(7)，所

述第一传送机构(6)远离壳体(1)的一端设有进料箱(8)，所述壳体(1)下端设有排料口(9)，

所述排料口(9)上设有控制阀，所述排料口(9)下端设有第二传送机构(10)，所述第二传送

机构(10)远离壳体(1)的一端设有陈化仓(11)。

2.根据权利要求1所述的一种浓缩污泥资源化利用装置，其特征在于：所述喷淋系统包

括设在第一电机(3)一侧的污泥泵(12)，所述污泥泵(12)远离第一电机(3)的一侧设有进泥

管(13)，所述污泥泵(12)下端连接有排泥管(14)，所述排泥管(14)设在壳体(1)内顶壁，所

述排泥管(14)下侧设有若干个喷头(15)。

3.根据权利要求1所述的一种浓缩污泥资源化利用装置，其特征在于：所述第一传送机

构(6)包括四根立柱(16)，所述立柱(16)上均设有挡板(17)，所述相对的两块挡板(17)间设

有转轴(18)，所述两根转轴(18)套有同一条皮带(19)，所述挡板(17)外侧设有支撑板(20)，

所述支撑板(20)上设有第二电机(21)，所述第二电机(21)的输出端连接有驱动杆，所述驱

动杆与转轴(18)固定连接，所述第一传送机构(6)与第二传送机构(10)相同。

4.根据权利要求1所述的一种浓缩污泥资源化利用装置，其特征在于：所述转轴(18)两

端均设有撑块，所述撑块呈圆台状设置，所述皮带(19)两侧设有与撑块对应的护沿。

5.根据权利要求1所述的一种浓缩污泥资源化利用装置，其特征在于：所述第二传送机

构(10)向陈化库(11)倾斜设置。

6.根据权利要求1所述的一种浓缩污泥资源化利用装置，其特征在于：所述壳体(1)下

部呈漏斗状设置。
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一种浓缩污泥资源化利用装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于污泥处理技术领域，具体涉及一种浓缩污泥资源化利用装置。

背景技术

[0002] 污泥中往往含有相当多的有毒有害有机物、寄生虫卵、病原微生物、细菌以及重金

属离子等，若处置不当，将对周围环境造成二次污染。伴随着人们环保意识的提高，污泥处

置的需求越来越大，根据国内实际情况，迫切需要寻找一种污泥无害化资源化利用复合技

术，使其能够有效实现污泥减量化、无害化、稳定化与资源化。污泥通常需要进行浓缩，二级

浓缩后的污泥含水率为88‑90％。

[0003] 为了解决上述问题，中国专利(公告号：CN210880262U)公开了：一种有机污泥转无

机污泥制砖的输送系统装置，包括主壳体，所述主壳体的一侧设置有出料口，所述出料口的

内部安装有搅拌挡板，所述搅拌挡板的一侧安装由卸料螺杆，所述卸料螺杆的一端安装有

卸料电机，所述卸料螺杆的下方安装有卸料口，所述主壳体的另一侧安装有两个上料螺杆，

所述上料螺杆的一端安装有上料电机，所述上料螺杆的另一端设置有进料口，所述上料螺

杆的上方安装有上料漏斗，所述搅拌挡板的上端安装有升降板，所述升降板的上端面安装

有四个连接套，所述连接套的内部安装有立柱，所述连接套的上方安装有升降齿轮，所述升

降齿轮的内部安装有升降套管，所述升降齿轮的一侧安装有升降电机齿轮，所述升降电机

齿轮的后侧安装有升降电机，四个所述连接套的中间安装有四个搅拌电机。

[0004] 上述方案虽然可对污泥进行资源化利用，但该装置造价高，效率低，且进料、出料

较为繁琐，具有局限性。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种浓缩污泥资源化利用装置，满足人们对浓缩污泥

资源化利用装置可快速将污泥资源化的要求。

[0006] 为解决上述技术问题，本实用新型技术方案如下：

[0007] 一种浓缩污泥资源化利用装置，包括壳体，壳体下端设有支撑柱，壳体上端安装有

第一电机，第一电机下端连接有伸入壳体的转动轴，转动轴上设有搅拌叶，壳体上部设有喷

淋系统，壳体一侧设有第一传送机构，壳体设有与第一传送机构对应的进料口，第一传送机

构远离壳体的一端设有进料箱，壳体下端设有排料口，排料口上设有控制阀，排料口下端设

有第二传送机构，第二传送机构远离壳体的一端设有陈化仓。

[0008] 本实用新型技术方案的原理及效果如下：

[0009] 本方案通过污泥制砖对污泥进行资源化利用，制砖时，先将筛分后的制砖原料，如

页岩颗粒等，放入进料箱，制砖原料经进料箱排向第一传送机构，经进料口进入壳体，同时

启动喷淋机构，抽吸污泥对壳体内的制砖原料进行喷淋，之后启动第一电机进行搅拌、混

合，混合好后，打开控制阀，通过第二传送机构将混合物料运输到陈化仓进行陈化。

[0010] 本实用新型一种浓缩污泥资源化利用装置设有壳体、第一电机、转动轴、搅拌叶和
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喷淋系统，与现有技术的升降电机、搅拌电机、上料电机和上料螺杆相比，本实用新型一种

浓缩污泥资源化利用装置的制造成本更低，操作将简便，同时本实用新型内的制砖原料可

与污泥混合更充分，对污泥进行资源在利用的同时，节约了水资源；本实用新型还设有进料

箱、第一传送机构、排料口和第二传送机构，与现有技术相比，进料和排料更加简便、快捷，

本实用新型还设有陈化仓，一体化设计，运行更方便。

[0011] 进一步，喷淋系统包括设在第一电机一侧的污泥泵，污泥泵远离第一电机的一侧

设有进泥管，污泥泵下端连接有排泥管，排泥管设在壳体内顶壁，排泥管下侧设有若干个喷

头。

[0012] 这样可通过污泥泵将污泥抽入排泥管，排泥管内的污泥经喷头均匀地喷淋在制砖

原料上，对污泥进行了资源利用，同时使污泥与制砖原料充分混合。

[0013] 进一步，第一传送机构包括四根立柱，立柱上均设有挡板，相对的两块挡板间设有

转轴，两根转轴套有同一条皮带，挡板外侧设有支撑板，支撑板上设有第二电机，第二电机

的输出端连接有驱动杆，驱动杆与转轴固定连接，第一传送机构与第二传送机构相同。

[0014] 这样可通过第二电机驱动皮带，传送制砖原料，方便快捷。

[0015] 进一步，转轴两端均设有撑块，撑块呈圆台状设置，皮带两侧设有与撑块对应的护

沿。

[0016] 这样可通过转轴两端的撑块支撑护沿，使制砖原料集中在皮带中部，制砖原料传

送更稳定。

[0017] 进一步，第二传送机构向陈化库倾斜设置。

[0018] 这样搅拌混合的物料可在重力作用下向陈化库移动，传送更稳定、能耗更低。

[0019] 进一步，壳体下部呈漏斗状设置。

[0020] 这样更容易外排搅拌混合的物料。

附图说明

[0021] 图1为本实用新型一种浓缩污泥资源化利用装置的结构示意图；

[0022] 图2为本实用新型壳体的正剖图；

[0023] 图3为本实用新型第一传送机构的右视剖面图；

[0024] 附图中标记如下所示：壳体1、支撑柱2、第一电机3、转动轴4、搅拌叶5、第一传送机

构6、进料口7、进料箱8、排料口9、第二传送机构10、陈化仓11、污泥泵12、进泥管13、排泥管

14、喷头15、立柱16、挡板17、转轴18、皮带19、支撑板20、第二电机21。

具体实施方式

[0025] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明：

[0026] 如图1和图2所示，一种浓缩污泥资源化利用装置，包括壳体1，壳体1的下端安装有

四根支撑柱2，壳体1上端中部安装有第一电机3，第一电机3下端的输出轴连接有伸入壳体1

内腔的转动轴4，转动轴4上安装有搅拌叶5，壳体1的上部安装有喷淋系统，喷淋系统包括安

装在第一电机3右侧的污泥泵12，污泥泵12右侧连接有进泥管13，进泥管13的进泥端与二级

浓缩污泥连接，污泥泵12下端连接有排泥管14，排泥管14布设在壳体1的内顶壁，排泥管14

下侧安装有若干个喷头15，壳体1左侧设置有第一传送机构6，第一传送机构6包括四根立柱
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16，立柱16上端均固定连接有挡板17，如图3所示，相对的两块挡板17间转动连接有转轴18，

两根转轴18套有同一条皮带19，前方挡板17的右侧固定连接有支撑板20，支撑板20上安装

有第二电机21，第二电机21的输出端连接有驱动杆，驱动杆与对应的转轴18固定连接，转轴

18的左右两端均设置有撑块，撑块呈圆台状设置，皮带19的两侧均设置有与撑块对应的护

沿，壳体1左侧开有与第一传送机构6对应的进料口7，第一传送机构6左端上方安装有进料

箱8，壳体1的下部呈漏斗状设置，壳体1下端设有排料口9，排料口9上安装有控制阀，排料口

9下方设置有第二传送机构10，第二传送机构10与第一传送机构6相同，第二传送机构10右

端安装有陈化仓11，陈化库内设有吊架，第二传送机构10整体向陈化库倾斜设置。

[0027] 当需要资源化利用污泥，进行污泥制砖时，先将筛分后的制砖原料，如页岩颗粒

等，储存在进料箱8内，然后启动第一传送机构6的第二电机21，第二电机21带动转轴18转

动，转轴18转动带动皮带19运动，之后打开进料箱8，制砖原料经进料箱8排到第一传送机构

6的皮带19上，随皮带19移动，经进料口7进入壳体1内腔，同时启动污泥泵12对污泥进行抽

吸，污泥经进泥管13、污泥泵12流向排泥管14，最后通过喷头15喷出，喷出的污泥对壳体1内

的制砖原料进行喷淋，之后启动第一电机3，第一电机3带动转动轴4和搅拌叶5转动，对制砖

原料和污泥进行搅拌、混合，充分混合后，打开控制阀，将混合物料排到第二传送机构10的

皮带19上，通过第二传送机构10将混合物料运输到陈化仓11进行陈化。

[0028] 以上所述的仅是本实用新型的实施例，方案中公知的具体结构及特性等常识在此

未作过多描述。应当指出，对于本领域的技术人员来说，在不脱离本实用新型结构的前提

下，还可以作出若干变形和改进，这些也应该视为本实用新型的保护范围，这些都不会影响

本实用新型实施的效果和专利的实用性。本申请要求的保护范围应当以其权利要求的内容

为准，说明书中的具体实施方式等记载可以用于解释权利要求的内容。
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图2
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图3
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