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(54) ОПТИЧЕСКИЙ КОГЕРЕНТНЫЙ ТОМОГРАФ С ЗАКОДИРОВАННЫМ В ДИСПЕРСИИ
ШИРОКИМ ДИАПАЗОНОМ

(57) Формула изобретения
1. Устройство для оптической когерентной томографии, содержащее:
источник светового излучения;
первое плечо, содержащее первый дисперсивный оптический узел, вносящий первую

величину дисперсии в световое излучение, приходящее от источника светового излучения
и проходящее через первое плечо, при этом первое плечо составляет одно из плеч
интерферометра - предметное плечо или опорное плечо;

второе плечо, содержащее второй дисперсивный оптический узел, вносящий вторую
величину дисперсии в световое излучение, приходящее от источника светового излучения
и проходящее через второе плечо, при этом второе плечо составляет другое из плеч -
предметное плечо или опорное плечо, при этом вторая величина дисперсии больше
первой величины дисперсии;

блок обработки, выполненный с возможностьюобработки сигнала интерферометрии
для выполнения оптической когерентной томографии с закодированным в дисперсии
широким диапазоном, при этом сигнал интерферометрии характеризует наложение
светового излучения из первого плеча и светового излучения из второго плеча,

при этом для любого подблока из одного или нескольких оптических элементов
второго дисперсивного оптического узла величина дисперсии, вносимая указанным
подблоком в световое излучение, проходящее через второе плечо, отличается от первой
величины дисперсии.
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2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что вторая величина дисперсии больше
первой величины дисперсии на величину, соответствующую величине дисперсии,
вносимой в световое излучение от источника светового излучения прозрачным
материалом толщиной по меньшей мере 1 см.

3. Устройство по п. 1 или 2, отличающееся тем, что один или несколько оптических
элементов второго дисперсивного оптического узла содержат по меньшей мере одно
из следующего: зеркало, светоделитель, линзу объектива, коллиматор, оптическое
волокно или волоконные решетки Брэгга.

4. Способ изготовления устройства для оптической когерентной томографии,
содержащий этапы:

обеспечения первого плеча, содержащего первый дисперсивный оптический узел,
вносящий первую величину дисперсии в световое излучение, приходящее от источника
светового излучения и проходящее через первое плечо, при этом первое плечо образует
одно из плеч интерферометра - предметное плечо или опорное плечо;

обеспечения второго плеча, содержащего второй дисперсивный оптический узел,
вносящий вторую величину дисперсии в световое излучение, приходящее от источника
светового излучения и проходящее через второе плечо, при этом второе плечо образует
другое из плеч - предметное плечо или опорное плечо, при этом вторая величина
дисперсии по существу равна первой величине дисперсии;

обеспечения замещающего оптического компонента;
модификации одного из плеч из первого или второго, путем замещения по меньшей

мере одного оптического компонента в одном из плеч из первого или второго,
замещающим оптическим компонентом, для того чтобы посредством этого изменить
величину дисперсии этого одного из плеч из первого или второго; и

обеспечения блока обработки, выполненного с возможностью обработки сигнала
интерферометрии для выполнения оптической когерентной томографии с
закодированным в дисперсиишироким диапазоном, при этом сигнал интерферометрии
характеризует наложение светового излучения из модифицированного и другого из
плеч из первого или второго.

5. Способ по п. 4, отличающийся тем, что этап модификации включает замещение
замещающим оптическим компонентом по меньшей мере одного из следующего:
зеркала, светоделителя, линзы объектива, коллиматора, оптического волокна или
волоконных решеток Брэгга.

6. Способ по п. 4 или 5, отличающийся тем, что на этапе модификации замещение
по меньшей мере одного оптического компонента не вызывает увеличения средней
разности длин оптического пути между опорным плечом и предметным плечом более
чем на глубину сканирования устройства для оптической когерентной томографии
(ОСТ).

7. Способ по любому из пп. 4-6, отличающийся тем, что включает этап адаптации
по меньшей мере одного из плеч из первого или второго к длине оптического пути,
изменившейся в соответствии с замещением по меньшей мере одного оптического
компонента.
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