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(57) Abstract: The invention relates to a medical instrument comprising a handle (3) on which at least one grip part (7) is detachably
et fixed with a snap-in connection, said grip part being rotationally mounted on a handle part (4, 5). The snap-in connection consists
\& of a shaft (10) which is configured on one of the components (4, 5, 7) to be interconnected and a sleeve (11) which is configured on
I~ the other component (7, 4, 5), respectively. The outer diameter of the shaft (10) exceeds the core diameter or the shaft (10) in the
& area of the free end, while the inner diameter of the sleeve (11) has an area for receiving the free end of the shaft (10) with a larger
@ inner diameter accordingly, and an area (15) which extends in the direction of the sleeve opening with a smaller inner diameter. The
& invention also provides that in order to detachably mount the grip part (7) on the handle (3) and ensure that the grip part is fixed
O securely on the handle (3), the shaft (10) is provided with an external thread (16) in the area (12) of the free end with the larger outer
g diameter and an internal thread (17) is configured in the sleeve (11) in the area (15) of the smallest inner diameter.

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein medizinisches Instrument mit einer Handhabe (3), an der an einem Handhaben-
teil (4, 5) drehbar gelagert mindestens ein Griffteil (7) tiber eine Rastverbindung 16sbar festgelegt ist, wobei die Rastverbindung aus
einem an einem der miteinander zu verbindenden Bauteile (4, 5, 7) ausgebildeten Schaft (10) und einer am jeweils anderen Bauteil
(7, 4, 5) ausgebildeten Hiilse (11) besteht und der Aussendurchmesser des Schaftes (10) im Bereich des freien Endes den Kern-
durchmesser des Schaftes (10) tibersteigt und der Innendurchmesser der Hiilse (11) entsprechenden einen zur Aufnahme des freien
Endes des Schaftes (10) dienenden Bereich mit einem grdsseren Innendurchmesser und einen sich in Richtung der Hiilsenéffnung
erstreckenden Bereich (15) mit einem geringeren Innendurchmesser aufweist. Um eine 16sbare Lagerung des Griffteils (7) and der
Handhabe (3) bereitzustellen, die eine sichere Festlegung an der Handhabe (3) gewahrleistet, ist der Schaft (10) im Bereich (12) des
den grosseren Aussendurchmesser aufweisenden freien Endes mit einem Aussengewinde (16) versehen und ist in der Hiilse (11) im
Bereich (15) des geringsten Innendurchmessers ein Innengewinde (17) ausgebildet.
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Medizinisches Instrument, insbesondere Resektoskop

Die Erfindung betrifft ein medizinisches Instrument, insbesondere Resektoskop, mit
einer Handhabe, an der an einem Handhabenteil der Handhabe drehbar gelagert
mindestens ein Griffteil, insbesondere ein Fingerring, Uber eine Rastverbindung
I6sbar festgelegt ist, wobei die Rastverbindung aus einem an einem der miteinan-
der zu verbindenden Bauteile ausgebildeten Schaft und einer am jeweils anderen
Bauteil ausgebildeten Hulse zur Aufnahme des Schaftes besteht und der Aulien-
durchmesser des Schaftes im Bereich des freien Endes des Schaftes eine Hinter-
schneidung bildend den Kerndurchmesser des Schaftes Ubersteigt und der Innen-
durchmesser der Hiilse entsprechend einen eine Hinterschneidung bildenden und
zur Aufnahme des freien Endes des Schaftes dienenden Bereich mit einem gréRe-
ren Innendurchmesser und einen sich in Richtung der Hulsenoffnung erstrecken-
den Bereich mit einem geringeren Innendurchmesser aufweist.

Resektoskope werden in der Chirurgie verwendet, um unter endoskopischer Sicht
Gewebe- und/oder Organteile zu entfernen. Zur Betédtigung des in einem hohlen
Schaft verschiebbar gelagerten Werkzeugs weist die Handhabe der Resektoskope
einen starren und einen beweglichen Handhabenteil auf. Um das Instrument sicher
und prazise fiihren zu konnen, ist meist am proximalen Handhabenteil ein Griffteil
in Form eines Fingerrings angeordnet, tiber den der Operateur den Handhabenteil
und somit auch das Werkzeug exakt filhren kann. Die Bewegungsfreiheit des Ope-
rateurs wird dabei dadurch erhoht, daR der Fingerring in der Regel um die Langs-
achse frei drehbar an dem einen Handhabenteil angeordnet ist.

Aus der Praxis sind Resektoskope bekannt, bei denen der Fingerring l6sbar an
einem Handhabenteil festgelegt ist, um die Fingerringe in GréRe und Form an den
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jeweiligen Operateur anpassen zu kénnen, ohne dafiir ein separates Resektoskop
vorratig halten zu missen. Zu diesem Zweck ist der Fingerring dieser bekannten
Resektoskope um seine Léangsrichtung drehbar an einer Platte gelagert, die ihrer-
seits mit dem beweglichen Handhabenteil der Handhabe verschraubbar ist. Das
Wechseln des Fingerrings erfolgt somit durch Abschrauben und Austauschen der
den Fingerring tragenden Platte. Trotz der vielseitigeren Verwendbarkeit dieser
Resektoskope weisen diese bekannten medizinischen Instrumente den Nachteil
auf, dal die Teile zum I6sbaren Festlegen des Fingerrings an dem einen Handha-
benteil aus mehreren spanend zu fertigenden Teilen bestehen, weshalb diese
Ausgestaltung sehr aufwendig und teuer ist.

Ein gattungsgeméaRes medizinisches Instrument ist schlieflich aus DE 39 17 583
C2 bekannt. Bei diesem bekannten, als Resektoskop ausgebildeten medizinischen
Instrument, ist die Rastverbindung zum Festlegen des mindestens einen drehbaren
Griffteils an der Handhabe so ausgebildet, dal® der mit dem Griffteil verbundene
Schaft an seinem freien Ende eine Hinterschneidung bildend den Kerndurchmes-
ser des Schaftes Ubersteigt und die in der Handhabe ausgebildete Hilse zur Auf-
nahme dieses Schaftes einen zur Aufnahme des freien Endes des Schaftes die-
nenden Bereich mit einem gréfieren Innendurchmesser aufweist. Das freie Ende
des Uber einen in Langsrichtung des Schaftes verlaufenden Schlitz verformbaren
Schaftes wird beim Einschieben in die Hillse zunachst zusammengepref3t, bevor
es sich in dem Bereich der Hilse mit dem gréRBerern Innendurchmesser wieder
aufweiten kann. Dieses Aufweiten bewirkt ein Hintergreifen der am Schaft ausge-
bildeten Hinterschneidung und somit ein verrastendes Festlegen des Schaftes in
der Hulse.

Zwar ermoglicht diese bekannte Rastverbindung bei kostengiinstiger Herstellung
ein schnelles und einfaches Festlegen des Giriffteils an der Handhabe, jedoch ist
der Griffteil auch ebenso einfach durch bloBes Aufbringen einer axialen Zugkraft
auf den Griffteil wieder von der Handhabe I6sbar, so da es insbesondere nach
einem haufigen Gebrauch der Rastverbindung zu einer unbeabsichtigten
Entrastung wéahrend des operativen Gebrauchs des medizinischen Instruments
kommen kann, wenn die Rastverbindung weich geworden ist.

Davon ausgehend liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein medizini-
sches Instrument der eingangs genannten Art so weiterzuentwickeln, daf der Griff-
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teil einerseits leicht montierbar und demontierbar an der Handhabe gelagert ist so-
wie fertigungstechnisch einfach und kostenglinstig herstellbar ist, andererseits
aber zusatzlich eine sichere Festlegung an der Handhabe gewahrleistet.

Die L6 sung dieser Aufgabenstellung ist erfindungsgemaR dadurch gekenn-
zeichnet, da® der Schaft im Bereich des den groReren Aullendurchmesser aufwei-
senden freien Endes mit einem Aullengewinde versehen ist und in der Hiilse im
Bereich des geringsten Innendurchmessers ein Innengewinde ausgebildet ist.

Durch die erfindungsgemafe Anordnung einer Gewindestrecke in der Rastverbin-
dung werden zwar die Montage und Demontage geringfiigig erschwert, das unbe-
absichtigte Lésen des GCiriffteils von der Handhabe aufgrund einer bloRen axialen
Zugkraft, wird durch diese Ausgestaltung aber vollsténdig verhindert, wodurch die
Gebrauchstauglichkeit eines solchermalen ausgebildeten medizinischen Instru-
ments deutlich verbessert wird.

Der Griffteil kann direkt mit einem Handhabenteil oder indirekt iber ein an dem
Handhabenteil festgelegtes AnschluBstiick mit dem Handhabenteil verbunden
sein, wobei das Anschlufstiick einstiickig mit dem Handhabenteil oder als separa-
tes, an dem Handhabenteil festlegbares Adapterstiick ausgebildet sein kann.

Das Verrasten von Schaft und Hulse kann dadurch erleichtert werden, dal® der
Schaft zumindest im Bereich des den gréReren AuRendurchmesser aufweisenden
freien Endes radial verformbar ausgebildet ist. Ein sicherer Halt der Rastverbin-
dung kann dabei dadurch sichergestellt werden, daf® der Auiendurchmesser des
Schaftes im Bereich des freien Endes den Innendurchmesser der Hiilse im Bereich
des geringsten Innendurchmessers Uberschreitet, so da zum Verrasten der
Schaft zunachst aufgrund seiner radialen Verformbarkeit zusammengepref3t wer-
den muB, bevor er sich einen sicheren Halt gewahrend in der Hinterschneidung
wieder entspannt.

Um dem Schaft die radiale Verformbarkeit zu erméglichen, wird erfindungsgemaf
vorgeschlagen, dal im Schaft zumindest im Bereich des den gréBeren Auflen-
durchmesser aufweisenden freien Endes zumindest ein sich in Léngsrichtung des
Schaftes erstreckender Schlitz ausgebildet ist. Durch diesen Schlitz ist es méglich,



WO 02/07616 PCT/EP01/07580

den Schaft federnd zusammenzudriicken, um den EngpaB in der Hilse zu tber-
winden.

Das Verrasten und L&sen der beiden Bauteile kann materialschonend dadurch er-
leichtert werden, dafl} sowohl in Axialrichtung des Schaftes gesehen an beiden En-
den des Bereichs mit dem gréReren AuBendurchmesser als auch in Axialrichtung
der Hilse gesehen an beiden Enden des Bereichs mit dem geringsten Innen-
durchmesser Anlaufschragen ausgebildet sind.

SchlieBlich wird mit der Erfindung vorgeschlagen, daR der Griffteil und/oder das
Anschluf8stick aus Kunststoff, insbesondere einem spritzgegossenen Kunststoff,
bestehen. Die Ausbildung zumindest des Giriffteils als SpritzguRteil aus Kunststoff
stellt eine kostengiinstige und fertigungstechnisch einfache Lésung dar.

Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich anhand der nachfol-
genden Beschreibung der zugehdrigen Zeichnung, in der ein Ausfiihrungsbeispiel
eines erfindungsgemal ausgebildeten medizinischen Instruments beispielhaft dar-
gestellt ist. In der Zeichnung zeigt:

Fig. 1 eine schematische Seitenansicht eines passiven Resektoskops;

Fig. 2 eine teilweise geschnittene Seitenansicht eines als Fingerring ausgebil-
deten Griffteils vor dem Verrasten mit einem Anschlustiick;

Fig. 3 eine Ansicht gemaR Fig. 2, jedoch den Fingerring in der mit dem An-
schluBstiick verrasteten Stellung darstellend und

Fig. 4 eine verkleinerte Draufsicht auf den Fingerring geméaf Fig. 2.

Bei dem in Fig. 1 schematisch dargestellten medizinischen Instrument handelt es
sich um ein passives Resektoskop. Resektoskope werden bei bestimmten chirurgi-
schen Eingriffen verwendet, um unter endoskopischer Sicht Gewebeteile zu ent-
fernen. Das dargestellte Resektoskop besteht im wesentlichen aus einem hohlen
Schaft 1, einem in dem Schaft 1 gelagerten Endoskop 2 und einer am proximalen
Ende des Schaftes 1 angeordneten Handhabe 3, tiber die ein nicht dargestelltes
Werkzeug parallel zum Schaft 1 gefuihrt werden kann.
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Wie aus Fig. 1 ersichtlich, besteht die Handhabe 3 aus einem mit dem Schaft 1
verbundenen starren Handhabenteil 4 und einem relativ zu dem starren Handha-
benteil 4 bewegbaren Handhabenteil 5 zum Betétigen des Werkzeugs. Bei dem
dargestellten Ausfiihrungsbeispiel ist der bewegliche Handhabenteil 5 tUber einen
Hebelmechanismus aus mehreren gelenkig miteinander verbundenen Hebeln 6
einseitig am Endoskop 2 festgelegt. Bei aktiven Resektoskopen ist dieser Aufbau
genau umgekehrt. Dort ist der bewegliche Handhabenteil 5 auf der distalen Seite
angeordnet. Zum exakten Fihren des beweglichen Handhabenteils 5 und somit
auch des Werkzeugs ist der bewegliche Handhabenteil 5 mit einem Giriffteil 7, ins-
besondere einem Fingerring, versehen, Uber den der Operateur das Werkzeug
gezielt und gefiihlvoll unter endoskopischer Sichtkontrolle fuhren kann. Um dem
Operateur eine mdéglichst groRe Bewegungsifreiheit zu ermdglichen, ist der Griffteil
7 um die Langsachse frei drehbar an einem Handhabenteil 4, 5 festgelegt, namlich
proximal am beweglichen Handhabenteil 5 bei einem passiven Resektoskop und
distal am starren Handhabenteil 4 bei einem aktiven Resektoskop.

Um weiterhin das Resektoskop bestmdglich an den jeweiligen Operateur anpassen
zu koénnen, ist der Griffteil 7 I6sbar und damit austauschbar mit dem, im dargestell-
ten Ausfiihrungsbeispiel beweglichen Handhabenteil 5 verbunden, so dal® unter-
schiedlich grofRe und unterschiedlich geformte Griffteile 7 angeschlossen werden
kénnen, ohne das Resektoskop wechseln zu missen.

Die Art der Verbindung zwischen dem Handhabenteil 5 einerseits und dem Giriffteil
7 andererseits ist detailliert den Abbildungen Fig. 2 und 3 zu entnehmen. Wie aus
den Abbildungen ersichtlich, handelt es sich bei der dargestellten Verbindung um
eine Rastverbindung, mit der der Griffteil 7 an einem Anschlu3stiick 8 des bewgli-
chen Giriffteils 5 festlegbar ist. Das Anschlufstiick 8 kann dabei entweder einstik-
kig mit dem Handhabenteil 5 oder aber als separates Adapterstiick ausgebildet
sein, welches seinerseits beispielsweise Uber ein Gewinde 9 am Handhabenteil 5
festlegbar ist, wie dies die Abbildungen Fig. 2 und 3 zeigen. Selbstverstandlich ist
es auch méglich, den Griffteil 7 tber die Rastverbindung direkt an einem Handha-
benteil 4, 5 festzulegen.

Die eigentliche Rastverbindung besteht aus einem an einem der miteinander zu
verbindenden Bauteile 7 oder 8 ausgebildeten Schaft 10 und einer an dem jeweils
anderen Bauteil 8 oder 7 ausgebildeten Hulse 11 zur Aufnahme des Schaftes 10.
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Bei dem dargestellten Ausfiihrungsbeispiel ist der Schaft 10 am Giriffteil 7 und die
Hulse 11 in dem Anschluf3stiick 8 ausgebildet.

Wie aus Fig. 2 ersichtlich, weist der am Giriffteil 7 ausgebildete Schaft 10 Bereiche
unterschiedlichen AufRendurchmessers auf. Zur Ausbildung der Rastverbindung
uberragt der AuRendurchmesser des Schaftes 10 im Bereich 12 des freien Endes
den Kerndurchmesser im mittleren Bereich des Schaftes 10, so daR hier durch den
Kalibersprung eine Hinterschneidung 13 ausgebildet wird. Die zur Aufnahme des
Schaftes 10 dienende, im AnschluRstiick 8 ausgebildete Hulse 11 weist eine der
AuBenkontur des Schaftes 10 entsprechende Innenform mit einem eine Hinter-
schneidung 14 bildenden Bereich mit gréBerem Innendurchmesser auf, der zur
Aufnahme des den gréReren Auflendurchmesser aufweisenden Bereich 12 am
freien Ende des Schaftes 10 dient. In Richtung zur Hilsenéffnung schlieRt sich an
die Hinterschneidung 14 ein Bereich 15 mit einem geringeren Innendurchmesser
an, der in der verrasteten Stellung im Bereich der Hinterschneidung 13 des Schaf-
tes 10 angeordnet ist, wie dies die Abbildung Fig. 3 zeigt.

Bei dem dargestellten Ausfiihrungsbeispiel ist der Schaft 10 im Bereich 12 mit dem
groBeren AuBendurchmesser mit einem AuRengewinde 16 versehen, welches be-
vorzugt konisch ausgebildet ist und mit einem Innengewinde 17 korrespondiert,
das in der Hulse 11 im Bereich 15 mit dem geringsten Innendurchmesser ausge-
bildet ist.

Um eine sichere Rastverbindung zu schaffen, die auch axial wirkenden Zugkraften
standhalt, ist der Schaft 10 im Bereich 12 des groRten AuRRendurchmessers mit
einem geringen Ubermal gegentiber dem Bereich 15 der Hulse 11 mit dem ge-
ringsten Innendurchmesser ausgebildet. Damit trotz des UbermaRes des Schaftes
10 die Rastverbindung geschlossen und wieder gedffnet werden kann, ist der
Schaft 10 zumindest im Bereich 12 des groBten AuBendurchmessers in Radialrich-
tung kompressibel ausgebildet. Zu diesem Zweck sind in dem dargesteliten Schaft
10 zwei sich rechtwinklig kreuzende Schlitze 18 ausgebildet, wie dies insbesonde-
re der Abbildung Fig. 4 zu entnehmen ist.

Das AnschlieRen und Lésen eines Griffteils 7 an das Anschlustiick 8 eines Hand-
habenteils 4, 5 der Handhabe 3 geschieht wie folgt:



WO 02/07616 PCT/EP01/07580

Ausgehend von der in Fig. 2 dargestellten Ausgangslage, in der das Anschluf-
stlick 8 als separates Adapterstiick ausgebildet ist, ist es zunachst notwendig, das
AnschluBstlick 8 mit einem Handhabenteil 4, 5 der Handhabe 3 zu verbinden. Im
dargestellten Fall ist es der bewegliche Handhabenteil 5. Zu diesem Zweck wird
das AnschluRstiick 8 Uiber das Gewinde 9 in ein entsprechendes Innengewinde
des beweglichen Handhabenteils 5 eingeschraubt.

AnschlieBend wird der am Giriffteil 7 angeformte Schaft 10 in die Hilse 11 des An-
schluBstiicks 8 eingeschoben, bis der Bereich 12 mit dem gréRten Aufendurch-
messer am freien Ende des Schaftes 10 an den Bereich 15 der Hiilse 11 mit dem
geringsten Innendurchmesser anstéft. Durch Aufbringen einer axialen Druckkraft
wird der aufgrund der Schlitze 18 radial verformbare Schaft 10 soweit zusammen-
gedrickt, da® der Auslauf des am Schaft 10 ausgebildeten Auengewindes 16 in
das in der Hillse 11 ausgebildete Innengewinde 17 eingreifen kann.

Das Einflihren des Aullengewindes 16 in das Innengewinde 17 wird dadurch er-
leichtert, dal® die Bereiche 12 und 15 mit dem gréten Aullendurchmesser des
Schaftes 10 und dem geringsten Innendurchmesser der Hillse 11 jeweils beidseitig
mit Anlaufschragen 19 versehen sind.

Das Einschrauben des Schaftes 10 in die Hulse 11 wird fortgesetzt, bis der mit
dem AuBengewinde 16 versehene Bereich 12 des Schaftes 10 den mit dem In-
nengewinde 17 versehenen Bereich 15 der Hilse 11 volisténdig passiert hat und
der Bereich 12 des Schaftes 10 mit dem gréten AuBendurchmesser in den Be-
reich der Hulse 11 eingetreten ist, in dem die Hinterschneidung 14 ausgebildet ist.
Diese die verrastete Stellung darstellende Position ist der Abbildung Fig. 3 zu ent-
nehmen.

Sobald das freie Ende des Schaftes 10 in den Bereich der Hinterschneidung 14
eintritt, entspannt sich der radial verformte Schaft 10 wieder, so daR der Schaft 10
aufgrund seines Ubermales im Bereich des freien Endes nunmehr in Axialrichtung
zugfest in der Rastverbindung gehalten wird. In dieser Stellung ist der Schaft 10
frei drehbar in der Hilse 11 gelagert, wobei der Bereich 12 mit dem gréten Au-
Rendurchmesser des Schaftes 10 nur an der im Bereich 15 der Hiilse 11 ausgebil-
deten Fase anliegt, so dal® beim Verdrehen des Schaftes 10 bzw. des Giriffteils 7
kaum materialverschieiRende Reibungskrafte auftreten.
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Das Demontieren des Giriffteils 7 erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Durch das
Aufbringen einer axialen Zugkraft wird der Schaft 10 soweit radial verformt, bis das
AuBBengewinde 16 in das Innengewinde 17 eingreifen kann. AnschlieRend werden
die beiden Bauteile Griffteil 7 und Anschluf3stiick 8 auseinander geschraubt, bis sie
wieder die in Fig. 2 dargestellte Position einnehmen.

Insgesamt zeichnet sich diese Rastverbindung zwischen Giriffteil 7 einerseits und
Handhabe 3 andererseits dadurch aus, da® die Bauteile fertigungstechnisch ein-
fach und kostengiinstig, beispielsweise als Kunststoff-SpritzguRteile herstellbar
sind und die Rastverbindung die Festlegung des Giriffteils 7 in axialer Richtung bei
gleichzeitiger Verdrehbarkeit um die Langsachse erméglicht.
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Patentanspriiche

1. Medizinisches Instrument, insbesondere Resektoskop, mit einer Handhabe
(3), an der an einem Handhabenteil (4, 5) der Handhabe (3) drehbar gelagert
mindestens ein Giriffteil (7), insbesondere ein Fingerring, tiber eine Rastver-
bindung I6sbar festgelegt ist, wobei die Rastverbindung aus einem an einem
der miteinander zu verbindenden Bauteile (4, 5, 7) ausgebildeten Schaft (10)
und einer am jeweils anderen Bauteil (7, 4, 5) ausgebildeten Hulse (11) zur
Aufnahme des Schaftes (10) besteht und der AuRendurchmesser des Schaf-
tes (10) im Bereich des freien Endes des Schaftes (10) eine Hinterschnei-
dung (13) bildend den Kerndurchmesser des Schaftes (10) Ubersteigt und der
Innendurchmesser der Hillse (11) entsprechend einen eine Hinterschneidung
(14) bildenden und zur Aufnahme des freien Endes des Schaftes (10) die-
nenden Bereich mit einem gréReren Innendurchmesser und einen sich in
Richtung der Hilsenoffnung erstreckenden Bereich (15) mit einem geringeren
Innendurchmesser aufweist,
dadurch gekennzeichnet,
dal der Schaft (10) im Bereich (12) des den gréReren AuRendurchmesser
aufweisenden freien Endes mit einem AuBengewinde (16) versehen ist und in
der Hilse (11) im Bereich (15) des geringsten Innendurchmessers ein Innen-
gewinde (17) ausgebildet ist.

2. Medizinisches Instrument nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daR
der Griffteil Uber ein AnschluBstiick (8) an einem Handhabenteil (4, 5) fest-
legbar ist.

3. Medizinisches Instrument nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
daB der Schaft (10) zumindest im Bereich (12) des den gréRBeren AuRen-
durchmesser aufweisenden freien Endes radial verformbar ausgebildet ist.

4.  Medizinisches Instrument nach mindestens einem der Anspriiche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dal der AuRendurchmesser des Schaftes (10) im Be-
reich (12) des freien Endes den Innendurchmesser der Hillse (11) im Bereich
(15) des geringsten Innendurchmessers tiberschreitet.
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5. Medizinisches Instrument nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daR im
Schaft (10) zumindest im Bereich (12) des den gréReren AuRendurchmesser
aufweisenden freien Endes zumindest ein sich in Langsrichtung des Schaftes
(10) erstreckender Schlitz (18) ausgebildet ist.

6. Medizinisches Instrument nach mindestens einem der Anspriiche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, daR sowohl in Axialrichtung des Schaftes (10) gese-
hen an beiden Enden des Bereichs (12) mit dem gréReren AuBendurchmes-
ser als auch in Axialrichtung der Hilse (11) gesehen an beiden Enden des
Bereichs (15) mit dem geringsten Innendurchmesser Anlaufschragen (19)
ausgebildet sind.

7. Medizinisches Instrument nach mindestens einem der Anspriche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, daB der Griffteil (7) und/oder das Anschlustiick (8)
aus Kunststoff, insbesondere einem spritzgegossenen Kunststoff, bestehen.
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