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) Kohilebiirste mit Abschaltvorrichtung.

@ Eine Kohlebtirste (1) mit Abschaltvorrichtung enthalt
eine Abhebefeder (4) mit einem Isolierstoffnippel (5). Die-
ser befindet sich an dem Ende, das der Lauffliche zuge-
wandt ist. Die Feder (4) soll sicher und einfach auch bei
kleinen Kohlbiirsten und solchen aus sehr weichem Mate-
rial befestigt werden kénnen. AuBerdem soll die Anbringung
einer Stromzufiihrungslitze (9) moglich sein. Dies wird
dadurch erreicht, daB die Abhebefeder (4) sich mit ihrem
anderen Ende gegen den Boden einer Metailkappe (6)
abstlitzt, welche mit einer stufenférmigen Erweiterung aus-
geristet ist, die einen Ansatz am Kopf der Kohlebiirste (1)
umschlieBt. Im abgesetzten Bodenbereich der Metallkappe
(6) ist auBerhalb der stufenférmigen Erweiterung ein An-
schluBstlick (10) angeordnet, welches mit einer Litze (9)
verbunden ist, die eine Offnung im Boden der Metallkappe
(6) durchsetzt. Das Anschlufistick (10) ist von einem
PreBting aus Kupferpulver gebildet und in den abgesetzten
Bodenbereich der Metallkappe (6) eingepreft.
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"Kohleblrste mit Abschaltvorrichtung"

Die Erfindung betrifft eine Kohleblirste mit Abschaltvor-
richtung, welche eine Abhebefeder mit an ihrem einen, ihrer
Laufflédche zugewandten Ende vorgesehenen Isolierstoffnippel
aufweist, die sich in eine Bohrung parallel zur Bursten-

achse im Kopf der Kohlebilirste befindet.

Derartige Abschaltvorrichtunflwerden hauptsdchlich bei
vergleichsweise kleinen elektrischen Maschinen eingesetzt,
bei denen die Kohlebilirsten nicht beobachtet oder gewartet
werden, so daR auch die Abmessungen der Kohlebirsten ver-
gleichsweise gering sind. Es ist bekannt, Abgchaltvorrich-
tungen an den Kopfen von Kohlebirsten durch Lotung oder Kle-
bung zu befestigen. Diese Befestigungsart bringt den Nach-
teil mit sich, daB sich bei der nicht auszuschlieBenden Er-
warmung der Blrsten die Abschaltvorrichtungﬂﬁésen konnen,

so dall ein sicherer Abgchaltvorgang nicht mehr gewahrleistet
ist. AuBerdem besteht die Gefahr, daB Lot~ oder Klebemittel
an die Abhebefedern gelangt und so deren einwandfreie Funk-

tion in Frage stellen.

Un diese Schwierigkeiten zu beseitigen ist bereits vorgeschla-—

gen worden, eine Metallhiilse, in welcher sich die Abhebefeder
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befindet, in einer Bohrung im Kopf der Kohlebiirste fest-
zuklemmen. Diese Ausfilhrung scheitert jedoch in den meisten
Fdllen an der vergleichsweige geringen Festigkeit des Ma-
terials der Kohleblirste. Dies gilt besonders bel sehr klei-
nen Abmessungen von Kohleblirsten, wenn deren Wandstérken
gering sind oder auch, wenn das Material der Kohlebiirsten
sehr.ﬁeich ist. Die gleichen Schwierigkeiten treten auf

bei Befestigung mittels Stampfpulver oder Keilenstiften
od.dgl. AuBerdem kann nicht ausgeschlossen werden,daB bei
im Betrieb auftretenden Vibrationen sich die Metallhilse in

der Bohrung der Kohlebirste 10st.

Ein weiterer Nachbteil der am meisten bekannten Ausfihrungen
ist, daB die AbschaltvorrichtungTine gewisse Baulinge be-
anspruchen. Je langer die Abschaltvorrichtung und je tiefer
diese im Blirstenkopf angebracht ist, umsomehr geht der Kohle-
blirgste an VerschleiBliange verloren. Dies wirkt sich aber gera-

de bei kleinen Kohlebilirsten sehr nachteilig aus.

Von diesem Stand der Technik ausgehend liegt der Erfindung die
Aufgabe zugrunde, unter Vermeldung vorerwahnter Nachteile eine
Kohlebilirste mit Abgchaltvorrichtung der eingangs genannten Art
zu schaffen, deren Feder sicher und einfach auch bei shr klei-
nen Kohlebiirsten und solchen aus shr weichem Material zu be—

festigen ist und welche zus8tzlich auf einfache Art die Anbrin-
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gung einer Stromzufithrungslitze ermoglicht.

GemdB der Erfindung wird dies dadurch erreicht, dal die Ab-
hebefeder sich mit ihrem anderen Ende gegen den Boden elner
Metallkappe, z.B. aus Kupfer oder Messing, abstiitzt, welche

mit einer stufenfdrmigen Erweiterung ausgeristet ist, die

einen Ansatz am Kopf der Kohleblirste eingchlieBt. Die Me-—
tallkappe und der Ansatz konnen zylindrische Form besitzen.
Durch diese Ausfiihrung ergibt sich eine einwandfreie Befesti-
gung der Abschaltvorrichtung an der Kohlebiirste, und zwar be-
notigt diese nur eine vergleichsweise kurze Einbaulénge, so daB
wenig an VerschleiBlénge der Kohlebirste fiur die Abschalt-

vorrichtung verlorengeht.

Vorteilhaft ist im abgesetzten Bodenbereich der Metallkappe
auBerhalb der stufenformigen Erweiterung ein AnschluBstiick
angeordnet, welches mit einer Litze verbunden ist, die eine
Offnung im Boden der Metallkappe durchsetzt. Das AnschluB-
stick kann von einem PreBring aus Kupferpulver gebildet sein.
Das AnschluBstiick ist in den abgesetzten Bodenbereich der Me-
tallkappg eingepreBt, so daB eine einwandfreie Festlegung er-
zielt ist. Der abgesetzte Bodenbereich der Metallkappe ist um
die Starke des AnschluBstickes gegeniliber der Ausfiihrung ohne

Litze verldngert. Auf diese Weise ist es mdglich, auch ohne
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jegliche Schwierigkeiten eine Stromzu-fiihrungslitze an die

Metallkappe anzuschlieBen.

Vorteilhaft ist zwischen Metallkappe und Abhebefeder eine Kap-
pe aus Isolierstoff angebracht, welche verhindert, daB Strom
liber die Abhebefeder seitlich iliber die Wandungen der Bohrung
zur Kohlebirste flieBen kann.

Die Metallkappe iét an ihrem freien Rand mit drei oder mehreren
nach innen gerichteten Klauen od.dgl. versehen, die sich in den

Kopf der Kohlebiirste eindriicken und die Haftwirkung erhdhen.

Ausfihrungsbeispiele der Erfindung sind an Hand der Zeichnung

ndher erliutert, und zwar zeighb:

Fig. 1 eine geschnittene Ansicht einer Kohlebiirste mit
Abschaltvorrichtung im nichtabgeschalteten Zustand,

Fig. 2 die gleiche Dargtellung im abgeschélteten Zustand,

Fig. 3 die gleiché Ansicht wie Fig. 1, Jjedoch mit der Strom~
zufihrung Uber eine Litze, |

Fig. 4 eine Ansicht und Draufsicht der Stromzufihrungslitze
und 7

Fig. 5 in schaubildlicher Darstellung die Metallkappe.

Mit 1 ist die Kohleblirste bezeichnet, die in den Halter 2 einge-

setzt ist und mit ihrer Lauffliache auf dem Kollektor 3 einer nicht
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weiter dargestellten elektrischen Maschine schleift.

Im Kopf der Kohlebirste 1 ist eine Bohrung parallel zur
Birgstenachse vorgesehen, in welcher sich die Abhebefeder

4 der Abschaltvorrichtung befindet, die als Druckfeder aus-
gebildet ist undan ihrem einen, ihrer Lauffléche zugewand-

ten Ende einen Isolierstoffnippel 5 aufweist. Das andere Ende
der Abhebefeder 4 stitzt sich auf dem Boden der Metallkappe

6 ab, welche mit einer stufenformigen Erweiterung ausgeristet
ist, so daB ihr Bodenbereich abgesetzt ist. Die stufenfor-
nige Erweiterung umgreift einen abgedrehten Angatz am Kopf

der Kohlebiurste 1, wobei der AuBendurchmesser des Ansatzes

am Kopf der Kohlebiirste 1 und der Innendurchmesser der Erwei-
terung der Métallkappe derart aufeinander abgestimmt gind, daB
ein fester Sitz zwischen Ansatz und Erweiterung der Metallkap-

pe gewdhrleistet ist.

Zwischen Metallkappe 6 und Abhebefeder 4 ist eine Kappe 7
aus Isolierstoff angebracht, welche verhindert, daB Strom
Uber die Abhebefeder 4 seitlich iber die Bohrungswandung zur

Kohlebiirste flieBen kann.

Bei der in Fig. 1 dargestellten Ausfiihrung handelt es sich um

eine Kohleblrste 1 ohne eine Stromzufihrungslitze, bei welcher
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der Strom iiber die Biirstenfeder 8 zugefiihrt wird. Die Biirsten-~
feder 8, welche algs Schraubenfeder ausgebildet ist, ist mit
ihrem einen Ende auBen iiber den abgesetzten Bodenbereich der
Metallkappe 6 geschoben und stitzt gich auBen auf der stufen-
formigen Erweiterung ab. Da beide Teile aus gut leitendem
Metall bestehen, ist der Ubergangswiderstand zwischen Blirsten-
feder 8 und Metallkappergéring. Von der Metallkappe flieBt

der Strom liber den Kopf der Kobhleblirste zur Blirstenlauffliche.
Da die Berﬁhrungsfléche zwischen Kohleblrste 1 und Metallkappe
6 vergleichsweise groB ist, ergibt sich auch hier ein geringer

Ubergangswiderstand.

Bedingt durch die abgesetbtzte Form der Metallkappe 6 raght ein

Teil der Abhebefeder 4 iiber den Kopf der Khleblirste 1 hinaus,.
so daB sich eine relativ kurZe Einbauldnge ergibt, mit der Fol-
ge, daBl nur ein ganz geringer Teil an VerschleiBliange der Koh~-

lebiirste flir die Abschaltvorrichtung verlorengeht.

In Fig. 2 ist die Kohlebiirste 1 im abgenutzten Zustand gezeigt,
in welchem die Abhebefeder 4 den Rest der Kohlebilirste 1 vom
Kol¥stor weggedriickt hat, so daB der Isoliefstoffnippel 5

auf der Lauffliche des Kollektors 3 aufsetzt und die Stromzu-
filhrung unterbricht. Damit gewdhrleistet ist, daB in Jedem Falle
im abgenutzten Zustand der Kohlebiirste 1 der Rest der Kohlebiirste

vom Kollektor weggedriickt wird, ist der Druck der Abhebe-
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feder 4 hoher bemessen als der Druck der Birstenfeder 8.
Der Abhebedruck kann iliber die Tiefe der Bohrung im Kopf

der Kohlebirste 1 eingestellt werden.

Die Figuren 3 - 5 zeigen eine Ausfilihrung einer Kohlebilirste
mit Abschaltvorrichtung, bel welcher eine AnschluBlitze vor-
gesehen ist. Die Metallkappe © ist im Bodenbereich mit einer
kbnzentrischen Bohrﬁng versehen. Durch diese Bohrung ist die
AnschluBlitze 9 gefihrt. Die AnschluBlitze 9 ist an ihrem
unteren Ende in ein AnschluBstick 10 eingelassen,welches

von einem PreBling aus Kupferpulver gebildet ist. Dieses
AnschluBstick 10 hat eine zylindrische Form und ist fest in
den Bodenbereich der Metallkappe 6 eingedriickt. Da ein An-
schluBstiick 10 als PreBling mit sehr hoher Festigkeit herge-
stellt werden kann, begteht die Moglichkeit, dieses AnschluB-
stlick sehr stramm in die Metallkappe 6 einzupressen, so daf
sich ein guter elektrischer Kontakt zwischen Metallkappe 6
und ILitze 9 ergibt. Die Abhebefeder 4 befindet sich unterhalb
des AngchluBstickes 10. Der abgesetzte Bodenbereich der Metall-
kappe 6 ist gegeniiber der Ausfihrung ohne Litze 9 nach Fig. 1
und 2 um die Stdrke des AnschluBstickes 10 verlangert. Zwi-
schen AngchluBstiick 10 und Abhebefeder 4 kann eine Kappe 7

aus Isoliermaterial angebracht sein.
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Figur 4 zeigt die AnschluBlitze 9 mit dem AnschluBstiick

10 in Form eines angepreflten PreBlings aus Kupferpulver.

Wie aus Fig. 5 ersichtlich, kann die Metallkappe 6 an ihrem
freien Rand mit drei oder mehreren, mnach innen gerichteten
Klauen versehen sein, die sich in den Kopf der Kohleblirste
1 eindriicken und suf diese Weise die Haftung zwischen Me-

tallkappe 6 und Kohleblirste erhdhen.
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1. Kohlebirste mit Abschaltvorrichtung, welche eine Abhebe-
feder mit an ihrem einen, ihrer Laufflache zugewandten Ende

vorgesehenen Isolierstoffnippel aufweist, dle sich in einer

Bohrung parallel zur Bilirstenachse im Kopf der Kohlebilirste

befindet, dadurch gekennzeichnet, daB die Abhebefeder (4) sich

mit ihrem anderen Ende gegen den Boden einer Metallkappe (6)
abstitzt, welche mit einer stufenfdrmigen Erweiterung ausge-

ristet ist, die einen Ansatz am Kopf der Kohlebiirste (1) um-

schlie3t.

2. Kohleblurste nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB

im abgesetzten Bodenbereich der Metallkappe (6) auBerhalb der
stufenformigen Erweiterung ein AnschluBstiick (10) angeordnet

ist, welches mit einer Litze (9) verbunden ist, die eine Off-
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nung im Boden der Metallkappe (6) durchsetzt.

3. Kohleblirste nach Angpruch 2, dadurch gekennzeichnet, dal

das AnschluBstiick (10) von einem PreBling aus Kupferpulver

gebildet ist.

4, Kohleblirste nach Anspruch 2 und/oder 3, dadurch gekenn-

zeichnet, daB das AnschluBstiick (10) in den abgesetzten Bo-

denbereich der Metallkappe (6) eingepreBt ist.

5. Kohleblirste nach Anspruch 2 und/oder einem oder mehreren

der folgenden, dadurch gekennzeichnet, daBl der abgesetbtzte Bo-

denbereich der Metallkappe (6) um die Stédrke des AnschluBstiickes

(10) gegeniiber der Ausfiihrung ohne Litze (9) verlidngert ist.

6. Kohlebilirste nach Anspruch 1 und/oder einem oder mehreren

der folgenden, dadurch gekennzeichnet, daB zwischen Metallkappe

(6) und Abhebefeder (4) eine Kappe (7) aus Isolierstoff ange-
bracht ist.

7. Kohlebiirste nach Anspruch 1 und/oder einem oder mehreren

der folgenden, dadurch gekennzeichnet, daB die Metallkappe (6)

an ihrem freien Rand mit drei oder mehreren , nach innen gerich-

teten Klauen od.dgl. versehen ist.
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