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(57) Abstract: A method for the transmission of transmission data pre-recorded on a portable data transmission device (DPTD) to
a receiver capable of receiving said transmission data, whereby said DPTD comprises an electronic chip with a memory device, a
communication device for transmitting said transmission data, which is connected to the electronic chip and a biometric parameter
reader which is connected to the electronic chip, the transmission data and pre-recorded biometric data being stored in the electronic
hip, comprises the following steps: a) provision of a biometric parameter for the biometric parameter reader; b) acquisition, by

& means of the biometric parameter reader, of biometric data representative of the biometric parameter; ¢) comparison of the recorded

<

W

biometric data with pre-recorded biometric data; and d) if the recorded biometric data is sufficiently similar to the pre-recorded
biometric data, transmission of the data for transmission by means of the communication device.
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(57) Abrégé : La méthode pour la transmission de données de transmission préenregistrées sur un DPTD vers un récepteur capable
de recevoir ces données de transmission, le DPTD comprenant une puce électronique ayant un organe de mémoire, un dispositif de
communication capable de transmettre les données de transmission et relié 6 la puce électronique, et un lecteur de paramétre bio-
métrique relié 6 la puce électronique, les données de transmission et des données biométriques préenregistrées étant stockées sur la
puce électronique, comprend les étapes suivants:a) on fournir un parametre biométrique au lecteur de parameétre biométrique;b) on
acquiert, au mouyen du lecteur de paramétre biométrique, des données biométriques acquises qui sont représentatives du parametre
biométrique;c) on compare les données biométriques acquises au données biométriques préenregistrées; etd) si les données biomé-
tiques acquises sont suffisamment similaires au données biométriques préenregistrées, on transmet les données de transmission au

moyen du dispositif de communication.
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DONNEES DE PRIORITE
La présente demande revendique la priorité des demandes de brevets
provisoires américaines N° 60/276,119 déposée 16 mars 2001 et N° 60/335, 207 déposée le

2 novembre 2001.

DOMAINE DE L'INVENTION

La présente invention “porte sur un dispositif portatif de transmission de
données, tel qu'une carte & puce, et plus particuliérement sur un dispositif de transmission de

données avec validation biométrique.

ETAT DE LA TECHNIQUE

Un parametre biométrique peut &tre défini comme un paramétre physiologique
ou un paramétre directement relié & la physiologie d‘une personne qui est distinctif de cette
personne et qui ne peut pas étre reconnu, différencié ou reproduit sans I'aide d'une machine
appropriée puisque les seuls sens de I'étre humain ne sont pas suffisants pour permettre cette
reconnaissance, différenciation ou reproduction. Par exemple, un parameétre biométrique peut
étre 'empreinte digitale, la voix, la rétine, la salive, I'écriture, I'image d'une personne, etc... -

Il est connu d'utiliser des lecteurs de paramétre biométrique dans divers

dispositifs de sécurité. Un lecteur de paramétre biométrique permet par exemple de détecter

" I'un des paramétres ci-haut mentionné. Ce lecteur, couplé & un logiciel approprié, peut donc

former une signature directemenpa.ssociée au paramétre biométrique. Selon les exemples
soulevés ci-haut, on pourrait donc avoir un lecteur d'empreinte digitale capable de capturer
I'image de l'empreinte et de la cartographier; un microphone pour capter la voix d'une personne
couplé & un logiciel de reconnaissance vocale permettant d'en extraire‘ un schéme de fréquences;
un lecteur optique capable de balayer la surface de la rétine et d'en retirer une image; un
analyseur de salive capable d'en retirer une analyse d'acide désoxyribonucl€ique (ADN); un

plateau capable d'analyser I'écriture d'une personne lorsque celle-ci est exécutée sur le plateau;
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une caméra capable d'analyser numériquement une photographie faciale pour en établir une
cartographie; etc.

Ainsi, & l'aide d'un lecteur de paramétre biométrique, on peut associer une
signature unique a une personne, cette signature étant unique en ce qu'eile est directement reliée
a une caractéristique physiologique unique de cette personne.

Par ailleurs, il existe des dispositifs portatifs de transmission de données
(DPTD), tels que par exeriiple des cartes & puce ou des cartes & bande magnétique par lesquelles
des données d'identification du détenteur de la carte sont transmises & un fournisseur de produit
ou service dans le cadre d'une transaction financiére.

Un probleme associé aux DPTD est qu'il est possible pour un tiers venant en
possession du DPTD, de l'utiliser frauduleusement en se faisant passer pour le détenteur du
DPTD. Ceci est évidemment indésirable, puisque le DPTD est congu pour permettre seulement
a son détenteur de l'utiliser. Ainsi, si le DPTD est une carte permettant d'effectuer des
transactions financiére, alors il serait possible pour une personne en possession non autorisée du
DPTD d'une autre personne d'effectuer des transactions en portant au compte du détenteur du
DPTD le débit associé a ces transactions; ou encore si le DPTD est une carte d'acces, il serait
possible pour une personne non autorisée d'avoir acceés & un endroit ot le détenteur du DPTD
peut se rendre grace a un systéme de vérification dont le DPTD est la clef.

Certains dispositifs de sécurité ont été instaurés pour certains DPTD. Par
exemple, dans le cas de cartes de crédit conventionnelles, la personne effectuant une transaction
doit signer un re¢u qui lui est fourni par le fournisseur de produit ou service avec lequel on
transige. Par contre, il est maintenant souvent possible d'effectuer des transactions sans avoir a
signer un tel recu, par exemple par téléphone. N'importe qui devenant au courant des données
d'identification (numéro de carte, date d'expiration, nom du détenteur) de la carte peut donc
effectuer des transactions non autorisées par le détenteur. Au surplus, la vérification des
vendeurs de produits ou services n'est souvent pas suffisante, quand elle est faite.

Les cartes de débit conventionnelles comportent elles aussi un systéme de

" sécurité qui est un numéro d'identification personnel (NIP). Ce NIP doit étre poingonné sur le

clavier de la machine d'interface permettant au détenteur de la carte de débit de se faire
distribuer de l'argent automatiquement par sa banque. Néanmoins, quiconque devient au
courant du numéro de la carte de débit et en possession de la carte de débit d'un tiers, peut par la
suite effectuer des transactions non autorisées grice a cette carte, et ces transactions seront

portées au compte du détenteur de la carte.
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Une carte d'accés conventionnelle n'est souvent pas munie de dispositif de

sécurité, de telle sorte que quiconque qui devient en possession de la carte d'accés d'un tiers,

peut accéder a des endroits qui seraient normalement seulement accessibles aux détenteurs

autorisés d'un DPTD.

SOMMAIRE DE L'INVENTION

La présente invention concerne une méthode pour la transmission de
données de transmission préenregistrées sur un DPTD vers un récepteur capable de recevoir
ces données de transmission, le DPTD comprenant une puce électronique ayant un organe de
mémoire, un dispositif de communication capable de transmettre les données de transmission et
relié & la puce €lectronique, et un lecteur de paramétre biométrique relié a la puce électronique,
les données de transmission et des données biométriques préenregistrées étant stockées sur la

puce électronique, ladite méthode comprenant les étapes suivantes:

a) on fournit un parametre biométrique au lecteur de parametre biométrique;
b) on acquiert, au moyen du lecteur de paramétre biométrique, des données

biométriques acquises qui sont représentatives du paramétre biométrique;

c) on compare les données biométriques acquises aux données biométriques

préenregistrées; et

d) si les données biométiques acquises sont suffisamment similaires aux données
biométriques préenregistrées, on transmet les données de transmission au
moyen du dispositif de communication.

Selon une réalisation, les données de transmission sont des données
d'identification.

Selon une réalisation, le lecteur de paramétre biométrique est un lecteur
d'empreinte digitales, en ce que les données biométriques préenregistrées sont représentatives
d'une empreinte digitale spécifique, et en ce que les données biométriques lues sont aussi

représentatives d'une empreinte digitale spécifique.
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Selon une réalisation, le lecteur de paramétre biométrique est un microphone
couplé a4 un logiciel de reconnaissance vocale, en ce que les données biométriques
préenregistrées sont représentatives d'une voix spécifique, et en ce que les données
biométriques lues sont aussi représentatives une voix spécifique.

Selon une réalisation, le lecteur de parameétre biométrique est ﬁn lecteur optique
capable d'obtenir une image de la rétine d'un ceil, en ce que les données biométriques
préenregistrées sont représentatives d'une rétine specifique, et en ce que les données
biométriques lues sont aussi représentatives d'une rétine spécifique.

Selon une réalisation, le lecteur de paramétre biométrique est un analyseur de
salive capable d'en retirer une analyse d'ADN, en ce que les données biométriques
préenregistrées sont représentatives d'un échantillon- de salive spécifique, et en ce que les
données biométriques lues sont aussi représentatives d'un échantillon de salive spécifique.

Selon une réalisation, le lecteur de paramétre biométrique est un lecteur et
analyseur d'écriture, en ce que les données biométriques préenregistrées sont représentatives
d'une écriture spécifique, et en ce que les données biométriques lues sont aussi représentatives
d'une écriture spécifique.

Selon une réalisation, le lecteur de paramétre biométrique est une caméra
capable de capturer une image faciale, en ce que les données biométriques préenregistrées sont
représentatives d'une image faciale spécifique, et en ce que les données biométriques lues sont
aussi représentatives d'une image faciale spécifique.

Selon une réalisation, les données biométriques préenregistrées sont localisées
dans un organe de mémoire de la puce électronique qu'on ne peut pas modifier.

Selon une réalisation, les données biométriques ne peuvent pas étre transmises

au moyen du dispositif de communication.

BREVE DESCRIPTION DES FIGURES

Dans les dessins annexés:

La figure 1 est une vue schématique d'un dispositif portatif de transmission de
q p p

données (DPTD) selon la présente invention,
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La figure 2 est un schéma illustrant les étapes de la méthode pour la

transmission de données de transmission préenregistrées sur un DPTD;

La figure 3, sur la premiére page de figure, montre en vue schématique un
DPTD interagissant avec une machine d'interface; et

La figure 4 est un schéma illustrant les étapes de la méthode pour la
transmission de données de transmission préenregistrées sur un DPTD vers une machine

d'interface.
DESCRIPTION DETAILLEE DES REALISATIONS DE L'INVENTION

La figure 1 montre un d—isp_ositif portatif de transmission de données (DPTD) 10
selon la présente invention. Le DPTD 10 comprend une puce électronique 12, un dispositif de
communication 14, un lecteur de paramétre biométrique 16, et des moyens d'interface,
nommément un écran d'affichage 18 et un clavier 20.

Le DPTD 10 est illustré a la figure 1 aux dimensions approximatives d'une carte
telle quune carte de crédit ou une carte de débit conventionnelle, mais il est entendu qu'il
pourrait étre sous une autre forme appropriée.

_ La puce électronique 12 comprend au moins un processeur et un organe de
mémoire qui loge des données de transmission préenregistrées et des données biométriques
préenregistrées, dont la nature sera expliquée ci-aprés. L'organe de mémoire peut étre par
exemple une unité conventionnelle de stockage de données.

Le dispositif de communication 14 permet la transmission des données de
transmission. Le dispositif de communication peut étre sous toute forme appropriée, par
exemple sous forme d'un dispositif de communication avec ou sans contact, tel qu'un émetteur
d'ondes infrarouges capable de transmettre des ondes infrarouges porteuses des données de
transmission, ou un émetteur d'ondes électromagnétiques ou d'ondes radio, ou encore sous
forme d'une interface permettant & un lecteur externe au DPTD d'avoir accés aux données de
transmission préenregistrées sur une unité de stockage représentant I'organe de mémoire de la
puce électronique 12. Ainsi, le dispositif de communication 14 peut étre un dispositif actif
capable d'émettre l'information désirée, ou encore un dispositif passif permettant l'accés au
moyen d'une machine d'interface appropriée a l'information désirée qui est enregistrée sur

l'organe de mémoire de la puce 12.
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Selon une réalisation de l'invention, le dispositif de communication 14 permet
également la réception de données. Par exemple, il pourrait étre désirable de modifier les
données de transmission au fil du temps. Ainsi, selon cette réalisation de linvention, le
dispositif de communication 14 permettrait la réception de nouvelles données de transmission
qui pourraient étre enregistrées en remplacement des vieilles données de transmission. Ainsi,
selon cette réalisation de l'invention, on serait en mesure de télécharger ou de transférer de
I'information 4 la fois en direction de et en provenance du DPTD 10. A cette fin, le dispositif de
communication 14 pourrait au surplus comprendre par exemple un récepteur d'ondes
infrarouges capable de recevoir des ondes infrarouges porteuses de données et de les décoder
pour transmettre a la puce électronique ces données pour leur enregistrement sur l'organe de
mémoire de la puce 12. Alternativement, ou pourrait aussi par exemple envisager toute autre
interface appropriée permettant l'enrégistrement des données sur une unité de stockage
représentant ['organe de mémoire de la puce 12.

Le lecteur de paramétre biométrique 16 peut étre tout lecteur ou détecteur
approprié permettant I'acquisition de données biométriques & partir d'un paramétre biométrique
que l'on fournit. Tout paramétre biométrique peut étre envisagé aux fins de la présente
invention, par exemple ceux qui sont nommés dans Ia section d'Etat de la Technique du présent
mémoire descriptif. En conséquence, le lecteur de paramétre biométrique 16 peut étre tout
lecteur ou détecteur approprié destiné a I'acquisition de données représentaﬁves d'un paramétre
biométrique correspondant. Par exemple, le lecteur de paramétre biométrique 16 peut étre un
des lecteurs de paramétres biométriques indiqués dans la section d'Etat de la Technique du
présent mémoire descriptif. Lorsque la lecture d'un paramétre biométrique est effectuée par le
lecteur de parameétre biométrique 16, des données biométriques issues de cette lecture sont
acheminées vers la puce 12. Il est bien entendu que de toute facon, le lecteur de paramétre
biométrique 16 permettra l'acquisition de données biométriques du méme type que les données
biométriques préenregistrées dans l'organe de mémoire de la puce 12.

Au sujet des données biométriques préenregistrées, selon une réalisation de
l'invention, celles-ci sont stockées dans l'organe de mémoire de la puce 12 au moment de
l'acquisition du DPTD 10 par son détenteur. Selon une réalisation de l'invention, les données
biométriques préenregistrées sont enregistrées dans un organe de mémoire accessible en lecture
seulement (ROM) de la puce 12. Selon une réalisation de l'invention, cef organe de mémoire en
lecture seulement est au surplus protégé contre toute altération de l'information qui y est

enregistrée, de telle sorte que toute tentative de modification des données biométriques
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préenregistrées rendra le DPTD10 non-opérationnel. Selon une réalisation de l'invention, les
données biométriques préenregistrées sont enregistrées initialement sur le DPTD 10 au moyen
du lecteur de paramétre biométrique 16.

Ainsi, les données biométriques préenregistrées constituent une signature
unique et propre au détenteur du DPTD, et elles sont enregistrées dans l'organe de mémoire du
DPTD 10.

La puce 12 comprend des moyens appropriés, par exemple un logiciel,
permettant la corﬁparaison entre des données biométriques acquises par le lecteur de paramétre
biométrique 16 et les données biométriques préenregistrées. ‘

Ainsi, selon la présente invention, pour que’ la transmission des données de
transmission soit effectuée, on doit effectuer les étapes suivantes, tel qu'illustré a la figure 2:

a) on fournit un paramétre biométrique au lecteur de paramétre biométrique;

b) on acquiert, au moyen du lecteur de paramétre biométrique, des données

biométriques acquises qui sont représentatives du paramétre biométrique;

c) on compare les données biométriques acquises aux données biométriques

préenregistrées; et

d) si les données biométiques acquises sont suffisamment similaires aux données
Biométriques préenregistrées, on transmet les données de transmission au
moyen du dispositif de communication.

On fournit le paramétre biométrique au lecteur de paramétre biométrique en
permettant I'accés au lecteur de parameétre biométrique & l'information biométrique recherchée.
Par exemple, s'il s'agit d'un détecteur d'empreinte digitale, alors on fournit un paramétre
biométrique en appliquant son doigt contre le défecteur d’empreinte digitale.

L'acquisition des données biométriques acquises se fait en retirant I'information
désirée a partir du parametre biométrique fourni. Par exemple, s'il s'agit d'une empreinte
digitale, alors l'acquisition des données biométriques peut se faire en retirant une image de
l'empreinte qui sera cartographiée selon une méthode connue, cette cartographie de I'empreinte
étant codée sous forme digitale. Ces données sont considérées comme étant représentatives de

I'empreinte.
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La comparaison des données biométriques acquises avec les données
biométriques préenregistrées se fait & l'aide de moyens appropriés, par exemple un logiciel de
comparaison.

Les données de transmission seront par la suite envoyées si les données
biométriques acquises sont suffisamment similaires aux données biométriques préenregistrées.
Le degré de ressemblance requis entre les données biométriques acquises et les données
biométriques préenregistrées pour qu'elles soient considérées équivalentes et pour que les
données de transmission soient autorisées a étre transmises, peut étre calibré de facon sélective
au moment ou le logiciel de comparaison est créé. En effet, selon la nature des données
biométriques que I'on compare, selon la précision du lecteur de paramétre biométrique 16, et
selon d'autres facteurs, il peut étre difficile, voire presque impossible, d'obtenir des données
biométriques acquises qui sont parfaitement identiques aux données biométiques
préenregistrées, méme si elles sont issues du méme parameétre biométrique. Par exemple, si le
lecteur de parametre biométrique 16 est un détecteur d'empreinte digitale, alors toute saleté
située entre un doigt appliqué contre le détecteur d'empreinte et le détecteur lui-méme, pourrait
modifier légérement les données biométriques acquises. Ainsi, dans le contexte qui nous
concerne, l'expression "suffisamment similaires" en ce qui a trait & la comparaison des données
biométriques préenregistrées et acquises, signifie qu'un degré de ressemblance jugé suffisant
doit étre obtenu lors de la comparaison, de telle maniére qu'il soit raisonnablement certain que
la personne fournissant le paramétre biométrique est bien la personne de qui sont issues les
données biométriques préenregistrées. Le logiciel de comparaison peut étre programmé a cette
fin, tel qu'il est connu de le faire ou tel qu'il serait jugé évident de le faire pour une personne
versée dans ce domaine.

La figure 1 illustre aussi que le DPTD 10 comprend au surplus des moyens
d'interface, nommément un écran d'affichage 18 et un clavier 20 reliés & la puce 12. Ces
moyens d'interface sont facultatifs. Ces moyens d'interface peuvent étre combinés & nombre
d'autres options connues, par exemple un logiciel permettant au détenteur du DPTD 10 de
visualiser de l'information enregistrée sur son DPTD 10 sur l'écran d'affichage 18, tel que les
données de transmission ou encore toutes autres données.qui peuvent &tre enregistrées en sus
des données de transmission. Le clavier 20 peut étre utilisé pour entrer des données dans le
DPTD 10, par exemple pour la modification des données de transmission si cela est permis
selon certaines réalisations de la présente invention, ou encore pour choisir parmi les données

lesquelles devront étre consultées.
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Selon une réalisation de la présente invention, la transmission des données de
transmission se fait en les communiquant directement & ['utilisateur du DPTD 10. Ceci peut
étre accompli par exemple en les affichant sur I'écran d'affichage 18, ou encore de toute autre
maniére appropriée, par exemple en les envoyant sous forme d'ondes sonores au moyen d'un
haut parleur (non illustré) qui serait pourvu sur le DPTD 10. II est donc entendu que le -
dispositif de communication 14 pourrait étre par exemple un écran d'affichage ou un
amplificateur jumel¢ & un haut-parleur.

Selon une réalisation de la présente invention, les données de transmission sont
des données d'identification. Par exemple, ces données d'identification peuvent étre un code ou
un numéro d'identification d'un compte de crédit ou d'un compte bancaire, dans quel cas le
DPTD 10 jouerait le rle d'une carte de crédit ou d'une carte de débit, respectivement. Dans de
telles circonstances, la transmission de§ données d'identification serait exécutée dans le cadre
d'une transaction commerciale, lors de I'achat d'un produit ou service (carte de crédit ou de
débit), ou pour récupérer de l'argent & un distributeur de billets automatique (carte de débit). La
transaction se déroulerait d'une fagon traditionnelle, sauf que la transmission des données
d'identification ne s'exécuterait que si le paramétre biométrique approprié est fourni au
détecteur de paramétre biométrique au moment opportun, pour autoriser la transmission des
données d'identification. Ceci pourrait &tre combiné & tout autre systéme de sécurité connu, par
exemple un NIP qui doit étre poingonné sur un clavier de la machine d'interface.

Des données de transmission sous forme de données d'identification peuvent
aussi étre envisagées dans le cas d'autres applications. Par exemple, le DPTD 10 pourrait jouer
le role d'un passeport électronique sur lequel un numéro de passeport ainsi que les autres
coordonnées du détenteur du passeport sont enregistrées, telles que le nom, I'adresse, la
nationalité, etc... I est également envisagé que le DPTD 10 joue le rdle d'un visa permanent ou
temporaire sur lequel se retrouveraient les informations d'accés & certains pays ou régions. Le
DPTD 10 peut aussi étre employé comme clef d'accés a un endroit dont l'accés est réservé aux
personnes autorisées, dans quel cas les données de transmission sur le DPTD 10 seraient un
code d'acces.

11 est entendu que pour toute réalisation de la présente invention ol les données
de transmission sont émises sous une forme non compréhensible pour I'humain, par exemple
sous forme d'ondes infrarouges ou d'ondes radio, une machine d'interface appropriée doit étre
employée pour recevoir les données de transmission en provenance du DPTD 10 et les

déchiffrer de fagon appropri€e. Par contre, si les données de transmission sont simplement
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affichées sur I'écran d'affichage 18, alors le récepteur de ces données de transmission peut étre
une personne ou une machine.

Selon une réalisation avantageuse de la présente invention, les données de
transmission ne comprennent pas les données biométriques préenregistrées. Selon cette
réalisation, les données biométriques préenregistrées ne sont jamais transmises d'aucune facon
et demeurent en tout temps en mémoire sur le DPTD 10. Ainsi, puisque ces données ne sont
jamais transmises, il devient trés difficile, voire impossible, de les falsifier ou de les imiter ou
les reproduire. Conséquemment, I'envoi de données de transmission propres au détenteur du
DPTD 10 ne se fera que lorsque le détenteur lui-méme fournira le paramétre biométrique
approprié au lecteur de paramétre biométrique 16 qui est localisé sur le DPTD 10, et non pas sur
un lecteur extérieur du DPTD 10 ot les données biométriques acquises pourraient &tre
conservées pour usage ultérieur non autorisé. Ceci rend donc trés élevé le niveau de sécurité
associé au DPTD 10 puisque seul l'utilisateur est en mesure d'activer la transmission des
données de transmission.

La figure 3 illustre & titre d'exemple un systéme ot un DPTD 10 tel que celui
qui est illustré a la figure 1, est employé en combinaison avec une machine d'interface ou les
données de transmission sont destinées & étre récupérées. Selon ce systéme, pour que la
transmission des données de transmission soit effectuée, on doit effectuer les étapes suivantes,

tel qu'illustré a la figure 4:

a) on demande au DPTD de fournir les données de transmission au moyen de la

machine d'interface;
b) on fournit un parametre biométrique au lecteur de paramétre biométrique;

c) on acquiert, au moyen du lecteur de paramétre biométrique, des données

biométriques acquises qui sont représentatives du paramétre biométrique;

d) on compare les données biométriques acquises aux données biométriques

préenregistrées; et
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e) si les données biométiques acquises sont suffisamment similaires aux données

biométriques préenregistrées, on transmet les données de transmission au moyen du dispositif

de communication vers la machine d'interface.
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REVENDICATIONS

1. Méthode pour la transmission de données de transmission
préenregistrées sur un DPTD vers un récepteur capable de recevoir ces’ donndes de
transmission, le DPTD comprenant une puce électronique ayant un organe de mémoire, un
dispositif de communication capable de transmettre les données de transmission et relié a la
puce électronique, et un lecteur de paramétre biométrique reli€é a la puce électronique, les
données de transmission et des données biométriques préenregistrées étant stockées sur la puce

électronique, ladite méthode comprenant les étapes suivantes:

a) on fournit un paramétre biométrique au lecteur de paramétre biométrique;

b) on acquiert, au moyen du lecteur de paramétre biométrique, des données

biométriques acquises qui sont représentatives du paramétre biométrique;

c) on compare les données biométriques acquises aux données bioméiriques

préenregistrées; et

d) Si les données biométiques acquises sont suffisamment similaires aux données
biométriques préenregistrées, on transmet les données de transmission au moyen du dispositif

de communication.

2. Meéthode selon la revendication 1, caractérisée en ce que les données de

transmission sont des données d'identification.

3. Meéthode selon la revendication 1, caractérisée en ce que le lecteur de
parametre biométrique est un lecteur d'empreinte digitales, en ce que les données biométriques
préenregistrées sont représentatives d'une empreinte digitale spécifique, et en ce que les

données biométriques lues sont aussi représentatives d'une empreinte digitale spécifique.

4. Meéthode selon la revendication 1, caractériséé en ce que le lecteur de

paramétre biométrique est un microphone couplé a un logiciel de reconnaissance vocale, en ce



10

15

20

25

WO 02/075665 PCT/1IB01/02719

que les données biométriques préenregistrées sont représentatives d'une voix spécifique, et en

ce que les données biométriques lues sont aussi représentatives une voix spécifique.

5. Meéthode selon la revendication 1, caractérisée en ce que le lecteur de
parameétre biométrique est un lecteur optique capable d'obtenir une image de la rétine d'un ceil,
en ce que les données biométriques préenregistrées sont représentatives d'une rétine spécifique,

et en ce que les données biométriques lues sont aussi représentatives d'une rétine spécifique.

6. Méthode selon la revendication 1. caractérisée en ce que le lecteur de
paramétre biométrique est un analyseur de salive capable d'en retirer une analyse d'ADN, en ce
que les données biométriques préenregistrées sont représentatives d'un échantillon de salive
spécifique, et en ce que les données “biométriques lues sont aussi représentatives d'un

échantillon de salive spécifique.

7. Méthode selon la revendication 1, caractérisée en ce que le lecteur de
paramétre biométrique est un lecteur et analyseur d'écriture, en ce que les données biométriques
préenregistrées sont représentatives d'une écriture spécifique, et en ce que les données

biométriques lues sont aussi représentatives d'une écriture spécifique.

8. Meéthode selon la revendication 1, caractérisée en ce que le lecteur de
paramétre biométrique est une caméra capable de capturer une image faciale, en ce que les
données biométriques préenregistrées sont représentatives d'une image faciale spécifique, et en

ce que les données biométriques lues sont aussi représentatives d'une image faciale spécifique.

9. Méthode selon la revendication 1, caractérisée en ce que les données
biométriques préenregistrées sont localisées dans un organe de mémoire de la puce électronique

qu'on ne peut pas modifier.

10. Méthode selon la revendication 1, caractérisée en ce que les données

biométriques ne peuvent pas étre transmises au moyen du dispositif de communication.

1. Méthode pour la transmission de données de transmission

préenregistrées sur un DPTD vers une machine d'interface capable de recevoir ces données de
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transmission, le DPTD comprenant une puce électronique ayant un organe de mémoire, un

dispositif de communication capable de transmettre les données de transmission et relié a la

puce électronique, et un lecteur de paramétre biométrique relié a la puce électronique, les

données de transmission et des données biométriques préenregistrées étant stockées sur la puce

électronique, ladite méthode comprenant les étapes suivantes:

a)

b)

on demande au DPTD de fournir les données de transmission au moyen de la

machine d'interface;
on fournit un parameétre biométrique au lecteur de parametre biométrique;

on acquiert, au moyen du [ecteur de parameétre biométrique, des données

biométriques acquises qui sont représentatives du paramétre biométrique;

on compare les données biométriques acquises‘aux données biométriques
préenregistrées; et

si les données biométiques acquises sont suffisamment similaires aux données
biométriques préenregistrées, on transmet les données de transmission au

moyen du dispositif de communication vers la machine d'interface.

12. DPTD comprenant:

une puce électronique comportant un organe de mémoire capable de

loger des données de transmission et des données biométriques;

un dispositif de communication relié a ladite puce électronique et capable
de transmettre lesdites données de transmission; et -

un lecteur de paramétre biométrique relié a ladite puce électronique et
capable de fournir & ladite puce des données biométriques représentatives
d'un parametre biométrique qu'on fournit audit lecteur de parametre

biométrique;
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- des moyens de comparaison permettant de comparer des données
biométriques acquises au moyen dudit lecteur de parameétre biométrique
a des données biométriques préenregistrées sur ladite puce électronique;
lesdites données de transmission étant transmises au moyen dudit
dispositif de communication seulement si lesdites données biométriques
acquises sont suffisamment similaires auxdites données biométriques

préenregistrées.

13.  DPTD selon la revendication 12, caractérisé en ce que les données de
transmission sont des données d'identification.

14.  DPTD selon la revendication 12, caractérisé en ce que ledit lecteur de
paramétrex biométrique est 'un d'un lecteur d'empreinte digitales, d'un microphone couplé a un
logiciel de reconnaissance vocale, d'un lecteur optique capable d'obtenir une image de la rétine
dun ceil, d'un analyseur de salive capable d'en retirer une analyse d'ADN, d'un lecteur et

analyseur d'écriture, et d'une caméra capable de capturer une image faciale.
15.  DPTD selon la revendication 12, caractérisé en ce que ledit organe de
mémoire de ladite puce électronique comprend au moins une portion d'organe de meémoire

u'on ne peut pas modifier destiné & loger des données biométriques préenregistrées.
ques p g

16.  DPTD selon la revendication 12, caractérisé en ce que des données

biométriques enregistrées sur ledit organe de mémoire de ladite puce électronique ne peuvent

pas étre transmises au moyen dudit dispositif de communication.
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Fig. 1

DPTD < <:__—_—:> > Machine

d’interface

Fig. 3
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On fournit un parametre biométrique au lecteur
de paramétre biométrique.

v

On acquiert, au moyen du lecteur de parametre
biométrique, des données biométriques
acquises qui sont représentatives du parametre
biométrique.

v

On compare les données biométriques acquises
aux données biométriques préenregistrées.

v

Si les données biométriques acquises sont
suffisamment similaires aux données
biométriques préenregistrées, on transmet les
données de transmission au moyen du
~ dispositif de communication.

Fig. 2




WO 02/075665 PCT/IB01/02719

3/3

On demande au DPTD de fournir les données de
transmission au moyen de la machine
d’interface.

v

On fournit un paramétre biométrique au lecteur
de parametre biométrique.

v

On acquiert, au moyen du lecteur de parametre
biométrique, des données biométriques acquises
qui sont représentatives du parametre
biométrique

!

On compare les données biométriques acquises
aux données biométriques préenregistrees.

’

Si les données biométriques acquises sont
suffisamment similaires aux donn€es
biométriques préenregistrées, on transmet les
données de transmission au moyen du dispositif
de communication vers la machine d’interface.

Fig. 4
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