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COMBINAISON MARINE.

@ Combinaison de travail, contenant le nécessaire de
survie en milieu maritime.

L’invention concerne une combinaison de travail imper-
méable, gonflable, dotée d’'une capuche, pourvue d’un né-
cessaire de survie et de localisation, utilisable
principalement en milieu maritime.

Cette invention est constituée d’'une combinaison imper-
méable, pouvant étre utilisée par tous les temps. Celle-ci est
équipée d’'une capuche et d’une doublure thermo-soudée a
la combinaison. Cette doublure est destinée a recevoir un
gaz par gonflage automatique, grace a une suite de dispo-
sitifs, dont le stockage du gaz (dispositif N°1), le raccorde-
ment au dispositif de gonflage automatique (dispositif N°2),
un dispositif de contrdle d’étanchéité (dispositif N°3) et enfin
un systeme de dégonflage pour une éventuelle réutilisation.

L’invention qui est une combinaison, est en outre pour-
vue d’une réserve d’eau sucrée, de deux plaquettes de pro-
téines vitaminées et d’'un mini-émetteur UHF

Cette combinaison selon Finvention, est prmmpalement
destinée aux travailleurs de la mer et aux marins en général.
Spécialement les hommes de pont.
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La présente invention concerne une combinaison multi-
fonctionnelle,s'adressant plus particuliérement aux marins,
gqu'ils soient de métier ou de plaisance.

Habituellement,la seule protecticn de ces gens contre les
intempéries,se limite au port d'un"ciré".En outre,en cas de
naufrage du navire,la survie du marin ne dépend gque de son
gilet de sauvetage,s'il a eu le temps de le mettre.Ce qui
n'exclu pas les risques d'hypothermie,de déshydratation et
la faim.A ces risques,il convient de ne pas oublier le temps
perdu par les secours,pour localiser le ou les naufragés.

La combinaison selon l'invention,permet de remedier a
tous ces problémes.En effet,celle-ci se presente sous la
forme d'une combinaison ordinnaire,fabriquée dans un matériau
étanche,souple et résistant.Ce qui lui permet de remplacer le

traditionnel "ciré",tout en offrant un maximum de securité.

L'invention se présente de la facgon suivante: (Fig 5 et 6)

-Une combinaison fabriquée dans un matériau souple,résistant
et étanche,pourvue de deux poches de pantalon (39).deux poches
supérieures(40),une capuche(4l) et une fermeture centrale(42)
a glissieéres étanche.

L'invention contient & l'intérieur: (Fig 5 et 6)

-Une doublure intégrale(43),d'une matiére identique a la com-
binaison,thermo-soudée en une,ou deux parties,congue pour
pouvoir contenir de l'air ou tout autre gaz.

L'invention est équipée: (Fig 5 et 6)

-Au dos,d'une poche(44) en matiére identique,thermo-soudée,
pourvue d'une ouverture de dix centimétres(45) débouchant sur
1'épaule,et se fermant par velcro.Al'intérieur de cette poche
une autre poche(46) en matériau alimentaire souple,et remplie
d'eau sucrée,est raccordée a un conduit en plastique alimen-
taire,lequel est accessible par l'ouverture de dix centime-
tres débouchant sur 1l'épaule.Ce conduit en plastique alimen-
taire,d'une longueur de soixante & quatre-vingt centimétres,
est muni d'un clapet s'ouvrant a une dépression de 0,1 a0,2
bar.Ce conduit ainsi muni,a & son extrémité un embout prévu
pour étre porté a la bouche.Cet équipement sert a éviter la
déshydratation.

~-Dans l'une des poches supérieures,deux plaquettes de
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protéines vitaminées.Dans l'autre,un mini-émetteur UHF,du
style de la balise "ARGOS".Les deux poches supérieures fer-
mants par glissiéres étanches.
Des recharges d'air comprimé ou de gaz comprimé,quel qu'il
soit,sont disposées dans des poches aménagées dans la com-
binaison,a hauteur de la ceinture,et raccordées a des embouts
(dispositifs N°1).Ces embouts,sont reliés entre eux par un
conduit pneumatique blindé,lequel est a son tour raccordé a
un dispositif de gonflage automatique(dispositif N°2).
Un témoin d'étanchéité,fonctionnant par dépression,permettra
de contrdler si le systéme ne présente pas de défaut
(crevaison,valve défectueuse,ect...voir dispositif N°3)

DISPOSITIF N°1: (figure let 2)

Le dispositif N°1l,correspond aux embouts permettants de
fixer les recharges de gaz servants au gonflage.Ce dispositif
se présente comme suit:

-1-Un tube(l),taraudé a l'intérieur,a sa partie supérieure,
ot destiné A recevoir la recharge de gaz(1l6)

-2-Le méme tube,est doté & sa partie unférieure,d'un écrou
soudé(2),ceci,afin de pouvoir le visser en butée.

_3-Ce tube(l),aura une longueur suffisante pour recevoir la
recharge de gaz(16),tout en permettant d'engager les filets
de vissage,sans pour autant percer l'opercule de cette
recharge(16) immédiatement,seulement aprés cing ou six tours.
4 -Un embout(3),destiné & recevoir le tube,est fileté & sa
partie inférieure,au pas du tube.Un rebord(4)au dessus du
filetage,permet au tube(l) de venir se visser en buté.Un
joint(5)se trouve sous le rebord(4),afin d'assurer 1 'étan-
chéité du systéme.

-5-Cet embout(3),contient dans sa partie interne,un tube(6)
mobile et de faible diamétre,destiné a étre introduit dans
le col de la recharge(1l6)

_6-Ce tube de faible diamétre(6),est pourvu de deux orifices
(7).,pour permettre au gaz de sortir

~7-Ce petit tube(6),comporte sur sa partie inférieure,un
rebord externe(8)d'un diamétre légérement inférieur au
diamdétre interne de l'embout(3),ceci afin de pouvoir coulis-

ser.
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-8-Un joint(9).,en caoutchouc,rond,plat et pourvu d'un trou
central au diamétre du petit tube,vient en appul sur ce re-
bord(8).Ceci,afin d'éviter toute fuite du gaz de gonflage.
-9-Au sommet de ce petit tube(6),une pastille(1l0),d'un
diamétre correspondant au diamétre intérieur de l'embout(3),
est fixé 3 ce petit tube(6),par procédé mécanique(vis ou
autre).
-10-Un joint(1ll),en caoutchouc,plat,rond et doté d'un trou
central,afin de pouvoir s'engager sur le petit tube(6),vient
se loger.
-11- Des échancrures,sur cette pastille(l0) et son joint(1ll),
permettent au gaz d'atteindre le conduit pneumatique de
raccordement,lorsque la recharge(l6)de gaz est completement
engagée.
-12-Un rebord interne(l3) dans la partie supérieure de 1l'em-
bout(3),permet & la pastille(l0)d'appuyer sur le joint(1ll).,
lorsqu'aucune recharge de gaz n'est engagée,et,ainsi,d'as-
surer l'hermétisme du systeme.
-13-Sous ce rebord interne(l3),un ressort(l4) vient se loger.
Ce ressort(l4)prend appui sur le rebord externe(8) du petit
tube(6),ce dernier servant au passage du gaz.Ce ressort,
permet de maintenir le circuit fermé,si aucune recharge(1l6)
n'est engagée.
-14-L'embout(3) sur lequel vient se positionner la recharge
(16) ,est taraudé & sa partie supérieure,afin de pouvoir étre
vissé de fagon définitive,sur un raccordement(1l7) débouchant
vers le conduit pneumatique(18).

DISPOSITIF N°2: (figure 3)

Le' dispositif de gonflage automatique,se présente comme

suit:

-1-Un cylindre(19),fermé aux deux extrémités.L'extrémité
inférieure étant fermée de fagon fixe et inamovible.L'extré-
mité supérieure,étant quant & elle,fermée par un bouchon
vissé(20).

-2-Sur ce cylindre(l9),arrive le conduit pneumatique blindé
(18),du dispositif N°1.

-3-Selon le choix du gonflage de la combinaison,en une ou
deux parties,un ou deux conduits(2l)partent du dispositif

N°2,vers les parties a gonfler.
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-4-7A l'intérieur de ce cylindre(1l9),un axe muni de deux
pistons(22)
-5-Sur le pourtour de chague piston,en contact avec le
cylindre(l9),un joint spi ou torique(23),assure l'étanchéité
5 du circuit.
-6-Sur la partie supérieure de l'axe,a coté du bouchon vissé,
un trou(24) d'un diametre suffisant pour y faire passer une
goupille
-7-Le méme trou est pratiqué sur le cylindre(l9).a coté du
10 bouchon vissé(20),de sorte que lorsque la goupille est en
place,le circuit est fermé
-8-Un ressort(25)est interposé entre le fond du bouchon vissé
(20) et la goupille,a l'intérieur du cylindre(19)
-9-Un embout(26) servant au dégonflage de la combinaison aprés
15 usage,débouche en face du raccordement sur le cylindre(19)du
conduit pneumatique blindé(18) des recharges.de gaz.
-10-cet embout de dégonflage(26),est équipé d'un clapet
s'ouvrant par aspiration,ou par surpression du circuit de gon-
flage.En effet,un ressort se trouvant dans l'embout de dégon-
20 flage,maintient ce clapet(27) fermé,lorsque les pressions
internes et externes sont équivalentes.De sorte gu'un vide
d'air peut étre imposé a la combinaison,aprés dégonflage
total par l'intermédiaire d'un surpresseur.Cela permet de
maintenir amorcé en permanence le dispositif de contrdle
25d'étanchéité.
-11-Un bouchon(28),vient se visser sur l'embout de dégonflage,
afin de parer a tout dégonflage non-désiré.
DISPOSITIF N°3 :(figure 4)

. Le ‘dispositif de contrdle d'étanchéité de la combinaison,
30 se présente comme suit:
-1-Un cylindre(29),fileté sur un centimétre a sa partie
supérieure.
-2-Un bouchon(30),vient se visser sur ce filetage du cylindre
(29).Un trou(3l) de faible diamétre,se trouve sur le bouchon
35 (30).
-3-Le cylindre (29),est fermé de fagon fixe et inamovible,sur

sa partie inférieure.
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-4-Un conduit(32),vient se fixer de fagon étanche,sur la
partie fixe et inamovible du cylindre(29).Ce conduit(32),
pénétre a l'intérieur du cylindre(29).,et se termine par un
évasement renflé sur les bords(33).
-5-Cet conduit(32).,est raccordé,par un ou plusieurs raccords
souples,aux parties de la combinaison destinées a recevoir de
l'air comprimé ou un gaz quelcongue.
-6-Le cylindre(29),est doté d'une fenétre(34) fermée par un
matériau transparent,cela permet de vérifier de visu,si la
combinaison ne présente aucun défaut d'étanchéité.Ceci,grace
au piston(35) qui est mobile,et de couleur claire,afin d'étre
visible par la fenétre(34),le cas échéant.
-7-Le piston(35).,est pourvu de deux joints(36)et(37} plats,en
caoutchouc,l'un en dessous,l'autre au dessus de ce
piston(35).Le joint du bas(36).,vient en appui sur l'évasement
renflé(33),lorsque la combinaison ne présente aucun défaut,
sans étre gonflée,cela grace au vide d'air régnant au sein
des sections gonflables de la combinaison.
-8-Si la combinaison vient: & étre utilisée par nécéssité,
le joint du dessus(37).,vient Se mettre en appui sur le fond
du bouchon(30),grace a la pression de gaz ou d'air,qui est a
l'intérieur des flotteurs,et au ressort(38),qui est de faible
puissance,mais qui permet néanmoins d'aider le piston(35) a
se relever.

Complément concernant la pidce N°30:du dispositif N°3:

La pi&ce N°30,qui est un bouchon fileté,permet de réamorcer
le dispositif de contrdle d'étanchéité,apres utilisation de
la combinaison,ou aprés une réparation consécutive a un

défaut d'étanchéité.
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REVENDICATIONS

1) La présente invention s'insére dans la catégorie des
combinaisons de travail et de sport,pour un usage en

milieu maritime essentiellement.

L'invention(Fig.5 et 6),qui se présente sous la forme d'une
combinaison,faite d'un matériau souple,résistant et étanche
est pourvue d'une capuche(4l),d'une fermeture & glissieére
étanche(42),de deux poches de pantalon(39),de deux poches
supérieures(40),et est caractérisée en ce qu'elle est équi-
pée d'une deuxiéme paroi interne qui est thermo-soudée A
ses extrémités,a l'intérieur de la combinaison,ce qui per-
met d'y injecter un gaz de gonflage.

2)Combinaison selon la revendication N°l,caractérisée en ce
qu'elle est équipée d'un dispositif de stockage du gaz de
gonflage(Fig.l et 2),d'un dispositif de gonflage automati-
que(Fig.3),d'un dispositif de contrdle d'étanchéité de 1la
combinaison(Fig.4) et d'un systéme de purge du gaz de gon-
flage(Fig.3,N° 26-27-28).

3)Combinaison selon la revendication N°2,caractérisée en ce
gu'elle est équipée,en sus des dispositifs précédents,d'une
poche(44) s'ouvrant sur l'épaule(45),en matiére identique a
la combinaison,thermo-soudée au dos de celle-ci,a 1'inté-
rieur de laquelle,une autre poche(46) en matériau alimen-
taire souple est remplie d'eau sucrée et raccordée & un
conduit en plastique alimentaire souple sortant par 1l'ou-
verture(45),ledit conduit étant équipé & son extrémité
libre d'un clapet buccals'ouvrant a une dépression de 0,1

a 0/2 bar.

4)Combinaison selon la revendication N°2,caractérisée en ce
que le dispositif de stockage du gaz de gonflage est sup-
primé,et remplacé par le port d'une bouteille de gaz com-
primé,raccordée directement au dispositif de gonflage

(Fig.3) par 1'intermédiaire d'un détendeur.
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