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本发明提供了一种麻醉面罩以及麻醉方法，

所述麻醉面罩包括密封装置、测量装置、监管装

置、吮吸装置和控制器，所述密封装置被构造为

对特定容腔内进行密封，并对所述吮吸装置的吮

吸作用对药物进行吸收或者吸入；所述测量装置

被构造为药物的吸入量进行测量，并在所述监管

装置的监管下对吸入量和各项体征进行检测；所

述监管装置被构造为根据设定的麻醉时间对所

述吮吸装置的吸入量进行监管，并基于所述密封

装置的密封状态进行监管。本发明通过采用通过

反馈机构和检测元件的检测保证使用者的吸入

量能够进行检测，还兼顾使用者的实际的需要，

避免因为吮吸不及时对麻醉喷雾的浪费、以及对

检测精度的影响。
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1.一种麻醉面罩，其特征在于，所述麻醉面罩包括密封装置、测量装置、监管装置、吮吸

装置和控制器，所述密封装置被构造为对特定容腔内进行密封，并对所述吮吸装置的吮吸

作用对药物进行吸收或者吸入；所述测量装置被构造为药物的吸入量进行测量，并在所述

监管装置的监管下对吸入量和各项体征进行检测；所述监管装置被构造为根据设定的麻醉

时间对所述吮吸装置的吸入量进行监管，并基于所述密封装置的密封状态进行监管。

2.如权利要求1所述的一种麻醉面罩以，其特征在于，所述密封装置包括密封底座、密

封罩、密封机构和连接机构，所述密封底座与所述密封罩的一侧铰接形成密封容腔，所述密

封罩与所述密封底座远离所述铰接位置的一侧设有密封机构；所述密封机构被构造为对使

用者的头部放置在所述密封容腔内并进行密封，并根据所述使用者的肩部的大小进行密

闭，所述密封机构包括密封板和第一驱动机构，所述密封板与所述第一驱动机构驱动连接，

所述密封板根据所述使用者的身材进行适配；所述连接机构被构造为与所述密封容腔内进

行管道连接，所述连接机构包括连接管道和药物供给单元，所述药物供给单元被构造为通

过所述连接管道与所述密封容腔连接。

3.如前述权利要求之一所述的一种麻醉面罩以，其特征在于，所述监管装置包括反应

腔、反应管道、计量机构和振荡机构，所述振荡机构被构造为设置在所述反应腔的顶部并对

所述反应腔进行振动；所述计量机构被构造为与所述反应管道连接，并对通过所述反应管

道的药物进行计量的检测；所述计量机构包括异形管、密封头、密封杆、出料口、进料口和密

封驱动机构，出料口和所述进料口被构造为设置在所述异形管的两端，所述密封头设置在

所述密封杆的一端并与所述密封杆同轴设置行程活塞部，所述活塞部被构造为与所述异形

管相互嵌套并同轴设置；所述密封驱动机构被构造为对所述密封杆远离所述密封头的一端

驱动连接。

4.如前述权利要求之一所述的一种麻醉面罩，其特征在于，所述测量装置包括连接管、

感应网和检测机构，所述连接管被构造为设置在与所述监管装置管道连接的管道上并与所

述连接管道可拆卸卡接；所述感应网被构造为设置在所述连接管内，且所述感应网与所述

连接管的轴线垂直；所述检测机构被构造为设置在所述感应网与所述连接管的连接位置，

并对经过所述感应网上的药物进行检测；所述感应网包括若干条牵引线，各条牵引线被构

造为与所述检测机构连接，并对通过所述感应网的药物量进行检测；所述检测机构包括若

干个拉力传感器，各个所述拉力传感器沿着所述连接管的内壁等间距的分布。

5.如前述权利要求之一所述的一种麻醉面罩，其特征在于，所述吮吸装置包括吮吸嘴、

泵入口和检测元件，所述吮吸嘴被构造为使用者进行咬合并吮吸通过所述泵入口通过的麻

醉气体，所述泵入口被构造为与所述连接机构进行管道连接，并通过所述检测元件对通过

的麻醉气体进行检测；所述泵入口设置在所述吮吸嘴的前端并通过管道与所述吮吸嘴的内

部连通；所述吮吸嘴包括咬合部、伸出部、以及若干个通孔，各个所述通孔红设置在所述伸

出部远离所述咬合部的一侧，且所述伸出部朝着远离所述咬合部的一侧伸出，所述咬合部

和所述伸出部为一体成型。

6.如前述权利要求之一所述的一种麻醉面罩，其特征在于，所述振动机构被构造为对

所述反应腔进行振动，用于存储在所述反应腔中的药液能充分混合；所述振动机构包括振

动板和振荡驱动机构，所述振动板设置在所述反应腔的底部，所述振动板被构造为与所述

振荡驱动机构驱动连接。

权　利　要　求　书 1/2 页

2

CN 112169124 A

2



7.一种麻醉方法，其特征在于，所述麻醉方法包括：S1：设定麻醉时间，并基于设定时间

配对使用的麻醉药物；S2：通过连接机构对药物进行供给，并通过连接管道上设有的检测装

置对药物泵入量进行检测，检测的泵入量设为预设量；S3：使用者咬合吮吸装置并对通过所

述吮吸装置对药物件摄入，所述吮吸装置设有的检测元件对摄入量进行检测，检测的摄入

量设定为吸入量；S4：对密闭的密封装置的密封容腔中的非麻醉气体进行检测；S5：根据上

述S1-S4中的各个数据进行摄入量的检测，并生成预估恢复时间。
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一种麻醉面罩以及麻醉方法

技术领域

[0001] 本发明涉及医学麻醉技术领域，尤其涉及一种麻醉面罩以及麻醉方法。

背景技术

[0002] 现有面罩的面罩气囊不能与病人颜面部完全贴紧吻合，致使麻醉诱导加压给氧出

现漏气现象，给氧效果不佳，甚至引起低氧血症，尤其老年患者可危及生命，发生医疗事故。

[0003] 如CN101874912B现有技术公开了一种防漏麻醉面罩，急救复苏时不能有效的保证

供氧，延误抢救时机，操作者试图通过用力按压面罩、病人口角两侧垫物填充等手段减少漏

气，仍很难奏效。

[0004] 另一种典型的如US20070137648A1的现有技术公开的一种口腔内雾化器提供气帘

和如US20040187864A1的现有技术公开的一种吸入装置及方法，通过浮标法不能精确测量

挥发麻醉药物剩余药量体积，通过浮标反馈得到的麻醉气体挥发罐中的麻药容量变得十分

不准确，同时，通过浮标上的电子感应器传递给监测系统中的关于麻醉气体挥发罐中的麻

药剩余量数据就会存在较大的误差，这不仅不利于监测系统的正常工作，而且十分不利于

医生的定量判断，极易导致麻醉调控不精确致使患者术中感受到疼痛或者麻醉过深。

[0005] 为了解决本领域普遍存在漏气、缺乏对麻醉剂的使用量进行精准的控制、监管装

置缺乏、吸入量不可控和测量误差过大等等问题，作出了本发明。

发明内容

[0006] 本发明的目的在于，针对目前麻醉时所存在的不足，经过大量的研究发现一套切

合实际且能够兼顾剂量控制、高效使用、低成本、操作简易、剂量可控的麻醉面罩，提出了一

种麻醉面罩以及麻醉方法。

[0007] 为了克服现有技术的不足，本发明采用如下技术方案：

[0008] 一种麻醉面罩，所述麻醉面罩包括密封装置、测量装置、监管装置、吮吸装置和控

制器，所述密封装置被构造为对特定容腔内进行密封，并对所述吮吸装置的吮吸作用对药

物进行吸收或者吸入；所述测量装置被构造为药物的吸入量进行测量，并在所述监管装置

的监管下对吸入量和各项体征进行检测；所述监管装置被构造为根据设定的麻醉时间对所

述吮吸装置的吸入量进行监管，并基于所述密封装置的密封状态进行监管。可选的，

[0009] 可选的，所述密封装置包括密封底座、密封罩、密封机构和连接机构，所述密封底

座与所述密封罩的一侧铰接形成密封容腔，所述密封罩与所述密封底座远离所述铰接位置

的一侧设有密封机构；所述密封机构被构造为对使用者的头部放置在所述密封容腔内并进

行密封，并根据所述使用者的肩部的大小进行密闭，所述密封机构包括密封板和第一驱动

机构，所述密封板与所述第一驱动机构驱动连接，所述密封板根据所述使用者的身材进行

适配；所述连接机构被构造为与所述密封容腔内进行管道连接，所述连接机构包括连接管

道和药物供给单元，所述药物供给单元被构造为通过所述连接管道与所述密封容腔连接。

[0010] 可选的，所述监管装置包括反应腔、反应管道、计量机构和振荡机构，所述振荡机
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构被构造为设置在所述反应腔的顶部并对所述反应腔进行振动；所述计量机构被构造为与

所述反应管道连接，并对通过所述反应管道的药物进行计量的检测；所述计量机构包括异

形管、密封头、密封杆、出料口、进料口和密封驱动机构，出料口和所述进料口被构造为设置

在所述异形管的两端，所述密封头设置在所述密封杆的一端并与所述密封杆同轴设置行程

活塞部，所述活塞部被构造为与所述异形管相互嵌套并同轴设置；所述密封驱动机构被构

造为对所述密封杆远离所述密封头的一端驱动连接。

[0011] 可选的，所述测量装置包括连接管、感应网和检测机构，所述连接管被构造为设置

在与所述监管装置管道连接的管道上并与所述连接管道可拆卸卡接；所述感应网被构造为

设置在所述连接管内，且所述感应网与所述连接管的轴线垂直；所述检测机构被构造为设

置在所述感应网与所述连接管的连接位置，并对经过所述感应网上的药物进行检测；所述

感应网包括若干条牵引线，各条牵引线被构造为与所述检测机构连接，并对通过所述感应

网的药物量进行检测；所述检测机构包括若干个拉力传感器，各个所述拉力传感器沿着所

述连接管的内壁等间距的分布。

[0012] 可选的，所述吮吸装置包括吮吸嘴、泵入口和检测元件，所述吮吸嘴被构造为使用

者进行咬合并吮吸通过所述泵入口通过的麻醉气体，所述泵入口被构造为与所述连接机构

进行管道连接，并通过所述检测元件对通过的麻醉气体进行检测；所述泵入口设置在所述

吮吸嘴的前端并通过管道与所述吮吸嘴的内部连通；所述吮吸嘴包括咬合部、伸出部、以及

若干个通孔，各个所述通孔红设置在所述伸出部远离所述咬合部的一侧，且所述伸出部朝

着远离所述咬合部的一侧伸出，所述咬合部和所述伸出部为一体成型。

[0013] 可选的，所述振动机构被构造为对所述反应腔进行振动，用于存储在所述反应腔

中的药液能充分混合；所述振动机构包括振动板和振荡驱动机构，所述振动板设置在所述

反应腔的底部，所述振动板被构造为与所述振荡驱动机构驱动连接。

[0014] 另外，本发明还提供一种麻醉方法，所述麻醉方法包括：S1：设定麻醉时间，并基于

设定时间配对使用的麻醉药物；S2：通过连接机构对药物进行供给，并通过连接管道上设有

的检测装置对药物泵入量进行检测，检测的泵入量设为预设量；S3：使用者咬合吮吸装置并

对通过所述吮吸装置对药物件摄入，所述吮吸装置设有的检测元件对摄入量进行检测，检

测的摄入量设定为吸入量；S4：对密闭的密封装置的密封容腔中的非麻醉气体进行检测；

S5：根据上述S1-S4中的各个数据进行摄入量的检测，并生成预估恢复时间。

[0015] 本发明所取得的有益效果是：

[0016] 1.通过采用密封底座与密封罩之间通过合页连接在一起，且远离合页的一侧设有

密封机构，密封机构被构造为对使用者的肩部和脖颈部位适配，使得密封容腔中存储的麻

醉喷雾泄露出外部空间中，保证麻醉喷雾的麻醉效果；

[0017] 2.通过采用连接机构设置在密封罩的上顶部，且雾化的麻醉喷雾与连接机构进行

连接，使得麻醉喷雾能够进入密封装置的密封容腔内；

[0018] 3.通过采用计量装置的计量操作，使得计量的测量能够得到精准的控制，且异型

管能够根据不同的容量进行更换，对麻醉药液的量能够更加精准的控制；

[0019] 4.通过采用感应网的过程中，各个牵引绳就会产生形变，使得感应网产生一定的

形变，通过各个拉力传感器的检测就能够得出拉力的大小，使得连接管道内的麻醉喷雾能

够检测出流过的流量的大小；
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[0020] 5.通过采用通过反馈机构和检测元件的检测保证使用者的吸入量能够进行检测，

还兼顾使用者的实际的需要，避免因为吮吸不及时对麻醉喷雾的浪费、以及对检测精度的

影响。

附图说明

[0021] 从以下结合附图的描述可以进一步理解本发明。图中的部件不一定按比例绘制，

而是将重点放在示出实施例的原理上。在不同的视图中，相同的附图标记指定对应的部分。

[0022] 图1为本发明的结构示意图。

[0023] 图2为本发明麻醉面罩的正视示意图。

[0024] 图3为所述计量机构的结构示意图。

[0025] 图4为所述计量机构的部分剖视结构示意图。

[0026] 图5为所述测量装置的结构示意图。

[0027] 图6为所述吮吸装置的结构示意图。

[0028] 附图标号说明：1-密封装置；2-密封罩；3-密封底座；4-合页；5-连接机构；6-密封

机构；7-密封驱动机构；8-进料口；9-出料口；10-密封杆；11-异形管；12-密封头；13-连接

管；14-感应网；15-检测机构；16-拉力传感器；17-吮吸嘴；18-泵入口；19-反馈机构；20-检

测元件；21-计量机构。

具体实施方式

[0029] 为了使得本发明的目的.技术方案及优点更加清楚明白，以下结合其实施例，对本

发明进行进一步详细说明；应当理解，此处所描述的具体实施例仅用于解释本发明，并不用

于限定本发明。对于本领域技术人员而言，在查阅以下详细描述之后，本实施例的其它系

统.方法和/或特征将变得显而易见。旨在所有此类附加的系统.方法.特征和优点都包括在

本说明书内.包括在本发明的范围内，并且受所附权利要求书的保护。在以下详细描述描述

了所公开的实施例的另外的特征，并且这些特征根据以下将详细描述将是显而易见的。

[0030] 本发明实施例的附图中相同或相似的标号对应相同或相似的部件；在本发明的描

述中，需要理解的是，若有术语“上”.“下”.“左”.“右”等指示的方位或位置关系为基于附图

所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本发明和简化描述，而不是指示或暗示所指的

装置或组件必须具有特定的方位.以特定的方位构造和操作，因此附图中描述位置关系的

用语仅用于示例性说明，不能理解为对本专利的限制，对于本领域的普通技术人员而言，可

以根据具体情况理解上述术语的具体含义。

[0031] 实施例一：一种麻醉面罩，所述麻醉面罩包括密封装置1、测量装置、监管装置、吮

吸装置和控制器，所述密封装置1被构造为对特定容腔内进行密封，并对所述吮吸装置的吮

吸作用对药物进行吸收或者吸入；所述测量装置被构造为药物的吸入量进行测量，并在所

述监管装置的监管下对吸入量和各项体征进行检测；所述监管装置被构造为根据设定的麻

醉时间对所述吮吸装置的吸入量进行监管，并基于所述密封装置1的密封状态进行监管；所

述密封装置1包括密封底座3、密封罩2、密封机构6和连接机构5，所述密封底座3与所述密封

罩2的一侧铰接形成密封容腔，所述密封罩2与所述密封底座3远离所述铰接位置的一侧设

有密封机构6；所述密封机构6被构造为对使用者的头部放置在所述密封容腔内并进行密

说　明　书 3/8 页

6

CN 112169124 A

6



封，并根据所述使用者的肩部的大小进行密闭，所述密封机构6包括密封板和第一驱动机

构，所述密封板与所述第一驱动机构驱动连接，所述密封板根据所述使用者的身材进行适

配；所述连接机构5被构造为与所述密封容腔内进行管道连接，所述连接机构5包括连接管

13道和药物供给单元，所述药物供给单元被构造为通过所述连接管13道与所述密封容腔连

接；所述监管装置包括反应腔、反应管道、计量机构21和振荡机构，所述振荡机构被构造为

设置在所述反应腔的顶部并对所述反应腔进行振动；所述计量机构21被构造为与所述反应

管道连接，并对通过所述反应管道的药物进行计量的检测；所述计量机构21包括异形管11、

密封头12、密封杆10、出料口9、进料口8和密封驱动机构7，出料口9和所述进料口8被构造为

设置在所述异形管11的两端，所述密封头12设置在所述密封杆10的一端并与所述密封杆10

同轴设置行程活塞部，所述活塞部被构造为与所述异形管11相互嵌套并同轴设置；所述密

封驱动机构7被构造为对所述密封杆10远离所述密封头12的一端驱动连接；所述测量装置

包括连接管13、感应网14和检测机构15，所述连接管13被构造为设置在与所述监管装置管

道连接的管道上并与所述连接管13道可拆卸卡接；所述感应网14被构造为设置在所述连接

管13内，且所述感应网14与所述连接管13的轴线垂直；所述检测机构15被构造为设置在所

述感应网14与所述连接管13的连接位置，并对经过所述感应网14上的药物进行检测；所述

感应网14包括若干条牵引线，各条牵引线被构造为与所述检测机构15连接，并对通过所述

感应网14的药物量进行检测；所述检测机构15包括若干个拉力传感器16，各个所述拉力传

感器16沿着所述连接管13的内壁等间距的分布；所述吮吸装置包括吮吸嘴17、泵入口18和

检测元件20，所述吮吸嘴17被构造为使用者进行咬合并吮吸通过所述泵入口18通过的麻醉

气体，所述泵入口18被构造为与所述连接机构5进行管道连接，并通过所述检测元件20对通

过的麻醉气体进行检测；所述泵入口18设置在所述吮吸嘴17的前端并通过管道与所述吮吸

嘴17的内部连通；所述吮吸嘴17包括咬合部、伸出部、以及若干个通孔，各个所述通孔红设

置在所述伸出部远离所述咬合部的一侧，且所述伸出部朝着远离所述咬合部的一侧伸出，

所述咬合部和所述伸出部为一体成型；所述振动机构被构造为对所述反应腔进行振动，用

于存储在所述反应腔中的药液能充分混合；所述振动机构包括振动板和振荡驱动机构，所

述振动板设置在所述反应腔的底部，所述振动板被构造为与所述振荡驱动机构驱动连接；

[0032] 另外，本发明还提供一种麻醉方法，所述麻醉方法包括：S1：设定麻醉时间，并基于

设定时间配对使用的麻醉药物；S2：通过连接机构5对药物进行供给，并通过连接管13道上

设有的检测装置对药物泵入量进行检测，检测的泵入量设为预设量；S3：使用者咬合吮吸装

置并对通过所述吮吸装置对药物件摄入，所述吮吸装置设有的检测元件20对摄入量进行检

测，检测的摄入量设定为吸入量；S4：对密闭的密封装置1的密封容腔中的非麻醉气体进行

检测；S5：根据上述S1-S4中的各个数据进行摄入量的检测，并生成预估恢复时间。

[0033] 实施例二：本实施例应当理解为至少包含前述任一一个实施例的全部特征，并在

其基础上进一步改进，具体的，提供一种麻醉面罩，所述麻醉面罩包括密封装置1、测量装

置、监管装置、吮吸装置和控制器，所述密封装置1被构造为对特定容腔内进行密封，并对所

述吮吸装置的吮吸作用对药物进行吸收或者吸入；所述测量装置被构造为药物的吸入量进

行测量，并在所述监管装置的监管下对吸入量和各项体征进行检测；所述监管装置被构造

为根据设定的麻醉时间对所述吮吸装置的吸入量进行监管，并基于所述密封装置1的密封

状态进行监管；具体的，所述测量装置与所述监管装置之间配合使用保证对麻醉面罩内的
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麻醉喷雾能够完全的得到监控，另外，在本实施例中，所述吮吸装置与使用者的口部进行抵

靠吮吸并对喷雾进行吸入，同时，在所述吮吸装置内设置有用于检测吸入量的检测元件20；

通过所述检测装置和所述吮吸装置的双重测量使得所述使用者的麻醉药液的使用量能够

得到精准的控制，防止麻醉剂对人体产生的危害；在本实施例中，所述监管装置还被构造为

对使用者的其他的生命体征进行检测，对使用麻醉药液的过程中，各个基本体征能够得到

监管；在本实施例中，所述麻醉药液需要通过雾化或者气化装置对所述麻醉药液件气化的

操作，而所述气化装置是本领域技术人员所公知或者熟知的技术手段，本领域的技术人员

可以查询相关的技术手段对所述气化装置的气化远离及结构进行理解，因而在本实施例

中，不再针对气化装置一一赘述；另外，经过所述气化装置进行气化后的雾化的麻醉喷雾，

还在高压泵的泵入实现对所述麻醉喷雾的供应；所述麻醉喷雾通过所述高压泵的泵入并经

过所述密封装置1、测量装回、吮吸装置内，且所述密封装置1、所述测量装置和所述吮吸装

置之间通过连接管13道连接在一起，也使得所述麻醉药液能够通过管道运输到所述吮吸装

置，并泵入所述使用者口中；

[0034] 所述密封装置1包括密封底座3、密封罩2、密封机构6和连接机构5，所述密封底座3

与所述密封罩2的一侧铰接形成密封容腔，所述密封罩2与所述密封底座3远离所述铰接位

置的一侧设有密封机构6；所述密封机构6被构造为对使用者的头部放置在所述密封容腔内

并进行密封，并根据所述使用者的肩部的大小进行密闭，所述密封机构6包括密封板和第一

驱动机构，所述密封板与所述第一驱动机构驱动连接，所述密封板根据所述使用者的身材

进行适配；所述连接机构5被构造为与所述密封容腔内进行管道连接，所述连接机构5包括

连接管13道和药物供给单元，所述药物供给单元被构造为通过所述连接管13道与所述密封

容腔连接；具体的，所述密封装置1被构造为形成密封容腔，并使得麻醉喷雾在所述密封容

腔中不会泄露出外部的空间，引起测量精度的不准确；在本实施例中，所述密封底座3与所

述密封罩2之间通过合页4连接在一起，且远离所述合页4的一侧设有密封机构6，所述密封

机构6被构造为对使用者的肩部和脖颈部位适配，使得所述密封容腔中存储的所述麻醉喷

雾泄露出外部空间中；在本实施例中，所述密封装置1能够根据所述使用者的体型进行调

整，保证所述密封空腔内的空间不会与泄露；所述连接机构5设置在所述密封罩2的上顶部，

且雾化的所述麻醉喷雾与所述连接机构5进行连接，使得所述麻醉喷雾能够进入所述密封

装置1的所述密封容腔内；所述连接机构5包括若干个供应管道，各个所述供应管道包括：用

于麻醉喷雾供应、氧气供应、二氧化碳抽取等；在本实施例中，所述连接机构5还被构造与外

接的辅助设备进行连接，保证所述麻醉面罩的正常使用；

[0035] 所述监管装置包括反应腔、反应管道、计量机构21和振荡机构，所述振荡机构被构

造为设置在所述反应腔的顶部并对所述反应腔进行振动；所述计量机构21被构造为与所述

反应管道连接，并对通过所述反应管道的药物进行计量的检测；所述计量机构21包括异形

管11、密封头12、密封杆10、出料口9、进料口8和密封驱动机构7，出料口9和所述进料口8被

构造为设置在所述异形管11的两端，所述密封头12设置在所述密封杆10的一端并与所述密

封杆10同轴设置行程活塞部，所述活塞部被构造为与所述异形管11相互嵌套并同轴设置；

所述密封驱动机构7被构造为对所述密封杆10远离所述密封头12的一端驱动连接；具体的，

所述振动机构被构造为对所述反应腔进行振动，用于存储在所述反应腔中的药液能充分混

合；所述振动机构包括振动板和振荡驱动机构，所述振动板设置在所述反应腔的底部，所述
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振动板被构造为与所述振荡驱动机构驱动连接；具体的，所述监管装置被构造为对所述药

液进行混合并在所述气化装置的作用下通过所述连接管13道与所述触发装置、所述检测装

置进行检测的操作；在本实施例中，所述反应管道、计量机构21和所述振动机构分别设置在

所述反应腔内，使得反应腔中的不会受到外部的干扰；所述监管装置在所述存储装置的存

储的药物的供应下在所述反应腔中进行混合的操作；并在所述震荡机构的震动作用的操作

下，实现对所述反应腔中的药液进行充分的混合；在本实施例中，所述计量机构21用于对所

述反应腔中的麻醉药液进行控制，具体的，所述麻醉药液通过所述进料口8进入，并滞留在

所述异型管内，当所述异型管内的空腔完全被占用满后，通过所述活塞部进行释放所述药

液，此时，所述进料口8设置的密封阀同步对所述进料口8进行密封的操作；所述麻醉药液在

重力的作用下，完全从所述出料口9进入所述反应管道内进行混合的操作；在本实施例中，

所述计量装置的计量操作，使得所述计量的测量能够得到精准的控制；在本实施例中，所述

异型管能够根据不同的容量进行更换，对所述麻醉药液的量能够更加精准的控制；

[0036] 另外，在本实施例中，所述计量机构21中的所述密封部和所述异型管材质优选的

采用疏水层制成，防止所述麻醉药液滞留在所述活塞部内；另外，在所述活塞部进行动作的

过程中，由所述密封驱动机构7对所述活塞部进行密封或者解除密封的操作；另外，在本实

例中，所述振动机构的所述振动板与所述反应管道进行连接，并在震荡驱动机构的振动操

作下对所述反应管道内的麻醉药液进行混合的操作；在本实施例中，所述振动板与所述震

荡驱动机构驱动连接，保证所述反应管道内的所述麻醉药液能够完全的、充分的混合在一

起；在本实施例中，所述麻醉药液在混合后通过所述连接管13道与所述气化装置进行连接，

并在所述气化装置的气化的操作下，把麻醉药液通过气化的操作使得所述麻醉药液转变为

雾化的麻醉喷雾，并经过所述触发装置和所述检测装置的检测下，给所述使用者进行使用；

[0037] 所述测量装置包括连接管13、感应网14和检测机构15，所述连接管13被构造为设

置在与所述监管装置管道连接的管道上并与所述连接管13道可拆卸卡接；所述感应网14被

构造为设置在所述连接管13内，且所述感应网14与所述连接管13的轴线垂直；所述检测机

构15被构造为设置在所述感应网14与所述连接管13的连接位置，并对经过所述感应网14上

的药物进行检测；所述感应网14包括若干条牵引线，各条牵引线被构造为与所述检测机构

15连接，并对通过所述感应网14的药物量进行检测；所述检测机构15包括若干个拉力传感

器16，各个所述拉力传感器16沿着所述连接管13的内壁等间距的分布；具体的，在本实施例

中，所述测量装置被构造为对所述连接管13道内供应的所述麻醉喷雾进行检测，使得所述

连接管13道内喷雾能够得到初步的采集；在本实施例中，所述单通管设置在所述连接管13

道内，并对所述连接管13道内的麻醉喷雾进行检测；在本实施例中，所述测量装置使得所述

麻醉喷雾能够有一个初步的检测保证所述喷雾在供应的过程中的量能够得到有效的检测；

另外，在本实施例中，所述测量装置和所述感应网14相互连接形成检测部，所述检测部使得

所述测量装置对所述连接管13道内流通的所述麻醉喷雾的量能够得到精准的控制；另外，

在本实施例中，所述感应网14包括若干个牵引线，各个所述牵引线与所述检测机构15的各

个所述拉力传感器16相互连接，当所述麻醉喷雾通过所述感应网14的过程中，各个所述牵

引绳就会产生形变，使得所述感应网14产生一定的形变，通过各个所述拉力传感器16的检

测就能够得出所述拉力的大小，使得所述连接管13道内的麻醉喷雾能够检测出流过的流量

的大小；在本实施例中，各个所述牵引绳相互交叉错开排布形成一张网状牵引部，所述麻醉
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喷雾经过所述牵引部后，能够对经过所述牵引部的各个参数进行检测；经过单位时间内通

过的速率机单位时间内经过的拉力的大小，就能够得出所述麻醉喷雾的量能准确的测试出

来；在本实施例中，对所述麻醉喷雾即所述感应网14之间的拉力的检测，需要对高压气体通

过时的测量量进行扣除；即：对通过所述单通管的所述麻醉喷雾进行标定，使得各个所述感

应元件能够完全精准的检测出来；在本实施例中，也能够根据实际需要对所述感应网14之

间进行初始化，即：通过对外界的干扰因素摒除后，就能够对通过所述感应网14的各个所述

麻醉喷雾的参数进行测定；在本实施例中，本领域的技术人员通过查询相关的技术手册，知

悉标定的方式和方法，对所述单通管的所述麻醉喷雾进行标定，因而，在本实施例中，不再

针对标定进行一一赘述；

[0038] 所述吮吸装置包括吮吸嘴17、泵入口18和检测元件20，所述吮吸嘴17被构造为使

用者进行咬合并吮吸通过所述泵入口18通过的麻醉气体，所述泵入口18被构造为与所述连

接机构5进行管道连接，并通过所述检测元件20对通过的麻醉气体进行检测；所述泵入口18

设置在所述吮吸嘴17的前端并通过管道与所述吮吸嘴17的内部连通；所述吮吸嘴17包括咬

合部、伸出部、以及若干个通孔，各个所述通孔红设置在所述伸出部远离所述咬合部的一

侧，且所述伸出部朝着远离所述咬合部的一侧伸出，所述咬合部和所述伸出部为一体成型；

具体的，所述吮吸装置通过与所述使用者的口部进行咬合并吮吸，吮吸的过程总，所述麻醉

喷雾就能够通过嘴部进入；在本实施例中，麻醉面罩适用于对上呼吸道和口腔内进行麻醉

使用，这也是本领域技术人员所能理解的；另外，所述吮吸嘴17与所述使用者的嘴部咬合

后，通过所述气化装置对所述麻醉喷雾的泵入，使得所述麻醉气体能够对顺利的进入空腔

或者上呼吸道中；在本实施例中，所述检测元件20设置在与所述吮吸嘴17连接的通道内，所

述检测元件20被构造为对泵入的所述麻醉喷雾进行测量；同时，所述吮吸嘴17在使用的过

程中，需要完全放置进行口腔中，使得所述空腔内的吸入量能够准确的测量；另外，所述检

测元件20和能够对所述使用者的吮吸力进行检测，并通过所述反馈机构19进行调整，在本

实施例中，所述反馈装置被构造为通过所述使用者的所述吮吸力进行检测并通过所述反馈

机构19进行打开或者关闭；即：所述反馈机构19在所述使用者由吮吸力时，就会打开与所述

吮吸嘴17连接的所述连接管13道，使得所述连接管13道被打开，并通入所述麻醉喷雾，使得

所述麻醉喷雾能够进行供应；通过所述反馈机构19和所述检测元件20的检测保证所述使用

者的吸入量能够进行检测，还兼顾所述使用者的实际的需要，避免因为吮吸不及时对麻醉

喷雾的浪费、以及对检测精度的影响；

[0039] 另外，本发明还提供一种麻醉方法，所述麻醉方法包括：S1：设定麻醉时间，并基于

设定时间配对使用的麻醉药物；S2：通过连接机构5对药物进行供给，并通过连接管13道上

设有的检测装置对药物泵入量进行检测，检测的泵入量设为预设量；S3：使用者咬合吮吸装

置并对通过所述吮吸装置对药物件摄入，所述吮吸装置设有的检测元件20对摄入量进行检

测，检测的摄入量设定为吸入量；S4：对密闭的密封装置1的密封容腔中的非麻醉气体进行

检测；S5：根据上述S1-S4中的各个数据进行摄入量的检测，并生成预估恢复时间；具体的，

在实施例中，所述麻醉方法还包括：把所述数十吮吸装置与所述使用者的口部进行咬合，并

在基于设定的麻醉时间进行药物的混合或者通过所述气化装置的气化的操作对所述麻醉

药物进行喷雾的处理，并经过所述连接机构5对所述药物进行供应，保证所述麻醉喷雾能够

通过所述连接机构5的作用对所述麻醉喷雾的泵入，有效保证所述麻醉喷雾的供应；在本实
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施例中，所述预设量和所述吸入量分别通过所述测量装置和所述测量元件能够检测出来，

并结合使用药物的剂量进行分析得出预计的恢复时间能够精准的被检测出来；在本实施例

中，所述麻醉喷雾的测量还与对非麻醉气体的干扰，即：本实施例中通过对非麻醉气体的检

测使得所述检测气体能够准确的检测出来；另外，在对所述密封装置1进行麻醉喷雾的供应

时，通过对所述密封容腔中的非麻醉气体进行排出，使得所述麻醉喷雾能够精准的检测出

来；另外，本领域的技术人员能够根据实际的需要对所述麻醉气体和所述非麻醉气体的含

量进行检测，并通过所述麻醉喷雾含量对所述使用者的恢复时间进行标定，有效保证对麻

醉时间的精准检测。

[0040] 在上述实施例中，对各个实施例的描述都各有侧重，某个实施例中没有详述或记

载的部分，可以参见其它实施例的相关描述。

[0041] 综上所述，本发明的一种麻醉面罩以及麻醉方法，通过采用密封底座与密封罩之

间通过合页连接在一起，且远离合页的一侧设有密封机构，密封机构被构造为对使用者的

肩部和脖颈部位适配，使得密封容腔中存储的麻醉喷雾泄露出外部空间中，保证麻醉喷雾

的麻醉效果；通过采用连接机构设置在密封罩的上顶部，且雾化的麻醉喷雾与连接机构进

行连接，使得麻醉喷雾能够进入密封装置的密封容腔内；通过采用计量装置的计量操作，使

得计量的测量能够得到精准的控制，且异型管能够根据不同的容量进行更换，对麻醉药液

的量能够更加精准的控制；通过采用感应网的过程中，各个牵引绳就会产生形变，使得感应

网产生一定的形变，通过各个拉力传感器的检测就能够得出拉力的大小，使得连接管道内

的麻醉喷雾能够检测出流过的流量的大小；通过采用通过反馈机构和检测元件的检测保证

使用者的吸入量能够进行检测，还兼顾使用者的实际的需要，避免因为吮吸不及时对麻醉

喷雾的浪费、以及对检测精度的影响。

[0042] 虽然上面已经参考各种实施例描述了本发明，但是应当理解，在不脱离本发明的

范围的情况下，可以进行许多改变和修改。也就是说上面讨论的方法，系统和设备是示例。

各种配置可以适当地省略，替换或添加各种过程或组件。例如，在替代配置中，可以以与所

描述的顺序不同的顺序执行方法，和/或可以添加，省略和/或组合各种部件。而且，关于某

些配置描述的特征可以以各种其他配置组合，如可以以类似的方式组合配置的不同方面和

元素。此外，随着技术发展其中的元素可以更新，即许多元素是示例，并不限制本公开或权

利要求的范围。

[0043] 在说明书中给出了具体细节以提供对包括实现的示例性配置的透彻理解。然而，

可以在没有这些具体细节的情况下实践配置例如，已经示出了众所周知的电路，过程，算

法，结构和技术而没有不必要的细节，以避免模糊配置。该描述仅提供示例配置，并且不限

制权利要求的范围，适用性或配置。相反，前面对配置的描述将为本领域技术人员提供用于

实现所描述的技术的使能描述。在不脱离本公开的精神或范围的情况下，可以对元件的功

能和布置进行各种改变。

[0044] 综上，其旨在上述详细描述被认为是例示性的而非限制性的，并且应当理解，以上

这些实施例应理解为仅用于说明本发明而不用于限制本发明的保护范围。在阅读了本发明

的记载的内容之后，技术人员可以对本发明作各种改动或修改，这些等效变化和修饰同样

落入本发明权利要求所限定的范围。
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