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混凝土搅拌站排尘切换翻板门装置

(57)摘要

本实用新型属于建筑机械，特别涉及一种混

凝土搅拌站排尘切换翻板门装置。在对应脉冲除

尘器的下方的集尘罩内设有平行对应的机头罩

体和座板，在机头罩体和座板之间的转动轴上通

过四个托板和密封垫固定装有除尘切换翻板门，

气缸架固定在集尘罩内对应脉冲除尘器的空心

框架上，脉冲除尘器固定在集尘罩的右上方并对

应除尘切换翻板门。在原搅拌站布袋除尘基础上

增加了集尘罩内排尘切换翻板门和脉冲除尘系

统，保证了搅拌站主体内的粉尘达到了零污染排

放，确保拌和、施工现场环境无污染。该装置的结

构紧凑，使用操作方便灵活，安装维修方便。
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1.一种混凝土搅拌站排尘切换翻板门装置，包括脉冲除尘器（1）、斜皮带运输机（2）、排

尘管（13）、集尘罩（5）、骨料暂存斗（6）、机头罩体（7），其特征在于，在对应脉冲除尘器（1）的

下方的集尘罩（5）内设有平行对应的机头罩体（7）和座板（18），在机头罩体（7）和座板（18）

的中心孔内对应装有轴套（16），轴套（16）通过压盖（17）和螺钉与机头罩体（7）、座板（18）固

定一起，在轴套（16）内穿装转动轴（9），在座板（18）端处的转动轴（9）上装有拐臂（8），在机

头罩体（7）和座板（18）之间的转动轴（9）上通过四个托板（19）和密封垫（10）固定装有除尘

切换翻板门（4），转动轴（9）上的拐臂（8）通过销轴连接气缸（11）的活塞杆端头，气缸（11）固

定在气缸架（12）上，气缸架（12）固定在集尘罩（5）内对应脉冲除尘器（1）的空心框架（5‑1）

上，脉冲除尘器（1）固定在集尘罩（5）的右上方并对应除尘切换翻板门（4），在集尘罩（5）壁

上装有排尘管（13），排尘管（13）下端连通搅拌机（15）。
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混凝土搅拌站排尘切换翻板门装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于建筑机械，特别涉及一种混凝土搅拌站排尘切换翻板门装置。

背景技术

[0002] 近年来，我国各省市、各地区对混凝土搅拌站智能环保要求越来越高，尤其是对周

边环境污染、搅拌站工作环境污染、粉尘的排放要求非常严格。但我国混凝土搅拌站整体工

作处于不理想状态，对环境污染及搅拌站工作环境一直是困扰混凝土搅拌站生产企业难以

解决的顽疾。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服上述技术不足，提供一种结构紧凑、安装使用方便、阻

尘效果好的混凝土搅拌站排尘切换翻板门装置。

[0004] 本实用新型解决技术问题采用的技术方案是，混凝土搅拌站排尘切换翻板门装置

包括脉冲除尘器、斜皮带运输机、排尘管、集尘罩、骨料暂存斗、机头罩体，其特点是，在对应

脉冲除尘器的下方的集尘罩内设有平行对应的机头罩体和座板，在机头罩体和座板的中心

孔内对应装有轴套，轴套通过压盖和螺钉与机头罩体、座板固定一起，在轴套内穿装转动

轴，在座板端处的转动轴上装有拐臂，在机头罩体和座板之间的转动轴上通过四个托板和

密封垫固定装有除尘切换翻板门，转动轴上的拐臂通过销轴连接气缸的活塞杆端头，气缸

固定在气缸架上，气缸架固定在集尘罩内对应脉冲除尘器的空心框架上，脉冲除尘器固定

在集尘罩的右上方并对应除尘切换翻板门，在集尘罩壁上装有排尘管，排尘管下端连通搅

拌机。

[0005] 本实用新型的有益效果是，混凝土搅拌站排尘切换翻板门装置是在原搅拌站布袋

除尘基础上增加了集尘罩内排尘切换翻板门和脉冲除尘系统，保证了搅拌站主体内的粉尘

达到了零污染排放，确保拌和、施工现场环境无污染，给人民带来绿色环保优美的生活环

境。符合国家环境保护的无害化、无污染和资源化的总体绿色要求。该装置的结构紧凑，使

用操作方便灵活，安装维修方便。

附图说明

[0006] 以下结合附图以实施例具体说明。

[0007] 图1是混凝土搅拌站排尘切换翻板门装置结构主视图。

[0008] 图2是图1中的I处放大图。

[0009] 图3是图1的左侧视图。

[0010] 图4是图1中除尘切换翻板门安装结构图。

[0011] 图中，1‑脉冲除尘器；2‑斜皮带运输机；2‑1‑运输机架；3‑除尘器架；4‑除尘切换翻

板门；5‑集尘罩；5‑1‑空心框架；6‑骨料暂存斗；7‑机头罩体；8‑拐臂；9‑转动轴；10‑密封垫；

11‑气缸；12‑气缸架；13‑排尘管；14‑下料翻板门；15‑搅拌机；16‑轴套；17‑压盖；18‑座板；
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19‑托板。

具体实施方式

[0012] 实施例，参照附图1～4，混凝土搅拌站排尘切换翻板门装置是在搅拌机15的上方

连接骨料暂存斗6的下端出料口，在骨料暂存斗6的出料口处设下料翻板门14，在骨料暂存

斗6的上方固定连接除尘器架3，在除尘器架3的外围设有集尘罩5。在骨料暂存斗6的外围固

定装有运输机架2‑1，在运输机架2‑1上方装有斜皮带运输机2，斜皮带运输机2用于往骨料

暂存斗6中输送骨料。在集尘罩5内的除尘器架3上固定有空心框架5‑1，对应空心框架5‑1的

除尘器架3上方固定脉冲除尘器1。在对应脉冲除尘器1下方的集尘罩5内设有平行对应的机

头罩体7和座板18，在机头罩体7和座板18的中心孔内对应装有轴套16，轴套16通过压盖17

和螺钉与机头罩体7、座板18固定一起。在轴套16内穿装转动轴9，在座板18的转动轴9端头

上装有拐臂8，在机头罩体7和座板18之间的转动轴9上通过四个托板19和密封垫10固定装

有除尘切换翻板门4，除尘切换翻板门4对应集尘罩5上方的脉冲除尘器1。转动轴9上的拐臂

8通过销轴连接气缸11的活塞杆端头，气缸11固定在气缸架12上，气缸架12固定在集尘罩5

内对应脉冲除尘器1的空心框架5‑1上，在集尘罩5外壁上装有排尘管13，排尘管13的下端连

通搅拌站15。

[0013] 本实用新型的工作原理是：混凝土搅拌站排尘切换翻板门装置中的集尘罩5外设

排尘管13，内设除尘切换翻板门4作为搅拌站的排尘设施。砂石料通过斜皮带输送机2输送

至骨料暂存斗6中，产生的粉尘通过排尘管13、除尘切换翻板门4、脉冲除尘器1回落到搅拌

机15中，防止搅拌机15工作时产生粉尘污染。集尘罩5内的除尘切换翻板门4是靠气缸11带

动拐臂8使转动轴9转动，带动转动轴9上装的托板19上固定的除尘切换翻板门4翻动，气缸

11由电磁控制阀控制伸缩，带动拐臂8实现除尘切换翻板门4的开与关。

说　明　书 2/2 页

4

CN 214644811 U

4



图1

图2
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图3
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图4
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