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(54) Mécanisme de sonnerie d’une montre à blocage du marteau

(57) Le mécanisme de sonnerie (1) d’une montre
comprend un timbre (2), qui est relié à un porte-timbre
(3), un marteau (4) pour venir frapper le timbre (2) en
des instants prédéterminés, un contre-ressort amortis-
seur (5) pour maintenir le marteau à distance du timbre
(2) dans un mode de repos, et un ressort (6) d’entraîne-
ment du marteau, qui comprend une extrémité fixe et une
extrémité libre de mouvement. Le ressort d’entraînement
est susceptible d’être armé pour entraîner ledit marteau
rotatif (4) par l’intermédiaire d’une goupille (10) contre le
timbre (2) dans un mode de sonnerie pour produire un
son acoustique. Le mécanisme de sonnerie comprend

un dispositif de blocage, qui est muni d’au moins un ver-
rou rotatif (8). Ce verrou (8) comprend un premier bras
(8a) muni d’un crochet (28) pour s’accrocher sur un cran
(15) du marteau (4) pour le bloquer dans un mode de
repos. Le crochet du premier bras du verrou (8) peut être
écarté du marteau dans un mode de sonnerie, lorsque
le ressort d’entraînement (6) est armé, et qu’une portion
d’extrémité d’un ressort de verrou (7) pousse un second
bras (8b) du verrou à distance de la périphérie du mar-
teau. Le dispositif de blocage est agencé pour bloquer
le marteau suite à une unique frappe du marteau contre
le timbre dans le mode de sonnerie.
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