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(57)摘要

本实用新型公开了一种用于路灯反光板的

清洁设备，包括路灯反光板主体，所述路灯反光

板主体的两侧设置有动力滑道，且动力滑道分别

沿路灯反光板主体的长度方向设置，所述路灯反

光板主体的表面活动设置有清洁座，且清洁座的

两端通过滑块活动连接在路灯反光板主体内，所

述清洁座内设置有两组清洁装置，且清洁装置平

行设置，所述清洁装置包括清洁皮带、第一定位

轴、第二定位轴、转轴、定位齿环、旋转电机、带动

皮带和主动齿轮，所述清洁座上靠近路灯反光板

主体的一侧面上开设有开口。本实用新型中，通

过设置两组相互反方向转动的清洁皮带，增加清

洁的方式，而且通过一个电机控制，既可以减轻

清洁设备的重量，又可以降低成本。
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1.一种用于路灯反光板的清洁设备，包括路灯反光板主体(1)，其特征在于，所述路灯

反光板主体(1)的两侧设置有动力滑道，且动力滑道分别沿路灯反光板主体(1)的长度方向

设置，所述路灯反光板主体(1)的表面活动设置有清洁座(2)，且清洁座(2)的两端通过滑块

活动连接在路灯反光板主体(1)内，所述清洁座(2)内设置有两组清洁装置，且清洁装置平

行设置，所述清洁装置包括清洁皮带(3)、第一定位轴(4)、第二定位轴(5)、转轴(6)、定位齿

环(7)、旋转电机(8)、带动皮带(9)和主动齿轮(11)，所述清洁座(2)上靠近路灯反光板主体

(1)的一侧面上开设有开口，且开口处设置有两组第一定位轴(4)和第二定位轴(5)，所述第

一定位轴(4)和第二定位轴(5)分别活动连接在清洁座(2)的两侧，且两组第一定位轴(4)和

第二定位轴(5)分别沿清洁座(2)的垂直和中心轴对称设置，两组所述第一定位轴(4)与两

组第二定位轴(5)之间通过清洁皮带(3)连接，且清洁皮带(3)缠绕在第一定位轴(4)和第二

定位轴(5)的外侧，所述清洁座(2)内同侧的第一定位轴(4)和第二定位轴(5)通过转轴(6)

连接。

2.根据权利要求1所述的一种用于路灯反光板的清洁设备，其特征在于，所述转轴(6)

的一端固定连接在第一定位轴(4)上，且另一端活动连接在第二定位轴(5)上靠近第一定位

轴(4)的一端，所述清洁座(2)的一端安装有旋转电机(8)。

3.根据权利要求2所述的一种用于路灯反光板的清洁设备，其特征在于，所述旋转电机

(8)的输出端固定连接有支撑轴(10)，且支撑轴(10)上远离旋转电机(8)的一端固定连接有

主动齿轮(11)。

4.根据权利要求3所述的一种用于路灯反光板的清洁设备，其特征在于，所述支撑轴

(10)的表面与转轴(6)的表面通过带动皮带(9)连接，且带动皮带(9)缠绕在支撑轴(10)和

转轴(6)的表面。

5.根据权利要求1所述的一种用于路灯反光板的清洁设备，其特征在于，所述第二定位

轴(5)上靠近转轴(6)的一端固定连接有定位齿环(7)，且定位齿环(7)的外侧设置有齿，所

述定位齿环(7)与主动齿轮(11)啮合。

6.根据权利要求1所述的一种用于路灯反光板的清洁设备，其特征在于，所述清洁皮带

(3)的表面设置有清洁刷毛，且清洁刷毛活动设置在路灯反光板主体(1)的表面。
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一种用于路灯反光板的清洁设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及路灯反光板的技术领域，尤其涉及一种用于路灯反光板的清洁设

备。

背景技术

[0002] 反光板是拍摄时所用的照明辅助工具，用锡簸纸、白布、米菠萝等材料制成，反光

板在景外起辅助照明作用，有时作主光用，不同的反光表面，可产生软硬不同的光线，反光

板面积越小，效果越差。

[0003] 反光板的使用范围很广，例如在路灯的制作中，通常也会安装反光板，增加路灯光

线的折射和灯光的亮度，路灯反光板通常是安装在灯座上，直接卡接在灯泡的周围，这样对

于反光板的清洁尤为困难，如果长期不对反光板进行清洁，则会造成反光板积灰，亮度降

低，为此，我们急需提出一种用于路灯反光板的清洁设备，来解决上述问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种用于路灯反

光板的清洁设备。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0006] 一种用于路灯反光板的清洁设备，包括路灯反光板主体，所述路灯反光板主体的

两侧设置有动力滑道，且动力滑道分别沿路灯反光板主体的长度方向设置，所述路灯反光

板主体的表面活动设置有清洁座，且清洁座的两端通过滑块活动连接在路灯反光板主体

内，所述清洁座内设置有两组清洁装置，且清洁装置平行设置，所述清洁装置包括清洁皮

带、第一定位轴、第二定位轴、转轴、定位齿环、旋转电机、带动皮带和主动齿轮，所述清洁座

上靠近路灯反光板主体的一侧面上开设有开口，且开口处设置有两组第一定位轴和第二定

位轴，所述第一定位轴和第二定位轴分别活动连接在清洁座的两侧，且两组第一定位轴和

第二定位轴分别沿清洁座的垂直和中心轴对称设置，两组所述第一定位轴与两组第二定位

轴之间通过清洁皮带连接，且清洁皮带缠绕在第一定位轴和第二定位轴的外侧，所述清洁

座内同侧的第一定位轴和第二定位轴通过转轴连接。

[0007] 优选的，所述转轴的一端固定连接在第一定位轴上，且另一端活动连接在第二定

位轴上靠近第一定位轴的一端，所述清洁座的一端安装有旋转电机。

[0008] 优选的，所述旋转电机的输出端固定连接有支撑轴，且支撑轴上远离旋转电机的

一端固定连接有主动齿轮。

[0009] 优选的，所述支撑轴的表面与转轴的表面通过带动皮带连接，且带动皮带缠绕在

支撑轴和转轴的表面。

[0010] 优选的，所述第二定位轴上靠近转轴的一端固定连接有定位齿环，且定位齿环的

外侧设置有齿，所述定位齿环与主动齿轮啮合。

[0011] 优选的，所述清洁皮带的表面设置有清洁刷毛，且清洁刷毛活动设置在路灯反光
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板主体的表面。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0013] 1、本实用新型中，通过在路灯反光板的表面直接设置清洁座，可以更加高效的对

路灯反光板的表面进行清洁，近距离直接接触，清洁更加全面。

[0014] 2、本实用新型中，通过设置两组相互反方向转动的清洁皮带，增加清洁的方式，而

且通过一个电机控制，既可以减轻清洁设备的重量，又可以降低成本。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型提出的一种用于路灯反光板的清洁设备的结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型提出的一种用于路灯反光板的清洁设备清洁座的结构示意图；

[0017] 图3为图2中A处放大图。

[0018] 图中：1路灯反光板主体、2清洁座、3清洁皮带、4第一定位轴、  5第二定位轴、6转

轴、7定位齿环、8旋转电机、9带动皮带、10支撑轴、11主动齿轮。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的

实施例。

[0020] 参照图1-3，一种用于路灯反光板的清洁设备，包括路灯反光板主体1，路灯反光板

主体1的两侧设置有动力滑道，且动力滑道分别沿路灯反光板主体1的长度方向设置，路灯

反光板主体1的表面活动设置有清洁座2，且清洁座2的两端通过滑块活动连接在路灯反光

板主体1内，清洁座2内设置有两组清洁装置，且清洁装置平行设置，清洁装置包括清洁皮带

3、第一定位轴4、第二定位轴5、转轴6、定位齿环7、旋转电机8、带动皮带9和主动齿轮11，清

洁座2上靠近路灯反光板主体1的一侧面上开设有开口，且开口处设置有两组第一定位轴4

和第二定位轴5，第一定位轴4和第二定位轴5分别活动连接在清洁座2的两侧，且两组第一

定位轴4和第二定位轴5分别沿清洁座2的垂直和中心轴对称设置，两组第一定位轴4与两组

第二定位轴5之间通过清洁皮带3连接，且清洁皮带3缠绕在第一定位轴4和第二定位轴5的

外侧，清洁皮带3的表面设置有清洁刷毛，且清洁刷毛活动设置在路灯反光板主体1的表面，

清洁座2内同侧的第一定位轴4和第二定位轴5通过转轴6连接，转轴6的一端固定连接在第

一定位轴4上，且另一端活动连接在第二定位轴5上靠近第一定位轴4 的一端，清洁座2的一

端安装有旋转电机8，旋转电机8的输出端固定连接有支撑轴10，且支撑轴10上远离旋转电

机8的一端固定连接有主动齿轮11，第二定位轴5上靠近转轴6的一端固定连接有定位齿环

7，且定位齿环7的外侧设置有齿，定位齿环7与主动齿轮11 啮合支撑轴10的表面与转轴6的

表面通过带动皮带9连接，且带动皮带9缠绕在支撑轴10和转轴6的表面。

[0021] 工作原理：使用本装置时，清洁座2通过动力滑道在路灯反光板主体1的表面活动，

启动旋转电机8,使旋转电机8带动支撑轴10转动，从而使带动皮带9与转轴6转动，第一定位

轴4转动，清洁皮带  3在路灯反光板主体1的表面刷动，同时主动齿轮11带动定位齿环7  反

方向转动，从而实现第二定位会走5上的清洁皮带3反向转动，如此来回往复刷动。

[0022] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不
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局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用

新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范

围之内。
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图2
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图3
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