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(57)摘要

本申请提供一种余热回收系统及其控制方

法，包括发电机组、PLC模块和与发电机组连接的

高温水循环装置；发电机组的排气口设有排气阀

和排烟阀；排气阀连接着余热锅炉；高温水循环

装置包括高温水箱；高温水箱上设有若干第一散

热风扇；高温水箱的入口与发电机组之间连接着

余热锅炉；余热锅炉与高温水箱之间连接有热交

换器；余热锅炉与热交换器之间连接有分流式三

通阀；三通阀的第一出口与热交换器的热媒管路

的入口连接，第二出口与高温水箱连接。根据本

申请实施例提供的技术方案，通过三通阀可控制

进行热交换的热源量，从而控制热输出量；通过

排气阀和第一散热风扇，控制高温水循环回路的

水温，既能满足发电机组降温又能控制稳定输

出。
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1.一种余热回收系统，其特征在于，包括发电机组(200)、PLC模块和与发电机组(200)

连接的高温水循环装置；

所述发电机组(200)的排气口设有并联的排气阀(210)和排烟阀(220)；所述排气阀

(210)连接着余热锅炉(100)；

所述高温水循环装置包括与所述发电机组(200)的高温冷却管路的入口连接的高温水

箱(300)；所述高温冷却管路的出口处设有第一温度传感器；所述高温水箱(300)上设有若

干第一散热风扇；

所述高温水箱(300)的入口与所述发电机组(200)之间连接着所述余热锅炉(100)；

所述余热锅炉(100)与高温水箱(300)之间连接有热交换器(400)；所述热交换器(400)

的冷媒管路的出口处设有第二温度传感器；

所述余热锅炉(100)与所述热交换器(400)之间连接有分流式三通阀(600)；所述三通

阀(600)的第一出口与所述热交换器(400)的热媒管路的入口连接，第二出口与所述高温水

箱(300)连接；

所述排气阀(210)、排烟阀(220)和第一散热风扇分别与所述PLC模块电连接；

所述第一温度传感器和第二温度传感器分别与所述PLC模块信号连接；所述PLC模块还

信号连接着触摸屏。

2.根据权利要求1所述的余热回收系统，其特征在于，所述余热锅炉(100)内部设有密

闭的换热水箱(110)；所述换热水箱(110)靠近底端设有进水口(111)，靠近顶端设有出水口

(112)；所述换热水箱(110)的顶部与所述余热锅炉(100)的进烟口(120)之间设有烟道

(130)；所述换热水箱(110)的顶部设有若干向下的通道；所述通道内靠近所述烟道(130)一

端设有相应的扇叶(140)；所述扇叶(140)上连接有与所述通道内壁相应的螺旋刮片(141)；

所述余热锅炉(100)的顶部设有出烟口(150)。

3.根据权利要求2所述的余热回收系统，其特征在于，所述换热水箱(110)下方设有接

尘盒(160)；所述余热锅炉(100)一侧对应所述接尘盒(160)设有相应的排放口。

4.根据权利要求1所述的余热回收系统，其特征在于，所述热交换器(400)的冷媒管路

连接有供热水箱(500)。

5.根据权利要求1所述的余热回收系统，其特征在于，所述发电机组(200)上还设有低

温冷却管路；所述低温冷却管路与外部的低温水箱(310)连接；所述低温水箱(310)上设有

两个第二散热风扇。

6.根据权利要求1所述的余热回收系统，其特征在于，所述排烟阀(220)连接着消音排

烟管(230)。

7.一种包括权利要求1-6任一项所述余热回收系统的控制方法，其特征在于，包括以下

步骤：

初始化，将所述排烟阀(220)的开度调为100％，将所述排气阀(210)完全关闭；

调节所述三通阀(600)，使其关闭与所述高温水箱(300)连接的支路；

判断所述发电机组(200)运行时间达到设定值时，将所述排烟阀(220)完全关闭，将所

述排气阀(210)的开度调为100％；

以设定时间间隔△t接收所述第二温度传感器的信号，得到所述冷媒管路出口的实测

温度t2，判断t2＞T2时，将所述三通阀(600)第一出口的开度减小第一设定值；T2为所述冷媒
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管路出口的温度的限位值；

以设定时间间隔△T接收所述第一温度传感器的信号，得到所述高温冷却管路出口的

实测温度t1，判断t1≥T1时，将所述排气阀(210)的开度减小第二设定值，将所述排烟阀

(220)的开度增大第二设定值；判断所述述排气阀(210)完全关闭后，逐台开启所述第一散

热风扇；T1为所述高温冷却管路出口的温度的限位值；

判断t1＜T1，t2＜T2时，判断所述第一散热风扇是否开启；

所述第一散热风扇已开启，先逐台关闭所述第一散热风扇，再将所述排气阀(210)的开

度增大第二设定值，将所述排烟阀(220)的开度减小第二设定值；最后将所述三通阀(600)

第一出口的开度增大第一设定值；

所述第一散热风扇未开启，判断所述排气阀(210)是否完全开启；

所述排气阀(210)未完全开启，先将所述排气阀(210)的开度增大第二设定值，将所述

排烟阀(220)的开度减小第二设定值；再将所述三通阀(600)第一出口的开度增大第一设定

值；

所述排气阀(210)已完全开启，将所述三通阀(600)第一出口的开度增大第一设定值。
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一种余热回收系统及其控制方法

技术领域

[0001] 本申请涉及热电联产技术领域,具体涉及一种余热回收系统及其控制方法。

背景技术

[0002] 燃气热电联产系统是一种新型的能源系统，主要是利用可燃气体燃烧做工发电，

并将燃烧后的余热进行回收，具有综合效率高、节能环保等优点；但回收的热量不够稳定且

无法控制，无法进行稳定的输出，不利于对回收的热量进行再利用。

发明内容

[0003] 鉴于现有技术中的上述缺陷或不足，期望提供一种余热回收系统及其控制方法。

[0004] 第一方面，本申请提供一种余热回收系统，包括发电机组、PLC模块和与发电机组

连接的高温水循环装置；

[0005] 发电机组的排气口设有并联的排气阀和排烟阀；排气阀连接着余热锅炉；

[0006] 高温水循环装置包括与发电机组的高温冷却管路的入口连接的高温水箱；高温冷

却管路的出口处设有第一温度传感器；高温水箱上设有若干第一散热风扇；

[0007] 高温水箱的入口与发电机组之间连接着余热锅炉；

[0008] 余热锅炉与高温水箱之间连接有热交换器；热交换器的冷媒管路的出口处设有第

二温度传感器；

[0009] 余热锅炉与热交换器之间连接有分流式三通阀；三通阀的第一出口与热交换器的

热媒管路的入口连接，第二出口与高温水箱连接；

[0010] 排气阀、排烟阀和第一散热风扇分别与PLC模块电连接；

[0011] 第一温度传感器和第二温度传感器分别与PLC模块信号连接；PLC模块还信号连接

着触摸屏。

[0012] 进一步的，余热锅炉内部设有密闭的换热水箱；换热水箱靠近底端设有进水口，靠

近顶端设有出水口；换热水箱的顶部与余热锅炉的进烟口之间设有烟道；换热水箱的顶部

设有若干向下的通道；通道内靠近烟道一端设有相应的扇叶；扇叶上连接有与通道内壁相

应的螺旋刮片；余热锅炉的顶部设有出烟口。

[0013] 进一步的，换热水箱下方设有接尘盒；余热锅炉一侧对应接尘盒设有相应的排放

口。

[0014] 进一步的，热交换器的冷媒管路连接有供热水箱。

[0015] 进一步的，发电机组上还设有低温冷却管路；低温冷却管路与外部的低温水箱连

接；低温水箱上设有两个第二散热风扇。

[0016] 进一步的，排烟阀连接着消音排烟管。

[0017] 第二方面，本申请提供一种余热回收系统的控制方法，包括以下步骤：

[0018] 初始化，将排烟阀的开度调为100％，将排气阀完全关闭；

[0019] 调节三通阀，使其关闭与高温水箱连接的支路；
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[0020] 判断发电机组运行时间达到设定值时，将排烟阀完全关闭，将排气阀的开度调为

100％；

[0021] 以设定时间间隔△t接收第二温度传感器的信号，得到冷媒管路出口的实测温度

t2，判断t2＞T2时，将三通阀第一出口的开度减小第一设定值；T2为冷媒管路出口的温度的

限位值；

[0022] 以设定时间间隔△T接收第一温度传感器的信号，得到高温冷却管路出口的实测

温度t1，判断t1≥T1时，将排气阀的开度减小第二设定值，将排烟阀的开度增大第二设定值；

判断述排气阀完全关闭后，逐台开启第一散热风扇；T1为高温冷却管路出口的温度的限位

值；

[0023] 判断t1＜T1，t2＜T2时，判断第一散热风扇是否开启；

[0024] 第一散热风扇已开启，先逐台关闭第一散热风扇，再将排气阀的开度增大第二设

定值，将排烟阀的开度减小第二设定值；最后将三通阀第一出口的开度增大第一设定值；

[0025] 第一散热风扇未开启，判断排气阀是否完全开启；

[0026] 排气阀未完全开启，先将排气阀的开度增大第二设定值，将排烟阀的开度减小第

二设定值；再将三通阀第一出口的开度增大第一设定值；

[0027] 排气阀已完全开启，将三通阀第一出口的开度增大第一设定值。

[0028] 本申请具有的优点和积极效果是：通过三通阀在冷媒流量一定的情况下，根据热

量需求，可通过控制热媒的流量维持稳定的热量交换，从而得到稳定的热量输出；通过排气

阀和第一散热风扇，控制循环水的水温，确保发电机组正常降温的同时，还为热交换器提供

了稳定的热源，提高了热量输出的稳定性。

[0029] 根据本申请某些实施例提供的技术方案,通过在余热锅炉内部的换热水箱上设有

贯穿的通道，提高了循环水对烟气热量的回收；通过通道口的扇叶和与之连接的螺旋刮片，

烟气通过时，扇叶会带动螺旋刮片进行转动，将通道内壁的烟尘挂落，防止管道内壁因长时

间积尘影响热量交换。

附图说明

[0030] 图1为本申请实施例提供的余热回收系统的结构示意图；

[0031] 图2为本申请实施例提供的余热回收系统的余热锅炉的结构示意图；

[0032] 图3为本申请实施例提供的余热回收系统的流程图。

[0033] 图中所述文字标注表示为：100-余热锅炉；110-换热水箱；111-进水口；112-出水

口；120-进烟口；130-烟道；140-扇叶；141-螺旋刮片；150-出烟口；160-接尘盒；200-发电机

组；210-排气阀；220-排烟阀；300-高温水箱；310-低温水箱；400-热交换器；500-供热水箱；

600-三通阀。

具体实施方式

[0034] 为了使本领域技术人员更好地理解本发明的技术方案，下面结合附图对本发明进

行详细描述，本部分的描述仅是示范性和解释性，不应对本发明的保护范围有任何的限制

作用。

[0035] 请参考图1，本实施例提供一种余热回收系统，包括发电机组200、PLC模块；发电机
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组200的内部设有高温冷却管路，高温冷却管路与外部的高温水循环装置连接；高温冷却管

路的出口处设有第一温度传感器；发电机组200的排气口处设有并联的排气阀210和排烟阀

220，排气阀210连接着余热锅炉100；高温水循环装置包括与发电机组200的高温冷却管路

的入口连接的高温水箱300，高温水箱300上设有若干第一散热风扇；高温水箱300的入口与

发电机组200之间连接有余热锅炉100；余热锅炉100与高温水箱300之间连接有热交换器

400；热交换器400包括与余热锅炉100和高温水箱300连接的热媒管路和与热媒管路进行热

交换的冷媒管路；冷媒管路的出口处设有第二温度传感器；余热锅炉100与热交换器400之

间连接有分流式三通阀600，三通阀600的第一出口与热交换器400的热媒管路的入口连接，

第二出口与高温水箱300连接；

[0036] 排气阀210、排烟阀220和第一散热风扇分别与所述PLC模块电连接；第一温度传感

器和第二温度传感器分别与PLC模块信号连接；PLC模块还信号连接着用于设定值输入及数

据显示的触摸屏。

[0037] 请进一步参考图2，在一优选实施例中，余热锅炉100内部设有密闭的换热水箱

110；换热水箱110靠近底端设有进水口111，靠近顶端设有出水口112；换热水箱110的顶部

与预热锅炉100的进烟口120之间设有烟道130；换热水箱110的顶部设有若干向下的通道；

通道内部靠近烟道130一端通过轴承连接有可转动的扇叶140；扇叶140上连接着与通道内

壁相应的螺旋刮片141，烟气由烟道130进入通道时，带动扇叶140转动，螺旋刮片141跟随扇

叶140转动，将通道内壁吸附的烟尘刮除，防止因积尘导致换热效果；余热锅炉100的顶部设

有出烟口150。

[0038] 在一优选实施例中，换热水箱110下方设有接尘盒160，余热锅炉100一侧对应接尘

盒160设有相应的排放口。

[0039] 在一优选实施例中，发电机组200内部还设有低温冷却管路，低温冷却管路与外部

的低温水箱310连接，低温水箱310上设有两个第二散热风扇。

[0040] 在一优选实施例中，排烟阀连接着消音排烟管。

[0041] 第二方面，请参考图3，本申请提供一种余热回收系统的控制方法，包括以下步骤：

[0042] s100、初始化，将排烟阀220的开度调为100％，将排气阀210完全关闭；调节三通阀

600，使其关闭与高温水箱300连接的支路；

[0043] s200、判断发电机组200运行时间达到设定值时，若是则执行步骤s210；若否则执

行步骤s220；

[0044] s210、将排烟阀220完全关闭，将排气阀210的开度调为100％；

[0045] s220、排气阀210和排烟阀220的开度保持不变；

[0046] s300、以设定时间间隔△t接收第一温度传感器的信号，得到高温冷却管路出口的

实测温度t1，接收第二温度传感器的信号，得到冷媒管路出口的实测温度t2；

[0047] s400、判断t1是否大于或等于高温冷却管路出口的温度的限位值T1；若是则执行步

骤s410；若否则执行步骤s420；

[0048] s410、判断排气阀210是否完全关闭，若否则执行步骤s411；若是则执行步骤s412；

[0049] s411、排气阀210开度减小第二设定值，排烟阀220开度增大第二设定值；

[0050] s412、开启一台第一散热风扇；

[0051] s420、判断第一散热风扇是否开启，若是则执行步骤s421；若否则执行步骤s430；
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[0052] s421、关闭一台第一散热风扇；

[0053] s430、判断排气阀210是否完全打开；若否则执行步骤s431；若是则执行步骤s440；

[0054] s431、排气阀210开度增大第二设定值，排烟阀220开度减小第二设定值；

[0055] s440、判断t2是否小于冷媒管路出口的温度的限位值T2；若是则执行步骤s441；若

否则执行步骤s442；

[0056] s441、三通阀600第一出口开度增大第一设定值；

[0057] s442、排气阀210和排烟阀220的开度保持不变；

[0058] s500、判断t2是否大于T2；若是则执行步骤s501；若否则执行步骤s510；

[0059] s501、三通阀600第一出口开度减小第一设定值；

[0060] s510判断t2是否小于T2；若否则执行步骤s511；若是则执行步骤s520；

[0061] s511、三通阀600第一出口开度保持不变；

[0062] s520、判断t1是否小于T1；若否则执行步骤s521；若是则执行步骤s420；

[0063] s521三通阀600第一出口开度增大第一设定值。

[0064] 本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述，以上实例的说明

只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想。以上所述仅是本发明的优选实施方式，应

当指出，由于文字表达的有限性，而客观上存在无限的具体结构，对于本技术领域的普通技

术人员来说，在不脱离本发明原理的前提下，还可以做出若干改进、润饰或变化，也可以将

上述技术特征以适当的方式进行组合；这些改进润饰、变化或组合，或未经改进将发明的构

思和技术方案直接应用于其它场合的，均应视为本发明的保护范围。
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