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(57) Формула изобретения
1. Зонд (1) для измерения содержания кислорода в биологическом материале,

содержащий
по меньшей мере одно оптическое волокно (2), которое проксимально, на ближнем

участке, оптически соединено с одной стороны с источником света, а с другой
стороны со световым сенсором,

чувствительный к кислороду краситель (5), который расположен на отдаленном,
дистальном торце (4) волокна (2) и оптически с ним соединен,

отличающийся тем, что отдаленный участок волокна (6), включая отдаленный
торец (4) вместе с красителем (5), окружен пропускающей кислород и не
пропускающей жидкость мембраной (7), которая в закрытой зоне создает
окружающую отдаленный торец (4) с красителем (5) газовую камеру (8), причем
краситель (5)

выполнен в виде слоев, нанесенных на отдаленный торец (4) и/или на
ограничивающую газовую камеру (8) мембрану (7) или

вделан по меньшей мере в один участок стенки мембраны (7).
2. Зонд по п.1, отличающийся тем, что толщина мембраны (7) в том месте, где она

образует газовую камеру (8), выполнена единообразной.
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3. Зонд по п.1, отличающийся тем, что газовая камера (8) по меньшей мере на
одном участке имеет форму цилиндра, продольная ось которого (9) параллельна оси
волокна (10) на отдаленном участке волокна (6) или совпадает с ней.

4. Зонд по п.1, отличающийся тем, что мембрана (7) включает мембранную
камеру (11), концы которой (12, 13) для создания газовой камеры (8) герметично
закрыты от протекания жидкости.

5. Зонд по п.1, отличающийся тем, что мембрана (7) выполнена из одного из
следующих материалов: силиконового каучука РЕ, PTFE или FEP.

6. Зонд по п.1, отличающийся тем, что мембрана (7) выполнена настолько
эластичной, что под влиянием имеющегося в газовой камере (8) давления газа
способна деформироваться.

7. Зонд по п.1, отличающийся тем, что газовая камера (8) до начала работы
зонда (1) заполнена воздухом.

8. Зонд по п.1, отличающийся тем, что мембрана (7) выполнена пропускающей
водяной пар.

9. Катетер (14), включающий
зонд (1) по любому из пп.1-8,
температурный сенсор (30) для измерения температуры окружающего катетер

биологического материала
и преимущественно один сенсор давления (28) для измерения давления в

окружающем катетер биологическом материале.
10. Катетер по п.9, отличающийся тем, что температурный сенсор (30) расположен

по меньшей мере на одном участке в газовой камере (8).
11. Катетер по п.9, отличающийся тем, что катетерный наконечник (19, 32)

представляет собой дистальное уплотнение мембранной камеры (11) мембраны (7).
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