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(54) Vorrichtung zum Sperren eines in einem Rahmen eingesetzten, nach innen offnenden Tur- oder

(97)

Fensterflugels

Es wird eine Vorrichtung zum Sperren eines in einem
Rahmen (1) eingesetzten, nach innen offnenden Tur-
oder Fensterflugels ((2) mit zwel Jje einen
Aufnahmeabschnitt (4) fur einen gemeinsamen Riegel
(5) bildenden Sperrplatten (3a, 3b), wobel die
Aufnahmeabschnitte (4) In einer Sperrstellung eine
gemeinsame Sperrebene (6) ausbilden und eine
Sperrplatte (3a) am Tur- oder Fensterflugel (2) und
die andere Sperrplatte (3b) an einem Ankerpunkt
fixiert ist, beschrieben. Damit die Vorrichtung
unabhangig von der Tur- bzw. Fensterbauart auch
von einem Laien auf einfache Art und Weise
ausgetauscht bzw. eingebaut werden kann,
Insbesondere ohne den Tur- bzw. Fensterflugel (2) zu
beschadigen, wird vorgeschlagen, dass die dem Tur-
oder Fensterflugel (2) zugeordnete Sperrplatte (3a)
einen Ausnehmungen (8) zum Durchfuhren eines
Griffs (9) des Tur- oder Fensterflugels (2)
aufweisenden Klemmabschnitt (10) ausbildet.
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Zusammenfassung

Es wird eine Vorrichtung zum Sperren eines in einem Rahmen (1) eingesetzten,
nach innen offnenden Tur- oder Fensterflugels (2) mit zwel je einen
Aufnahmeabschnitt (4) fur einen gemeinsamen Riegel (5) bildenden Sperrplatten
(3a, 3b), wobel die Aufnahmeabschnitte (4) in einer Sperrstellung eine gemeinsame
Sperrebene (6) ausbilden und eine Sperrplatte (3a) am Tur- oder Fensterflugel (2)
und die andere Sperrplatte (3b) an einem Ankerpunkt fixiert ist, beschrieben. Damit
die Vorrichtung unabhangig von der Tur- bzw. Fensterbauart auch von einem Laien
auf einfache Art und Weise ausgetauscht bzw. eingebaut werden kann,
Insbesondere ohne den Tar- bzw. Fensterfllgel (2) zu beschadigen, wird
vorgeschlagen, dass die dem Tur- oder Fensterflugel (2) zugeordnete Sperrplatte
(3a) einen Ausnehmungen (8) zum Durchfuhren eines Griffs (9) des Tur- oder

Fensterfligels (2) aufwelisenden Klemmabschnitt (10) ausbildet.

(Fig. 1)
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Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zum Sperren eines in einem
Rahmen eingesetzten, nach innen offnenden Tur- oder Fensterfligels mit zwel je
einen Aufnahmeabschnitt fur einen gemeinsamen Riegel bildenden Sperrplatten,
wobeil die Aufnahmeabschnitte in einer Sperrstellung eine gemeinsame Sperrebene
ausbilden und eine Sperrplatte am Tur- oder Fensterfligel und die andere

Sperrplatte an einem Ankerpunkt fixiert ist.

Aus der DE202018104747U1 ist eine Vorrichtung zum Sperren eines Tur- oder
Fensterflugels vorbekannt. Die Vorrichtung weist zwel ident ausgebildete
Sperrplatten auf, wobel eine Sperrplatte auf dem zu sperrenden Tur- oder
Fensterfligel und die andere Sperrplatte auf einem festen Ankerpunkt angebracht
ist. Beide Sperrplatten bilden in Sperrstellung eine gemeinsame Sperrebene und
eine nach oben hin offene Aufnahme fur einen beide Sperrplatten miteinander
verbindenden Riegel, der aufgrund der Schwerkraft in der Aufnahme fixiert bleibt.
Zum Offnen des Tur- oder Fensterfligels wird der Riegel von den Sperrplatten
abgenommen. Der Riegel verhindert dabel eine Bewegung der auf dem Tur- oder
Fensterflugel angeordneten Sperrplatte in Richtung der Sperrebenennormale.
Nachteilig daran ist, dass die Sperrplatten durch Schraubverbindungen am TUr-
oder Fensterflugel angebracht werden mussen, was einerseits zu einer irreversiblen
Zerstoérung der Oberflache des Tur- oder Fensterflugels fUhrt und andererseits ein

Mindestmal} an handwerklichem Geschick bel der Montage erfordert.

Die DE102017008111A1 zeigt eine Vorrichtung zum Sperren eines Tur- oder
Fensterflugels mit einer Sperrplatte, die eine Ausnehmung zum DurchfUhren eines

Griffs des Tur- oder Fensterflugels aufweist und auf diese Weise zwischen dem Griff
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und dem Tur- oder Fensterflugel angeordnet ist. Die Sperrplatte bildet
Arretierungsausnehmungen zum |6sbaren Verbinden der Sperrplatte mit einem
Ankerpunkt, beispielsweise Schrauben, aus. Der Ankerpunkt ist zudem von einem
Riegel gesichert, sodass erst nach Losen des Riegels die Verbindung zwischen den
Arretierungsausnehmungen und dem Ankerpunkt aufgehoben und der Tur- oder
Fensterflugel in Richtung der Sperrebenennormale bewegt werden kann. Diese
Vorrichtung hat allerdings den Nachtell, dass die Ausrichtung des Ankerpunkts
aufgrund der klein dimensionierten Arretierungsausnenmungen wiederum einen
handwerklichen Aufwand bel der Montage bedeutet. Aulderdem ist die Vorrichtung

nur zum Sperren von einflugligen Tdren bzw. Fenstern geeignet.

Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung zum Sperren
eines In einem Rahmen eingesetzten, nach innen &ffnenden Tur- oder
Fensterflugels vorzuschlagen, die unabhangig von der Tur- bzw. Fensterbauart
auch von einem Laien auf einfache Art und Welise ausgetauscht bzw. eingebaut

werden kann, insbesondere ohne den Tur- bzw. Fensterflugel zu beschadigen.

Die Erfindung |0st die gestellte Aufgabe dadurch, dass die dem Tur- oder
Fensterflugel zugeordnete Sperrplatte einen Ausnehmungen zum DurchfUhren

eines Griffs des Tur- oder Fensterflugels aufweisenden Klemmabschnitt ausbildet.

Zufolge dieser MalRnahme kénnen die Befestigungsmittel des Griffs des Tur- oder
Fensterfllgels zur Befestigung der einen Sperrplatte an der Tur bzw. am Fenster
verwendet werden. Hierzu wird die Welle, mit der der Griff am Tur- oder
Fensterflugel befestigt i1st, durch die Ausnehmung gefuhrt. Die Ausnehmung ist
dabel so dimensioniert, dass der zur Ausnehmung hin gebogene Dorn bzw. der
Beschlag des Griffs diese wenigstens abschnittsweise Uberragt, wodurch die
Klemmung zwischen Griff und Tar bzw. Fensterfllgel erzeugt wird. Demnach
mussen keine zusatzlichen Bohrungen am T0r- oder Fensterfligel vorgenommen
werden. Gleichzeitig verdeckt die Blende des Beschlags den Klemmabschnitt,
sodass der asthetische Gesamteindruck der Tur oder des Fensters nicht

beeintrachtigt wird. Die andere Sperrplatte ist auf einem Ankerpunkt fixiert. Der
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Ankerpunkt kann beispielsweise ein Wandabschnitt, ein Fenster- oder Turrahnmen,
oder aber Im Falle eines zwelflugeligen Fensters bzw. einer zwelifllgeligen Tur der
zweilte Fenster- bzw. Tarflugel selbst sein. In diesem Fall ist die zweite Sperrplatte
ident zur ersten ausgebildet und wird ebenfalls vom Griff bzw. von den
Befestigungsmitteln des Griffs des zweiten Fenster- bzw. Tarflugels geklemmt.
Durch diese idente Ausbildung und Fixierung am Griff sind die Sperrplatten ohne
weiteres Zutun aufeinander ausgerichtet, sodass sich zwischen beiden Sperrplatten
eine gemeinsame Sperreben ausbildet. Im Fall eines einfligeligen Fensters oder
eliner einflugeligen Tar kann die zwelte, nicht am Tur- oder FensterflUgel fixierte
Sperrplatte beispielsweise am Mauerwerk montiert werden. Damit die
Aufnahmeabschnitte der Sperrplatten in Sperrstellung eine gemeinsame
Sperrebene ausbilden, kann es erforderlich sein, eine der Sperrplatten mittels
beispielswelse Bellagscheiben aufzubocken. Unabhangig von der Montageart der
zweiten Sperrplatte, bilden die Aufnahmeabschnitte beider Sperrplatten eine
gemeinsame Aufnahme fur einen Riegel aus. Der Riegel sperrt die Sperrplatten In
Sperrstellung gegen eine relative Bewegung in Richtung der Sperrebenennormale,
wodurch ein unerwinschtes Offnen des Fensters oder der Ture, insbesondere von

aulden gegen Einbrecher und von innen als Kindersicherung, verhindert wird.

Um eine Feinjustierung der Sperrplatte zu erzielen und gleichzeitig selbige gegen
ein unerwunschtes Verdrehen zu sichern, wird vorgeschlagen, dass die
Ausnehmung zum Durchfuhren des Griffs des Tur- oder Fensterflugels zwischen
zwel als Verdrehsicherung wirkenden Justierausnehmungen angeordnet ist.
Ublicherweise werden insbesondere Fenstergriffe nicht nur Gber eine in dem Dorn
des Griffs angeordnete Vierkantwelle mit dem Fensterfligel verbunden, sondern
dartiber hinaus mit weiteren Befestigungsmitteln, beispielsweise Schrauben. Diese
Befestigungsmittel kbnnen durch eben jene Justierausnehmungen gefuhrt sein und
verhindern auch bei Ubermafligem Krafteintrag ein Verdrehen der Sperrplatte. Sind
die Justierausnehmungen und die Ausnehmung zum Durchfuhren des Griffs bzw.
zum Durchfuhren der Welle des Griffs in Form von Langléchern oder Rechtecken
ausgebildet, so kann zudem eine Feinjustierung der Sperrplatte durchgefuhrt

werden.
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Damit der Riegel zum Verbinden der Sperrplatten ungehindert in bzw. auf die von
den Aufnanmeabschnitten gebildete Aufnahme gesteckt werden kann, empfiehlt es
sich In eliner besonders praktischen Ausfuhrungsform der erfindungsgemalfiien
Vorrichtung, dass sich der Aufnahmeabschnitt stufenférmig vom Tur- oder
Fensterflugel weg Uber den Klemmabschnitt ernebt. Durch die stufenformige
Ernebung der Aufnahmeabschnitte ist die Aufnahme vom dahinterliegenden
Rahmen bzw. von der dahinterliegenden Mauer beabstandet, wodurch
unterschiedlich Bauarten von Riegel Uber oder Iin die Aufhahmeabschnitte
geschoben werden kbnnen, ohne die dahinterliegende Mauer oder den

dahinterliegenden Rahmen zu beschadigen.

Besonders gunstige Konstruktionsbedingungen ergeben sich dabel, wenn der
Riegel ein die Aufnahmeabschnitte wenigstens abschnittsweise umgreifendes U-
Profil ausbildet. In diesem Fall kbnnen die Aufnahmeabschnitte Gleitflachen
ausbilden, uber die das U-Profil in Richtung der Schwerkraft gestulpt wird. Bilden
die Aufnahmeabschnitte randseitige Anschlage aus, wie dies beispielsweise bel
einer stufenformigen Erhebung der Aufnahmeabschnitte Uber die Klemmabschnitte
hinweg der Fall ist, so wird zudem ein gefuhrtes Flugen des U-Profils unterstutzt.
Gleichzeitig kann das U-Profil nur durch Anheben entgegen der Richtung der

Schwerkraft von den Aufnahmeabschnitten gel6st werden.

Soll der Riegel gegen das unerwiinschte Lésen durch beispielsweise Kinder
geschutzt werden, so kann ein Uber die Aufnahmeabschnitte ragender U-
Profilendabschnitt eine Sicherung gegen ein Auseinandergleiten von U-Profil und
Aufnahmeabschnitte aufweisen. Die Sicherung kann ein einfaches Loch sein, durch
das ein mit dem/den Aufnahmeabschnitten zusammenwirkender Stift bzw. eine
Schraube gefuhrt ist und das U-Profil gegen eine Bewegung entgegen der Richtung

der Schwerkraft sperrt. Auch ein einfacher Haken der die Aufnahmeabschnitte

abschnittsweise umgreift kann hierfur eingesetzt werden.

In der Zeichnung Ist der Erfindungsgegenstand beispielsweise dargestellt. Es

zelgen
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Fig. 1 eine Vorderansicht der erfindungsgemalden Vorrichtung, wobel eine
Sperrplatte am Griff eines Fensterfligels und die andere Sperrplatte auf
einem Wandabschnitt fixiert ist,

Fig. 2 einen Schnitt entlang der Linie lI-ll aus Fig. 1 in vergréRertem Mal3stab,

Fig. 3 eine Vorderansicht der erfindungsgemalden Vorrichtung, wobel die
Vorrichtung auf einem zweliflugligen Fenster mit nur einem Griff angeordnet
Ist und

FiIg. 4 eine Vorderansicht der erfindungsgemalden Vorrichtung, wobel die

Vorrichtung auf einem zweiflugligen Fenster mit zwei Griffen angeordnet ist.

Eine erfindungsgemale Vorrichtung zum Sperren eines in einem Rahmen 1
eingesetzten, nach innen o6ffnenden Tur- oder Fensterflugels 2 welst, wie
beispielsweise der Fig. 1 und Fig. 2 zu entnehmen, zwei Sperrplatten 3a, 3b auf.
Die Sperrplatten 3a, 3b umfassen je einen Aufnahmeabschnitt 4 fur einen Riegel 5.
Die Aufnahmeabschnitte 4 werden durch den Riegel 5 In ihrer gemeinsamen
Sperrebene 6 (Fig. 2) gesichert, wodurch eine Bewegung des Tur- oder
Fensterflligels 2 in Richtung der Sperrebenennormale 7 verhindert wird. Damit die
Sperrplatte 3a am Tur- oder Fensterfligels 2 montiert werden kann, ohne diese zu
schadigen, bildet jedenfalls die Sperrplatte 3a einen Ausnenmungen 8 zum
Durchfuhren eines Griffs 9, daher zum Durchfuhren einer Welle des Griffs 9.
aufwelsenden Klemmabschnitt 10. Der Klemmabschnitt 10 wird daher zwischen

dem Dorn 11 des Griffs 9 und dem Tur- oder Fensterflugel 2 geklemmt.

Die Ausnehmung 8 kann zwischen zwel als Verdrehsicherung wirkenden
Justierausnehmungen 12 angeordnet sein, durch die Befestigungsmittel des
Beschlages des Griffs 9 beispielsweise Schrauben gefuhrt sein kénnen. Die
Ausnehmung 8 und die Justierausnenhmungen 12 kdnnen dabel rechteckig

ausgebildet sein, wodurch eine Ausrichtung der Sperrplatten 3a, 3b erméglicht wird.

Wie aus der Fig. 2 ersichtlich ist, kdonnen sich die Aufnahmeabschnitte 4
stufenformig vom Tur- oder Fensterflligel 2 weg Uber den Klemmabschnitt 10

erheben, wodurch die Aufnahme und demnach auch der auf die Aufnahme
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aufgesteckte Riegel 5 vom Tu0r- oder Fensterflugel 2, vom Rahmen 1 und von dem
Wandabschnitt 13 beabstandet ist und eine Beschadigung dieser vermieden wird.
Durch die stufenformige Ausbildung der Aufnahmeabschnitte 4 entstehen
Anschlage 14 fur den als U-Profil ausgebildeten Riegel 5. Dadurch kann der

Riegel 5 nur durch Herausziehen entgegen der Richtung der Schwerkraft 15 von der

Aufnahme gelost werden.

Der Riegel 5 kann udber einen Uber die Aufnahmeabschnitte 4 ragenden U-
Profilendabschnitt 16 (Fig. 1) verfugen, der eine Sicherung gegen ein
Auselnandergleiten des Riegels 5 von den Aufnahmeabschnitten 4 ausbildet. Die
Sicherung kann ein Loch 17 sein, durch das ein nicht eingezeichneter Stift bzw. eine

Schraube gefuhrt ist, der/die mit den Aufnahmeabschnitten 4 zusammenwirkt.

Wahrend Fig. 1 eine Vorrichtung zum Sperren eines einfligligen Fensters bzw.
einer einflugligen Tur zeigt und die eine Sperrplatte 3a daher am Tur- bzw.
Fensterflugel 2 und die andere Sperrplatte 3b an dem Wandabschnitt 12, bzw. am
Tur- oder Fensterrahmen angeordnet ist, zeigt Fig. 3 die Mdoglichkelt, die
Vorrichtung auch zum Sperren eines zweiflugligen Fensters bzw. einer zweiflugligen
Tuar mit nur einem Griff 9 einzusetzen. Hierzu wird die Sperrplatte 3a In
erfindungsgemalier Weise Uber eine Klemmung zwischen Griff 9 und Tar- oder
Fensterfllgels 2 fixiert, wahrend die Sperrplatte 3b Uber konventionelle
Befestigungsmittel am Tar- oder Fensterflugel 2 angeordnet ist. Soll ein
zwelflugliges Fenster bzw. eine zwelfluglige Tdr mit nur einem Griff 9 gedffnet
werden, so muss der In diesem Fall schmaler ausgefuhrte Riegel 5 entgegen der
Richtung der Schwerkraft 15 angehoben werden, wodurch nach Drehen des Griffes
9 der rechte Tur- oder Fensterflugels 2 in Richtung der Sperrebennormale bewegt
werden kann. Der in diesem Fall linke Tur- oder Fensterfligel 2 kann erst nach
LOsen eines In den Rahmen 1eingreifenden Bolzens des Tur- oder Fensterflugel 2

erfolgen.

Fig. 4 zeigt eine dritte Moglichkeit zum Sperren von Turen bzw. Fenstern. In diesem

Fall ist die Tur bzw. das Fenster wiederum zwelfluglig ausgebildet, wobel beide Tur-
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bzw. Fensterflugel 2 Uber einen Griff 9 verflugen. Dadurch kénnen beide

Sperrplatten als Sperrplatten 3a ausgefuhrt sein und daher auch beide zwischen je

einem Griff 9 und je einem Tur- bzw. Fensterfligel 2 geklemmt sein.

Wie insbesondere in der Fig. 2 verdeutlicht wird, kbnnen die Sperrplatten 3a und 3b
ident ausgebildet sein. Soll jedoch die Sperrplatte 3b an einem Wandabschnitt 13
fixiert werden, so kann einerseits ein Aufbocken der Sperrplatte 3b durch eine
Bellagschelbe 18 und andererseits eine Adaptervorrichtung 19 zur KraftUbertragung
eines Befestigungsmittels auf die Sperrplatte 3b nétig sein. In einer alternativen
Ausfuhrungsform kann die Ausnehmung 8 bzw. die Justierausnenmungen 12 der
Sperrplatter 3b an die Befestigungsmittel angepasst sein und ist daher nicht ident
zur Sperrplatte 3a ausgebildet. Wird die Sperrplatte 3b beispielsweise aufgeklebt,

so waren fur diese Sperrplatte 3b keine Ausnenmung 8 bzw. Justierausnehmungen

12 notig.

Im Sinne einer kostenschonenden Produktion kann die Vorrichtung aus einem

gestanzten und biegeverformten Metall gefertigt sein.
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Patentanspriche

1. Vorrichtung zum Sperren eines in einem Rahmen (1) eingesetzten, nach
Innen o6ffnenden Tur- oder Fensterflugels (2) mit zwel je einen

Aufnahmeabschnitt (4) fur einen gemeinsamen Riegel (5) bildenden Sperrplatten
(3a, 3b), wobei die Aufnanmeabschnitte (4) in einer Sperrstellung eine gemeinsame
Sperrebene (6) ausbilden und eine Sperrplatte (3a) am Tur- oder Fensterfllgel (2)
und die andere Sperrplatte (3b) an einem Ankerpunkt fixiert ist, dadurch
gekennzeichnet, dass die dem Tur- oder Fensterflugel (2) zugeordnete Sperrplatte
(3a) einen Ausnehmungen (8) zum DurchfUhren eines Griffs (9) des Tur- oder

Fensterfllgels (2) aufweisenden Klemmabschnitt (10) ausbildet.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die
Ausnehmung (8) zum DurchfUhren des Griffs (9) des Tur- oder Fensterflugels (2)
zwischen zwel als Verdrehsicherung wirkenden Justierausnehmungen (12)

angeordnet Ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass sich der

Aufnahmeabschnitt (4) stufenformig vom Tur- oder Fensterfligel (2) weg Uber den
Klemmabschnitt (10) erhebt.

4 Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,
dass der Riegel (9) ein die Aufnanmeabschnitte (4) wenigstens abschnittswelse

umgreifendes U-Profil ausbildet.

S Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das U-Profil U-

profiloffnungsseltig Uber die Aufnahmeabschnitte (4) ragt, wobei ein Uber die
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Aufnahmeabschnitte (4) ragender U-Profilendabschnitt eine Sicherung gegen ein

Auselnandergleiten von U-Profil und Aufnahmeabschnitte (4) aufwelst.
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