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(57)摘要

本实用新型公开了一种可旋转太阳能遮阳

装置，包括底座和遮阳伞本体，底座中设置有连

接在一起的电机和蓄电池，遮阳伞本体连接有支

撑杆，支撑杆竖直设置在底座上，且支撑杆伸入

底座中与电机连接，支撑杆顶端还固定连接有太

阳能电池板，太阳能电池板与蓄电池连接，太阳

能电池板位于遮阳伞本体正上方。本实用新型能

够灵活调整遮阳高度，同时能够通过旋转遮阳伞

本体改变遮阳位置；避免了人为移动遮阳装置的

繁琐过程，节省人力；并且能够充分利用太阳能

为自身装置供电，省电环保，安全可靠。
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1.一种可旋转太阳能遮阳装置，其特征在于，包括底座（1）和遮阳伞本体（2），所述底座

中设置有连接在一起的电机（3）和蓄电池（4），所述遮阳伞本体（2）连接有支撑杆（5），所述

支撑杆（5）竖直设置在底座（1）上，且所述支撑杆（5）伸入底座（1）中与电机（3）连接，所述支

撑杆（5）顶端还固定连接有太阳能电池板（6），所述太阳能电池板（6）与蓄电池（4）连接，所

述太阳能电池板（6）位于遮阳伞本体（2）正上方。

2.根据权利要求1所述的一种可旋转太阳能遮阳装置，其特征在于，所述支撑杆（5）为

电动伸缩杆，所述遮阳伞本体（2）和太阳能电池板（6）随支撑杆（5）的长度变化高度改变，所

述支撑杆（5）与蓄电池（4）电连接。

3.根据权利要求1所述的一种可旋转太阳能遮阳装置，其特征在于，所述遮阳伞本体

（2）和太阳能电池板（6）与支撑杆（5）分别通过连杆a和连杆b连接。

4.根据权利要求1所述的一种可旋转太阳能遮阳装置，其特征在于，所述电机（3）通过

联轴器（7）与支撑杆（5）连接。

5.根据权利要求1所述的一种可旋转太阳能遮阳装置，其特征在于，所述太阳能电池板

（6）与蓄电池（4）之间设置有电池充电控制器。

6.根据权利要求1所述的一种可旋转太阳能遮阳装置，其特征在于，所述底座（1）底部

设置有滚轮（8）。

权　利　要　求　书 1/1 页

2

CN 214179432 U

2



一种可旋转太阳能遮阳装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于遮阳设备技术领域，涉及一种可旋转太阳能遮阳装置。

背景技术

[0002] 因地球的自转和公转，清早和傍晚的日照位置一直在发生改变。因而使用大型遮

阳伞时，并不能保证可以持续遮挡阳光，往往需要人为移动遮阳伞，但由于遮阳伞体积和质

量均较大，频繁移动较为麻烦，使用十分不便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种可旋转太阳能遮阳装置，能够通过旋转改变遮阳位

置。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案是，一种可旋转太阳能遮阳装置，包括底座和遮阳

伞本体，底座中设置有连接在一起的电机和蓄电池，遮阳伞本体连接有支撑杆，支撑杆竖直

设置在底座上，且支撑杆伸入底座中与电机连接，支撑杆顶端还固定连接有太阳能电池板，

太阳能电池板与蓄电池连接，太阳能电池板位于遮阳伞本体正上方。

[0005] 本实用新型的特点还在于，

[0006] 支撑杆为电动伸缩杆，遮阳伞本体和太阳能电池板随支撑杆的长度变化高度改

变，支撑杆与蓄电池电连接。

[0007] 遮阳伞本体和太阳能电池板与支撑杆分别通过连杆a和连杆b连接。

[0008] 电机通过联轴器与支撑杆连接。

[0009] 太阳能电池板与蓄电池之间设置有电池充电控制器。

[0010] 底座底部设置有滚轮。

[0011] 本实用新型的有益效果是：

[0012] 本实用新型一种可旋转太阳能遮阳装置，结构简单，使用方便；能够灵活调整遮阳

高度，同时能够通过旋转遮阳伞本体改变遮阳位置；避免了人为移动遮阳装置的繁琐过程，

节省人力；并且能够充分利用太阳能为自身装置供电，省电环保，安全可靠。

附图说明

[0013] 图1是本实用新型一种可旋转太阳能遮阳装置的结构示意图。

[0014] 图中，1.底座，2.遮阳伞本体，3.电机，4.蓄电池，5.支撑杆，6.太阳能电池板，7.联

轴器，8.滚轮。

具体实施方式

[0015] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型进行详细说明。

[0016] 本实用新型一种可旋转太阳能遮阳装置，如图1所示，包括底座1和遮阳伞本体2，

底座中设置有连接在一起的电机3和蓄电池4，遮阳伞本体2连接有支撑杆5，支撑杆5竖直设
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置在底座1上，且支撑杆5伸入底座1中与电机3连接，支撑杆5顶端还固定连接有太阳能电池

板6，太阳能电池板6与蓄电池4连接，太阳能电池板6位于遮阳伞本体2正上方

[0017] 支撑杆5为电动伸缩杆，遮阳伞本体2和太阳能电池板6随支撑杆5的长度变化高度

改变，支撑杆5与蓄电池4电连接。

[0018] 遮阳伞本体2和太阳能电池板6与支撑杆5分别通过连杆a和连杆b连接，连杆a、连

杆b均与支撑杆5具有夹角。

[0019] 电机3通过联轴器7与支撑杆5连接。

[0020] 太阳能电池板6与蓄电池4之间设置有电池充电控制器。

[0021] 底座1底部设置有滚轮8。

[0022] 本实用新型一种可旋转太阳能遮阳装置的主要部件作用如下：

[0023] 遮阳伞本体2用于遮挡阳光。

[0024] 支撑杆5可实现伸缩调节，能够改变遮阳伞本体2和太阳能电池板6高度，进而实现

遮阳高度的调节。

[0025] 太阳能电池板6能够将采集太阳能并为蓄电池4充电。

[0026] 滚轮用于快速移动整个装置。

[0027] 电池充电控制器用于控制太阳能电池板6对蓄电池4的充电。

[0028] 本实用新型一种可旋转太阳能遮阳装置的使用过程具体如下：

[0029] 通过滚轮将遮阳装置移动到目标位置，设置电机转速，使遮阳伞本体2能够跟随阳

光照射角度变化而转动，并根据被遮阳目标调整遮阳伞本体2高度；

[0030] 启动电机3，支撑杆5带动遮阳伞本体2和太阳能电池板6转动，遮阳伞本体2以支撑

杆5为旋转轴跟随阳光照射角度变化而转动，实现遮阳，这样过程中，太阳能电池板6采集太

阳能，并通过电池充电控制器为蓄电池4充电。
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图1
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