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(57)摘要

本实用新型涉及一种用于化纤纺织机械计

量泵传动的新型离合装置，包括调节安装底座体

(1)和手动齿轮传动离合器(2)，调节安装底座体

(1)包括底座板(11)、双头传动螺杆(12)、左斜推

块(13)、右斜推块(14)、楔块座(15)、调节螺杆

(16)和长连接螺栓(17)，手动齿轮传动离合器

(2)包括安装支架(21)、旋转支轴(22)、摆动安装

块(23 )、过桥轴(24 )、过桥齿轮(25 )、手柄杆

(26)、刹车板(27)和弹簧柱塞(28)，本实用新型

结构简单新颖，功能强大实用，可适用于不同的

计量泵和不同的纺丝工艺、纺丝速度使用，更换

成本低，传动安装和离合制动操作方便快捷。
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1.一种用于化纤纺织机械计量泵传动的新型离合装置，其特征在于，包括调节安装底

座体(1)和手动齿轮传动离合器(2)，调节安装底座体(1)包括底座板(11)、双头传动螺杆

(12)、左斜推块(13)、右斜推块(14)、楔块座(15)、调节螺杆(16)和长连接螺栓(17)，底座板

(11)的四周设有固定连接孔，底座板(11)的两侧对称设置有安装板(111)，双头传动螺杆

(12)的左右两段上对称设置有左旋螺纹(121)和右旋螺纹(122)，双头传动螺杆(12)的左右

两端分别与安装板(111)转动连接，其上对称设有轴用挡圈，双头传动螺杆(12)的左右两端

面上设有外四方头，左斜推块(13)为直角梯形块状，其斜面上设有长圆孔，左斜推块(13)与

左旋螺纹(121)螺纹连接，右斜推块(14)为直角梯形块状，其斜面上设有长圆孔，右斜推块

(14)与右旋螺纹(122)螺纹连接，左斜推块(13)和右斜推块(14)的斜面相对设置，左斜推块

(13)和右斜推块(14)的直角面与底座板(11)相接触，楔块座(15)为等腰梯形块状，其四周

设有连接孔，其大底面两侧对称设置有调节固定板(151)，楔块座(15)设置在左斜推块(13)

和右斜推块(14)的上方，楔块座(15)的斜面与左斜推块(13)和右斜推块(14)的斜面相接

触，调节螺杆(16)的两端分别与调节固定板(151)转动连接，其上对称设有轴用挡圈，调节

螺杆(16)的两端面上设有外四方头，长连接螺栓(17)穿过楔块座(15)上的连接孔、左斜推

块(13)和右斜推块(14)上的长圆孔，与底座板(11)相连接，手动齿轮传动离合器(2)包括安

装支架(21)、旋转支轴(22)、摆动安装块(23)、过桥轴(24)、过桥齿轮(25)、手柄杆(26)、刹

车板(27)和弹簧柱塞(28)，安装支架(21)的外形呈“T”字形状，其包括固定底板(211)和安

装竖板(212)，固定底板(211)的中间设有连接螺纹孔，固定底板(211)的两边设有长圆孔，

安装支架(21)设置在楔块座(15)上，调节螺杆(16)与固定底板(211)上的连接螺纹孔螺纹

连接，固定底板(211)通过其上长圆孔内的紧固螺栓与楔块座(15)连接，旋转支轴(22)的一

端与安装竖板(212)固定连接，摆动安装块(23)的外形为长方体块状，其上端与旋转支轴

(22)的另一端转动连接，其下端设有限位圆弧槽，过桥轴(24)的一端固定安装在摆动安装

块(23)的中间，过桥齿轮(25)与过桥轴(24)的另一端转动连接，其之间设有轴套，手柄杆

(26)固定安装在摆动安装块(23)的侧面，刹车板(27)固定安装在摆动安装块(23)的侧面，

其前端设置有三角卡块(271)，弹簧柱塞(28)固定安装在安装竖板(212)上，其前端插入在

摆动安装块(23)的限位圆弧槽内。
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一种用于化纤纺织机械计量泵传动的新型离合装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种化纤纺织机械，具体涉及一种用于化纤纺织机械计量泵传动

的新型离合装置。

背景技术

[0002] 计量泵是化纤纺织机械的一个重要部件，起着等量、均匀输送纺丝物料的作用。一

台化纤纺织机械上需要安装若干个计量泵，每个计量泵都为一个独立运行工作部件，每个

计量泵通过一个固定式过桥齿轮离合传动结构与主传动轴相连接，主传动轴转动带动计量

泵进行工作。这种现有的计量泵固定式过桥齿轮离合传动结构在实际使用中存在以下两点

不足之处：一是在计量泵传动连接安装时和需要单独停止运行时，传动安装和离合制动操

作繁琐不方便；二是在因计量泵损坏或是变换纺丝工艺、纺丝速度而需要更换计量泵或是

需要更换计量泵传动齿轮时，因安装位置和安装尺寸的变化，需要同时更换现有的计量泵

固定式过桥齿轮离合传动结构，更换成本高，更换操作繁琐；现有的计量泵固定式过桥齿轮

离合传动结构适用范围窄，只能适用于单一计量泵纺织单一品种使用，不适用不同的计量

泵和不同的纺丝工艺、纺丝速度使用。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于解决现有技术存在的不足，提供一种用于化纤纺织机械计

量泵传动的新型离合装置，结构简单新颖，功能强大实用，可适用于不同的计量泵和不同的

纺丝工艺、纺丝速度使用，更换成本低，传动安装和离合制动操作方便快捷。

[0004] 本实用新型采用的技术方案是：一种用于化纤纺织机械计量泵传动的新型离合装

置，包括调节安装底座体1和手动齿轮传动离合器2，调节安装底座体1包括底座板11、双头

传动螺杆12、左斜推块13、右斜推块14、楔块座15、调节螺杆16和长连接螺栓17，底座板11的

四周设有固定连接孔，底座板11的两侧对称设置有安装板111，双头传动螺杆12的左右两段

上对称设置有左旋螺纹121和右旋螺纹122，双头传动螺杆12的左右两端分别与安装板111

转动连接，其上对称设有轴用挡圈，双头传动螺杆12的左右两端面上设有外四方头，左斜推

块13为直角梯形块状，其斜面上设有长圆孔，左斜推块13与左旋螺纹121螺纹连接，右斜推

块14为直角梯形块状，其斜面上设有长圆孔，右斜推块14与右旋螺纹122螺纹连接，左斜推

块13和右斜推块14的斜面相对设置，左斜推块13和右斜推块14的直角面与底座板11相接

触，楔块座15为等腰梯形块状，其四周设有连接孔，其大底面两侧对称设置有调节固定板

151，楔块座15设置在左斜推块13和右斜推块14的上方，楔块座15的斜面与左斜推块13和右

斜推块14的斜面相接触，调节螺杆16的两端分别与调节固定板151转动连接，其上对称设有

轴用挡圈，调节螺杆16的两端面上设有外四方头，长连接螺栓17穿过楔块座15上的连接孔、

左斜推块13和右斜推块14上的长圆孔，与底座板11相连接，手动齿轮传动离合器2包括安装

支架21、旋转支轴22、摆动安装块23、过桥轴24、过桥齿轮25、手柄杆26、刹车板27和弹簧柱

塞28，安装支架21的外形呈“T”字形状，其包括固定底板211和安装竖板212，固定底板211的
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中间设有连接螺纹孔，固定底板211的两边设有长圆孔，安装支架21设置在楔块座15上，调

节螺杆16与固定底板211上的连接螺纹孔螺纹连接，固定底板211通过其上长圆孔内的紧固

螺栓与楔块座15连接，旋转支轴22的一端与安装竖板212固定连接，摆动安装块23的外形为

长方体块状，其上端与旋转支轴22的另一端转动连接，其下端设有限位圆弧槽，过桥轴24的

一端固定安装在摆动安装块23的中间，过桥齿轮25与过桥轴24的另一端转动连接，其之间

设有轴套，手柄杆26固定安装在摆动安装块23的侧面，刹车板27固定安装在摆动安装块23

的侧面，其前端设置有三角卡块271，弹簧柱塞28固定安装在安装竖板212上，其前端插入在

摆动安装块23的限位圆弧槽内。

[0005] 本实用新型与现有技术相比具有以下有益效果：结构简单新颖，功能强大实用，可

适用于不同的计量泵和不同的纺丝工艺、纺丝速度使用，更换成本低，传动安装和离合制动

操作方便快捷。

附图说明

[0006] 图1为本实用新型的结构示意图，

[0007] 图2为图1的右视图，

[0008] 图3为本实用新型中调节安装底座体的结构示意图，

[0009] 图4为图3的左视图，

[0010] 图5为图3的仰视图。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图对本实用新型的优选实施例进行详细阐述，以使本实用新型的优点

和特征能更易于被本领域技术人员理解，从而对本实用新型的保护范围做出更为清楚明确

的界定。

[0012] 如图1、图2、图3、图4和图5所示，一种用于化纤纺织机械计量泵传动的新型离合装

置，包括调节安装底座体1和手动齿轮传动离合器2，调节安装底座体1包括底座板11、双头

传动螺杆12、左斜推块13、右斜推块14、楔块座15、调节螺杆16和长连接螺栓17，底座板11的

四周设有固定连接孔，底座板11的两侧对称设置有安装板111，双头传动螺杆12的左右两段

上对称设置有左旋螺纹121和右旋螺纹122，双头传动螺杆12的左右两端分别与安装板111

转动连接，其上对称设有轴用挡圈，双头传动螺杆12的左右两端面上设有外四方头，左斜推

块13为直角梯形块状，其斜面上设有长圆孔，左斜推块13与左旋螺纹121螺纹连接，右斜推

块14为直角梯形块状，其斜面上设有长圆孔，右斜推块14与右旋螺纹122螺纹连接，左斜推

块13和右斜推块14的斜面相对设置，左斜推块13和右斜推块14的直角面与底座板11相接

触，楔块座15为等腰梯形块状，其四周设有连接孔，其大底面两侧对称设置有调节固定板

151，楔块座15设置在左斜推块13和右斜推块14的上方，楔块座15的斜面与左斜推块13和右

斜推块14的斜面相接触，调节螺杆16的两端分别与调节固定板151转动连接，其上对称设有

轴用挡圈，调节螺杆16的两端面上设有外四方头，长连接螺栓17穿过楔块座15上的连接孔、

左斜推块13和右斜推块14上的长圆孔，与底座板11相连接，手动齿轮传动离合器2包括安装

支架21、旋转支轴22、摆动安装块23、过桥轴24、过桥齿轮25、手柄杆26、刹车板27和弹簧柱

塞28，安装支架21的外形呈“T”字形状，其包括固定底板211和安装竖板212，固定底板211的
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中间设有连接螺纹孔，固定底板211的两边设有长圆孔，安装支架21设置在楔块座15上，调

节螺杆16与固定底板211上的连接螺纹孔螺纹连接，固定底板211通过其上长圆孔内的紧固

螺栓与楔块座15连接，旋转支轴22的一端与安装竖板212固定连接，摆动安装块23的外形为

长方体块状，其上端与旋转支轴22的另一端转动连接，其下端设有限位圆弧槽，过桥轴24的

一端固定安装在摆动安装块23的中间，过桥齿轮25与过桥轴24的另一端转动连接，其之间

设有轴套，手柄杆26固定安装在摆动安装块23的侧面，刹车板27固定安装在摆动安装块23

的侧面，其前端设置有三角卡块271，弹簧柱塞28固定安装在安装竖板212上，其前端插入在

摆动安装块23的限位圆弧槽内。

[0013] 该新型离合装置通过底座板11上的固定连接孔固定安装在化纤纺织机械机架上，

该新型离合装置设置在计量泵和主传动轴之间，在传动状态时，手柄杆26落下，刹车板27抬

起，过桥齿轮25同时与计量泵齿轮、主传动轴齿轮相啮合，在分离制动状态时，抬起手柄杆

26，使摆动安装块23和过桥齿轮25同时围绕旋转支轴22转动，过桥齿轮25会与计量泵齿轮、

主传动轴齿轮脱离啮合，同时刹车板27向下转动，三角卡块271插入在计量泵齿轮的齿槽

内，使计量泵齿轮停止转动，达到刹车制动目的。

[0014] 该新型离合装置的调节安装底座体1具有位置调节功能，转动双头传动螺杆12使

左斜推块13、右斜推块14同时向内移动或是同时向外移动，使楔块座15向上或是向下移动，

转动调节螺杆16使安装支架21向左或是向右移动，调节过桥齿轮25与计量泵齿轮、主传动

轴齿轮啮合位置，使啮合均匀平稳，当需要更换计量泵或是需要更换计量泵传动齿轮时，可

以转动双头传动螺杆12和调节螺杆16调节过桥齿轮25的啮合位置，无需更换其它零部件就

能使用，更换成本低，传动安装和离合制动操作方便快捷，可适用于不同的计量泵和不同的

纺丝工艺、纺丝速度使用，扩大了各种计量泵的使用范围，提高了设备利用率。

[0015] 不局限于此，任何不经过创造性劳动想到的变化或替换，都应涵盖在本实用新型

的保护范围之内。因此，本实用新型的保护范围应该以权利要求书所限定的保护范围为准。
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图1
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图2
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图3
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图4

图5
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