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(57) Abstract

The invention relates to a filter bag (10) consisting of filter paper for producing brewed beverages such
as coffee or tea, comprising a holding space (17) for holding a substance for making the beverage, such as
ground coffee or tea leaves. The filter bag is made up of a folded filter sheet cut to size (1), with two filter
sheet sides (11, 12). The filter sheet sides (11, 12) are essentially identical in shape and size, having one
edge that forms the base side ends and two edges that form the side ends (13 and 22, 24 or 23, 25). The side
edges (22, 24: 23, 25) diverge upwards and contain the upper end edges (14, 15) that are provided to form
an opening for filling (30). The base-side edge (13) and the side edges (22, 24; 23, 25) of the two filter
sheet sides (11, 12) are either interconnected with a positive fit, in which case they form base and/or side
strips (37 and/or 28, 29) in this area, or are interconnected in one piece in these areas, in order to form a
filter bag (10). According to the invention, only the base and/or side strips (37 and/or 28, 29) that are interconnected with a positive fit are
folded around to one side of the filter sheet. As a result, the filter bags (10) retain their open shape better. According to a second invention,
filter bags (10) that have been produced according to the aforementioned technical characteristics can be easily arranged in stacks (18) by
nesting them one inside the other, while forming and maintaining a holding space (17). This makes the filter bags (10) easier to handle.

(57) Zusammenfassung

Die Filtertiite (10) besteht aus Filterpapier zum Herstellen von Brithgetriinken, wie Kaffee oder Tee, mit einem Aufnahmeraum (17) zur
Aufnahme einer Zutat, wie Kaffeemehl oder Teeblitter, die aus einem zusammengefalteten Filterblattzuschnitt (1) mit zwei Filterblattseiten
(11, 12) besteht. Die Filterblattseiten (11, 12) sind im wesentlichen in Form und GroBe identisch, wobei sie einem die bodenseitigen und
zwei die Seitenenden bildenden Rénder (13, und 22, 24 bzw. 23, 25) aufweisen. Die Seitenrinder (22, 24: 23, 25) divergieren aufwirts
und schlieBen obere, zur Bildung einer Einfiilléffnung (30) dienende Endrander (14, 15) ein, wobei der Bodenseitige Rand (13) und die
Seitenrdnder (22, 24; 23, 25) der beiden Filterblattseiten (11, 12) zur Bildung einer Filtertiite (10) entweder formschliissig und somit in
diesem Bereich Boden— und/oder Seitenstreifen (37 und/oder 28, 29) bilden oder in diesen Bereichen eintreilig miteinander vebunden sind.
Nach der Erfindung sind nur die formschliissig miteinander verbundenen Boden— und/oder Seitenstreifen (37 und/oder 28, 29) zu einer
Filterblattseite hin umgefaltet. Hierdurch behalten die Filtertiiten (10) besser ihre gedffnete form. In einer zweiten Erfindung sind die nach
den zuvor erwédhnten Merkmalen hergestellten Filtertiiten (10) als Stapel (18) gut stapelféihig, wobei sie unter bildung und Beibehaltung
eines Aufnahmeraumes (17) ineinandergesteckt sind. Dies erleichtert die Handhabung der Filtertiiten (10).
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Filtertute aus Filterpapier zum Herstellen von Brithgetrénken, wie Kaffee oder Tee, sowie ein

Stapel von derartigen Filtertiten und Verfahren zum Herstellen derartiger Filtertiten

Die Erfindung betrifft eine Filtertite aus Filterpapier zum Herstellen von Briihgetréanken, wie
Kaffee oder Tee, mit einem Aufnahmeraum zur Aufnahme einer Zutat, wie Kaffeemehl oder
Teeblatter, die aus einem zusammengefalteten Filterblattzuschnitt mit zwei Filterblattseiten
besteht, die im wesentlichen in Form und GroRe identisch sind, wobei die Filterblattseiten
einen die bodenseitigen und zwei die Seitenenden bildenden Rander aufweisen, wobei die
Seitenrander aufwarts divergieren und obere zur Bildung einer Einftlléffnung dienende End-
rander einschlieRen, wobei der bodenseitige Rand und die Seitenrénder der beiden Filter-
blattseiten zur Bildung einer Filtertite entweder formschlissig und somit in diesem Bereich
Boden- und/oder Seitenstreifen bilden oder in diesen Bereichen einteilig miteinander ver-

bunden sind.

Eine Filtertiite der eingangs beschriebenen Art ist beispielsweise aus der EP 0 741 988 A1
bekannt. Dort bildet das Filterblatt durch Umfalten an seinen bodenseitigen Réndern zwei
aneinander anliegende, im wesentlichen in Draufsicht trapezférmige Filterblattseiten, die an
ihren beiden Seitenrandern durch Nahte, wie Verkrempen, Verpressen, Verkleben, Stanz-
verhaften, Prageverbinden, etc., miteinander verbunden sind und so Seitenstreifen bilden.
Die Seitenstreifen ragen dabei entweder in den Aufnahmeraum hinein oder sie sind nach
auRen gerichtet. Die Filtertiten weisen an ihrem Endrand bogenférmige Aulenrander auf, in
die ein aus Draht hergestellter Halter eingesetzt werden kann. Hierdurch 18Rt sich die Filter-
tite zum einen leicht aufhéngen und in ein GefaR einsetzen und zum anderen erhélt sie auf

diese Weise eine stabile Form, ohne beim Extraktionsvorgang in sich zusammenzufallen.

Aus der EP 0 107 174 B1 ist weiterhin eine Filtertite der eingangs beschriebenen Art be-
kannt, bei der die beiden Filterblattseiten eines Filterblattes ebenfalls in Draufsicht etwa tra-
pezférmig ausgebildet sind und bei der die Symmetrieachse des Filterblattes - also der
Ubergang von der einen Filterblattseite zu der anderen Filterblattseite - die auf der einen
Seite der Filterblatter schrag nach oben divergierenden Seitenrdnder bilden, die auch den
Verlauf der Falte darstellen. Die gegentiberliegenden Seitenréander und die bodenseitigen
Rander sind formschliissig miteinander verbunden und bilden dadurch Seitenstreifen, in
dessen Bereich die Filterblattseiten mechanisch fest miteinander verbunden sind. Im zu-

sammengefalteten Zustand des Filterblattes liegen demnach die beiden Filterblattseiten auf-
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einander. Uber die auf der anderen Seite schrag nach oben divergierenden Rander und tber
die am Boden ausgebildeten Rander sind die beiden Filterblattseiten mechanisch miteinan-
der verbunden und bilden demnach Randstreifen bilden. Auf diese Weise kann zwischen
den beiden Filterblattern ein Aufnahmeraum erzeugt werden, der im aufgefalteten Zustand
der Filtertite zur Aufnahme von Zutaten, beispielsweise von Kaffeemehl oder Teeblattern,

geeignet ist.

Aufgrund der Art des Zuschnittes und der weiteren Herstellung dieser Filtertiten kénnen
diese, nachdem sie zur Bildung eines Aufnahmeraumes geoffnet wurden, ihre gedffnete
Form beim Einsetzen in eine Aufnahmekammer eines Filtergehduses nur schwerlich beibe-
halten, d.h., sie klappen férmlich wieder in sich zusammen, wenn man sie nicht von Hand in
die Aufnahmekammer des Filtergehduses mit gréRerem Kraftaufwand hineinpref3t, so daf
sich die Seiten streifen seitlich wegknicken. Wird dies von einer Bedienungsperson nicht
ordentlich durchgefihrt, so kénnen die Filtertiten beim Briihvorgang wieder zusammenklap-
pen und das Waser lauft an der AuRenflache der Filtertite vorbei, ohne die Zutat zu passie-

ren. Dieser Einlegevorgang ist lastig und unkomfortabel.

Zum Verkauf werden eine Vielzahl derartiger Filtertiten nebeneinander- bzw. aufeinander-
gelegt und damit zu einem Stapel zusammengefalit, wie dies beispielsweise bei den 1 X 4 -
Filtertiten der Firma Melitta - Werke Bentz & Sohn in Minden, Germany, oder bei den Fil-
tertuten Nr. 4 der Firma Hima AG in Rotkreuz, Schweiz, der Fall ist. Ein derartiger loser Sta-
pel von Filtertiten wird in einem Karton verpackt und anschlieBend im Handel angeboten.
Bei einer derartigen Verpackungsart ist es fur einen Benutzer oft schwierig, eine einzelne
Filtertute aus dem Stapel des Kartons herauszunehmen, weil eine Vereinzelung der Filter-
tuten schwierig handhabbar ist. Dabei werden haufig mehrere Filtertiten gleichzeitig aus der

Verpackung herausgezogen.

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Filtertite zu schaffen, durch die einerseits ein Einsetzen
der Filtertite in eine Aufnahmekammer eines Filtergehduses vereinfacht wird und durch die
nach Einsetzen in die Aufnahmekammer ihre gedffnete Form im wesentlichen beibehalten
wird. Weiterhin ist es Aufgabe einer zweiten Erfindung, diese Filtertliten so auszubilden, dal
sie bei geringen Stapelmaflen stapelfahig sind, wobei der Stapel dann eine einfache Hand-
habung dieser Filtertiten, insbesondere bei deren Entnahme aus der Verpackung, erlaubt.

In einer dritten Erfindung soll eine Verpackungsschachtel erstellt werden, in die die erfin-
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dungsgemafen Filtertiten leicht einsetzbar und wieder leicht einzeln herausnehmbar sind.
In einer vierten Erfindung soll dann ein Verfahren zur Herstellung derartiger Filtertiten ge-
schaffen werden, mit dem die Filtertliten leicht und kostengtinstig herstellbar sind. Schiiel-
lich soll in einer funften Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines Stapels mit derartigen
Filtertiten geschaffen werden, das leicht, kostengunstig und schnellméglichst durchfiihrbar

ist.

Die Aufgabe der ersten Erfindung fur die Filtertite der eingangs genannten Art wird erfin-
dungsgemaR dadurch geltst, da beide Seitenstreifen zu einer Seite eines Filterblattes hin
umgefaltet sind. Dadurch, da3, bevor die Filtertiten zu einem Stapel zusammengesetzt
werden, die Seitenstreifen zu einer Seite eines Filterblattes umgeknickt werden, 6ffnet sich
die Filtertlite, sobald sie in die Aufnahmekammer eines Filtertragers eingesetzt wird. Dabei
driickt der kreisrunde Rand der Offnung der Aufnahmekammer des Filtergehduses Uber die
beiden Bereiche der Seitenstreifen - diese beginnen namlich am Ubergang zum bogenfér-
migen, oberen Endrand der Einfulléffnung der Filtertite - derart zusammen, dal der En-
drand eine im wesentlichen kreisformige Einfllléffnung einnimmt, die dann auch im Nach-
hinein erhalten bleibt. Dies ergibt sich dadurch, dall die von der Knickfalte auf das innere
Filterblatt ausgetibte Kraft immer dieses Filterblatt in eine nach auflen sich krimmende Form
bringen will. Das duRere Filterblatt weist im Bereich des Seitenstreifens ebenfalls eine nach
aulen gekrimmte Form auf und hat somit auch immer die Tendenz, sich nach aulen zu

6ffnen, also die Einfulléffnung der Filtertite zu vergréRern.

Durch diese Erfindung lassen sich die Filtertiten besonders einfach in die Aufnahmekammer
eines Filtertragers einlegen, ohne dal sie sich wieder von selbst ein wenig aus der Aufnah-
mekammer heraushebt, wie dies bei den eingangs erwahnten Filtertiten der Fall ist. Der
Benutzer muly die Filtertiite nicht mehr, wie beim Stand der Technik, zuerst auseinander-
driicken, um danach die Seitenkanten und gegebenenfalls auch die Bodenkante umzufalten,
um schlieBlich die Filtertite passend in den Filtereinsatz einsetzen zu kénnen. Bei der erfin-
dungsgemafien Filtertute liegt diese nach Einlegen in die Aufnahmekammer des Filtertge-
hauses praktisch rund um biindig an der Wand der Aufnahmekammer an. Die Filtertlite be-
halt einen sicheren Sitz in der Aufnahmekammer, ohne sich wieder aufgrund innerer Span-
nungen ein wenig zusammenzufaiten. Mit einer derartigen Filtertite sind Brihausfélle aus-
geschlossen, da auch ein Zusammenklappen im nassen Zustand der Filtertite nicht mehr

vorkommen kann. Wie bereits erldutert wurde, wird auf diese Weise die Hohe des Uberste-
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henden Rands der obersten Filtertite verringert. Damit ist es mdglich, bei gleicher Verpak-

kungsgréfle eine gréRere Anzahl von Filtertiten in der Verpackung unterzubringen.

Grundsatzlich kdénnen jegliche Arten von Filtertiten auf die erfindungsgemafle Weise inein-

ander eingesteckt werden.

Bei der aus der EP 0 107 174 B1 ist es dabei vorteilhaft, wenn die Verbindungsborte an der
Bodenkante und/oder an der Seitenkante moéglichst schmal ausgestaltet ist. Auf diese Weise
kann die Hohe des Uberstehenden Rands der obersten Filtertlite verringert werden, so da
gleichzeitig die Anzahl der ineinandersteckbaren Filtertiten bei gleicher VerpackungsgréfRe

erhoht werden kann.

Ebenfalls ist es bei der EP 0 107 174 B1 vorteilhaft, wenn die mit der Verbindungsborte ver-
sehene Bodenkante und/oder Seitenkante umgefaltet ist. Auch damit kann die Héhe des
Uberstehenden Rands der obersten Filtertlite verringert und damit die Anzahl der in eine

Verpackung einsteckbaren Filtertliten erhéht werden.

Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung nach den Merkmalen des Patentan-
spruchs 2 sind die beiden Filterblattseiten an der Bodenkante der FiltertGte Uber eine Faltung
und an den beiden Seitenkanten Uber Nahte miteinander verbunden. Diese Ausgestaltung
der Filtertliten entspricht der EP 0 741 998 A1. Zusatzlich zu den bereits erlauterten Vortei-
len wird durch diese Ausgestaltung erreicht, daft ohne jegliche weitere Malnahmen eine
minimale Hohe des Uberstehenden Rands der obersten Filtertite Gber der nachsten Filter-
tute entsteht. Eine besonders schmale Verbindungsborte oder ein Umfalten der Verbin-

dungsborte an der Bodenkante ist damit nicht erforderlich.

Im Unterschied zu der Filtertute nach der EP 0 107 174 B1 hat diese erfindungsgemafe
Ausgestaltung den weiteren Vorteil, dal die Filtertite nach dem Einsetzen in einen Filterein-
satz nicht mehr nach oben zurlckrutscht. Dies ist bei einer Filtertite nach der
EP 0 107 174 B1 haufig aufgrund der Verbindungsborte an der Bodenkante der Fall und
erfordert dann z.B. ein aufwendiges Umfalten dieser Verbindungsborte oder dhnliche MaR-

nahmen.
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Ein weiterer Vorteil der Verbindung der beiden Filterblatter GUber die umgefaltete Bodenkante
besteht darin, dal an der Bodenkante nur eine Faltung und keine Naht oder Pragung oder

dergleichen vorhanden ist, hierdurch kann der aufgebriihte Kaffee ungehindert abflielen.

Durch die Merkmale des Patentanspruchs 2 sollen diejenigen Filtertiten unter Schutz ge-
stellt werden, deren Filterblattseiten Uber den Boden einteilig und die Seitenstreifen form-
schliissig miteinander verbunden sind und dadurch Seitenstreifen bilden, die anschliefend
nach der Erfindung zu einer Filterblattseite umgeknickt werden. Bei dieser Ausfﬂhrungsform
ist im Bodenbereich kein Seitenstreifen vorhanden, was zu dem Vorteil fuhrt, dal} diese be-
sonders gut und tief in die Aufnahmekammer eines Filtergehduses eingesetzt werden kann

und dort stabil am Rand und am Boden der Aufnahmekammer anliegt.

Durch die Merkmale des Patentanspruchs 3 wird die Tendenz des Offnens der Filtertite
beim Einsetzen in die Aufnahmekammer eines Filtertragers noch verbessert bzw. ein noch
gleichmaRigerer Offnungsquerschnitt der Filtertite erreicht, weil die auftretenden inneren
Verformungsspannungen, die von der Faltung der Seitenstreifen herrihren, sich hierdurch

wieder teilweise aufheben.

Durch die Merkmale des Patentanspruchs 4 wird eine Filtertitenform beansprucht, bei der
ein Seitenrand und der Boden formschlissig miteinander verbunden sind und dadurch Sei-
tenstreifen bilden, die anschlieRend zu einer Filterblattseite hin umgefaltet werden. Auch
diese Filtertute 4Bt sich sehr gut in die Aufnahmekammer eines Filtergehduses einsetzen,
ohne daR die Filterblattseiten sich zueinander bewegen und so ihren Aufnahmeraum ver-

kleinern wirden und ohne daf sie nach oben wandern.

Die zweite Erfindung befalt sich mit einem Stapel von Filtertiten nach den Merkmalen des
Patentanspruchs 5. Die etwa V-férmigen oder in Draufsicht auch im wesentlichen trapezfor-
migen Filtertiten sind also nicht mehr-wie aus dem Stand der Technik bekannt -
aufeinandergelegt, sondern sie sind ineinandergesteckt. Damit bietet sich immer die oberste
bzw. erste Filtertite mit inrem geéffneten Aufnahmeraum automatisch dem Benutzer zur
Entnahme aus der Verpackungsschachtel an, weil die Filtertiiten nicht flach aufeinanderge-
legt sind, sondern eben diesen Aufnahmeraum aufweisen. Diese oberste Filtertite ragt mit
ihrem die Einfulléffnung umgebenden Endrand gegenuber der darunterliegenden Filterttte

geringfiigig hervor, so daR ein Benutzer in einfacher Weise diesen Uberstehenden Rand
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ergreifen, diesen etwas nach innen verschiebt, dann mit Daumen und Zeigefinger diese Fil-
terblattseite ergreift und schlieflich einfach die Filtertite aus der Verpackung herauszieht.
Durch den uberstehenden Rand wird auch gewahrleistet, dall ein Benutzer immer nur eine
einzige Filtertite aus der Verpackung herauszieht. Es besteht damit wesentlich weniger die
Gefahr, daft mehrere Filtertiten auf ein Mal aus der Verpackung herausgezogen werden,
wie dies beim Stand der Technik, insbesondere bei neu geéffneter bzw. noch voller Verpak-
kung haufig der Fall sein kann. Das Vereinzeln und die Handhabung der Filtertliten wird also

hierdurch vereinfacht.

Ein weiterer Vorteil des erfindungsgeméaRen Stapels von Filtertiten besteht darin, dal die
Filterblattseiten der einzelnen Filtertliten durch das Ineinanderstecken der Filtertliten nicht
unmittelbar aufeinander zum Liegen kommen, sondern immer die nachsten Filtertiten sich
dazwischen befinden. Damit erhalten die einzelnen Filtertiten schon im verpackten Zustand
eine taschenférmige Gestalt und somit zumindest eine gewisse Offnung ihres Aufnahme-
raums. Wenn eine derartige Filtertite dann aus dem Stapel herausgezogen wird, so kann
der Benutzer die Filtertite mit Hilfe dieser bereits vorhandenen Einfilléffnung in einfacher
Weise ohne nennenswerte Krafteinwirkung und unerwinschte Faltenbildung vollends ent-
falten. Hierzu genugt es, wenn der Benutzer in die vorhandene Einfulléffnung hineingreift
und die Filterblattseiten der Filtertite auseinanderdriickt. Dieser Vorgang kann aber beim
Einsetzen in die Aufnahmekammer eines Filtergehduses entfallen, weil dies aufgrund der
vorliegenden Abmessungen von Endrand der Filtertite und Innendurchmesser der Aufnah-
mekammer eines Filtergehduses automatisch erfolgt. Und dies deshalb, weil beim Einsetzen
die Filtertute Uber ihre Seitenrander her derart zusammengedrickt wird, dal sie sich dabei
selbsttatig 6ffnet und an der Innenwand des Filtergehauses rundum flachig zur Anlage ge-

langt.

Im Unterschied zum Stand der Technik, bei dem die Filterblattseiten der Filtertiten in der
Verpackung aufeinanderliegend zusammengepreft sind, so dal sie nach der Enthahme nur
schwer auseinandergedriickt und damit entfaltet werden kénnen, ist dieses Offnen des Auf-
nahmeraums der Filtertlite durch die Erfindung wesentlich vereinfacht. Ein lastiges Separie-
ren eines der Filterblatter aus der Filtertite mit dem Finger oder dhnliche MalRnahmen we-

den vermieden.
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Durch die Merkmale des Patentanspruchs 6 wird nach einer dritten Erfindung eine Verpak-
kungsschachtel mit einem darin befindlichen Stapel von Filtertiiten geschaffen, wobei die
Filtertiten zu einem Stapel nach den Merkmalen des Patentanspruchs 5 bereits zuvor zu-
sammengesetzt wurden. Da die Verpackungsschachtel vorzugsweise von einem hohlen
Quader gebildet wird, d.h., alle Pappseiten bilden Rechtecke, laRt sich ein Stapel von Filter-
taten leicht in den Raum der Verpackungsschachtel einsetzen. Dabei ist der Abstand der
beiden Seitenwiande sowie der Abstand von Vorder- und Rickwand so bemessen, dal} beim
Einsetzen des Stapels von Filtertiiten diese von der Vorder- und Ruckwand so zusammen-
gedriickt werden, daR sie sich zur Seite hin ausbreiten. Die seitliche Ausbreitung ist also
durch das Zusammendricken der Filtertiten von vorne und von hinten her festgelegt, so
daR, wenn der Stapel in den Raum der Verpackungsschachtel eingesetzt ist, gerade an den
Seitenwénden der Verpackungsschachtel zur Anlage gelangt. Im verpackten Zustand weist
der Stapel immer noch eine derartige rdumliche Form auf, da jeweils die obere Filtertite
einen begrenzten Aufnahmeraum bildet, der ausreicht, von Hand darin eingreifen zu kénnen,

um die Filtertiite aus dem Stapel und der Verpackungsschachtel herauszuziehen.

Von Vorteil ist es beim Stapeln, wenn gemal Patentanspruch 1 die an einer Filtertlte vor-
handenen Seitenrénder, die durch die Verbindung der beiden Filterblattseiten entstanden
sind, umgeknickt sind, da diese dann beim Stapeln praktisch nicht stérend auf die Stapelhé-
he einwirken, weil auf diese Weise immer nur eine Papierlage auf der anderen Papierlage
liegt. Zwar bilden die umgeknickten Seitenstreifen mit der einen Filterblattseite drei Lagen
von Papier pro Filtertiite, diese Dicke stért aber nicht in der einandergesteckten Anordnung
von Filtertiiten, weil diese schrag nach auRen divergieren. Auf diese Weise wird weniger die
Stapelhéhe sondern mehr die Stapeltiefe beeinflullt, was aber kein Problem darstellt, weil
hier - wie bei den herkémmlichen Verpackungsschachteln - ausreichend Raum zur Verfu-
gung steht, wenn die gleiche Tiefe ausgenutzt werden soll. Viel wichtiger ist hierbei die gute
Handhabbarkeit der Filtertiten, die keine groRRe Konzentration beim Entnehmen benétigen
und die keine groRRe Fingerfertigkeit erfordern. Auch das anschlieBende Einlegen der Filter-
tute in eine Aufnahmekammer eines Filtergehduses ist besonders angenehm, weil die Tlte
sich sofort 6ffnet und sich an der Innenwand der Aufnahmekammer des Filtergehduses an-

legt.

Nach den Merkmalen der Patentanspriiche 7 und 8 werden Verfahren zum Herstellen einer

Filtertiite bereitgestellt, die zum einen die Merkmale des Patentanspruchs 2 wie auch die
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Merkmale des Patentanspruchs 4 aufweisen. Hiermit werden die Filtertiten auf einfache
Weise aus einem Filterblatt ausgeschnitten, an der Faltlinie geknickt und an den entspre-
chenden Seitenrandern mechanisch miteinander verbunden. Eine praktische Verbindungsart
ist das Verkrempen bzw. Stanzverhaften oder Prageverbinden, bei denen keine Zusatzwerk-
stoffe zur Verbindung benétigt werden, sodern das Filterpapier derart in seinem Geflge
verformt wird, dal} beide Filterblattseiten im Seitenstreifen innig ineinandergreifen und sich
férmlich im Mikrobereich verkrallen, d.h., die Materialien der beiden Filterblattseiten greifen

férmlich durch Bildung von plastischer Verformung ineinander.

Zum Umknicken der Seitenrdnder kénnen beispielsweise Saughebevorrichtungen oder dhn-
liche Vorrichtungen verwendet werden, die, nachdem der Rest der Filtertite durch Nieder-
halter plan gehalten wird, angehoben werden und dann mittels Stempel gegen die eine Fil-
terblattseite gepref3t werden. Es ist aber auch denkbar, die Seitenstreifen nacheinander in
Schlitze einzubringen und dann den Rest der Tute um 180° um die Faltkante umzuknicken
und dann die umgeknickten Seitenrander gegen die Faltenblattseite zu pressen. Fir diesen
Knickvorgang sind auch weitere hier nicht im einzelnen naher detaillierte Umknickmethoden

durchaus denkbar.

Nach den Merkmalen des Patentanspruchs 9 werden die Filtertiiten nach ihrem Offnen in-
einandergesteckt, und zwar so weit, bis die Auenflache des Bodens der einzusteckenden
Filtertite an der Innenflache des Bodens der anderen Filtert{ite anliegt. Nachdem der Stapel
auf diese Weise zusammengesetzt ist, kann noch mit einem Formstempel, der die Innen-
mafe des Aufnahmeraums aufweist, in den Aufnahmeraum der obersten Filtertiite einge-
prel3t werden, damit die Filtertiiten eng aneinander zu liegen kommen. Dabei muf} allerdings
auch von aufien her eine Werkzeughllle den Stapel halten, damit mit verhaltnismaRig ho-
hem Druck der Stapel zusammengedriickt werden kann. Auf diese Weise entsteht ein in
seiner Hoéhe, Breite und Tiefe besonders kompakter Stapel von vielen Filtertiiten, die dann

problemlos in eine Verpackungsschachtel eingesetzt werden kénnen.

Weitere Merkmale, Anwendungsméglichkeiten und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus
der nachfolgenden Beschreibung von Ausflihrungsbeispielen der Erfindung, die in den Figu-
ren der Zeichnung dargestellt sind. Dabei bilden alle beschriebenen oder dargestellten
Merkmale fir sich oder in beliebiger Kombination den Gegenstand der Erfindung, unabhéan-

gig von ihrer Zusammenfassung in den Patentanspriichen oder deren Rlickbeziehung sowie
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unabhangig von ihrer Formulierung bzw. Darstellung in der Beschreibung bzw. in der Zeich-

nung.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

zeigt eine schematische Ansicht auf ein Ausfiihrungsbeispiel einer erfindungsge-

maRen Filtertlte in einem auseinandergefalteten Zustand,

zeigt eine schematische Ansicht auf die Filtertiite nach Fig. 1 in einem zusammen-

gefalteten Zustand,

zeigt eine schematische Draufsicht auf die Filtertite nach Fig. 2, allerdings in einem
aufgefalteten Zustand, wobei die Seitenrander nach einer ersten Erfindung umge-

faltet dargestellt sind,

zeigt einen Ausschnitt X nach Fig. 3, in dem die zu einer Seite umgeknickten Sei-

tenstreifen im vergroRBerten Mafstab dargestelit sind,

zeigt einen Stapel von ineinandergesteckten Filtertiten nach einer zweiten Erfin-

dung, wie sie in Fig. 3 dargestellt sind,

zeigt den in eine Verpackungsschachtel eingesteckten Stapel von Filtertuten gemaf

der Darstellung nach Fig. 5, nach einer dritten Erfindung und

zeigt eine schematische Ansicht auf ein zweites Ausfihrungsbeispiel einer Filtertl-
te, wobei allerdings die Seitenrdnder noch nicht umgeknickt bzw. umgefaltet sind,
wie dies in Fig. 3 bei dem ersten Ausfiihrungsbeispiel dargestellt ist, was aber ge-

strichelt angedeutet ist.

In der Fig. 1 ist ein Filterpapierzuschnitt 1 einer Filtertite 10 in einem auseinandergefalteten

Zustand dargestellt. Der Filterpapierzuschnitt 1 besteht aus Filterpapier, wie dieses bei den

derzeit im Handel erhaltlichen Filtertiiten fur die Kaffeezubereitung verwendet wird. Der Fil-

terpapierzuschnitt 1 weist zwei im wesentlichen deckungsgleiche Filterblattseiten 11, 12 auf,

die im wesentlichen etwa trapezférmig ausgebildet sind, wie dies insbesondere die Figuren

1, 2 und 7 zeigen. Die beiden Filterblatter 11, 12 weisen nach den Figuren 1, 2 und 7 jeweils

einen bodenseitigen Rand 13, zwei aufwérts divergierende Seitenrander 22, 23, 24, 25 und
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die leicht nach oben gewdlbten Endrander 14, 15 auf. Die Endrander 14, 15 sind deshalb
nach oben leicht gewdlbt, damit sie, nachdem die Filtertite 10 geéffnet wurde im wesentli-
chen eine kreisférmige Einfulléffnung 30 bilden, die dann auch im wesentlichen horizontal zu
dem bodenseitigen Rand 13 verlauft. Aus diesem Grund handelt es sich bei den in den Figu-
ren 1, 2 und 7 dargestellten Ansichten lediglich um "im wesentlichen trapezférmige" Filter-
blattseiten 11, 12. An dem bodenseitigen Rand 13 sind die beiden Filterblattseiten 11, 12
einteilig miteinander verbunden, d.h., der Filterpapierzuschnitt 1 und somit die Filtertite 10
sind damit insgesamt einstiickig aus einem Filterpapierbogen ausgeschnitten. Der bodensei-
tige Rand 13 bildet nach den Figuren 1 bis 5 die Knickfalte 26, um die die beiden Filterblatt-

seiten 11, 12 gefaltet bzw. geknickt sind.

In der Fig. 2 ist die Filterttite 10 in einem zusammengefalteten Zustand dargestellt. Die bei-
den Filterblatter 11, 12 weisen an dem bodenseititen Rand 13 die Knickfalte 26 auf, die um
kleiner 180° gefaltet ist, damit die beiden Filterblattseiten 11, 12 aufeinander zu liegen kom-
men. An den aufeinanderliegenden Seitenrandern 23, 25 bzw. 22, 24 sind die beiden Filter-
blattseiten 11, 12 mittels je einer Naht 16, 27 miteinander verbunden. Bei der Naht 16 kann
es sich um eine Verbindungsborte, eine Pragung, ein Klebestreifen oder sonst eine mecha-
nische Verbindung handeln, die die beiden Filterblattseiten 11, 12 an den Seitenrédndern 23,
25 bzw. 22, 24 formschlissig miteinander verbindet. In Fig. 2 kommen die Endrander 14, 15
der beiden Filterblattseiten 11, 12 ebenfalls aufeinander zu liegen, d.h., in der zusammen-
gefalteten flachen Lage der Filtertte gibt es keine Einfllléffnung 30. Die Nahte 16, 27 bilden
Seitenstreifen 28, 29, die im wesentlichen parallel zu den Seitenrandern 23, 25 bzw. 22, 24
verlaufen. Die Seitenrander 28, 29 sind hier verhéltnismaRig breit ausgebildet, weil beim
Verbinden keine zusétzlichen Verbindungselemente benétigt wurden, sondern lediglich das
Papier in vorzugsweise einem Prage-Tiefzieh-Verfahren so innig ineinandergreift, dal} eine
formschllssige Verbindung der beiden Filterblattseiten 11, 12 in den Seitenstreifen 28, 29
entsteht. Diese Verbindung nennt man Naht 16, obwohl im eigentlichen Sinne nicht richtig

genaht wird.

In Fig. 3 ist die erfindungsgemaRe Filtertite 10, wie dies die Fig. 2 zeigt, in einem gedffneten
Zustand dargestellt. Die Endrénder 14, 15 bilden in diesem Zustand einen etwa kreisférmi-
gen Ring, allerdings bezieht sich dies nur auf den idealen Verlauf. In der Praxis wird der Off-
nungsquerschnitt der Einfulléffnung 30 immer leicht oval oder sonst eine Form einnehmen,

da das Papier zum einen flexibel ist und zum anderen die aufgrund der beim Verbinden der
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beiden Filterblattseiten 11, 12 an ihren Seitenstreifen entstehenden inneren Spannungen
daflr sorgen, dall der Querschntit der Einfulloffnung 30 leicht verformt wird. Zwischen den
gedffneten bzw. voneinander beabstandeten Filterblattseiten 11, 12 der Filtertlite 10 entsteht
ein Aufnahmeraum 17, der zur Aufnahme einer Zutat, vorzugsweise Kaffeemehl oder Tee-
blatter, dient. Diese in Fig. 3 dargestellte Filtertite 10 kann in eine Aufnahmekammer (nicht
dargestellt) eines Filtergehduses einer elektrisch betriebenen Haushaltskaffeemaschine, die
nach dem Perkolatorprinzip arbeitet, also die von oben her heiles Wasser in den Aufnahme-
raum 17 druckios einflieBen [aRt, oder in einem Handfilter aus Kunststoff, Porzellan etc.,
beispielsweise der Firme Melitta, eingesetzt werden. Letztere wird beim Bruhvorgang auf

einer Kanne oder einem sonstigen Gefal} abgestellt.

Die beiden Seitenrander 28, 29 sind etwa um 90° zu einer Filterblattseite 11 hin umgefaltet,
wie dies insbesondere aus den Figuren 3 und 4 ersichtlich ist. Dabei kénnen die Seitenran-
der 28, 29 noch leicht von der Aulenfliche der Filterblattseite 11 abstehen, weil beim Falt-
vorgang die Knickfalten 31 der Seitenrander 28, 29 immer noch in geringen Grenzen ela-
stisch sind und somit immer noch ein biRchen elastisch zurtickfedert. Wie aus den Figuren 3
und 4 deutlich hervorgeht, wird durch die Knickfalte 31 erreicht, da sich die Filterblattseite
11 in Umfangsrichtung im wesentlichen kreisférmig zum anderen Seitenrand 22 hin bewegt.
Die Filterblattseite 12 verlauft in der anderen Richtung auf etwa einem Kreis. Im Bereich der
Nahte 16, 27 erstrecken sich die Filterblattseiten 11, 12 tangential von den Nahten 16, 27
weg. Dies sorgt daflir, daR die Filtertite 10 immer bestrebt ist, sich zu &ffnen, sobald von
aulen her, beispielsweise beidseitig Uber die Seitenstreifen 28, 29 eine Kraft F einwirkt, die

ein automatisches Offnen der Filtertite 10 hervorruft.

Wie aus Fig. 5 erischtlich ist, ist bei dem Stapel 18 von ineinandergesetzten Filtertiiten 10
der Querschnitt der Einflll6ffnung 30 im wesentlichen oval ausgebildet, d.h., die Breite B ist
gréfler als die Tiefe T, wahrend hingegen in Fig. 3 die Breite B etwa gleich der Tiefe T ist.
Beim Einsetzen einer Filtertite 10 in eine Aufnahmekammer eines Filtergehduses (nicht
dargestellt) werden die Seitenstreifen 28, 29 zueinander bewegt, d.h., die Breite B verklei-
nert sich und es entsteht mehr und mehr ein im wesentlichen kreisformiger Querschnitt an
der Einfulléffnung 30. Dies 1403t sich insbesondere aufgrund der vorgefalteten Seitenstreifen
28, 29 ermdglichen, weil die an beiden Seitenstreifen 28, 29 ausgebildeten Knickfalten 31
derart plastisch umgeknickt sind, daR® die Filtertiite 10 immer bestrebt ist, einen gedffneten

Einflllquerschnitt an der Einfulléffnung 30 zu erreichen. Die Faltung der Seitenstreifen 28, 29
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erfolgt nach der Herstellung der zusammengefalteten Filtertite 10, so wie letztere in Fig. 2
dargestellt ist. Eine gedffnete Filtertute 10 mit umgeknickten Seitenstreifen 28, 29 ist nur in

Figuren 3, 4, 5 und 7 dargestelit.

In der Fig. 4 ist ein Stapel 18 von ineinandergesetzten Filtertiten 10 dargestellt. Dabei ist
jede der Filtertiten 10 zwischen die Filterblatter 11, 12 der jeweils nachsten Filtertite 10
eingesteckt bzw. jede folgende Filtertute ist in den Aufnahmeraum 17 der vorherigen Filter-
tite 10 so tief eingesetzt, daly der bodenseitige Rand 13 an der Innenseite des bodenseiti-
gen Randes 13 der jeweils zuvor eingesteckten Filtertiite 10 im wesentlichen anliegt. Jede
der Filtertuten 10 befindet sich also damit in demjenigen Bereich der jeweils néachsten Fil-

tertite 10, der im gedéffneten Zustand den Aufnahmeraum 17 bildet.

Wie Fig. 4 zu entnehmen ist, sind eine Vielzahl von Filtertiten 10 auf die beschriebene Wei-
se ineinandergesteckt. Jede der Filtertiten 10 steht dabei mit ihren Endrandern 14, 15 um
eine gewisse Hohe uber den Endréandern 14, 15 der jeweils ndchsten, darunterliegenden
Filtertite 10 Uber. Diese Hohe betragt z.B. 0,1 mm, also etwa die Dicke des Filterpapiers.
Die Vielzahl der ineinandergesteckten Filtertiiten 10 ergibt damit eine Gesamthdhe, die in

der Fig. 4 mit dem Bezugszeichen A gekennzeichnet ist.

In Fig. 5 ist der Stapel 18 von Filtertliten 10 in eine Verpackungsschachtel 19 eingesteckt.
Eine Vorderseite 20 der Verpackungsschachtel 19 weist eine rechteckige Ausnehmung 21
auf, die sich in Richtung der ineinandergesteckten Filtertiten 10 erstreckt und in dieser
Richtung etwa der Hohe H entspricht (Fig. 5), die sich durch die Ubereinanderliegenden En-
drander 14, 15 ergibt. Die Verpackungsschachtel 19 wird im wesentlichen von einem hohlen
Quader gebildet, dessen Seitenflaichen 32 in ihrer Breite wesentlich schméler sind als die
Breite C der Vorder- und Rickseite 20, 34. Das Mall C der Verpackungsschachtel 19 ist
etwas groRer als das MaRR B der im Stapel 18 zusammengesetzten Filtertiten 10. Auch die
Tiefe D der Seitenflachen 32 der Verpackungsschachtel 19 ist kleiner als die Tiefe T der im
Stapel 18 verpackten Filtertiten 10 (Fig. 5 und 6). Dies besagt, dal’, wenn der Stapel 18 in
den Raum 33 eingesetzt wird, der Stapel 18 von der Vorderseite und Ruckseite 32 der Ver-
packungsschachtel 19 derart zusammengedriickt wird, daf? sich der Stapel in seiner Breite B
verlangert, also die Einflll6ffnung 30 ein schmales Oval oder gar die Form einer nicht ganz
geschlossenen Acht annimmt, d.h., am Rand bleibt die Offnung zu beiden Seiten rund, wéh-

rend hingegen die Mitte des Stapels 18 zusammengedriickt wird, allerdings darf dies nur so
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weit gehen, dal} eine Bedienungsperson zur Entnahme einer Filtertiite 10 von Hand noch

leicht in den deformierten Aufnahmeraum 17 eingreifen kann.

Die Verpackungsschachtel 19 weist einen in der Zeichnung nicht sichtbaren Deckel auf, weil
er in Fig. 6 zur Ruckseite 34 hin aufgeklappt ist, wobei die Umklappebene der obere Rand
35 der Riickseite 34 bildet. Die Form des Deckels verschliel3t nicht nur die Entnahmedéffnung
40 der Verpackungsschachtel 19, sondern auch gleichzeitig die Ausnehmung 21. Aufgrund
der in der Verpackung 19 ausgebildeten Ausnehmung 21 kann die jeweils oberste Filtertlte
10 des Stapels 18 von einem Benutzer erfalt und aus der Verpackung 19 herausgenommen
werden und dies bis zum Ende des Stapels. Dabei kann der Benutzer die Uiberstehende Ho-
he der obersten Filtertiite 10 leicht nach innen drucken und so die Filtertlite 10 sowoh! von
aullen wie von innen grofifiachig ergreifen und dann diese Filtertlite 10 nach oben aus dem

Stapel 18 und der Verpackungsschachtel 19 herausziehen.

Aufgrund der ineinandergesteckten Filtertuten 10 weisen die Filterblattseiten 11, 12 zumin-
dest eine gewisse Einfulléffnung 30 auf, so daR die aus der Verpackungsschachtel 19 her-
ausgezogene Filtertite 10 schon in diesem Zustand eine gewisse taschenférmige Gestalt
aufweist. Dies stelit ein automatisches Vorhandensein des Aufnahmeraums 17 zumindest in
einem gewissen Umfang bereits bei der Entnahme der Filtertite 10 dar. Der Benutzer kann
dann die Filtertiite 10 mit Hilfe der genannten Offnung vollends vollstdndig auseinanderzie-
hen und damit den Aufnahmeraum 17 vollstédndig entfalten. Danach kann der Benutzer die
entfaltete Filtertite 10 in eine Filterkammer eines Filtergehduses (nicht dargestellt) einer
elektrisch betriebenen Haushaltskaffeemaschine einsetzen. Durch die bereits umgefalteten
Seitenstreifen 28, 29 liegt die Filtertlte 10 praktisch vollstandig an der Innenwand des Filter-
gehaduses an. Die genannten umgefalteten Seitenstreifen 28, 29 unterstitzen ebenfalls das
vorstehend beschriebene automatische Entfalten des Aufnahmeraums 17 der Filtertlte 10.
Aufgrund der umgefalteten Bodenkante und einer damit dort fehlenden Naht verbieibt die
Filtertiite 10 ohne weitere Ma3nahmen in dem Filtereinsatz und rutscht nicht nach oben. Der

Benutzer kann nunmher z.B. das Kaffeemehl in die Filtertlite 10 einfiillen.

In Fig. 7 ist eine zweite Ausfihrungsform einer Filtertiite 10 dargestellt. Zur Vermeidung von
Wiederholungen wurden hier entsprechend gleiche Positionsnummern wie in den Figuren 1
bis 6 gewdhlt. Zum Unterschied gegentiber der Filtertiite nach den Figuren 1 bis 6 ist bei

dieser Filtertlte die Knickfalte bzw. Faltachse 26 an den linken Seitenrdndern 22, 24 ausge-
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bildet, d.h., in diesem Bereich sind die Filterblattseiten 11, 12 einteilig miteinander verbun-
den. Der bodenseitige Rand 13 sowie die Seitenrander 23, 25 sind hier formschlussig mit-
einander verbunden, vorzugsweise miteinander verpref3t und bilden so den Bodenstreifen 37

und den Seitenstreifen 29.

Nach Herstellung der Filtertiite 10, wie sie in Fig. 7 dargestellt ist, werden der Bodenstreifen
37 und der Seitenstreifen 29 zur AuRenflache 36 der Filterblattseite 12 hin umgeknickt, so
daR diese Streifen 37, 29 praktisch an der AuRenflache 36 anliegen, was durch die gestri-
chelt dargesteliten Linien 38, 39 angedeutet wird. Wenn nun diese so hergestellten Filtertd-
ten 10 ineinandergesteckt werden, wie dies die Figuren 5 und 6 beim ersten Ausflhrungs-
beispiel der Filtertlite 10 zeigen, so gelangt der an der Aulenflache der Filtertute 10 ausge-
bildete Faltrand 31 zur Anlage an dem im Aufnahmeraum 17 gebildeten Faltrand 31 der an-
deren Filtertite 10. Auf diese Weise wird ebenfalls ein sehr eng aufeinandersitzender Stapel
18 erzeugt, der, wenn er in der Verpackungsschachtel 19 eingesetzt ist, wiederum zum bes-

seren Entnehmen leicht zusammengedrickte Aufnahmerdume 17 aufweist.
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Patentanspriche:

1. Filtertite (10) aus Filterpapier zum Herstellen von Brihgetranken, wie Kaffee oder
Tee, mit einem Aufnahmeraum (17) zur Aufnahme einer Zutat, wie Kaffeemehl oder
Teeblatter, die aus einem zusammengefalteten Filterblattzuschnitt (1) mit zwei Filter-
blattseiten (11, 12) besteht, die im wesentlichen in Form und GréRe identisch sind,
wobei die Filterblattseiten (11, 12) einen die bodenseitigen und zwei die Seitenenden
bildenden Rander (13 und 22, 24 bzw. 23, 25) aufweisen, wobei die Seitenrander (22,
24; 23, 25) aufwarts divergieren und obere zur Bildung einer Einfill6ffnung (30) die-
nende Endrander (14, 15) einschlielen, wobei der bodenseitige Rand (13) und die
Seitenrander (22, 24; 23, 25) der beiden Filterblattseiten (11, 12) zur Bildung einer
FiltertGte (10) entweder formschiUssig und somit in diesem Bereich Boden- und/oder
Seitenstreifen (37 und/oder 28, 29) bilden oder in diesen Bereichen einteilig miteinan-
der verbunden sind,
dadurch gekennzeichnet,
dal nur die formschliissig miteinander verbundenen Boden- und/oder Seitenstreifen

(37 und/oder 28, 29) zu einer Filterblattseite hin umgefaltet sind.

2.  Filtertute nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daR die bodenseitigen Rander (13) der Filterblattseiten (11, 12) einteilig und die auf-
warts divergierenden Seitenrénder (22, 24; 23, 25) der Filterblattseiten (11, 12) form-

schllissig miteinander verbunden sind.

3.  Filtertlite nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
da die Seitenrédnder (22, 24; 23, 25) durch die formschltssige Verbindung Seiten-
streifen (28, 29) bilden, dal} der Seitenstreifen (28) auf der einen Seite der Filtertlite
(10) entgegengesetzt zu dem Seitenstreifen (29) auf der anderen Seite der FiltertUte
(10) gefaltet ist.

4. Filtertite nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,
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daf die bodenseitigen Rander (13) und die aufwarts divergierenden Seitenrander (23,
25) nur einer Seite formschllssig und die aufwarts divergierenden Seitenrander (22,

24) der anderen Seite einteilig miteinander verbunden sind.

Stapel aus Filtertten nach den Merkmalen des Anspruchs 1,

dadurch gekennzeichnet,

daf die Filtertuten (10) jeweils unter Bildung eines Aufnahmeraums (17) in dem Auf-
nahmeraum (17) der vorangehenden Filtertiite (10) einliegen und so ein Stapel (18)

von ineinandergeschachtelten Filtertiten (10) bilden.

Verpackungsschachtel mit einem darin befindlichen Stapel von Filtertiten gemaf den
Merkmalen des Patentanspruchs 5,

dadurch gekennzeichnet, .

daf} die Verpackungsschachtel (19) im wesentlichen ein Qader bildet, dessen Breite
(C) und Tiefe (D) so grol3 bemessen sind, dal die GroRe der Aufnahmerdume (17) der
ineinandergesetzten Filtertliten (10) dadurch eine derartige Gestalt annehmen, daR
immer die zu oberst zu liegen kommende Filtertite (10) des Stapels (18) leicht von
Hand an seiner Innen- und AuBenseite ergriffen und nach oben aus dem Stapel (18)

und somit aus der Verpackungsschachtel (19) herausgenommen werden kann.

Verfahren zum Herstellen einer Filtertlite nach den Merkmalen des Anspruchs 2,
dadurch gekennzeichnet,

daR ein Filterblatt zunachst derart ausgeschnitten wird, dall zwei im wesentlichen tra-
pezférmige zusammenhangende Filterblattseiten (11, 12) als Filterblattzuschnitt (1)
entstehen, daB die kiirzesten, bodenseitigen Réander (13) die Faltachse (26) des Filter-
papierzuschnittes (1) bilden, dafl die Filterblattseiten (11, 12) Gber die Faltachse (26)
derart umgefaltet werden, dall beide Filterblattseiten (11, 12) aufeinanderliegen, daR
anschlielfend die Seitenrander (22, 23, 24, 25) der Filterblattseiten (11, 12) form-
schlissig miteinander verbunden werden und Seitenstreifen (28, 29) bilden und daR im
letzten Arbeitsgang die Seitenstreifen (28, 29) derart in ihrer Langsrichtung umgefaltet
werden, dal} sie an einer Aufienfliche (36) einer Filterblattseite (11) zugewandt, be-

nachbart oder sogar an ihr tber weite Bereiche anliegen.
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Verfahren zum Herstellen einer Filtertiie nach den Merkmalen des Anspruchs 4,
dadurch gekennzeichnet,

daf ein Filterblatt zundchst derart ausgeschnitten wird, dafl zwei im wesentlichen tra-
pezférmige zusammenhangende Filterblattseiten (11, 12) als Filterblattzuschnitt (1)
entstehen, dal die Seitenrdnder (22, 24) einer Seite die Faltachse (26) des Filterblat-
tes bilden, daf} die Fiiterblattseiten (11, 12) Uber die Faltachse (26) derart umgefaltet
werden, dal} beide Filterblattseiten (11, 12) aufeinanderliegen, daR anschliief’end die
Seitenrander (23, 25) der anderen Seite und die bodenseitigen Rander (13) der Filter-
blattseiten (11, 12) formschlussig miteinander verbunden werden und Seitenstreifen
(29, 37) bilden und daf’ im letzten Arbeitsgang die Seitenstreifen (29, 37) derart in ihrer
Langsrichtung umgefaltet werden, dal} sie an einer AulRenflache (26) einer Filterblatt-

seite (12) zugewandt, benachbart oder sogar an ihr Gber weite Bereiche anliegen.

Verfahren zum Herstellen eines Stapels von Filtertliten nach deren Herstellung gemaf
den Merkmalen der Anspriiche 7 oder 8,

dadurch gekennzeichnet,

daR zunachst die Filtertiten (10) gedffnet werden, daf} eine so vorgeformte Filtertite
(10) in die Aufnahmekammer (17) einer entsprechend vorgeformten weiteren Filterttite
(10) so weit hineingeschoben wird, bis die AuRenseite des bodenseitigen Randes (13)
der hineingeschobenen Filtertite (10) im wesentlichen an der Innenseite des Bodens
der aufnehmenden Filterttte (10) anliegt. dal ein auf diese Weise zusammengesetzter
Stapel (18) von der Vorder- und Ruckseite (20, 34) her so weit zusammengedriickt

wird, daf dessen Aufnahmeraum (17) wesentlich verkleinert ist.
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