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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zum abschnittsweisen Herstellen eines
Stahlbeton-oder Spannbetontragwerks im Freivorbau. Unter Stahlbeton-oder Spannbetontragwerken werden dabei
auch Tragwerke verstanden, die in Verbundbauweise, beispielsweise mit zusätzlichen Stahlprofilen bzw. -elementen
oder dergleichen, hergestellt werden.

Stand der Technik

[0002] Zur Herstellung von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken, die einen freien Raum überspannen, wie bei-
spielsweise Brücken, Bögen, Bindern oder dergleichen, sind zahlreiche Bauverfahren und Vorrichtungen bekannt. Bei
der Herstellung von Brücken sind neben Bauverfahren mit Lehrgerüsten und Vorschubrüstungen beispielsweise auch
das sogenannte Taktschiebeverfahren, das Bogenklappverfahren und das Verfahren im Freivorbau, jeweils mit spe-
ziellen Schalungssystemen, bekannt.
[0003] So offenbart beispielsweise die DE-AS 12 91 348 ein Verfahren und eine Vorrichtung zum abschnittsweisen
Herstellen von Brückenüberbauten im Freivorbau. Dabei kommt ein Fachwerk-Rüstträger mit extrem großen Abmes-
sungen zum Einsatz, dessen Länge derart ausgelegt ist, dass er die Stützweite des späteren Bauwerks überbrücken
kann, ähnlich einer Vorschubrüstung. Der Rüstträger dient zum Lagern und Vorschieben einer Schalung, mit deren
Hilfe sukzessive Tragwerksabschnitte betoniert werden. Die gesamte Last der Schalung sowie des eingebrachten
Frischbetons muss von dem Rüstträger aufgenommen und in die bereits hergestellten Bauwerksabschnitte weiterge-
leitet werden. Aufgrund der hohen Belastung, insbesondere Biegebanspruchung, sowie der großen Spannweite des
Rüstträgers muss dieser sehr kräftig ausgeführt werden, was diesen aufwendig und teuer macht und ferner sein Hand-
habung erschwert.
[0004] Darüber hinaus kann bei dem Bauverfahren gemäß der DE-AS 1 291 348 ein neuer Bauabschnitt erst be-
gonnen werden, sobald der vorhergehende vollständig hergestellt ist und die erforderliche Festigkeit erreicht hat.
[0005] Auch die DE 36 20 587 C1 offenbart ein Verfahren und eine Vorrichtung zum abschnittsweisen Herstellen
von Brückenüberbauten im Freivorbau. Die Vorrichtung besitzt einen Vorbaukragträger sowie eine Schalung, die al-
lerdings keine Bodenschalung besitzt, da der Tragwerksboden durch ein Fertigteil vorgesehen wird. Der Tragwerks-
boden wird in den vorhergehenden Bauabschnitt rückverankert, bevor die übrigen Teile des neuen Bauabschnitts
hergestellt werden. Das Verfahren besitzt allerdings den Nachteil, dass es weder für Ortbeton noch für beliebige Quer-
schnittsformen, wie beispielsweise auch Vollquerschnitte, geeignet ist. Darüber hinaus stellen die Rückspannungen
verlorene Bauteile dar, was das Verfahren unwirtschaftlich macht. Weiterhin muss der Kragträger ebenfalls vergleichs-
weise kräftig ausgeführt werden, um das Gewicht der Schalung sowie des schwergewichtigen Betonfertigteils vor dem
Rückspannen aufzunehmen.
[0006] Ferner offenbart die DE 25 55 311 A eine Vorrichtung nach dem Oberbegriff von Anspruch 1.

Darstellung der Erfindung

[0007] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Vorrichtung zum abschnittsweisen Herstellen von Stahl- oder
Spannbetontragwerken bereitzustellen, das eine einfache und möglichst leichtgewichtige Konstruktion besitzt. Ferner
ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren zum abschnittsweisen Herstellen von Stahl- oder Spannbe-
tontragwerken bereitzustellen, das mit relativ einfachen Mitteln durchgeführt werden kann.
[0008] Diese Aufgaben werden durch den Gegenstand der unabhängigen Patentansprüche gelöst.
[0009] Der vorliegenden Erfindung liegt der Gedanke zugrunde, die Lastabtragung in einer Schalungsvorrichtung
derart zu optimieren, dass die Beanspruchungen zu einem großen Teil über Zug- und/oder Druckkräfte, und nicht nur
über Biegemomente und Querkräfte in die bereits fertiggestellten Bauwerksabschnitte abgeleitet wird. Dies wird erfin-
dungsgemäß dadurch realisiert, dass die Trageinrichtung im Bereich des neuen Bauabschnitts mittels mindestens
einer Zug- und/oder Druckstrebe mit mindestens einem fertiggestellten Bauabschnitt verbunden ist.
[0010] Auf diese Weise wird eine Vorrichtung zum abschnittsweisen Herstellen eines Stahl- oder Spannbetontrag-
werks bereitgestellt, die nicht nur eine einfache Konstruktion besitzt, sondern auch eine Reihe weiterer Vorteile auf-
weist. Insbesondere wird erfindungsgemäß die Belastung, die mittels sperriger Biegeträger in bereits fertiggestellte
Bauwerksabschnitte abzuleiten ist, auf ein Minimum reduziert. Daher können erheblich filigranere Bauteile für die Tra-
geinrichtung eingesetzt werden.
[0011] So muss bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung die Trageinrichtung lediglich das Eigengewicht der ersten
Schalungseinrichtung während deren Vorschubes in einen neuen Tragwerksabschnitt abtragen und kann daher ent-
sprechend leicht und kostengünstig ausgeführt werden. Demgegenüber wird das erhebliche Eigengewicht der Trag-
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werksabschnitte, insbesondere des einzubringenden Betons, unmittelbar durch die mindestens eine Zug- und/oder
Druckstrebe in die vorhergehenden Tragwerksabschnitte abgetragen, was die übrigen Bauteile der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung extrem entlastet.
[0012] Durch die Entlastung der Bauteile der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist es erstmals möglich, eine Vielzahl
von Bauteilen einzusetzen, die bisher - z. B. aufgrund ihrer relativ geringen Biegetragfähigkeit - als hierfür nicht geeignet
galten.
[0013] Auch das geringe Eigengewicht der erfindungsgemäßen Vorrichtung an sich ist ausgesprochen vorteilhaft.
Dabei ist zu beachten, dass das herzustellende Tragwerk durch eine Freivorbaukonstruktion kragarmartig belastet
wird, so dass in dem Tragwerk hohe Biegemomente entstehen, die als eigener Lastfall zu berechnen und nachzuweisen
sind. Diese Beanspruchung wird durch das geringe Eigengewicht der erfindungsgemäßen Konstruktion erheblich ver-
mindert, was auch das Bauwerks selbst wirtschaftlicher macht. Nicht zuletzt wird hierdurch auch die Beanspruchung
einer Hilfskonstruktion, wie beispielweise der Rückspannung eines im Freivorbau erstellten Bogen, reduziert.
[0014] Nicht zuletzt ermöglicht die erfindungsgemäße Vorrichtung auch einen schnellen Baufortschritt.
[0015] Gemäß einer Weiterbildung der vorliegenden Erfindung ist die mindestens eine Zug- und/oder Druckstrebe
gelenkig mit der ersten Schalungseinrichtung und/oder dem mindestens einen vorhergehenden Tragwerksabschnitt
verbunden, insbesondere mittels Verankerungsprofilen. Hierdurch werden unplanmäßige Biege- und Querkraftbean-
spruchungen der mindestens einen Zug-und/oder Druckstrebe, die deren Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit beein-
trächtigen können, ausgeschlossen. Darüber hinaus erhält die Vorrichtung eine verbesserte Anpassungsfähigkeit an
variable Tragwerksgeometrien, wie beispielsweise bei Bögen mit veränderlichem Querschnitt.
[0016] Um den Verformungszustand des herzustellenden neuen Tragwerksabschnitts kontrollieren zu können und
eine übermäßige Verformung bzw. Belastung der ersten Schalungseinrichtung, insbesondere beim Betonieren, aus-
zuschließen, ist es gemäß einer Weiterbildung der vorliegenden Erfindung vorgesehen, dass die mindestens eine Zug-
und/oder Druckstrebe vorspannbar ist und bevorzugt gegenüber einer Richtung, in der die Tragwerksabschnitte hin-
tereinander folgen, geneigt ist. Hierdurch wird gleichzeitig eine optimale Kraftübertragung zwischen erster Schalungs-
einrichtung und vorhergehendem Tragwerksabschnitt sichergestellt.
[0017] Darüber hinaus sieht eine Weiterbildung der vorliegenden Erfindung vor, dass die mindestens eine Zug- und/
oder Druckstrebe in Randbereichen der Tragwerksabschnitte angeordnet ist. Auf diese Weise wird im Inneren der
Tragwerksabschnitte ein großzügiger Arbeitsraum geschaffen, der die Arbeiten erleichtert und insbesondere das Ein-
legen vorgefertigter Bewehrungskörbe ermöglicht, was den Baufortschritt erheblich beschleunigt. Dabei ist es beson-
ders bevorzugt, dass die mindestens eine Zug- und/oder Druckstrebe in den Seitenwänden der Tragwerksabschnitte
angeordnet ist.
[0018] Um ein sicheres, schienenartiges Vorschieben der ersten Schalungseinrichtung in den neuen Bauabschnitt
zu gewährleisten, ist gemäß einer weiteren Zielrichtung der vorliegenden Erfindung vorgesehen, dass die Trageinrich-
tung einen Vorschubträger aufweist, der mit dem mindestens einen vorhergehenden Tragwerksabschnitt verbunden ist.
[0019] Dabei ist es bevorzugt, dass die erste Schalungseinrichtung mittels mindestens einer verstellbaren Spindel
verschiebbar entlang des Vorschubträgers gelagert ist, wobei die mindestens eine Spindel besonders bevorzugt au-
ßerhalb des Querschnitts des neuen Tragwerksabschnitts angeordnet ist. Die mindestens eine verstellbare Spindel
ermöglicht nicht nur ein stabiles Halten der ersten Schalungseinrichtung während des Vorschubes, sondern auch ein
präzises Einrichten derselben in dem neuen Tragwerksabschnitt. Darüber hinaus erlaubt die mindestens eine verstell-
bare Spindel ein gezieltes Entlasten der Trageinrichtung, sobald die erste Schalungseinrichtung in den mindestens
einen vorhergehenden Tragwerksabschnitt rückgespannt ist. Die Anordnung der mindestens einer verstellbaren Spin-
del außerhalb des Querschnitts des neuen Tragwerksabschnitts ermöglicht ferner, dass vorgefertigte Bewehrungskör-
be als ganzes in den neuen Tragwerksabschnitt eingelegt werden können, was den Baufortschritt erheblich beschleu-
nigt.
[0020] Um eine noch filigranere Konstruktion der Trageinrichtung mit den oben ausgeführten Vorteilen zu ermögli-
chen, ist gemäß einer Weiterbildung der vorliegenden Erfindung vorgesehen, dass der Vorschubträger mittels minde-
stens einer Druckstrebe mit dem mindestens einen vorhergehenden Tragwerksabschnitt verbunden ist.
[0021] Im Hinblick auf die Herstellung von Hohlkastentragwerken oder ähnlich komplexen Querschnitten ist gemäß
einer weiteren Zielrichtung der vorliegenden Erfindung vorgesehen, dass sie ferner eine zweite Schalungseinrichtung
aufweist, wobei bevorzugt die erste Schalungseinrichtung zur Schalung einer Außenkontur und die zweite Schalungs-
einrichtung zur Schalung einer Innenkontur des Tragwerks ausgelegt ist. Hierdurch wird auch das simultane Arbeiten
in unterschiedlichen Tragwerksabschnitten ermöglicht.
[0022] Dabei ist es erfindungsgemäß bevorzugt, dass die zweite Schalungseinrichtung mit der Trageinrichtung ver-
bunden ist, insbesondere mittels mindestens einer Druckstrebe. Hierdurch trägt die zweite Schalungseinrichtung ei-
nerseits zur Entlastung der Trageinrichtung bei, andererseits kann ein gemeinsames Vorschieben und Verankern bei-
der Einrichtungen ermöglicht, was den Bauablauf vereinfacht.
[0023] Im Hinblick auf das Vorschieben der Trageinrichtung bzw. der zweiten Schalungseinrichtung sieht eine Wei-
terbildung der vorliegenden Erfindung eine zweite Vorschubeinrichtung vor, die mit der Trageinrichtung und/oder der
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zweiten Schalungseinrichtung verbindbar ist.
[0024] Um ein stabiles und sicheres Vorschieben zu gewährleisten, ist gemäß einer Weiterbildung der vorliegenden
Erfindung vorgesehen, dass die erste und/oder zweite Vorschubeinrichtung zumindest während des Vorschubes an
dem mindestens einen vorhergehenden Tragwerksabschnitt verankert ist. Dabei hat sich der Einsatz mindestens einer
Konsole, die an einem vorhergehenden Tragwerksabschnitt befestigt ist, als besonders vorteilhaft erwiesen.
[0025] Die erste Schalungseinrichtung hängt beim Vorschieben in den neuen Tragwerksabschnitt frei über dem zu
überspannenden Raum. Daher ist es gemäß einer Weiterbildung der vorliegenden Erfindung bevorzugt, dass die erste
Schalungseinrichtung zumindest während des Vorschubes auf der Konsole der ersten Vorschubeinrichtung verschieb-
bar gelagert ist. Dabei ist es im Hinblick auf eine Minimierung der Vorschubkräfte bevorzugt, dass die Konsole eine
Rolle oder dergleichen ausweist, auf der die erste Schalungseinrichtung geführt ist.
[0026] Eine vorteilhafte Weiterbildung der vorliegenden Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass die erste und/
oder zweite Vorschubeinrichtung einen Antrieb aufweist. Hierdurch sind zum Vorschieben der ersten und/oder zweiten
Schalungseinrichtung keine externen Hilfsmittel, wie zusätzliche Kräne oder dergleichen, erforderlich. Dabei ist es
bevorzugt, dass der Antrieb im Pilgerschrittverfahren arbeitet und/oder einen Hydraulikzylinder aufweist, da hierdurch
ein äußerst kompakter, leichter und kostengünstiger Antrieb mit ausreichend hoher Vorschubkraft bereitgestellt wird.
[0027] Um ausreichend lange Hübe der ersten und/oder zweiten Vorschubeinrichtung mit kurzhubigen Antrieben,
wie beispielsweise Hydraulikzylindern, zu ermöglichen, ist gemäß einer Weiterbildung der vorliegenden Erfindung vor-
gesehen, dass die erste und/oder zweite Vorschubeinrichtung ein sich im wesentlichen in Längsrichtung erstreckendes
Element aufweist, entlang dessen der Antrieb verfahrbar ist und/oder das entlang des Antriebes verfahrbar ist. Dabei
ist es besonders bevorzugt, dass das gegenseitige Verfahren von Antrieb und sich im wesentlichen in Längsrichtung
erstreckendem Element im Pilgerschrittverfahren erfolgt.
[0028] Gemäß einer weiteren Zielrichtung der vorliegenden Erfindung weist die erste Schalungseinrichtung zumin-
dest ein Schalelement auf, das entlang der ersten Schalungseinrichtung verschiebbar ist. Hierdurch kann beispiels-
weise während der Herstellung einer Bodenplatte eines neuen Tragwerksabschnitts die Seitenwandschalung in den
vorhergehenden Tragwerksabschnitt verfahren werden bzw. dort verbleiben, so dass im neuen Tragwerksabschnitt
erheblich mehr Arbeitsraum zur Verfügung steht und insbesondere vorgefertigte Bewehrungskörbe für den gesamten
neuen Tragwerksabschnitt als Ganzes eingehoben werden können.
[0029] Weiterhin stellt die vorliegende Erfindung ein Verfahren zum abschnittsweisen Herstellen eines Stahlbeton-
oder Spannbetontragwerks nach Anspruch 16 bereit, welches insbesondere das Rückspannen zumindest eines Teils
einer ersten Schalungseinrichtung, der im Bereich eines neuen Tragwerksabschnitts gelegen ist, in einen vorherge-
henden Tragwerksabschnitt mittels mindestens einer Zug- und/oder Druckstrebe vorsieht. Auf diese Weise werden
die oben beschriebenen Vorteile der erfindungsgemäßen Vorrichtung, insbesondere ein zügiger Baufortschritt und
eine entsprechend verkürzte Bauzeit, erzielt.
[0030] Dabei ist zu beachten, dass eine kurze Bauzeit nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht Vorteile bietet, sondern
bei zahlreichen Bauprojekten Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Realisierung ist, beispielsweise aus Witte-
rungsgründen (Frostperiode) oder dergleichen.
[0031] Zur weiteren Beschleunigung des Baufortschritts ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass die Bewehrung des
neuen Tragwerksabschnitts zumindest teilweise vor dem Rückspannen eingebaut wird. Hierdurch können Verfahrens-
schritte parallelisiert werden, indem beispielsweise bereits während der Rückspannarbeiten der ersten Schalungsein-
richtung mit der Herstellung des neuen Tragwerksabschnitts begonnen wird.
[0032] Dieses Konzept wird erfindungsgemäß dadurch weitergebildet, dass das Vorschieben der ersten Schalungs-
einrichtung in den neuen Bauabschnitt bereits vor dem Fertigstellen des vorhergehenden Bauabschnitts erfolgt. Hier-
durch sind die Arbeiten nicht auf einen Abschnitt beschränkt, sondern können parallel in mindestens zwei Tragwerks-
abschnitten stattfinden, was die Bauzeit erheblich verkürzt.
[0033] Gemäß einer Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens wird nach dem Betonieren eines Teils des
neuen Tragwerksabschnitts eine zweite Schalungseinrichtung in den neuen Tragwerksabschnitt vorgeschoben. Hier-
durch kann sich die zweite Schalungseinrichtung bereits auf dem neuen Tragwerksabschnitt abstützen und benötigt
keine aufwendige Trageinrichtung, was die Konstruktion der erfindungsgemäßen. Vorrichtung vereinfacht. Darüber
hinaus ermöglicht das Vorschieben der zweiten Schalungseinrichtung die Herstellung komplexer Querschnitte.
[0034] Darüber hinaus ist gemäß noch einer Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens vorgesehen, dass
mit dem Vorschieben der zweiten Schalungseinrichtung gleichzeitig die Trageinrichtung in einen weiteren Tragwerks-
abschnitt (n+2) vorgeschoben wird. Auf diese Weise wird mit dem Vorschieben der zweiten Schalungseinrichtung
erneut eine Parallelisierung von Arbeitsvorgängen ermöglicht, da die erste Schalungseinrichtung nun bereits entlang
der Trageinrichtung in den weiteren Tragwerksabschnitt verschoben werden kann, so dass wiederum in mindestens
zwei Tragwerksabschnitten simultan gearbeitet werden kann. Dementsprechend kann die Bauzeit weiter verkürzt wer-
den.
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Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0035]

Fig. 1 zeigt schematisch eine Seitenansicht einer bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen
Vorrichtung;

Fig. 2 zeigt schematisch eine Schnittansicht einer bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen
Vorrichtung, die entlang der Linie A-A in Fig. 1 geführt ist;

Fig. 3 zeigt schematisch eine Detailansicht einer Verankerungsstelle der in Fig. 1 gezeigten bevorzugten
Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung;

Fig. 4 bis Fig. 9 zeigen schematisch nacheinander folgende Schritte des Bauablaufs bei der Herstellung eines Trag-
werks im Freivorbau unter Einsatz der in Fig. 1 bis 3 gezeigten Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung.

Ausführliche Beschreibung bevorzugter Ausführungsformen

[0036] Bevorzugte Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung werden nachfolgend ausführlich unter Bezug-
nahme auf die begleitenden Zeichnungen beschrieben. Dabei sind in den verschiedenen Zeichnungen gleiche oder
entsprechende Bauteile jeweils mit denselben Bezugszeichen bezeichnet.
[0037] Die Figuren 1 und 2 zeigen jeweils schematisch eine Seitenansicht bzw. eine Schnittansicht einer bevorzugten
Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung 1 zum abschnittsweisen Herstellen eines Stahlbeton- oder
Spannbetontragwerks 2 im Freivorbau. Die Vorrichtung 1 umfasst eine erste Schalungseinrichtung in Form eines
Außenschalwagens10, der jeweils zum Schalen eines neuen Tragwerksabschnitts n+1 dient. Der Außenschalwagen
10 ist mit bereits fertig gestellten Tragwerksabschnitten in verschiedenen Positionen verbindbar, beispielsweise mittels
Ankern oder dergleichen, und ist mittels einer ersten Vorschubeinrichtung 12 jeweils von einem vorhergehenden Trag-
werksabschnitt n zu dem neuen Tragwerksabschnitt n+1 verfahrbar. Der Außenschalwagen 10 ist in der vorliegenden
Ausführungsform durch eine Fachwerkkonstruktion gebildet, die Schalungselemente 10' in Form von Schaltafeln oder
dergleichen trägt, die zur Formgebung des Spannbetontragwerks dienen.
[0038] Bei dem zu erstellenden Tragwerk 2 handelt es sich in dem hier gezeigten Beispiel um eine Bogenbrücke mit
einem Spannbetonhohlkasten, der im Freivorbau hergestellt wird.
[0039] Die erste Schalungseinrichtung bzw. der Außenschalwagen 10 ist in dem in Fig. 1 gezeigten Zustand mittels
Zugstreben 14 mit dem vorhergehenden Tragwerksabschnitt n verbunden. Dabei sind die Zugstreben 14 sowohl mit
dem Außenschalwagen 10 als auch mit dem vorhergehenden Tragwerksabschnitt n gelenkig verbunden, wobei die
gelenkige Verbindung mit dem vorhergehenden Tragwerksabschnitt n im vorliegenden Ausführungsbeispiel mittels
Verankerungsprofilen 16 realisiert ist, die in Fig. 3 genauer gezeigt sind. Wie in Fig. 3 zu erkennen ist, ermöglichen
die Verankerungsprofile 16 eine kugelgelenkige Endaufhängung der Zugstreben 14, sodass die Zugstreben 14 in be-
liebigen Winkeln angeordnet werden können und schädliche Biegemomente in den Zugstreben 14 vermieden werden.
[0040] Die Zugstreben 14 sind gegenüber der Richtung, in der die Tragwerksabschnitte n, n+1 hintereinander folgen,
geneigt und sind mittels Endmuttern oder dergleichen jeweils vorspannbar, um die zwischen dem Außenschalwagen
10 und dem vorhergehenden Tragwerksabschnitt n übertragene Kraft bzw. die gegenseitige Ausrichtung zu regulieren.
[0041] Wie in Fig. 2 am besten zu erkennen ist, sind die Zugstreben 14 im Schnitt betrachtet in Randbereichen der
jeweiligen Tragwerksabschnitte n, n+1, ... angeordnet. Genauer gesagt sind im vorliegenden Ausführungsbeispiel die
Zugstreben 14 in den Seitenwänden des Brückenhohlkastens positioniert und werden beim Betonieren der Seiten-
wände vom Beton eingeschlossen. Es ist jedoch zu beachten, dass die Lage der Zugstreben 14 prinzipiell beliebig ist.
Darüber hinaus ist es erfindungsgemäß nicht erforderlich, dass die Zugstreben 14 in das Tragwerk einbetoniert werden,
was beispielsweise durch Hüllrohre oder dergleichen vermieden werden könnte.
[0042] Obgleich in den Figuren nicht gezeigt wird dem Fachmann ersichtlich sein, dass die Zugstreben 14 prinzipiell
auch teilweise oder vollständig durch geneigte Druckstreben ersetzt werden können, ggf. unter Einsatz geeigneter
Hilfselemente, Abstützungen oder dergleichen.
[0043] Darüber hinaus umfasst die Vorrichtung 1 eine Trageinrichtung 20, die in der vorliegenden Ausführungsform
zwei Vorschubträger 22 aufweist, die beispielsweise die Form von I-Trägern besitzen und sich mittelbar oder unmit-
telbar auf einen der vorherigen, zumindest teilweise fertiggestellten Tragwerksabschnitte abstützen.
[0044] Weiterhin umfasst die Vorrichtung 1 eine zweite Schalungseinrichtung 26 in Form eines Innenschalwagens
26, die zur Schalung der Innenkontur des Hohlkastentragwerks 2 dient. Die Vorschubträger 22 sind in der vorliegenden
Ausführungsform in dem Innenschalwagen 26 integriert und stützen sich über diesen auf die vorhergehenden Trag-
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werksabschnitte ab. Um die Biegemomente in dem Vorschubträger 22 und somit dessen Abmessungen möglichst
gering zu halten, sind die Vorschubträger 22 jeweils mittels einer Druckstrebe 24 schräg auf den Innenschalwagen 26
abgestützt.
[0045] Wie in Fig. 2 am besten zu erkennen ist, ist der Außenschalwagen (die erste Schalungseinrichtung) 10 mittels
zweier verstellbarer Spindeln 18 verschiebbar entlang des Vorschubträgers 22 gelagert. Genauer gesagt sind die
verstellbaren Spindeln 18 mit einem Querträger 23 verbunden, der wiederum in Längsrichtung - d.h. im Wesentlichen
senkrecht zur Zeichenebene von Fig. 2 - verschiebbar entlang der Vorschubträger 22 gelagert ist. Darüber hinaus sind
die verstellbaren Spindeln 18, wie ebenfalls in Fig. 2 zu erkennen ist, außerhalb des Querschnitts des neuen Trag-
werksabschnitts n+1 angeordnet. Die Verstellbarkeit der Spindeln 18 ermöglicht, dass je nach Einstellung der Spindeln
eine Kraftübertragung zwischen dem Außenschalwagen 10 und der Trageinrichtung 20 bzw. den Vorschubträgern 22
stattfinden kann.
[0046] Weiterhin umfasst die erfindungsgemäße Vorrichtung 1 eine erste Vorschubeinrichtung 12, mittels derer die
erste Schalungseinrichtung bzw. der Außenschalwagen 10 von einem vorhergehenden Tragwerksabschnitt n zu dem
neuen Tragwerksabschnitt n+1 verfahrbar ist. Als Vorschubeinrichtung 12 kann prinzipiell ein beliebiger Antrieb zum
Einsatz kommen. In der vorliegenden Ausführungsform wird die Vorschubeinrichtung 12 jedoch hauptsächlich durch
eine Vorschubkonsole 12' mit einer Laufrolle 12 ", eine Vorschubstange 12 " ' sowie einen Antrieb 4 gebildet. Der
Außenschalwagen 10 kann bei Bedarf auf die Vorschubrolle 12" abgesenkt werden und mittels des Antriebes - auf der
Vorschubrolle 12 " abrollend - in einen neuen Bauabschnitt verfahren werden. Dabei dient die Vorschubkonsole 12'
dazu, die Vorschubkraft von dem Außenschalwagen 10 auf den fertiggestellten Bauabschnitt n oder einen davor lie-
genden Bauabschnitt zu übertragen.
[0047] Bei dem Antrieb kann es sich um einen Hydraulikzylinder handeln, der hohe Vorschubkräfte bereitstellt und
trotz geringer Zylinderhübe größere Strecken im sogenannten Pilgerschrittverfahren zurücklegen kann. Derartige Vor-
schubsysteme sind beispielsweise im Bereich von Kletterschalungen bekannt, sodass zu den einzelnen Ausführungs-
details exemplarisch auf die DE 196 39 038 C1 oder das Selbstkletterschalungssystem SKE der Anmelderin verwiesen
wird.
[0048] Weiterhin umfasst die erfindungsgemäße Vorrichtung 1 in der vorliegenden Ausführungsform eine zweite
Vorschubeinrichtung 28, die zum Vorschieben des Innenschalwagens (der zweiten Schalungseinrichtung) 26 dient
und dementsprechend mit dieser sowie einem fertiggestellten Tragwerksabschnitt verbunden ist. Die erste Vorschu-
beinrichtung 12 und die zweite Vorschubeinrichtung 28 können prinzipiell identisch ausgebildet sein oder sich in Details
unterscheiden, beispielsweise in der Form der Vorschubkonsole, die bei der zweiten Vorschubeinrichtung 28 als An-
schlag 28' ausgebildet ist.
[0049] Obgleich in den Figuren nicht ausdrücklich dargestellt, können die seitlichen Schalungselemente 10' der er-
sten Schalungseinrichtung 10 entlang derselben verschiebbar sein, um auf diese Weise den Bauablauf noch flexibler
gestalten zu können.
[0050] Der Bauablauf bei der Herstellung eines Tragwerks im Freivorbau unter Einsatz der in Figuren 1 bis 3 ge-
zeigten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung 1 wird nachfolgend unter Bezugnahme auf Figuren 4
bis 9 beschrieben, die schematisch nacheinanderfolgende Schritte des Bauablaufs zeigen.
[0051] Fig. 4 zeigt den Bauzustand, in welchem in Bauabschnitt n zumindest die Bodenplatte und die Seitenwände
des Hohlkastentragwerks fertiggestellt sind. Der in Fig. 4 gezeigte Ausgangszustand entspricht prinzipiell der in Fig.
1 gezeigten Anordnung der Vorrichtung 1. Ausgehend von diesem Zustand wird nun der Außenschalwagen (die erste
Schalungseinrichtung) 10 vom Bauabschnitt n in den Bauabschnitt n+1 unter Einsatz der ersten Vorschubeinrichtung
12 vorgeschoben. Während des Vorschubes ist der Außenschalwagen 10 durch die Spindeln 18 auf den Vorschub-
trägern 22 verschieblich gelagert, um in dem Außenschalwagen 10 kein wesentliches Kragmoment entstehen zu las-
sen. Sobald der Außenschalwagen 10 seine gewünschte Position in dem neuen Bauabschnitt n+1 erreicht hat, wird
er an dem vorhergehenden Bauabschnitt n verankert. Wie in Fig. 5 zu erkennen ist, kommt zur Verankerung des
Außenschalwagens an dem vorhergehenden Bauabschnitt n beispielsweise ein Anschlagelement 8 zum Einsatz, wel-
ches mit entsprechenden Vertiefungen in dem Außenschalwagen 10 in Eingriff gelangen kann, um eine formschlüssige
Verbindung herzustellen.
[0052] Fig. 6a) zeigt den Außenschalwagen 10 in seiner vorgeschobenen Position in dem neuen Bauabschnitt n+1.
In dieser Position kann der Außenschalwagen 10 beispielsweise mittels der Hängespindeln 18 angehoben oder ab-
gesenkt werden, um eine Feinjustierung des weiteren Tragwerks- bzw. Bogenverlaufs vorzunehmen. Im Anschluss
daran erfolgt ein Nachziehen der Vorschubeinrichtung 12 in den neuen Bauabschnitt n+1, indem die Vorschubkonsole
12' von dem vorhergehenden Tragwerksabschnitt gelöst wird (Fig. 6b)), auf dem Außenschalwagen zur Anlage kommt
(Fig. 6c)) und schließlich mittels des Antriebes 4 in die Ausgangsposition für einen neuen Vorschubtakt verfahren
werden kann (Fig. 6d)) .
[0053] Wie in Fig. 7 zu erkennen ist, erfolgt nun das Rückspannen des Außenschalwagens 10 von dem neuen
Bauabschnitt n+1 in den vorhergehenden Bauabschnitt n. Zu diesem Zweck werden die Zugstreben 14 vom Veranke-
rungsprofil 16 zu Verankerungsstellen des Außenschalwagens 10 im neuen Bauabschnitt n+1 geführt und verankert.
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Durch Anspannen der Zugstreben 14 erfolgt eine Entlastung der Spindeln 18, sodass der Außenschalwagen 10 im
neuen Bauabschnitt n+1 nur noch durch die Zugstreben 14 gehalten ist. Zusätzlich können die Spindeln 18 nun ab-
gelassen werden. Aus der vorteilhaften Anordnung der Zugstreben 14 ergibt sich, dass die Trageinrichtung 20 lediglich
während des Vorschiebens des Außenschalwagens 10 das Eigengewicht desselben trägt, nach dem Anspannen der
Zugstreben 14 jedoch vollständig entlastet ist, sodass die Gesamtkonstruktion der erfindungsgemäßen Vorrichtung 1
sehr filigran ausgeführt werden kann.
[0054] Im nächsten Schritt kann nun die Bewehrung der Bodenplatte des neuen Bauabschnitts n+1 eingebracht
werden. Aufgrund der vorteilhaften Anordnung der Tragelemente der erfindungsgemäßen Vorrichtung 1, insbesondere
der Spindeln 18 und der Zugstreben 14, ist es möglich, die gesamte Bewehrung der Bodenplatte als Gesamtbeweh-
rungskorb 6 einzuheben, beispielsweise mittels eines geeigneten Kranschnabels S (Fig. 7). Im Anschluss daran kann
schließlich die Bodenplatte betoniert werden.
[0055] Sobald der Beton der Bodenplatte eine gewisse Mindestfestigkeit erreicht hat, kann auch der Innenschalwa-
gen 26 zusammen mit der Trageinrichtung 22 in den neuen Bauabschnitt n+1 vorgeschoben werden, wobei die Tra-
geinrichtung 20 mit den Vorschubträgern 22 dann bereits in einen weiteren Bauabschnitt n+2 auskragt. Dabei muss
der Beton der Bodenplatte noch nicht seine gesamte Nennfestigkeit erreicht haben, da die Bodenplatte weiterhin durch
den Außenschalwagen 10 getragen ist, der wiederum durch die Abspannungen 14 mit dem vorhergehenden Bauab-
schnitt n verbunden ist.
[0056] Das Vorschieben des Innenschalwagens 26 erfolgt mittels der zweiten Vorschubeinrichtung 28, die analog
zu der ersten Vorschubeinrichtung 12 arbeitet (Fig. 8). Dabei kann sich die Konsole der zweiten Vorschubeinrichtung
28 geringfügig von derjenigen der ersten Vorschubeinrichtung 10 unterscheiden, wie in der Detailansicht in Fig. 8 zu
erkennen ist. Um den Vorschub zu erleichtern, besitzt der Innenschalwagen 26 Laufrollen, auf die der Innenschalwagen
während des Vorschubes abgesenkt werden kann, um anschließend mittels Spindeln oder dergleichen wieder hoch-
gefahren und in seiner Position im neuen Bauabschnitt n+1 verankert zu werden (Fig. 9). Im Anschluss daran kann
wiederum die Vorschubeinrichtung 28 nachgezogen werden. Nach dem Einbringen der Bewehrung, das sinnvoller-
weise auch bereits vor dem Vorschieben des Innenschalwagens 26 erfolgen kann, und dem Einrichten des Innen-
schalwagens 10 und des Außenschalwagens 26 im Bereich der Stegwände können diese betoniert werden.
[0057] Sobald der Beton der Steg- bzw. Seitenwände eine ausreichende Festigkeit erreicht hat, dass er ausgeschalt
werden kann, kann der Außenschalwagen 10 in den nächsten Bauabschnitt n+2 verschoben werden, sodass der
Bauablauf wie in Bezug auf Fig. 4 erläutert fortgesetzt werden kann.
[0058] Die Herstellung der Decken- bzw. Fahrbahnplatte des Tragwerks kann prinzipiell unabhängig von der oben
beschriebenen erfindungsgemäßen Vorrichtung 1 erfolgen, beispielsweise mittels herkömmlicher Schaltische. Ande-
rerseits ist es prinzipiell auch denkbar, die Deckenschalung in den Innenschalwagen 26 zu integrieren.

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1) zum abschnittsweisen Herstellen eines Stahlbeton- oder Spannbetontragwerks (2) im Freivorbau,
umfassend:

eine erste Schalungseinrichtung (10) zum zumindest abschnittsweisen Schalen eines neuen Tragwerksab-
schnitts (n+1),

eine erste Vorschubeinrichtung (12), mittels derer die erste Schalungseinrichtung (10) von einem vorherge-
henden Tragwerksabschnitt (n) zu dem neuen Tragwerksabschnitt (n+1) verfahrbar ist, und

eine Trageinrichtung (20), die mit mindestens einem vorhergehenden Tragwerksabschnitt (n) verbunden ist,
wobei

die erste Schalungseinrichtung (10) im Bereich des neuen Tragwerksabschnitts (n+1) mittels mindestens einer
Zug-und/oder Druckstrebe (14) mit dem mindestens einen vorhergehenden Tragwerksabschnitt (n) verbunden
ist,

dadurch gekennzeichnet, dass die erste Schalungseinrichtung (10) zumindest während des Vorschubes zu dem
neuen Tragwerksabschnitt (n+1) verschiebbar entlang der Trageinrichtung (20) gelagert ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine Zug- und/oder Druckstrebe
(14) gelenkig mit der ersten Schalungseinrichtung (10) und/oder dem mindestens einen vorhergehenden Trag-
werksabschnitt (n) verbunden ist, insbesondere mittels mindestens eines Verankerungsprofils (16).
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3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine Zug- und/oder Druck-
strebe (14) vorspannbar ist und bevorzugt gegenüber einer Richtung, in der die Tragwerksabschnitte (n, n+1)
hintereinander folgen, geneigt ist.

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine
Zug-und/oder Druckstrebe (14) in Randbereichen der Tragwerksabschnitte (n, n+1) angeordnet ist.

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Trageinrichtung
(20) einen Vorschubträger (22) aufweist, der mit dem mindestens einen vorhergehenden Tragwerksabschnitt (n)
verbunden ist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Schalungseinrichtung (10) mittels min-
destens einer verstellbaren Spindel (18) verschiebbar entlang des Vorschubträgers (22) gelagert ist, wobei die
mindestens eine Spindel (18) bevorzugt außerhalb des Querschnitts des neuen Tragwerksabschnitts (n+1) ange-
ordnet ist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Vorschubträger (22) mittels mindestens
einer Druckstrebe (24) mit dem mindestens einen vorhergehenden Tragwerksabschnitt (n) verbunden ist.

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie ferner eine zweite
Schalungseinrichtung (26) aufweist, wobei bevorzugt die erste Schalungseinrichtung (10) zur Schalung einer Au-
ßenkontur und die zweite Schalungseinrichtung (26) zur Schalung einer Innenkontur des Tragwerks (2) ausgelegt
ist.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Schalungseinrichtung (26) mit der Tra-
geinrichtung (20) verbunden ist, insbesondere mittels mindestens einer Druckstrebe (24).

10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie ferner eine zweite
Vorschubeinrichtung (28) aufweist, die mit der Trageinrichtung (20) und/oder der zweiten Schalungseinrichtung
(26) verbindbar ist.

11. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die erste (12) und/oder
zweite (28) Vorschubeinrichtung zumindest während des Vorschubes an dem mindestens einen vorhergehenden
Tragwerksabschnitt (n) verankert ist, insbesondere mittels einer jeweiligen Konsole (12', 28').

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Schalungseinrichtung (10) zumindest
während des Vorschubes auf der Konsole (12') der ersten Vorschubeinrichtung (12) verschiebbar gelagert ist,
insbesondere mittels einer Rolle (12 ").

13. Vorrichtung nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass die erste (12) und/oder zweite (28) Vor-
schubeinrichtung einen Antrieb (4) aufweist, der bevorzugt im Pilgerschrittverfahren arbeitet und/oder einen Hy-
draulikzylinder aufweist.

14. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die erste (12) und/oder zweite (28) Vorschubein-
richtung ein sich im wesentlichen in Längsrichtung erstreckendes Element (12''', 28''') aufweist, entlang dessen
der Antrieb (4) verfahrbar ist und/oder das entlang des Antriebes (4) verfahrbar ist.

15. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Schalungs-
einrichtung (10) zumindest ein Schalelement (10') aufweist, das entlang der ersten Schalungseinrichtung (10)
verschiebbar ist.

16. Verfahren zum abschnittsweisen Herstellen eines Stahlbeton- oder Spannbetontragwerks (2), das folgende Schrit-
te aufweist:

Vorschieben einer Trageinrichtung (20) in einen neuen, herzustellenden Tragwerksabschnitt (n+1);

Vorschieben einer ersten Schalungseinrichtung (10), die durch die Trageinrichtung (20) verschiebbar gelagert
ist, entlang der Trageinrichtung (20) in den neuen Tragwerksabschnitt (n+1), und Einrichten der ersten Scha-
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lungseinrichtung (10);

Rückspannen zumindest eines Teils der ersten Schalungseinrichtung (10), der im Bereich des neuen Trag-
werksabschnitts (n+1) gelegen ist, in einen vorhergehenden Tragwerksabschnitt (n) mittels mindestens einer
Zug- und/oder Druckstrebe (14),

Betonieren zumindest eines Teils des neuen Tragwerksabschnitts (n+1).

17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Bewehrung (6) des neuen Tragwerksabschnitts
(n+1) zumindest teilweise vor dem Rückspannen eingebaut wird.

18. Verfahren nach Anspruch 16 oder 17, dadurch gekennzeichnet, dass das Vorschieben der ersten Schalungs-
einrichtung (10) in den neuen Bauabschnitt (n+1) bereits von dem Fertigstellen des vorhergehenden Bauabschnitts
(n) erfolgt.

19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass nach dem Betonieren eines Teils des neuen Trag-
werksabschnitts (n+1) eine zweite Schalungseinrichtung (26) in den neuen Tragwerksabschnitt (n+1) vorgescho-
ben wird.

20. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass mit dem Vorschieben der zweiten
Schalungseinrichtung gleichzeitig die Trageinrichtung in einen weiteren Tragwerksabschnitt (n+2) vorgeschoben
wird.

Claims

1. Apparatus (1) for producing in sections a reinforced concrete or prestressed concrete supporting framework (2)
in cantilevered construction, comprising:

a first formwork device (10) for lining a new supporting framework section (n + 1) at least in sections,

a first feed device (12), by means of which the fist formwork device (10) can be moved from a preceding
supporting framework section (n) to the new supporting framework section (n + 1) and

a supporting device (20) which is connected to at least one preceding supporting framework section (n), where-
in

the first formwork device (10) is connected in the area of the new supporting framework section (n + 1) to the
at least one preceding supporting framework section (n) by means of at least one tie bar and/or diagonal strut
(14),

characterised in that the first formwork device (10) is held as displaceable along the supporting device (20) at
least during the feed to the new supporting framework section (n + 1).

2. Apparatus according to claim 1, characterised in that the at least one tie bar and/or diagonal strut (14) is connected
in hinged manner to the first formwork device (10) and/or the at least one preceding supporting framework section
(n), in particular by means of at least one anchoring profile (16).

3. Apparatus according to claim 1 or 2, characterised in that the at least one tie bar and/or diagonal strut (14) can
be prestressed and is preferably inclined in a direction in which the supporting framework sections (n, n +1) follow
in succession.

4. Apparatus according to one of the preceding claims, characterised in that the at least one tie bar and/or diagonal
strut (14) is arranged in edge areas of the supporting framework sections (n, n + 1).

5. Apparatus according to one of the preceding claims, characterised in that the supporting device (20) has a feed
carrier (22) which is connected to the at least one preceding supporting framework section (n).
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6. Apparatus according to claim 5, characterised in that the first formwork device (10) is held as displaceable along
the feed carrier (22) by means of at least one adjustable spindle (18), the at least one spindle (18) preferably being
arranged outside the cross-section of the new supporting framework section (n + 1).

7. Apparatus according to claim 5 or 6, characterised in that the feed carrier (22) is connected to the at least one
preceding supporting framework section (n) by means of at least one diagonal strut (24).

8. Apparatus according to one of the preceding claims, characterised in that it further has a second formwork device
(26), the first formwork device (10) preferably being configured for lining an outer contour and the second formwork
device (26) for lining an inner contour of the supporting framework (2).

9. Apparatus according to claim 8, characterised in that the second formwork device (26) is connected to the sup-
porting device (20), in particular by means of at least one diagonal strut (24).

10. Apparatus according to one of the preceding claims, characterised in that it further has a second feed device
(28) which can be connected to the supporting device (20) and/or the second formwork device (26).

11. Apparatus according to one of the preceding claims, characterised in that the first (12) and/or second (28) feed
device is anchored on the at least one preceding supporting framework section (n) at least during the feed, in
particular by means of a respective bracket (12', 28').

12. Apparatus according to claim 11, characterised in that the first formwork device (10) is held as displaceable on
the bracket (12') of the first feed device (12) at least during the feed, in particular by means of a roller (12'').

13. Apparatus according to claim 11 or 12, characterised in that the first (12) and/or second (28) feed device has a
drive (4) which preferably operates by the reciprocating method and/or has a hydraulic cylinder.

14. Apparatus according to claim 13, characterised in that the first (12) and/or second (28) feed device has an element
(12''', 28'''), extending substantially in the longitudinal direction, along which the drive (4) can be moved and/or
which is moveable along the drive (4).

15. Apparatus according to one of the preceding claims, characterised in that the first formwork device (10) has at
least one formwork element (10') which is displaceable along the first formwork device (10).

16. Method for producing in sections a reinforced concrete or prestressed concrete supporting framework (2), having
the following steps:

feed of a supporting device (20) into a new supporting framework section (n + 1) to be produced;

feed of a first formwork device (10), which is held as displaceable by the supporting device (20), along the
supporting device (20) into the new supporting framework section (n + 1) and setting up the first formwork
device (10);

clamping at least one part of the first formwork device (10), situated in the area of the new supporting framework
section (n + 1), back into a preceding supporting framework section (n) by means of at least one tie bar and/
or diagonal strut (14);

concreting at least one part of the new supporting framework section (n + 1).

17. Method according to claim 16, characterised in that the armouring (6) of the new supporting framework section
(n + 1) is installed at least partially before the clamping back.

18. Method according to claim 16 or 17, characterised in that feeding of the first formwork device (10) into the new
constructional section (n + 1) already takes place before finishing the preceding constructional section (n).

19. Method according to claim 18, characterised in that after the concreting of a part of the new supporting framework
section (n + 1) a second formwork device (26) is fed into the new supporting framework section (n + 1).
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20. Method according to one of claims 16 to 19, characterised in that simultaneously with the feeding of the second
formwork device the supporting device is fed into a further supporting framework section (n + 2).

Revendications

1. Dispositif (1) de fabrication par sections d'une structure porteuse (2) en béton armé ou en béton précontraint, en
encorbellement, comprenant :

un premier dispositif de coffrage (10), pour coffrer au moins par sections une nouvelle section de structure
porteuse (n+1),

un premier dispositif d'avancement (12), au moyen duquel le premier dispositif de coffrage (10) est déplaçable,
d'une section de structure porteuse (n) précédente à la nouvelle section de structure porteuse (n+1) et

un dispositif support (20), relié à au moins une section de structure porteuse (n) précédente, où

le premier dispositif de coffrage (10) est relié, dans la zone de la nouvelle section de structure porteuse (n+1),
à l'aide d'au moins une entretoise de traction et/ou de compression (14), à la au moins une section de structure
porteuse précédente,

caractérisé en ce que le premier dispositif de coffrage (10) est monté de façon déplaçable le long du dispositif
support (20), au moins pendant l'avancement vers la nouvelle section de structure porteuse (n+1).

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que la au moins une entretoise de traction et/ou de com-
pression (14) est reliée de façon articulée au premier dispositif de coffrage (10) et/ou à la au moins une section
de structure porteuse (n) précédente, en particulier à l'aide d'au moins un profilé d'ancrage (16).

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que la au moins une entretoise de traction et/ou de
compression (14) est susceptible d'être pré-contrainte et, de préférence, est inclinée par rapport à une direction
dans laquelle les sections de structure porteuse(n,n+1) se suivent les unes les autres.

4. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les au moins une entretoises de
traction et/ou de compression (14) sont disposées dans les zones de bordure des sections de structure porteuse
(n,n+1).

5. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le dispositif support (20) présente
un support d'avancement (22) relié à la au moins une section de structure porteuse (n) précédente.

6. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en ce que le premier dispositif de coffrage (10) est monté, dépla-
çable le long du support d'avancement (22), à l'aide d'au moins une broche (18) manoeuvrable, la au moins une
broche (18) étant, de préférence, disposée à l'extérieur de la section transversale de la nouvelle section de structure
porteuse (n+1).

7. Dispositif selon la revendication 5 ou 6, caractérisé en ce que le support d'avancement (22) est relié, à l'aide
d'au moins une entretoise de compression (24), à la au moins une section de structure porteuse (n) précédente.

8. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il présente en outre un deuxième
dispositif de coffrage (26), sachant que, de préférence, le premier dispositif de coffrage (10) est conçu pour coffrer
un contour extérieur et que le deuxième dispositif de coffrage (26) est conçu pour coffrer un contour intérieur de
la structure porteuse (2).

9. Dispositif selon la revendication 8, caractérisé en ce que le deuxième dispositif de coffrage (26) est relié au
dispositif support (20), en particulier à l'aide d'une entretoise de compression (24).

10. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il présente en outre un deuxième
dispositif d'avancement (28) susceptible d'être relié au dispositif support (20) et/ou au deuxième dispositif de cof-
frage (26).
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11. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le premier (12) et/ou le deuxième
(28) dispositif d'avancement est/sont ancré(s) au moins pendant la phase d'avancement, à la au moins une section
de structure porteuse (n) précédente, en particulier au moyen d'une console (12', 28') respective.

12. Dispositif selon la revendication 11, caractérisé en ce que le premier dispositif de coffrage (10), au moins pendant
la phase d'avancement, est monté de façon déplaçable sur le console (12') du premier dispositif d'avancement
(12), en particulier au moyen d'un galet (12").

13. Dispositif selon la revendication 11 ou 12, caractérisé en ce que le premier (12) et/ou le deuxième (28) dispositif
d'avancement présente (nt) un dispositif d'entraînement (4) travaillant, de préférence, en un procédé à pas de
pèlerin et/ou présentant un verin hydraulique.

14. Dispositif selon la revendication 13, caractérisé en ce que le premier (12) ou le deuxième (28) dispositif d'avan-
cement présente(nt) un élément (12"', 28"') s'étendant sensiblement en direction longitudinale, le long duquel le
dispositif d'entraînement (4) est susceptible d'être déplacé et/ou qui est susceptible d'être déplacé le long du
dispositif d'entraînement (4).

15. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le premier dispositif de coffrage (10)
présente au moins un élément de coffrage (10'), déplaçable le long du premier dispositif de coffrage (10).

16. Procédé de fabrication par sections d'une structure porteuse en béton armé et/ou en béton précontraint (2), pré-
sentant les étapes suivantes :

avancement d'un dispositif support (20) en une nouvelle section de structure porteuse (n+1) à fabriquer ;

avancement d'un premier dispositif de coffrage (10), monté déplaçable, au moyen du dispositif support (20),
le long des dispositifs supports (20) dans la nouvelle section de structure porteuse (n+1), et érection du premier
dispositif de coffrage (10) ;

rétractation d'au moins une partie du premier dispositif de coffrage (10), placé dans la zone de la nouvelle
section de structure porteuse (n+1), en une section de structure porteuse (n) précédente, à l'aide d'au moins
une entretoise de traction et/ou de compression (14),

bétonnage d'au moins une partie de la nouvelle section de structure porteuse (n+1).

17. Procédé selon la revendication 16, caractérisé en ce que l'armature (6) de la nouvelle section de structure por-
teuse (n+1) est incorporée au moins partiellement avant la rétractation.

18. Procédé selon la revendication 16 ou 17, caractérisé en ce que l'avancement du premier dispositif de coffrage
(10) dans la nouvelle section de construction (n+1) s'effectue déjà avant l'achèvement de la section de construction
(n) précédente.

19. Procédé selon la revendication 18, caractérisé en ce que, après le bétonnage d'une partie de la nouvelle section
de structure porteuse (n+1), on procède à l'avancement d'un deuxième dispositif de coffrage (26) dans la nouvelle
section de structure porteuse (n+1).

20. Procédé selon l'une des revendications 16 à 19, caractérisé en ce que, avec l'avancement du deuxième dispositif
de coffrage, on procède simultanément à l'avancement du dispositif support dans une autre section de structure
porteuse (n+2).
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