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DESCRIZIONE dell’invenzione industriale dal titclo:

"STUFA, CAMINETTO O SIMILI A COMBUSTIBILE SOLIDO"

del Signor MANIA Giovanni Stefano, di nazionalita italiana,
domiciliato a Carema (Torino), in Via Basilia n. 24.
Inventore designato: lo stesso richiedente, unico inventore,

Signor Giovanni Stefano MANIA.

Depositata il: ﬁ 3 ?EB, '%gg!-g al No.: TU 9’4&[}@@{;5?

TESTO DELLA DESCRIZIONE
La presente invenzione concerne una stufa, caminetto o simili
a combustibile solido.
Scopo principale della presente invenzione & quello di prov-
vedere una stufa, caminetto o simili a combustibile solido,
in cu£'11 processo di combustione possa essere controllato in
modo continuo e definito, in funzione di parametri di tempe-
ratura prestabiliti, in guisa da assicurare un efficiente
funzionamento ed un rendimento termico ottimale,
Un altro scopo & quello di provvedere una stufa, caminetto o
simili a combustibile solido, che permetta l'impiego anche di
combustibile solido scadente, assicurando sempre una elevata
temperatura di funzionamento.
Un altro scopo & quello di provvedere una stufa, caminetto o
simili a combustibile scolido, che presenti struttura sempli-
ficata e sia di sicuro ed affidabile funzionamento e di costo
relativamente contenuto.

In vista di tali scopi, la presente invenzione provvede una
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stufa, caminetto o simili a combustibile solido, la cui
caratteristica essenziale forma oggetto della rivendicazione
principale, che si intende qui integralmente riportata.
Ulteriori caratteristiche vantaggiose risultanc nelle riven~
dicazioni subordinate, che pure si intendono qui integralmen-
te riportate.

L’invenzione, quale caratterizzata nelle rivendicazioni
allegate, consente di conseguire i suddetti scopi, in modo
efficace e sicuro.

La presente invenzione viene dettagliatamente descritta in
quanto segue con riferimento al disegno allegato, fornito a
sole titolo di esempio e la cuil figura unica illustra in
vista.i)rospettica, schematica, una forma esemplificativa di
realizzazione di una stufa a combustibile solido secondo
l'invenzione, una cui parete laterale & asportata, per mo-
strarne la struttura interna.

Nel disegno con 10 & indicata nel suo insieme la stufa a
combustibile solido secondo l'invenzione.

Detta stufa 10 & essenzialmente costituita da un involucro
11, ad esempio in lamiera metallica, provvisto superiormente
di un raccorde 11.1 per un tubo 12 di scarico dei fumi
(indicati con freccia a tratti e punti).

All’interno, 1la stufa 10 si divide sostanzialmente in tre
parti o camere reciprocamente sovrapposte:

~ inferiormente, una camera 13 di raccolta delle ceneri o
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scorie;

— al di sopra di questa, una camera 14 di combustione del
materiale solido, e
- superiormente alla camera 14, una camera 15 di riscaldamen-
to dell’aria, che viene distribuita nellfambiente per termo-
convezione, attraverso un’uscita laterale 15.1 (come indicato
con freccia F).
Una griglia 16, in lamiera, ghisa o simili, costituisce
l’elemento di separazione tra camera di raccolta 13 e camera
di combustione 14. Detta griglia 16 & provvista per sostenere
il combustibile solido (non illustrato) e per fare passare
ltaria necessaria alla combustione, prelevata da detta camera
di ragcolta 13.
La cé&era di combustione 14 presenta le pareti rivestite in
materiale refrattario, quali delle lastre o mattonelle 14.1,
con la duplice funzione di impedire il surriscaldamento
dell'involucro 11 e di trattenere il calore prodotto dalla
combustione.
Lfaccesso alla camera di combustione 14, per 1'introduzione
del combustibile solido, & provvisto mediante una portina
14.2, ad esempio in lamiera, che s5i apre in oscillazione
verso l'’esterno. La portina 14.2 & munita di una piccola
serranda 14.3, per mezzo della quale & anche possibile rego-
lare la combustione, mediante wun flussc d’aria supplementare

passante.
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Nella camera di raccolta 13 & inserito un cassetto o vaschet-
ta (non illustrato), estraibile. L’accesso a detta camera 13
avviene attraverso una portina inferiore 13.1, che si apre
pure in oscillazione verso l'esterno.

In detta camera di raccolta 13 & provvista una presa (apertu-
ra) di immissione d’'aria comburente per il mantenimento e la
regolazione della combustione. Detta presa d'immissione
d’aria comburente & chiusa mediante uno sportello oscillante
17, 1l quale si apre in oscillazione verso l’esternoc. Detto
sportello oscillante 17 @& comandato in apertura e chiusura
tramite un sistema di leve articolate (leveraggic) 18, il cui
movimento & controllato mediante dei mezzi elettrici di
contréilo 19, ad esempio ad elettrocalamita, fissati all'’'in-
volucro 11 ed elettricamente collegati rispetto ad una rete
di alimentazione. Quando detti mezzi elettrici di controllo
ad elettrocalamita 19 sono elettricamente eccitati, lo spor-
tello 17 & aperto (come illustrato con linee a tratti e
punti), altrimenti lo sportello stesso & chiuso (come illu-
strato con linee continue).

Con 20 & indicata una presa dfaria, provvista nella parte
posteriore ed inferiore dell’involucro 11. L'*aria fredda
prelevata dall’ambiente attraverso detta presa 20 & forzata,
mediante una elettroventcla 21 ed attraverso una condotta

scatolare 21.1, verso la camera di riscaldamento 15, con cui

detta condotta non comunica. In detta camera di riscaldamento:“
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15 & provvista una pluralitd di tubi metallici passanti di
riscaldamento 22, disposti con andamento leggermente inclina-
to verso l’alto, a partire dalla parte posteriore verso
qﬁella anteriore dell‘’involucro 11. Detti tubi 22 si estendo-
no, posteriormente, sino nella condotta 21.1, con cui libera-
mente comunicano, e anteriormente, all'esterno dell’involucro
11, in guisa da provvedere una uscita frontale 22.1, a pit
orifizi, d'aria elettroventilata e riscaldata dalla stufa
0.

Petta elettroventola 21 & elettricamente collegata in circui-

to elettrico rispetto a dei primi mezzi elettrici ad inter-

ruttore termostatico 21.2, in cui viene impostata la tempera-
tura ﬁesiderata dell’aria termica elettroventilata, fuoriu-
scente da detta uscita 22.1 e il cui sensore termico (ad
esempio, bimetallo termico) 21.3, & disposto in corrisponden-
za dell'’uscita stessa. Detta elettroventola 21 & elettrica-
mente inserita rispetto ad una rete di alimentazione elettri-
ca, tramite detti mezzi termostatici 21.2 - 21.3, quando 1la
temperatura dell’aria termica allfuscita a pit orifizi 22.1 @
almenc uguale a quella impostata in detti stessi mezzi termo-
statici.

Con 23 sono indicati dei secondi mezzi elettrici ad interrut-
tore termostatico, in cui viene impostata la temperatura

minima di combustione desiderata nella detta camera di combu-

stione 14 e 1l cui sensore termico (ad esemplo, bimetallo
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termico} 23.1 & alloggiato nella camera 14 stessa.

Con 24 sono indicati dei terzi mezzi elettrici ad interrutto-

re termostatico, il cui sensore termico (ad esempio, bimetal-
lo termico, non rappresentato) & disposto per rilevare 1la
temperatura nell’ambilente riscaldato dalla stufa 10.

Detti secondi e terzi mezzi termostatici, risp. 23 - 23.1 e
24, sono elettricamente collegati in circuito elettrico
rispetto ai detti mezzi elettrici di controllo 19, in guisa
da determinare l'eccitazione dell'elettrocalamita e quindi
l'apertura dello sportello 17, quando almeno una delle tempe—
rature rilevate dai rispettivl sensori termici scende al di
sotto del valore prestabilito.

E’ importante notare che le lastre refrattarie 14.1, costi-
tuenéi il soffitto della camera di combustione 14, sono
previste amovibili. Quando tali refrattari 14.1 sono in sito,
la temperatura regnante nella camera di combustione 14 aumen-—
ta e cresce quindi la temperatura dei fumi, con il che migli-
" ora il tiraggio della stufa 10. Se, invece, si tolgono uno o
pidt dei detti refrattari 14.1, allora le fiamme dalla camera
di combustione 14 lambiscono direttamente i tubi di riscalda-
mento 22, si innalza cosl la temperatura dell’aria termoven-—
tilata fluente attraverso l'uscita 22.1 e migliora quindi il
rendimento termico della stufa 10.

Funzionamento:

Per un buon funzionamento termico della stufa 10 si imposta-
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no, ad esempio, i seguentl valori di temperatura:

- nei primi mezzi rermostatici 21.2, ad esempio, circa 70°C;

- nei secondi mezzi termostatici 23, ad esempio, circa 50°C;

- nei terzi mezzi termostatici 24, ad esempio, circa 24°C.
All’inizio della combustione del materiale solido in 14, si
suppone la temperatura ambiente < 24°C, mentre la temperatura
nella camera di combustione 14 & < 50°C ed anche la tempera-
tura dell’aria termica all’uscita 22.1 & < 70°C. I sensori
termici dei mezzi termostatici 23 - 23.1, 24 determipano la
chiusura elettrica dei rispettivi contatti di interruttori
térmostatici. In tal pguisa, sono elettricamente eccitati i
mezzi elettrici di controllo ad elettrocalamita 19, che
provoéano e mantengono l'apertura dello sportello oscillante
17 (tramite il leveraggio 18) e quindi 1'introduzione nella
camera di combustione 14 di aria comburente attraverso la
corrispondente presa (come indicato con frecce Fl). Dfaltra
parte, il sensore termico 21.3 determina l‘’apertura elettrica
dei corrispondenti contatti di interruttore termostatico 21.2
e, pertanto, l'elettroventola 21 2 elettricamente disinseri-
ta. Tuttavia dell'aria, che viene aspirata attraverso la
presa 20, & fatta fluire per termoconvezione attraverso la
condotta 21.1, & riscaldata per termoconvezione attraverso i
tubi di riscaldamento 22 ed & espulsa attraverso l'uscita
22.1 (frecce F2). Quando a tale uscita 22.1, il sensore

termico 21.3 rileva una temperatura > 70°C, esso determina la
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chiusura elettrica dei contatti del corrispondente interrut-
tore termostatico 21.2 e quindi l’inserzione elettrica
dell'elettroventola 21. Ha cosi inizio un processo di termo-
ventilazione mediante aria fredda prelevata dalla presa 20,
forzata nella condotta 21.1, riscaldata nei tubi 22 ed espul-
sa come aria termica (»>70°C) dall’uscita a piu orifizi 22.1.
La temperatura ambiente tende a salire. Quando essa raggiunge
il valore soglia di 24°C i mezzi termostatici 24 determinano
l'apertura elettrica del circuito di eccitazione dei mezzi di
controlle ad elettrocalamita 19 e, quindi, 1lo sportello
oscillante 17 wviene automaticamente chiuso (mediante il
leveraggio 18). Il processo di combustione nella camera 14
viene rallentato e quindi anche la temperatura in tale camera
dimiﬂuisce. $i riduce cosl pure la temperatura dell’aria
termica all’uscita 22.1, sino a che (a2l raggiungimento della
temperatura soglia di 70°C) l'elettroventola 21 viene elet-
tricamente disinserita tramite i mezzi termostatici 21.2 -
21.3. Quando la temperatura nella camera di combustione 14
raggiunge il valore soglia di 50°C vengono nuovamente eccita-
ti i mezzi di controllo ad elettrocalamita 19 e, di conse-
guenza, lo sportello 17 wviene nuovamente aperto. Si ripete
cosl il ciclo termico sopra descritto.

Naturalmente, numerose varianti potranno, in pratica, essere
apportate rispetto a quanto descritto ed illustrato a solo

titolo di esempio non limitativo, senza per questo uscire
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dall'ambito dell’invenzione e quindi dal dominio della pre-
sente privativa industriale.

Cosl, ad esempio, con riferimento ad un caminetto e come gia
accennato nella descrizione che precede, la camera di combu-
stione e la camera di riscaldamento possono essere tra loro
comunicanti, in guisa da consentire alle fiamme di lambire
direttamente i tubi di riscaldamento.

Inoltre, il rivestimento della stufa pud anche essere realiz-
zato in pietra, ad esempio granito, che possiede una maggiore
i-.nerzia termica e quindi favorisce un effetto prolungato di

rilascio di calore nell’ambiente.
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RIVENDICAZIONI
1. Stufa, caminetto o simili a combustibile solido, compren-
dente una camera (13) di raccolta delle ceneri ed una camera
(14) di combustione, comunicante rispetto a detta camera di
raccolta (13) tramite una griglia (16), attraverso cui passa
l'aria comburente necessaria alla combustione, caratterizzata
da cid, che comprende una camera di riscaldamento (15},
sovrapposta a detta camera di combustione (14) ed In cui &
provvista una pluralitd di tubi passanti di riscaldamento
(22), ad esempio metallici, i quali comunicano, ad un estre-
mo, con una presa d'aria ambiente (20) tramite una condotta
(21.1) d'aria forzata mediante una elettroventola (21), e
all’estremo opposto sono aperti verso l'ambiente, in guisa da
provvedere un'uscita (22.1) di aria termica, da c¢id che
comprende inoltre uﬁo sportello oscillante (17), provvisto in
corrispondenza di una presa di immissione di aria comburente
provvista in detta camera di raccolta (13) e comandato in
apertura o chiusura rispetto alla presa stessa mediante dei
mezzi di controllo (19), ad esempio deli mezzi elettrici ad
elettrocalamita, e da cid che comprende altresl una plurali-
ta di mezzi elettrici ad interruttore termostatico (21.2,
21.3; 23, 23.1: 24), 1 quali controllano rispettivamente
l'inserzione eletgrica di detta elettroventola (21), quando
la temperatura dell'aria termica fuoriuscente dall'uscita

(22.1) supera un valore soglia preimpostato (ad esempio
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70°C), e l’apertura di detto sportello oscillante (17),
quando la temperatura regnante nella camera di combustione
(14) e/o nell'ambiente scende al di sotto di valori soglia
preimpostati (ad esempio, rispettivamente, 50°C e 24°C},
mentre in condizioni di temperatura inverse detta elettroven-
tola (21) viene elettricamente disinserita e detto sportello
oscillante (17) viene automaticamente chiuso.
2. Stufa, caminetto o simili a combustibile solido secondo la
rivendicazione 1, caratterizzata da cid, che detto sportello
oscillante (17) & collegato rispetto a detti mezzi di con-
trollo (19), ad esempio dei mezzi elettrici ad elettrocalami-
ta, mediante un sistema di leve articolate (leveraggio 18),
di guisa che, ad esempio, quando detti mezzi di controllo
sono elettricamente diseccitati, detto sportello oscillante -]
chiuso, mentre & aperto quando i mezzi di controllo stessi
sono elettricamente eccitati.
3. Stufa, caminetto o simili a combustibile solido secondo
la rivendicazione 1 o 2, caratterizzata da cid, che detta
pluralitd di mezzi elettrici ad interruttore termostatico
comprende dei primi mezzi elettrici ad interruttore termosta-
tico (21.2), in cui viene impostata la temperatura desiderata
dell’aria termica elettroventilata, fuoriuscente da detta
uscita (22.1) e il cui sensore termico (ad esempio, bimetallo
termico) (21.3), @& disposte in corrispondenza dell'uscita

stessa, -- detti primi mezzi (21.2, 21.3) determinando 1l'in-
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serzione elettrica di detta elettroventola (21), quando tale
valore di temperatura dell’aria termica & raggiunto o supera-
to ——, dei secondi mezzi elettrici ad interruttore termosta-
tico (23), in cui viene impostata la temperaturs minima di
combustione desiderata nella detta camera di combustione (14)
e il cui sensore termico (ad esempio, bimetalle termico)
(23.1) @& alloggiato nella camera (1l4) stessa, e dei terzi
mezzi elettrici ad interruttore termostatico (24), in cui @
impostata la temperatura ambiente desiderata ed il cui senso-
re termico (ad esempio, bimetallo termico) & disposto per
rilevare la temperatura nell'ambiente riscaldato dalla stufa
(10), -- detti secondi e terzi mezzi (23, 23.1, 24) determi-
nando 4d‘apertura di detto sportello oscillante (17), guando
ia temﬁeratura regnante nella camera di combustione (14) efo
nell’ambiente scende al di sotto dei rispettivi valori di
temperatura impostati.

4. Stufa, caminetto o simili a combustibile solido secondo
la rivendicazione 1, caratterizzata da ci®, che detti tubi di
riscaldamento (22) sono disposti passanti in detta camera di
riscaldamento (15) con andamento leggermente inclinato verso
l?alto. a partire dalla parte posteriore verso quella ante-
riore della stufa (10).

5. Stufa, caminetto o simili a combustibile solido secondo
la rivendicazione 1, caratterizzata da cid, che detta caméra

di riscaldamento (15) presenta un’uscita (15.1) di aria
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térmica. distribuita nell'’ambiente per termoccenvezione.

6. Stufa, caminetto o simili a combustibile solido secondo
la rivendicazione 1, caratterizzata da cid, che la camera di
combustione (14) e la camera di riscaldamento {15) sono tra
loro comunicanti, in guisa da consentire alle fiamme di
lambire direttamente i tubi di riscaldamento (22).

7. Stufa, caminetto o simili a combustibile solido secondo
la rivendicazione 1, caratterizzata da cid, che comprende un
rivestimento in pietra, ad esempio granito.

Il tutto sostanzialmente come descritto ed illustrato e per

gli scopi specificati.

Torino, g g FEBn %ggti
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