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本发明公开了一种基于液态金属的手机安

全防护装置，安装在手机中，具体包括一个中空

密封的储液槽、第一毛细管道网络和第二毛细管

道网络，其中：储液槽内预先存储有液态金属；第

一毛细管道网络位于手机屏幕的后侧，通过第一

主连接管道和第三主连接管道与储液槽相连通；

第一主连接管道上设置有一个智能开关，所述第

三主连接管道上设置有第三开关；第二毛细管道

网络，位于手机的后壳前侧，通过第二主连接管

道与储液槽相连通；所述第二主连接管道上设置

有第二开关。本发明结构设计科学合理，通过与

手机配合，利用液态金属的流动性与电磁屏蔽特

性，既能够在用户手持手机通话时防辐射，又能

够满足用户对手机的电磁屏蔽需求。
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1.一种基于液态金属的手机安全防护装置，其特征在于，安装在手机中，具体包括一个

中空密封的储液槽(1)、第一毛细管道网络(3)和第二毛细管道网络(4)，其中：

所述储液槽(1)内预先存储有液态金属；

第一毛细管道网络(3)位于手机屏幕的后侧，通过第一主连接管道(81)和第三主连接

管道(83)与储液槽(1)相连通；

所述第一主连接管道(81)上设置有一个智能开关(2)，所述第三主连接管道(83)上设

置有第三开关(13)；

第二毛细管道网络(4)，位于手机的后壳前侧，通过第二主连接管道(82)与储液槽(1)

相连通；

所述第二主连接管道(82)上设置有第二开关(13)；

所述第一毛细管道网络(3)和第二毛细管道网络(4)分别通过多根第一管道(5)与垂直

分布的同一根主导流管道(11)相连通；

每根第一管道(5)的中部设置有第一开关(6)；

主导流管道(11)的底部通过第二管道(12)与储液槽(1)相连通。

2.如权利要求1所述的手机安全防护装置，其特征在于，所述手机安全防护装置还包括

一个微控制器，与手机的通话模块相连接，用于实时检测手机是否接收到启动通话指令以

及停止通话指令，当检测到手机接收到启动通话指令时，实时发送触发开启指令给智能开

关(2)，触发开启智能开关(2)；

而当检测到手机接收到停止通话指令，发送触发关闭信号给智能开关(2)，以及发送触

发开启指令给第一开关(6)。

3.如权利要求2所述的手机安全防护装置，其特征在于，所述微控制器，还用于与手机

的控制指令输入模块相连接，用于当收到用户输入的启动电磁屏蔽指令时，实时发送触发

开启指令给第二开关(7)和第三开关(13)，开启第二开关(7)和第三开关(13)；

而当收到用户输入的停止电磁屏蔽指令时，实时发送触发停止信号给第二开关(7)和

第三开关(13)，关闭第二开关(7)和第三开关(13)，同时还实时发送触发开启指令给第一开

关(6)。

4.如权利要求2所述的手机安全防护装置，其特征在于，所述微控制器与手机自身具有

的主控制器集成在一起。

5.如权利要求1至4中任一项所述的手机安全防护装置，其特征在于，所述第一毛细管

道网络(3)和第二毛细管道网络(4)，分别包括交叉分布的多根横向管道(9)和多根纵向管

道(10)。

6.如权利要求5所述的手机安全防护装置，其特征在于，位于所述第一毛细管道网络

(3)和第二毛细管道网络(4)最外侧的横向管道(9)和纵向管道(10)，其管径大于第一毛细

管道网络(3)和第二毛细管道网络(4)内侧的横向管道(9)和纵向管道(10)。

7.如权利要求5所述的手机安全防护装置，其特征在于，所述第一管道(5)和第二管道

(12)的管径相同，均为预设管径的毛细管道；

所述第一管道(5)和第二管道(12)的管径小于主导流管道(11)的管径；

主导流管道(11)的管径大于横向管道(9)和纵向管道(10)的管径，并且横向管道(9)的

管径大于纵向管道(10)的管径；
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第一主连接管道(81)、第二主连接管道(82)和第三主连接管道(83)的管径相同，主导

流管道(11)的管径大于三者的管径；

第一主连接管道(81)、第二主连接管道(82)和第三主连接管道(83)的管径大于横向管

道(9)的管径。
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一种基于液态金属的手机安全防护装置

技术领域

[0001] 本发明涉及手机技术领域，特别是涉及一种基于液态金属的手机安全防护装置。

背景技术

[0002] 目前，手机作为最为普及的电子消费产品，在现代生活中人们几乎处处离不开它，

已成为距离人体最近、接触人体时间最长的电磁辐射源，并且在通话时产生更高强度的辐

射。

[0003] 据研究表示：在呼叫状态和通话瞬间状态下，手机产生的电磁辐射严重超标，并且

由于在手机通话的过程中，手机通常紧贴头面部，致使人体局部脑组织受到高频的电磁辐

射。

[0004] 为减弱手机在通话时的辐射，现有的有效方式是使用耳机，或者人为的减少手机

通话时间。这样，给用户使用手机带来诸多不便，并且无法满足不同用户的使用需求。

[0005] 此外，针对一些需要屏蔽手机信号的特殊场合，常用电磁屏蔽器来实现。但是，现

有的信号屏蔽器虽能解决问题，却也存在扰乱他人通讯与产生辐射的风险，而且不能精准

确定屏蔽的对象。

[0006] 在此条件下，本发明利用液态金属的流动性与电磁屏蔽特性提出了“液态金属365

安全卫士”的发明。

发明内容

[0007] 有鉴于此，本发明的目的是提供一种基于液态金属的手机安全防护装置，其结构

设计科学合理，通过与手机配合，利用液态金属的流动性与电磁屏蔽特性，既能够在用户手

持手机通话时防辐射，又能够满足用户对手机的电磁屏蔽需求，能够显著增加用户对手机

的产品使用感受，有利于广泛应用，具有重大的生产实践意义。

[0008] 为此，本发明提供了一种基于液态金属的手机安全防护装置，安装在手机中，具体

包括一个中空密封的储液槽、第一毛细管道网络和第二毛细管道网络，其中：

[0009] 所述储液槽内预先存储有液态金属；

[0010] 第一毛细管道网络位于手机屏幕的后侧，通过第一主连接管道和第三主连接管道

与储液槽相连通；

[0011] 所述第一主连接管道上设置有一个智能开关，所述第三主连接管道上设置有第三

开关；

[0012] 第二毛细管道网络，位于手机的后壳前侧，通过第二主连接管道与储液槽相连通；

[0013] 所述第二主连接管道上设置有第二开关；

[0014] 所述第一毛细管道网络和第二毛细管道网络分别通过多根第一管道与垂直分布

的同一根主导流管道相连通；

[0015] 每根第一管道的中部设置有第一开关；

[0016] 主导流管道的底部通过第二管道与储液槽相连通。
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[0017] 其中，所述手机安全防护装置还包括一个微控制器，与手机的通话模块相连接，用

于实时检测手机是否接收到启动通话指令以及停止通话指令，当检测到手机接收到启动通

话指令时，实时发送触发开启指令给智能开关，触发开启智能开关；

[0018] 而当检测到手机接收到停止通话指令，发送触发关闭信号给智能开关，以及发送

触发开启指令给第一开关。

[0019] 其中，所述微控制器，还用于与手机的控制指令输入模块相连接，用于当收到用户

输入的启动电磁屏蔽指令时，实时发送触发开启指令给第二开关和第三开关，开启第二开

关和第三开关；

[0020] 而当收到用户输入的停止电磁屏蔽指令时，实时发送触发停止信号给第二开关和

第三开关，关闭第二开关和第三开关，同时还实时发送触发开启指令给第一开关。

[0021] 其中，所述微控制器与手机自身具有的主控制器集成在一起。

[0022] 其中，所述第一毛细管道网络和第二毛细管道网络，分别包括交叉分布的多根横

向管道和多根纵向管道。

[0023] 其中，位于所述第一毛细管道网络和第二毛细管道网络最外侧的横向管道和纵向

管道，其管径大于第一毛细管道网络和第二毛细管道网络内侧的横向管道和纵向管道。

[0024] 其中，所述第一管道和第二管道的管径相同，均为预设管径的毛细管道；

[0025] 所述第一管道和第二管道的管径小于主导流管道的管径；

[0026] 主导流管道的管径大于横向管道和纵向管道的管径，并且横向管道的管径大于纵

向管道的管径；

[0027] 第一主连接管道、第二主连接管道和第三主连接管道的管径相同，主导流管道的

管径大于三者的管径；

[0028] 第一主连接管道、第二主连接管道和第三主连接管道的管径大于横向管道的管

径。

[0029] 由以上本发明提供的技术方案可见，与现有技术相比较，本发明提供了一种基于

液态金属的手机安全防护装置，其结构设计科学合理，通过与手机配合，利用液态金属的流

动性与电磁屏蔽特性，既能够在用户手持手机通话时防辐射，又能够满足用户对手机的电

磁屏蔽需求，能够显著增加用户对手机的产品使用感受，有利于广泛应用，具有重大的生产

实践意义。

附图说明

[0030] 图1为本发明提供的一种基于液态金属的手机安全防护装置的结构示意简图。

具体实施方式

[0031] 为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案，下面结合附图和实施方式对本

发明作进一步的详细说明。

[0032] 参见图1，本发明提供了一种基于液态金属的手机安全防护装置，安装在手机中，

具体包括一个中空密封的储液槽1、第一毛细管道网络3和第二毛细管道网络4，其中：

[0033] 所述储液槽1内预先存储有液态金属；

[0034] 第一毛细管道网络3位于手机屏幕的后侧，通过第一主连接管道81和第三主连接
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管道83与储液槽1相连通；

[0035] 所述第一主连接管道81上设置有一个智能开关2，所述第三主连接管道83上设置

有第三开关13；

[0036] 第二毛细管道网络4，位于手机的后壳前侧，通过第二主连接管道82与储液槽1相

连通；

[0037] 所述第二主连接管道82上设置有第二开关13；

[0038] 所述第一毛细管道网络3和第二毛细管道网络4分别通过多根第一管道5与垂直分

布的同一根主导流管道11相连通；

[0039] 每根第一管道5的中部设置有第一开关6；

[0040] 主导流管道11的底部通过第二管道12与储液槽1相连通。

[0041] 在本发明中，具体实现上，所述手机安全防护装置还包括一个微控制器，与手机的

通话模块相连接，用于实时检测手机是否接收到启动通话指令(包括启动拨动电话以及启

动接听电话指令)以及停止通话指令，当检测到手机接收到启动通话指令时，实时发送触发

开启指令给智能开关2，触发开启智能开关2，而当检测到手机接收到停止通话指令，发送触

发关闭信号给智能开关2，以及发送触发开启指令给第一开关6，使得第一管道5畅通，从而

液态金属可以从第一毛细管道网络3和第二毛细管道网络4流出，然后通过第一管道5、主导

流管道11、第二管道12流回到储液槽1中。

[0042] 具体实现上，所述微控制器，还用于与手机的控制指令输入模块(例如触屏模块)

相连接，用于当收到用户输入的启动电磁屏蔽指令时，实时发送触发开启指令给第二开关7

和第三开关13，开启第二开关7和第三开关13，从而使得储液槽1内的液态金属，可以同时流

入到第一毛细管道网络3和第二毛细管道网络4中，从而液态金属能够对手机的前后两侧均

实施电磁屏蔽；而当收到用户输入的停止电磁屏蔽指令时，实时发送触发停止信号给第二

开关7和第三开关13，关闭第二开关7和第三开关13，同时还实时发送触发开启指令给第一

开关6，使得第一管道5畅通，从而液态金属可以从第一毛细管道网络3和第二毛细管道网络

4流出，然后通过第一管道5、主导流管道11、第二管道12流回到储液槽1中。

[0043] 具体实现上，所述微控制器，可以为可编程控制器PLC、中央处理器CPU、数字信号

处理器DSP或者单片机MCU。具体可以与手机自身具有的主控制器集成在一起。

[0044] 在本发明中，具体实现上，所述第一毛细管道网络3和第二毛细管道网络4，分别包

括交叉分布的多根横向管道9和多根纵向管道10，从而形成一个用于均匀流经并分布液态

金属的覆盖网，保证了液态金属的防辐射效果和电磁屏蔽效果的有效发挥，避免盲区。

[0045] 具体实现上，位于所述第一毛细管道网络3和第二毛细管道网络4最外侧的横向管

道9和纵向管道10，其管径大于第一毛细管道网络3和第二毛细管道网络4内侧的横向管道9

和纵向管道10。

[0046] 在本发明中，具体实现上，所述储液槽1内的液态金属可以使用熔点为15.5摄氏度

的镓铟锡合金。

[0047] 在本发明中，具体实现上，所述第一管道5和第二管道12的管径相同，均为预设管

径的毛细管道；

[0048] 所述第一管道5和第二管道12的管径小于主导流管道11的管径。

[0049] 因此，可以充分利用第一管道5和第二管道12的毛细力，使得液态金属可以吸入到
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第一管道5和第二管道12中。

[0050] 在本发明中，具体实现上，主导流管道11的管径大于横向管道9和纵向管道10的管

径，并且横向管道9的管径大于纵向管道10的管径。

[0051] 在本发明中，具体实现上，第一主连接管道81、第二主连接管道82和第三主连接管

道83的管径相同，主导流管道11的管径大于它们的管径；

[0052] 第一主连接管道81、第二主连接管道82和第三主连接管道83的管径大于横向管道

9的管径。

[0053] 对于本发明，需要说明的是，储液槽1：在未启用防辐射和电磁屏蔽的作用时，起到

暂时储存液态金属的作用，通过第一主连接管道81、第二主连接管道82和第三主连接管道

83，以及第二管道12与外部的第一毛细管道网络3和第二毛细管道网络4中的管道相连通，

并在连接管道上相应设置开关。

[0054] 智能开关2，用于微控制器检测到手机接收到启动通话指令时，触发启动该开关，

该开关所在第一主连接管道81位于底部，用于连接储液槽。

[0055] 第一毛细管道网络3和第二毛细管道网络4，分别由非金属硬质材料构成，为中空

的管道网络。其中，第一毛细管道网络3置于手机屏幕之后。当液态金属流入时，能够起到电

磁屏蔽的作用。第二毛细管道网络4，置于手机后壳之前，当液态金属流入时，能够起到电磁

屏蔽的作用。

[0056] 多根第一管道5，为管径极细的毛细管道，当液态金属位于第一毛细管道网络3和

第二毛细管道网络4中准备流回储液槽1时，将利用其较大的毛细力，将液态金属吸入。

[0057] 第二管道12，为管径极细的毛细管道，当液态金属在主导流管道11受到重力作用

而下流时，将受到其较大的毛细力，而被吸入，最终流回储液槽1中。

[0058] 主导流管道11，为较粗的管道，当液态金属流回储液槽1时，利用第一管道5的毛细

力流入其中，然后，首先利用重力作用使液体往下流，其次利用第二管道12的毛细力，使得

液态金属流回储液槽1。

[0059] 第一开关6，用于微控制器收到停止电磁屏蔽指令时打开。当手机的通话结束时，

也触发此开关打开。

[0060] 第二开关7和第三开关13，均用于微控制器收到启动电磁屏蔽指令时，两个开关同

时打开。两个开关所在第二主连接管道82和第三主连接管道83位于底部，用于连接储液槽。

[0061] 为了更加清楚地理解本发明，下面说明本发明的两种工作状态。

[0062] 一、手机通话防辐射工作状态。

[0063] 液态金属最初位于储液槽中，各个开关处于关闭状态，当手机的使用者触发通话

时，同时触发打开智能开关2。利用第一主连接管道81作为毛细管具有的毛细力，液态金属

被吸入手机屏幕后的第一毛细管道网络3中，从而对手机通话过程中产生的高强度电磁辐

射起较大程度的屏蔽作用。

[0064] 当使用者结束通话时，第一开关6打开，智能开关2关闭。极细的第一管道5的毛细

力更加大，于是驱动液态金属流入粗的主导流管道11中，利用重力作用使得流入的液态金

属向下流动。在主导流管道11的底部有一根极细的第二管道12，两端分别用于连通主导流

管道11与储液槽1。再次利用此管道的较大的毛细力，使液态金属流回储液槽中，关闭开关。

[0065] 二、手机电磁屏蔽工作状态。
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[0066] 当触发电磁屏蔽的需求时，第二开关7和第三开关13打开，利用较细管道(即第二

主连接管道82和第三主连接管道83)的毛细力，液态金属被吸入前后的网状结构(即第一毛

细管道网络3和第二毛细管道网络4)中，第二开关7和第三开关13打开。

[0067] 当手机接收到终止电磁屏蔽的指令时，所有第一开关6打开，第二开关7和第三开

关13关闭。极细的第一管道5的毛细力更加大，于是驱动液态金属流入主导流管道11中，利

用重力作用，使得流入的液态金属向下流动。在主导流管道11的底部有一根极细的第二管

道12，两端分别用于连通主导流管道11与储液槽1。再次利用此管道的较大的毛细力，使液

态金属流回储液槽中，关闭开关。

[0068] 与现有技术相比较，本发明由于采取以上技术方案，其具有以下的有益技术效果：

[0069] 1、可在保证手机能够正常通话的前提下，大幅度的减少手机通话时对人体的辐

射，全程护航，安心通话。

[0070] 2、对象用户为手机的拥有者这一庞大群体。

[0071] 3、改善了手机信号屏蔽器潜在对人体的辐射：

[0072] 4、精准的确定了屏蔽的对象，屏蔽的时间与时长，不会扰乱他人的通讯。

[0073] 综上所述，与现有技术相比较，本发明提供的一种基于液态金属的手机安全防护

装置，其结构设计科学合理，通过与手机配合，利用液态金属的流动性与电磁屏蔽特性，既

能够在用户手持手机通话时防辐射，又能够满足用户对手机的电磁屏蔽需求，能够显著增

加用户对手机的产品使用感受，有利于广泛应用，具有重大的生产实践意义。

[0074] 以上所述仅是本发明的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人

员来说，在不脱离本发明原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应

视为本发明的保护范围。
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