NL C 1011705

Bureau voor de @ 1011705

Industriéle Eigendom
Nederland

@ C OCTROOF®

Aanvrage om octrooi: 1011705 int.CL.7
@ S ! @ H02J15/00, HO2K3/00
@2) Ingediend: 30.03.1999

Ingeschreven: @ Octrooihouder(s):

03.10.2000 Mahmut Sahin te Caddesi, Turkije (TR).
Dagtekening: @ Uitvinder(s):

03.10.2000 Mahmut Sahin te Caddesi (TR)
Uitgegeven: Gemachtigde:

01.12.2000 I.E. 2000/12 Ir. B.H.J. Schumann c.s. te 2517 GK Den Haag.

Inrichting voor het omzetten van energie.

@ De uitvinding betreft een inrichting voor het omzetten van energie, welke inrichting omvat:
— een energiebuffer voor het opslaan van een eerste soort energie;
— eerste omzetmiddelen voor het omzetten van de eerste soort energie uit de energiebuffer in een tweede
soort energie;
— tweede omzetmiddelen voor het omzetten van door de eerste omzetmiddelen omgezette tweede soort
energie naar energie van de eerste soort; en
— middelen voor het in de energiebuffer opslaan van een deel van de door de tweede omzetmiddelen omge-
zette energie, waarbij het overige deel van de door de tweede omzetmiddelen omgezetie energie aan een
willekeurige energieverbruiker toegevoerd kan worden.

De inhoud van dit octrooi komt overeen met de oorspronkelijk ingediende beschrijving met conclusie(s) en
eventuele tekeningen.
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INRICHTING VOOR HET OMZETTEN VAN ENERGIE

De uitvinding betreft een inrichting voor het
omzetten van energie.

Het is bekend dat elektriciteit geproduceerd
wordt door middel van generators. Deze generators worden
aangedreven door diesel- of benzinemotoren. Een nadeel
van deze benzine- en dieselmotoren is dat ze kostbaar in
onderhoud zijn en de uitlaatgassen van deze motoren het
milieu vervuilen.

Volgens de aanvrager is het een doel van de
uitvinding de bovengenoemde nadelen te voorkomen.

Dit doel wordt bereikt door een inrichting voor
het omzetten van energie, welke inrichting omvat:

- een energiebuffer voor het opslaan van een
eerste soort energie;

- eerste omzetmiddelen voor het omzetten van de
eerste soort energie uit de energiebuffer in een tweede
soort energie;

- tweede omzetmiddelen voor het omzetten van
door de eerste omzetmiddelen omgezette tweede soort
energie naar energie van de eerste soort;

- middelen voor het in de energiebuffer opslaan
van een deel van de door de tweede omzetmiddelen
omgezette energie, waarbij het overige deel van de door
de tweede omzetmiddelen omgezette energie aan een
willekeurige energieverbruiker toegevoerd kan worden.

Volgens de aanvrager levert de inrichting
energie die aan een willekeurige energieverbruiker
toegevoerd kan worden. Hierdoor zijn de kosten van de
energie tot een minimum beperkt, daar slechts
slijtagekosten van de inrichting overblijven.

Volgens een geprefereerde uitvoeringsvorm omvat
de energiebuffer een accu. Daarbij kunnen de eerste

omzetmiddelen een elektromotor omvatten en de tweede
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omzetmiddelen een dynamo. Deze onderdelen zijn algemeen
verkrijgbaar, waardoor de inrichting laag in kosten
blijft.

Volgens een verdere geprefereerde
uitvoeringsvorm van de uitvinding is tussen de
elektromotor en de dynamo een overbrenging aangebracht,
waarbij de overbrenging omvat:

- een tandwielkast;

- een door de tandwielkast aangedreven
vliegwiel;

- een door het vliegwiel aangedreven krukas;

- een door de krukas heen en weer beweegbaar
aangedreven eerste hydraulische cilinder/zuigereenheid;

- een tweede hydraulische
cilinder/zuigereenheid, die door een hydraulische leiding
met de eerste hydraulische cilinder is verbonden, waarbij
het oppervlak van de zuiger van de eerste eenheid
kleiner is dan het oppervlak van de zuiger van de tweede
eenheid;

- een door de zuigerstang van de tweede
hydraulische cilinder/zuigereenheid aangedreven tweede
tandwielkast;

waarbij de elektromotor de eerste tandwielkast
aandrijft en de tweede tandwielkast de dynamo aandrijft.

Volgens de aanvrager wordt het pascalprincipe
toegepast door de twee hydraulische
cilinder/zuigereenheden.

In een uitvoeringsvorm van de uitvinding is de
eerste soort energie elektriciteit en is de tweede soort
energie mechanische energie. Deze energiesoorten zijn
eenvoudig hanteerbaar en beheersbaar.

Bovengenoemde en andere kenmerken van de
uitvinding zullen nader worden toegelicht aan de hand van
de bijgaande tekeningen.

Figuur 1 toont een perspectivisch aanzicht van
een uitvoeringsvorm volgens de uitvinding.

Figuur 2 toont een deel-aanzicht van de

uitvoeringsvorm van de uitvinding volgens figuur 1.
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Onder verwijzing naar figuren 1 en 2 dient
opgemaakt te worden dat de inrichting dubbel is
uitgevoerd. De inrichting een chassis 1. Op dit chassis
is een elektromotor 5 aangebracht, die een tandwielkast
6 aandrijft. De elektromotor 5 wordt van stroom voorzien
door de accu 3. De stroom wordt geregeld door de
regelinrichting 4.

Bij voorkeur heeft de elektromotor 5 een
vermogen van 5,5 pk bij 2800 omwentelingen per minuut. De
tandwielkast 6 reduceert dit toerental van de
elektromotor 5 naar 60 omwentelingen per minuut. De
tandwielkast 6 drijft een tandwiel 7 aan, dat op de as 9
van een vliegwiel 10 is aangebracht. De as 9 is door
middel van lagers 8 in het chassis 1 aangebracht. Op het
vliegwiel 10 is een krukas 12 aangebracht, waarop een
drijfstang 14 roteerbaar is aangebracht. Het vrije eind
van de krukas 12 omvat een gaffel 15. De drijfstang 14 is
door middel van de gaffel 15 en gaffelpen 16 met de
zuigerstang van de cilinder/zuigereenheid 19, 20
verbonden. De zuigerstang 18 wordt verder door lagerblok
17 ondersteund en geleid.

De cilinder/zuigereenheid 19, 20 is met een
vloeistof 21, zoals minerale olie gevuld. De door de
cilinder/zuigereenheid 19, 20 aangedreven vloeistof 21
drijft de zuiger 22 van een tweede
cilinder/zuigercombinatie aan. De zuiger 22 drijft heen
en weer beweegbaar de zuigerstang 23 aan. Deze
zuigerstang 23 bestaat uit een metalen strip, die van een
aantal perforaties is voorzien. In de perforaties van de
metalen strip 23 loopt een tandwiel 26, dat hierdoor
wordt aangedreven. Het tandwiel 26 drijft via een as, die
in het frame door middel van lagers 27 is gelagerd, het
tandwiel 28 aan. Het lager 27 is van een
eenrichtingskoppeling voorzien, zodat alleen de werkzame
slag wordt doorgegeven aan het tandwiel 28. De
tandwielkast 29 wordt vervolgens door tandwiel 28
aangedreven, waardoor het toerental van tandwiel 28
verhoogd wordt tot 1500 omwentelingen per minuut, welk

S ih
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toerental het ideale toerental is voor de door de
tandwielkast 29 aangedreven generator 30.

De teruggaande slag van de zuiger 22 wordt
ondersteund door de spiraalveren 25 (zie figuur 2).

5 De door de generator 30 opgewekte elektriciteit
wordt voor een deel via de geleiders 2 gebruikt door
energieverbruikers, 20als verlichting en verwarming. Het
overige deel van de elektriciteit wordt door de
transformator 31 teruggebracht en vervolgens aan een

10 laadinrichting 32 toegevoerd. Deze laadinrichting laad
vervolgens de accu's 3 bij.

Volgens de aanvrager wordt slechts een kleine
hoeveelheid energie uit de accu 3 verbruikt om met de
motor 5 de inrichting in gang te zetten. Vervolgens wordt

15 door middel van vliegwiel 10, beide
cilinders/zuigereenheden 19, 20, 22 de generator 30
aangedreven. Volgens de aanvrager werken de
cilinders/zuigereenheden 19, 20, 22 volgens het
pascalprincipe. Volgens de aanvrager kan verder met de

20 door de generator 30 geproduceerde elektriciteit de accu
3 weer volledig opgeladen worden éen kan bovendien stroom
gebruikt worden om energieverbruikers van energie te

voorzien.

10117395
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CONCLUSIES

1. Inrichting voor het omzetten van energie,
welke inrichting omvat:

- een energiebuffer voor het opslaan van een
eerste soort energie;

- eerste omzetmiddelen voor het omzetten van de
eerste soort energie uit de energiebuffer in een tweede
soort energie;

- tweede omzetmiddelen voor het omzetten van
door de eerste omzetmiddelen omgezette tweede soort
energie naar energie van de eerste soort;

- middelen voor het in de energiebuffer opslaan
van een deel van de door de tweede omzetmiddelen
omgezette energie, waarbij het overige deel van de door
de tweede omzetmiddelen omgezette energie aan een
willekeurige energieverbruiker toegevoerd kan worden.

2. Inrichting volgens conclusie 1, waarbij de
energiebuffer een accu omvatten.

3. Inrichting volgens conclusie 1, waarbij de
eerste omzetmiddelen een elektromotor omvatten.

4. Inrichting volgens conclusie 1, waarbij de
tweede omzetmiddelen een dynamo omvatten.

5. Inrichting volgens conclusie 3 en 4, waarbij
tussen de elektromotor en de dynamo een overbrenging is
aangebracht.

6. Inrichting volgens conclusie 5, waarbij de
overbrenging omvat:

- een tandwielkast;

- een door de tandwielkast aangedreven
vliiegwiel;

- een door het vliegwiel aangedreven krukas;

- een door de krukas heen en weer beweegbaar

aangedreven eerste hydraulische cilinder/zuigereenheid;
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- een tweede hydraulische
cilinder/zuigereenheid, die door een hydraulische leiding
met de eerste hydraulische cilinder is verbonden, waarbij
het oppervlak van de zuiger van de eerste eenheid

5 kleiner is dan het oppervlak van de zuiger van de tweede

eenheid;
- een door de zuigerstang van de tweede

hydraulische cilinder/zuigereenheid aangedreven tweede

tandwielkast;
10 waarbij de elektromotor de eerste tandwielkast

aandrijft en de tweede tandwielkast de dynamo aandrijft.
7. Inrichting volgens conclusie 1, waarbij de

eerste soort energie elektriciteit is.
8. Inrichting volgens conclusie 1, waarbij de

15 tweede soort energie mechanische energie is.

1011705
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VERSLAG VAN HET NIEUWHEIDSONDERZOEK VAN
INTERNATIONAAL TYPE

Nummer van het verzoek om een nieuwheidsonderzoek

NL 1011705

AI. CLASSIFICATIE VAN HET ONDERWERP

PC 6 HO02J15/00 H02K53/00

Volgens de Intarnationale Classificatie van octrooien (IPC) of zowe! volgens de nationale classificatie als volgens de IPC.

B. ONDERZOCHTE GEBIEDEN VAN DE TECHNIEK

IPC 6 HO2J HO2K

Onderzochte miminum documentatie (classificatie gevolgd door classificatiesymbolen)

gebieden zijn opgenomen

Onderzochte andere documentatie dan de mimimum documentatie, voor dergelijke documenten, voor zover dergelijke documenten in de onderzochte

gebruikte trefwoorden)

Tijdens het internationaal nieuwheidsonderzoek geraadpleegde elektronische gegevensbestanden (naam van de gegevensbestanden en, waar uitvoerbaar,

C. VAN BELANG GEACHTE DOCUMENTEN

Categorie °| Geciteerde documenten, eventueel met aanduiding van speciaal van belang zijnde passages S{)iglbzzgr;‘gr voor
X FR 2 461 394 A (CORDIER) 1-5,7,8
30 Januari 1981 (1981-01-30)
A bladzijde 1, regel 1 -bladzijde 2, regel 6
34, figuur 1
X EP 0 084 761 A (MULARONI) 1-5,7.,8
3 Augustus 1983 (1983-08-03)
A bladzijde 1, regel 25 -bladzijde 2, regel 6
54; figuren 1,2
X PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 1-5,7,8
vol. 1998, no. 13,
30 November 1998 (1998-11-30)
& JP 10 210732 A (YAMANAKA SHUNJI),
7 Augustus 1998 (1998-08-07)
A samenvatting 6
Sy -

Verdere documenten worden vermeld in het vervolg van vak C.

Leden van dezeifde octrocifamilie zijn vermeld in een bijlage

° Speciale categorieén van aangehaalde documenten

"A" document dat de algemene stand van de techniek weergeeft,
maar niet beschouwd wordt als zijnde van bijzonder belang

"E" eerder document, maar gepubliceerd op de datum van
indiening of daarna

“L" document dat het beroep op een recht van voorrang aan twijfel
onderhevig maakt of dat aangehaald wordt om de publikatiedatum
van een andere aanhaling vast te stellen of om een andere reden
zoals aangegeven

"O" document daf betrekking heeft op een mondelinge uiteenzetting,
een gebruik, eententoonsteliing of een ander middel

"P" document gepubliceerd voor de datum van indiening
maar na de ingeroepen datum van voorrang

"T" later document, gepubliceerd na de datum van indiening
of datum van voorrang en niet in strijd met de aanvrage, maar
aangehaald ter verduidelijking van het principe of de theorie
die aan de uitvinding ten grondslag ligt

"X" document van bijzonder belang; de uitvinding waarvoor uitsluitende
rechten worden aangevraagd kan niet als nieuw worden beschouwd
of kan niet worden beschouwd op inventiviteit te berusten

"Y" document van bijzonder belang; de uitvinding waarvoor uitsluitende
rechten worden aangevraagd kan niet worden beschouwd als inventief
wanneer het document beschouwd wordt in combinatie met één
of meerdere soortgelijke documenten, en deze combinatie voor een
deskundige voor de hand ligt

"&" document dat deel uitmaakt van dezelfde octrooifamilie

Datum waarop het nieuwheidsonderzoek van internationaal type werd voltooid

24 November 1999

Verzenddatum van het rapport van het nieuwheidsonderzoek van
internationaal type

Naam en adres van de instantie

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

De bevoegde ambtenaar

Calarasanu, P

Formulier PCT/ISA/201 (tweede blad) (juli 1992)

bladzijde 1 van 2
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